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1 :. ÍÎ

Íîâàÿ ñåðèÿ àâòîìàòè÷åñêèõ âû-
êëþ÷àòåëåé  S200S ñ áåçâèíòîâûìè 
êëåììàìè ñî ñòîðîíû íàãðóçêè ïî-
çâîëÿåò ïîâûñèòü óäîáñòâî è ñîêðà-
òèòü âðåìÿ ìîíòàæà. Íîìèíàëüíûé 
òîê äî 20À. Âîçìîæíî èñïîëüçîâàíèå 
æåñòêîãî è ãèáêîãî êàáåëÿ, ñ íàêî-
íå÷íèêîì è áåç íåãî.

:. NEW

Êîìïàíèÿ ÀÁÁ ïðåäñòàâëÿåò óíè-
êàëüíûé ñåëåêòèâíûé àâòîìàòè÷å-
ñêèé âûêëþ÷àòåëü S750 DR, îáåñïå-
÷èâàþùèé ïîëíóþ ñåëåêòèâíîñòü ñ  
íèæåñòîÿùèìè ìîäóëüíûìè àâòîìà-
òè÷åñêèìè âûêëþ÷àòåëÿìè S200 èëè 
S400. Îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü 
25êÀ.

:. NEW

Новинки!

:. ÍÎÂÈÍÊÈ

1

Ãîäîâîå ðåëå âðåìåíè
D365 èäåàëüíî äëÿ ïðèìåíåíèÿ 
â íåáîëüøèõ ñèñòåìàõ 
àâòîìàòèçàöèè. Èìååò äî 800 ÿ÷ååê 
ïàìÿòè è îñíàùåíî ðàçëè÷íûìè 
òèïàìè ïðîãðàìì. Çàìåíÿåìàÿ 
áàòàðåÿ ïîçâîëÿåò ïðîäëèòü ñðîê 
ñëóæáû óñòðîéñòâà. Ãàáàðèòíûå 
ðàçìåðû ðåëå âñåãî 3 DIN-ìîäóëÿ.

:. NEW



1ÎÂÈÍÊÈ
Íîâûé èçìåðèòåëüíûé ïðèáîð 
M2M. Îòîáðàæàåò ïàðàìåòðû ñåòè 
è êà÷åñòâà íàïðÿæåíèÿ íà ÆÊ-
äèñïëåå è  ïåðåäàåò ïîñðåäñòâîì 
êîììóíèêàöèé. Ìîæåò áûòü îñíàùåí 
öèôðîâûìè, ðåëåéíûìè èëè 
àíàëîãîâûìè âûõîäàìè.

:. NEW
Íîâîå ïîêîëåíèå ñ÷åò÷èêîâ 
ýëåêòðîýíåðãèè EQ-meters îáëàäàåò 
ðàñøèðåííûìè èçìåðèòåëüíûìè 
âîçìîæíîñòÿìè è àðõèâíûìè 
ôóíêöèÿìè, èìåþòñÿ âñòðîåííûå 
èíòåðôåéñû M-bus èëè RS485. 
Ñåðèÿ À çàíåñåíà â Ãîñðååñòð 
ñðåäñòâ èçìåðåíèé ÐÔ è ìîæåò 
èñïîëüçîâàòüñÿ äëÿ êîììåð÷åñêîãî 
ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè.

:. NEW

Новинки!

Ùèòîâûå èíäèêàòîðû ñåðèè SL 
ïðèìåíÿþòñÿ äëÿ íåîáõîäèìîñòè 
âèçóàëüíîãî îòîáðàæåíèÿ ñîñòîÿíèÿ 
îáîðóäîâàíèÿ íà ïàíåëè ðàñïðåäå-
ëèòåëüíîãî ùèòà. Àññîðòèìåíò èíäè-
êàòîðîâ âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïðèáîðû ñ 
3-ìÿ, 4-ìÿ èëè 12-þ ñâåòîäèîäàìè ñ 
ðàçëè÷íûì íàïðÿæåíèåì ïèòàíèÿ è 
íåñêîëüêèìè âèäàìè øèëüäèêîâ.

:. NEW

1

Íîâàÿ ñåðèÿ îäíîôàçíûõ òðàíñôîðìàòîðîâ 
îò 50ÂÀ äî 2500ÂÀ.
-TM-C òðàíñôîðìàòîðû äëÿ öåïåé 
óïðàâëåíèÿ â ðàñïðåäåëèòåëüíûõ øêàôàõ 
èëè øêàôàõ àâòîìàòèçàöèè.
-TM-S è TM-I èìåþò óñèëåííóþ èçîëÿöèþ 
ìåæäó ïåðâè÷íîé è âòîðè÷íîé îáìîòêàìè, 
÷òî îáåñïå÷èâàåò ñàìóþ íàäåæíóþ ðàáîòó 
â ëþáûõ ïðèìåíåíèÿõ.

:. NEW :. ÍÎÂÈÍÊÈ
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Основные особенностиSystem 
pro M compact®

В  модельный ряд System pro M compact входит 
большое количество устройств разнообразного 
назначения для применения в жилых помещениях 
или на коммерческих и промышленных объектах, 
позволяя реализовывать следующие функции:

- защита и коммутация;
- измерение и контроль;
- управление и программирование.

Форма, конструкция и габаритные размеры 
устройств позволяют устанавливать их в уже 
существующие электроустановки.
Применение инновационного решения — двойных 
цилиндрических клемм позволяет осуществить  
монтаж быстро и безошибочно.

Все устройства изготовлены в строгом соответствии с 
требованиями стандарта EN 41140, что обеспечивает 
надежную защиту от поражения электрическим током 
при их монтаже.

На все аппараты и приборы нанесена четко различимая 
и устойчивая маркировка.

Широкий ассортимент оборудования для множества применений
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Основные особенностиSystem 
pro M compact®

Модульные автоматические выключатели
Устройства дифференциального тока
- выключатели дифференциального тока
(ВДТ)
- блоки дифференциального тока, объединяемые 
на месте установки с автоматическими выключателями
- автоматические выключатели дифференциального 
тока (АВДТ)
-реле дифференциального тока с внешними 
тороидальными трансформаторами

Вспомогательные элементы
- универсальные вспомогательные/сигнальные контакты
- дистанционные расцепители
- расцепители максимального/минимального 
напряжения и.т.д

Устройства защиты от импульсных перенапряжений
Устройства защиты
Помимо модульных автоматических выключателей и 
устройств дифференциального тока, АББ предлагает 
и другие устройства защиты, такие как держатели и 
рубильники с предохранителями

Устройства управления
В эту категорию входят устройства для управления 
электроустановкой вручную: контакторы, 
блокировочные реле, рубильники, кнопочные 
выключатели и т.д. Они обычно используются для 
управления системой освещения из нескольких 
точек или для управления нагрузками, требующими 
большого числа включений/отключений.

Измерительные приборы
Предлагается широкий ассортимент измерительных 
приборов с большим количеством вспомогательных 
элементов и аксессуаров для простого и 
экономичного монтажа в электрощитах и 
распределительных шкафах.

Прочие модульные приборы
АББ предлагает серию модульных устройств 
для монтажа на DIN-рейку: звонки и зуммеры, 
звонковые трансформаторы и т.д.

Разнообразные аксессуары

disconnectors, insulation monitoring devices etc.disconnectors, insulation monitoring devices etc.

Ассортимент устройств System pro M compact
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ПреимуществаSystem 
pro M compact®

Применение устройств System pro M compact  обеспечивает множество 
преимуществ,это современные решения, которые  позволяют осуществить 
простой и безопасный монтаж, а также гарантируют экономию времени.

Модульные автоматические 
выключатели могут быть 
дополнены
вспомогательным контактом 
(1 НО и 1 НЗ), монтирующимся 
снизу. Тем самым, легко 
расширить возможности 
существующей системы в условиях 
ограниченного пространства 
внутри электроустановки.

Доступен широкий ассортимент 
автоматических выключателей 
дифференциального тока 
в габаритном исполнении всего 
2 DIN-модуля

Блоки дифференциального тока
DDA 200 2P, 3P, 4P на ток до 40A, 
занимают 2 модуля. Блоки на
ток 63 А снабжены двумя 
дополнительными зажимами для
дистанционного расцепления.

Универсальные вспомогательные/
сигнальные и вспомогательные 
контакты для аппаратов серий 
S 200, F 200 и DS 200.

Надежное объединение DDA200 с 
автоматами S 200 обеспечивается 
с помощью невыпадающих 
соединительных элементов: 
штырьков и пластиковых
защелок.

Возможность подключения 
питающих шин и кабелей как к 
верхним, так и к нижним зажимам.

жност
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ПреимуществаSystem 
pro M compact®

При отсутствии шинной разводки 
возможно подключение двух 
пар проводов разного сечения, 
а к дополнительным зажимам 
(аксессуарам) можно присоединять 
входящие провода сечением до 
50 мм2.

Безопасные клеммы: защита
от неправильного монтажа. 
Исключение возможности 
случайного прикосновения.

Применение уникальной системы 
быстрого монтажа позволяет 
устанавливать и снимать 
автоматы S 200 или ВДТ F 200 без 
использования отвертки. Чтобы 
демонтировать аппарат, просто 
нажмите на него снизу вверх.

Одновременное закрытие клемм с 
одинаковым моментом затяжки

Увеличенное расстояние между
рядами в электроустановке

Подведение питающего 
напряжение сверху или снизу 
посредством шинной разводки

Применение двойных цилиндрических клемм  позволяет обеспечить  простой и быстрый  монтаж с  помощью 
кабеля и шинной разводки, причем обе клеммы закрываются или открываются одновременно.
Клеммы  нового дизайна автоматических выключателей S200 позволяют использовать для монтажа кабель 
сечением до 35 мм2.
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Общие характеристики
и отключающая способность 

Модульные 
автоматические 

выключатели

ПРИМЕЧАНИЕ. На корпусе автоматических 
выключателей серии S200 указано два 
значения отключающей способности:
спереди - I

cn
 согласно IEC/EN 60898

сбоку – I
cu

/I
cs

 согласно IEC/EN 60947-2 
в зависимости от номинального тока.
Значения отключающей способности для 
характеристик срабатывания K Z, указанное 
спереди на корпусе автоматического 
выключателя S200, соответствует стандарту 
VDE 0660.

Ñåðèÿ S 200 S 200 M S 200 P S H 200 L

Õàðàêòåðèñòèêà ñðàáàòûâàíèÿ B,C,D,K,Z B,C,D,K,Z B,C,D,K,Z B,C,D,K,Z B,C,D,K,Z C

Íîìèíàëüíûé òîê [A] 0,5 ≤ In ≤ 63 0,5 ≤ In ≤ 63 0,5 ≤ In ≤ 25 32 ≤ In ≤ 40 50 ≤ In ≤ 63 6 ≤ In ≤ 40

Îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü [êÀ]

Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòó Êîë. ïîëþñîâ Ue[Â]

IEC 23-3/EN 60898 Icn 230/400 6 10 25 15 15 4,5

IEC/EN 60947-2
Ïåðåìåííûé òîê

Icu 1, 1P+N 133 20 25 40 25 25

230 10 15 25 15 15  

2, 3, 4 230 20 25 40 25 25

400 10 15 25 15 15

2, 3, 4 500

690

Ics 1, 1P+N 133 15 18,7 20 18,7 18,7

230 7,5 11,2 12,5 11,2 7,5

2, 3, 4 230 15 � 18,7 20 18,7 18,7

400 7,5 11,2 12,5 11,2 7,5

2, 3, 4 500

690

IEC/EN 60947-2
Ïîñòîÿííûé òîê
T=L/R≤5 ìñ äëÿ âñåõ ñåðèé 
êðîìå ñåðèé
S280 UC è S800S UC 
ãäå 
T=L/R<15 ìñ

Icu 1,1P+N 24 20

60 10 10 15 10 10

125

250

2 48 20

125 10 10 15 10 10

250

500

3,4 750

Ics 1,1P+N 24 20

60 10 10 15 10 10

125

250

2 48 20

125 10 10 15 10 10

250

500

3,4 750

UL 1077/ C22.2 
No 235
Ïåðåìåííûé òîê

Îòêë. 
ñïîñ.

1, 1P+N 120 10 10 10 10

277 6 10 10 10

2, 3, 4 240 10 10 10 10

480 Y/277 6 10 10 10

UL 1077/ C22.2 
No 235 
Ïîñòîÿííûé òîê

Îòêë. 
ñïîñ.

1, 1P+N 60 10

2, 3, 4 125 10

� только до 40 A; 10 кА до 50/63 A
� только для характеристики срабатывания “D”
� не для всех номинальных токов
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Общие характеристики
и отключающая способность 

Модульные 
автоматические 

выключатели

S750 DR S 280 UC S800C S 800 N S 800 S

E ñåëåêò., K ñåëåêò. B,K,Z B, C, D, K B,C,D B, C, D K KM UCB UCK

16� In� 63 0,5 ≤ In ≤ 40 50 ≤ In ≤ 63 10 ≤ In ≤ 125 10 ≤ In ≤ 125 10 ≤ In ≤ 125

15 20 25

10 6

25 6 4,5 25 36 50 50 50

25 10 6 25 36 50 50 50

25 6 4,5 25 36 50 50 50

10 � 15 � 15 � 15 �

4,5 6 � 6 � 6 �

7,5 6

12,5 6 4,5 18 30 40 40 40

7,5 6 18 30 40 40 40

12,5 6 4,5 18 30 40 40 40

8 � 11 � 11 � 11 �

3 4 � 4 � 4 �

6 4,5 10 20 30 30 30

50 50

6 4,5 10 20 30 30 30

50 50

50 50

6 4,5 10 20 30 30 30

50 50

6 4,5 10 20 30 30 30

50 50

50 50



System 
pro M compact®

2/4 System pro M compact
9CND00000000038

22

Модульные автоматические 
выключатели осуществляют 
защиту электроустановок от 
перегрузки и коротких замыка-
ний, гарантируя их безопасную 
и надежную работу.

Автоматические выключа-
тели System pro M compact 
серии S 200 удовлетворяют 
всем требованиям, предъ-
являемым к модульным ав-
томатическим выключателям 
и предназначены для жилых 
помещений, коммерческих и 
промышленных объектов.

Выпускаются выключатели трех 
серий – S 200, S 200 M и 
S 200 P – с тремя различными 
значениями отключающей спо-
собности (до 25 кА), со всеми 
возмож ными характеристиками 
срабатывания (B, C, D, K и Z) и 
конфигурациями (1P, 1P+N, 2P, 
3P, 3P+N и 4P), на номинальный 
ток до 63 A.

Все эти аппараты соответствуют 
стандартам IEC/EN 60898 и IEC/
EN 60947-2. 

Серии S200 и S200M постав-
ляются в обновленном ди-
зайне. Его основные особен-
ности: корпус из термопласта, 
устойчивого к механическим 
повреждениям, увеличенное 
сечение клемм до 35мм2 и  
дополнительная защита от 
случайного прикосновения к 
клеммам, лазерное нанесение 
маркировки, наличие индика-
ции состояния контактов.

Возможность оборудования 
вспомогательными элемен-
тами является неоспоримым 
преимуществом нового мо-
дельного ряда модульных 
автоматических выключателей 
System pro M compact.

Аппараты серии S 200 серти-
фицированы на соответствие 
различным международным 
и национальным стандартам, 
что обуславливает их исполь-
зование практически во всех 
странах мира. 
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Технические характеристики
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

S 200

Îáùèå äàííûå Ñòàíäàðòû

Êîë-âî ïîëþñîâ
Õàðàêòåðèñòèêè ñðàáàòûâàíèÿ:
B: 3 In � Im � 5 In 
C: 5 In � Im � 10 In
D: 10 In � Im � 20 In
K: 10 In � Im � 14 In
Z: 2 In � Im � 3 In
Íîìèíàëüíûé òîê I

n
A

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà f Ãö
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè U

i 
â ñîîòâ. ñ IEC/EN 60664-1 Â

Êàòåãîðèÿ ïåðåíàïðÿæåíèÿ
Ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ

Äàííûå â ñî-
îòâ. ñ IEC/EN 
60898-1

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå U
n

Â
Ìàêñ. âîññòàíàâëèâàþùååñÿ íàïðÿæåíèå ïðîì. ÷àñòîòû (U

max
) Â

Ìèíèìàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Â
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cn
êÀ

Êëàññ îãðàíè÷åñíèÿ ýíåðãèè (B, C âïëîòü äî 40 A)
Íîìèíàëüíîå âûäåðæèâàåìîå èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå U

imp.
 (1.2/50 �s) êÂ

Íàïðÿæåíèå èñïûòàíèÿ èçîëÿöèè êÂ
Òåìïåðàòóðà êàëèáðîâêè ðàñöåïèòåëåé °C
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü

Äàííûå â ñî-
îòâ. ñ IEC/EN 
60947-2

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå U
e

Â
Ìàêñ. âîññòàíàâëèâàþùååñÿ íàïðÿæåíèå ïðîì. ÷àñòîòû (U

max
) Â

Ìèíèìàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Â
Íîìèíàëüíàÿ íàèáîëüøàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cu
kA

Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I
cs

kA

Íîìèíàëüíîå âûäåðæèâàåìîå èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå U
imp.

 (1.2/50 �s) êÂ
Íàïðÿæåíèå èñïûòàíèÿ èçîëÿöèè êÂ
Òåìïåðàòóðà êàëèáðîâêè ðàñöåïèòåëåé °C
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü

Ìåõàíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Êîðïóñ
Ðû÷àã
Èíäèêàöèÿ ñîñòîÿíèÿ êîíòàêòîâ

Ñòåïåíü çàùèòû IEC/EN 60529
Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü
Âèáðîñòîéêîñòü
Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèÿì IEC/EN 60068-2-6
Òðîïè÷åñêîå èñïîëíåíèå â ñîîòâ. ñ IEC/EN 60068-2-30 °C/îòí. âëàæíîñòü
Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C

Óñòàíîâêà Êëåììû
Ñå÷åíèå ïðîâîäà äëÿ âåðõíèõ/íèæíèõ êëåìì
îäíîæèëüíûé/ìíîãîæèëüíûé 
ãèáêèé

ìì2

ìì2

AWG
Ñå÷åíèå øèííûõ ðàçâîäîê äëÿ âåðõíèõ/íèæíèõ êëåìì ìì2

AWG
Ìîìåíò çàòÿæêè Íì

Èíñòðóìåíò
Ìîíòàæ
Ïîëîæåíèå ìîíòàæà
Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ

Ãàáàðèòû è âåñ 1 ïîëþñ (ÂxØxÃ) ì
1 ïîëþñ ã

Âñïîìîãàòåëü-
íûå ýëåìåíòû

Âñïîìîãàòåëüíûé êîíòàêò
Ñèãíàëüíûé/âñïîìîãàòåëüíûé êîíòàêò
Äèñòàíöèîííûé ðàñöåïèòåëü
Ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ
Ìîòîðíûé ïðèâîä
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Технические характеристики
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

S 200

S 200 S 200 M S 200 P
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

UL 1077, CSA 22.2 No. 235
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

-
IEC/EN 60898-1, IEC/EN 60947-2

UL 1077, CSA 22.2 No. 235
1P, 2P, 3P, 4P, 1P+N, 3P+N

B, C, D, K, Z

0.5…63 A 0.2…63 A
50 / 60 Ãö

250 Â ïåðåì. òîêà (ôàçà-çåìëÿ), 500 â ïåðåì. òîêà (ôàçà-ôàçà)
III
3

1P: 230/400 Â ïåðåì. òîêà; 1P+N: 230 Â ïåðåì. òîêà ; 2...4P: 400 Â ïåðåì. òîêà; 3P+N: 400 Â ïåðåì. òîêà
1P: 253 Â ïåðåì. òîêà; 1P+N: 253 Â ïåðåì. òîêà; 2P: 440 Â ïåðåì. òîêà; 3...4P: 440 Â ïåðåì. òîêà; 3P+N: 440 Â ïåðåì. òîêà;

1P: 72 Â ïîñò. òîêà; 2P: 125 Â ïîñò. òîêà
12 Â ïåðåì. òîêà - 12 Â ïîñò. òîêà

6 kA 10 kA � 25 A: 25 kA
> 25 A: 15 kA

4 êÂ(èñïûò. íàïðÿæåíèå 6,2 êÂ íà óðîâíå ìîðÿ, 5 êÂ íà âûñîòå 2000 ì
2 êÂ (50 / 60 Ãö, 1 ìèí.)

B, C, D: 30°C
In < 32A: 20,000 öèêë. (ïåðåì. òîê), In � 32A: 10,000 öèêë. (AC); 1,000 öèêë. (ïîñò. òîê);
1 öèêë (2 ñåê-ÂÊË, 13 ñåê-ÂÛÊË, In � 32A), 1 öèêë ( 2 ñåê-ÂÊË, 28 ñåê-ÂÛÊË, In > 32A)

1P: 230 Â ïåðåì. òîêà; 1P+N: 230 Â ïåðåì. òîêà; 2...4P: 400 Â ïåðåì. òîêà; 3P+N: 400 Â ïåðåì. òîêà
1P: 253 Â ïåðåì. òîêà; 1P+N: 253 Â ïåðåì. òîêà; 2P: 440 Â ïåðåì. òîêà; 3...4P: 440 Â ïåðåì. òîêà; 3P+N: 440 Â ïåðåì. òîêà

1P: 72 Â ïîñò. òîêà; 2P: 125 Â ïîñò. òîêà;
12 Â ïåðåì. òîêà - 12 Â ïîñò. òîêà

10 kA � 40 A: 15 kA
50, 63 A: 10 kA

� 25 A: 25 kA
� 32 A: 15 kA

7.5 kA � 40 A: 11.2 kA
50, 63 A: 7.5 kA

� 25 A: 12.5 kA
� 32…40 A: 11.2 kA

50, 63 A: 7.5 kA
4 êÂ (èñïûò. íàïðÿæåíèå  6.2 êÂ íà óðîâíå ìîðÿ, 5 êÂ íà âûñîòå 2000 ì)

2 êÂ (50 / 60 Ãö, 1 ìèí.)
B, C, D: 55°C; K, Z: 20 °C

In < 32A: 20,000 öèêë. (ïåðåì. òîê), In � 32A: 10,000 öèêë (ïåðåì. òîê); 1,000  öèêë. (ïîñò. òîê);
1 öèêë (2 ñåê-ÂÊË, 13 ñåê-ÂÛÊË, In � 32A), 1 öèêë ( 2 ñåê-ÂÊË, 28 ñåê-ÂÛÊË, In>32À)

Ãðóïïà èçîëÿöèè I, RAL 7035
Ãðóïïà èçîëÿöèè II, ÷åðíûé,ïëîìáèðóåòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË/ÂÛÊË

Ìàðêèðîâêà íà ðû÷àãå, I ÂÊË / 0 ÂÛÊË.  Èíäèêàòîð ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ 
êîíòàêòîâ êðàñíûé-ÂÊË(çàìêíóòû) ,çåëåíûé-ÂÛÊË(ðàçîìêíóòû)

IP20*, IP40 â êîðïóñå ñ êðûøêîé
20,000 îïåð.

30g- 3 óäàðà äëèòåëüíîñòüþ 11 ìñ
5 g - 20 öèêëîâ ñ ÷àñòîòîé 5…150…5 Ãö ïðè íàãðóçêå 0.8 In

28 öèêëîâ ïðè 55°C/90-96% è 25°C/95-100%
-25 … +55°C
-40 … +70°C

Öèëèíäðè÷åñêèå äâóíàïðàâëåííûå êëåììû ñ çàùèòîé îò íåïðàâèëüíîãî ìîíòàæà

35 ìì2/ 35 ìì2

25ìì2 / 25ìì2

14 - 4 AWG

35 ìì2/ 35 ìì2

25ìì2 / 25ìì2
25 ìì2/ 25 ìì2

10 ìì2/ 10ìì2

14 - 8 AWG
10 ìì2/ 10ìì2

-
10 ìì2 / 10 ìì2

2.8 Íì

No. 2 Pozidrive
íà DIN-ðåéêó EN 60715 (35 ìì) ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû áûñòðîãî êðåïëåíèÿ

ïðîèçâîëüíîå
ñâåðõó èëè ñíèçó
88 x 69 x 17.5 ìì

115 ã 140 ã
Äà
Äà
Äà
Äà
Äà
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S 200-B

Модульные автоматические выключатели серии S 200 
с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем 
электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  6 S 201-B 6 2CDS 251 001 R 0065 46490 1 0.125 10

10 S 201-B 10 2CDS 251 001 R 0105 46380 5 0.125 10

13 S 201-B 13 2CDS 251 001 R 0135 46500 7 0.125 10

16 S 201-B 16 2CDS 251 001 R 1165 57863 9 0.125 10

20 S 201-B 20 2CDS 251 001 R 0205 46510 6 0.125 10

25 S 201-B 25 2CDS 251 001 R 0255 46520 5 0.125 10

32 S 201-B 32 2CDS 251 001 R 0325 46530 4 0.125 10

40 S 201-B 40 2CDS 251 001 R 0405 46540 3 0.125 10

50 S 201-B 50 2CDS 251 001 R 0505 55092 5 0.125 10

63 S 201-B 63 2CDS 251 001 R 0635 55093 2 0.125 10

2  6 S 202-B 6 2CDS 252 001 R 0065 46640 0 0.250  5

10 S 202-B 10 2CDS 252 001 R 0105 46660 8 0.250  5

13 S 202-B 13 2CDS 252 001 R 0135 46670 7 0.250  5

16 S 202-B 16 2CDS 252 001 R 0165 46690 5 0.250  5

20 S 202-B 20 2CDS 252 001 R 0205 46700 1 0.250  5

25 S 202-B 25 2CDS 252 001 R 0255 46710 0 0.250  5

32 S 202-B 32 2CDS 252 001 R 0325 46720 9 0.250  5

40 S 202-B 40 2CDS 252 001 R 0405 46740 7 0.250  5

50 S 202-B 50 2CDS 252 001 R 0505 55094 9 0.250  5

63 S 202-B 63 2CDS 252 001 R 0635 55095 6 0.250  5

3  6 S 203-B 6 2CDS 253 001 R 0065 46860 2 0.375  1

10 S 203-B 10 2CDS 253 001 R 0105 46870 1 0.375  1

13 S 203-B 13 2CDS 253 001 R 0135 46890 9 0.375  1

16 S 203-B 16 2CDS 253 001 R 0165 46900 5 0.375  1

20 S 203-B 20 2CDS 253 001 R 0205 46910 4 0.375  1

25 S 203-B 25 2CDS 253 001 R 0255 46920 3 0.375  1

32 S 203-B 32 2CDS 253 001 R 0325 46930 2 0.375  1

40 S 203-B 40 2CDS 253 001 R 0405 46940 1 0.375  1

50 S 203-B 50 2CDS 253 001 R 0505 55096 3 0.375  1

63 S 203-B 63 2CDS 253 001 R 0635 55097 0 0.375  1

4  6 S 204-B 6 2CDS 254 001 R 0065 52895 5 0.500  1

10 S 204-B 10 2CDS 254 001 R 0105 52896 2 0.500  1

13 S 204-B 13 2CDS 254 001 R 0135 52897 9 0.500  1

16 S 204-B 16 2CDS 254 001 R 0165 52898 6 0.500  1

20 S 204-B 20 2CDS 254 001 R 0205 52899 3 0.500  1

25 S 204-B 25 2CDS 254 001 R 0255 52900 6 0.500  1

32 S 204-B 32 2CDS 254 001 R 0325 52901 3 0.500  1

40 S 204-B 40 2CDS 254 001 R 0405 52902 0 0.500  1

50 S 204-B 50 2CDS 254 001 R 0505 55098 7 0.500  1

63 S 204-B 63 2CDS 254 001 R 0635 55099 4 0.500  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

B

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�

U
Bmax

440 В ~

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�

S
K

 0
1

9
 B

 9
9

S
K

 0
2

0
 B

9
9

S
K

 0
8

7
 B

 0
1

S
K

 0
2

1
 B

9
9

Технические характеристики
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200
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S 200-BИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует

расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 6 S 201-B   6 NA 2CDS 251 103 R 0065 53158 0 0,250 5

10 S 201-B 10 NA 2CDS 251 103 R 0105 53159 7 0,250 5

13 S 201-B 13 NA 2CDS 251 103 R 0135 53160 3 0,250 5

16 S 201-B 16 NA 2CDS 251 103 R 0165 53161 0 0,250 5

20 S 201-B 20 NA 2CDS 251 103 R 0205 53162 7 0,250 5

25 S 201-B 25 NA 2CDS 251 103 R 0255 53163 4 0,250 5

32 S 201-B 32 NA 2CDS 251 103 R 0325 53164 1 0,250 5

40 S 201-B 40 NA 2CDS 251 103 R 0405 53165 8 0,250 5

50 S 201-B 50 NA 2CDS 251 103 R 0505 53615 8 0,250 5

63 S 201-B 63 NA 2CDS 251 103 R 0635 53614 1 0,250 5

3
+
NA

 6 S 203-B   6 NA 2CDS 253 103 R 0065 53228 0 0,500 1

10 S 203-B 10 NA 2CDS 253 103 R 0105 53229 7 0,500 1

13 S 203-B 13 NA 2CDS 253 103 R 0135 53230 3 0,500 1

16 S 203-B 16 NA 2CDS 253 103 R 0165 53231 0 0,500 1

20 S 203-B 20 NA 2CDS 253 103 R 0205 53232 7 0,500 1

25 S 203-B 25 NA 2CDS 253 103 R 0255 53233 4 0,500 1

32 S 203-B 32 NA 2CDS 253 103 R 0325 53234 1 0,500 1

40 S 203-B 40 NA 2CDS 253 103 R 0405 53235 8 0,500 1

50 S 203-B 50 NA 2CDS 253 103 R 0505 53616 5 0,580 1

63 S 203-B 63 NA 2CDS 253 103 R 0635 53617 2 0,580 1

B

U
Bmax

440 В ~

S
K

 0
3

3
 B

 0
2

S
K

 0
2

9
 B

 0
2

U
Bmax

253 В ~
72 В …
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S 200-СИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

Модульные автоматические выключатели серии S 200 
с характеристикой срабатывания C
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных 
нагрузок с низким импульсным током.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1   0.5 S 201-C   0.5 2CDS 251 001 R 0984 52329 5 0.125 10

 1 S 201-C   1 2CDS 251 001 R 0014 52331 8 0.125 10

 1.6 S 201-C   1.6 2CDS 251 001 R 0974 52330 1 0.125 10

  2 S 201-C   2 2CDS 251 001 R 0024 52332 5 0.125 10

 3 S 201-C   3 2CDS 251 001 R 0034 52333 2 0.125 10

 4 S 201-C   4 2CDS 251 001 R 0044 52334 9 0.125 10

  6 S 201-C   6 2CDS 251 001 R 0064 46400 0 0.125 10

 8 S 201-C   8 2CDS 251 001 R 0084 46410 9 0.125 10

10 S 201-C 10 2CDS 251 001 R 0104 46420 8 0.125 10

13 S 201-C 13 2CDS 251 001 R 0134 46430 7 0.125 10

16 S 201-C 16 2CDS 251 001 R 0164 46440 6 0.125 10

20 S 201-C 20 2CDS 251 001 R 0204 46450 5 0.125 10

25 S 201-C 25 2CDS 251 001 R 0254 46460 4 0.125 10

32 S 201-C 32 2CDS 251 001 R 0324 46470 3 0.125 10

40 S 201-C 40 2CDS 251 001 R 0404 46480 2 0.125 10

50 S 201-C 50 2CDS 251 001 R 0504 55100 7 0.125 10

63 S 201-C 63 2CDS 251 001 R 0634 55101 4 0.125 10

2   0.5 S 202-C   0.5 2CDS 252 001 R 0984 52335 6 0.250  5

 1 S 202-C   1 2CDS 252 001 R 0014 52336 3 0.250  5

 1.6 S 202-C   1.6 2CDS 252 001 R 0974 52337 0 0.250  5

  2 S 202-C   2 2CDS 252 001 R 0024 52338 7 0.250  5

 3 S 202-C   3 2CDS 252 001 R 0034 52339 4 0.250  5

 4 S 202-C   4 2CDS 252 001 R 0044 52340 0 0.250  5

 6 S 202-C   6 2CDS 252 001 R 0064 46550 2 0.250  5

 8 S 202-C   8 2CDS 252 001 R 0084 46560 1 0.250  5

10 S 202-C 10 2CDS 252 001 R 0104 46570 0 0.250  5

13 S 202-C 13 2CDS 252 001 R 0134 46580 9 0.250  5

16 S 202-C 16 2CDS 252 001 R 0164 46590 8 0.250  5

20 S 202-C 20 2CDS 252 001 R 0204 46600 4 0.250  5

25 S 202-C 25 2CDS 252 001 R 0254 46610 3 0.250  5

32 S 202-C 32 2CDS 252 001 R 0324 46620 2 0.250  5

40 S 202-C 40 2CDS 252 001 R 0404 46630 1 0.250  5

50 S 202-C 50 2CDS 252 001 R 0504 55104 5 0.250  5

63 S 202-C 63 2CDS 252 001 R 0634 55105 2 0.250  5

3   0.5 S 203-C   0.5 2CDS 253 001 R 0984 52341 7 0.375  1

 1 S 203-C   1 2CDS 253 001 R 0014 52342 4 0.375  1

 1.6 S 203-C   1.6 2CDS 253 001 R 0974 52343 1 0.375  1

  2 S 203-C   2 2CDS 253 001 R 0024 52344 8 0.375  1

 3 S 203-C   3 2CDS 253 001 R 0034 52345 5 0.375  1

 4 S 203-C   4 2CDS 253 001 R 0044 52346 2 0.375  1

 6 S 203-C   6 2CDS 253 001 R 0064 46750 6 0.375  1

 8 S 203-C   8 2CDS 253 001 R 0084 46760 5 0.375  1

10 S 203-C 10 2CDS 253 001 R 0104 46780 3 0.375  1

13 S 203-C 13 2CDS 253 001 R 0134 46790 2 0.375  1

16 S 203-C 16 2CDS 253 001 R 0164 46800 8 0.375  1

20 S 203-C 20 2CDS 253 001 R 0204 46810 7 0.375  1

25 S 203-C 25 2CDS 253 001 R 0254 46820 6 0.375  1

32 S 203-C 32 2CDS 253 001 R 0324 46830 5 0.375  1

40 S 203-C 40 2CDS 253 001 R 0404 46840 4 0.375  1

50 S 203-C 50 2CDS 253 001 R 0504 55106 9 0.375  1

63 S 203-C 63 2CDS 253 001 R 0634 55107 6 0.375  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C
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S 200-СИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

4   0.5 S 204-C   0.5 2CDS 254 001 R 0984 52911 2 0.500  1

 1 S 204-C   1 2CDS 254 001 R 0014 52912 9 0.500  1

  1.6 S 204-C   1.6 2CDS 254 001 R 0974 52913 6 0.500  1

  2 S 204-C   2 2CDS 254 001 R 0024 52914 3 0.500  1

 3 S 204-C   3 2CDS 254 001 R 0034 52915 0 0.500  1

 4 S 204-C   4 2CDS 254 001 R 0044 52916 7 0.500  1

 6 S 204-C   6 2CDS 254 001 R 0064 52917 4 0.500  1

 8 S 204-C   8 2CDS 254 001 R 0084 52918 1 0.500  1

10 S 204-C 10 2CDS 254 001 R 0104 52919 8 0.500  1

13 S 204-C 13 2CDS 254 001 R 0134 52920 4 0.500  1

16 S 204-C 16 2CDS 254 001 R 0164 52921 1 0.500  1

20 S 204-C 20 2CDS 254 001 R 0204 52922 8 0.500  1

25 S 204-C 25 2CDS 254 001 R 0254 52923 5 0.500  1

32 S 204-C 32 2CDS 254 001 R 0324 52924 2 0.500  1

40 S 204-C 40 2CDS 254 001 R 0404 52925 9 0.500  1

50 S 204-C 50 2CDS 254 001 R 0504 55110 6 0.500  1

63 S 204-C 63 2CDS 254 001 R 0634 55111 3 0.500  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

  0.5 S 201-C   0.5 NA 2CDS 251 103 R 0984 53166 5 0.250  5

 1 S 201-C   1 NA 2CDS 251 103 R 0014 53167 2 0.250  5

 1.6 S 201-С   1,6 NA 2CDS 251 103 R 0974 53168 9 0.250  5

 2 S 201-C   2 NA 2CDS 251 103 R 0024 53169 6 0.250  5

 3 S 201-C   3 NA 2CDS 251 103 R 0034 53170 2 0.250  5

 4 S 201-C   4 NA 2CDS 251 103 R 0044 53172 6 0.250  5

 6 S 201-C   6 NA 2CDS 251 103 R 0064 53173 3 0.250  5

 8 S 201-C   8 NA 2CDS 251 103 R 0084 53174 0 0.250  5

10 S 201-C   10 NA 2CDS 251 103 R 0104 53175 7 0.250  5

13 S 201-C   13 NA 2CDS 251 103 R 0134 53176 4 0.250  5

16 S 201-C   16 NA 2CDS 251 103 R 0164 53177 1 0.250  5

20 S 201-C   20 NA 2CDS 251 103 R 0204 53178 8 0.250  5

25 S 201-C   25 NA 2CDS 251 103 R 0254 53179 5 0.250  5

32 S 201-C   32 NA 2CDS 251 103 R 0324 53180 1 0.250  5

40 S 201-C   40 NA 2CDS 251 103 R 0404 53181 8 0.250  5

50 S 201-C   50 NA 2CDS 251 103 R 0504 55102 1 0.290  5

63 S 201-C   63 NA 2CDS 251 103 R 0634 55103 8 0.290  5

3
+
NA

 0.5 S 203-C   0.5 NA 2CDS 253 103 R 0984 53236 5 0.500  1

 1 S 203-C   1 NA 2CDS 253 103 R 0014 53237 2 0.500  1

 1.6 S 203-С   1,6 NA 2CDS 253 103 R 0974 53238 9 0.500  1

 2 S 203-C   2 NA 2CDS 253 103 R 0024 53240 2 0.500  1

 3 S 203-C   3 NA 2CDS 253 103 R 0034 532419 0.500  1

 4 S 203-C   4 NA 2CDS 253 103 R 0044 53242 6 0.500  1

 6 S 203-C   6 NA 2CDS 253 103 R 0064 53243 3 0.500  1

 8 S 203-C   8 NA 2CDS 253 103 R 0084 53244 0 0.500  1

10 S 203-C   10 NA 2CDS 253 103 R 0104 53245 7 0.500  1

13 S 203-C   13 NA 2CDS 253 103 R 0134 53246 4 0.500  1

16 S 203-C   16 NA 2CDS 253 103 R 0164 53247 1 0.500  1

20 S 203-C   20 NA 2CDS 253 103 R 0204 53248 8 0.500  1

25 S 203-C   25 NA 2CDS 253 103 R 0254 53249 5 0.500  1

32 S 203-C   32 NA 2CDS 253 103 R 0324 53250 1 0.500  1

40 S 203-C   40 NA 2CDS 253 103 R 0404 53251 8 0.500  1

50 S 203-C   50 NA 2CDS 253 103 R 0504 55108 3 0.580  1

63 S 203-C   63 NA 2CDS 253 103 R 0634 55109 0 0.580  1
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S 200-DИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

Модульные автоматические выключатели серии S 200 с 
характеристикой срабатывания D
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита цепей с высокими 
импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, лампы-разрядники).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1   0.5 S 201-D   0.5 2CDS 251 001 R 0981 52993 8 0.125 10

 1 S 201-D   1 2CDS 251 001 R 0011 52994 5 0.125 10

 1,6 S 201-D   1,6 2CDS 251 001 R 0971 52995 2 0.125 10

 2 S 201-D   2 2CDS 251 001 R 0021 52996 9 0.125 10

 3 S 201-D   3 2CDS 251 001 R 0031 52997 6 0.125 10

 4 S 201-D   4 2CDS 251 001 R 0041 52998 3 0.125 10

  6 S 201-D   6 2CDS 251 001 R 0061 52999 0 0.125 10

  8 S 201-D   8 2CDS 251 001 R 0081 53000 2 0.125 10

10 S 201-D 10 2CDS 251 001 R 0101 53001 9 0.125 10

13 S 201-D 13 2CDS 251 001 R 0131 53002 6 0.125 10

16 S 201-D 16 2CDS 251 001 R 0161 53003 3 0.125 10

20 S 201-D 20 2CDS 251 001 R 0201 53004 0 0.125 10

25 S 201-D 25 2CDS 251 001 R 0251 53005 7 0.125 10

32 S 201-D 32 2CDS 251 001 R 0321 53006 4 0.125 10

40 S 201-D 40 2CDS 251 001 R 0401 53007 1 0.125 10

50 S 201-D 50 2CDS 251 001 R 0501 55199 1 0.125 10

63 S 201-D 63 2CDS 251 001 R 0631 55200 4 0.125 10

2   0.5 S 202-D   0.5 2CDS 252 001 R 0981 53048 4 0.250  5

 1 S 202-D   1 2CDS 252 001 R 0011 53049 1 0.250  5

 1,6 S 202-D   1,6 2CDS 252 001 R 0971 53050 7 0.250  5

 2 S 202-D   2 2CDS 252 001 R 0021 53051 4 0.250  5

 3 S 202-D   3 2CDS 252 001 R 0031 53052 1 0.250  5

 4 S 202-D   4 2CDS 252 001 R 0041 53053 8 0.250  5

 6 S 202-D   6 2CDS 252 001 R 0061 53054 5 0.250  5

 8 S 202-D   8 2CDS 252 001 R 0081 53055 2 0.250  5

10 S 202-D 10 2CDS 252 001 R 0101 53058 3 0.250  5

13 S 202-D 13 2CDS 252 001 R 0131 53060 6 0.250  5

16 S 202-D 16 2CDS 252 001 R 0161 53061 3 0.250  5

20 S 202-D 20 2CDS 252 001 R 0201 53063 7 0.250  5

25 S 202-D 25 2CDS 252 001 R 0251 53064 4 0.250  5

32 S 202-D 32 2CDS 252 001 R 0321 53065 1 0.250  5

40 S 202-D 40 2CDS 252 001 R 0401 53066 8 0.250  5

50 S 202-D 50 2CDS 252 001 R 0501 55203 5 0.250  5

63 S 202-D 63 2CDS 252 001 R 0631 55204 2 0.250  5

3   0.5 S 203-D   0.5 2CDS 253 001 R 0981 53081 1 0.375  1

 1 S 203-D   1 2CDS 253 001 R 0011 53082 8 0.375  1

 1.6 S 203-D   1.6 2CDS 253 001 R 0971 53083 5 0.375  1

 2 S 203-D   2 2CDS 253 001 R 0021 53084 2 0.375  1

 3 S 203-D   3 2CDS 253 001 R 0031 53085 9 0.375  1

 4 S 203-D   4 2CDS 253 001 R 0041 53086 6 0.375  1

 6 S 203-D   6 2CDS 253 001 R 0061 53088 0 0.375  1

 8 S 203-D   8 2CDS 253 001 R 0081 53089 7 0.375  1

10 S 203-D 10 2CDS 253 001 R 0101 53090 3 0.375  1

13 S 203-D 13 2CDS 253 001 R 0131 53091 0 0.375  1

16 S 203-D 16 2CDS 253 001 R 0161 53092 7 0.375  1

20 S 203-D 20 2CDS 253 001 R 0201 53093 4 0.375  1

25 S 203-D 25 2CDS 253 001 R 0251 53094 1 0.375  1

32 S 203-D 32 2CDS 253 001 R 0321 53095 8 0.375  1

40 S 203-D 40 2CDS 253 001 R 0401 53096 5 0.375  1

50 S 203-D 50 2CDS 253 001 R 0501 55205 9 0.375  1

63 S 203-D 63 2CDS 253 001 R 0631 55206 6 0.375  1
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S 200-DИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

4   0.5 S 204-D   0.5 2CDS 254 001 R0981 53112 2 0.500  1

 1 S 204-D   1 2CDS 254 001 R0011 53113 9 0.500  1

 1,6 S 204-D   1,6 2CDS 254 001 R0971 53114 6 0.500  1

 2 S 204-D   2 2CDS 254 001 R0021 53115 3 0.500  1

 3 S 204-D   3 2CDS 254 001 R0031 53116 0 0.500  1

 4 S 204-D   4 2CDS 254 001 R0041 53117 7 0.500  1

 6 S 204-D   6 2CDS 254 001 R0061 53118 4 0.500  1

 8 S 204-D   8 2CDS 254 001 R0081 53119 1 0.500  1

10 S 204-D 10 2CDS 254 001 R0101 53120 7 0.500  1

13 S 204-D 13 2CDS 254 001 R0131 53121 4 0.500  1

16 S 204-D 16 2CDS 254 001 R0161 53122 1 0.500  1

20 S 204-D 20 2CDS 254 001 R0201 53123 8 0.500  1

25 S 204-D 25 2CDS 254 001 R0251 53129 0 0.500  1

32 S 204-D 32 2CDS 254 001 R0321 53130 6 0.500  1

40 S 204-D 40 2CDS 254 001 R0401 53131 3 0.500  1

50 S 204-D 50 2CDS 254 001 R0501 55209 7 0.500  1

63 S 204-D 63 2CDS 254 001 R0631 55210 3 0.500  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

  0.5 S 201-D   0.5 NA 2CDS 251 103 R0981 53197 9 0.250  5

 1 S 201-D   1 NA 2CDS 251 103 R0011 53199 3 0.250  5

 1.6 S 201-D   1.6 NA 2CDS 251 103 R0971 53198 6 0.250  5

 2 S 201-D   2 NA 2CDS 251 103 R0021 53200 6 0.250  5

 3 S 201-D   3 NA 2CDS 251 103 R0031 53201 3 0.250  5

 4 S 201-D   4 NA 2CDS 251 103 R0041 53202 0 0.250  5

 6 S 201-D   6 NA 2CDS 251 103 R0061 53203 7 0.250  5

 8 S 201-D   8 NA 2CDS 251 103 R0081 53204 4 0.250  5

10 S 201-D   10 NA 2CDS 251 103 R0101 53205 1 0.250  5

13 S 201-D   13 NA 2CDS 251 103 R0131 53206 8 0.250  5

16 S 201-D   16 NA 2CDS 251 103 R0161 53209 9 0.250  5

20 S 201-D   20 NA 2CDS 251 103 R0201 53210 5 0.250  5

25 S 201-D   25 NA 2CDS 251 103 R0251 53211 2 0.250  5

32 S 201-D   32 NA 2CDS 251 103 R0321 53212 9 0.250  5

40 S 201-D   40 NA 2CDS 251 103 R0401 53213 6 0.250  5

50 S 201-D   50 NA 2CDS 251 103 R0501 55201 1 0.290  5

63 S 201-D   63 NA 2CDS 251 103 R0631 55202 8 0.290  5

3
+
NA

 0.5 S 203-D   0.5 NA 2CDS 253 103 R0981 53276 1 0.500  2

 1 S 203-D   1 NA 2CDS 253 103 R0011 53278 5 0.500  2

 1.6 S 203-D   1.6 NA 2CDS 253 103 R0971 53277 8 0.500  2

 2 S 203-D   2 NA 2CDS 253 103 R0021 53279 2 0.500  2

 3 S 203-D   3 NA 2CDS 253 103 R0031 53280 8 0.500  2

 4 S 203-D   4 NA 2CDS 253 103 R0041 53281 5 0.500  2

 6 S 203-D   6 NA 2CDS 253 103 R0061 53282 2 0.500  2

 8 S 203-D   8 NA 2CDS 253 103 R0081 53283 9 0.500  2

10 S 203-D   10 NA 2CDS 253 103 R0101 53284 6 0.500  2

13 S 203-D   13 NA 2CDS 253 103 R0131 53286 0 0.500  2

16 S 203-D   16 NA 2CDS 253 103 R0161 53287 7 0.500  2

20 S 203-D   20 NA 2CDS 253 103 R0201 53288 4 0.500  2

25 S 203-D   25 NA 2CDS 253 103 R0251 53289 1 0.500  2

32 S 203-D   32 NA 2CDS 253 103 R0321 53290 7 0.500  2

40 S 203-D   40 NA 2CDS 253 103 R0401 53291 4 0.500  2

50 S 203-D   50 NA 2CDS 253 103 R0501 55207 3 0.580  2

63 S 203-D   63 NA 2CDS 253 103 R0631 55208 0 0.580  2

D

U
Bmax

440 В ~

U
Bmax

440 В ~
125 В …
��

S
K

 0
3

3
 B

 0
2

S
K

 0
2

9
 B

 0
2

S
K

 0
3

0
 B

 0
1

U
Bmax

253 В ~
72 В …



System 
pro M compact®

2/14 System pro M compact
9CND00000000038

2

S 200-КИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

Модульные автоматические выключатели серии S 200 

с характеристикой срабатывания К
Назначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и 
коротких замыканий.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 10xIn 
(в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу, 
аппарат с характеристикой срабатывания типа К эффективно защищает легко повреждающиеся элементы 
от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cu

=6 кА (согласно VDE 0660 раздел 101)

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201-K   0.5 2CDS 251 001 R 0157 50719 6 0.125 10
 1 S 201-K   1 2CDS 251 001 R 0217 50720 2 0.125 10
 1.6 S 201-K   1.6 2CDS 251 001 R 0257 50721 9 0.125 10
 2 S 201-K   2 2CDS 251 001 R 0277 50722 6 0.125 10
 3 S 201-K   3 2CDS 251 001 R 0317 50723 3 0.125 10
 4 S 201-K   4 2CDS 251 001 R 0337 50724 0 0.125 10
 6 S 201-K   6 2CDS 251 001 R 0377 50725 7 0.125 10
 8 S 201-K   8 2CDS 251 001 R 0407 50726 4 0.125 10
10 S 201-K 10 2CDS 251 001 R 0427 49611 7 0.125 10
13 S 201-K 13 2CDS 251 001 R 0447 50727 1 0.125 10
16 S 201-K 16 2CDS 251 001 R 0467 49612 4 0.125 10
20 S 201-K 20 2CDS 251 001 R 0487 50728 8 0.125 10
25 S 201-K 25 2CDS 251 001 R 0517 50729 5 0.125 10
32 S 201-K 32 2CDS 251 001 R 0537 49613 1 0.125 10
40 S 201-K 40 2CDS 251 001 R 0557 50730 1 0.125 10
50 S 201-K 50 2CDS 251 001 R 0577 55112 0 0.125 10
63 S 201-K 63 2CDS 251 001 R 0607 55113 7 0.125 10

2  0.5 S 202-K   0.5 2CDS 252 001 R 0157 50731 8 0.250  5
 1 S 202-K   1 2CDS 252 001 R 0217 50732 5 0.250  5
 1.6 S 202-K   1.6 2CDS 252 001 R 0257 50733 2 0.250  5
 2 S 202-K   2 2CDS 252 001 R 0277 50734 9 0.250  5
 3 S 202-K   3 2CDS 252 001 R 0317 50735 6 0.250  5
 4 S 202-K   4 2CDS 252 001 R 0337 50736 3 0.250  5
 6 S 202-K   6 2CDS 252 001 R 0377 50737 0 0.250  5
 8 S 202-K   8 2CDS 252 001 R 0407 50738 7 0.250  5
10 S 202-K 10 2CDS 252 001 R 0427 50739 4 0.250  5
13 S 202-K 13 2CDS 252 001 R 0447 50740 0 0.250  5
16 S 202-K 16 2CDS 252 001 R 0467 50741 7 0.250  5
20 S 202-K 20 2CDS 252 001 R 0487 50742 4 0.250  5
25 S 202-K 25 2CDS 252 001 R 0517 50743 1 0.250  5
32 S 202-K 32 2CDS 252 001 R 0537 50744 8 0.250  5
40 S 202-K 40 2CDS 252 001 R 0557 50745 5 0.250  5
50 S 202-K 50 2CDS 252 001 R 0577 55116 8 0.250  5
63 S 202-K 63 2CDS 252 001 R 0607 55117 5 0.250  5

3  0.5 S 203-K   0.5 2CDS 253 001 R 0157 50746 2 0.375  1
  1 S 203-K   1 2CDS 253 001 R 0217 50747 9 0.375  1
 1.6 S 203-K   1.6 2CDS 253 001 R 0257 50748 6 0.375  1
 2 S 203-K   2 2CDS 253 001 R 0277 50749 3 0.375  1
 3 S 203-K   3 2CDS 253 001 R 0317 50750 9 0.375  1
 4 S 203-K   4 2CDS 253 001 R 0337 50751 6 0.375  1
 6 S 203-K   6 2CDS 253 001 R 0377 50752 3 0.375  1
 8 S 203-K   8 2CDS 253 001 R 0407 50753 0 0.375  1
10 S 203-K 10 2CDS 253 001 R 0427 49614 8 0.375  1
13 S 203-K 13 2CDS 253 001 R 0447 50754 7 0.375  1
16 S 203-K 16 2CDS 253 001 R 0467 49615 5 0.375  1
20 S 203-K 20 2CDS 253 001 R 0487 50755 4 0.375  1
25 S 203-K 25 2CDS 253 001 R 0517 50756 1 0.375  1
32 S 203-K 32 2CDS 253 001 R 0537 49616 2 0.375  1
40 S 203-K 40 2CDS 253 001 R 0557 50757 8 0.375  1
50 S 203-K 50 2CDS 253 001 R 0577 55118 2 0.375  1
63 S 203-K 63 2CDS 253 001 R 0607 55119 9 0.375  1
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S 200-КИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

4  0.5 S 204-K   0.5 2CDS 254 001 R 0157 52926 6 0.500  1

  1 S 204-K   1 2CDS 254 001 R 0217 52927 3 0.500  1

  1.6 S 204-K   1.6 2CDS 254 001 R 0257 52928 0 0.500  1

  2 S 204-K   2 2CDS 254 001 R 0277 52929 7 0.500  1

  3 S 204-K   3 2CDS 254 001 R 0317 52930 3 0.500  1

  4 S 204-K   4 2CDS 254 001 R 0337 52931 0 0.500  1

  6 S 204-K   6 2CDS 254 001 R 0377 52932 7 0.500  1

  8 S 204-K   8 2CDS 254 001 R 0407 52933 4 0.500  1

10 S 204-K 10 2CDS 254 001 R 0427 52934 1 0.500  1

13 S 204-K 13 2CDS 254 001 R 0447 52935 8 0.500  1

16 S 204-K 16 2CDS 254 001 R 0467 52936 5 0.500  1

20 S 204-K 20 2CDS 254 001 R 0487 52937 2 0.500  1

25 S 204-K 25 2CDS 254 001 R 0517 52938 9 0.500  1

32 S 204-K 32 2CDS 254 001 R 0537 52939 6 0.500  1

40 S 204-K 40 2CDS 254 001 R 0557 52940 2 0.500  1

50 S 204-K 50 2CDS 254 001 R 0577 55122 9 0.500  1

63 S 204-K 63 2CDS 254 001 R 0607 55123 6 0.500  1

��V
вmax

 125 В … с 2 полюсами, соединенными последовательно

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
 NA

 0.5 S 201-K   0.5 NA 2CDS 251 103 R 0157 53182 5 0.250  5

 1 S 201-K   1 NA 2CDS 251 103 R 0217 53183 2 0.250  5

 1.6 S 201-К   1.6 NA 2CDS 251 103 R 0257 53184 9 0.250  5

 2 S 201-K   2 NA 2CDS 251 103 R 0277 53185 6 0.250  5

 3 S 201-K   3 NA 2CDS 251 103 R 0317 53186 3 0.250  5

 4 S 201-K   4 NA 2CDS 251 103 R 0337 53187 0 0.250  5

 6 S 201-K   6 NA 2CDS 251 103 R 0377 53188 7 0.250  5

 8 S 201-K   8 NA 2CDS 251 103 R 0407 53189 4 0.250  5

10 S 201-K   10 NA 2CDS 251 103 R 0427 53190 0 0.250  5

13 S 201-K   13 NA 2CDS 251 103 R 0447 53191 7 0.250  5

16 S 201-K   16 NA 2CDS 251 103 R 0467 53192 4 0.250  5

20 S 201-K   20 NA 2CDS 251 103 R 0487 53193 1 0.250  5

25 S 201-K   25 NA 2CDS 251 103 R 0517 53194 8 0.250  5

32 S 201-K   32 NA 2CDS 251 103 R 0537 53195 5 0.250  5

40 S 201-K   40 NA 2CDS 251 103 R 0557 53196 2 0.250  5

50 S 201-K   50 NA 2CDS 251 103 R 0577 55114 4 0.250  5

63 S 201-K   63 NA 2CDS 251 103 R 0607 55115 1 0.250  5

3
+
NA

  0.5 S 203-K   0.5 NA 2CDS 253 103 R 0157 53261 7 0.500  1

 1 S 203-K   1 NA 2CDS 253 103 R 0217 53262 4 0.500  1

  1.6 S 203-К   1,6 NA 2CDS 253 103 R 0257 53263 1 0.500  1

  2 S 203-K   2 NA 2CDS 253 103 R 0277 53264 8 0.500  1

  3 S 203-K   3 NA 2CDS 253 103 R 0317 53265 5 0.500  1

  4 S 203-K   4 NA 2CDS 253 103 R 0337 53266 2 0.500  1

  6 S 203-K   6 NA 2CDS 253 103 R 0377 53267 9 0.500  1

  8 S 203-K   8 NA 2CDS 253 103 R 0407 53268 6 0.500  1

10 S 203-K   10 NA 2CDS 253 103 R 0427 53269 3 0.500  1

13 S 203-K   13 NA 2CDS 253 103 R 0447 53270 9 0.500  1

16 S 203-K   16 NA 2CDS 253 103 R 0467 53271 6 0.500  1

20 S 203-K   20 NA 2CDS 253 103 R 0487 53272 3 0.500  1

25 S 203-K   25 NA 2CDS 253 103 R 0517 53273 0 0.500  1

32 S 203-K   32 NA 2CDS 253 103 R 0537 53274 7 0.500  1

40 S 203-K   40 NA 2CDS 253 103 R 0557 53275 4 0.500  1

50 S 203-K   50 NA 2CDS 253 103 R 0577 55120 5 0.500  1

63 S 203-K   63 NA 2CDS 253 103 R 0607 55121 2 0.500  1

K

U
Bmax

440 В ~
60 В …
�

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~
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S 200-ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

Модульные автоматические выключатели серии S 200 
с характеристикой срабатывания Z
Назначение: защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных 
перегрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cu

=6 кА (согласно VDE 0660 раздел 101)

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201-Z 0.5 2CDS 251 001 R 0158 53030 9 0.125 10

 1 S 201-Z 1 2CDS 251 001 R 0218 53033 0 0.125 10

 1,6 S 201-Z 1,6 2CDS 251 001 R 0258 53034 7 0.125 10

 2 S 201-Z 2 2CDS 251 001 R 0278 53035 4 0.125 10

 3 S 201-Z 3 2CDS 251 001 R 0318 53036 1 0.125 10

 4 S 201-Z 4 2CDS 251 001 R 0338 53037 8 0.125 10

 6 S 201-Z 6 2CDS 251 001 R 0378 53040 8 0.125 10

 8 S 201-Z 8 2CDS 251 001 R 0408 53041 5 0.125 10

10 S 201-Z 10 2CDS 251 001 R 0428 53042 2 0.125 10

16 S 201-Z 16 2CDS 251 001 R 0468 53043 9 0.125 10

20 S 201-Z 20 2CDS 251 001 R 0488 53044 6 0.125 10

25 S 201-Z 25 2CDS 251 001 R 0518 53045 3 0.125 10

32 S 201-Z 32 2CDS 251 001 R 0538 53046 0 0.125 10

40 S 201-Z 40 2CDS 251 001 R 0558 53047 7 0.125 10

50 S 201-Z 50 2CDS 251 001 R 0578 55191 5 0.125 10

63 S 201-Z 63 2CDS 251 001 R 0608 55192 2 0.125 10

2  0.5 S 202-Z 0.5 2CDS 252 001 R 0158 53068 2 0.250  5

 1 S 202-Z   1 2CDS 252 001 R 0218 53067 5 0.250  5

 1,6 S 202-Z   1,6 2CDS 252 001 R 0258 53069 9 0.250  5

 2 S 202-Z   2 2CDS 252 001 R 0278 53070 5 0.250  5

 3 S 202-Z   3 2CDS 252 001 R 0318 53071 2 0.250  5

 4 S 202-Z   4 2CDS 252 001 R 0338 53072 9 0.250  5

 6 S 202-Z   6 2CDS 252 001 R 0378 53073 6 0.250  5

 8 S 202-Z   8 2CDS 252 001 R 0408 53074 3 0.250  5

10 S 202-Z 10 2CDS 252 001 R 0428 53075 0 0.250  5

16 S 202-Z 16 2CDS 252 001 R 0468 53076 7 0.250  5

20 S 202-Z 20 2CDS 252 001 R 0488 53077 4 0.250  5

25 S 202-Z 25 2CDS 252 001 R 0518 53078 1 0.250  5

32 S 202-Z 32 2CDS 252 001 R 0538 53079 8 0.250  5

40 S 202-Z 40 2CDS 252 001 R 0558 53080 4 0.250  5

50 S 202-Z 50 2CDS 252 001 R 0578 55193 9 0.250  5

63 S 202-Z 63 2CDS 252 001 R 0608 55194 6 0.250  5

3  0.5 S 203-Z 0.5 2CDS 253 001 R 0158 53097 2 0.375  1

 1 S 203-Z   1 2CDS 253 001 R 0218 53098 9 0.375  1

 1.6 S 203-Z   1.6 2CDS 253 001 R 0258 53099 6 0.375  1

 2 S 203-Z   2 2CDS 253 001 R 0278 53100 9 0.375  1

 3 S 203-Z   3 2CDS 253 001 R 0318 53101 6 0.375  1

 4 S 203-Z   4 2CDS 253 001 R 0338 53102 3 0.375  1

 6 S 203-Z   6 2CDS 253 001 R 0378 53103 0 0.375  1

 8 S 203-Z   8 2CDS 253 001 R 0408 53104 7 0.375  1

10 S 203-Z 10 2CDS 253 001 R 0428 53105 4 0.375  1

16 S 203-Z 16 2CDS 253 001 R 0468 53106 1 0.375  1

20 S 203-Z 20 2CDS 253 001 R 0488 53107 8 0.375  1

25 S 203-Z 25 2CDS 253 001 R 0518 53108 5 0.375  1

32 S 203-Z 32 2CDS 253 001 R 0538 53109 2 0.375  1

40 S 203-Z 40 2CDS 253 001 R 0558 53110 8 0.375  1

50 S 203-Z 50 2CDS 253 001 R 0578 55195 3 0.375  1

63 S 203-Z 63 2CDS 253 001 R 0608 55196 0 0.375  1

Z

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�

U
Bmax

440 В ~
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S 200-ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200

4  0.5 S 204-Z 0.5 2CDS 254001 R 0158 53024 8 0.500  1

 1 S 204-Z   1 2CDS 254 001 R 0218 53132 0 0.500  1

 1.6 S 204-Z   1.6 2CDS 254 001 R 0258 53144 3 0.500  1

 2 S 204-Z   2 2CDS 254001 R 0278 53143 6 0.500  1

 3 S 204-Z   3 2CDS 254 001 R 0318 53133 7 0.500  1

 4 S 204-Z   4 2CDS 254 001 R 0338 53134 4 0.500  1

 6 S 204-Z   6 2CDS 254 001 R 0378 53135 1 0.500  1

 8 S 204-Z   8 2CDS 254 001 R 0408 53136 8 0.500  1

10 S 204-Z 10 2CDS 254 001 R 0428 53137 5 0.500  1

16 S 204-Z 16 2CDS 254 001 R 0468 53138 2 0.500  1

20 S 204-Z 20 2CDS 254 001 R 0488 53139 9 0.500  1

25 S 204-Z 25 2CDS 254 001 R 0518 53140 5 0.500  1

32 S 204-Z 32 2CDS 254 001 R 0538 53141 2 0.500  1

40 S 204-Z 40 2CDS 254 001 R 0558 53142 9 0.500  1

50 S 204-Z 50 2CDS 254 001 R 0578 55197 7 0.500  1

63 S 204-Z 63 2CDS 254 001 R 0608 55198 4 0.500  1

��V
вmax

 125 В … с 2 полюсами, соединенными последовательно

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 0.5 S 201-Z   0.5 NA 2CDS 251 103 R 0158 53214 3 0.260  5

 1 S 201-Z   1   NA 2CDS 251 103 R 0218 53215 0 0.260  5

 1.6 S 201-Z   1.6 NA 2CDS 251 103 R 0258 53216 7 0.260  5

  2 S 201-Z   2   NA 2CDS 251 103 R 0278 53217 4 0.260  5

  3 S 201-Z   3   NA 2CDS 251 103 R 0318 53218 1 0.260  5

  4 S 201-Z   4   NA 2CDS 251 103 R 0338 53219 8 0.260  5

  6 S 201-Z   6   NA 2CDS 251 103 R 0378 53220 4 0.260  5

  8 S 201-Z   8   NA 2CDS 251 103 R 0408 53221 1 0.260  5

10 S 201-Z 10   NA 2CDS 251 103 R 0428 53222 8 0.260  5

16 S 201-Z 16   NA 2CDS 251 103 R 0468 53223 5 0.260  5

20 S 201-Z 20   NA 2CDS 251 103 R 0488 53224 2 0.260  5

25 S 201-Z 25   NA 2CDS 251 103 R 0518 53225 9 0.260  5

32 S 201-Z 32   NA 2CDS 251 103 R 0538 53226 6 0.260  5

40 S 201-Z 40   NA 2CDS 251 103 R 0558 53227 3 0.260  5

50 S 201-Z 50   NA 2CDS 251 103 R 0578 55212 7 0.320  5

63 S 201-Z 63   NA 2CDS 251 103 R 0608 55213 4 0.320  5

3
+
NA

 0.5 S 203-Z   0.5 NA 2CDS 253 103 R 0158 53292 1 0.520  1

 1 S 203-Z   1   NA 2CDS 253 103 R 0218 53293 8 0.520  1

 1.6 S 203-Z   1.6 NA 2CDS 253 103 R 0258 53294 5 0.520  1

 2 S 203-Z   2   NA 2CDS 253 103 R 0278 53295 2 0.520  1

 3 S 203-Z   3   NA 2CDS 253 103 R 0318 53297 6 0.520  1

 4 S 203-Z   4   NA 2CDS 253 103 R 0338 53298 3 0.520  1

 6 S 203-Z   6   NA 2CDS 253 103 R 0378 53299 0 0.520  1

 8 S 203-Z   8   NA 2CDS 253 103 R 0408 53300 3 0.520  1

10 S 203-Z 10   NA 2CDS 253 103 R 0428 53301 0 0.520  1

16 S 203-Z 16   NA 2CDS 253 103 R 0468 53302 7 0.520  1

20 S 203-Z 20   NA 2CDS 253 103 R 0488 53305 8 0.520  1

25 S 203-Z 25   NA 2CDS 253 103 R 0518 53306 5 0.520  1

32 S 203-Z 32   NA 2CDS 253 103 R 0538 53307 2 0.520  1

40 S 203-Z 40   NA 2CDS 253 103 R 0558 53308 9 0.520  1

50 S 203-Z 50   NA 2CDS 253 103 R 0578 55214 1 0.640  1

63 S 203-Z 63   NA 2CDS 253 103 R 0608 55216 5 0.640  1

Z

U
Bmax

440 В ~

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�
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S 200 М-BИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

Модульные автоматические выключатели серии S 200 М 
с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем 
электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=10 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  6 S 201 M-B   6 2CDS 271 001 R0065 54942 4 0.125 10

10 S 201 M-B 10 2CDS 271 001 R0105 54943 1 0.125 10

13 S 201 M-B 13 2CDS 271 001 R0135 54944 8 0.125 10

16 S 201 M-B 16 2CDS 271 001 R0165 54945 5 0.125 10

20 S 201 M-B 20 2CDS 271 001 R0205 54946 2 0.125 10

25 S 201 M-B 25 2CDS 271 001 R0255 54947 9 0.125 10

32 S 201 M-B 32 2CDS 271 001 R0325 54948 6 0.125 10

40 S 201 M-B 40 2CDS 271 001 R0405 54949 3 0.125 10

50 S 201 M-B 50 2CDS 271 001 R0505 54381 1 0.125 10

63 S 201 M-B 63 2CDS 271 001 R0635 54382 8 0.125 10

2   6 S 202 M-B   6 2CDS 272 001 R0065 54958 5 0.250  5

10 S 202 M-B 10 2CDS 272 001 R0105 54959 2 0.250  5

13 S 202 M-B 13 2CDS 272 001 R0135 54960 8 0.250  5

16 S 202 M-B 16 2CDS 272 001 R0165 54961 5 0.250  5

20 S 202 M-B 20 2CDS 272 001 R0205 54962 2 0.250  5

25 S 202 M-B 25 2CDS 272 001 R0255 54963 9 0.250  5

32 S 202 M-B 32 2CDS 272 001 R0325 54964 6 0.250  5

40 S 202 M-B 40 2CDS 272 001 R0405 54965 3 0.250  5

50 S 202 M-B 50 2CDS 272 001 R0505 54385 9 0.250  5

63 S 202 M-B 63 2CDS 272 001 R0635 54386 6 0.250  5

3   6 S 203 M-B   6 2CDS 273 001 R0065 54966 0 0.375  1

10 S 203 M-B 10 2CDS 273 001 R0105 54967 7 0.375  1

13 S 203 M-B 13 2CDS 273 001 R0135 54968 4 0.375  1

16 S 203 M-B 16 2CDS 273 001 R0165 54969 1 0.375  1

20 S 203 M-B 20 2CDS 273 001 R0205 54970 7 0.375  1

25 S 203 M-B 25 2CDS 273 001 R0255 54971 4 0.375  1

32 S 203 M-B 32 2CDS 273 001 R0325 54972 1 0.375  1

40 S 203 M-B 40 2CDS 273 001 R0405 54973 8 0.375  1

50 S 203 M-B 50 2CDS 273 001 R0505 54387 3 0.375  1

63 S 203 M-B 63 2CDS 273 001 R0635 54388 0 0.375  1

4   6 S 204 M-B   6 2CDS 274 001 R0065 54982 0 0.500  1

10 S 204 M-B 10 2CDS 274 001 R0105 54983 7 0.500  1

13 S 204 M-B 13 2CDS 274 001 R0135 54984 4 0.500  1

16 S 204 M-B 16 2CDS 274 001 R0165 54985 1 0.500  1

20 S 204 M-B 20 2CDS 274 001 R0205 54986 8 0.500  1

25 S 204 M-B 25 2CDS 274 001 R0255 54987 5 0.500  1

32 S 204 M-B 32 2CDS 274 001 R0325 54988 2 0.500  1

40 S 204 M-B 40 2CDS 274 001 R0405 54989 9 0.500  1

50 S 204 M-B 50 2CDS 274 001 R0505 54391 0 0.500  1

63 S 204 M-B 63 2CDS 274 001 R0635 54392 7 0.500  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

B

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~
125 В …
��
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S 200 М-BИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует

расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 6 S 201 M-B   6 NA 2CDS 271 103 R0065 54950 9 0.250  5

10 S 201 M-B 10 NA 2CDS 271 103 R0105 54951 6 0.250  5

13 S 201 M-B 13 NA 2CDS 271 103 R0135 54952 3 0.250  5

16 S 201 M-B 16 NA 2CDS 271 103 R0165 54953 0 0.250  5

20 S 201 M-B 20 NA 2CDS 271 103 R0205 54954 7 0.250  5

25 S 201 M-B 25 NA 2CDS 271 103 R0255 54955 4 0.250  5

32 S 201 M-B 32 NA 2CDS 271 103 R0325 54956 1 0.250  5

40 S 201 M-B 40 NA 2CDS 271 103 R0405 54957 8 0.250  5

50 S 201 M-B 50 NA 2CDS 271 103 R0505 54383 5 0.250  5

63 S 201 M-B 63 NA 2CDS 271 103 R0635 54384 2 0.250  5

3
+
NA

 6 S 203 M-B   6 NA 2CDS 273 103 R0065 54974 5 0.500  1

10 S 203 M-B 10 NA 2CDS 273 103 R0105 54975 2 0.500  1

13 S 203 M-B 13 NA 2CDS 273 103 R0135 54976 9 0.500  1

16 S 203 M-B 16 NA 2CDS 273 103 R0165 54977 6 0.500  1

20 S 203 M-B 20 NA 2CDS 273 103 R0205 54978 3 0.500  1

25 S 203 M-B 25 NA 2CDS 273 103 R0255 54979 0 0.500  1

32 S 203 M-B 32 NA 2CDS 273 103 R0325 54980 6 0.500  1

40 S 203 M-B 40 NA 2CDS 273 103 R0405 54981 3 0.500  1

50 S 203 M-B 50 NA 2CDS 273 103 R0505 54389 7 0.500  1

63 S 203 M-B 63 NA 2CDS 273 103 R0635 54390 3 0.580  1

B

U
Bmax

440 В ~
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S 200 М-СИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

Модульные автоматические выключатели серии S 200 М 

с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных 
нагрузок с низким импульсным током.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=10 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток
I
n
, A

Данные 
для заказа
Тип

Код заказа Bbn
4016779
EAN

Масса
1 шт.
кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201 M-C   0.5 2CDS 271 001 R0984 54990 5 0.125 10

 1 S 201 M-C   1 2CDS 271 001 R0014 54992 9 0.125 10

 1.6 S 201 M-C   1.6 2CDS 271 001 R0974 54991 2 0.125 10

 2 S 201 M-C   2 2CDS 271 001 R0024 54993 6 0.125 10

 3 S 201 M-C   3 2CDS 271 001 R0034 54994 3 0.125 10

 4 S 201 M-C   4 2CDS 271 001 R0044 54995 0 0.125 10

 6 S 201 M-C   6 2CDS 271 001 R0064 54996 7 0.125 10

 8 S 201 M-C   8 2CDS 271 001 R0084 54997 4 0.125 10

10 S 201 M-C 10 2CDS 271 001 R0104 54998 1 0.125 10

13 S 201 M-C 13 2CDS 271 001 R0134 54999 8 0.125 10

16 S 201 M-C 16 2CDS 271 001 R0164 55000 0 0.125 10

20 S 201 M-C 20 2CDS 271 001 R0204 55001 7 0.125 10

25 S 201 M-C 25 2CDS 271 001 R0254 55002 4 0.125 10

32 S 201 M-C 32 2CDS 271 001 R0324 55003 1 0.125 10

40 S 201 M-C 40 2CDS 271 001 R0404 55004 8 0.125 10

50 S 201 M-C 50 2CDS 271 001 R0504 54393 4 0.125 10

63 S 201 M-C 63 2CDS 271 001 R0634 54394 1 0.125 10

2  0.5 S 202 M-C   0.5 2CDS 272 001 R0984 55020 8 0.250  5

 1 S 202 M-C   1 2CDS 272 001 R0014 55022 2 0.250  5

 1.6 S 202 M-C   1.6 2CDS 272 001 R0974 55021 5 0.250  5

 2 S 202 M-C   2 2CDS 272 001 R0024 55023 9 0.250  5

 3 S 202 M-C   3 2CDS 272 001 R0034 55024 6 0.250  5

 4 S 202 M-C   4 2CDS 272 001 R0044 55025 3 0.250  5

 6 S 202 M-C   6 2CDS 272 001 R0064 55026 0 0.250  5

 8 S 202 M-C   8 2CDS 272 001 R0084 55027 7 0.250  5

10 S 202 M-C 10 2CDS 272 001 R0104 55028 4 0.250  5

13 S 202 M-C 13 2CDS 272 001 R0134 55029 1 0.250  5

16 S 202 M-C 16 2CDS 272 001 R0164 55030 7 0.250  5

20 S 202 M-C 20 2CDS 272 001 R0204 55031 4 0.250  5

25 S 202 M-C 25 2CDS 272 001 R0254 55032 1 0.250  5

32 S 202 M-C 32 2CDS 272 001 R0324 55033 8 0.250  5

40 S 202 M-C 40 2CDS 272 001 R0404 55034 5 0.250  5

50 S 202 M-C 50 2CDS 272 001 R0504 54397 2 0.250  5

63 S 202 M-C 63 2CDS 272 001 R0634 54398 9 0.250  5

3  0.5 S 203 M-C   0.5 2CDS 273 001 R0984 55035 2 0.375  1

1 S 203 M-C 1 2CDS 273 001 R0014 55037 6 0.375  1

 1.6 S 203 M-C   1.6 2CDS 273 001 R0974 55036 9 0.375  1

 2 S 203 M-C   2 2CDS 273 001 R0024 55038 3 0.375  1

 3 S 203 M-C   3 2CDS 273 001 R0034 55039 0 0.375  1

 4 S 203 M-C   4 2CDS 273 001 R0044 55040 6 0.375  1

 6 S 203 M-C   6 2CDS 273 001 R0064 55041 3 0.375  1

 8 S 203 M-C   8 2CDS 273 001 R0084 55042 0 0.375  1

10 S 203 M-C 10 2CDS 273 001 R0104 55043 7 0.375  1

13 S 203 M-C 13 2CDS 273 001 R0134 55044 4 0.375  1

16 S 203 M-C 16 2CDS 273 001 R0164 55045 1 0.375  1

20 S 203 M-C 20 2CDS 273 001 R0204 55046 8 0.375  1

25 S 203 M-C 25 2CDS 273 001 R0254 55047 5 0.375  1

32 S 203 M-C 32 2CDS 273 001 R0324 55048 2 0.375  1

40 S 203 M-C 40 2CDS 273 001 R0404 55049 9 0.375  1

50 S 203 M-C 50 2CDS 273 001 R0504 54399 6 0.375  1

63 S 203 M-C 63 2CDS 273 001 R0634 54400 9 0.375  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C

U
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S 200 М-СИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

4  0.5 S 204 M-C   0.5 2CDS 274 001 R0984 55065 9 0.500  1

 1 S 204 M-C   1 2CDS 274 001 R0014 55067 3 0.500  1

  1.6 S 204 M-C   1.6 2CDS 274 001 R0974 55066 6 0.500  1

  2 S 204 M-C   2 2CDS 274 001 R0024 55068 0 0.500  1

  3 S 204 M-C   3 2CDS 274 001 R0034 55069 7 0.500  1

  4 S 204 M-C   4 2CDS 274 001 R0044 55070 3 0.500  1

  6 S 204 M-C   6 2CDS 274 001 R0064 55071 0 0.500  1

  8 S 204 M-C   8 2CDS 274 001 R0084 55072 7 0.500  1

10 S 204 M-C 10 2CDS 274 001 R0104 55073 4 0.500  1

13 S 204 M-C 13 2CDS 274 001 R0134 55074 1 0.500  1

16 S 204 M-C 16 2CDS 274 001 R0164 55075 8 0.500  1

20 S 204 M-C 20 2CDS 274 001 R0204 55076 5 0.500  1

25 S 204 M-C 25 2CDS 274 001 R0254 55077 2 0.500  1

32 S 204 M-C 32 2CDS 274 001 R0324 55078 9 0.500  1

40 S 204 M-C 40 2CDS 274 001 R0404 55079 6 0.500  1

50 S 204 M-C 50 2CDS 274 001 R0504 54403 0 0.500  1

63 S 204 M-C 63 2CDS 274 001 R0634 54404 7 0.500  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

  0.5 S 201 M-C   0.5 NA 2CDS 271 103 R0984 55005 5 0.250  5

  1 S 201 M-C   1   NA 2CDS 271 103 R0014 55007 9 0.250  5

  1.6 S 201 M-C   1.6 NA 2CDS 271 103 R0974 55006 2 0.250  5

  2 S 201 M-C   2   NA 2CDS 271 103 R0024 55008 6 0.250  5

  3 S 201 M-C   3   NA 2CDS 271 103 R0034 55009 3 0.250  5

  4 S 201 M-C   4   NA 2CDS 271 103 R0044 55010 9 0.250  5

  6 S 201 M-C   6   NA 2CDS 271 103 R0064 55011 6 0.250  5

  8 S 201 M-C   8   NA 2CDS 271 103 R0084 55012 3 0.250  5

10 S 201 M-C 10   NA 2CDS 271 103 R0104 55013 0 0.250  5

13 S 201 M-C 13   NA 2CDS 271 103 R0134 55014 7 0.250  5

16 S 201 M-C 16   NA 2CDS 271 103 R0164 55015 4 0.250  5

20 S 201 M-C 20   NA 2CDS 271 103 R0204 55016 1 0.250  5

25 S 201 M-C 25   NA 2CDS 271 103 R0254 55017 8 0.250  5

32 S 201 M-C 32   NA 2CDS 271 103 R0324 55018 5 0.250  5

40 S 201 M-C 40   NA 2CDS 271 103 R0404 55019 2 0.250  5

50 S 201 M-C 50   NA 2CDS 271 103 R0504 54395 8 0.250  5

63 S 201 M-C 63   NA 2CDS 271 103 R0634 54396 5 0.250  5

3
+
NA

  0.5 S 203 M-C   0.5 NA 2CDS 273 103 R0984 55051 2 0.500  1

  1 S 203 M-C   1   NA 2CDS 273 103 R0014 55052 9 0.500  1

  1.6 S 203 M-C   1.6 NA 2CDS 273 103 R0974 55050 5 0.500  1

  2 S 203 M-C   2   NA 2CDS 273 103 R0024 55053 6 0.500  1

  3 S 203 M-C   3   NA 2CDS 273 103 R0034 55054 3 0.500  1

  4 S 203 M-C   4   NA 2CDS 273 103 R0044 55055 0 0.500  1

  6 S 203 M-C   6   NA 2CDS 273 103 R0064 55056 7 0.500  1

  8 S 203 M-C   8   NA 2CDS 273 103 R0084 55057 4 0.500  1

10 S 203 M-C 10   NA 2CDS 273 103 R0104 55058 1 0.500  1

13 S 203 M-C 13   NA 2CDS 273 103 R0134 55059 8 0.500  1

16 S 203 M-C 16   NA 2CDS 273 103 R0164 55060 4 0.500  1

20 S 203 M-C 20   NA 2CDS 273 103 R0204 55061 1 0.500  1

25 S 203 M-C 25   NA 2CDS 273 103 R0254 55062 8 0.500  1

32 S 203 M-C 32   NA 2CDS 273 103 R0324 55063 5 0.500  1

40 S 203 M-C 40   NA 2CDS 273 103 R0404 55064 2 0.500  1

50 S 203 M-C 50   NA 2CDS 273 103 R0504 54401 6 0.580  1

63 S 203 M-C 63   NA 2CDS 273 103 R0634 54402 3 0.580  1

C
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Bmax
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72 В …
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S 200 М-DИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

Модульные автоматические выключатели серии S 200 M 

с характеристикой срабатывания типа D
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита цепей с высокими импульс-
ными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, лампы-разрядники).

Применение: для жилых помещений, коммерческих и промышленных объектов.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2

I
cn

=10 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201 M-D   0.5 2CDS 271 001 R0981 59983 2 0.125 10

 1 S 201 M-D   1 2CDS 271 001 R0011 50031 3 0.125 10

 1.6 S 201 M-D   1.6 2CDS 271 001 R0971 599 82 3 0.125 10

 2 S 201 M-D   2 2CDS 271 001 R0021 59933 7 0.125 10

 3 S 201 M-D   3 2CDS 271 001 R0031 59935 1 0.125 10

 4 S 201 M-D   4 2CDS 271 001 R0041 59935 7 0.125 10

 6 S 201 M-D   6 2CDS 271 001 R0061 59939 9 0.125 10

 8 S 201 M-D   8 2CDS 271 001 R0081 59940 5 0.125 10

10 S 201 M-D 10 2CDS 271 001 R0101 59942 9 0.125 10

16 S 201 M-D 16 2CDS 271 001 R0161 59945 0 0.125 10

20 S 201 M-D 20 2CDS 271 001 R0201 50046 7 0.125 10

25 S 201 M-D 25 2CDS 271 001 R0251 59949 8 0.125 10

32 S 201 M-D 32 2CDS 271 001 R0321 59956 6 0.125 10

40 S 201 M-D 40 2CDS 271 001 R0401 59961 0 0.125 10

50 S 201 M-D 50 2CDS 271 001 R0501 59970 2 0.125 10

63 S 201 M-D 63 2CDS 271 001 R0631 59981 8 0.125 10

2  0.5 S 202 M-D   0.5 2CDS 272 001 R0981 60088 0 0.250  5

 1 S 202 M-D   1 2CDS 272 001 R0011 60036 1 0.250  5

 1.6 S 202 M-D   1.6 2CDS 272 001 R0971 60087 3 0.250  5

 2 S 202 M-D   2 2CDS 272 001 R0021 60038 5 0.250  5

 3 S 202 M-D   3 2CDS 272 001 R0031 60040 8 0.250  5

 4 S 202 M-D   4 2CDS 272 001 R0041 60042 2 0.250  5

 6 S 202 M-D   6 2CDS 272 001 R0061 60044 6 0.250  5

 8 S 202 M-D   8 2CDS 272 001 R0081 60045 3 0.250  5

10 S 202 M-D 10 2CDS 272 001 R0101 60047 7 0.250  5

16 S 202 M-D 16 2CDS 272 001 R0161 60050 7 0.250  5

20 S 202 M-D 20 2CDS 272 001 R0201 60051 4 0.250  5

25 S 202 M-D 25 2CDS 272 001 R0251 60054 5 0.250  5

32 S 202 M-D 32 2CDS 272 001 R0321 60061 3 0.250  5

40 S 202 M-D 40 2CDS 272 001 R0401 60066 8 0.250  5

50 S 202 M-D 50 2CDS 272 001 R0501 60075 0 0.250  5

63 S 202 M-D 63 2CDS 272 001 R0631 60086 6 0.250  5

3  0.5 S 203 M-D   0.5 2CDS 273 001 R0981 60141 2 0.375  1

1 S 203 M-D 1 2CDS 273 001 R0011 60089 7 0.375  1

 1.6 S 203 M-D   1.6 2CDS 273 001 R0971 60140 5 0.375  1

 2 S 203 M-D   2 2CDS 273 001 R0021 60091 0 0.375  1

 3 S 203 M-D   3 2CDS 273 001 R0031 60093 4 0.375  1

 4 S 203 M-D   4 2CDS 273 001 R0041 60095 8 0.375  1

 6 S 203 M-D   6 2CDS 273 001 R0061 60097 2 0.375  1

 8 S 203 M-D   8 2CDS 273 001 R0081 60098 9 0.375  1

10 S 203 M-D 10 2CDS 273 001 R0101 60100 9 0.375  1

16 S 203 M-D 16 2CDS 273 001 R0161 60103 0 0.375  1

20 S 203 M-D 20 2CDS 273 001 R0201 60104 7 0.375  1

25 S 203 M-D 25 2CDS 273 001 R0251 60107 8 0.375  1

32 S 203 M-D 32 2CDS 273 001 R0321 60114 6 0.375  1

40 S 203 M-D 40 2CDS 273 001 R0401 60119 1 0.375  1

50 S 203 M-D 50 2CDS 273 001 R0501 60128 3 0.375  1

63 S 203 M-D 63 2CDS 273 001 R0631 60139 9 0.375  1
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S 200 М-DИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

4  0.5 S 204 M-D   0.5 2CDS 274 001 R0981 60214 3 0.500  1

 1 S 204 M-D   1 2CDS 274 001 R0011 60163 4 0.500  1

  1.6 S 204 M-D   1.6 2CDS 274 001 R0971 60213 6 0.500  1

  2 S 204 M-D   2 2CDS 274 001 R0021 60165 8 0.500  1

  3 S 204 M-D   3 2CDS 274 001 R0031 60167 2 0.500  1

  4 S 204 M-D   4 2CDS 274 001 R0041 60169 6 0.500  1

  6 S 204 M-D   6 2CDS 274 001 R0061 60171 9 0.500  1

  8 S 204 M-D   8 2CDS 274 001 R0081 60172 6 0.500  1

10 S 204 M-D 10 2CDS 274 001 R0101 60174 0 0.500  1

16 S 204 M-D 16 2CDS 274 001 R0161 60177 1 0.500  1

20 S 204 M-D 20 2CDS 274 001 R0201 60178 8 0.500  1

25 S 204 M-D 25 2CDS 274 001 R0251 60181 8 0.500  1

32 S 204 M-D 32 2CDS 274 001 R0321 60188 7 0.500  1

40 S 204 M-D 40 2CDS 274 001 R0401 60193 1 0.500  1

50 S 204 M-D 50 2CDS 274 001 R0501 60201 3 0.500  1

63 S 204 M-D 63 2CDS 274 001 R0631 60212 9 0.500  1

С разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

  0.5 S 201 M-D   0.5 NA 2CDS 271 103 R0981 60035 4 0.250  5

  1 S 201 M-D   1   NA 2CDS 271 103 R0011 59984 9 0.250  5

  1.6 S 201 M-D   1.6 NA 2CDS 271 103 R0971 60034 7 0.250  5

  2 S 201 M-D   2   NA 2CDS 271 103 R0021 59986 3 0.250  5

  3 S 201 M-D   3   NA 2CDS 271 103 R0031 59988 7 0.250  5

  4 S 201 M-D   4   NA 2CDS 271 103 R0041 59990 0 0.250  5

  6 S 201 M-D   6   NA 2CDS 271 103 R0061 59992 4 0.250  5

  8 S 201 M-D   8   NA 2CDS 271 103 R0081 59993 1 0.250  5

10 S 201 M-D 10   NA 2CDS 271 103 R0101 59994 8 0.250  5

16 S 201 M-D 16   NA 2CDS 271 103 R0161 59997 9 0.250  5

20 S 201 M-D 20   NA 2CDS 271 103 R0201 59998 6 0.250  5

25 S 201 M-D 25   NA 2CDS 271 103 R0251 60001 9 0.250  5

32 S 201 M-D 32   NA 2CDS 271 103 R0321 60008 8 0.250  5

40 S 201 M-D 40   NA 2CDS 271 103 R0401 60013 2 0.250  5

50 S 201 M-D 50   NA 2CDS 271 103 R0501 60022 4 0.250  5

63 S 201 M-D 63   NA 2CDS 271 103 R0631 60033 0 0.250  5

3
+
NA

  0.5 S 203 M-D   0.5 NA 2CDS 273 103 R0981 66331 1 0.500  1

  1 S 203 M-D   1   NA 2CDS 273 103 R0011 66332 8 0.500  1

  1.6 S 203 M-D   1.6 NA 2CDS 273 103 R0971 66333 5 0.500  1

  2 S 203 M-D   2   NA 2CDS 273 103 R0021 66334 2 0.500  1

  3 S 203 M-D   3   NA 2CDS 273 103 R0031 66335 9 0.500  1

  4 S 203 M-D   4   NA 2CDS 273 103 R0041 66336 6 0.500  1

  6 S 203 M-D   6   NA 2CDS 273 103 R0061 66337 3 0.500  1

  8 S 203 M-D   8   NA 2CDS 273 103 R0081 66338 0 0.500  1

10 S 203 M-D 10   NA 2CDS 273 103 R0101 66339 7 0.500  1

16 S 203 M-D 16   NA 2CDS 273 103 R0161 66341 0 0.500  1

20 S 203 M-D 20   NA 2CDS 273 103 R0201 66342 7 0.500  1

25 S 203 M-D 25   NA 2CDS 273 103 R0251 66343 4 0.500  1

32 S 203 M-D 32   NA 2CDS 273 103 R0321 66344 1 0.500  1

40 S 203 M-D 40   NA 2CDS 273 103 R0401 66345 8 0.500  1

50 S 203 M-D 50   NA 2CDS 273 103 R0501 66346 5 0.580  1

63 S 203 M-D 63   NA 2CDS 273 103 R0631 66347 2 0.580  1
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S 200 М-KИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

Модульные автоматические выключатели серии S 200 M 

с характеристикой срабатывания типа K
Назначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и корот-
ких зсамыканий.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока 
до 10 xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому тер-
моэлементу, аппатат с характеристикой срабатывания типа К эффективно защищает легко поврежда-
ющиеся элементы от сверх токов, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электро-
питания.
Применение: для жилых помещений, коммерческих и промышленных объектов.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cn

=10 кА (согласно VDE 0660 раздел 101)

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201 M-K   0.5 2CDS 271 001 R0157 59943 6 0.125 10
 1 S 201 M-K   1 2CDS 271 001 R0217 59947 4 0.125 10
 1.6 S 201 M-K   1.6 2CDS 271 001 R0257 59950 4 0.125 10
 2 S 201 M-K   2 2CDS 271 001 R0277 59952 8 0.125 10
 3 S 201 M-K   3 2CDS 271 001 R0317 59954 2 0.125 10
 4 S 201 M-K   4 2CDS 271 001 R0337 59957 3 0.125 10
 6 S 201 M-K   6 2CDS 271 001 R0377 59959 7 0.125 10
 8 S 201 M-K   8 2CDS 271 001 R0407 59962 7 0.125 10
10 S 201 M-K 10 2CDS 271 001 R0427 59964 1 0.125 10
16 S 201 M-K 16 2CDS 271 001 R0467 59966 5 0.125 10
20 S 201 M-K 20 2CDS 271 001 R0487 59968 9 0.125 10
25 S 201 M-K 25 2CDS 271 001 R0517 59971 9 0.125 10
32 S 201 M-K 32 2CDS 271 001 R0537 59973 3 0.125 10
40 S 201 M-K 40 2CDS 271 001 R0557 59975 7 0.125 10
50 S 201 M-K 50 2CDS 271 001 R0577 59977 1 0.125 10
63 S 201 M-K 63 2CDS 271 001 R0607 59979 5 0.125 10

2  0.5 S 202 M-K   0.5 2CDS 272 001 R0157 60048 4 0.250  5
 1 S 202 M-K   1 2CDS 272 001 R0217 60052 1 0.250  5
 1.6 S 202 M-K   1.6 2CDS 272 001 R0257 60055 2 0.250  5
 2 S 202 M-K   2 2CDS 272 001 R0277 60057 6 0.250  5
 3 S 202 M-K   3 2CDS 272 001 R0317 60059 0 0.250  5
 4 S 202 M-K   4 2CDS 272 001 R0337 60062 0 0.250  5
 6 S 202 M-K   6 2CDS 272 001 R0377 60064 4 0.250  5
 8 S 202 M-K   8 2CDS 272 001 R0407 60067 5 0.250  5
10 S 202 M-K 10 2CDS 272 001 R0427 60069 9 0.250  5
16 S 202 M-K 16 2CDS 272 001 R0467 60071 2 0.250  5
20 S 202 M-K 20 2CDS 272 001 R0487 60073 6 0.250  5
25 S 202 M-K 25 2CDS 272 001 R0517 60076 7 0.250  5
32 S 202 M-K 32 2CDS 272 001 R0537 60078 1 0.250  5
40 S 202 M-K 40 2CDS 272 001 R0557 60080 4 0.250  5
50 S 202 M-K 50 2CDS 272 001 R0577 60082 8 0.250  5
63 S 202 M-K 63 2CDS 272 001 R0607 60084 2 0.250  5

3  0.5 S 203 M-K   0.5 2CDS 273 001 R0157 60101 6 0.375  1
1 S 203 M-K 1 2CDS 273 001 R0217 60105 4 0.375  1
 1.6 S 203 M-K   1.6 2CDS 273 001 R0257 60108 5 0.375  1
 2 S 203 M-K   2 2CDS 273 001 R0277 60110 8 0.375  1
 3 S 203 M-K   3 2CDS 273 001 R0317 60112 2 0.375  1
 4 S 203 M-K   4 2CDS 273 001 R0337 60115 3 0.375  1
 6 S 203 M-K   6 2CDS 273 001 R0377 60117 7 0.375  1
 8 S 203 M-K   8 2CDS 273 001 R0407 60120 7 0.375  1
10 S 203 M-K 10 2CDS 273 001 R0427 60122 1 0.375  1
16 S 203 M-K 16 2CDS 273 001 R0467 60124 5 0.375  1
20 S 203 M-K 20 2CDS 273 001 R0487 60126 9 0.375  1
25 S 203 M-K 25 2CDS 273 001 R0517 60129 0 0.375  1
32 S 203 M-K 32 2CDS 273 001 R0537 60131 3 0.375  1
40 S 203 M-K 40 2CDS 273 001 R0557 60133 7 0.375  1
50 S 203 M-K 50 2CDS 273 001 R0577 60135 1 0.375  1
63 S 203 M-K 63 2CDS 273 001 R0607 60137 5 0.375  1
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S 200 М-KИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

4  0.5 S 204 M-K   0.5 2CDS 274 001 R0157 60175 7 0.500  1

 1 S 204 M-K   1 2CDS 274 001 R0217 60179 5 0.500  1

  1.6 S 204 M-K   1.6 2CDS 274 001 R0257 60182 5 0.500  1

  2 S 204 M-K   2 2CDS 274 001 R0277 60184 9 0.500  1

  3 S 204 M-K   3 2CDS 274 001 R0317 60186 3 0.500  1

  4 S 204 M-K   4 2CDS 274 001 R0337 60189 4 0.500  1

  6 S 204 M-K   6 2CDS 274 001 R0377 60191 7 0.500  1

  8 S 204 M-K   8 2CDS 274 001 R0407 60194 8 0.500  1

10 S 204 M-K 10 2CDS 274 001 R0427 60196 2 0.500  1

16 S 204 M-K 16 2CDS 274 001 R0467 60198 6 0.500  1

20 S 204 M-K 20 2CDS 274 001 R0487 60200 6 0.500  1

25 S 204 M-K 25 2CDS 274 001 R0517 60202 0 0.500  1

32 S 204 M-K 32 2CDS 274 001 R0537 60204 4 0.500  1

40 S 204 M-K 40 2CDS 274 001 R0557 60206 8 0.500  1

50 S 204 M-K 50 2CDS 274 001 R0577 60208 2 0.500  1

63 S 204 M-K 63 2CDS 274 001 R0607 60210 5 0.500  1

��U
Bmax 

125В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

  0.5 S 201 M-K   0.5 NA 2CDS 271 103 R0157 59995 5 0.250  5

  1 S 201 M-K   1   NA 2CDS 271 103 R0217 59999 3 0.250  5

  1.6 S 201 M-K   1.6 NA 2CDS 271 103 R0257 60002 6 0.250  5

  2 S 201 M-K   2   NA 2CDS 271 103 R0277 60004 0 0.250  5

  3 S 201 M-K   3   NA 2CDS 271 103 R0317 60006 4 0.250  5

  4 S 201 M-K   4   NA 2CDS 271 103 R0337 60009 5 0.250  5

  6 S 201 M-K   6   NA 2CDS 271 103R0377 60011 8 0.250  5

  8 S 201 M-K   8   NA 2CDS 271 103 R0407 60014 9 0.250  5

10 S 201 M-K 10   NA 2CDS 271 103 R0427 60016 3 0.250  5

16 S 201 M-K 16   NA 2CDS 271 103 R0467 60018 7 0.250  5

20 S 201 M-K 20   NA 2CDS 271 103 R0487 60020 0 0.250  5

25 S 201 M-K 25   NA 2CDS 271 103 R0517 60023 1 0.250  5

32 S 201 M-K 32   NA 2CDS 271103 R0537 60025 5 0.250  5

40 S 201 M-K 40   NA 2CDS 271 103 R0557 60027 9 0.250  5

50 S 201 M-K 50   NA 2CDS 271 103 R0577 60029 3 0.250  5

63 S 201 M-K 63   NA 2CDS 271 103 R0607 60031 6 0.250  5

3
+
NA

  0.5 S 203 M-K   0.5 NA 2CDS 273 103 R0157 65944 4 0.500  1

  1 S 203 M-K   1   NA 2CDS 273 103 R0217 65045 1 0.500  1

  1.6 S 203 M-K   1.6 NA 2CDS 273 103 R0257 65946 8 0.500  1

  2 S 203 M-K   2   NA 2CDS 273 103 R0277 65947 5 0.500  1

  3 S 203 M-K   3   NA 2CDS 273 103 R0317 65948 2 0.500  1

  4 S 203 M-K   4   NA 2CDS 273 103 R0337 65949 9 0.500  1

  6 S 203 M-K   6   NA 2CDS 273 103R0377 65950 5 0.500  1

  8 S 203 M-K   8   NA 2CDS 273 103 R0407 65951 2 0.500  1

10 S 203 M-K 10   NA 2CDS 273 103 R0427 65952 9 0.500  1

16 S 203 M-K 16   NA 2CDS 273 103 R0467 65954 3 0.500  1

20 S 203 M-K 20   NA 2CDS 273 103 R0487 65955 0 0.500  1

25 S 203 M-K 25   NA 2CDS 273 103 R0517 65956 7 0.500  1

32 S 203 M-K 32   NA 2CDS 273103 R0537 65957 4 0.500  1

40 S 203 M-K 40   NA 2CDS 273 103 R0557 65958 1 0.500  1

50 S 203 M-K 50   NA 2CDS 273 103 R0577 65960 4 0.580  1

63 S 203 M-K 63   NA 2CDS 273 103 R0607 65961 1 0.580  1

K
S

K
 0

8
7

 B
 0

1

S
K

 0
2

9
 B

 0
2

S
K
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3

2
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2

U
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440 В ~

U
Bmax

440 В ~
 125 В …

U
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S 200 М-ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

Модульные автоматические выключатели серии S 200 M 

с характеристикой срабатывания типа Z
Назначение: защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных пере-
грузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cn

=10 кА (согласно VDE 0660 раздел 101)

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201 M-Z   0.5 2CDS 271 001 R0158 59944 3 0.125 10

 1 S 201 M-Z   1 2CDS 271 001 R0218 59948 1 0.125 10

 1.6 S 201 M-Z   1.6 2CDS 271 001 R0258 59951 1 0.125 10

 2 S 201 M-Z   2 2CDS 271 001 R0278 59953 5 0.125 10

 3 S 201 M-Z   3 2CDS 271 001 R0318 59955 9 0.125 10

 4 S 201 M-Z   4 2CDS 271 001 R0338 59958 0 0.125 10

 6 S 201 M-Z   6 2CDS 271 001 R0378 59960 3 0.125 10

 8 S 201 M-Z   8 2CDS 271 001 R0408 59963 4 0.125 10

10 S 201 M-Z 10 2CDS 271 001 R0428 59965 8 0.125 10

16 S 201 M-Z 16 2CDS 271 001 R0468 59967 2 0.125 10

20 S 201 M-Z 20 2CDS 271 001 R0488 59969 6 0.125 10

25 S 201 M-Z 25 2CDS 271 001 R0518 59972 6 0.125 10

32 S 201 M-Z 32 2CDS 271 001 R0538 59974 0 0.125 10

40 S 201 M-Z 40 2CDS 271 001 R0558 59976 4 0.125 10

50 S 201 M-Z 50 2CDS 271 001 R0578 59978 8 0.125 10

63 S 201 M-Z 63 2CDS 271 001 R0608 59980 1 0.125 10

2  0.5 S 202 M-Z   0.5 2CDS 272 001 R0158 60049 1 0.250  5

 1 S 202 M-Z   1 2CDS 272 001 R0218 60053 8 0.250  5

 1.6 S 202 M-Z   1.6 2CDS 272 001 R0258 60056 9 0.250  5

 2 S 202 M-Z   2 2CDS 272 001 R0278 60058 3 0.250  5

 3 S 202 M-Z   3 2CDS 272 001 R0318 60060 6 0.250  5

 4 S 202 M-Z   4 2CDS 272 001 R0338 60063 7 0.250  5

 6 S 202 M-Z   6 2CDS 272 001 R0378 60065 1 0.250  5

 8 S 202 M-Z   8 2CDS 272 001 R0408 60068 2 0.250  5

10 S 202 M-Z 10 2CDS 272 001 R0428 60070 5 0.250  5

16 S 202 M-Z 16 2CDS 272 001 R0468 60072 9 0.250  5

20 S 202 M-Z 20 2CDS 272 001 R0488 60074 3 0.250  5

25 S 202 M-Z 25 2CDS 272 001 R0518 60077 4 0.250  5

32 S 202 M-Z 32 2CDS 272 001 R0538 60079 8 0.250  5

40 S 202 M-Z 40 2CDS 272 001 R0558 60081 1 0.250  5

50 S 202 M-Z 50 2CDS 272 001 R0578 60083 5 0.250  5

63 S 202 M-Z 63 2CDS 272 001 R0608 60085 9 0.250  5

3  0.5 S 203 M-Z   0.5 2CDS 273 001 R0158 60102 3 0.375  1

1 S 203 M-Z 1 2CDS 273 001 R0218 60106 1 0.375  1

 1.6 S 203 M-Z   1.6 2CDS 273 001 R0258 60109 2 0.375  1

 2 S 203 M-Z   2 2CDS 273 001 R0278 60111 5 0.375  1

 3 S 203 M-Z   3 2CDS 273 001 R0318 60113 9 0.375  1

 4 S 203 M-Z   4 2CDS 273 001 R0338 60116 0 0.375  1

 6 S 203 M-Z   6 2CDS 273 001 R0378 60118 4 0.375  1

 8 S 203 M-Z   8 2CDS 273 001 R0408 60121 4 0.375  1

10 S 203 M-Z 10 2CDS 273 001 R0428 60123 8 0.375  1

16 S 203 M-Z 16 2CDS 273 001 R0468 60125 2 0.375  1

20 S 203 M-Z 20 2CDS 273 001 R0488 60127 6 0.375  1

25 S 203 M-Z 25 2CDS 273 001 R0518 60130 6 0.375  1

32 S 203 M-Z 32 2CDS 273 001 R0538 60132 0 0.375  1

40 S 203 M-Z 40 2CDS 273 001 R0558 60134 4 0.375  1

50 S 203 M-Z 50 2CDS 273 001 R0578 60136 8 0.375  1

63 S 203 M-Z 63 2CDS 273 001 R0608 60138 2 0.375  1
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S 200 М-ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 M

4  0.5 S 204 M-Z   0.5 2CDS 274 001 R0158 60176 4 0.500  1

 1 S 204 M-Z   1 2CDS 274 001 R0218 60181 0 0.500  1

  1.6 S 204 M-Z   1.6 2CDS 274 001 R0258 60183 2 0.500  1

  2 S 204 M-Z   2 2CDS 274 001 R0278 60185 6 0.500  1

  3 S 204 M-Z   3 2CDS 274 001 R0318 60187 0 0.500  1

  4 S 204 M-Z   4 2CDS 274 001 R0338 60190 0 0.500  1

  6 S 204 M-Z   6 2CDS 274 001 R0378 60192 4 0.500  1

  8 S 204 M-Z   8 2CDS 274 001 R0408 60195 5 0.500  1

10 S 204 M-Z 10 2CDS 274 001 R0428 60197 9 0.500  1

16 S 204 M-Z 16 2CDS 274 001 R0468 60199 3 0.500  1

20 S 204 M-Z 20 2CDS 274 001 R0488 65962 8 0.500  1

25 S 204 M-Z 25 2CDS 274 001 R0518 60203 7 0.500  1

32 S 204 M-Z 32 2CDS 274 001 R0538 60205 1 0.500  1

40 S 204 M-Z 40 2CDS 274 001 R0558 60207 5 0.500  1

50 S 204 M-Z 50 2CDS 274 001 R0578 60209 9 0.500  1

63 S 204 M-Z 63 2CDS 274 001 R0608 60211 2 0.500  1

��U
Bmax 

125В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

  0.5 S 201 M-Z   0.5 NA 2CDS 271 103 R0158 59996 2 0.250  5

  1 S 201 M-Z   1   NA 2CDS 271 103 R0218 60000 2 0.250  5

  1.6 S 201 M-Z   1.6 NA 2CDS 271 103 R0258 60003 3 0.250  5

  2 S 201 M-Z   2   NA 2CDS 271 103 R0278 60005 7 0.250  5

  3 S 201 M-Z   3   NA 2CDS 271 103 R0318 60007 1 0.250  5

  4 S 201 M-Z   4   NA 2CDS 271 103 R0338 60010 1 0.250  5

  6 S 201 M-Z   6   NA 2CDS 271 103 R0378 60012 5 0.250  5

  8 S 201 M-Z   8   NA 2CDS 271 103 R0408 60015 6 0.250  5

10 S 201 M-Z 10   NA 2CDS 271 103 R0428 60017 0 0.250  5

16 S 201 M-Z 16   NA 2CDS 271 103 R0468 60019 4 0.250  5

20 S 201 M-Z 20   NA 2CDS 271 103 R0488 60021 7 0.250  5

25 S 201 M-Z 25   NA 2CDS 271 103 R0518 60024 8 0.250  5

32 S 201 M-Z 32   NA 2CDS 271 103 R0538 60026 2 0.250  5

40 S 201 M-Z 40   NA 2CDS 271 103 R0558 60028 6 0.250  5

50 S 201 M-Z 50   NA 2CDS 271 103 R0578 60030 9 0.250  5

63 S 201 M-Z 63   NA 2CDS 271 103 R0608 60032 3 0.250  5

3
+
NA

  0.5 S 203 M-Z   0.5 NA 2CDS 273 103 R0158 60147 4 0.500  1

  1 S 203 M-Z   1   NA 2CDS 273 103 R0218 60148 1 0.500  1

  1.6 S 203 M-Z   1.6 NA 2CDS 273 103 R0258 60149 8 0.500  1

  2 S 203 M-Z   2   NA 2CDS 273 103 R0278 60150 4 0.500  1

  3 S 203 M-Z   3   NA 2CDS 273 103 R0318 60151 1 0.500  1

  4 S 203 M-Z   4   NA 2CDS 273 103 R0338 60152 8 0.500  1

  6 S 203 M-Z   6   NA 2CDS 273 103 R0378 60153 5 0.500  1

  8 S 203 M-Z   8   NA 2CDS 273 103 R0408 60154 2 0.500  1

10 S 203 M-Z 10   NA 2CDS 273 103 R0428 60155 9 0.500  1

16 S 203 M-Z 16   NA 2CDS 273 103 R0468 60156 6 0.500  1

20 S 203 M-Z 20   NA 2CDS 273 103 R0488 60157 3 0.500  1

25 S 203 M-Z 25   NA 2CDS 273 103 R0518 60158 0 0.500  1

32 S 203 M-Z 32   NA 2CDS 273 103 R0538 60159 7 0.500  1

40 S 203 M-Z 40   NA 2CDS 273 103 R0558 60160 3 0.500  1

50 S 203 M-Z 50   NA 2CDS 273 103 R0578 60161 0 0.580  1

63 S 203 M-Z 63   NA 2CDS 273 103 R0608 60162 7 0.580  1

Z
S
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S 200 Р-BИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

Модульные автоматические выключатели серии S 200 Р 
с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем 
электроснабжения с системами заземления TN и IT.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898

I
cn

=25 кА при 0,5 A≤In≤25 A

I
cn

=15 kA for 32 A≤In≤63 A

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  6 S 201 P-B 6 2CDS 281 001 R0065 589574 0.14 10

10 S 201 P-B 10 2CDS 281 001 R0105 589581 0.14 10

13 S 201 P-B 13 2CDS 281 001 R0135 589598 0.14 10

16 S 201 P-B 16 2CDS 281 001 R0165 589260 0.14 10

20 S 201 P-B 20 2CDS 281 001 R0205 589604 0.14 10

25 S 201 P-B 25 2CDS 281 001 R0255 589611 0.14 10

32 S 201 P-B 32 2CDS 281 001 R0325 589628 0.14 10

40 S 201 P-B 40 2CDS 281 001 R0405 589635 0.14 10

50 S 201 P-B 50 2CDS 281 001 R0505 589659 0.14 10

63 S 201 P-B 63 2CDS 281 001 R0635 589666 0.14 10

2  6 S 202 P-B 6 2CDS 282 001 R0065 589673 0.28  5

10 S 202 P-B 10 2CDS 282 001 R0105 589680 0.28  5

13 S 202 P-B 13 2CDS 282 001 R0135 589697 0.28  5

16 S 202 P-B 16 2CDS 282 001 R0165 589703 0.28  5

20 S 202 P-B 20 2CDS 282 001 R0205 589710 0.28  5

25 S 202 P-B 25 2CDS 282 001 R0255 589727 0.28  5

32 S 202 P-B 32 2CDS 282 001 R0325 589734 0.28  5

40 S 202 P-B 40 2CDS 282 001 R0405 589741 0.28  5

50 S 202 P-B 50 2CDS 282 001 R0505 589758 0.28  5

63 S 202 P-B 63 2CDS 282 001 R0635 589765 0.28  5

3  6 S 203 P-B 6 2CDS 283 001 R0065 589772 0.42  1

10 S 203 P-B 10 2CDS 283 001 R0105 589789 0.42  1

13 S 203 P-B 13 2CDS 283 001 R0135 589796 0.42  1

16 S 203 P-B 16 2CDS 283 001 R0165 589802 0.42  1

20 S 203 P-B 20 2CDS 283 001 R0205 589819 0.42  1

25 S 203 P-B 25 2CDS 283 001 R0255 589826 0.42  1

32 S 203 P-B 32 2CDS 283 001 R0325 589833 0.42  1

40 S 203 P-B 40 2CDS 283 001 R0405 589840 0.42  1

50 S 203 P-B 50 2CDS 283 001 R0505 589857 0.42  1

63 S 203 P-B 63 2CDS 283 001 R0635 589864 0.42  1

4  6 S 204 P-B 6 2CDS 284 001 R0065 589871 0.56  1

10 S 204 P-B 10 2CDS 284 001 R0105 589888 0.56  1

13 S 204 P-B 13 2CDS 284 001 R0135 589895 0.56  1

16 S 204 P-B 16 2CDS 284 001 R0165 589901 0.56  1

20 S 204 P-B 20 2CDS 284 001 R0205 589918 0.56  1

25 S 204 P-B 25 2CDS 284 001 R0255 589925 0.56  1

32 S 204 P-B 32 2CDS 284 001 R0325 589932 0.56  1

40 S 204 P-B 40 2CDS 284 001 R0405 589949 0.56  1

50 S 204 P-B 50 2CDS 284 001 R0505 589956 0.56  1

63 S 204 P-B 63 2CDS 284 001 R0635 589963 0.56  1

��V
вmax

 125 В … с 2 полюсами, соединенными последовательно

B

U
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U
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S 200 Р-BИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

B

U
Bmax

440 В ~
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C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 6 S 201 P-B 6 NA 2CDS 281 103 R0065 589970 0.28  5

10 S 201 P-B 10 NA 2CDS 281 103 R0105 589987 0.28  5

13 S 201 P-B 13 NA 2CDS 281 103 R0135 589994 0.28  5

16 S 201 P-B 16 NA 2CDS 281 103 R0165 590006 0.28  5

20 S 201 P-B 20 NA 2CDS 281 103 R0205 590013 0.28  5

25 S 201 P-B 25 NA 2CDS 281 103 R0255 590020 0.28  5

32 S 201 P-B 32 NA 2CDS 281 103 R0325 590037 0.28  5

40 S 201 P-B 40 NA 2CDS 281 103 R0405 590044 0.28  5

50 S 201 P-B 50 NA 2CDS 281 103 R0505 590051 0.28  5

63 S 201 P-B 63 NA 2CDS 281 103 R0635 590068 0.28  5

3
+
NA

 6 S 203 P-B 6 NA 2CDS 283 103 R0065 590075 0.56  1

10 S 203 P-B 10 NA 2CDS 283 103 R0105 590082 0.56  1

13 S 203 P-B 13 NA 2CDS 283 103 R0135 590099 0.56  1

16 S 203 P-B 16 NA 2CDS 283 103 R0165 590105 0.56  1

20 S 203 P-B 20 NA 2CDS 283 103 R0205 590112 0.56  1

25 S 203 P-B 25 NA 2CDS 283 103 R0255 590129 0.56  1

32 S 203 P-B 32 NA 2CDS 283 103 R0325 590136 0.56  1

40 S 203 P-B 40 NA 2CDS 283 103 R0405 590143 0.56  1

50 S 203 P-B 50 NA 2CDS 283 103 R0505 590150 0.56  1

63 S 203 P-B 63 NA 2CDS 283 103 R0635 590167 0.56  1

U
Bmax

253 В ~
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S 200 Р-СИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

Модульные автоматические выключатели серии S 200 Р 
с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных 
нагрузок с низким импульсным током.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898

I
cn

=25 кА при 0,5 A≤In≤25 A

I
cn

=15 кА for 32 A≤In≤63 A

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201 P-C 0.5 2CDS 281 001 R0984 590174 0.14 10

 1 S 201 P-C 1 2CDS 281 001 R0014 590181 0.14 10

 1.6 S 201 P-C 1.6 2CDS 281 001 R0974 590198 0.14 10

 2 S 201 P-C 2 2CDS 281 001 R0024 590204 0.14 10

 3 S 201 P-C 3 2CDS 281 001 R0034 590211 0.14 10

 4 S 201 P-C 4 2CDS 281 001 R0044 590228 0.14 10

 6 S 201 P-C 6 2CDS 281 001 R0064 590235 0.14 10

 8 S 201 P-C 8 2CDS 281 001 R0084 590242 0.14 10

10 S 201 P-C 10 2CDS 281 001 R0104 590259 0.14 10

13 S 201 P-C 13 2CDS 281 001 R0134 590266 0.14 10

16 S 201 P-C 16 2CDS 281 001 R0164 590273 0.14 10

20 S 201 P-C 20 2CDS 281 001 R0204 590280 0.14 10

25 S 201 P-C 25 2CDS 281 001 R0254 590297 0.14 10

32 S 201 P-C 32 2CDS 281 001 R0324 590303 0.14 10

40 S 201 P-C 40 2CDS 281 001 R0404 590310 0.14 10

50 S 201 P-C 50 2CDS 281 001 R0504 590327 0.14 10

63 S 201 P-C 63 2CDS 281 001 R0634 590334 0.14 10

2  0.5 S 202 P-C 0.5 2CDS 282 001 R0984 590341 0.28  5

 1 S 202 P-C 1 2CDS 282 001 R0014 590358 0.28  5

 1.6 S 202 P-C 1.6 2CDS 282 001 R0974 590365 0.28  5

 2 S 202 P-C 2 2CDS 282 001 R0024 590372 0.28  5

 3 S 202 P-C 3 2CDS 282 001 R0034 590389 0.28  5

 4 S 202 P-C 4 2CDS 282 001 R0044 590396 0.28  5

 6 S 202 P-C 6 2CDS 282 001 R0064 590402 0.28  5

 8 S 202 P-C 8 2CDS 282 001 R0084 590419 0.28  5

10 S 202 P-C 10 2CDS 282 001 R0104 590426 0.28  5

13 S 202 P-C 13 2CDS 282 001 R0134 590433 0.28  5

16 S 202 P-C 16 2CDS 282 001 R0164 590440 0.28  5

20 S 202 P-C 20 2CDS 282 001 R0204 590457 0.28  5

25 S 202 P-C 25 2CDS 282 001 R0254 590464 0.28  5

32 S 202 P-C 32 2CDS 282 001 R0324 590471 0.28  5

40 S 202 P-C 40 2CDS 282 001 R0404 590488 0.28  5

50 S 202 P-C 50 2CDS 282 001 R0504 590495 0.28  5

63 S 202 P-C 63 2CDS 282 001 R0634 590501 0.28  5

3  0.5 S 203 P-C 0.5 2CDS 283 001 R0984 590518 0.42  1

 1 S 203 P-C 1 2CDS 283 001 R0014 590525 0.42  1

 1.6 S 203 P-C 1.6 2CDS 283 001 R0974 590532 0.42  1

 2 S 203 P-C 2 2CDS 283 001 R0024 590549 0.42  1

 3 S 203 P-C 3 2CDS 283 001 R0034 590556 0.42  1

 4 S 203 P-C 4 2CDS 283 001 R0044 590563 0.42  1

 6 S 203 P-C 6 2CDS 283 001 R0064 590570 0.42  1

 8 S 203 P-C 8 2CDS 283 001 R0084 590587 0.42  1

10 S 203 P-C 10 2CDS 283 001 R0104 590594 0.42  1

13 S 203 P-C 13 2CDS 283 001 R0134 590600 0.42  1

16 S 203 P-C 16 2CDS 283 001 R0164 590617 0.42  1

20 S 203 P-C 20 2CDS 283 001 R0204 590624 0.42  1

25 S 203 P-C 25 2CDS 283 001 R0254 590631 0.42  1

32 S 203 P-C 32 2CDS 283 001 R0324 590648 0.42  1

40 S 203 P-C 40 2CDS 283 001 R0404 590655 0.42  1

50 S 203 P-C50 2CDS 283 001 R0504 590662 0.42  1

63 S 203 P-C63 2CDS 283 001 R0634 590679 0.42  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами
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S 200 Р-СИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

4  0.5 S 204 P-C 0.5 2CDS 284 001 R0984 590686 0.56  1

 1 S 204 P-C 1 2CDS 284 001 R0014 590693 0.56  1

 1.6 S 204 P-C 1.6 2CDS 284 001 R0974 590709 0.56  1

 2 S 204 P-C 2 2CDS 284 001 R0024 590716 0.56  1

 3 S 204 P-C 3 2CDS 284 001 R0034 590723 0.56  1

 4 S 204 P-C 4 2CDS 284 001 R0044 590730 0.56  1

 6 S 204 P-C 6 2CDS 284 001 R0064 590747 0.56  1

 8 S 204 P-C 8 2CDS 284 001 R0084 590754 0.56  1

10 S 204 P-C 10 2CDS 284 001 R0104 590761 0.56  1

13 S 204 P-C 13 2CDS 284 001 R0134 590778 0.56  1

16 S 204 P-C 16 2CDS 284 001 R0164 590785 0.56  1

20 S 204 P-C 20 2CDS 284 001 R0204 590792 0.56  1

25 S 204 P-C 25 2CDS 284 001 R0254 590808 0.56  1

32 S 204 P-C 32 2CDS 284 001 R0324 590815 0.56  1

40 S 204 P-C 40 2CDS 284 001 R0404 590822 0.56  1

50 S 204 P-C 50 2CDS 284 001 R0504 590839 0.56  1

63 S 204 P-C 63 2CDS 284 001 R0634 590846 0.56  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 0.5 S 201 P-C 0.5 NA 2CDS 281 103 R0984 590853 0.28  5

 1 S 201 P-C 1 NA 2CDS 281 103 R0014 590860 0.28  5

 1.6 S 201 P-C 1.6 NA 2CDS 281 103 R0974 590877 0.28  5

 2 S 201 P-C 2 NA 2CDS 281 103 R0024 590884 0.28  5

 3 S 201 P-C 3 NA 2CDS 281 103 R0034 590891 0.28  5

 4 S 201 P-C 4 NA 2CDS 281 103 R0044 590907 0.28  5

 6 S 201 P-C 6 NA 2CDS 281 103 R0064 590914 0.28  5

 8 S 201 P-C 8 NA 2CDS 281 103 R0084 590921 0.28  5

10 S 201 P-C 10 NA 2CDS 281 103 R0104 590938 0.28  5

13 S 201 P-C 13 NA 2CDS 281 103 R0134 590945 0.28  5

16 S 201 P-C 16 NA 2CDS 281 103 R0164 590952 0.28  5

20 S 201 P-C 20 NA 2CDS 281 103 R0204 590969 0.28  5

25 S 201 P-C 25 NA 2CDS 281 103 R0254 590976 0.28  5

32 S 201 P-C 32 NA 2CDS 281 103 R0324 590983 0.28  5

40 S 201 P-C 40 NA 2CDS 281 103 R0404 590990 0.28  5

50 S 201 P-C 50 NA 2CDS 281 103 R0504 591003 0.28  5

63 S 201 P-C 63 NA 2CDS 281 103 R0634 591010 0.28  5

3
+
NA

 0.5 S 203 P-C 0.5 NA 2CDS 283 103 R0984 591027 0.56  1

 1 S 203 P-C 1 NA 2CDS 283 103 R0014 591034 0.56  1

 1.6 S 203 P-C 1.6 NA 2CDS 283 103 R0974 591041 0.56  1

 2 S 203 P-C 2 NA 2CDS 283 103 R0024 591058 0.56  1

 3 S 203 P-C 3 NA 2CDS 283 103 R0034 591065 0.56  1

 4 S 203 P-C 4 NA 2CDS 283 103 R0044 591072 0.56  1

 6 S 203 P-C 6 NA 2CDS 283 103 R0064 591089 0.56  1

 8 S 203 P-C 8 NA 2CDS 283 103 R0084 591096 0.56  1

10 S 203 P-C 10 NA 2CDS 283 103 R0104 591102 0.56  1

13 S 203 P-C 13 NA 2CDS 283 103 R0134 591119 0.56  1

16 S 203 P-C 16 NA 2CDS 283 103 R0164 591126 0.56  1

20 S 203 P-C 20 NA 2CDS 283 103 R0204 591133 0.56  1

25 S 203 P-C 25 NA 2CDS 283 103 R0254 591140 0.56  1

32 S 203 P-C 32 NA 2CDS 283 103 R0324 591157 0.56  1

40 S 203 P-C 40 NA 2CDS 283 103 R0404 591164 0.56  1

50 S 203 P-C 50 NA 2CDS 283 103 R0504 591171 0.56  1

63 S 203 P-C 63 NA 2CDS 283 103 R0634 591188 0.56  1

C
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S 200 P-DИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

Модульные автоматические выключатели серии S 200 P 
с характеристикой срабатывания D
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита цепей с высокими 
импульсными токами при включении нагрузки (низковольтные трансформаторы, лампы-разрядники).

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60898

I
cn

=25 кА при 0,5 A≤In≤25 A

I
cn

=15 кА for 32 A≤In≤63 A

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Коз заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 201 P-D 0.5 2CDS 281 001 R0981 591195 0.14 10

 1 S 201 P-D 1 2CDS 281 001 R0011 591201 0.14 10

 1.6 S 201 P-D 1.6 2CDS 281 001 R0971 591218 0.14 10

 2 S 201 P-D 2 2CDS 281 001 R0021 591225 0.14 10

 3 S 201 P-D 3 2CDS 281 001 R0031 591232 0.14 10

 4 S 201 P-D 4 2CDS 281 001 R0041 591249 0.14 10

 6 S 201 P-D 6 2CDS 281 001 R0061 591256 0.14 10

 8 S 201 P-D 8 2CDS 281 001 R0081 591263 0.14 10

10 S 201 P-D 10 2CDS 281 001 R0101 591270 0.14 10

13 S 201 P-D 13 2CDS 281 001 R0131 591287 0.14 10

16 S 201 P-D 16 2CDS 281 001 R0161 591294 0.14 10

20 S 201 P-D 20 2CDS 281 001 R0201 591300 0.14 10

25 S 201 P-D 25 2CDS 281 001 R0251 591317 0.14 10

32 S 201 P-D 32 2CDS 281 001 R0321 591324 0.14 10

40 S 201 P-D 40 2CDS 281 001 R0401 591331 0.14 10

50 S 201 P-D 50 2CDS 281 001 R0501 591348 0.14 10

63 S 201 P-D 63 2CDS 281 001 R0631 591355 0.14 10

2  0.5 S 202 P-D 0.5 2CDS 282 001 R0981 591362 0.28  5

 1 S 202 P-D 1 2CDS 282 001 R0011 591379 0.28  5

 1.6 S 202 P-D 1.6 2CDS 282 001 R0971 591386 0.28  5

 2 S 202 P-D 2 2CDS 282 001 R0021 591393 0.28  5

 3 S 202 P-D 3 2CDS 282 001 R0031 591409 0.28  5

 4 S 202 P-D 4 2CDS 282 001 R0041 591416 0.28  5

 6 S 202 P-D 6 2CDS 282 001 R0061 591423 0.28  5

 8 S 202 P-D 8 2CDS 282 001 R0081 591430 0.28  5

10 S 202 P-D 10 2CDS 282 001 R0101 591447 0.28  5

13 S 202 P-D 13 2CDS 282 001 R0131 591454 0.28  5

16 S 202 P-D 16 2CDS 282 001 R0161 591461 0.28  5

20 S 202 P-D 20 2CDS 282 001 R0201 591478 0.28  5

25 S 202 P-D 25 2CDS 282 001 R0251 591485 0.28  5

32 S 202 P-D 32 2CDS 282 001 R0321 591492 0.28  5

40 S 202 P-D 40 2CDS 282 001 R0401 591508 0.28  5

50 S 202 P-D 50 2CDS 282 001 R0501 591515 0.28  5

63 S 202 P-D 63 2CDS 282 001 R0631 591522 0.28  5

3  0.5 S 203 P-D 0.5 2CDS 283 001 R0981 591539 0.42  1

 1 S 203 P-D 1 2CDS 283 001 R0011 591546 0.42  1

 1.6 S 203 P-D 1.6 2CDS 283 001 R0971 591553 0.42  1

 2 S 203 P-D 2 2CDS 283 001 R0021 591560 0.42  1

 3 S 203 P-D 3 2CDS 283 001 R0031 591577 0.42  1

 4 S 203 P-D 4 2CDS 283 001 R0041 591584 0.42  1

 6 S 203 P-D 6 2CDS 283 001 R0061 591591 0.42  1

 8 S 203 P-D 8 2CDS 283 001 R0081 591607 0.42  1

10 S 203 P-D 10 2CDS 283 001 R0101 591614 0.42  1

13 S 203 P-D 13 2CDS 283 001 R0131 591621 0.42  1

16 S 203 P-D 16 2CDS 283 001 R0161 591638 0.42  1

20 S 203 P-D 20 2CDS 283 001 R0201 591645 0.42  1

25 S 203 P-D 25 2CDS 283 001 R0251 591652 0.42  1

32 S 203 P-D 32 2CDS 283 001 R0321 591669 0.42  1

40 S 203 P-D 40 2CDS 283 001 R0401 591676 0.42  1

50 S 203 P-D50 2CDS 283 001 R0501 591683 0.42  1

63 S 203 P-D63 2CDS 283 001 R0631 591690 0.42  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами
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S 200 P-DИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

4  0.5 S 204 P-D 0.5 2CDS 284 001 R0981 591706 0.56  1

 1 S 204 P-D 1 2CDS 284 001 R0011 591713 0.56  1

 1.6 S 204 P-D 1.6 2CDS 284 001 R0971 591720 0.56  1

 2 S 204 P-D 2 2CDS 284 001 R0021 591737 0.56  1

 3 S 204 P-D 3 2CDS 284 001 R0031 591744 0.56  1

 4 S 204 P-D 4 2CDS 284 001 R0041 591751 0.56  1

 6 S 204 P-D 6 2CDS 284 001 R0061 591768 0.56  1

 8 S 204 P-D 8 2CDS 284 001 R0081 591775 0.56  1

10 S 204 P-D 10 2CDS 284 001 R0101 591782 0.56  1

13 S 204 P-D 13 2CDS 284 001 R0131 591799 0.56  1

16 S 204 P-D 16 2CDS 284 001 R0161 591805 0.56  1

20 S 204 P-D 20 2CDS 284 001 R0201 591812 0.56  1

25 S 204 P-D 25 2CDS 284 001 R0251 591829 0.56  1

32 S 204 P-D 32 2CDS 284 001 R0321 591836 0.56  1

40 S 204 P-D 40 2CDS 284 001 R0401 591843 0.56  1

50 S 204 P-D 50 2CDS 284 001 R0501 591850 0.56  1

63 S 204 P-D 63 2CDS 284 001 R0631 591867 0.56  1

��U
вmax

 125 В … с двумя последовательно соединенными полюсами

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 0.5 S 201 P-D 0.5 NA 2CDS 281 103 R0981 591874 0.28  5

 1 S 201 P-D 1 NA 2CDS 281 103 R0011 591881 0.28  5

 1.6 S 201 P-D 1.6 NA 2CDS 281 103 R0971 591898 0.28  5

 2 S 201 P-D 2 NA 2CDS 281 103 R0021 591904 0.28  5

 3 S 201 P-D 3 NA 2CDS 281 103 R0031 591911 0.28  5

 4 S 201 P-D 4 NA 2CDS 281 103 R0041 591928 0.28  5

 6 S 201 P-D 6 NA 2CDS 281 103 R0061 591935 0.28  5

 8 S 201 P-D 8 NA 2CDS 281 103 R0081 591942 0.28  5

10 S 201 P-D 10 NA 2CDS 281 103 R0101 591959 0.28  5

13 S 201 P-D 13 NA 2CDS 281 103 R0131 591966 0.28  5

16 S 201 P-D 16 NA 2CDS 281103 R0161 591973 0.28  5

20 S 201 P-D 20 NA 2CDS 281 103 R0201 591980 0.28  5

25 S 201 P-D 25 NA 2CDS 281 103 R0251 591997 0.28  5

32 S 201 P-D 32 NA 2CDS 281 103 R0321 592000 0.28  5

40 S 201 P-D 40 NA 2CDS 281 103 R0401 592017 0.28  5

50 S 201 P-D 50 NA 2CDS 281 103 R0501 592024 0.28  5

63 S 201 P-D 63 NA 2CDS 281 103 R0631 592031 0.28  5

3
+
NA

 0.5 S 203 P-D 0.5 NA 2CDS 283 103 R0981 592048 0.56  1

 1 S 203 P-D 1 NA 2CDS 283 103 R0011 592055 0.56  1

 1.6 S 203 P-D 1.6 NA 2CDS 283 103 R0971 592062 0.56  1

 2 S 203 P-D 2 NA 2CDS 283 103 R0021 592079 0.56  1

 3 S 203 P-D 3 NA 2CDS 283 103 R0031 592086 0.56  1

 4 S 203 P-D 4 NA 2CDS 283 103 R0041 592093 0.56  1

 6 S 203 P-D 6 NA 2CDS 283 103 R0061 592109 0.56  1

 8 S 203 P-D 8 NA 2CDS 283 103 R0081 592116 0.56  1

10 S 203 P-D 10 NA 2CDS 283 103 R0101 592123 0.56  1

13 S 203 P-D 13 NA 2CDS 283 103 R0131 592130 0.56  1

16 S 203 P-D 16 NA 2CDS 283 103 R0161 592147 0.56  1

20 S 203 P-D 20 NA 2CDS 283 103 R0201 592154 0.56  1

25 S 203 P-D 25 NA 2CDS 283 103 R0251 592161 0.56  1

32 S 203 P-D 32 NA 2CDS 283 103 R0321 592178 0.56  1

40 S 203 P-D 40 NA 2CDS 283 103 R0401 592185 0.56  1

50 S 203 P-D 50 NA 2CDS 283 103 R0501 592192 0.56  1

63 S 203 P-D 63 NA 2CDS 283 103 R0631 592208 0.56  1

D
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S 200 Р-КИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

Модульные автоматические выключатели серии S 200 Р 
с характеристикой срабатывания К
Назначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок 
и коротких замыканий.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 10xIn 
(в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термоэлементу, 
аппарат с характеристикой срабатывания типа К эффективно защищает легко повреждающиеся элементы 
от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cu

=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A; Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A (согласно VDE 0660 раздел 101)

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.
1  0.2 S 201 P-K 0.2 2CDS 281 001 R0087 592215 0.14 10

 0.3 S 201 P-K 0.3 2CDS 281 001 R0117 592222 0.14 10
 0.5 S 201 P-K 0.5 2CDS 281 001 R0157 592239 0.14 10
 0.75 S 201 P-K 0.75 2CDS 281 001 R0187 592246 0.14 10
 1 S 201 P-K 1 2CDS 281 001 R0217 592253 0.14 10
 1.6 S 201 P-K 1.6 2CDS 281 001 R0257 592260 0.14 10
 2 S 201 P-K 2 2CDS 281 001 R0277 592277 0.14 10
 3 S 201 P-K 3 2CDS 281 001 R0317 592284 0.14 10
 4 S 201 P-K 4 2CDS 281 001 R0337 592291 0.14 10
 6 S 201 P-K 6 2CDS 281 001 R0377 592307 0.14 10
 8 S 201 P-K 8 2CDS 281 001 R0407 592314 0.14 10
10 S 201 P-K 10 2CDS 281 001 R0427 592321 0.14 10
13 S 201 P-K 13 2CDS 281 001 R0447 592338 0.14 10
16 S 201 P-K 16 2CDS 281 001 R0467 592345 0.14 10
20 S 201 P-K 20 2CDS 281 001 R0487 592352 0.14 10
25 S 201 P-K 25 2CDS 281 001 R0517 592369 0.14 10
32 S 201 P-K 32 2CDS 281 001 R0537 592376 0.14 10
40 S 201 P-K 40 2CDS 281 001 R0557 592383 0.14 10
50 S 201 P-K 50 2CDS 281 001 R0577 592390 0.14 10
63 S 201 P-K 63 2CDS 281 001 R0607 592406 0.14 10

2  0.2 S 202 P-K 0.2 2CDS 282 001 R0087 592413 0.28  5
 0.3 S 202 P-K 0.3 2CDS 282 001 R0117 592420 0.28  5
 0.5 S 202 P-K 0.5 2CDS 282 001 R0157 592437 0.28  5
 0.75 S 202 P-K 0.75 2CDS 282 001 R0187 592444 0.28  5
 1 S 202 P-K 1 2CDS 282 001 R0217 592451 0.28  5
 1.6 S 202 P-K 1.6 2CDS 282 001 R0257 592468 0.28  5
 2 S 202 P-K 2 2CDS 282 001 R0277 592475 0.28  5
 3 S 202 P-K 3 2CDS 282 001 R0317 592482 0.28  5
 4 S 202 P-K 4 2CDS 282 001 R0337 592499 0.28  5
 6 S 202 P-K 6 2CDS 282 001 R0377 592505 0.28  5
 8 S 202 P-K 8 2CDS 282 001 R0407 592512 0.28  5
10 S 202 P-K 10 2CDS 282 001 R0427 592529 0.28  5
13 S 202 P-K 13 2CDS 282 001 R0447 592536 0.28  5
16 S 202 P-K 16 2CDS 282 001 R0467 592543 0.28  5
20 S 202 P-K 20 2CDS 282 001 R0487 592550 0.28  5
25 S 202 P-K 25 2CDS 282 001 R0517 592567 0.28  5
32 S 202 P-K 32 2CDS 282 001 R0537 592574 0.28  5

40 S 202 P-K 40 2CDS 282 001 R0557 592581 0.28  5
50 S 202 P-K 50 2CDS 282 001 R0577 592598 0.28  5
63 S 202 P-K 63 2CDS 282 001 R0607 592604 0.28  5

3  0.2 S 203 P-K 0.2 2CDS 283 001 R0087 592611 0.42  1
 0.3 S 203 P-K 0.3 2CDS 283 001 R0117 592628 0.42  1
 0.5 S 203 P-K 0.5 2CDS 283 001 R0157 592635 0.42  1
 0.75 S 203 P-K 0.75 2CDS 283 001 R0187 592642 0.42  1
 1 S 203 P-K 1 2CDS 283 001 R0217 592659 0.42  1
 1.6 S 203 P-K 1.6 2CDS 283 001 R0257 592666 0.42  1
 2 S 203 P-K 2 2CDS 283 001 R0277 592673 0.42  1
 3 S 203 P-K 3 2CDS 283 001 R0317 592680 0.42  1
 4 S 203 P-K 4 2CDS 283 001 R0337 592697 0.42  1
 6 S 203 P-K 6 2CDS 283 001 R0377 592703 0.42  1
 8 S 203 P-K 8 2CDS 283 001 R0407 592710 0.42  1
10 S 203 P-K 10 2CDS 283 001 R0427 592727 0.42  1
13 S 203 P-K 13 2CDS 283 001 R0447 592734 0.42  1
16 S 203 P-K 16 2CDS 283 001 R0467 592741 0.42  1
20 S 203 P-K 20 2CDS 283 001 R0487 592758 0.42  1
25 S 203 P-K 25 2CDS 283 001 R0517 592765 0.42  1
32 S 203 P-K 32 2CDS 283 001 R0537 592772 0.42  1
40 S 203 P-K 40 2CDS 283 001 R0557 592789 0.42  1
50 S 203 P-K 50 2CDS 283 001 R0577 592796 0.42  1
63 S 203 P-K 63 2CDS 283 001 R0607 592802 0.42  1

K

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�
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S 200 Р-КИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

4  0.2 S 204 P-K 0.2 2CDS 284 001 R0087 592819 0.56  1

 0.3 S 204 P-K 0.3 2CDS 284 001 R0117 592826 0.56  1

 0.5 S 204 P-K 0.5 2CDS 284 001 R0157 592833 0.56  1

 0.75 S 204 P-K 0.75 2CDS 284 001 R0187 592840 0.56  1

 1 S 204 P-K 1 2CDS 284 001 R0217 592857 0.56  1

 1.6 S 204 P-K 1.6 2CDS 284 001 R0257 592864 0.56  1

 2 S 204 P-K 2 2CDS 284 001 R0277 592871 0.56  1

 3 S 204 P-K 3 2CDS 284 001 R0317 592888 0.56  1

 4 S 204 P-K 4 2CDS 284 001 R0337 592895 0.56  1

 6 S 204 P-K 6 2CDS 284 001 R0377 592901 0.56  1

 8 S 204 P-K 8 2CDS 284 001 R0407 592918 0.56  1

10 S 204 P-K 10 2CDS 284 001 R0427 592925 0.56  1

13 S 204 P-K 13 2CDS 284 001 R0447 592932 0.56  1

16 S 204 P-K 16 2CDS 284 001 R0467 592949 0.56  1

20 S 204 P-K 20 2CDS 284 001 R0487 592956 0.56  1

25 S 204 P-K 25 2CDS 284 001 R0517 592963 0.56  1

32 S 204 P-K 32 2CDS 284 001 R0537 592970 0.56  1

40 S 204 P-K 40 2CDS 284 001 R0557 592987 0.56  1

50 S 204 P-K 50 2CDS 284 001 R0577 592994 0.56  1

63 S 204 P-K 63 2CDS 284 001 R0607 593007 0.56  1
��V

вmax
 125 В … с 2 полюсами, соединенными последовательно

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.
1
+
NA

 0.2 S 201 P-K 0.2 NA 2CDS 281 103 R0087 593014 0.28  5
 0.3 S 201 P-K 0.3 NA 2CDS 281 103 R0117 593021 0.28  5
 0.5 S 201 P-K 0.5 NA 2CDS 281 103 R0157 593038 0.28  5
 0.75 S 201 P-K 0.75 NA 2CDS 281 103 R0187 593045 0.28  5
 1 S 201 P-K 1 NA 2CDS 281 103 R0217 593052 0.28  5
 1.6 S 201 P-K 1.6 NA 2CDS 281 103 R0257 593069 0.28  5
 2 S 201 P-K 2 NA 2CDS 281 103 R0277 593076 0.28  5
 3 S 201 P-K 3 NA 2CDS 281 103 R0317 593083 0.28  5
 4 S 201 P-K 4 NA 2CDS 281 103 R0337 593090 0.28  5
 6 S 201 P-K 6 NA 2CDS 281 103 R0377 593106 0.28  5
 8 S 201 P-K 8 NA 2CDS 281 103 R0407 593113 0.28  5
10 S 201 P-K 10 NA 2CDS 281 103 R0427 593120 0.28  5
13 S 201 P-K 13 NA 2CDS 281 103 R0447 593137 0.28  5
16 S 201 P-K 16 NA 2CDS 281 103 R0467 593144 0.28  5
20 S 201 P-K 20 NA 2CDS 281 103 R0487 593151 0.28  5
25 S 201 P-K 25 NA 2CDS 281 103 R0517 593168 0.28  5
32 S 201 P-K 32 NA 2CDS 281 103 R0537 593175 0.28  5
40 S 201 P-K 40 NA 2CDS 281 103 R0557 593182 0.28  5
50 S 201 P-K 50 NA 2CDS 281 103 R0577 593199 0.28  5
63 S 201 P-K 63 NA 2CDS 281 103 R0607 593205 0.28  5

3
+
NA

 0.2 S 203 P-K 0.2 NA 2CDS 283 103 R0087 593212 0.56  2

 0.3 S 203 P-K 0.3 NA 2CDS 283 103 R0117 593229 0.56  2
 0.5 S 203 P-K 0.5 NA 2CDS 283 103 R0157 593236 0.56  2
 0.75 S 203 P-K 0.75 NA 2CDS 283 103 R0187 593243 0.56  2
 1 S 203 P-K 1 NA 2CDS 283 103 R0217 593250 0.56  2
 1.6 S 203 P-K 1.6 NA 2CDS 283 103 R0257 593267 0.56  2
 2 S 203 P-K 2 NA 2CDS 283 103 R0277 593274 0.56  2
 3 S 203 P-K 3 NA 2CDS 283 103 R0317 593281 0.56  2
 4 S 203 P-K 4 NA 2CDS 283 103 R0337 593298 0.56  2
 6 S 203 P-K 6 NA 2CDS 283 103 R0377 593304 0.56  2
 8 S 203 P-K 8 NA 2CDS 283 103 R0407 593311 0.56  2
10 S 203 P-K 10 NA 2CDS 283 103 R0427 593328 0.56  2
13 S 203 P-K 13 NA 2CDS 283 103 R0447 593335 0.56  2
16 S 203 P-K 16 NA 2CDS 283 103 R0467 593342 0.56  2
20 S 203 P-K 20 NA 2CDS 283 103 R0487 593359 0.56  2
25 S 203 P-K 25 NA 2CDS 283 103 R0517 593366 0.56  2
32 S 203 P-K 32 NA 2CDS 283 103 R0537 593373 0.56  2
40 S 203 P-K 40 NA 2CDS 283 103 R0557 593380 0.56  2
50 S 203 P-K 50 NA 2CDS 283 103 R0577 593397 0.56  2
63 S 203 P-K 63 NA 2CDS 283 103 R0607 593403 0.56  2

K

U
Bmax

440 В ~
72 В …

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~
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S 200 Р-ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

Модульные автоматические выключатели серии S 200 Р 
с характеристикой срабатывания Z
Назначение: защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных 
перегрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cu

=25 кА для 0.5 A≤In≤25 A; Icu=15 кА для 32 A≤In≤63 A (согласно VDE 0660 раздел 101)

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1 0.5 S 201 P-Z 0.5 2CDS 281 001 R0158 593410 0.14 10

1 S 201 P-Z 1 2CDS 281 001 R0218 593427 0.14 10

1.6 S 201 P-Z 1.6 2CDS 281 001 R0258 593434 0.14 10

2 S 201 P-Z 2 2CDS 281 001 R0278 593441 0.14 10

3 S 201 P-Z 3 2CDS 281 001 R0318 593458 0.14 10

4 S 201 P-Z 4 2CDS 281 001 R0338 593465 0.14 10

6 S 201 P-Z 6 2CDS 281 001 R0378 593472 0.14 10

8 S 201 P-Z 8 2CDS 281 001 R0408 593489 0.14 10

10 S 201 P-Z 10 2CDS 281 001 R0428 593496 0.14 10

16 S 201 P-Z 16 2CDS 281 001 R0468 593502 0.14 10

20 S 201 P-Z 20 2CDS 281 001 R0488 593519 0.14 10

25 S 201 P-Z 25 2CDS 281 001 R0518 593526 0.14 10

32 S 201 P-Z 32 2CDS 281 001 R0538 593533 0.14 10

40 S 201 P-Z 40 2CDS 281 001 R0558 593540 0.14 10

50 S 201 P-Z 50 2CDS 281 001 R0578 593557 0.14 10

63 S 201 P-Z 63 2CDS 281 001 R0608 593564 0.14 10

2  0.5 S 202 P-Z 0.5 2CDS 282 001 R0158 593571 0.28  5

 1 S 202 P-Z 1 2CDS 282 001 R0218 593588 0.28  5

 1.6 S 202 P-Z 1.6 2CDS 282 001 R0258 593595 0.28  5

 2 S 202 P-Z 2 2CDS 282 001 R0278 593601 0.28  5

 3 S 202 P-Z 3 2CDS 282 001 R0318 593618 0.28  5

 4 S 202 P-Z 4 2CDS 282 001 R0338 593625 0.28  5

 6 S 202 P-Z 6 2CDS 282 001 R0378 593632 0.28  5

 8 S 202 P-Z 8 2CDS 282 001 R0408 593649 0.28  5

10 S 202 P-Z 10 2CDS 282 001 R0428 593656 0.28  5

16 S 202 P-Z 16 2CDS 282 001 R0468 593663 0.28  5

20 S 202 P-Z 20 2CDS 282 001 R0488 593670 0.28  5

25 S 202 P-Z 25 2CDS 282 001 R0518 593687 0.28  5

32 S 202 P-Z 32 2CDS 282 001 R0538 593694 0.28  5

40 S 202 P-Z 40 2CDS 282 001 R0558 593700 0.28  5

50 S 202 P-Z 50 2CDS 282 001 R0578 593717 0.28  5

63 S 202 P-Z 63 2CDS 282 001 R0608 593724 0.28  5

3  0.5 S 203 P-Z 0.5 2CDS 283 001 R0158 593731 0.42  1

 1 S 203 P-Z 1 2CDS 283 001 R0218 593748 0.42  1

 1.6 S 203 P-Z 1.6 2CDS 283 001 R0258 593755 0.42  1

 2 S 203 P-Z 2 2CDS 283 001 R0278 593762 0.42  1

 3 S 203 P-Z 3 2CDS 283 001 R0318 593779 0.42  1

 4 S 203 P-Z 4 2CDS 283 001 R0338 593786 0.42  1

 6 S 203 P-Z 6 2CDS 283 001 R0378 593793 0.42  1

 8 S 203 P-Z 8 2CDS 283 001 R0408 593809 0.42  1

10 S 203 P-Z 10 2CDS 283 001 R0428 593816 0.42  1

16 S 203 P-Z 16 2CDS 283 001 R0468 593823 0.42  1

20 S 203 P-Z 20 2CDS 283 001 R0488 593830 0.42  1

25 S 203 P-Z 25 2CDS 283 001 R0518 593847 0.42  1

32 S 203 P-Z 32 2CDS 283 001 R0538 593854 0.42  1

40 S 203 P-Z 40 2CDS 283 001 R0558 593861 0.42  1

50 S 203 P-Z 50 2CDS 283 001 R0578 593878 0.42  1

63 S 203 P-Z 63 2CDS 283 001 R0608 593885 0.42  1

Z

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�

U
Bmax

440 В ~
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S 200 Р-ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 200 P
  -

4  0.5 S 204 P-Z 0.5 2CDS 284 001 R0158 593892 0.56  1

 1 S 204 P-Z 1 2CDS 284 001 R0218 593908 0.56  1

 1.6 S 204 P-Z 1.6 2CDS 284 001 R0258 593915 0.56  1

 2 S 204 P-Z 2 2CDS 284 001 R0278 593922 0.56  1

 3 S 204 P-Z 3 2CDS 284 001 R0318 593939 0.56  1

 4 S 204 P-Z 4 2CDS 284 001 R0338 593946 0.56  1

 6 S 204 P-Z 6 2CDS 284 001 R0378 593953 0.56  1

 8 S 204 P-Z 8 2CDS 284 001 R0408 593960 0.56  1

10 S 204 P-Z 10 2CDS 284 001 R0428 593977 0.56  1

16 S 204 P-Z 16 2CDS 284 001 R0468 593984 0.56  1

20 S 204 P-Z 20 2CDS 284 001 R0488 593991 0.56  1

25 S 204 P-Z 25 2CDS 284 001 R0518 594004 0.56  1

32 S 204 P-Z 32 2CDS 284 001 R0538 594011 0.56  1

40 S 204 P-Z 40 2CDS 284 001 R0558 594028 0.56  1

50 S 204 P-Z 50 2CDS 284 001 R0578 594035 0.56  1

63 S 204 P-Z 63 2CDS 284 001 R0608 594042 0.56  1

��V
вmax

 125 В … с 2 полюсами, соединенными последовательно

C разъединением нейтрали (NA). В полюсе нейтрали отсутствует 
расцепитель. Полюс NA замыкается раньше фазного.
Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1
+
NA

 0.5 S 201 P-Z 0.5 NA 2CDS 281 103 R0158 594059 0.28  5

 1 S 201 P-Z 1 NA 2CDS 281 103 R0218 594066 0.28  5

 1.6 S 201 P-Z 1.6 NA 2CDS 281 103 R0258 594073 0.28  5

 2 S 201 P-Z 2 NA 2CDS 281 103 R0278 594080 0.28  5

 3 S 201 P-Z 3 NA 2CDS 281 103 R0318 594097 0.28  5

 4 S 201 P-Z 4 NA 2CDS 281 103 R0338 594103 0.28  5

 6 S 201 P-Z 6 NA 2CDS 281 103 R0378 594110 0.28  5

 8 S 201 P-Z 8 NA 2CDS 281 103 R0408 594127 0.28  5

10 S 201 P-Z 10 NA 2CDS 281 103 R0428 594134 0.28  5

16 S 201 P-Z 16 NA 2CDS 281 103 R0468 594141 0.28  5

20 S 201 P-Z 20 NA 2CDS 281 103 R0488 594158 0.28  5

25 S 201 P-Z 25 NA 2CDS 281 103 R0518 594165 0.28  5

32 S 201 P-Z 32 NA 2CDS 281 103 R0538 594172 0.28  5

40 S 201 P-Z 40 NA 2CDS 281 103 R0558 594189 0.28  5

50 S 201 P-Z 50 NA 2CDS 281 103 R0578 594196 0.28  5

63 S 201 P-Z 63 NA 2CDS 281 103 R0608 594202 0.28  5

3
+
NA

 0.5 S 203 P-Z 0.5 NA 2CDS 283 103 R0158 594219 0.56  1

 1 S 203 P-Z 1 NA 2CDS 283 103 R0218 594226 0.56  1

 1.6 S 203 P-Z 1.6 NA 2CDS 283 103 R0258 594233 0.56  1

 2 S 203 P-Z 2 NA 2CDS 283 103 R0278 594240 0.56  1

 3 S 203 P-Z 3 NA 2CDS 283 103 R0318 594257 0.56  1

 4 S 203 P-Z 4 NA 2CDS 283 103 R0338 594264 0.56  1

 6 S 203 P-Z 6 NA 2CDS 283 103 R0378 594271 0.56  1

 8 S 203 P-Z 8 NA 2CDS 283 103 R0408 594288 0.56  1

10 S 203 P-Z 10 NA 2CDS 283 103 R0428 594295 0.56  1

16 S 203 P-Z 16 NA 2CDS 283 103 R0468 594301 0.56  1

20 S 203 P-Z 20 NA 2CDS 283 103 R0488 594318 0.56  1

25 S 203 P-Z 25 NA 2CDS 283 103 R0518 594325 0.56  1

32 S 203 P-Z 32 NA 2CDS 283 103 R0538 594332 0.56  1

40 S 203 P-Z 40 NA 2CDS 283 103 R0558 594349 0.56  1

50 S 203 P-Z 50 NA 2CDS 283 103 R0578 594356 0.56  1

63 S 203 P-Z 63 NA 2CDS 283 103 R0608 594363 0.56  1

Z

U
Bmax

253 В ~
72 В …

U
Bmax

440 В ~

U
Bmax

440 В ~
125 В …
�
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S 200 SТехнические характеристики
Модульные автоматические выключатели 
S200S с безвинтовыми верхними клеммами

S 200 S

Основные данные Стандарты IEC/EN 60898-1 

Кол-во полюсов 1P, 3P 

Характеристики расцепления B, C 

Номинальный ток I
n

A  6…20 A 

Номинальная частота f Гц 50 / 60 Гц

Номинальное напряжение изоляции U
i
 acc. to IEC/

EN 60664-1
В 250 В перем. (фаза-земля), 440 В перем. (фаза-

фаза)  

Категория перенапряжения III

Степень загрязнения 2

Данные в соотв. с 
IEC/EN 60898-1 

Номинальное рабочее напряжение U
n
 

В 
1P: 230 В перем. 
2P: 400 В перем. 

Макс. восстанавливающееся напряжение пром. 
частоты (U

max
) 

В 1P: 253 В перем. 
2P: 440 В перем. 

Минимальное рабочее напряжение В 12 В перем. 

Номинальная отключающая способность I
cn

kA 6 kA 3 

Класс ограничения энергии (B, C вплоть до 40 A) 

Ном. импульсное выдерживаемое напряжение U
imp

. 
(1.2/50 мкс)  

кВ 4 кВ (исп. напряжение 6.2 кВ на уровне моря, 5  кВ 
при 2000 м) 

Испытательное напряжение изоляции кВ 2 кВ (50/60 Гц, 1 минута) 

Температура калибровки расцепителя ° C B, C: 30 °C 

Электрическая износостойкость опер. 20,000   

Механические 
характеристики

Корпус Класс изоляции II, RAL 7035

Рычаг Класс изоляции II, черный,возможность блокировки 

Индикация состояния контактов Маркировка на рычаге ( I ВКЛ/0 ВЫКЛ) 

Степень защиты в соотв. с  IEC/EN 60529 IP20*, IP40 бокс с крышкой 

Механическая износостойкость опер. 20,000  

Устойчивость к ударным воздействиям IEC/EN 
60068-2-27 

25 g - 2 удара - 13 мс 

Устойчивость к вибрациям IEC/EN 60068-2-6 5 g - 20 циклов при 5…150...5 Гц при 0.8I 
n
 

Тропическое исполнение IEC/EN 60068-2-30 °C/отн. влаж-
ность 

28 циклов при 55°C/90-96% и 25°C/95-100% 

Температура окружающей среды ° C -25 … +55° C 

Температура хранения ° C -40 … +70° C 

Монтаж Клеммы (сторона питания) 
Клеммы (сторона нагрузки)

Двойные цилиндрические клеммы (снизу) 
Безвинтовые клеммы (2 слота под кабель) 

Сечение клемм(сторона питания) 
Сечение клемм(сторона нагрузки) 

мм2 35 мм2 
1...4 мм2 (жесткий или гибкий кабель с наконечником 
и без) 
1...2.5 мм2 (жесткий или гибкий кабель с наконечни-
ком и без) 

Сечение шин (сторона питания) 
Сечение шин (сторона питания)

мм2 10 мм2 
– 

Момент затяжки Нм 2.8 Нм 

Отвертка No. 2 Pozidrive 

Монтаж На DIN-рейке 35мм в соотв. с EN 60715 ,система 
быстрого крепления 

Положение монтажа опционально

Подключение питания снизу

Габариты и вес Габариты 1 полюса (ВxШxГ) мм 89 x 69 x 17.5 мм 

Вес 1-пол г около 100 г

Совместимость 
с аксессуарами

Вспомогательный контакт Да

Сигнальный контакт Да 

Дистанционный расцепитель Да

Расцепитель минимального напряжения Да

Моторный привод Да
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B

Кол-во Ном. Данные    Bbn    Вес Упаковка
полюсов ток для заказа   4016779    1 шт  
 

 In A Тип   Код заказа EAN    кг шт

Кол-во Ном. Данные       Вес Упаковка
полюсов ток для заказа      1 шт  
 

Тип   Код заказа    кг шт

1   6 S 201 S-B6       2CDS 251 002 R0065 70938 5   0.100 10

 10 S 201 S-B10    2CDS 251 002 R0105 70941 5   0.100 10

 13 S 201 S-B13    2CDS 251 002 R0135 70943 9   0.100 10

 16 S 201 S-B16    2CDS 251 002 R0165 70945 3   0.100 10

 20 S 201 S-B20    2CDS 251 002 R0205 70947 7   0.100 10

3   6 S 203 S-B6        2CDS 253 002 R0065 70948 4   0.300   1

 10 S 203 S-B10    2CDS 253 002 R0105 70951 4   0.300   1

 13 S 203 S-B13    2CDS 253 002 R0135 70953 8   0.300   1

 16 S 203 S-B16    2CDS 253 002 R0165 70955 2   0.300   1

 20 S 203 S-B20    2CDS 253 002 R0205 70957 6   0.300   1

2C
D

C
02

10
02

S
00

10
2C

D
C

02
10

01
S

00
10

U
max

253 В 

U
max

440 В 

   Bbn
   4016779

 

 In A EAN

1   6 S 201 S-C6        2CDS 251 002 R0064 75689 1   0.100 10

   8 S 201 S-C8        2CDS 251 002 R0084 70939 2   0.100 10

 10 S 201 S-C10    2CDS 251 002 R0104 70940 8   0.100 10

 13 S 201 S-C13    2CDS 251 002 R0134 70942 2   0.100 10

 16 S 201 S-C16    2CDS 251 002 R0164 70944 6   0.100 10

 20 S 201 S-C20    2CDS 251 002 R0204 70946 0   0.100 10

3   6 S 203 S-C6       2CDS 253 002 R0064 70937 8   0.300   1

   8 S 203 S-C8       2CDS 253 002 R0084 70949 1   0.300   1

 10 S 203 S-C10    2CDS 253 002 R0104 70950 7   0.300   1

 13 S 203 S-C13    2CDS 253 002 R0134 70952 1   0.300   1

 16 S 203 S-C16    2CDS 253 002 R0164 70954 5   0.300   1

 20 S 203 S-C20    2CDS 253 002 R0204 70956 9   0.300   1

U
max

253 В 

U
max

440 В 

C

S 200 S с характеристиками срабатывания B и C
Назначение: защита цепей от токов перегрузки и короткого замыкания.

Применение: жилые, коммерческие и промышленные объекты.

Стандарты: IEC/EN 60898

Icn=6 kA

S 200 SИнформация для заказа
Модульные автоматические выключатели S200S 
с безвинтовыми верхними клеммами
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М 200Информация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии М 200

Модульные автоматические выключатели серии М 200
Данная версия автоматических выключателей имеет только электромагнитный расцепитель. 

Применение: Защита от сверхтока, вызванного коротким замыканием в цепях электропитания 
двигателей. Для защиты от перегрузки по току требуется тепловое реле перегрузки. 

Соответствие стандартам: IEC 60947-2 
Icu=25кА для 0,5�In�25А; Icu=15кА для 25�In�63А 

S
K

 0
1

8
 B

 0
1

S
K

 0
1

9
 B

 0
1

Кол-во 
полюсов

Ток магн.
расцепления, A

Номинальный 
ток 

I
n
, A

Данные для 
заказа

Тип

Код заказа EAN Масса 1 
шт. кг

Упаковка шт.

1 7 0,5 M201-0,5 2CDA281799R0981 61431 3 0,14 10

14 1 M201-1 2CDA281799R0011 61433 7 0,14 10

23 1,6 M201-1,6 2CDA281799R0971 61459 7 0,14 10

32 2,5 M201-2,5 2CDA281799R0291 61445 0 0,14 10

56 4 M201-4 2CDA281799R0041 61435 1 0,14 10

88 6,3 M201-6,3 2CDA281799R0361 61449 8 0,14 10

140 10 M201-10 2CDA281799R0101 61437 5 0,14 10

175 12,5 M201-12,5 2CDA281799R0491 61453 5 0,14 10

192 16 M201-16 2CDA281799R0161 61439 9 0,14 10

240 20 M201-20 2CDA281799R0201 61441 2 0,14 10

300 25 M201-25 2CDA281799R0251 61443 6 0,14 10

384 32 M201-32 2CDA281799R0321 61447 4 0,14 10

480 40 M201-40 2CDA281799R0401 61451 1 0,14 10

600 50 M201-50 2CDA281799R0501 61455 9 0,14 10

700 63 M201-63 2CDA281799R0631 61457 3 0,14 10

2 7 0,5 M202-0,5 2CDA282799R0981 61489 4 0,28 5

14 1 M202-1 2CDA282799R0011 61461 0 0,28 5

23 1,6 M202-1,6 2CDA282799R0971 61487 0 0,28 5

32 2,5 M202-2,5 2CDA282799R0291 61473 3 0,28 5

56 4 M202-4 2CDA282799R0041 61463 4 0,28 5

88 6,3 M202-6,3 2CDA282799R0361 61477 1 0,28 5

140 10 M202-10 2CDA282799R0101 61465 8 0,28 5

175 12,5 M202-12,5 2CDA282799R0491 61481 8 0,28 5

192 16 M202-16 2CDA282799R0161 61467 2 0,28 5

240 20 M202-20 2CDA282799R0201 61469 6 0,28 5

300 25 M202-25 2CDA282799R0251 61471 9 0,28 5

384 32 M202-32 2CDA282799R0321 61475 7 0,28 5

480 40 M202-40 2CDA282799R0401 61479 5 0,28 5

600 50 M202-50 2CDA282799R0501 61483 2 0,28 5

700 63 M202-63 2CDA282799R0631 61485 6 0,28 5
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М 200Информация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии М 200

S
K

 0
3

3
 B

 0
2

S
K

 0
3

0
 B

 0
1

Кол-во 
полюсов

Ток магн.
расцепления, A

Номинальный 
ток 

I
n
, A

Данные для 
заказа

Тип

Код заказа EAN Масса 1 
шт. кг

Упаковка шт.

3 7 0,5 M203-0,5 2CDA283799R0981 61519 8 0,42 1

14 1 M203-1 2CDA283799R0011 61491 7 0,42 1

23 1,6 M203-1,6 2CDA283799R0971 61517 4 0,42 1

32 2,5 M203-2,5 2CDA283799R0291 61503 7 0,42 1

56 4 M203-4 2CDA283799R0041 61493 1 0,42 1

88 6,3 M203-6,3 2CDA283799R0361 61507 5 0,42 1

140 10 M203-10 2CDA283799R0101 61495 5 0,42 1

175 12,5 M203-12,5 2CDA283799R0491 61511 2 0,42 1

192 16 M203-16 2CDA283799R0161 61497 9 0,42 1

240 20 M203-20 2CDA283799R0201 61499 3 0,42 1

300 25 M203-25 2CDA283799R0251 61501 3 0,42 1

384 32 M203-32 2CDA283799R0321 61505 1 0,42 1

480 40 M203-40 2CDA283799R0401 61509 9 0,42 1

600 50 M203-50 2CDA283799R0501 61513 6 0,42 1

700 63 M203-63 2CDA283799R0631 61515 0 0,42 1

4 7 0,5 M204-0,5 2CDA284799R0981 61549 5 0,56 1

14 1 M204-1 2CDA284799R0011 61521 1 0,56 1

23 1,6 M204-1,6 2CDA284799R0971 61547 1 0,56 1

32 2,5 M204-2,5 2CDA284799R0291 61533 4 0,56 1

56 4 M204-4 2CDA284799R0041 61523 5 0,56 1

88 6,3 M204-6,3 2CDA284799R0361 61537 2 0,56 1

140 10 M204-10 2CDA284799R0101 61525 9 0,56 1

175 12,5 M204-12,5 2CDA284799R0491 61541 9 0,56 1

192 16 M204-16 2CDA284799R0161 61527 3 0,56 1

240 20 M204-20 2CDA284799R0201 61529 7 0,56 1

300 25 M204-25 2CDA284799R0251 61531 0 0,56 1

384 32 M204-32 2CDA284799R0321 615358 0,56 1

480 40 M204-40 2CDA284799R0401 61539 6 0,56 1

600 50 M204-50 2CDA284799R0501 61543 3 0,56 1

700 63 M204-63 2CDA284799R0631 61545 7 0,56 1
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Существуют следующие серии 
модульных автоматических вы-
ключателей промышленного 
применения.
 
Аппараты серии S 800 об-
ладают высокой отключающей 
способностью благодаря ис-
пользованию функции “двойно-
го размыкания”. Благодаря ма-
лому времени срабатывания, 
автоматические выключатели 
S 800 обеспечивают надеж-
ную защиту для стандартных 
модульных автоматических 
выключателей, расположенных 
за ними.

Серия S280 UC  предназна-
чена для защиты цепей посто-
янного тока с напряжением до 
220В на полюс.

Серия S750DR
Новые селективные автома-
тические выключатели серии 
S750DR применяются в каче-
стве главных автоматических 
выключателей,благодаря тому, 
что обеспечивают полную 
селективность с нижестоя-
щими АВ серий S200 и S400.  
Отключающая способность 
25кА. Доступны исполнения на 
номинальный ток до 63А, две 
характеристики срабатывания 
E селект., K селект. Автомати-
ческие выключатели  S750DR  
снабжены встроенной панелью 
для возможности механиче-
ской блокировки рычага.
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S 280 UC Технические характеристики
Модульные автоматические выключатели 
серии S 280 UC

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S 280 UC
Äåéñòâóþùèå ñòàíäàðòû IEC/EN 60947-2, UL1077 �, CSA22.2 No.235 �

Ýëåêòðè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Íîìèíàëüíûé òîê In A 0,5 ≤ In ≤ 40 50 ≤ In ≤ 63
Êîë-âî ïîëþñîâ 1P, 2P
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Ue IEC 1 ïîëþñ ïîñò. òîê

IEC 2,3,4 ïîëþñà ïîñò. òîê
UL/CSA ïîñò. òîê 1 ïîëþñ
UL/CSA ïîñò. òîê 2P, 3P, 4P

Â
Â
Â
Â

220
440
250
500

Íîì. íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè Ui Â 500
Ìàêñ. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub max. IEC ïåð. òîê

UL/CSA ïåð. òîê
IEC/UL/CSA ïîñò. òîê 1 ïîëþñ
IEC/UL/CSA ïîñò.òîê 2P, 3P, 4P

Â
Â
Â
Â

254/440
480 Y/277

250
500

Ìèí. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub min. Â 12 Â ïåð. èëè ïîñò. òîêà
Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Ãö 50...60
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü ïðåäåëüíûé Icu êÀ 6 4.5
ñîãëàñíî IEC/EN 60947-2 1P - 220 Â ïoñò. òîêà 
2P, 3P, 4P - 400 Â ïîñò. òîêà

ðàáî÷èé Ics êÀ 6 4.5

Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü
ñîãëàñíî UL1077, CSA22.2 No.235 
1P è 60 Â ïîñò. òîêà; 2P,3P,4P è 125 Â ïîñò. òîêà

IR êÀ (ñðåäíåêâàäð.) 10

Íîìèíàëüíîå èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå (1,2/50) Uimp êÂ 5
Íàïðÿæåíèå èñïûòàíèÿ èçîëÿöèè (íîì. ÷àñòîòà, 1 ìèí.) êÂ 2.5
Êëàññ îãðàíè÷åíèÿ III
Õàðàêòåðèñòèêè òåðìîìàãíèòíîãî
ðàñöåïèòåëÿ

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In
Ñ: 5 In � Im � 10 In
Ê: 8 In ≤ Im ≤ 14 In
Z: 2 In ≤ Im ≤ 3 In

�
�
�
�

�
�
�
�

Ìåõàíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ÷åðíûé, ïëîìáèðóåòñÿ â ïîëîæåíèè ÂÊË.-ÎÒÊË.
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 10000
Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 20000
Ñòåïåíü çàùèòû êîðïóñ

çàæèìû
IP4X 
IP2X

Óñòîé÷èâîñòü ê óäàðíîìó âîçäåéñòâèþ ìèíèìóì 30 g – 2 óäàðà äëèòåëüíîñòüþ 13 ìñ
Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèè ñîãëàñíî IEC/EN 60068-2-6 5 g - 20 öèêëîâ ñ ÷àñòîòîé 5…150…5 Ãö ïðè íàãðóçêå 0,8 In
Òðîïè÷åñêîå èñïîëíåíèå
ñîãëàñíî IEC/EN 60068-2

âëàæíîå òåïëî
ïîñò. êëèìàò. óñëîâèÿ
ïåðåì. êëèìàò. óñëîâèÿ

°C/îòí. âëàæíîñòü
°C/îòí. âëàæíîñòü
°C/îòí. âëàæíîñòü

28 öèêëîâ ïðè 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

 25/95 - 40/95
Òåìïåðàòóðà êàëèáðîâêè òåðìîýëåìåíòà °C 30 (20 - äëÿ õàðàêòåðèñòèê K,Z)
Îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà 
(ïðè ñðåäíåñóòî÷íîì çíà÷åíèè ≤+35 °Ñ)

IEC
UL/CSA

°C
°C

-25…+55
-25…+70

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C -40…+70
Ìîíòàæ Òèï çàæèìà âèíòîâîé, ñòîéêèé ê óäàðíîìó âîçäåéñòâèþ

Ñå÷åíèå êàáåëÿ äëÿ âåðõíèõ/íèæíèõ çàæèìîâ IEC
UL/CSA

ìì2

AWG
25/25
18-16

Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ IEC
UL/CSA

Íì
ôóíò õ äþéì

2
17.5

Èíñòðóìåíò Posidriv N2
Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó EN 60715 (35 ìì) ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû áûñòðî-

ãî êðåïëåíèÿ
Ïîäêëþ÷åíèå ñâåðõó èëè ñíèçó â çàâèñèìîñòè îò ïîëîæåíèÿ íàãðóçêè (ñì. 

ýëåêòð. ñõåìû)
Ðàçìåðû 
è ìàññà

1 ïîëþñ (Â x Ã x Ø) ìì 90 x 68 x 17,5
1 ïîëþñ ã 140

Âñïîìîãàòåëü-
íûå ýëåìåíòû

Äîïîëíÿþòñÿ ñèãíàëüíûé êîíòàêò/âñïîìîãàòåëüíûé êîíòàêò
äèñòàíöèîííûé ðàñöåïèòåëü
ðàñöåïèòåëü ìèíèìàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ

äà
äà
äà
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S 280 UC Технические характеристики
Модульные автоматические выключатели 
серии S 280 UC

Кол-во по-
люсов

Номинальный 
ток In, A

Тип Код заказа EAN Масса, 1шт Упаковка, шт

1 0,5 S281UC C0,5 GHS2810164R0984 222709 0,13 10/40

1 S281UC C1 GHS2810164R0014 222808 0,13 10/40

1,6 S281UC C1,6 GHS2810164R0974 222907 0,13 10/40

UВ max 
254 В~
242 В -...

2 S281UC C2 GHS2810164R0024 223003 0,13 10/40

3 S281UC C3 GHS2810164R0034 223102 0,13 10/40

4 S281UC C4 GHS2810164R0044 237109 0,13 10/40

6 S281UC C6 GHS2810164R0064 223201 0,13 10/40

8 S281UC C8 GHS2810164R0084 223300 0,13 10/40

10 S281UC C10 GHS2810164R0104 223409 0,13 10/40

13 S281UC C13 GHS2810164R0134 223508 0,13 10/40

16 S281UC C16 GHS2810164R0164 223607 0,13 10/40

20 S281UC C20 GHS2810164R0204 223706 0,13 10/40

25 S281UC C25 GHS2810164R0254 223805 0,13 10/40

32 S281UC C32 GHS2810164R0324 223904 0,13 10/40

40 S281UC C40 GHS2810164R0404 224000 0,13 10/40

50 S281UC C50 GHS2810164R0504 224109 0,16 10/40

63 S281UC C63 GHS2810164R0634 224208 0,16 10/40

2 0,5 S282UC C0,5 GHS2820164R0984 224802 0,26 5/20

1 S282UC C1 GHS2820164R0014 224901 0,26 5/20
 

UВ max 
440 В~ 
440 В -...

1,6 S282UC C1,6 GHS2820164R0974 225007 0,26 5/20

2 S282UC C2 GHS2820164R0024 225106 0,26 5/20

3 S282UC C3 GHS2820164R0034 225205 0,26 5/20

4 S282UC C4 GHS2820164R0044 225304 0,26 5/20

6 S282UC C6 GHS2820164R0064 225403 0,26 5/20

8 S282UC C8 GHS2820164R0084 225502 0,26 5/20

10 S282UC C10 GHS2820164R0104 225601 0,26 5/20

13 S282UC C13 GHS2820164R0134 225700 0,26 5/20

16 S282UC C16 GHS2820164R0164 225809 0,26 5/20

20 S282UC C20 GHS2820164R0204 225908 0,26 5/20

25 S282UC C25 GHS2820164R0254 226103 0,26 5/20

32 S282UC C32 GHS2820164R0324 226202 0,26 5/20

40 S282UC C40 GHS2820164R0404 226301 0,26 5/20

50 S282UC C50 GHS2820164R0504 226004 0,32 5/20

63 S282UC C63 GHS2820164R0634 226400 0,32 5/20

3 

UВ max 
440 В~ 
440 В -...

0,5 S283UC C0,5 GHS2830164R0984 227308 0,39 3/12

1 S283UC C1 GHS2830164R0014 227407 0,39 3/12

1,6 S283UC C1,6 GHS2830164R0974 227506 0,39 3/12

2 S283UC C2 GHS2830164R0024 227605 0,39 3/12

3 S283UC C3 GHS2830164R0034 227704 0,39 3/12

4 S283UC C4 GHS2830164R0044 227803 0,39 3/12

6 S283UC C6 GHS2830164R0064 227902 0,39 3/12

8 S283UC C8 GHS2830164R0084 228008 0,39 3/12

10 S283UC C10 GHS2830164R0104 228107 0,39 3/12

13 S283UC C13 GHS2830164R0134 228206 0,39 3/12

16 S283UC C16 GHS2830164R0164 228305 0,39 3/12

20 S283UC C20 GHS2830164R0204 228404 0,39 3/12

25 S283UC C25 GHS2830164R0254 228503 0,39 3/12

32 S283UC C32 GHS2830164R0324 228602 0,39 3/12

40 S283UC C40 GHS2830164R0404 228701 0,39 3/12

50 S283UC C50 GHS2830164R0504 228800 0,48 3/12

63 S283UC C63 GHS2830164R0634 228909 0,48 3/12

Автоматические выключатели серии S280 — UC с характеристикой 
срабатывания С. 
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий,защита резистивных и индуктивных 
нагрузок с низким импульсным током. 
Исполнения для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные), 
440 В (2,3-полюсные). 
Применение: промышленные объекты 
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2 
I
cn

=6 кА 

C
S

K
 0

4
5

 B
 0

2
S

K
 0

4
4

 B
 0

2
S

K
 0

4
6

 B
 0

2
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S 280-UC BИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

B
Автоматические выключатели серии S 280-UC с характеристикой 
срабатывания B
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита людей и протяженных линий 
в системах с заземлением типа TN и IT, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным 
напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2

I
cn

=6 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  6 S281-UC B 6 GHS2810164R0065 162302 0.130 10/40

10 S281-UC B10 GHS2810164R0105 162401 0.130 10/40

UBmax 16 S281-UC B16 GHS2810164R0165 162500 0.130 10/40

254 B~ 20 S281-UC B20 GHS2810164R0205 162609 0.130 10/40

242 B –... 25 S281-UC B25 GHS2810164R0255 162708 0.130 10/40

2  6 S282-UC B 6 GHS2820164R0065 162807 0.260 5/20

10 S282-UC B10 GHS2820164R0105 162906 0.260 5/20

UBmax 16 S282-UC B16 GHS2820164R0165 163002 0.260 5/20

440 B~ 20 S282-UC B20 GHS2820164R0205 163101 0.260 5/20

440 B –... 25 S282-UC B25 GHS2820164R0255 163200 0.260 5/20

32 S282UC-B32 GHS2820164R0325 0.260 5/20
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S 280-UC КИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

K
Модульные автоматические выключатели серии S 280 UC 
с характеристикой срабатывания К
Назначение: защита электродвигателей и цепей управления от перегрузок и коротких замыканий, 
исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) и 440 В 
(2,3,4-полюсные аппараты).
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока до 
8xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому термо-
элементу, аппарат с характеристикой срабатывания К эффективно защищает легко повреждающиеся 
элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cn

=6 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.2 S 281 UC-K 0.2 GHS2810164R0087 634200 0.130 10/40

 0.3 S 281 UC-K 0.3 GHS2810164R0117 634309 0.130 10/40

 0.5 S 281 UC-K 0.5 GHS2810164R0157 634408 0.130 10/40

 0.75 S 281 UC-K 0.75 GHS2810164R0187 635504 0.130 10/40

 1 S 281 UC-K 1 GHS2810164R0217 634606 0.130 10/40

 1.6 S 281 UC-K 1.6 GHS2810164R0257 634705 0.130 10/40

 2 S 281 UC-K 2 GHS2810164R0277 634804 0.130 10/40

 3 S 281 UC-K 3 GHS2810164R0317 634903 0.130 10/40

 4 S 281 UC-K 4 GHS2810164R0337 635009 0.130 10/40

 6 S 281 UC-K 6 GHS2810164R0377 635207 0.130 10/40

 8 S 281 UC-K 8 GHS2810164R0407 635108 0.130 10/40

10 S 281 UC-K 10 GHS2810164R0427 635306 0.130 10/40

16 S 281 UC-K 16 GHS2810164R0467 635405 0.130 10/40

20 S 281 UC-K 20 GHS2810164R0487 635603 0.130 10/40

25 S 281 UC-K 25 GHS2810164R0517 635702 0.130 10/40

32 S 281 UC-K 32 GHS2810164R0537 635801 0.130 10/40

_UBmax 40 S 281 UC-K 40 GHS2810164R0557 635900 0.130 10/40

254 B~ 50 S 281 UC-K 50 GHS2810164R0577 636006 0.160 10/40

242 B –... 63 S 281 UC-K 63 GHS2810164R0607 636105 0.160 10/40

2  0.2 S 282 UC-K 0.2 GHS2820164R0087 636204 0.260 5/20

 0.3 S 282 UC-K 0.3 GHS2820164R0117 636303 0.260 5/20

 0.5 S 282 UC-K 0.5 GHS2820164R0157 636402 0.260 5/20

 0.75 S 282 UC-K 0.75 GHS2820164R0187 636501 0.260 5/20

 1 S 282 UC-K 1 GHS2820164R0217 636600 0.260 5/20

 1.6 S 282 UC-K 1.6 GHS2820164R0257 636709 0.260 5/20

 2 S 282 UC-K 2 GHS2820164R0277 652808 0.260 5/20

 3 S 282 UC-K 3 GHS2820164R0317 636808 0.260 5/20

 4 S 282 UC-K 4 GHS2820164R0337 636907 0.260 5/20

 6 S 282 UC-K 6 GHS2820164R0377 637003 0.260 5/20

 8 S 282 UC-K 8 GHS2820164R0407 637102 0.260 5/20

10 S 282 UC-K 10 GHS2820164R0427 637201 0.260 5/20

16 S 282 UC-K 16 GHS2820164R0467 637300 0.260 5/20

20 S 282 UC-K 20 GHS2820164R0487 637409 0.260 5/20

25 S 282 UC-K 25 GHS2820164R0517 637508 0.260 5/20

32 S 282 UC-K 32 GHS2820164R0537 637607 0.260 5/20

_UBmax 40 S 282 UC-K 40 GHS2820164R0557 637706 0.260 5/20

440 B ~ 50 S 282 UC-K 50 GHS2820164R0577 637904 0.320 5/20

440 B –... 63 S 282 UC-K 63 GHS2820164R0607 638000 0.320 5/20
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S 280-UC КИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

K
3  0.2 S 283 UC-K 0.2 GHS2830164R0087 738106 0.390 3/12

 0.3 S 283 UC-K 0.3 GHS2830164R0117 738205 0.390 3/12

 0.5 S 283 UC-K 0.5 GHS2830164R0157 738304 0.390 3/12

 0.75 S 283 UC-K 0.75 GHS2830164R0187 738403 0.390 3/12

 1 S 283 UC-K 1 GHS2830164R0217 738502 0.390 3/12

 1.6 S 283 UC-K 1.6 GHS2830164R0257 738601 0.390 3/12

 2 S 283 UC-K 2 GHS2830164R0277 738700 0.390 3/12

 3 S 283 UC-K 3 GHS2830164R0317 738809 0.390 3/12

 4 S 283 UC-K 4 GHS2830164R0337 738908 0.390 3/12

 6 S 283 UC-K 6 GHS2830164R0377 739004 0.390 3/12

 8 S 283 UC-K 8 GHS2830164R0407 739103 0.390 3/12

10 S 283 UC-K 10 GHS2830164R0427 739202 0.390 3/12

16 S 283 UC-K 16 GHS2830164R0467 739301 0.390 3/12

20 S 283 UC-K 20 GHS2830164R0487 739400 0.390 3/12

25 S 283 UC-K 25 GHS2830164R0517 739509 0.390 3/12

32 S 283 UC-K 32 GHS2830164R0537 739608 0.390 3/12

_UBmax 40 S 283 UC-K 40 GHS2830164R0557 739707 0.390 3/12

440 В~ 50 S 283 UC-K 50 GHS2830164R0577 739806 0.480 3/12

440 В –... 63 S 283 UC-K 63 GHS2830164R0607 739905 0.480 3/12

4  0.2 S 284 UC-K 0.2 GHS2840164R0087 741601 0.520 2

 0.3 S 284 UC-K 0.3 GHS2840164R0117 741700 0.520 2

 0.5 S 284 UC-K 0.5 GHS2840164R0157 741809 0.520 2

 0.75 S 284 UC-K 0.75 GHS2840164R0187 741908 0.520 2

 1 S 284 UC-K 1 GHS2840164R0217 742004 0.520 2

 1.6 S 284 UC-K 1.6 GHS2840164R0257 742103 0.520 2

 2 S 284 UC-K 2 GHS2840164R0277 742202 0.520 2

 3 S 284 UC-K 3 GHS2840164R0317 742301 0.520 2

 4 S 284 UC-K 4 GHS2840164R0337 742400 0.520 2

 6 S 284 UC-K 6 GHS2840164R0377 742509 0.520 2

 8 S 284 UC-K 8 GHS2840164R0407 742608 0.520 2

10 S 284 UC-K 10 GHS2840164R0427 742707 0.520 2

16 S 284 UC-K 16 GHS2840164R0467 742806 0.520 2

20 S 284 UC-K 20 GHS2840164R0487 743001 0.520 2

25 S 284 UC-K 25 GHS2840164R0517 743100 0.520 2

32 S 284 UC-K 32 GHS2840164R0537 743209 0.520 2

_UBmax 40 S 284 UC-K 40 GHS2840164R0557 743308 0.520 2

440 В~ 50 S 284 UC-K 50 GHS2840164R0577 743407 0.640 2

440 В –... 63 S 284 UC-K 63 GHS2840164R0607 743506 0.640 2
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S 280-UC ZИнформация для заказа
Модульные автоматические
выключатели серии S 280 UC 
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

Z
Автоматические выключатели серии S 280-UC с характеристикой 
срабатывания Z
Назначение: защита цепей управления от коротких замыканий и небольших продолжительных пере-
грузок, исполнение для цепей постоянного тока с максимальным напряжением 220 В (1-полюсные) 
и 440 В (2,3,4-полюсные аппараты).

Применение: промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2, VDE 0660 раздел 101

I
cn

=6 кА

Кол-во 
полюсов

Номинальный
ток

I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.

1  0.5 S 281 UC-Z 0.5 GHS2810164R0158 638604 0.130 10/40

 1 S 281 UC-Z 1 GHS2810164R0218 638703 0.130 10/40

 1.6 S 281 UC-Z 1.6 GHS2810164R0258 638802 0.130 10/40

 2 S 281 UC-Z 2 GHS2810164R0278 638901 0.130 10/40

 3 S 281 UC-Z 3 GHS2810164R0318 639007 0.130 10/40

 4 S 281 UC-Z 4 GHS2810164R0338 639106 0.130 10/40

 6 S 281 UC-Z 6 GHS2810164R0378 639205 0.130 10/40

 8 S 281 UC-Z 8 GHS2810164R0408 639403 0.130 10/40

10 S 281 UC-Z 10 GHS2810164R0428 639502 0.130 10/40

16 S 281 UC-Z 16 GHS2810164R0468 639601 0.130 10/40

20 S 281 UC-Z 20 GHS2810164R0488 639700 0.130 10/40

25 S 281 UC-Z 25 GHS2810164R0518 639809 0.130 10/40

32 S 281 UC-Z 32 GHS2810164R0538 639908 0.130 10/40

_UBmax 40 S 281 UC-Z 40 GHS2810164R0558 640003 0.130 10/40

254 В~ 50 S 281 UC-Z 50 GHS2810164R0578 640102 0.160 10/40

242 В –... 63 S 281 UC-Z 63 GHS2810164R0608 640201 0.160 10/40

2  0.5 S 282 UC-Z 0.5 GHS2820164R0158 640300 0.260 5/20

 1 S 282 UC-Z 1 GHS2820164R0218 640409 0.260 5/20

 1.6 S 282 UC-Z 1.6 GHS2820164R0258 642304 0.260 5/20

 2 S 282 UC-Z 2 GHS2820164R0278 641000 0.260 5/20

 3 S 282 UC-Z 3 GHS2820164R0318 641109 0.260 5/20

 4 S 282 UC-Z 4 GHS2820164R0338 641208 0.260 5/20

 6 S 282 UC-Z 6 GHS2820164R0378 641307 0.260 5/20

 8 S 282 UC-Z 8 GHS2820164R0408 641406 0.260 5/20

10 S 282 UC-Z 10 GHS2820164R0428 641505 0.260 5/20

16 S 282 UC-Z 16 GHS2820164R0468 641604 0.260 5/20

20 S 282 UC-Z 20 GHS2820164R0488 641703 0.260 5/20

25 S 282 UC-Z 25 GHS2820164R0518 641802 0.260 5/20

32 S 282 UC-Z 32 GHS2810164R0538 641901 0.260 5/20

_UBmax 40 S 282 UC-Z 40 GHS2820164R0558 642007 0.260 5/20

440 В~ 50 S 282 UC-Z 50 GHS2820164R0578 642106 0.320 5/20

440 В –... 63 S 282 UC-Z 63 GHS2820164R0608 642205 0.320 5/20
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S 280-UC ZИнформация для заказа
Модульные автоматические 
выключатели серии S 280 UC
Макс. напряжение пост. тока: 1-полюсные - 220 В; 2, 3, 4-полюсные - 440 В

Z
3  0.5 S 283 UC-Z 0.5 GHS2830164R0158 740000 0.390 3/12

 1 S 283 UC-Z 1 GHS2830164R0218 740109 0.390 3/12

 1.6 S 283 UC-Z 1.6 GHS2830164R0258 740208 0.390 3/12

 2 S 283 UC-Z 2 GHS2830164R0278 740307 0.390 3/12

 3 S 283 UC-Z 3 GHS2830164R0318 740406 0.390 3/12

 4 S 283 UC-Z 4 GHS2830164R0338 740505 0.390 3/12

 6 S 283 UC-Z 6 GHS2830164R0378 740604 0.390 3/12

 8 S 283 UC-Z 8 GHS2830164R0408 740703 0.390 3/12

10 S 283 UC-Z 10 GHS2830164R0428 740802 0.390 3/12

16 S 283 UC-Z 16 GHS2830164R0468 740901 0.390 3/12

20 S 283 UC-Z 20 GHS2830164R0488 741007 0.390 3/12

25 S 283 UC-Z 25 GHS2830164R0518 741106 0.390 3/12

32 S 283 UC-Z 32 GHS2830164R0538 741205 0.390 3/12

_UBmax 40 S 283 UC-Z 40 GHS2830164R0558 741304 0.390 3/12

440 В~ 50 S 283 UC-Z 50 GHS2830164R0578 741403 0.480 3/12

440 В –... 63 S 283 UC-Z 63 GHS2830164R0608 741502 0.480 3/12

4  0.5 S 284 UC-Z 0.5 GHS2840164R0158 743605 0.520 2

 1 S 284 UC-Z 1 GHS2840164R0218 743704 0.520 2

 1.6 S 284 UC-Z 1.6 GHS2840164R0258 743803 0.520 2

 2 S 284 UC-Z 2 GHS2840164R0278 743902 0.520 2

 3 S 284 UC-Z 3 GHS2840164R0318 744008 0.520 2

 4 S 284 UC-Z 4 GHS2840164R0338 744107 0.520 2

 6 S 284 UC-Z 6 GHS2840164R0378 744206 0.520 2

 8 S 284 UC-Z 8 GHS2840164R0408 744305 0.520 2

10 S 284 UC-Z 10 GHS2840164R0428 744404 0.520 2

16 S 284 UC-Z 16 GHS2840164R0468 744503 0.520 2

20 S 284 UC-Z 20 GHS2840164R0488 744602 0.520 2

25 S 284 UC-Z 25 GHS2840164R0518 744701 0.520 2

32 S 284 UC-Z 32 GHS2840164R0538 744800 0.520 2

_UBmax 40 S 284 UC-Z 40 GHS2840164R0558 744909 0.520 2

440 В~ 50 S 284 UC-Z 50 GHS2840164R0578 745005 0.640 2

440 В –... 63 S 284 UC-Z 63 GHS2840164R0608 745104 0.640 2
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Технические характеристики
Силовые модульные автоматические
выключатели S800S

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S800S
Õàðàêòåðèñòèêè ñðàáàòûâàíèÿ B,C,D K KM UCB,UCK
Ìàêñ. íîìèíàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê I

n
[A] 6...125 6...125 20..63 10...125

Êîëè÷åñòâî ïîëþñîâ 1...4 1...4 3 1...4
Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå U

е
(ÀÑ) 50/60Hz [B] 400/690 400/690 400/690
(DC)/1 ïîëþñ [B] max.125 max.125 max.125 250
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè U

I
[B] 690 690 690 250 �

Íîì. èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå U
imp

[êB] 8 8 8 8
Íîìèíàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cu
 ñîãëàñíî IEC60947-2

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â [êÀ] 50 50 50 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (10...80À) [êÀ] 30 30 30 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (100...125À) [êÀ] 30 30 30 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (10...63À) [êÀ] 15 15 15 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (80À) [êÀ] 15 15 15 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (100...125À) [êÀ] 10 10 10 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (10..80À) [êÀ] 6 6 6 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (100...125À) [êÀ] 4.5 4.5 4.5 -
(DC)125B (1-ïëþñ) [êÀ] 30 30 - -
(DC)250B (1-ïëþñ) [êÀ] - - - 50
(DC)250B (2-ïëþñà) [êÀ] 30 30 - -
(DC)375B (3-ïëþñà) [êÀ] 30 30 30
(DC)500B (2-ïëþñà) [êÀ] - - - 50
(DC)500B (4-ïëþñà) [êÀ] 30 30
(DC)750B (3-ïëþñà) [êÀ] - - - 50
(DC)750B (4-ïëþñà) [êÀ] - - - 50
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cn
 ñîãëàñíî EN 60898-1

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â (äî 80À) [êÀ] 25 - - -
Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cs
 ñîãëàñíî IEC 60947-2

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â [êÀ] 40 40 40 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (10...80À) [êÀ] 22.5 22.5 22.5 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (100...125À) [êÀ] 15 15 15 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (10...63À) [êÀ] 11 11 11 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (80À) [êÀ] 8 8 8 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (100...125À) [êÀ] 5 5 5 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (10..80À) [êÀ] 4 4 4 -
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (100...125À) [êÀ] 3 3 3 -
(DC)125B (1-ïëþñ) [êÀ] 30 30 - -
(DC)250B (1-ïëþñ) [êÀ] - - - 50
(DC)250B (2-ïëþñà) [êÀ] 30 30 - -
(DC)375B (3-ïëþñà) [êÀ] 30 30 30 -
(DC)500B (2-ïëþñà) [êÀ] - - - 50
(DC)500B (4-ïëþñà) [êÀ] 30 30 - -
(DC)750B (3-ïëþñà) [êÀ] - - - 50
(DC)750B (4-ïëþñà) [êÀ] - - - 50
Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cs
 ñîãëàñíî EN 60898-1

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â (äî 80À) [êÀ] 12.5 - - -
Íîìèíàëòíàÿ ÷àñòîòà [Ãö] 50/60, (16 2/3) � 50/60, (16 2/3) � 50/60 -
Ïîëíîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ (240/415Â,50êÀ) [ìñ] �2.5
Ïîëîæåíèå äëÿ ìîíòàæà ïðîèçâîëüíîå
Ñâîéñòâà ðàçúåäèíèòåëÿ ñîãëàñíî IEC 60947-2 åñòü
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì IEC 60947-2

EN 60898-1 - - -
Ñå÷åíèå êàáåëÿ (ìåäü) (6...125À) [ìì2]  1...50 ìíîãîæèëüíûé

1...70 îäíîæèëüíûé
Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ [Íì] ìèí. 3/ìàêñ.4
Íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîå è ïåðåìåííîå
Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó ñ çàùåëêèâàíèåì ñâåðõó EN 60715
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà [°Ñ] -25...+60
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ [°Ñ] -40...+70
Ñòåïåíü çàùèòû IP20,IP40 (òîëüêî ëèöåâàÿ ñòîðîíà)
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî NF F 16-101, NF F 16-102 I3F2
Óñòîé÷èâîñòü ê âèáðàöèÿì IEC 60068-2-27; IEC 60068-2; EN 61373 Cat. 1/class B
Äîïîëíèòåëüíûé ðàçúåì 6À åñòü
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü [n] 1500 (äî 100 À), 1000 (äî 125 À)
Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü [n] 8500 (äî 100 À), 7000 (äî 125 À)
��По запросу
� Пост. ток/плюс
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Технические характеристики
Силовые модульные автоматические 
выключатели S800N

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S800N
Õàðàêòåðèñòèêè ñðàáàòûâàíèÿ B,C,D
Ìàêñ. íîìèíàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê I

n
[A] 10...125

Êîëè÷åñòâî ïîëþñîâ 1...4
Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå U

е
50/60Ãö [B] 400/690
Ïîñò.òîê/ïîëþñ [B] max.125
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè U

I
[B] 690

Íîì. èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå U
imp

[êB] 8
Íîìèíàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cu
 ñîãëàñíî IEC60947-2

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â [êÀ] 36
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (10...80À) [êÀ] 20
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (100...125À) [êÀ] 20
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (10...63À) [êÀ] 10
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (80À) [êÀ] 10
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (100...125À) [êÀ] 10
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (10..80À) [êÀ] 4.5
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (100...125À) [êÀ] 4.5
(DC)125B (1-ïëþñ) [êÀ] 20
(DC)250B (2-ïëþñà) [êÀ] 20
(DC)375B (3-ïëþñà) [êÀ] 20
(DC)500B (4-ïëþñà) [êÀ] 20
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cn
 ñîãëàñíî EN 60898-1

50/60 Ãö 230/400Â (äî 80À) [êÀ] 20
Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cs
 ñîãëàñíî IEC 60947-2

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â [êÀ] 30
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (10...80À) [êÀ] 15
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (100...125À) [êÀ] 10
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (10...63À) [êÀ] 8
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (80À) [êÀ] 5
(ÀÑ) 50/60 Ãö 289/500Â (100...125À) [êÀ] 5
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (10..80À) [êÀ] 3
(ÀÑ) 50/60 Ãö 400/690Â (100...125À) [êÀ] 3
(DC)125B (1-ïëþñ) [êÀ] 20
(DC)250B (2-ïëþñà) [êÀ] 20
(DC)375B (3-ïëþñà) [êÀ] 20
(DC)500B (4-ïëþñà) [êÀ] 20
Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cs
 ñîãëàñíî EN 60898-1

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â (äî 80À) [êÀ] 10
Íîìèíàëòíàÿ ÷àñòîòà [Ãö] 50/60
Ïîëíîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ (240/415Â,50êÀ) [ìñ] �2.5
Ïîëîæåíèå äëÿ ìîíòàæà ïðîèçâîëüíîå
Ñâîéñòâà ðàçúåäèíèòåëÿ ñîãëàñíî IEC 60947-2 åñòü
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì IEC 60947-2, EN 60898-1
Ñå÷åíèå êàáåëÿ (ìåäü), 10...125À [ìì2] 1...50 ìíîãîæèëüíûé

1...70 îäíîæèëüíûé
Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ [Íì] ìèí. 3/ìàêñ.4
Íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîå è ïåðåìåííîå
Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó ñ çàùåëêèâàíèåì ñâåðõó EN 60715
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà [°Ñ] -25...+60
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ [°Ñ] -40...+70
Ñòåïåíü çàùèòû IP20,IP40 (òîëüêî ëèöåâàÿ ñòîðîíà)
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî NF F 16-101, NF F 16-102 I3F2
Äîïîëíèòåëüíûé ðàçúåì 6À íåò
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü [n] 1500 (äî 100 À), 1000 (äî 125 À)
Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü [n] 8500 (äî 100 À), 7000 (äî 125 À)
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Технические характеристики
Силовые модульные автоматические 
выключатели S800C

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S800C
Õàðàêòåðèñòèêè ñðàáàòûâàíèÿ B,C,D,K
Ìàêñ. íîìèíàëüíûé íåïðåðûâíûé òîê I

n
[A] 10...125

Êîëè÷åñòâî ïîëþñîâ 1...4
Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå U

е

(ÀÑ) 50/60Ãö [B] 254/440
(DC)/1 ïîëþñ [B] max.125
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè U

I
[B] 500

Íîì. èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå U
imp

[êB] 8
Íîìèíàëüíàÿ ïðåäåëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cu
 ñîãëàñíî IEC60947-2

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â [êÀ] 25
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â (10...80À) [êÀ] 15
(DC)125B (1-ïëþñ) [êÀ] 10
(DC)250B (2-ïëþñà) [êÀ] 10
(DC)375B (3-ïëþñà) [êÀ] 10
(DC)500B (4-ïëþñà) [êÀ] 10
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cn
 ñîãëàñíî EN 60898-1

(ÀÑ) 50/60 Ãö 230/400Â (õàðàêòåðèñòèêè B,C,D �) [êÀ] 15
Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cs
 ñîãëàñíî IEC 60947-2

(ÀÑ) 50/60 Ãö 240/415Â [êÀ] 18
(ÀÑ) 50/60 Ãö 254/440Â [êÀ] 10
(DC)125B (1-ïëþñ) [êÀ] 10
(DC)250B (2-ïëþñà) [êÀ] 10
(DC)375B (3-ïëþñà) [êÀ] 10
(DC)500B (4-ïëþñà) [êÀ] 10
Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cs
 ñîãëàñíî EN 60898-1

(ÀÑ) 50/60 Ãö 230/400Â (õàðàêòåðèñòèêè B,C,D �) [êÀ] 7.5
Íîìèíàëòíàÿ ÷àñòîòà [Ãö] 50/60
Ïîëíîå âðåìÿ îòêëþ÷åíèÿ (240/415Â,25êÀ) [ìñ] �2.5
Ïîëîæåíèå äëÿ ìîíòàæà ïðîèçâîëüíîå
Ñâîéñòâà ðàçúåäèíèòåëÿ ñîãëàñíî IEC 60947-2 åñòü
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì IEC 60947-2
Ñå÷åíèå êàáåëÿ (ìåäü), 10...125À [ìì2] 1...50 ìíîãîæèëüíûé

1...70 îäíîæèëüíûé
Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ [Íì] ìèí. 3/ìàêñ.4
Íàïðÿæåíèå ïîñòîÿííîå è ïåðåìåííîå
Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó ñ çàùåëêèâàíèåì ñâåðõó EN 60715
Ðàáî÷àÿ òåìïåðàòóðà [°Ñ] -25...+60
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ [°Ñ] -40...+70
Ñòåïåíü çàùèòû IP20,IP40 (òîëüêî ëèöåâàÿ ñòîðîíà)
Êëàññèôèêàöèÿ ñîãëàñíî NF F 16-101, NF F 16-102 I3F2
Äîïîëíèòåëüíûé ðàçúåì 6À íåò
Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü [n] 1500 (äî 100 À), 1000 (äî 125 À)
Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü [n] 8500 (äî 100 À), 7000 (äî 125 À)
� (DC) � 100A; S800C-D125 òîëüêî IEC 60947-2
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Информация для заказа АВ серии S800S 
с характеристикой срабатывания В
Модульные автоматические выключатели
с винтовыми зажимами
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Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая от-
ключающая способность; защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами за-
земления TN и IT; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоя-
щим или нижестоящим автоматическим выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898,IEC/EN 60947-2
Icn=25kA
Icu=50kA

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S802S-B6 2CCS862001R0065 408114 0.49 1

10 S802S-B10 2CCS862001R0105 200121 0.49 1

13 S802S-B13 2CCS862001R0135 200138 0.49 1

16 S802S-B16 2CCS862001R0165 200145 0.49 1

20 S802S-B20 2CCS862001R0205 200152 0.49 1

25 S802S-B25 2CCS862001R0255 200169 0.49 1

32 S802S-B32 2CCS862001R0325 200176 0.49 1

40 S802S-B40 2CCS862001R0405 200183 0.49 1

50 S802S-B50 2CCS862001R0505 200190 0.49 1

63 S802S-B63 2CCS862001R0635 200206 0.49 1

80 S802S-B80 2CCS862001R0805 200213 0.49 1

100 S802S-B100 2CCS862001R0825 200220 0.49 1

125 S802S-B125 2CCS862001R0845 200237 0.49 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S803S-B6 2CCS863001R0065 408121 0.735 1

10 S803S-B10 2CCS863001R0105 200244 0.735 1

13 S803S-B13 2CCS863001R0135 200251 0.735 1

16 S803S-B16 2CCS863001R0165 200268 0.735 1

20 S803S-B20 2CCS863001R0205 200275 0.735 1

25 S803S-B25 2CCS863001R0255 200282 0.735 1

32 S803S-B32 2CCS863001R0325 200299 0.735 1

40 S803S-B40 2CCS863001R0405 200305 0.735 1

50 S803S-B50 2CCS863001R0505 200312 0.735 1

63 S803S-B63 2CCS863001R0635 200329 0.735 1

80 S803S-B80 2CCS863001R0805 200336 0.735 1

100 S803S-B100 2CCS863001R0825 200343 0.735 1

125 S803S-B125 2CCS863001R0845 200350 0.735 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S804S-B6* 2CCS864001R0065 408138 0.98 1

10 S804S-B10 2CCS864001R0105 200367 0.98 1

13 S804S-B13 2CCS864001R0135 200374 0.98 1

16 S804S-B16 2CCS864001R0165 200381 0.98 1

20 S804S-B20 2CCS864001R0205 200398 0.98 1

25 S804S-B25 2CCS864001R0255 200404 0.98 1

32 S804S-B32 2CCS864001R0325 200411 0.98 1

40 S804S-B40 2CCS864001R0405 200428 0.98 1

50 S804S-B50 2CCS864001R0505 200435 0.98 1

63 S804S-B63 2CCS864001R0635 200442 0.98 1

80 S804S-B80 2CCS864001R0805 200459 0.98 1

100 S804S-B100 2CCS864001R0825 200466 0.98 1

125 S804S-B125 2CCS864001R0845 200473 0.98 1

B

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S801S-B6 2CCS861001R0065 408107 0.245 1

10 S801S-B10 2CCS861001R0105 200006 0.245 1

13 S801S-B13 2CCS861001R0135 200015 0.245 1

6 S801S-B16 2CCS861001R0165 200022 0.245 1

20 S801S-B20 2CCS861001R0205 200039 0.245 1

25 S801S-B25 2CCS861001R0255 200046 0.245 1

32 S801S-B32 2CCS861001R0325 200053 0.245 1

40 S801S-B40 2CCS861001R0405 200060 0.245 1

50 S801S-B50 2CCS861001R0505 200077 0.245 1

63 S801S-B63 2CCS861001R0635 200084 0.245 1

80 S801S-B80 2CCS861001R0805 200091 0.245 1

100 S801S-B100 2CCS861001R0825 200107 0.245 1

125 S801S-B125 2CCS861001R0845 200114 0.245 1
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Информация для заказа АВ серии S800S 
с характеристикой срабатывания C
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным 
током; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или 
нижестоящим автоматическим выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898,IEC/EN 60947-2
Icn=25kA
Icu=50kA
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C

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S801S-C6 2CCS861001R0064 408145 0.245 1

10 S801S-C10 2CCS861001R0104 200480 0.245 1

13 S801S-C13 2CCS861001R0134 200497 0.245 1

16 S801S-C16 2CCS861001R0164 200503 0.245 1

20 S801S-C20 2CCS861001R0204 200510 0.245 1

25 S801S-C25 2CCS861001R0254 200527 0.245 1

32 S801S-C32 2CCS861001R0324 200534 0.245 1

40 S801S-C40 2CCS861001R0404 200541 0.245 1

50 S801S-C50 2CCS861001R0504 200558 0.245 1

63 S801S-C63 2CCS861001R0634 200565 0.245 1

80 S801S-C80 2CCS861001R0804 200572 0.245 1

100 S801S-C100 2CCS861001R0824 200589 0.245 1

125 S801S-C125 2CCS861001R0844 200596 0.245 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S802S-C6 2CCS862001R0064 408152 0.49 1

10 S802S-C10 2CCS862001R0104 200602 0.49 1

13 S802S-C13 2CCS862001R0134 200619 0.49 1

16 S802S-C16 2CCS862001R0164 200626 0.49 1

20 S802S-C20 2CCS862001R0204 200633 0.49 1

25 S802S-C25 2CCS862001R0254 200640 0.49 1

32 S802S-C32 2CCS862001R0324 200657 0.49 1

40 S802S-C40 2CCS862001R0404 200664 0.49 1

50 S802S-C50 2CCS862001R0504 200671 0.49 1

63 S802S-C63 2CCS862001R0634 200688 0.49 1

80 S802S-C80 2CCS862001R0804 200695 0.49 1

100 S802S-C100 2CCS862001R0824 200701 0.49 1

125 S802S-C125 2CCS862001R0844 200718 0.49 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S803S-C6 2CCS863001R0064 408169 0.735 1

10 S803S-C10 2CCS863001R0104 200725 0.735 1

13 S803S-C13 2CCS863001R0134 200732 0.735 1

16 S803S-C16 2CCS863001R0164 200749 0.735 1

20 S803S-C20 2CCS863001R0204 200756 0.735 1

25 S803S-C25 2CCS863001R0254 200763 0.735 1

32 S803S-C32 2CCS863001R0324 200770 0.735 1

40 S803S-C40 2CCS863001R0404 200787 0.735 1

50 S803S-C50 2CCS863001R0504 200794 0.735 1

63 S803S-C63 2CCS863001R0634 200800 0.735 1

80 S803S-C80 2CCS863001R0804 200817 0.735 1

100 S803S-C100 2CCS863001R0824 200824 0.735 1

125 S803S-C125 2CCS863001R0844 200831 0.735 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S804S-C6 2CCS864001R0064 408176 0.98 1

10 S804S-C10 2CCS864001R0104 200848 0.98 1

13 S804S-C13 2CCS864001R0134 200855 0.98 1

16 S804S-C16 2CCS864001R0164 200862 0.98 1

20 S804S-C20 2CCS864001R0204 200879 0.98 1

25 S804S-C25 2CCS864001R0254 200886 0.98 1

32 S804S-C32 2CCS864001R0324 200893 0.98 1

40 S804S-C40 2CCS864001R0404 200909 0.98 1

50 S804S-C50 2CCS864001R0504 200916 0.98 1

63 S804S-C63 2CCS864001R0634 200923 0.98 1

80 S804S-C80 2CCS864001R0804 200930 0.98 1

100 S804S-C100 2CCS864001R0824 200947 0.98 1

125 S804S-C125 2CCS864001R0844 200954 0.98 1



System 
pro M compact®

2/56 System pro M compact
9CND00000000038

2

Информация для заказа АВ серии S800S 
с характеристикой срабатывания D
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами
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Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита цепей с высокими импульсными токами при включении нагрузки 
(низковольтные трансформаторы, электродвигатели, лампы-разрядники); используется в случае 
необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим 
выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898,IEC/EN 60947-2
Icn=25kA
Icu=50kA

D

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S801S-D6 2CCS861001R0061 408183 0.245 1

10 S801S-D10 2CCS861001R0101 200961 0.245 1

13 S801S-D13 2CCS861001R0131 200978 0.245 1

16 S801S-D16 2CCS861001R0161 200985 0.245 1

20 S801S-D20 2CCS861001R0201 200992 0.245 1

25 S801S-D25 2CCS861001R0251 201005 0.245 1

32 S801S-D32 2CCS861001R0321 201012 0.245 1

40 S801S-D40 2CCS861001R0401 201029 0.245 1

50 S801S-D50 2CCS861001R0501 201036 0.245 1

63 S801S-D63 2CCS861001R0631 201043 0.245 1

80 S801S-D80 2CCS861001R0801 201050 0.245 1

100 S801S-D100 2CCS861001R0821 201067 0.245 1

125 S801S-D125 2CCS861001R0841 201074 0.245 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S802S-D6 2CCS862001R0061 408190 0.49 1

10 S802S-D10 2CCS862001R0101 201081 0.49 1

13 S802S-D13 2CCS862001R0131 201098 0.49 1

16 S802S-D16 2CCS862001R0161 201104 0.49 1

20 S802S-D20 2CCS862001R0201 201111 0.49 1

25 S802S-D25 2CCS862001R0251 201128 0.49 1

32 S802S-D32 2CCS862001R0321 201135 0.49 1

40 S802S-D40 2CCS862001R0401 201142 0.49 1

50 S802S-D50 2CCS862001R0501 201159 0.49 1

63 S802S-D63 2CCS862001R0631 201166 0.49 1

80 S802S-D80 2CCS862001R0801 201173 0.49 1

100 S802S-D100 2CCS862001R0821 201180 0.49 1

125 S802S-D125 2CCS862001R0841 201197 0.49 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S803S-D6 2CCS863001R0061 408206 0.735 1

10 S803S-D10 2CCS863001R0101 201203 0.735 1

13 S803S-D13 2CCS863001R0131 201210 0.735 1

16 S803S-D16 2CCS863001R0161 201227 0.735 1

20 S803S-D20 2CCS863001R0201 201234 0.735 1

25 S803S-D25 2CCS863001R0251 201241 0.735 1

32 S803S-D32 2CCS863001R0321 201258 0.735 1

40 S803S-D40 2CCS863001R0401 201265 0.735 1

50 S803S-D50 2CCS863001R0501 201272 0.735 1

63 S803S-D63 2CCS863001R0631 201289 0.735 1

80 S803S-D80 2CCS863001R0801 201296 0.735 1

100 S803S-D100 2CCS863001R0821 201302 0.735 1

125 S803S-D125 2CCS863001R0841 201319 0.735 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S804S-D6 2CCS864001R0061 408213 0.98 1

10 S804S-D10 2CCS864001R0101 201326 0.98 1

13 S804S-D13 2CCS864001R0131 201333 0.98 1

16 S804S-D16 2CCS864001R0161 201340 0.98 1

20 S804S-D20 2CCS864001R0201 201357 0.98 1

25 S804S-D25 2CCS864001R0251 201364 0.98 1

32 S804S-D32 2CCS864001R0321 201371 0.98 1

40 S804S-D40 2CCS864001R0401 201388 0.98 1

50 S804S-D50 2CCS864001R0501 201395 0.98 1

63 S804S-D63 2CCS864001R0631 201401 0.98 1

80 S804S-D80 2CCS864001R0801 201418 0.98 1

100 S804S-D100 2CCS864001R0821 201425 0.98 1

125 S804S-D125 2CCS864001R0841 201432 0.98 1
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Информация для заказа АВ серии S800S
с характеристикой срабатывания K
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Назначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и 
коротких замыканий, где требуется высокая отключающая способность.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока 
до 10 xIn (в зависимости от типа аппарата).Благодаря высокочувствительному биметаллическому 
термоэлементу, аппарат с характеристикой К эффективно защищает легко повреждающиеся эле-
менты от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и линий электропитания.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2
Icu=50kA
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Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S801S-K6 2CCS861001R0067 408220 0.245 1

10 S801S-K10 2CCS861001R0427 201449 0.245 1

13 S801S-K13 2CCS861001R0447 201456 0.245 1

16 S801S-K16 2CCS861001R0467 201463 0.245 1

20 S801S-K20 2CCS861001R0487 201470 0.245 1

25 S801S-K25 2CCS861001R0517 201487 0.245 1

32 S801S-K32 2CCS861001R0537 201494 0.245 1

40 S801S-K40 2CCS861001R0557 201500 0.245 1

50 S801S-K50 2CCS861001R0577 201517 0.245 1

63 S801S-K63 2CCS861001R0597 201524 0.245 1

80 S801S-K80 2CCS861001R0627 201531 0.245 1

100 S801S-K100 2CCS861001R0637 201548 0.245 1

125 S801S-K125 2CCS861001R0647 201555 0.245 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S801S-K6 2CCS861001R0067 408220 0.245 1

10 S802S-K10 2CCS862001R0427 201562 0.49 1

13 S802S-K13 2CCS862001R0447 201579 0.49 1

16 S802S-K16 2CCS862001R0467 201586 0.49 1

20 S802S-K20 2CCS862001R0487 201593 0.49 1

25 S802S-K25 2CCS862001R0517 201609 0.49 1

32 S802S-K32 2CCS862001R0537 201616 0.49 1

40 S802S-K40 2CCS862001R0557 201623 0.49 1

50 S802S-K50 2CCS862001R0577 201630 0.49 1

63 S802S-K63 2CCS862001R0597 201647 0.49 1

80 S802S-K80 2CCS862001R0627 201654 0.49 1

100 S802S-K100 2CCS862001R0637 201661 0.49 1

125 S802S-K125 2CCS862001R0647 201678 0.49 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S802S-K6 2CCS862001R0067 408237 0.49 1

10 S803S-K10 2CCS863001R0427 201685 0.735 1

13 S803S-K13 2CCS863001R0447 201692 0.735 1

16 S803S-K16 2CCS863001R0467 201708 0.735 1

20 S803S-K20 2CCS863001R0487 201715 0.735 1

25 S803S-K25 2CCS863001R0517 201722 0.735 1

32 S803S-K32 2CCS863001R0537 201739 0.735 1

40 S803S-K40 2CCS863001R0557 201746 0.735 1

50 S803S-K50 2CCS863001R0577 201753 0.735 1

63 S803S-K63 2CCS863001R0597 201760 0.735 1

80 S803S-K80 2CCS863001R0627 201777 0.735 1

100 S803S-K100 2CCS863001R0637 201784 0.735 1

125 S803S-K125 2CCS863001R0647 201791 0.735 1

Номинальный ток, I
n
, A Тип Код заказа Код EAN Масса, кг Упаковка, шт.

6 S802S-K6 2CCS862001R0067 408237 0.49 1

10 S804S-K10 2CCS864001R0427 201807 0.98 1

13 S804S-K13 2CCS864001R0447 201814 0.98 1

16 S804S-K16 2CCS864001R0467 201821 0.98 1

20 S804S-K20 2CCS864001R0487 201838 0.98 1

25 S804S-K25 2CCS864001R0517 201845 0.98 1

32 S804S-K32 2CCS864001R0537 201852 0.98 1

40 S804S-K40 2CCS864001R0557 201869 0.98 1

50 S804S-K50 2CCS864001R0577 201876 0.98 1

63 S804S-K63 2CCS864001R0597 201883 0.98 1

80 S804S-K80 2CCS864001R0627 201890 0.98 1

100 S804S-K100 2CCS864001R0637 201906 0.98 1

125 S804S-K125 2CCS864001R0647 201913 0.98 1
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Информация для заказа АВ серии S800S-UC
с характеристикой срабатывания B
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами
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Защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая 
способность; защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления 
TN и IT; используется в случае наобходимости обеспечения селективности с вышестоящимм или 
нижестоящим автоматическим выключателем. Данная версия автоматических выключателей пред-
назначена для применения в цепях постоянного тока.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2
Icu=50kA

B

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801S-UCB10 2CCS861001R1105 202842 0.245 1

13 S801S-UCB13 2CCS861001R1135 202859 0.245 1

16 S801S-UCB16 2CCS861001R1165 202866 0.245 1

20 S801S-UCB20 2CCS861001R1205 202873 0.245 1

25 S801S-UCB25 2CCS861001R1255 202880 0.245 1

32 S801S-UCB32 2CCS861001R1325 202897 0.245 1

40 S801S-UCB40 2CCS861001R1405 202903 0.245 1

50 S801S-UCB50 2CCS861001R1505 202910 0.245 1

63 S801S-UCB63 2CCS861001R1635 202927 0.245 1

80 S801S-UCB80 2CCS861001R1805 202934 0.245 1

100 S801S-UCB100 2CCS861001R1825 202941 0.245 1

125 S801S-UCB125 2CCS861001R1845 202958 0.245 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802S-UCB10 2CCS862001R1105 202965 0.49 1

13 S802S-UCB13 2CCS862001R1135 202972 0.49 1

16 S802S-UCB16 2CCS862001R1165 202989 0.49 1

20 S802S-UCB20 2CCS862001R1205 202996 0.49 1

25 S802S-UCB25 2CCS862001R1255 203009 0.49 1

32 S802S-UCB32 2CCS862001R1325 203016 0.49 1

40 S802S-UCB40 2CCS862001R0405 203023 0.49 1

50 S802S-UCB50 2CCS862001R1505 203030 0.49 1

63 S802S-UCB63 2CCS862001R1635 203047 0.49 1

80 S802S-UCB80 2CCS862001R1805 203054 0.49 1

100 S802S-UCB100 2CCS862001R1825 203061 0.49 1

125 S802S-UCB125 2CCS862001R1845 203078 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803S-UCB10 2CCS863001R1105 203085 0.735 1

13 S803S-UCB13 2CCS863001R1135 203092 0.735 1

16 S803S-UCB16 2CCS863001R1165 203108 0.735 1

20 S803S-UCB20 2CCS863001R1205 203115 0.735 1

25 S803S-UCB25 2CCS863001R1255 203122 0.735 1

32 S803S-UCB32 2CCS863001R1325 203139 0.735 1

40 S803S-UCB40 2CCS863001R1405 203146 0.735 1

50 S803S-UCB50 2CCS863001R1505 203153 0.735 1

63 S803S-UCB63 2CCS863001R1635 203160 0.735 1

80 S803S-UCB80 2CCS863001R1805 203177 0.735 1

100 S803S-UCB100 2CCS863001R1825 203184 0.735 1

125 S803S-UCB125 2CCS863001R1845 203191 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804S-UCB10 2CCS864001R1105 203207 0.98 1

13 S804S-UCB13 2CCS864001R1135 203214 0.98 1

16 S804S-UCB16 2CCS864001R1165 203221 0.98 1

20 S804S-UCB20 2CCS864001R1205 203238 0.98 1

25 S804S-UCB25 2CCS864001R0255 203245 0.98 1

32 S804S-UCB32 2CCS864001R1325 203252 0.98 1

40 S804S-UCB40 2CCS864001R1405 203269 0.98 1

50 S804S-UCB50 2CCS864001R1505 203276 0.98 1

63 S804S-UCB63 2CCS864001R1635 203283 0.98 1

80 S804S-UCB80 2CCS864001R1805 203290 0.98 1

100 S804S-UCB100 2CCS864001R1825 203306 0.98 1

125 S804S-UCB125 2CCS864001R1845 203313 0.98 1
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Информация для заказа АВ серии S800S - UC
с характеристикой срабатывания К
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок 
и коротких замыканий, где требуется высокая отключающая способность. Данная версия автома-
тических выключателей предназначена для применения в цепях постоянного тока.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока 
до 10xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому 
термоэлементу, аппарат с характеристикой срабатывания типа К эффективно защищает легко 
повреждающиеся элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и 
линий электропитания.
Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2
Icu=50kA
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Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801S-UCK10 2CCS861001R1427 203320 0.245 1

13 S801S-UCK13 2CCS861001R1447 203337 0.245 1

16 S801S-UCK16 2CCS861001R1467 203344 0.245 1

20 S801S-UCK20 2CCS861001R1487 203351 0.245 1

25 S801S-UCK25 2CCS861001R1517 203368 0.245 1

32 S801S-UCK32 2CCS861001R1537 203375 0.245 1

40 S801S-UCK40 2CCS861001R1557 203382 0.245 1

50 S801S-UCK50 2CCS861001R1577 203399 0.245 1

63 S801S-UCK63 2CCS861001R1597 203405 0.245 1

80 S801S-UCK80 2CCS861001R1627 203412 0.245 1

100 S801S-UCK100 2CCS861001R1637 203429 0.245 1

125 S801S-UCK125 2CCS861001R1647 203436 0.245 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802S-UCK10 2CCS862001R1427 203443 0.49 1

13 S802S-UCK13 2CCS862001R1447 203450 0.49 1

16 S802S-UCK16 2CCS862001R1467 203467 0.49 1

20 S802S-UCK20 2CCS862001R1487 203474 0.49 1

25 S802S-UCK25 2CCS862001R1517 203481 0.49 1

32 S802S-UCK32 2CCS862001R1537 203498 0.49 1

40 S802S-UCK40 2CCS862001R1557 203504 0.49 1

50 S802S-UCK50 2CCS862001R1577 203511 0.49 1

63 S802S-UCK63 2CCS862001R1597 203528 0.49 1

80 S802S-UCK80 2CCS862001R1627 203535 0.49 1

100 S802S-UCK100 2CCS862001R1637 203542 0.49 1

125 S802S-UCK125 2CCS862001R1647 203559 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803S-UCK10 2CCS863001R1427 203566 0.735 1

13 S803S-UCK13 2CCS863001R1447 203573 0.735 1

16 S803S-UCK16 2CCS863001R1467 203580 0.735 1

20 S803S-UCK20 2CCS863001R1487 203597 0.735 1

25 S803S-UCK25 2CCS863001R1517 203603 0.735 1

32 S803S-UCK32 2CCS863001R1537 203610 0.735 1

40 S803S-UCK40 2CCS863001R1557 203627 0.735 1

50 S803S-UCK50 2CCS863001R1577 203634 0.735 1

63 S803S-UCK63 2CCS863001R1597 203641 0.735 1

80 S803S-UCK80 2CCS863001R1627 203658 0.735 1

100 S803S-UCK100 2CCS863001R1637 203665 0.735 1

125 S803S-UCK125 2CCS863001R1647 203672 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804S-UCK10 2CCS864001R1427 203689 0.98 1

13 S804S-UCK13 2CCS864001R1447 203696 0.98 1

16 S804S-UCK16 2CCS864001R1467 203702 0.98 1

20 S804S-UCK20 2CCS864001R1487 203719 0.98 1

25 S804S-UCK25 2CCS864001R1517 203726 0.98 1

32 S804S-UCK32 2CCS864001R1537 203733 0.98 1

40 S804S-UCK40 2CCS864001R1557 203740 0.98 1

50 S804S-UCK50 2CCS864001R1577 203757 0.98 1

63 S804S-UCK63 2CCS864001R1597 203764 0.98 1

80 S804S-UCK80 2CCS864001R1627 203771 0.98 1

100 S804S-UCK100 2CCS864001R1637 203788 0.98 1

125 S804S-UCK125 2CCS864001R1647 203795 0.98 1
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Информация для заказа АВ серии S800S
с характеристикой срабатывания КМ
Модульные автоматические выключатели
с винтовыми зажимами

Защита от коротких замыканий в цепях, где требуется высокая отключающая способ-
ность; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим 
или нижестоящим автоматическим выключателем.
Данная версия автоматического выключателя имеет только электромагнитный расцепитель 
и предназначена для защиты электродвигателей.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947/2 
Icu=50kA

KM

Номинальный ток
A

Тип Код заказа Код EAN Масса
1 шт.
кг

Упаковка
шт.

20 S803S-KM20 2CCS863001R0486 202194 0.735 1

25 S803S-KM25 2CCS863001R0516 202200 0.735 1

32 S803S-KM32 2CCS863001R0536 202217 0.735 1

40 S803S-KM40 2CCS863001R0556 202224 0.735 1

50 S803S-KM50 2CCS863001R0576 202231 0.735 1

63 S803S-KM63 2CCS863001R0596 202248 0.735 1
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Информация для заказа АВ серии S800N
с характеристикой срабатывания B
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами
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Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита протяжных кабелей систем электроснабжения с системами 
заземления TN и IT; используется в случае необходимости обеспечения селективности с выше-
стоящим или ижестоящим автоматическим выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20kA
Icu=36kA

B

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801N-B10 2CCS891001R0105 203801 0.24 1

13 S801N-B13 2CCS891001R0135 203818 0.24 1

16 S801N-B16 2CCS891001R0165 203825 0.24 1

20 S801N-B20 2CCS891001R0205 203832 0.24 1

25 S801N-B25 2CCS891001R0255 203849 0.24 1

32 S801N-B32 2CCS891001R0325 203856 0.24 1

40 S801N-B40 2CCS891001R0405 203863 0.24 1

50 S801N-B50 2CCS891001R0505 203870 0.24 1

63 S801N-B63 2CCS891001R0635 203887 0.24 1

80 S801N-B80 2CCS891001R0805 203894 0.24 1

100 S801N-B100 2CCS891001R0825 203900 0.24 1

125 S801N-B125 2CCS891001R0845 203917 0.24 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802N-B10 2CCS892001R0105 203924 0.48 1

13 S802N-B13 2CCS892001R0135 203931 0.48 1

16 S802N-B16 2CCS892001R0165 203948 0.48 1

20 S802N-B20 2CCS892001R0205 203955 0.48 1

25 S802N-B25 2CCS892001R0255 203962 0.48 1

32 S802N-B32 2CCS892001R0325 203979 0.48 1

40 S802N-B40 2CCS892001R0405 203986 0.48 1

50 S802N-B50 2CCS892001R0505 203993 0.48 1

63 S802N-B63 2CCS892001R0635 204006 0.48 1

80 S802N-B80 2CCS892001R0805 204013 0.48 1

100 S802N-B100 2CCS892001R0825 204020 0.48 1

125 S802N-B125 2CCS892001R0845 204037 0.48 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803N-B10 2CCS893001R0105 204044 0.72 1

13 S803N-B13 2CCS893001R0135 204051 0.72 1

16 S803N-B16 2CCS893001R0165 204068 0.72 1

20 S803N-B20 2CCS893001R0205 204075 0.72 1

25 S803N-B25 2CCS893001R0255 204082 0.72 1

32 S803N-B32 2CCS893001R0325 204099 0.72 1

40 S803N-B40 2CCS893001R0405 204105 0.72 1

50 S803N-B50 2CCS893001R0505 204112 0.72 1

63 S803N-B63 2CCS893001R0635 204129 0.72 1

80 S803N-B80 2CCS893001R0805 204136 0.72 1

100 S803N-B100 2CCS893001R0825 204143 0.72 1

125 S803N-B125 2CCS893001R0845 204150 0.72 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804N-B10 2CCS894001R0105 204167 0.96 1

13 S804N-B13 2CCS894001R0135 204174 0.96 1

16 S804N-B16 2CCS894001R0165 204181 0.96 1

20 S804N-B20 2CCS894001R0205 204198 0.96 1

25 S804N-B25 2CCS894001R0255 204204 0.96 1

32 S804N-B32 2CCS894001R0325 204211 0.96 1

40 S804N-B40 2CCS894001R0405 204228 0.96 1

50 S804N-B50 2CCS894001R0505 204235 0.96 1

63 S804N-B63 2CCS894001R0635 204242 0.96 1

80 S804N-B80 2CCS894001R0805 204259 0.96 1

100 S804N-B100 2CCS894001R0825 204266 0.96 1

125 S804N-B125 2CCS894001R0845 204273 0.96 1
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2

Информация для заказа АВ серии S800N
с характеристикой срабатывания C
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами
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Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая от-
ключающая способность; защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным током; 
используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим 
автоматическим выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20kA
Icu=36kA

C

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801N-C10 2CCS891001R0104 204280 0.24 1

13 S801N-C13 2CCS891001R0134 204297 0.24 1

16 S801N-C16 2CCS891001R0164 204303 0.24 1

20 S801N-C20 2CCS891001R0204 204310 0.24 1

25 S801N-C25 2CCS891001R0254 204327 0.24 1

32 S801N-C32 2CCS891001R0324 204334 0.24 1

40 S801N-C40 2CCS891001R0404 204341 0.24 1

50 S801N-C50 2CCS891001R0504 204358 0.24 1

63 S801N-C63 2CCS891001R0634 204365 0.24 1

80 S801N-C80 2CCS891001R0804 204372 0.24 1

100 S801N-C100 2CCS891001R0824 204389 0.24 1

125 S801N-C125 2CCS891001R0844 204396 0.24 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802N-C10 2CCS892001R0104 204402 0.48 1

13 S802N-C13 2CCS892001R0134 204419 0.48 1

16 S802N-C16 2CCS892001R0164 204426 0.48 1

20 S802N-C20 2CCS892001R0204 204433 0.48 1

25 S802N-C25 2CCS892001R0254 204440 0.48 1

32 S802N-C32 2CCS892001R0324 204457 0.48 1

40 S802N-C40 2CCS892001R0404 204464 0.48 1

50 S802N-C50 2CCS892001R0504 204471 0.48 1

63 S802N-C63 2CCS892001R0634 204488 0.48 1

80 S802N-C80 2CCS892001R0804 204495 0.48 1

100 S802N-C100 2CCS892001R0824 204501 0.48 1

125 S802N-C125 2CCS892001R0844 204518 0.48 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803N-C10 2CCS893001R0104 204525 0.72 1

13 S803N-C13 2CCS893001R0134 204532 0.72 1

16 S803N-C16 2CCS893001R0164 204549 0.72 1

20 S803N-C20 2CCS893001R0204 204556 0.72 1

25 S803N-C25 2CCS893001R0254 204563 0.72 1

32 S803N-C32 2CCS893001R0324 204570 0.72 1

40 S803N-C40 2CCS893001R0404 204587 0.72 1

50 S803N-C50 2CCS893001R0504 204594 0.72 1

63 S803N-C63 2CCS893001R0634 204600 0.72 1

80 S803N-C80 2CCS893001R0804 204617 0.72 1

100 S803N-C100 2CCS893001R0824 204624 0.72 1

125 S803N-C125 2CCS893001R0844 204631 0.72 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804N-C10 2CCS894001R0104 204648 0.96 1

13 S804N-C13 2CCS894001R0134 204655 0.96 1

16 S804N-C16 2CCS894001R0164 204662 0.96 1

20 S804N-C20 2CCS894001R0204 204679 0.96 1

25 S804N-C25 2CCS894001R0254 204686 0.96 1

32 S804N-C32 2CCS894001R0324 204693 0.96 1

40 S804N-C40 2CCS894001R0404 204709 0.96 1

50 S804N-C50 2CCS894001R0504 204716 0.96 1

63 S804N-C63 2CCS894001R0634 204723 0.96 1

80 S804N-C80 2CCS894001R0804 204730 0.96 1

100 S804N-C100 2CCS894001R0824 204747 0.96 1

125 S804N-C125 2CCS894001R0844 204754 0.96 1
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Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита цепей с высокими импульсными токами при включении нагрузки 
(низковольтные трансформаторы, электродвигатели, лампы-разрядники); используется в случае 
необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автоматическим 
вылючателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=20kA
Icu=36kA

Информация для заказа АВ серии S800N 
с характеристикой срабатывания D
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

D

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801N-D10 2CCS891001R0101 204761 0.245 1

13 S801N-D13 2CCS891001R0131 204778 0.245 1

16 S801N-D16 2CCS891001R0161 204785 0.245 1

20 S801N-D20 2CCS891001R0201 204792 0.245 1

25 S801N-D25 2CCS891001R0251 204808 0.245 1

32 S801N-D32 2CCS891001R0321 204815 0.245 1

40 S801N-D40 2CCS891001R0401 204822 0.245 1

50 S801N-D50 2CCS891001R0501 204839 0.245 1

63 S801N-D63 2CCS891001R0631 204846 0.245 1

80 S801N-D80 2CCS891001R0801 204853 0.245 1

100 S801N-D100 2CCS891001R0821 204860 0.245 1

125 S801N-D125 2CCS891001R0841 7204877 0.245 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802N-D10 2CCS892001R0101 204884 0.49 1

13 S802N-D13 2CCS892001R0131 204891 0.49 1

16 S802N-D16 2CCS892001R0161 204907 0.49 1

20 S802N-D20 2CCS892001R0201 204914 0.49 1

25 S802N-D25 2CCS892001R0251 204921 0.49 1

32 S802N-D32 2CCS892001R0321 204938 0.49 1

40 S802N-D40 2CCS892001R0401 204945 0.49 1

50 S802N-D50 2CCS892001R0501 204952 0.49 1

63 S802N-D63 2CCS892001R0631 204969 0.49 1

80 S802N-D80 2CCS892001R0801 204976 0.49 1

100 S802N-D100 2CCS892001R0821 204983 0.49 1

125 S802N-D125 2CCS892001R0841 204990 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 

кг
Упаковка
шт.

10 S803N-D10 2CCS893001R0101 205003 0.735 1

13 S803N-D13 2CCS893001R0131 205010 0.735 1

16 S803N-D16 2CCS893001R0161 205027 0.735 1

20 S803N-D20 2CCS893001R0201 205034 0.735 1

25 S803N-D25 2CCS893001R0251 205041 0.735 1

32 S803N-D32 2CCS893001R0321 205058 0.735 1

40 S803N-D40 2CCS893001R0401 205065 0.735 1

50 S803N-D50 2CCS893001R0501 205072 0.735 1

63 S803N-D63 2CCS893001R0631 205089 0.735 1

80 S803N-D80 2CCS893001R0801 205096 0.735 1

100 S803N-D100 2CCS893001R0821 205102 0.735 1

125 S803N-D125 2CCS893001R0841 205119 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804N-D10 2CCS894001R0101 205126 0.98 1

13 S804N-D13 2CCS894001R0131 205133 0.98 1

16 S804N-D16 2CCS894001R0161 205140 0.98 1

20 S804N-D20 2CCS894001R0201 205157 0.98 1

25 S804N-D25 2CCS894001R0251 205164 0.98 1

32 S804N-D32 2CCS894001R0321 205171 0.98 1

40 S804N-D40 2CCS894001R0401 205188 0.98 1

50 S804N-D50 2CCS894001R0501 205195 0.98 1

63 S804N-D63 2CCS894001R0631 205201 0.98 1

80 S804N-D80 2CCS894001R0801 205218 0.98 1

100 S804N-D100 2CCS894001R0821 205225 0.98 1

125 S804N-D125 2CCS894001R0841 205232 0.98 1



System 
pro M compact®

2/64 System pro M compact
9CND00000000038

2

2
C

C
C

4
1

3
0

2
6

F
0

0
0

1
2

C
C

C
4

1
3

0
2

7
F

0
0

0
1

2
C

C
C

4
1

3
0

2
8

F
0

0
0

1
2

C
C

C
4

1
3

0
2

9
F

0
0

0
1

Информация для заказа автоматов S800С
с характеристикой срабатывания В
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита протяжных кабелей систем электроснабжения с системами 
заземления TN и IT; используется в случае необходимости обеспечения селективности с выше-
стоящим или нижестоящим автоматическим выключателем

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=15kA
Icu=25kA

B

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802С-B10 2CCS882001R0105 212094 0.49 1

13 S802С-B13 2CCS882001R0135 212254 0.49 1

16 S802С-B16 2CCS882001R0165 212414 0.49 1

20 S802С-B20 2CCS882001R0205 212575 0.49 1

25 S802С-B25 2CCS882001R0255 212735 0.48 1

32 S802С-B32 2CCS882001R0325 212896 0.49 1

40 S802С-B40 2CCS882001R0405 213053 0.49 1

50 S802С-B50 2CCS882001R0505 213213 0.49 1

63 S802С-B63 2CCS882001R0635 213374 0.49 1

80 S802С-B80 2CCS882001R0805 213534 0.49 1

100 S802С-B100 2CCS882001R0825 213695 0.49 1

125 S802С-B125 2CCS882001R0845 213855 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803С-B10 2CCS883001R0105 212100 0.735 1

13 S803С-B13 2CCS883001R0135 212261 0.735 1

16 S803С-B16 2CCS883001R0165 212421 0.735 1

20 S803С-B20 2CCS883001R0205 212582 0.735 1

25 S803С-B25 2CCS883001R0255 212742 0.735 1

32 S803С-B32 2CCS883001R0325 212902 0.735 1

40 S803С-B40 2CCS883001R0405 213060 0.735 1

50 S803С-B50 2CCS883001R0505 213220 0.735 1

63 S803С-B63 2CCS883001R0635 213381 0.735 1

80 S803С-B80 2CCS883001R0805 213541 0.735 1

100 S803С-B100 2CCS883001R0825 213701 0.735 1

125 S803С-B125 2CCS883001R0845 213862 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804С-B10 2CCS884001R0105 212117 0.98 1

13 S804С-B13 2CCS884001R0135 212278 0.98 1

16 S804С-B16 2CCS884001R0165 212438 0.98 1

20 S804С-B20 2CCS884001R0205 212599 0.98 1

25 S804С-B25 2CCS884001R0255 212759 0.98 1

32 S804С-B32 2CCS884001R0325 212919 0.98 1

40 S804С-B40 2CCS884001R0405 213077 0.98 1

50 S804С-B50 2CCS884001R0505 213237 0.98 1

63 S804С-B63 2CCS884001R0635 213398 0.98 1

80 S804С-B80 2CCS884001R0805 213558 0.98 1

100 S804С-B100 2CCS884001R0825 213718 0.98 1

125 S804С-B125 2CCS884001R0845 213879 0.98 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801С-B10 2CCS881001R0105 212087 0.245 1

13 S801С-B13 2CCS881001R0135 212247 0.245 1

16 S801С-B16 2CCS881001R0165 212407 0.245 1

20 S801С-B20 2CCS881001R0205 212568 0.245 1

25 S801С-B25 2CCS881001R0255 212728 0.245 1

32 S801С-B32 2CCS881001R0325 212889 0.245 1

40 S801С-B40 2CCS881001R0405 213046 0.245 1

50 S801С-B50 2CCS881001R0505 213206 0.245 1

63 S801С-B63 2CCS881001R0635 213367 0.245 1

80 S801С-B80 2CCS881001R0805 213527 0.245 1

100 S801С-B100 2CCS881001R0825 213688 0.245 1

125 S801С-B125 2CCS881001R0845 213848 0.245 1
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Информация для заказа автоматов S800С 
с характеристикой срабатывания C
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита резистивных и индуктивных нагрузок с низким импульсным 
током; используется в случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или 
нижестоящим автоматическим выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=15kA
Icu=25kA

C

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801С-C10 2CCS881001R0104 212124 0.245 1

13 S801С-C13 2CCS881001R0134 212285 0.245 1

16 S801C-C16 2CCS881001R0164 212445 0.245 1

20 S801С-C20 2CCS881001R0204 212605 0.245 1

25 S801С-C25 2CCS881001R0254 212766 0.245 1

32 S801С-C32 2CCS881001R0324 212926 0.245 1

40 S801С-C40 2CCS881001R0404 213084 0.245 1

50 S801С-C50 2CCS881001R0504 213244 0.245 1

63 S801С-C63 2CCS881001R0634 213404 0.245 1

80 S801С-C80 2CCS881001R0804 213565 0.245 1

100 S801С-C100 2CCS881001R0824 213725 0.245 1

125 S801С-C125 2CCS881001R0844 213886 0.245 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802С-C10 2CCS882001R0104 212131 0.49 1

13 S802С-C13 2CCS882001R0134 212292 0.49 1

16 S802С-C16 2CCS882001R0164 212452 0.49 1

20 S802С-C20 2CCS882001R0204 212612 0.49 1

25 S802С-C25 2CCS882001R0254 212773 0.48 1

32 S802C-C32 2CCS882001R0324 212933 0.49 1

40 S802С-C40 2CCS882001R0404 213091 0.49 1

50 S802С-C50 2CCS882001R0504 213251 0.49 1

63 S802С-C63 2CCS882001R0634 213411 0.49 1

80 S802С-C80 2CCS882001R0804 213572 0.49 1

100 S802С-C100 2CCS882001R0824 213732 0.49 1

125 S802С-C125 2CCS882001R0844 213893 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803С-C10 2CCS883001R0104 212148 0.735 1

13 S803С-C13 2CCS883001R0134 212308 0.735 1

16 S803С-C16 2CCS883001R0164 212469 0.735 1

20 S803С-C20 2CCS883001R0204 212629 0.735 1

25 S803С-C25 2CCS883001R0254 212780 0.735 1

32 S803С-C32 2CCS883001R0324 212940 0.735 1

40 S803С-C40 2CCS883001R0404 213107 0.735 1

50 S803С-C50 2CCS883001R0504 213268 0.735 1

63 S803С-C63 2CCS883001R0634 213428 0.735 1

80 S803С-C80 2CCS883001R0804 213589 0.735 1

100 S803С-C100 2CCS883001R0824 213749 0.735 1

125 S803С-C125 2CCS883001R0844 213909 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804С-C10 2CCS884001R0104 212155 0.98 1

13 S804С-C13 2CCS884001R0134 212315 0.98 1

16 S804С-C16 2CCS884001R0164 212476 0.98 1

20 S804С-C20 2CCS884001R0204 212636 0.98 1

25 S804С-C25 2CCS884001R0254 212797 0.98 1

32 S804С-C32 2CCS884001R0324 212957 0.98 1

40 S804С-C40 2CCS884001R0404 213114 0.98 1

50 S804С-C50 2CCS884001R0504 213275 0.98 1

63 S804С-C63 2CCS884001R0634 213435 0.98 1

80 S804С-C80 2CCS884001R0804 213596 0.98 1

100 S804С-C100 2CCS884001R0824 213756 0.98 1

125 S804С-C125 2CCS884001R0844 213916 0.98 1
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Информация для заказа автоматов S800С
с характеристикой срабатывания D
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Назаначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий в цепях, где требуется высокая 
отключающая способность; защита цепей с высокими импульсными токами при включении наг-
рузки (низковольтные трансформаторы, электродвигатели, лампы-разрядники); используется в 
случае необходимости обеспечения селективности с вышестоящим или нижестоящим автомати-
ческим выключателем.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898, IEC/EN 60947-2
Icn=15kA
Icu=25kA
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Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801С-D10 2CCS881001R0101 212162 0.245 1

13 S801С-D13 2CCS881001R0131 212322 0.245 1

16 S801С-D16 2CCS881001R0161 212483 0.245 1

20 S801С-D20 2CCS881001R0201 212643 0.245 1

25 S801С-D25 2CCS881001R0251 212803 0.245 1

32 S801С-D32 2CCS881001R0321 212964 0.245 1

40 S801С-D40 2CCS881001R0401 213121 0.245 1

50 S801С-D50 2CCS881001R0501 213282 0.245 1

63 S801С-D63 2CCS881001R0631 213442 0.245 1

80 S801С-D80 2CCS881001R0801 213602 0.245 1

100 S801С-D100 2CCS881001R0821 213763 0.245 1

125 S801С-D125 2CCS881001R0841 213923 0.245 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802С-D10 2CCS882001R0101 212179 0.49 1

13 S802С-D13 2CCS882001R0131 212339 0.49 1

16 S802С-D16 2CCS882001R0161 212490 0.49 1

20 S802С-D20 2CCS882001R0201 212650 0.49 1

25 S802С-D25 2CCS882001R0251 212810 0.49 1

32 S802С-D32 2CCS882001R0321 212971 0.49 1

40 S802С-D40 2CCS882001R0401 213138 0.49 1

50 S802С-D50 2CCS882001R0501 213299 0.49 1

63 S802С-D63 2CCS882001R0631 213459 0.49 1

80 S802С-D80 2CCS882001R0801 213619 0.49 1

100 S802С-D100 2CCS882001R0821 213770 0.49 1

125 S802С-D125 2CCS882001R0841 213930 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803С-D10 2CCS883001R0101 212186 0.735 1

13 S803С-D13 2CCS883001R0131 212346 0.735 1

16 S803С-D16 2CCS883001R0161 212506 0.735 1

20 S803С-D20 2CCS883001R0201 212667 0.735 1

25 S803С-D25 2CCS883001R0251 212827 0.735 1

32 S803С-D32 2CCS883001R0321 212988 0.735 1

40 S803С-D40 2CCS883001R0401 213145 0.735 1

50 S803С-D50 2CCS883001R0501 213305 0.735 1

63 S803С-D63 2CCS883001R0631 213466 0.735 1

80 S803С-D80 2CCS883001R0801 213626 0.735 1

100 S803С-D100 2CCS883001R0821 213626 0.735 1

125 S803С-D125 2CCS883001R0841 213947 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804С-D10 2CCS884001R0101 212193 0.98 1

13 S804С-D13 2CCS884001R0131 212353 0.98 1

16 S804С-D16 2CCS884001R0161 212513 0.98 1

20 S804С-D20 2CCS884001R0201 212674 0.98 1

25 S804С-D25 2CCS884001R0251 212834 0.98 1

32 S804С-D32 2CCS884001R0321 212995 0.98 1

40 S804С-D40 2CCS884001R0401 213152 0.98 1

50 S804С-D50 2CCS884001R0501 213312 0.98 1

63 S804С-D63 2CCS884001R0631 213473 0.98 1

80 S804С-D80 2CCS884001R0801 213633 0.98 1

100 S804С-D100 2CCS884001R0821 213794 0.98 1

125 S804С-D125 2CCS884001R0841 213954 0.98 1
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Информация для заказа автоматов S800С
с характеристикой срабатывания K
Модульные автоматические выключатели 
с винтовыми зажимами

Назаначение: защита электродвигателей, трансформаторов и цепей управления от перегрузок и 
коротких замыканий, где требуется высокая отключающая способность.
Преимущества: отсутствие нежелательного срабатывания при пиковых значениях рабочего тока 
до 10xIn (в зависимости от типа аппарата). Благодаря высокочувствительному биметаллическому 
термоэлементу, аппарат с характеристикой срабатывания типа К эффективно защищает легко 
повреждающиеся элементы от сверхтоков, а также обеспечивает наилучшую защиту кабелей и 
линий электропитания.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2
Icu=25kA
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Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S801С-K10 2CCS881001R0427 212209 0.245 1

13 S801С-K13 2CCS881001R0447 212360 0.245 1

16 S801С-K16 2CCS881001R0467 212520 0.245 1

20 S801С-K20 2CCS881001R0487 212681 0.245 1

25 S801С-K25 2CCS881001R0517 212841 0.245 1

32 S801С-K32 2CCS881001R0537 213008 0.245 1

40 S801С-K40 2CCS881001R0557 213169 0.245 1

50 S801С-K50 2CCS881001R0577 213329 0.245 1

63 S801С-K63 2CCS881001R0597 213480 0.245 1

80 S801С-K80 2CCS881001R0627 213640 0.245 1

100 S801С-K100 2CCS881001R0637 213800 0.245 1

125 S801С-K125 2CCS881001R0647 213961 0.245 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S802С-K10 2CCS882001R0427 212216 0.49 1

13 S802С-K13 2CCS882001R0447 212377 0.49 1

16 S802С-K16 2CCS882001R0467 212537 0.49 1

20 S802С-K20 2CCS882001R0487 212698 0.49 1

25 S802С-K25 2CCS882001R0517 212858 0.49 1

32 S802С-K32 2CCS882001R0537 213015 0.49 1

40 S802С-K40 2CCS882001R0557 213176 0.49 1

50 S802С-K50 2CCS882001R0577 213336 0.49 1

63 S802С-K63 2CCS882001R0597 213497 0.49 1

80 S802С-K80 2CCS882001R0627 213657 0.49 1

100 S802С-K100 2CCS882001R0637 213817 0.49 1

125 S802С-K125 2CCS882001R0647 213978 0.49 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S803С-K10 2CCS883001R0427 212223 0.735 1

13 S803С-K13 2CCS883001R0447 212384 0.735 1

16 S803С-K16 2CCS883001R0467 212544 0.735 1

20 S803С-K20 2CCS883001R0487 212704 0.735 1

25 S803С-K25 2CCS883001R0517 212865 0.735 1

32 S803С-K32 2CCS883001R0537 213022 0.735 1

40 S803С-K40 2CCS883001R0557 213183 0.735 1

50 S803С-K50 2CCS883001R0577 213343 0.735 1

63 S803С-K63 2CCS883001R0597 213503 0.735 1

80 S803С-K80 2CCS883001R0627 213664 0.735 1

100 S803С-K100 2CCS883001R0637 213824 0.735 1

125 S803С-K125 2CCS883001R0647 213985 0.735 1

Номинальный ток
I
n
, A

Тип Код заказа Код EAN Масса, 
кг

Упаковка
шт.

10 S804С-K10 2CCS884001R0427 212230 0.98 1

13 S804С-K13 2CCS884001R0447 212391 0.98 1

16 S804С-K16 2CCS884001R0467 212551 0.98 1

20 S804С-K20 2CCS884001R0487 212711 0.98 1

25 S804С-K25 2CCS884001R0517 212872 0.98 1

32 S804С-K32 2CCS884001R0537 213039 0.98 1

40 S804С-K40 2CCS884001R0557 213190 0.98 1

50 S804С-K50 2CCS884001R0577 213350 0.98 1

63 S804С-K63 2CCS884001R0597 213510 0.98 1

80 S804С-K80 2CCS884001R0627 213671 0.98 1

100 S804С-K100 2CCS884001R0637 213831 0.98 1

125 S804С-K125 2CCS884001R0647 213992 0.98 1



System 
pro M compact®

2/68 System pro M compact
9CND00000000038

2

Автоматические выключатели серии SH 200 L
Технические характеристики 
Информация для заказа

Модульные автоматические выключатели серии SH200L 
с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита резистивных и индуктивных 
нагрузок с низким импульсным током.
Применение: жилые помещения, коммерческие объекты.
Соответствие стандартам: IEC/EN 60898
I
cn 

=4,5 кА

Ýëåêòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Íîìèíàëüíûé òîê In A 6 ≤ In ≤ 40

Êîë-âî ïîëþñîâ 1P, 2P, 3P, 4P

Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå Ue IEC 1Ð,1Ð+N
IEC 2Ð, 3Ð,3Ð+N, 4Ð

Â
Â

230-240
230/400-240/415

Ìàêñ. ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå Ub max. IEC ïåð. òîê
UL/CSA ïåð. òîê
IEC/UL/CSA ïîñò. òîê 1 ïëþñ
IEC/UL/CSA ïîñò. òîê 2 ïëþñ

Â

Â
Â

254/440
480Y/227

60B ïîñò. òîêà
125Â ïîñò. òîêà

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà Ãö 50...60

Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü ñîãëàñíî IEC/EN 60898 Ïðåäåëüíûé Icn A 4500

Õàðàêòåðèñòèêè òåðìîìàãíèòíîãî ðàñöåïèòåëÿ C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In �

Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè Ðû÷àã óïðàâëåíèÿ ÷åðíûé

Ýëåêòðè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 10000

Ìåõàíè÷åñêàÿ èçíîñîñòîéêîñòü, n 20000

Îêðóæàþùàÿ òåìïåðàòóðà 
(ïðè ñðåäíåñóòî÷íîì çíà÷åíèè ≤ +35°C)

IEC � °C -25…+55

Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C -40…+70

Ìîíòàæ Òèï çàæèìà îäèíàðíàÿ êëåììà

Ñå÷åíèå êàáåëÿ äëÿ âåðõíèõ/íèæíèõ çàæèìîâ IEC
UL/CSA

ìì2

AWG
äî 25/25

18-4

Ìîìåíò çàòÿæêè çàæèìîâ IEC
UL/CSA

Íì
ôóíò õ äþéì

2.5
22

Èíñòðóìåíò  Nr.2 Pozidriv

Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêó EN 60715 (35 ìì)

Ìîíòàæíîå ïîëîæåíèå ïðîèçâîëüíîå

Ïîäêëþ÷åíèå ñâåðõó è ñíèçó

Ðàçìåðû
è ìàññà

1 ïîëþñ (Â x Ã x Ø) ìì 85 x 68 x 17,5

1 ïîëþñ ã 125

Âñïîìîãàòåëüíûå ýëåìåíòû  íå äîïîëíÿþòñÿ

Кол-во 
полюсов

Ном. ток
I
n
, A

Данные 
для заказа

Тип

Код заказа Bbn
4016779

EAN

Масса
1 шт.

кг

Упаковка

шт.
1 6 SH201L C6 2CDS241001R0064 632935 0.125 10

10 SH201L C10 2CDS241001R0104 632966 0.125 10
16 SH201L C16 2CDS241001R0164 633000 0.125 10
20 SH201L C20 2CDS241001R0204 633024 0.125 10
25 SH201L C25 2CDS241001R0254 633048 0.125 10
32 SH201L C32 2CDS241001R0324 633062 0.125 10
40 SH201L C40 2CDS241001R0404 633086 0.125 10

2 6 SH202L C6 2CDS242001R0064 633277 0.250 5
10 SH202L C10 2CDS242001R0104 633307 0.250 5
16 SH202L C16 2CDS242001R0164 633345 0.250 5
20 SH202L C20 2CDS242001R0204 633369 0.250 5
25 SH202L C25 2CDS242001R0254 633383 0.250 5
32 SH202L C32 2CDS242001R0324 633406 0.250 5
40 SH202L C40 2CDS242001R0404 633420 0.250 5

3 6 SH203L C6 2CDS243001R0064 633444 0.375 1
10 SH203L C10 2CDS243001R0104 633475 0.375 1
16 SH203L C16 2CDS243001R0164 633512 0.375 1
20 SH203L C20 2CDS243001R0204 633536 0.375 1
25 SH203L C25 2CDS243001R0254 633550 0.375 1
32 SH203L C32 2CDS243001R0324 633574 0.375 1
40 SH203L C40 2CDS243001R0404 633598 0.375 1

4 6 SH204L C6 2CDS244001R0064 633789 0.500 1
10 SH204L C10 2CDS244001R0104 633819 0.500 1
16 SH204L C16 2CDS244001R0164 633857 0.500 1
20 SH204L C20 2CDS244001R0204 633871 0.500 1
25 SH204L C25 2CDS244001R0254 633895 0.500 1
32 SH204L C32 2CDS244001R0324 633918 0.500 1
40 SH204L C40 2CDS244001R0404 633932 0.500 1

Примечание: Рекомендуется использовать с распределительными шинами серии PSH1 (1 ф.), PSH2 (2 ф.), PSH3 (3 ф.), PSH4 (4 ф.).

U
Bmax

254 В ~
60 В …

U
Bmax

440 В ~
125 В …

U
Bmax

440 В ~

U
Bmax

440 В ~
125 В …
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ S 750 DR
Îáùèå äàííûå
Ñîîòâåòñòâèå ñòàíäàðòàì IEC/EN 60947-2
Êîë-âî ïîëþñîâ 1-, 2-, 3-, 4-ïîëþñíûå
Íîìèíàëüíûé òîê I

n
A 16…63 

Íîìèíàëüíàÿ ÷àñòîòà f Ãö 50/60
DIN VDE 0641-21
Õàðàêòåðèñòèêè ñðàáàòûâàíèÿ Eñåëåêò. = (5-6,25) I

n
; Kñåëåêò. = (8-12) I

n

Íîìèíàëüíîå ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå U
e

Â ïåðåì. òîêà 230 (1-ïîëþñíîé), 400 (2-, 3-, 4-ïîëþñíîé)
Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I

cu
êÀ 25 

Íîìèíàëüíàÿ ðàáî÷àÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü I
cs

êÀ 12.5 
Íîìèíàëüíîå íàïðÿæåíèå èçîëÿöèè U

i
Â 690

Ïðåäåëüíûé òîê ñåëåêòèâíîñòè I
s1

êÀ Íîìèíàëüíàÿ îòêëþ÷àþùàÿ ñïîñîáíîñòü íèæåñòîÿùåãî àâòîìàòè÷åñêîãî âûêëþ÷àòåëÿ 
-ñì. òàáëèöû ñåëåêòèâíîñòè

Êëàññ îãðàíè÷åíèÿ ïåðåíàïðÿæåíèÿ IV
Ñòåïåíü çàãðÿçíåíèÿ 3
Íîìèíàëüíîå èìïóëüñíîå âûäåðæèâàåìîå íàïðÿæåíèå U

imp
êÂ 6 

Âûäåðæèâàåìîå èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå ñîãëàñíî IEC 60364-5-53 
(ïðè 2000 ì íàä óðîâíåì ìîðÿ)

êÂ 8

Âûäåðæèâàåìîå èñïûòàòåëüíîå èìïóëüñíîå íàïðÿæåíèå (1,2/50 ìêñ) êÂ 9.8 
Ôóíêöèÿ ðàçúåäèíåíèÿ ñîãëàñíî IEC 60364-53 äà
Äèýëåêòðè÷åñêîå èñïûòàòåëüíîå íàïðÿæåíèå êÂ 2 (50/60 Ãö, 1 ìèí.)
Ìåõàíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè
Èíäèêàöèÿ ïîëîæåíèÿ êîíòàêòà ñ ïîìîùüþ ïåðåêëþ÷àòåëÿ (I-ÂÊË/ O-ÂÛÊË), ÷åðåç èíäèêàòîð ñðàáàòûâàíèÿ (êðàñíûé-

ÂÊË / çåëåíûé-ÂÛÊË)
Ñòåïåíü çàùèòû IP ñîãëàñíî IEC / EN 60529 IP40 (ïðè çàùèòå ñ ïîìîùüþ êðûøêè øêàôà)
Óäàðîïðî÷íîñòü ñîãëàñíî IEC / EN 60068-2-27 25 g, ìèí. 3 óäàðà, ïðîäîëæèòåëüíîñòü 13 ìñ
Âèáðîñòîéêîñòü ñîãë. IEC/EN 60068-2-6 2 g, 20 öèêëîâ 5…150…5 Ãö
Óñëîâèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû (öèêëè÷åñêîå âëàæíîå òåïëî) ñîãëàñíî 
IEC/EN 60068-2-30

°C/îòíîñèòåëüíîé 
âëàæíîñòè

28 öèêëîâ: 55 / 90…96 – 25 / 95…100

Температура окружающей среды °C -25…+55 
Òåìïåðàòóðà õðàíåíèÿ °C -40…+70 
Óñòàíîâêà
Ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäîâ (âåðõ)  êëåììà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îäíîæèëüíîãî è æåñòêîãî ìíîãîæèëüíîãî êàáåëÿ, âêëþ÷àÿ 

ãèáêèå ïðîâîäà 2,5…50 ìì
Ïîäêëþ÷åíèå ïðîâîäîâ (íèç)  êëåììà äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îäíîæèëüíîãî è æåñòêîãî ìíîãîæèëüíîãî êàáåëÿ, âêëþ÷àÿ 

ãèáêèå ïðîâîäà 2,5…50 ìì
Ìàêñ. ìîìåíò çàòÿæêè Íì 2.5…3 
Ðåêîìåíäóåìàÿ îòâåðòêà øëèöåâàÿ: 1 x 5.5, Pozidrive (ôèãóðíàÿ): PZ 2

Ìîíòàæ íà DIN-ðåéêå 35 ìì ñîãëàñíî EN 60715
Áëîêèðîâêà èíòåãðèðîâàííîå óñòðîéñòâî áëîêèðîâêè, äîïîëíèòåëüíàÿ áëîêèðîâêà íàâåñíûì çàìêîì 

3ìì, ïðîâîëî÷íîé ïëîìáîé 1 ìì èëè êàáåëüíîé ñòÿæêîé
Ìîíòàæíîå ïîëîæåíèå ïðîèçâîëüíîå
Ïèòàíèå ñâåðõó è ñíèçó
Ðàçìåðû è âåñ
Ðàçìåð ñîãëàñíî DIN 43880 3
Øèðèíà ìì 27 (íà êàæäûé ïîëþñ)
Ðàçìåðû ïîëþñà (H x T x B) ìì ñì. ÷åðòåæè
Âåñ ïîëþñà ã ñì. èíôîðìàöèþ äëÿ çàêàçà
Âñïîìîãàòåëüíîå îáîðóäîâàíèå çàìîê 3 ìì

Селективные автоматические выключатели 
серии S 750 DR
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2

Eселект.

Назначение: автоматические выключатели S750DR используются в  качестве селективного 
группового или резервного устройства защиты,на объектах где требуется высокий уровень не-
прерывности электроснабжения. S750DR обеспечивают полную селективность с нижестоящими  
модульными автоматическими выключателями  серий S200, S400 . S750DR  действуют по принципу 
токоограничивающей селективности, независимой от напряжения. Данным аппаратам не требуется 
дополнительный источник питания ни для замыкания/размыкания контактов, ни для выполнения 
защитной функции. Характеристика срабатывания E  предназначена для общего применения.

Число 
полюсов

Номиналь-
ный ток In/A

Тип Код для заказа bbn 4016779EAN Вес1 
шт.кг

Упаковка 
шт.

S751DR

1 16 S751DR-E16 2CDH781001R0162 4016779878968 0.35 3

1 20 S751DR-E20 2CDH781001R0202 4016779878975 0.35 3

1 25 S751DR-E25 2CDH781001R0252 4016779878982 0.35 3

1 35 S751DR-E35 2CDH781001R0352 4016779878999 0.35 3

1 40 S751DR-E40 2CDH781001R0402 4016779879019 0.35 3

1 50 S751DR-E50 2CDH781001R0502 4016779879026 0.35 3

1 63 S751DR-E63 2CDH781001R0632 4016779879033 0.35 3

S752DR

2 16 S752DR-E16 2CDH782001R0162 4016779879361 0.7 2

2 20 S752DR-E20 2CDH782001R0202 4016779879378 0.7 2

2 25 S752DR-E25 2CDH782001R0252 4016779879385 0.7 2

2 35 S752DR-E35 2CDH782001R0352 4016779879392 0.7 2

2 40 S752DR-E40 2CDH782001R0402 4016779879415 0.7 2

2 50 S752DR-E50 2CDH782001R0502 4016779879422 0.7 2

2 63 S752DR-E63 2CDH782001R0632 4016779879439 0.7 2

S753DR

3 16 S753DR-E16 2CDH783001R0162 4016779879569 1.05 1

3 20 S753DR-E20 2CDH783001R0202 4016779879576 1.05 1

3 25 S753DR-E25 2CDH783001R0252 4016779879583 1.05 1

3 35 S753DR-E35 2CDH783001R0352 4016779879590 1.05 1

3 40 S753DR-E40 2CDH783001R0402 4016779879613 1.05 1

3 50 S753DR-E50 2CDH783001R0502 4016779879620 1.05 1

3 63 S753DR-E63 2CDH783001R0632 4016779879637 1.05 1

S754DR

4 16 S754DR-E16 2CDH784001R0162 4016779879767 1.4 1

4 20 S754DR-E20 2CDH784001R0202 4016779879774 1.4 1

4 25 S754DR-E25 2CDH784001R0252 4016779879781 1.4 1

4 35 S754DR-E35 2CDH784001R0352 4016779879798 1.4 1

4 40 S754DR-E40 2CDH784001R0402 4016779879811 1.4 1

4 50 S754DR-E50 2CDH784001R0502 4016779879828 1.4 1

4 63 S754DR-E63 2CDH784001R0632 4016779879835 1.4 1

Селективные главные автоматические 
выключатели серии S 750 DR
Информация для заказа S 750 DR, характеристика 
срабатывания E
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Kселект.

Назначение: автоматические выключатели S750DR используются в  качестве селективного 
группового или резервного устройства защиты,на объектах где требуется высокий уровень не-
прерывности электроснабжения. S750DR обеспечивают полную селективность с нижестоящими  
модульными автоматическими выключателями  серий S200, S400 . S750DR  действуют по принципу 
токоограничивающей селективности, независимой от напряжения. Данным аппаратам не требуется 
дополнительный источник питания ни для замыкания/размыкания контактов, ни для выполнения 
защитной функции. Характеристика срабатывания K  предназначена для защиты цепей с высокими 
пусковыми токами.

Число 
полюсов

Номиналь-
ный ток In/A

Тип Код для заказа bbn 4016779EAN Вес1 
шт.кг

упаковка 
шт.

S751DR

1 16 S751DR-K16 2CDH781001R0467 4016779879064 0.35 3

1 20 S751DR-K20 2CDH781001R0487 4016779879071 0.35 3

1 25 S751DR-K25 2CDH781001R0517 4016779879088 0.35 3

1 35 S751DR-K35 2CDH781001R0547 4016779879095 0.35 3

1 40 S751DR-K40 2CDH781001R0557 4016779879118 0.35 3

1 50 S751DR-K50 2CDH781001R0577 4016779879125 0.35 3

1 63 S751DR-K63 2CDH781001R0607 4016779879132 0.35 3

S752DR

2 16 S752DR-K16 2CDH782001R0467 4016779879460 0.7 2

2 20 S752DR-K20 2CDH782001R0487 4016779879477 0.7 2

2 25 S752DR-K25 2CDH782001R0517 4016779879484 0.7 2

2 35 S752DR-K35 2CDH782001R0547 4016779879491 0.7 2

2 40 S752DR-K40 2CDH782001R0557 4016779879514 0.7 2

2 50 S752DR-K50 2CDH782001R0577 4016779879521 0.7 2

2 63 S752DR-K63 2CDH782001R0607 4016779879538 0.7 2

S753DR

3 16 S753DR-K16 2CDH783001R0467 4016779879668 1.05 1

3 20 S753DR-K20 2CDH783001R0487 4016779879675 1.05 1

3 25 S753DR-K25 2CDH783001R0517 4016779879682 1.05 1

3 35 S753DR-K35 2CDH783001R0547 4016779879699 1.05 1

3 40 S753DR-K40 2CDH783001R0557 4016779879712 1.05 1

3 50 S753DR-K50 2CDH783001R0577 4016779879729 1.05 1

3 63 S753DR-K63 2CDH783001R0607 4016779879736 1.05 1

S754DR

4 16 S754DR-K16 2CDH784001R0467 4016779879866 1.4 1

4 20 S754DR-K20 2CDH784001R0487 4016779879873 1.4 1

4 25 S754DR-K25 2CDH784001R0517 4016779879880 1.4 1

4 35 S754DR-K35 2CDH784001R0547 4016779879897 1.4 1

4 40 S754DR-K40 2CDH784001R0557 4016779879910 1.4 1

4 50 S754DR-K50 2CDH784001R0577 4016779879927 1.4 1

4 63 S754DR-K63 2CDH784001R0607 4016779879934 1.4 1

Селективные главные автоматические 
выключатели серии S 750 DR
Информация для заказа S 750 DR, характеристика 
срабатывания K
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Устройства дифференци-
ального тока предназначены 
для защиты людей и электро-
установок от короткого за-
мыкания на землю. Данные 
устройства подразделяются на 
три группы:
-  Выключатели диффе-рен-

циального тока (ВДТ) сраба-
тывают только при обна-
ружении замыкания на землю 
(таким образом, для защиты 
их от сверхтоков или коротких 
замыканий они должны быть 
включены последовательно 
с модульными автоматически-
ми выключателями или предо-
хранителями).

-  Блоки дифференциально-
го тока собираются в один 
узел с 
модульными автоматическими 
выключателями с таким же или 
меньшим номинальным током, 
что обеспечивает защиту как 
от короткого замыкания на 
землю, так и от перегрузок 
или коротких замыканий.

-  Автоматические выключа-
тели дифференциального 
тока (АВДТ) - это устройства 
в одном корпусе, обеспечива-
ющие как защиту от замыкания 
на землю, так и от перегрузок 
или коротких замыканий. 

В новом модельном ряду System 
pro M compact представлен 
широкий выбор устройств диф-
ференциального тока всех трех 
групп (их серии, соответствен-
но: F 200, DDA 200 и DS 200).
Помимо большого количества 
аппаратов типа А или АС в стан-
дартном исполнении, селектив-
ных или обеспечивающих мгно-
венную защиту по дифференци-
альному току, также выпускаются 
аппараты в специальном испол-
нении, такие как ВДТ типа AP-R 
с повышенной устойчивостью 
к ложному срабатыванию, или 
типа AE для аварийного отклю-
чения электропитания.
В каждую серию входят аппара-
ты со всеми возможными кон-
фигурациями полюсов.
Устройства дифференциаль-но-
го тока АББ соответствуют 
требованиям действующих 
стандартов и обладают всеми 
преимуществами, присущими 
аппаратам серии System pro M 
compact.
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Технические характеристики
ВДТ серии FH 200

FH 200

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ FH200AC (30 ìA)
Соответствие стандартам IEC/EN 61008

Ýëåêòðè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Тип (АС - пер. ток, А - пер. и пульс. пост ток) AC
Кол-во полюсов 2P, 4P
Номинальный ток In A 25, 40, 63
Номинальное напряжение Ue IEC В 230/400

UL/CSA В 240/415
Номинальное напряжение изоляции Ui В 500
Макс. рабочее напряжение испытания цепи IEC В

UL/CSA В
Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц 50...60
Номинальный ток предохр. gG 63 А
короткого замыкания Inc=IΔc доп. защита - предохранитель 

gL 100 A
кА

Ном. откл. способность по току утечки на 
землю IΔm=Im

кА 1

Номинальное импульсное выдерживаемое 
напряжение (1,2/50) Uimp

кВ 6

Напряжение испытания изоляции (ном. 
частота, 1 мин.)

кВ

Класс ограничения III, возможности разъедини-

теля
Устойчивость к скачкам тока A 250
согласно VDE 0432 часть 2 (синусоида 8/20)

Ìåõàíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè 

Рычаг управления Черный, пломбируется в поло-
жении ВКЛ.-ОТКЛ.

Индикатор срабатывания (CPI)
Электрическая износостойкость 10000
Механическая износостойкость 20000
Степень защиты корпус IP4X

зажимы IP2X
Тропическое исполнение
согласно IEC/EN 60068-2

влажное тепло
пост. климат. условия
перем. климат. условия

°C/отн. влажность
°C/отн. влажность
°C/отн. влажность

Окружающая температура (при 
среднесуточном значении ≤+35 °С) 

IEC °C -25...+55
UL/CSA °C

Температура хранения °C -40...+70

Ìîíòàæ Тип зажима как для серии F 200
Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов IEC мм2 до 25/25

UL/CSA AWG до 25/25
Сечение шины для верхних/нижних зажимов IEC мм2

UL/CSA AWG
Момент затяжки зажимов IEC Нм

UL/CSA фунт х дюйм
Инструмент
Монтаж как для серии F 200
Подключение сверху и снизу
Присоединение шины

Ðàçìåðû 
è Ìàññà

Размеры (В x Г x Ш) 2 P 
4 Р 

мм
мм

85 x 69 x 35
85 x 69 x 70

Масса 2 P 
4 P

г
г

Âñïîìîãàòåëüíûå
ýëåìåíòû

Дополняются: вспомогательный контакт
сигнальный контакт/
вспомогательный контакт
дистанционный расцепитель
расцепитель минимального 
напряжения
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Технические характеристики
ВДТ серии F200

F 200

F200 AC F200 A F200 AC AP-R F200 A AP-R F200 AC S F200 A S
IEC/EN 61008, UL 1053 a

AC A AC A AC A
2P, 4P (для 125 A - только 4P)

16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 25, 40, 63 25, 40, 63, 80, 100, 125 40, 63 40, 63, 80, 100, 125
230/400 - 240/415
480Y/277 (до 63 A)

500
254 (440 для 125 A)

277 (до 63 A)
110 (185 для 125 A)

50…60
10 (для 125 A предохранитель gL 125 A)

1 (1,25 для 125 A)

6

2.5

III, возможности разъединителя

250 3000 5000

синий, пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ.

да
10000 (2000 для 125 A)
20000 (5000 для 125 A)

IP4X
IP2X

28 циклов при 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

 25/95 - 40/95
-25…+55 (-25...+40 для 125 A)

-35…+70 (до 63 A)
-40…+70

цилиндрическая 2-направленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию (для In > 63 A - винтовая)
25/25 (35/35, для In > 63 A - только 1 зажим)

18-4 (до 63 A)
10/10 (для In < 63 A)

18-8 (до 63 A)
2.8 (4.8 для In > 63 A; 3 для In = 125 A)

25 (до 63 A)
N 2 Pozidriv

на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления
сверху и снизу

без инструментов, только снизу (для аппаратов с In<125 А)
85 x 69 x 35

85 x 69 x 70 (85 x 69.5 x 72 для 125 A)
200

350 (380 для In = 80 и 100 A, 460 для In = 125A)
да (In<125 A)

да

нет
да (In<125 A)
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Информация для заказа
ВДТ серий F 200 и FH200
типа AC w 

F 200 AC 
FH 200 AC

F 200 и FH 200 типа AC
Назначение: защита от переменного синусоидального тока утечки на землю, защита при косвен-
ном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; отключение 
электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. 
Соответствие стандартам: IEC/EN 61008
Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn   Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток для заказа  8012542  1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 10 16 F202 AC-16/0.01  2CSF202001R0160 779902  0.225 1/6

 30 25 F202 AC-25/0.03  2CSF202001R1250 780007  0.225 1/6

  40 F202 AC-40/0.03  2CSF202001R1400 780106  0.225 1/6

  63 F202 AC-63/0.03  2CSF202001R1630 780205  0.225 1/6

  80 F202 AC-80/0.03  2CSF202001R1800 914204  0.225 1/6

  100 F202 AC-100/0.03  2CSF202001R1900 914303  0.225 1/6

 100 25 F202 AC-25/0.1  2CSF202001R2250 780304  0.225 1/6

  40 F202 AC-40/0.1  2CSF202001R2400 780403  0.225 1/6

  63 F202 AC-63/0.1  2CSF202001R2630 780502  0.225 1/6

  80 F202 AC-80/0.1  2CSF202001R2800 914402  0.225 1/6

  100 F202 AC-100/0.1  2CSF202001R2900 914501  0.225 1/6

 300 25 F202 AC-25/0.3  2CSF202001R3250 780601  0.225 1/6

  40 F202 AC-40/0.3  2CSF202001R3400 780700  0.225 1/6

  63 F202 AC-63/0.3  2CSF202001R3630 780809  0.225 1/6

  80 F202 AC-80/0.3  2CSF202001R3800 914600  0.225 1/6

  100 F202 AC-100/0.3  2CSF202001R3900 914709  0.225 1/6

 500 25 F202 AC-25/0.5  2CSF202001R4250 780908  0.225 1/6

  40 F202 AC-40/0.5  2CSF202001R4400 781004  0.225 1/6

  63 F202 AC-63/0.5  2CSF202001R4630 781103  0.225 1/6

  80 F202 AC-80/0.5  2CSF202001R4800 914808  0.225 1/6

  100 F202 AC-100/0.5  2CSF202001R4900 914907  0.225 1/6

     

4 30 25 F204 AC-25/0.03  2CSF204001R1250 781202  0.375 1/3

  40 F204 AC-40/0.03  2CSF204001R1400 781301  0.375 1/3

  63 F204 AC-63/0.03  2CSF204001R1630 781400  0.375 1/3

  80 F204 AC-80/0.03  2CSF204001R1800 916604  0.405 1/3

  100 F204 AC-100/0.03  2CSF204001R1900 916703  0.405 1/3

  125 F204 AC-125/0.03  2CSF204001R1950 941507  0.500 1/3

 100 25 F204 AC-25/0.1  2CSF204001R2250 781509  0.375 1/3

  40 F204 AC-40/0.1  2CSF204001R2400 781608  0.375 1/3

  63 F204 AC-63/0.1  2CSF204001R2630 781707  0.375 1/3

  80 F204 AC-80/0.1  2CSF204001R2800 916802  0.405 1/3

  100 F204 AC-100/0.1  2CSF204001R2900 916901  0.405 1/3

  125 F204 AC-125/0.1  2CSF204001R2950 941606  0.500 1/3

 300 25 F204 AC-25/0.3  2CSF204001R3250 781806  0.375 1/3

  40 F204 AC-40/0.3  2CSF204001R3400 781905  0.375 1/3

  63 F204 AC-63/0.3  2CSF204001R3630 782001  0.375 1/3

  80 F204 AC-80/0.3  2CSF204001R3800 917007  0.405 1/3

  100 F204 AC-100/0.3  2CSF204001R3900 917106  0.405 1/3

  125 F204 AC-125/0.3  2CSF204001R3950 941705  0.500 1/3

 500 25 F204 AC-25/0.5  2CSF204001R4250 782100  0.375 1/3

  40 F204 AC-40/0.5  2CSF204001R4400 782209  0.375 1/3

  63 F204 AC-63/0.5  2CSF204001R4630 782308  0.375 1/3

  80 F204 AC-80/0.5  2CSF204001R4800 917205  0.405 1/3

  100 F204 AC-100/0.5  2CSF204001R4900 917304  0.405 1/3

  125 F204 AC-125/0.5  2CSF204001R4950 941804  0.500 1/3

2 30 25 FH202 AC-25/0.03 2CSF202004R1250 893608  0.225 1/6

  40 FH202 AC-40/0.03 2CSF202004R1400 893707  0.225 1/6

  63 FH202 AC-63/0.03 2CSF202004R1630 892007  0.200 1/6

4 30 25 FH204 AC-25/0.03 2CSF204004R1250 893905  0.375 1/3

  40 FH204 AC-40/0.03 2CSF204004R1400 894001  0.375 1/3 

  63 FH204 AC-63/0.03 2CSF204004R1630 892304  0.350 1/3
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Примечание: У ВДТ серии FH200 
рабочий рычаг черного цвета
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Информация для заказа
ВДТ серии F 200
типа A y

F 200 A
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F 200 типа A
Назначение: защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки 
на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мA) 
прикосновении, отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. 

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток для заказа  8012542   1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 10 16 F202 A-16/0.01  2CSF202101R0160 782407  0.225 1/6 

 30 25 F202 A-25/0.03  2CSF202101R1250 782506  0.225 1/6 

  40 F202 A-40/0.03  2CSF202101R1400 782605  0.225 1/6 

  63 F202 A-63/0.03  2CSF202101R1630 782704  0.225 1/6 

  80 F202 A-80/0.03 2CSF202101R1800 915201  0.225 1/6 

  100 F202 A-100/0.03 2CSF202101R1900 915300  0.225 1/6 

 100 25 F202 A-25/0.1  2CSF202101R2250 786900  0.225 1/6 

  40 F202 A-40/0.1  2CSF202101R2400 787006  0.225 1/6 

  63 F202 A-63/0.1  2CSF202101R2630 787105  0.225 1/6 

  80 F202 A-80/0.1 2CSF202101R2800 915409  0.225 1/6 

  100 F202 A-100/0.1 2CSF202101R2900 915508  0.225 1/6 

 300 25 F202 A-25/0.3  2CSF202101R3250 782803  0.225 1/6 

  40 F202 A-40/0.3  2CSF202101R3400 782902  0.225 1/6 

  63 F202 A-63/0.3  2CSF202101R3630 783008  0.225 1/6 

  80 F202 A-80/0.3 2CSF202101R3800 915607  0.225 1/6 

  100 F202 A-100/0.3 2CSF202101R3900 915706  0.225 1/6 

 500 25 F202 A-25/0.5  2CSF202101R4250 783107  0.225 1/6 

  40 F202 A-40/0.5  2CSF202101R4400 783206  0.225 1/6 

  63 F202 A-63/0.5  2CSF202101R4630 783305  0.225 1/6 

  80 F202 A-80/0.5 2CSF202101R4800 915805  0.225 1/6 

  100 F202 A-100/0.5 2CSF202101R4900 915904  0.225 1/6 

     

4 30 25 F204 A-25/0.03  2CSF204101R1250 783404  0.375 1/3 

  40 F204 A-40/0.03  2CSF204101R1400 783503  0.375 1/3 

  63 F204 A-63/0.03  2CSF204101R1630 783602  0.375 1/3 

  80 F204 A-80/0.03 2CSF204101R1800 917809  0.405 1/3 

  100 F204 A-100/0.03 2CSF204101R1900 917908  0.405 1/3

  125 F204 A-125/0.03 2CSF204101R1950 941903  0.500 1/3 

 100 25 F204 A-25/0.1  2CSF204101R2250 787204  0.375 1/3 

  40 F204 A-40/0.1  2CSF204101R2400 787303  0.375 1/3 

  63 F204 A-63/0.1  2CSF204101R2630 787402  0.375 1/3 

  80 F204 A-80/0.1 2CSF204101R2800 918004  0.405 1/3 

  100 F204 A-100/0.1 2CSF204101R2900 918103  0.405 1/3

  125 F204 A-125/0.1 2CSF204101R2950 942009  0.500 1/3 

 300 25 F204 A-25/0.3  2CSF204101R3250 783701  0.375 1/3 

  40 F204 A-40/0.3  2CSF204101R3400 783800  0.375 1/3 

  63 F204 A-63/0.3  2CSF204101R3630 783909  0.375 1/3 

  80 F204 A-80/0.3 2CSF204101R3800 918202  0.405 1/3 

  100 F204 A-100/0.3 2CSF204101R3900 918301  0.405 1/3

  125 F204 A-125/0.3 2CSF204101R3950 942108  0.500 1/3 

 500 25 F204 A-25/0.5  2CSF204101R4250 784005  0.375 1/3 

  40 F204 A-40/0.5  2CSF204101R4400 784104  0.375 1/3 

  63 F204 A-63/0.5  2CSF204101R4630 784203  0.375 1/3 

  80 F204 A-80/0.5 2CSF204101R4800 918400  0.405 1/3 

  100 F204 A-100/0.5 2CSF204101R4900 918509  0.405 1/3

  125 F204 A-125/0.5 2CSF204101R4950 942207  0.500 1/3 
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Информация для заказа
ВДТ серии F 200 типа A y AP-R 
(с повышенной устойчивостью 
к ложному срабатыванию)

F 200 AP-R A

F 200 AP-R типа A
Назначение: защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока утечки на 
землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 mA) 
прикосновении; отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными нагрузками. 
Благодаря устойчивости к ложным срабатываниям они оптимально сочетают выполнение функций защиты 
с обеспечением непрерывной работы электроустановки.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A

Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток дл я заказа  8012542   1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 30 25 F202 A-25/0.03 AP-R 2CSF202401R1250 785101  0.225 1/6 

  40 F202 A-40/0.03 AP-R 2CSF202401R1400 785200  0.225 1/6 

  63 F202 A-63/0.03 AP-R 2CSF202401R1630 785309  0.225 1/6 

  80 F202 A-80/0.03 AP-R 2CSF202401R1800 916406  0.225 1/6 

  100 F202 A-100/0.03 AP-R 2CSF202401R1900 916505  0.225 1/6 

4 30 25 F204 A-25/0.03 AP-R 2CSF204401R1250 785408  0.375 1/3 

  40 F204 A-40/0.03 AP-R 2CSF204401R1400 785507  0.375 1/3 

  63 F204 A-63/0.03 AP-R 2CSF204401R1630 785606  0.375 1/3 

  80 F204 A-80/0.03 AP-R 2CSF204401R1800 919407  0.405 1/3

  100 F204 A-100/0.03 AP-R 2CSF204401R1900 919506  0.405 1/3 

  125 F204 A-125/0.03 AP-R 2CSF204401R1950 967903  0.500 1/3 
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Информация для заказа
ВДТ серии F 200
типа A y, селективные

F 200 A S

A
F 200 типа A, селективные
Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на 
землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать устройствам 
защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности приведена в 
техническом описании), защита при косвенном прикосновении, отключение электропитания цепей с 
резистивными и индуктивными нагрузками.

Применение: коммерческие и промышленные объекты. 

Соответствие стандартам: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 A

Маркировка: согласно EN 61008

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток для заказа  8012542   1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 100 40 F202 A S-40/0.1  2CSF202201R2400 822905  0.225 1/6 

  63 F202 A S-63/0.1  2CSF202201R2630 823001  0.225 1/6 

  100 F202 A S-100/0.1  2CSF202201R2900 916000  0.225 1/6 

 300 40 F202 A S-40/0.3  2CSF202201R3400 784302  0.225 1/6 

  63 F202 A S-63/0.3  2CSF202201R3630 784401  0.225 1/6 

  100 F202 A S-100/0.3  2CSF202201R3900 916109  0.225 1/6 

 500 40 F202 A S-40/0.5  2CSF202201R4400 784500  0.225 1/6 

  63 F202 A S-63/0.5  2CSF202201R4630 784609  0.225 1/6 

  100 F202 A S-100/0.5  2CSF202201R4900 916208  0.225 1/6 

 1000 40 F202 A S-40/1  2CSF202201R5400 823100  0.225 1/6 

  63 F202 A S-63/1  2CSF202201R5630 823209  0.225 1/6 

  100 F202 A S-100/1  2CSF202201R5900 916307  0.225 1/6 

     

4 100 40 F204 A S-40/0.1  2CSF204201R2400 823308  0.375 1/3 

  63 F204 A S-63/0.1  2CSF204201R2630 823407  0.375 1/3 

  100 F204 A S-100/0.1  2CSF204201R2900 919001  0.405 1/3 

 300 40 F204 A S-40/0.3  2CSF204201R3400 784708  0.375 1/3 

  63 F204 A S-63/0.3  2CSF204201R3630 784807  0.375 1/3 

  100 F204 A S-100/0.3  2CSF204201R3900 919100  0.405 1/3

  125 F204 A S-125/0.3  2CSF204201R3950 968207  0.500 1/3 

 500 40 F204 A S-40/0.5  2CSF204201R4400 784906  0.375 1/3 

  63 F204 A S-63/0.5  2CSF204201R4630 785002  0.375 1/3 

  100 F204 A S-100/0.5  2CSF204201R4900 919209  0.405 1/3

  125 F204 A S-125/0.5  2CSF204201R4950 968405  0.500 1/3 

 1000 40 F204 A S-40/1  2CSF204201R5400 823506  0.375 1/3 

  63 F204 A S-63/1  2CSF204201R5630 823605  0.375 1/3 

  100 F204 A S-100/1  2CSF204201R5900 919308  0.405 1/3 
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A F 200 A type for high frequency (400 Hz)
Function: protection against the effects of sinusoidal alternating and direct pulsating earth fault 

currents; protection against indirect contacts and additional protection against direct (with Idn=30 

mA) contacts.

Advantages: increasing the frequency generates an increase of the magnetic reluctance of the toroi-

dal transformer of standard RCCB and what follows is the value of the increasing operating residual 

current at 400 Hz reaching values 3 or more times higher than those of the residual current at 50Hz. 

The RCCB F 200 400 Hz guarantees protection against indirect contacts and additional protection 

against direct (with Idn=30 mA) contacts considering that the operating residual current doesn’t 

increase with the increase of the network frequency.

Application: commercial, industrial. 

Standard: IEC/EN 61008

Marking: according to EN 61008

Кол-во   Ном.
диф.
ток

Ном.
ток

Информация 
для заказа   

Bbn   Вес Упаковка
полюсов     8012542   1 шт 
  
 
 IΔn мА In A Тип  Код заказа EAN    кг шт

4 30 25 F204 A-25/0.03 400Hz  2CSF204197R1250 968603   0.375 1/3

  40 F204 A-40/0.03 400Hz  2CSF204197R1400 968702   0.375 1/3

2C
S

C
40

05
69

F
02

01

Информация для заказа
ВДТ серии F200 типа A y для 
высокочастотного 
и железнодорожного применения

F 200 A 400 Гц
F 200 A 16 2/3 Гц

F 200 типа A для высокочастотного применения (400 Гц)
Назначение: защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока утечки на землю 
, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом (IΔn=30 мA)
Преимущество: при превышении частоты возрастает магнитное сопротивление тороидального 
трансформатора стандартного ВДТ,что приводит к увеличение диф. тока при 400 Гц  в три и более раз в 
сравнении с частотой 50Гц. ВДТ серии F200 400Гц гарантирует защиту от косвенного прикосновения  и 
дополнительную защиту о прямого  (IΔn=30 мA),учитывая что диф. ток не возрастает с увеличением частоты.

Применение: коммерческие и промышленные объекты

Стандарты: IEC/EN 61008

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A

Маркировка в соотв. с EN 61008
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B F 200 B type for smooth DC earth fault current
Function: protection against the effects of sinusoidal alternating, direct pulsating and pulsating DC 

or smooth DC earth fault currents; protection against indirect contacts and

additional protection against direct (with IΔn=30 mA) contacts.

Application: industrial.

Standard: IEC/EN 61008, IEC 62423

Marking: according to EN 61008

Bbn
8012542

 
 IΔn мA In A EAN

4 30 40 F204 B-40/0.03 2CSF204501R1400 988403   0.500 1

  63 F204 B-63/0.03 2CSF204501R1630 988502   0.500 1

  125  F204 B-125/0.03 2CSF204523R1950 988700   0.500 1

 300 63 F204 B-63/0.3 2CSF204501R3630 989004   0.500 1

  125  F204 B-125/0.3 2CSF204523R3950 989202   0.500 1

 500 125  F204 B-125/0.5 2CSF204523R4950 730439   0.500 1

 Клемма нейтрали у ВДТ на 125А расположена слева

F 200 B selective type for smooth DC earth fault current
Function: protection against the effects of sinusoidal alternating, direct pulsating and pulsating DC

or smooth DC earth fault currents with an intentional tripping delay, which permits to realize the

selectivity with downstream instantaneous devices (for more information about selectivity see the

technical guide); protection against indirect contacts.

Application: industrial.

Standard: IEC/EN 61008, IEC 62423

Surge current resistance (wave 8/20)=5000 A

Marking: according to EN 61008

  Bbn
  8012542

 

 IΔn мA In A EAN

4

300 63 F204 B S-63/0.3 2CSF204801R3630 989301   0.500 1

  125  F204 B S-125/0.3 2CSF204823R3950 989509   0.500 1

 500 125  F204 B S-125/0.5 2CSF204823R4950 731238   0.500 1

 Клемма нейтрали у ВДТ на 125А расположена слева

2C
S

C
40

01
97

F
00

01
2C

S
C

40
01

97
F

00
01

1      3     5      7

T

Input

Output2      4     6      8

N 3 5 7

T

Input

OutputN 4 6 8

1      3     5      7

T

Input

Output2      4     6      8

N 3 5 7

T

Input

OutputN 4 6 8

Кол-во   Ном.
диф.
ток

Ном.
ток

Информация 
для заказа   

  Вес Упаковка
полюсов       1 шт 
  
 

Тип  Код заказа    кг шт

Кол-во   Ном.
диф.
ток

Ном.
ток

Информация 
для заказа 

  Вес Упаковка
полюсов     1 шт 

Тип  Код заказа    кг шт

Информация для заказа
ВДТ серии F200 типа 
B y , а также типа B y  селективные

F 200 B

F200 типа B для сглаженного постоянного тока утечки на землю
Назначение: защита от переменного синусоидального, пульсирующего постоянного тока и пульсирующего 
или сглаженного постоянного тока утечки на землю , защита при косвенном прикосновении и дополнительная 
защита при прямом (IΔn=30 мA).

Применение: промышленные объекты

Стандарты: IEC/EN 61008, IEC 62423

Маркировка в соотв. с EN 61008

F200 типа B (селективные) для сглаженного постоянного тока утечки 
на землю
Назначение: защита от переменного синусоидального, пульсирующего постоянного тока и пульсирующего 
или сглаженного постоянного тока утечки на землю , защита при косвенном прикосновении и дополнительная 
защита при прямом (IΔn=30 мA).

Применение: промышленные объекты

Стандарты: IEC/EN 61008, IEC 62423

Маркировка в соотв. с EN 61008
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Информация для заказа
ВДТ серии F200 типа B y для 
длительных токов утечки на землю, 
а также селективные

F 200 В

Тип устройства B

Номинальный ток I
n
 [A] 40 63 125 

Кол-во полюсов 4 

Номинальное напряжение U
n
 [В] 230/400 

Рабочий диапазон исп. цепи [В] 185 В перем.-440 В перем. 

Номинальный  ток короткого замыкания I
nc

 [кА] 10 

Номинальный диф. ток короткого замыкания IΔc [кА] 10 

Номинальная вкл. и откл. способность I
m

 [A] 500 800 1250 

Номинальная вкл. и откл. способность по диф. 
току IΔm 

[A] 500 800 1250 

Устойчивость к импульсным токам круговая волна 0,5 мс/100 кГц: 200 A, импульс 8/20 мкс: 3 kA 
(импульс 8/20 μs: 5 kA для F200 типа B S - селект.) 

Номинальная чувствительность IΔn [A] 0.03 0.03-0.3 0.03-0.3-0.5 

Рабочий диапазон частоты [Гц] 0-1000 

Мин. рабочее напряжение 
Для обнаружения A/AC диф. токов 
для обнаружения B диф. токов 

[В] 
[В] 

0 В 
30 В перем. 

Собственное потребление [Вт] макс. 3.5 

Рассеиваемая мощность Pv [Вт] 2.9 7.2 28 

Защита  предохранителем в соотв. с VDE 0636/IEC 
60269-1 

80 A/gL 100 A/gG 125 A/gL 

Время срабатывания F200 тип B [мс] 1 x IΔn ≤ 300 мс; 5 x IΔn ≤ 40 мс 

Время срабатывания F200 тип B S [мс] 1 x IΔn > 130 мс ≤ 500 мс; 5 x IΔn > 50 мс ≤ 150 мс 

Рычаг Синий,пломбируемый в выкл или вкл. положении 

Устойчивость к ударным воздействиям 20 г/20 мс 

Степень защиты IP40 (после установки в распред. щит) 

Подключение питания клеммы 1, 3, 5, 7 

Температура окружающей среды [°C] -25…+40 

Тропическое исполнение IEC 68-2-30 25 °C/55 °C; 93%/97% отн. влажность, 28 циклов 

Макс. сечение кабеля [мм2] 1x1.5-50 мм2; 2x1.5-16 мм2 

Сечение клемм [мм2] 50 

Момент затяжки клемм [Нм] 3 

Механическая износостойкость > 5000 

Электрическая износостойкость > 2000 

Электромагнитная совместимость IEC 61453; DIN VDE 0664 Pt.30 

Монтаж на DIN-рейке в соотв. с EN 60715 (35 mm) посредством системы 
быстрого крепления 

Габариты( BxШxГ) [мм] 85 x 69,5 x 70 

Вес 4-пол. [г] 500 
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Технические характеристики
блоков DDA 200

DDA 200

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Соответствие стандартам

Ýëåêòðè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Рабочие характеристики: Тип
Кол-во полюсов
Ном. ток A
Ном. напряжение U

N
В

Ном. напряжение изоляции Ui В
Макс. рабочее напряжение испытания цепи В

Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц
Ном. отключающая способность (Icn) согласно IEC/EN 61009 A
Ном. отключающая способность (Icn) согласно IEC/EN 60947-2 A
Ном. откл. способность по дифф. току IΔm кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1,2/50) 
Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Устойчивость к скачкам тока A
согласно VDE 0432 часть 2 (синусоида 8/20)

Ìåõàíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Рычаг управления
Электрическая износостойкость, n
Механическая износостойкость, n
Степень защиты корпус

зажимы
Тропическое исполнение
согласно IEC/EN 60068-2

влажное тепло °C/отн. 
влажность

пост. климат. условия °C/отн. 
влажность

перем. климат. условия °C/отн. 
влажность

Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤+35 
°С)

°C

Температура хранения °C

Ìîíòàæ Тип зажима 2P 
3/4 Р In = 25 и 40 A
3/4P In = 63 А

Сечение кабеля 2P мм2

3P/4P In = 25 и 40 A мм2

3P/4P In = 63 А мм2

Момент затяжки зажимов 2P Нм
3P/4P In = 25 и 40 A Нм
3P/4P In = 63 А Нм

Монтаж

Ðàçìåðû è ìàññà Размеры (В x Г x Ш) 2P мм
3/4 полюсн. In = 25 и 40 A мм
3/4 P In = 63 А мм

Масса 2P г
3/4 P In = 25 и 40 A г
3/4P In = 63 А г

Âñïîìîãàòåëüíûå
ìîäóëüí. àâò. âûêë.

Дополняются: S200
S200 M
S200 P
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Технические характеристики
блоков DDA 200

DDA 200

DDA200 AC DDA200 A DDA200 A AE DDA200 AC AP-R DDA200 A AP-R DDA200 AC S DDA200 A S
IEC/EN 61009 прил.G 

AC A A AC A AC A
2, 3, 4

25, 40, 63 63 25, 40, 63 63
230/400 - 240/415

500
254 (440 для 3P и 4P) 264 (440 для 3P)  254 (440 для 3Р и 4Р)

110 (195 для 3P и 4P) 184 (310 для 3P)  10 (195 для 3Р и 4Р)
50...60

 Icn подключенного авт. выкл.
 Icn подключенного авт. выкл.
 Icn подключенного авт. выкл.

5

2.5
250 3000 5000

синий 
10000
20000
IP4X 
IP2X 

28 циклов при 55/95…100

23/83 - 40/93 - 55/20

 25/95 - 40/95

-25...+55

-40…+70
Цилиндр. двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздейств.

винтовой (стойкий к ударному воздеств.)
Цилиндр. двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздейств.

(жестк. и гибк.) до 25
(жестк. и гибк.) до 16
(жестк. и гибк.) до 25

2.8
1.2
2.8

на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления
85 x 69 x 70
85 x 69 x 70

85 x 69 x 140
175
175
325
да
да
да



3/16 System pro M compact
9CND00000000038

System 
pro M compact®

3

1 3

2/1 4/3

5

6/5

2 4 6

In=63 A

Y1 Y2

Информация для заказа
блоков DDA 200
типа AC w

DDA 200 AC

AC
2
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DDA 200 типа AC
Назначение: Представляет собой ВДТ, объединяемый на месте установки с автоматическим выключа-
телем серии S 200. Предназначен для защиты от переменного синусоидального тока утечки на землю, 
защиты при косвенном прикосновении и дополнительной защиты при прямом (I∆n=30 мА) прикосновении.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. 

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009 прил. G

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф. ток для заказа  8012542   1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 10 25 DDA202 AC-25/0.01  2CSB202001R0250 791003  0.200 1 

 30 25 DDA202 AC-25/0.03  2CSB202001R1250 791102  0.200 1 

  40 DDA202 AC-40/0.03  2CSB202001R1400 791201  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 AC-63/0,03  2CSB202001R1630 791300  0.200 1 

 100 25 DDA202 AC-25/0.1  2CSB202001R2250 791409  0.200 1 

  40 DDA202 AC-40/0.1  2CSB202001R2400 791508  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 AC-63/0,1  2CSB202001R2630 791607  0.200 1 

 300 25 DDA202 AC-25/0.3  2CSB202001R3250 791706  0.200 1 

  40 DDA202 AC-40/0.3  2CSB202001R3400 791805  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 AC-63/0,3  2CSB202001R3630 791904  0.200 1 

 500 25 DDA202 AC-25/0.5  2CSB202001R4250 790200  0.200 1 

  40 DDA202 AC-40/0.5  2CSB202001R4400 792109  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 AC-63/0,5  2CSB202001R4630 792208  0.200 1 

 1000 25 DDA202 AC-25/1  2CSB202001R5250 808305  0.200 1 

  40 DDA202 AC-40/1  2CSB202001R5400 808404  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 AC-63/1  2CSB202001R5630 792307  0.200 1 

     

3 30 25 DDA203 AC-25/0.03  2CSB203001R1250 792505  0.200 1 

  40 DDA203 AC-40/0.03  2CSB203001R1400 792604  0.200 1 

  63 ➁ DDA203 AC-63/0,03  2CSB203001R1630 792703  0.350 1 

 100 25 DDA203 AC-25/0.1  2CSB203001R2250 792802  0.200 1 

  40 DDA203 AC-40/0.1  2CSB203001R2400 792901  0.200 1 

  63 ➁ DDA203 AC-63/0,1  2CSB203001R2630 793007  0.350 1 

 300 25 DDA203 AC-25/0.3  2CSB203001R3250 793106  0.200 1 

  40 DDA203 AC-40/0.3  2CSB203001R3400 793205  0.200 1 

  63 ➁ DDA203 AC-63/0,3  2CSB203001R3630 793304  0.350 1 

 500 25 DDA203 AC-25/0.5  2CSB203001R4250 793403  0.200 1 

  40 DDA203 AC-40/0.5  2CSB203001R4400 793502  0.200 1 

  63 ➁ DDA203 AC-63/0,5  2CSB203001R4630 793601  0.350 1 

 1000 25 DDA203 AC-25/1  2CSB203001R5250 808503  0.200 1 

  40 DDA203 AC-40/1  2CSB203001R5400 808602  0.200 1 

  63 ➁ DDA203 AC-63/1  2CSB203001R5630 793700  0.350 1 

     

4 30 25 DDA204 AC-25/0.03  2CSB204001R1250 793908  0.200 1 

  40 DDA204 AC-40/0.03  2CSB204001R1400 794004  0.200 1 

  63 ➀ ➁ DDA204 AC-63/0.03  2CSB204001R1630 794103  0.350 1 

 100 25 DDA204 AC-25/0.1  2CSB204001R2250 794202  0.200 1 

  40 DDA204 AC-40/0.1  2CSB204001R2400 794301  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 AC-63/0,1  2CSB204001R2630 794400  0.350 1 

 300 25 DDA204 AC-25/0.3  2CSB204001R3250 794509  0.200 1 

  40 DDA204 AC-40/0.3  2CSB204001R3400 794608  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 AC-63/0,3  2CSB204001R3630 794707  0.350 1 

 500 25 DDA204 AC-25/0.5  2CSB204001R4250 794806  0.200 1 

  40 DDA204 AC-40/0.5  2CSB204001R4400 794905  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 AC-63/0.5  2CSB204001R4630 795001  0.350 1 

 1000 25 DDA204 AC-25/1  2CSB204001R5250 808701  0.200 1 

  40 DDA204 AC-40/1  2CSB204001R5400 808800  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 AC-63/1  2CSB204001R5630 795100  0.350 1 

➀ По доп. заказу выпускается с кнопкой проверки срабатывания для напряжения 115-127 В пер. тока.
➁ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
блоков DDA 200
типа A y

DDA 200 A

A
DDA 200 типа A
Назначение: Представляет собой ВДТ, объединяемый на месте установки с автоматическим выключа-
телем серии S 200. Предназначен для защиты от синусоидального и пульсирующего постоянного 
тока утечки на землю, защиты при косвенном прикосновении и дополнительной защиты при прямом 
(IΔn=30 мА) прикосновении.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. 

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009 прил. G

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф. ток для заказа  8012542   1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 10 25 DDA202 A-25/0.01  2CSB202101R0250 795308  0.200 1 

 30 25 DDA202 A-25/0.03  2CSB202101R1250 795407  0.200 1 

  40 DDA202 A-40/0.03  2CSB202101R1400 795506  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 A-63/0.03  2CSB202101R1630 795605  0.200 1 

 100 25 DDA202 A-25/0.1  2CSB202101R2250 795704  0.200 1 

  40 DDA202 A-40/0.1  2CSB202101R2400 795803  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 A-63/0,1  2CSB202101R2630 795902  0.200 1 

 300 25 DDA202 A-25/0.3  2CSB202101R3250 796008  0.200 1 

  40 DDA202 A-40/0.3  2CSB202101R3400 796107  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 A-63/0,3  2CSB202101R3630 796206  0.200 1 

 500 25 DDA202 A-25/0.5  2CSB202101R4250 796305  0.200 1 

  40 DDA202 A-40/0.5  2CSB202101R4400 796404  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 A-63/0,5  2CSB202101R4630 796503  0.200 1 

 1000 25 DDA202 A-25/1  2CSB202101R5250 808909  0.200 1 

  40 DDA202 A-40/1  2CSB202101R5400 809005  0.200 1 

  63 ➁ DDA202 A-63/1  2CSB202101R5630 796602  0.200 1 

     

3 30 25  DDA203 A-25/0.03 2CSB203101R1250 796701 0.200 1 

  40  DDA203 A-40/0.03 2CSB203101R1400 796800 0.200 1 

  63 ➁ DDA203 A-63/0.03  2CSB203101R1630 796909 0.350 1 

 100 25 DDA203 A-25/0.1  2CSB203101R2250 797005 0.200 1 

  40 DDA203 A-40/0.1  2CSB203101R2400 797104 0.200 1 

  63 ➁ DDA203 A-63/0,1  2CSB203101R2630 797203 0.350 1 

 300 25  DDA203 A-25/0.3 2CSB203101R3250 797302 0.200 1 

  40  DDA203 A-40/0.3 2CSB203101R3400 797401 0.200 1 

  63 ➁ DDA203 A-63/0,3  2CSB203101R3630 797500 0.350 1 

 500 25 DDA203 A-25/0.5  2CSB203101R4250 797609 0.200 1 

  40 DDA203 A-40/0.5  2CSB203101R4400 797708 0.200 1 

  63 ➁ DDA203 A-63/0,5  2CSB203101R4630 797807 0.350 1 

 1000 25 DDA203 A-25/1  2CSB203101R5250 809104 0.200 1 

  40 DDA203 A-40/1  2CSB203101R5400 809203 0.200 1 

  63 ➁ DDA203 A-63/1  2CSB203101R5630 797906 0.350 1 

     

4 30 25  DDA204 A-25/0.03  2CSB204101R1250 798002  0.200 1 

  40  DDA204 A-40/0.03  2CSB204101R1400 798101  0.200 1 

  63 ➀ ➁ DDA204 A-63/0.03  2CSB204101R1630 798200  0.350 1 

 100 25 DDA204 A-25/0.1  2CSB204101R2250 798309  0.200 1 

  40 DDA204 A-40/0.1  2CSB204101R2400 798408  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 A-63/0.1  2CSB204101R2630 798507  0.350 1 

 300 25  DDA204 A-25/0.3 2CSB204101R3250 798606  0.200 1 

  40  DDA204 A-40/0.3  2CSB204101R3400 798705  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 A-63/0,3  2CSB204101R3630 798804  0.350 1 

 500 25 DDA204 A-25/0.5  2CSB204101R4250 798903  0.200 1 

  40 DDA204 A-40/0.5  2CSB204101R4400 799009  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 A-63/0,5  2CSB204101R4630 799108  0.350 1 

 1000 25 DDA204 A-25/1  2CSB204101R5250 809302  0.200 1 

  40 DDA204 A-40/1  2CSB204101R5400 809401  0.200 1 

  63 ➁ DDA204 A-63/1  2CSB204101R5630 799207  0.350 1 

➀ По доп. заказу выпускается с кнопкой проверки срабатывания для напряжения 115-127 В пер. тока.
➁ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
блоков DDA 200 типа A, y 
с защитным отключением электропитания (АЕ)

DDA 200 AE

A
DDA 200 AE типа A
Назначение: Представляет собой ВДТ, объединяемый на месте установки с автоматическим 
выключателем серии S 200. Защита от синусоидального переменного и пульсирующего постоянного 
тока, защита при косвенном и дополнительная защита при прямом IΔn=30 mA) прикосновении, имеется 
два дополнительных зажима для аварийного отключения электропитания.

Применение: коммерческие и промышленные объекты. 

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009 прил. G

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn Масса Упаковка
полюсов дифф. ток для заказа  8012542  1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 30 63 DDA202 A-63/0.03 AE 2CSB202701R1630 801702 0.200 1 

 300 63 DDA202 A-63/0.3 AE 2CSB202701R3630 801801 0.200 1 

 500 63 DDA202 A-63/0.5 AE 2CSB202701R4630 801900 0.200 1 

 1000 63 DDA202 A-63/1 AE 2CSB202701R5630 802006 0.200 1 

 

    

3 30 63 DDA203 A-63/0.03 AE 2CSB203701R1630 802105 0.350 1 

 300 63 DDA203 A-63/0.3 AE 2CSB203701R3630 802204 0.350 1 

 500 63 DDA203 A-63/0.5 AE 2CSB203701R4630 802303 0.350 1 

 1000 63 DDA203 A-63/1 AE 2CSB203701R5630 802402 0.350 1 

 

    

4 30 63 DDA204 A-63/0.03 AE 2CSB204701R1630 802501 0.350 1 

 300 63 DDA204 A-63/0.3 AE 2CSB204701R3630 802600 0.350 1 

 500 63 DDA204 A-63/0.5 AE 2CSB204701R4630 802709 0.350 1 

 1000 63 DDA204 A-63/1 AE 2CSB204701R5630 802808 0.350 1 
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Информация для заказа
блоков DDA 200 типа AC w и A y, AP-R 
(с повышенной устойчивостью к ложному срабатыванию)

DDA 200 AP-R

A
DDA 200 AP-R типа A
Назначение: Представляет собой ВДТ, объединяемый на месте установки с автоматическим 
выключателем серии S 200. Защита от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного 
тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
(IΔn=30 mA) прикосновении; отключение электропитания цепей с резистивными и индуктивными 
нагрузками. Благодаря устойчивости к ложным срабатываниям он оптимально сочетает выполнение 
функций защиты с обеспечением непрерывной работы электроустановки.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты. 

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009 прил. G

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=3000 A

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn Масса Упаковка
полюсов дифф. ток для заказа  8012542  1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 30 25 DDA202 A-25/0.03 AP-R 2CSB202401R1250 801108 0.200 1 

  40 DDA202 A-40/0.03 AP-R 2CSB202401R1400 801207 0.200 1 

  63 ➀ DDA202 A-63/0.03 AP-R 2CSB202401R1630 801306 0.200 1 

3 30 25 DDA203 A-25/0.03 AP-R 2CSB203401R1250 811008 0.200 1 

  40 DDA203 A-40/0.03 AP-R 2CSB203401R1400 811107 0.200 1 

  63 ➀ DDA203 A-63/0.03 AP-R 2CSB203401R1630 811206 0.350 1 

4 30 25 DDA204 A-25/0.03 AP-R 2CSB204401R1250 801405 0.200 1 

  40 DDA204 A-40/0.03 AP-R 2CSB204401R1400 801504 0.200 1 

  63 ➀ DDA204 A-63/0.03 AP-R 2CSB204401R1630 801603 0.350 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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A

Информация для заказа
блоков DDA 200
типа A, y селективные

DDA 200 A S

DDA 200 типа A, селективные
Назначение: Представляет собой ВДТ, объединяемый на месте установки с автоматическим выключа-
телем серии S 200. Защита от переменного синусоидального и постоянного пульсирующего тока 
утечки на землю с преднамеренной задержкой срабатывания, позволяющей сначала сработать 
устройствам защиты, расположенными далее в цепи (более подробная информация о селективности 
приведена в техническом описании).

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009 прил. G

Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20)=5000 A

Кол-во Номинальный Номинальный Информация  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф. ток для заказа  8012542   1 шт. 
 ток
 IΔn мА In A Тип Код заказа EAN  кг шт.

2 100 63 DDA202 A S-63/0.1  2CSB202201R2630 799306  0.200 1 

 300 63 DDA202 A S-63/0.3  2CSB202201R3630 799405  0.200 1 

 500 63 DDA202 A S-63/0.5  2CSB202201R4630 799504  0.200 1 

 1000 63 DDA202 A S-63/1  2CSB202201R5630 799603  0.200 1 

       

3 100 63 DDA203 A S-63/0.1  2CSB203201R2630 799702  0.350 1 

 300 63 DDA203 A S-63/0.3  2CSB203201R3630 799801  0.350 1 

 500 63 DDA203 A S-63/0.5  2CSB203201R4630 799900  0.350 1 

 1000 63 DDA203 A S-63/1  2CSB203201R5630 800002  0.350 1 

       

4 100 63 DDA204 A S-63/0.1  2CSB204201R2630 800101  0.350 1 

 300 63 DDA204 A S-63/0.3  2CSB204201R3630 800200  0.350 1 

 500 63 DDA204 A S-63/0.5  2CSB204201R4630 800309  0.350 1 

 1000 63 DDA204 A S-63/1  2CSB204201R5630 800408  0.350 1 

Внимание!
Все аппараты DDA 200 A S снабжены дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Технические характеристики
ВДТ серии DS 200

DS 200

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
Соответствие стандартам

Ýëåêòðè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè

Рабочие характеристики: Тип (АС - пер. ток, А - пер. и 
пульс. пост ток)

A

Кол-во полюсов
Номинальный ток In A
Номинальн. напряжение Ue 1P+N, 2P В

3P, 4P В
Номинальн. рабоч. дифф. ток A
Ном. напряжение изоляции Ui В
Макс. рабочее напряжение испытания цепи В
Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц
Номинальная отключающая способность согласно IEC/
EN 61009

Предельный Icn A

Номинальная отключающая способность Предельный Icu kA
согласно IEC/EN 60947-2 1P+N для 230 В пер. тока; 2P, 3P, 4P для 400 В пер. 
тока

рабочий Ics кА

Ном. откл. способность по дифф. току IΔm=Im кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение 
(1,2/50) Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Класс ограничения
Характеристики термомагнитного
расцепителя

B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In
C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In
K: 8 In ≤ Im ≤ 14 In

Устойчивость к скачкам тока 
согласно VDE 0432 часть 2 (синусоида 8/20)

A

Ìåõàíè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Рычаг управления 1P+N
2P, 3P, 4P

Электрическая износостойкость, n
Механическая износостойкость, n
Степень защиты корпус

зажимы
Тропическое исполнение
согласно IEC/EN 60068-2

влажное тепло °C/отн. влажность
пост. климат. условия °C/отн. влажность
перем. климат. условия °C/отн. влажность

Температура калибровки термоэлемента °C
Окружающая температура (при среднесуточном 
значении ≤+35 °С)

°C

Температура хранения °C

Ìîíòàæ Тип зажима сверху
снизу 1P+N/2P
 3P/4P In≤40 A
 3P/4P 50 A≤In≤63 A

Сечение кабеля для верхних/нижних зажимов 1P+N мм2

2P мм2

3P/4P In ≤ 40 A мм2

3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм2

Усилие затяжки верхн./нижн. зажимов 1P+N Нм
2P Нм
3P/4P In ≤ 40 A Нм
3P/4P 50 A ≤ In ≤ 63 A Нм

Монтаж
Подключение

Ðàçìåðû è ìàññà Размеры (В x Г x Ш) 1P+N мм
2P мм
3P In ≤ 40 A мм
4P In ≤ 40 A мм
3P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм
4P 50 A ≤ In ≤ 63 A мм

Масса 1P+N г
2P г
3P In ≤ 40 A г
4P In ≤ 40 A г
3P 50 A ≤ In ≤ 63 A г
4P 50 A ≤ In ≤ 63 A г

Âñïîìîãàòåëü-
íûå ýëåìåíòû

Дополняются: вспомогательный контакт
сигнальный контакт/
вспомогательный контакт
дистанционный расцепитель
расцепитель минимального 
напряжения
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Технические характеристики
ВДТ серии DS 200

DS 200

DS 200 AC DS 200 A DS 200 M AC DS 200 M A
IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

AC A AC A

2P, 3P, 4P
6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

230-240
230/400 - 240/415

0.03
500

254 (440 для 3P и 4P)
110 (195 для 3P и 4P)

50…60
6000 6000 10000 10000

10 10 15 15
7.5 7.5 11.2 11.2

6 6 10 10
6

2.5
III, возможности разъединителя

�
�

250

черный, пломбируется в положении ВКЛ.-ОТКЛ.(авт. выкл.) + синий (ВДТ) 
10000
20000
IP4X 
IP2X

28 циклов при 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

25/95 - 40/95
30 (20 - для характеристики К)

-25…+55

-40…+70

Цилиндр. двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздейств.
Цилиндр. двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздейств.

винтовой (стойкий к ударному воздеств.)
Цилиндр. двунаправленн. клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздейств.

-
(жестк. и гибк.) до 25/25
(жестк. и гибк.) до 25/16
(жестк. и гибк.) до 25/25

-
2.8/2.8
2.8/1.2
2.8/2.8

на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления
сверху и снизу

-
85 x 69 x 70

85 x 69 x 87,5
85 x 69 x 105

85 x 69 x 122,5
85 x 69 x 140

-
475
625
775
775
925
да
да
да
да
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B

Информация для заказа
АВДТ серии DS 200 

 - типа AC w

DS 200 AC B

DS 200 типа AC с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 AC 30 6 DS202 AC-B6/0.03  2CSR252001R1065 863502   0.475 1

   10 DS202 AC-B10/0.03  2CSR252001R1105 863601   0.475 1

   13 DS202 AC-B13/0.03  2CSR252001R1135 863700   0.475 1

   16 DS202 AC-B16/0.03  2CSR252001R1165 863809   0.475 1

   20 DS202 AC-B20/0.03  2CSR252001R1205 863908   0.475 1

   25 DS202 AC-B25/0.03  2CSR252001R1255 864004   0.475 1

   32 DS202 AC-B32/0.03  2CSR252001R1325 864103   0.475 1

   40 DS202 AC-B40/0.03  2CSR252001R1405 864202   0.475 1

   50 ➀ DS202 AC-B50/0.03  2CSR252001R1505 864301   0.475 1

   63 ➀ DS202 AC-B63/0.03  2CSR252001R1635 864400   0.475 1

          

3 AC 30 6 DS203 AC-B6/0.03  2CSR253001R1065 865506   0.625 1

   10 DS203 AC-B10/0.03  2CSR253001R1105 865605   0.625 1

   13 DS203 AC-B13/0.03  2CSR253001R1135 865704   0.625 1

   16 DS203 AC-B16/0.03  2CSR253001R1165 865803   0.625 1

   20 DS203 AC-B20/0.03  2CSR253001R1205 865902   0.625 1

   25 DS203 AC-B25/0.03  2CSR253001R1255 866008   0.625 1

   32 DS203 AC-B32/0.03  2CSR253001R1325 866107   0.625 1

   40 DS203 AC-B40/0.03  2CSR253001R1405 866206   0.625 1

   50 ➀ DS203 AC-B50/0.03  2CSR253001R1505 866305   0.775 1

   63 ➀ DS203 AC-B63/0.03  2CSR253001R1635 866404   0.775 1

          

4 AC 30 6 DS204 AC-B6/0.03  2CSR254001R1065 867500   0.775 1 

   10 DS204 AC-B10/0.03  2CSR254001R1105 867609   0.775 1 

   13 DS204 AC-B13/0.03  2CSR254001R1135 867708   0.775 1 

   16 DS204 AC-B16/0.03  2CSR254001R1165 867807   0.775 1 

   20 DS204 AC-B20/0.03  2CSR254001R1205 867906   0.775 1 

   25 DS204 AC-B25/0.03  2CSR254001R1255 868002   0.775 1 

   32 DS204 AC-B32/0.03  2CSR254001R1325 868101   0.775 1 

   40 DS204 AC-B40/0.03  2CSR254001R1405 868200   0.775 1 

   50 ➀ DS204 AC-B50/0.03  2CSR254001R1505 868309   0.925 1 

   63 ➀ DS204 AC-B63/0.03  2CSR254001R1635 868408   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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C

Информация для заказа
АВДТ серии DS 200 

 - типа AC w

DS 200 AC C

DS 200 типа AC с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542    1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 AC 30 6 DS202 AC-C6/0.03  2CSR252001R1064 869504   0.475 1 

   10 DS202 AC-C10/0.03  2CSR252001R1104 869603   0.475 1 

   13 DS202 AC-C13/0.03  2CSR252001R1134 869702   0.475 1 

   16 DS202 AC-C16/0.03  2CSR252001R1164 869801   0.475 1 

   20 DS202 AC-C20/0.03  2CSR252001R1204 869900   0.475 1 

   25 DS202 AC-C25/0.03  2CSR252001R1254 870005   0.475 1 

   32 DS202 AC-C32/0.03  2CSR252001R1324 870104   0.475 1 

   40 DS202 AC-C40/0.03  2CSR252001R1404 870203   0.475 1 

   50 ➀ DS202 AC-C50/0.03  2CSR252001R1504 870302   0.475 1 

   63 ➀ DS202 AC-C63/0.03  2CSR252001R1634 870401   0.475 1 

  

3 AC 30 6 DS203 AC-C6/0.03  2CSR253001R1064 871507   0.625 1 

   10 DS203 AC-C10/0.03  2CSR253001R1104 871606   0.625 1 

   13 DS203 AC-C13/0.03  2CSR253001R1134 871705   0.625 1 

   16 DS203 AC-C16/0.03  2CSR253001R1164 871804   0.625 1 

   20 DS203 AC-C20/0.03  2CSR253001R1204 871903   0.625 1 

   25 DS203 AC-C25/0.03  2CSR253001R1254 872009   0.625 1 

   32 DS203 AC-C32/0.03  2CSR253001R1324 872108   0.625 1 

   40 DS203 AC-C40/0.03  2CSR253001R1404 872207   0.625 1 

   50 ➀ DS203 AC-C50/0.03  2CSR253001R1504 872306   0.775 1 

   63 ➀ DS203 AC-C63/0.03  2CSR253001R1634 872405   0.775 1 

          

4 AC 30 6 DS204 AC-C6/0.03  2CSR254001R1064 873501   0.775 1 

   10 DS204 AC-C10/0.03  2CSR254001R1104 873600   0.775 1 

   13 DS204 AC-C13/0.03  2CSR254001R1134 873709   0.775 1 

   16 DS204 AC-C16/0.03  2CSR254001R1164 873808   0.775 1 

   20 DS204 AC-C20/0.03  2CSR254001R1204 873907   0.775 1 

   25 DS204 AC-C25/0.03  2CSR254001R1254 874003   0.775 1 

   32 DS204 AC-C32/0.03  2CSR254001R1324 874102   0.775 1 

   40 DS204 AC-C40/0.03  2CSR254001R1404 874201   0.775 1 

   50 ➀ DS204 AC-C50/0.03  2CSR254001R1504 874300   0.925 1 

   63 ➀ DS204 AC-C63/0.03  2CSR254001R1634 874409   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
АВДТ серии DS 200

 - типа A y

DS 200 A B

DS 200 типа A с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
и постоянного пульсирующего тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 A 30 40 DS202 A-B40/0.03  2CSR252101R1405 858201   0.475 1 

   50 ➀ DS202 A-B50/0.03  2CSR252101R1505 858300   0.475 1 

   63 ➀ DS202 A-B63/0.03  2CSR252101R1635 858409   0.475 1 

          

3 A 30 6 DS203 A-B6/0.03  2CSR253101R1065 858508   0.625 1 

   10 DS203 A-B10/0.03  2CSR253101R1105 858607   0.625 1 

   13 DS203 A-B13/0.03  2CSR253101R1135 858706   0.625 1 

   16 DS203 A-B16/0.03  2CSR253101R1165 858805   0.625 1 

   20 DS203 A-B20/0.03  2CSR253101R1205 858904   0.625 1 

   25 DS203 A-B25/0.03  2CSR253101R1255 859000   0.625 1 

   32 DS203 A-B32/0.03  2CSR253101R1325 859109   0.625 1 

   40 DS203 A-B40/0.03  2CSR253101R1405 859208   0.625 1 

   50 ➀ DS203 A-B50/0.03  2CSR253101R1505 859307   0.775 1 

   63 ➀ DS203 A-B63/0.03  2CSR253101R1635 859406   0.775 1 

          

4 A 30 6 DS204 A-B6/0.03  2CSR254101R1065 859505   0.775 1 

   10 DS204 A-B10/0.03  2CSR254101R1105 859604   0.775 1 

   13 DS204 A-B13/0.03  2CSR254101R1135 859703   0.775 1 

   16 DS204 A-B16/0.03  2CSR254101R1165 859802   0.775 1 

   20 DS204 A-B20/0.03  2CSR254101R1205 859901   0.775 1 

   25 DS204 A-B25/0.03  2CSR254101R1255 860006   0.775 1 

   32 DS204 A-B32/0.03  2CSR254101R1325 860105   0.775 1 

   40 DS204 A-B40/0.03  2CSR254101R1405 860204   0.775 1 

   50 ➀ DS204 A-B50/0.03  2CSR254101R1505 860303   0.925 1 

   63 ➀ DS204 A-B63/0.03  2CSR254101R1635 860402   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
АВДТ серии DS 200

 - типа A y

DS 200 A C

DS 200 типа A с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
и постоянного пульсирующего тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 A 30 40 DS202 A-C40/0.03  2CSR252101R1404 861201   0.475 1 

   50 ➀ DS202 A-C50/0.03  2CSR252101R1504 861300   0.475 1 

   63 ➀ DS202 A-C63/0.03  2CSR252101R1634 861409   0.475 1 

          

3 A 30 6 DS203 A-C6/0.03  2CSR253101R1064 861508   0.625 1 

   10 DS203 A-C10/0.03  2CSR253101R1104 861607   0.625 1 

   13 DS203 A-C13/0.03  2CSR253101R1134 861706   0.625 1 

   16 DS203 A-C16/0.03  2CSR253101R1164 861805   0.625 1 

   20 DS203 A-C20/0.03  2CSR253101R1204 861904   0.625 1 

   25 DS203 A-C25/0.03  2CSR253101R1254 862000   0.625 1 

   32 DS203 A-C32/0.03  2CSR253101R1324 862109   0.625 1 

   40 DS203 A-C40/0.03  2CSR253101R1404 862208   0.625 1 

   50 ➀ DS203 A-C50/0.03  2CSR253101R1504 862307   0.775 1 

   63 ➀ DS203 A-C63/0.03  2CSR253101R1634 862406   0.775 1 

          

4 A 30 6 DS204 A-C6/0.03  2CSR254101R1064 862505   0.775 1 

   10 DS204 A-C10/0.03  2CSR254101R1104 862604   0.775 1 

   13 DS204 A-C13/0.03  2CSR254101R1134 862703   0.775 1 

   16 DS204 A-C16/0.03  2CSR254101R1164 862802   0.775 1 

   20 DS204 A-C20/0.03  2CSR254101R1204 862901   0.775 1 

   25 DS204 A-C25/0.03  2CSR254101R1254 863007   0.775 1 

   32 DS204 A-C32/0.03  2CSR254101R1324 863106   0.775 1 

   40 DS204 A-C40/0.03  2CSR254101R1404 863205   0.775 1 

   50 ➀ DS204 A-C50/0.03  2CSR254101R1504 863304   0.925 1 

   63 ➀ DS204 A-C63/0.03  2CSR254101R1634 863403   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
АВДТ серии DS 200 M

 - типа AC w

DS 200 M AC B

DS 200 М типа AC с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=10 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 AC 30 6 DS202 M AC-B6/0.03  2CSR272001R1065 851509   0.475 1 

   10 DS202 M AC-B10/0.03  2CSR272001R1105 851608   0.475 1 

   13 DS202 M AC-B13/0.03  2CSR272001R1135 851707   0.475 1 

   16 DS202 M AC-B16/0.03  2CSR272001R1165 851806   0.475 1 

   20 DS202 M AC-B20/0.03  2CSR272001R1205 851905   0.475 1 

   25 DS202 M AC-B25/0.03  2CSR272001R1255 852001   0.475 1 

   32 DS202 M AC-B32/0.03  2CSR272001R1325 852100   0.475 1 

   40 DS202 M AC-B40/0.03  2CSR272001R1405 852209   0.475 1 

   50 ➀ DS202 M AC-B50/0.03  2CSR272001R1505 852308   0.475 1 

   63 ➀ DS202 M AC-B63/0.03  2CSR272001R1635 852407   0.475 1 

          

3 AC 30 6 DS203 M AC-B6/0.03  2CSR273001R1065 852506   0.625 1 

   10 DS203 M AC-B10/0.03  2CSR273001R1105 852605   0.625 1 

   13 DS203 M AC-B13/0.03  2CSR273001R1135 852704   0.625 1 

   16 DS203 M AC-B16/0.03  2CSR273001R1165 852803   0.625 1 

   20 DS203 M AC-B20/0.03  2CSR273001R1205 852902   0.625 1 

   25 DS203 M AC-B25/0.03  2CSR273001R1255 853008   0.625 1 

   32 DS203 M AC-B32/0.03  2CSR273001R1325 853107   0.625 1 

   40 DS203 M AC-B40/0.03  2CSR273001R1405 853206   0.625 1 

   50 ➀ DS203 M AC-B50/0.03  2CSR273001R1505 853305   0.775 1 

   63 ➀ DS203 M AC-B63/0.03  2CSR273001R1635 853404   0.775 1 

          

4 AC 30 6 DS204 M AC-B6/0.03  2CSR274001R1065 853503   0.775 1 

   10 DS204 M AC-B10/0.03  2CSR274001R1105 853602   0.775 1 

   13 DS204 M AC-B13/0.03  2CSR274001R1135 853701   0.775 1 

   16 DS204 M AC-B16/0.03  2CSR274001R1165 853800   0.775 1 

   20 DS204 M AC-B20/0.03  2CSR274001R1205 853909   0.775 1 

   25 DS204 M AC-B25/0.03  2CSR274001R1255 854005   0.775 1 

   32 DS204 M AC-B32/0.03  2CSR274001R1325 854104   0.775 1 

   40 DS204 M AC-B40/0.03  2CSR274001R1405 854203   0.775 1 

   50 ➀ DS204 M AC-B50/0.03  2CSR274001R1505 854302   0.925 1 

   63 ➀ DS204 M AC-B63/0.03  2CSR274001R1635 854401   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
АВДТ серии DS 200 M

 - типа AC w

DS 200 M AC C 

DS 200 M типа AC с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом 
прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=10 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 AC 30 6 DS202 M AC-C6/0.03  2CSR272001R1064 851509   0.475 1 

   10 DS202 M AC-C10/0.03  2CSR272001R1104 851608   0.475 1 

   13 DS202 M AC-C13/0.03  2CSR272001R1134 851707   0.475 1 

   16 DS202 M AC-C16/0.03  2CSR272001R1164 851806   0.475 1 

   20 DS202 M AC-C20/0.03  2CSR272001R1204 851905   0.475 1 

   25 DS202 M AC-C25/0.03  2CSR272001R1254 852001   0.475 1 

   32 DS202 M AC-C32/0.03  2CSR272001R1324 852100   0.475 1 

   40 DS202 M AC-C40/0.03  2CSR272001R1404 852209   0.475 1 

   50 ➀ DS202 M AC-C50/0.03  2CSR272001R1504 852308   0.475 1 

   63 ➀ DS202 M AC-C63/0.03  2CSR272001R1634 852407   0.475 1 

          

3 AC 30 6 DS203 M AC-C6/0.03  2CSR273001R1064 852506   0.625 1 

   10 DS203 M AC-C10/0.03  2CSR273001R1104 852605   0.625 1 

   13 DS203 M AC-C13/0.03  2CSR273001R1134 852704   0.625 1 

   16 DS203 M AC-C16/0.03  2CSR273001R1164 852803   0.625 1 

   20 DS203 M AC-C20/0.03  2CSR273001R1204 852902   0.625 1 

   25 DS203 M AC-C25/0.03  2CSR273001R1254 853008   0.625 1 

   32 DS203 M AC-C32/0.03  2CSR273001R1324 853107   0.625 1 

   40 DS203 M AC-C40/0.03  2CSR273001R1404 853206   0.625 1 

   50 ➀ DS203 M AC-C50/0.03  2CSR273001R1504 853305   0.775 1 

   63 ➀ DS203 M AC-C63/0.03  2CSR273001R1634 853404   0.775 1 

          

4 AC 30 6 DS204 M AC-C6/0.03  2CSR274001R1064 853503   0.775 1 

   10 DS204 M AC-C10/0.03  2CSR274001R1104 853602   0.775 1 

   13 DS204 M AC-C13/0.03  2CSR274001R1134 853701   0.775 1 

   16 DS204 M AC-C16/0.03  2CSR274001R1164 853800   0.775 1 

   20 DS204 M AC-C20/0.03  2CSR274001R1204 853909   0.775 1 

   25 DS204 M AC-C25/0.03  2CSR274001R1254 854005   0.775 1 

   32 DS204 M AC-C32/0.03  2CSR274001R1324 854104   0.775 1 

   40 DS204 M AC-C40/0.03  2CSR274001R1404 854203   0.775 1 

   50 ➀ DS204 M AC-C50/0.03  2CSR274001R1504 854302   0.925 1 

   63 ➀ DS204 M AC-C63/0.03  2CSR274001R1634 854401   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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Информация для заказа
АВДТ серии DS 200 M

 - типа A y

DS 200 M A B

DS 200 M типа A с характеристикой срабатывания B
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
и постоянного пульсирующего тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=10 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 A 30 40 DS202 M A-B40/0.03  2CSR272101R1405 846208   0.475 1 

   50 ➀ DS202 M A-B50/0.03  2CSR272101R1505 846307   0.475 1 

   63 ➀ DS202 M A-B63/0.03  2CSR272101R1635 846406   0.475 1 

          

3 A 30 6 DS203 M A-B6/0.03  2CSR273101R1065 846505   0.625 1 

   10 DS203 M A-B10/0.03  2CSR273101R1105 846604   0.625 1 

   13 DS203 M A-B13/0.03  2CSR273101R1135 846703   0.625 1 

   16 DS203 M A-B16/0.03  2CSR273101R1165 846802   0.625 1 

   20 DS203 M A-B20/0.03  2CSR273101R1205 846901   0.625 1 

   25 DS203 M A-B25/0.03  2CSR273101R1255 847007   0.625 1 

   32 DS203 M A-B32/0.03  2CSR273101R1325 847106   0.625 1 

   40 DS203 M A-B40/0.03  2CSR273101R1405 847205   0.625 1 

   50 ➀ DS203 M A-B50/0.03  2CSR273101R1505 847304   0.775 1 

   63 ➀ DS203 M A-B63/0.03  2CSR273101R1635 847403   0.775 1 

          

4 A 30 6 DS204 M A-B6/0.03  2CSR274101R1065 847502   0.775 1 

   10 DS204 M A-B10/0.03  2CSR274101R1105 847601   0.775 1 

   13 DS204 M A-B13/0.03  2CSR274101R1135 847700   0.775 1 

   16 DS204 M A-B16/0.03  2CSR274101R1165 847809   0.775 1 

   20 DS204 M A-B20/0.03  2CSR274101R1205 847908   0.775 1 

   25 DS204 M A-B25/0.03  2CSR274101R1255 848004   0.775 1 

   32 DS204 M A-B32/0.03  2CSR274101R1325 848103   0.775 1 

   40 DS204 M A-B40/0.03  2CSR274101R1405 848202   0.775 1 

   50 ➀ DS204 M A-B50/0.03  2CSR274101R1505 848301   0.925 1 

   63 ➀ DS204 M A-B63/0.03  2CSR274101R1635 848400   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.

1/2 3/4

In ≤ 40 A

1/2 3/4

1/2 3/4 5/6

In ≤ 40 A

1/2 3/4

2/1 4/3

5/6

6/5

7/8

8/7

In=50-63 A

Y1 Y2

1/2 3/4

2/1 4/3

5/6

6/5

In=50-63 A

Y1 Y2

1/2 3/4 5/6 7/8

In ≤ 40 A
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C

Информация для заказа
АВДТ серии DS 200 M

 - типа A y

DS 200 M A C

DS 200 М типа A с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от перегрузок и коротких замыканий, защита от переменного синусоидального 
и постоянного пульсирующего тока утечки на землю, защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении, отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009, IEC/EN 60947-2

Icn=10 кА

Кол-во Тип Номинальный Номинальный Информация   Bbn    Масса Упаковка
полюсов защиты дифф. ток для заказа   8012542   1 шт. 
  ток
 IΔn мА In A  Тип Код заказа  EAN   кг шт.

2 A 30 40 DS202 M A-C40/0.03  2CSR272101R1404 849209   0.475 1 

   50 ➀ DS202 M A-C50/0.03  2CSR272101R1504 849308   0.475 1 

   63 ➀ DS202 M A-C63/0.03  2CSR272101R1634 849407   0.475 1 

          

3 A 30 6 DS203 M A-C6/0.03  2CSR273101R1064 849506   0.625 1 

   10 DS203 M A-C10/0.03  2CSR273101R1104 849605   0.625 1 

   13 DS203 M A-C13/0.03  2CSR273101R1134 849704   0.625 1 

   16 DS203 M A-C16/0.03  2CSR273101R1164 849803   0.625 1 

   20 DS203 M A-C20/0.03  2CSR273101R1204 849902   0.625 1 

   25 DS203 M A-C25/0.03  2CSR273101R1254 850007   0.625 1 

   32 DS203 M A-C32/0.03  2CSR273101R1324 850106   0.625 1 

   40 DS203 M A-C40/0.03  2CSR273101R1404 850205   0.625 1 

   50 ➀ DS203 M A-C50/0.03  2CSR273101R1504 850304   0.775 1 

   63 ➀ DS203 M A-C63/0.03  2CSR273101R1634 850403   0.775 1 

          

4 A 30 6 DS204 M A-C6/0.03  2CSR274101R1064 850502   0.775 1 

   10 DS204 M A-C10/0.03  2CSR274101R1104 850601   0.775 1 

   13 DS204 M A-C13/0.03  2CSR274101R1134 850700   0.775 1 

   16 DS204 M A-C16/0.03  2CSR274101R1164 850809   0.775 1 

   20 DS204 M A-C20/0.03  2CSR274101R1204 850908   0.775 1 

   25 DS204 M A-C25/0.03  2CSR274101R1254 851004   0.775 1 

   32 DS204 M A-C32/0.03  2CSR274101R1324 851103   0.775 1 

   40 DS204 M A-C40/0.03  2CSR274101R1404 851202   0.775 1 

   50 ➀ DS204 M A-C50/0.03  2CSR274101R1504 851301   0.925 1 

   63 ➀ DS204 M A-C63/0.03  2CSR274101R1634 851400   0.925 1 

➀ Снабжен дополнительными зажимами для удаленного расцепления.
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In ≤ 40 A



С целью удовлетворения спроса на устрой-
ства, способные обеспечить полную защиту 
цепей современного оборудования. АВВ 
расширяет серию System pro M compact®, 
добавляя в нее новые автоматические вы-
ключатели дифференциального тока (АВДТ) 
шириной два модуля, выпускаемые в вариан-
тах DS201 (1ф+N) и DS202C (2 ф).
 Новые АВДТ входят в полную серию, от-
личающуюся современными техническими 

решениями в отношении размеров, ха-
рактеристик срабатывания, отключающей 
способности и принадлежностей. Новые 
АВДТ входят в состав серии System pro M 
compact® и имеют профиль, совпадающий 
с профилем других устройств этой серии, 
что позволяет получить скоординированный 
и аккуратный вид всей установки. Исполь-
зование цилиндрических двунаправленных 
клемм позволяет экономить значительное 

время на присоединении проводов, а общие 
вспомогательные элементы и аксессуары – 
облегчают выбор устройств и уменьшают 
номенклатуру необходимых изделий.
Серия имеет ряд новых решений, таких как 
лазерная маркировка, держатель этикетки, 
технологию радиочастотной идентификации 
устройства, индикацию положения контактов 
и индикацию срабатывания по дифференци-
альному току. 
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Технические характеристики
АВДТ серии DS201

DS201

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам
Ýëåêòðè÷åñêèå Тип (АС - пер. ток, А - пер. и пульс. пост ток)

õàðàêòåðèñòèêè Кол-во полюсов
Номинальный ток In A
Номинальн. дифф. ток IΔn A

Номинальн. рабочее напряжение Ue В
Ном. напряжение изодяции Ui В
Макс. рабочее напряжение испытания цепи В
Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц
Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009 предельный Icn A
Номинальная отключающая способность предельный Icu кА
согласно IEC/EN 60947-2  1P+N для 230 В пер. тока рабочий Ics кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение  (1.2/50) 
Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Характеристики термомагнитного B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In
расцепителя C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In
Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20) A

Ìåõàíè÷åñêèå Рычаг управления

õàðàêòåðèñòèêè Индикатор срабатывания

 Электрическая износостойкость
Механическая износостойкость
Степень защиты корпус

зажимы
Тропическое исполнение влажное тепло °C/отн. влажность
согласно IEC /EN 60068-2 пост. климат. условия °C/отн. влажность

перем. климат условия °C/отн. влажность
Температура калибровки термоэлемента °C
Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35 
гр °С)  

°C

Температура хранения °C
Ìîíòàæ Тип зажима сверху

снизу
Сечение верхних/нижних клемм под кабель мм2

Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку мм2

Усилие затяжки верхн./нижн. зажимов Нм
Монтаж
Подключение

Ðàçìåðû Размеры (В х Г х Ш) 1P+N мм

è ìàññà Масса 1P+N г

Âñïîìîãàòåëü-
íûå 

Дополняются: вспомогательный контакт

ýëåìåíòû сигнальный контакт
дистанционный расцепитель
расцепитель минимального напряжения
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DS201 L DS201 DS201 M

IEC / EN 61009
AC A APR AC A APR AC A APR

1P+N
6 ≤ In ≤ 32 1 ≤ In ≤ 40 4 ≤ In ≤ 40

0.03-0.3 0.01-0.03-0.3 0.03 0.03-0.1-0.3-1 0.01-0.03-0.1-
0.3

0.03-0.1-0.3 0.03-0.1-0.3 0.01-0.03-0.1-
0.3

0.03-0.1-0.3

230-240
500
254
110

50…60
4500 6000 10000

6 10 10
4,5 6 7.5

4

2.5
� � � �

� � � � � � � � �
�

250 (3000 для APR версий)
черный, пломбируется в положении ВКЛ-ВЫКЛ

индикатор дифф. тока (синий)
индикатор положения контактов (зеленый/красный)

10000
20000
IP4X
IP2X

28 циклов при 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

25/95 - 40/95
30

-25…+55

-40…+70
Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию
Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию

25/25
10/10

2.8
на ДИН-рейку EN 60715 (35мм) посредством системы быстрого крепления

сверху и снизу
85 x 69 x 35

239
да

да
да
да

Технические характеристики
АВДТ серии DS201

DS201
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Технические характеристики
АВДТ серии DS202C

DS202C

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам
Ýëåêòðè÷åñêèå Тип (АС - пер. ток, А - пер. и пульс. пост ток)

õàðàêòåðèñòèêè Кол-во полюсов
Номинальный ток In A
Номинальн. дифф. ток IΔn A
Номинальн. рабочее напряжение Ue В
Ном. напряжение изодяции Ui В
Макс. рабочее напряжение испытания цепи В
Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц
Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009 предельный Icn A
Номинальная отключающая способность предельный Icu кА
согласно IEC/EN 60947-2  1P+N для 230 В пер. тока рабочий Ics кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение  (1.2/50) 
Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Характеристики термомагнитного B: 3 In ≤ Im ≤ 5 In
расцепителя C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In

K: 10 In ≤ Im ≤ 14 In
Устойчивость к скачкам тока (синусоида 8/20) A

Ìåõàíè÷åñêèå Рычаг управления

õàðàêòåðèñòèêè Индикатор срабатывания

 Электрическая износостойкость
Механическая износостойкость
Степень защиты корпус

зажимы
Тропическое исполнение влажное тепло °C/отн. влажность
согласно IEC /EN 60068-2 пост. климат. условия °C/отн. влажность

перем. климат условия °C/отн. влажность
Температура калибровки термоэлемента °C
Окружающая температура (при среднесуточном значении ≤ +35 
гр °С)  

°C

Температура хранения °C
Ìîíòàæ Тип зажима сверху

снизу
Сечение верхних/нижних клемм под кабель мм2

Сечение верхних/нижних клемм под шинную разводку мм2

Усилие затяжки верхн./нижн. зажимов Нм
Монтаж
Подключение

Ðàçìåðû Размеры (В х Г х Ш) 1P+N мм

è ìàññà Масса 1P+N г

Âñïîìîãàòåëü-
íûå 

Дополняются: вспомогательный контакт

ýëåìåíòû сигнальный контакт

elements дистанционный расцепитель
расцепитель минимального напряжения
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DS202C DS202C M

IEC / EN 61009
A A APR

2P
6 ≤ In ≤ 32

0.03-0.3 0.01-0.03-0.3 0.03-0.3
230-240

500
254
110

50…60
6000 10000

10 10
6 7.5

4

2.5
� � �
� � �

250 (3000 для APR версий)
черный, пломбируется в положении ВКЛ-ВЫКЛ

индикатор дифф. тота (синий)
индикатор положения контактов (зеленый/красный)

10000
20000
IP4X
IP2X

28 циклов при 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

25/95 - 40/95
30

-25…+55

-40…+70
Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию
Цилиндрическая двунаправленная клемма с защитой от неправильного монтажа, стойкая к ударному воздействию

25/25
10/10

2.8
на ДИН-рейку EN 60715 (35мм) посредством системы быстрого крепления

сверху и снизу
85 x 69 x 35

239
да

да
да
да

Технические характеристики
АВДТ серии DS202C

DS202C
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DS201 L типа А, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении  (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 10 6 DS201 L C6 A10 2CSR245140R0064 163404  0.240 5

  10 DS201 L C10 A10 2CSR245140R0104 171003  0.240 5

  16 DS201 L C16 A10 2CSR245140R0164 171102  0.240 5

 30 6 DS201 L C6 A30 2CSR245140R1064 172406  0.240 5

  10 DS201 L C10 A30 2CSR245140R1104 172505  0.240 5

  16 DS201 L C16 A30 2CSR245140R1164 172604  0.240 5

  20 DS201 L C20 A30 2CSR245140R1204 172703  0.240 5

  25 DS201 L C25 A30 2CSR245140R1254 173809  0.240 5

  32 DS201 L C32 A30 2CSR245140R1324 173908  0.240 5

 300 6 DS201 L C6 A300 2CSR245140R3064 174004  0.240 5

  10 DS201 L C10 A300 2CSR245140R3104 174103  0.240 5

  16 DS201 L C16 A300 2CSR245140R3164 174202  0.240 5

  20 DS201 L C20 A300 2CSR245140R3204 174301  0.240 5

  25 DS201 L C25 A300 2CSR245140R3254 174707  0.240 5

  32 DS201 L C32 A300 2CSR245140R3324 174806  0.240 5

C

DS201 L типа АС, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 L C6 AC30 2CSR245040R1064 171201  0.240 5

  10 DS201 L C10 AC30 2CSR245040R1104 171300  0.240 5

  16 DS201 L C16 AC30 2CSR245040R1164 171409  0.240 5

  20 DS201 L C20 AC30 2CSR245040R1204 171508  0.240 5

  25 DS201 L C25 AC30 2CSR245040R1254 171607  0.240 5

  32 DS201 L C32 AC30 2CSR245040R1324 171706  0.240 5

 300 6 DS201 L C6 AC300 2CSR245040R3064 171805  0.240 5

  10 DS201 L C10 AC300 2CSR245040R3104 171904  0.240 5

  16 DS201 L C16 AC300 2CSR245040R3164 172000  0.240 5

  20 DS201 L C20 AC300 2CSR245040R3204 172109  0.240 5

  25 DS201 L C25 AC300 2CSR245040R3254 172208  0.240 5

  32 DS201 L C32 AC300 2CSR245040R3324 172307  0.240 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
AC w тип, A y тип

DS201 L
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DS201 L типа АPR, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает опти-
мальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции 
защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при 
прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 L C6 APR30 2CSR245440R1064 174905  0.240 5

  10 DS201 L C10 APR30 2CSR245440R1104 175001  0.240 5

  16 DS201 L C16 APR30 2CSR245440R1164 175100  0.240 5

  20 DS201 L C20 APR30 2CSR245440R1204 175209  0.240 5

  25 DS201 L C25 APR30 2CSR245440R1254 175605  0.240 5

  32 DS201 L C32 APR30 2CSR245440R1324 175704  0.240 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
A y APR тип

DS201 L
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DS201 типа АС, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 C6 AC30 2CSR255040R1064 294504  0.240 5

  10 DS201 C10 AC30 2CSR255040R1104 294603  0.240 5

  13 DS201 C13 AC30 2CSR255040R1134 294702  0.240 5

  16 DS201 C16 AC30 2CSR255040R1164 294801  0.240 5

  20 DS201 C20 AC30 2CSR255040R1204 294900  0.240 5

  25 DS201 C25 AC30 2CSR255040R1254 295006  0.240 5

  32 DS201 C32 AC30 2CSR255040R1324 296003  0.240 5

  40 DS201 C40 AC30 2CSR255040R1404 296102  0.240 5

C

DS201 типа АС, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 B6 AC30 2CSR255040R1065 279709  0.240 5

  10 DS201 B10 AC30 2CSR255040R1105 280309  0.240 5

  13 DS201 B13 AC30 2CSR255040R1135 285205  0.240 5

  16 DS201 B16 AC30 2CSR255040R1165 285304  0.240 5

  20 DS201 B20 AC30 2CSR255040R1205 285403  0.240 5

  25 DS201 B25 AC30 2CSR255040R1255 285502  0.240 5

  32 DS201 B32 AC30 2CSR255040R1325 285601  0.240 5

  40 DS201 B40 AC30 2CSR255040R1405 285700  0.240 5

 100 6 DS201 B6 AC100 2CSR255040R2065 285809  0.240 5

  10 DS201 B10 AC100 2CSR255040R2105 285908  0.240 5

  13 DS201 B13 AC100 2CSR255040R2135 286004  0.240 5

  16 DS201 B16 AC100 2CSR255040R2165 286103  0.240 5

  20 DS201 B20 AC100 2CSR255040R2205 286202  0.240 5

  25 DS201 B25 AC100 2CSR255040R2255 286301  0.240 5

  32 DS201 B32 AC100 2CSR255040R2325 286400  0.240 5

  40 DS201 B40 AC100 2CSR255040R2405 286509  0.240 5

 300 6 DS201 B6 AC300 2CSR255040R3065 286608  0.240 5

  10 DS201 B10 AC300 2CSR255040R3105 286707  0.240 5

  13 DS201 B13 AC300 2CSR255040R3135 293903  0.240 5

  16 DS201 B16 AC300 2CSR255040R3165 294009  0.240 5

  20 DS201 B20 AC300 2CSR255040R3205 294108  0.240 5

  25 DS201 B25 AC300 2CSR255040R3255 294207  0.240 5

  32 DS201 B32 AC300 2CSR255040R3325 294306  0.240 5

  40 DS201 B40 AC300 2CSR255040R3405 294405  0.240 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
AC w тип, APR тип

DS201
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 100 6 DS201 C6 AC100 2CSR255040R2064 296201  0.240 5

  10 DS201 C10 AC100 2CSR255040R2104 296409  0.240 5

  13 DS201 C13 AC100 2CSR255040R2134 370802  0.240 5

  16 DS201 C16 AC100 2CSR255040R2164 370901  0.240 5

  20 DS201 C20 AC100 2CSR255040R2204 371601  0.240 5

  25 DS201 C25 AC100 2CSR255040R2254 371700  0.240 5

  32 DS201 C32 AC100 2CSR255040R2324 371809  0.240 5

  40 DS201 C40 AC100 2CSR255040R2404 498100  0.240 5

 300 6 DS201 C6 AC300 2CSR255040R3064 498209  0.240 5

  10 DS201 C10 AC300 2CSR255040R3104 498308  0.240 5

  13 DS201 C13 AC300 2CSR255040R3134 505907  0.240 5

  16 DS201 C16 AC300 2CSR255040R3164 506003  0.240 5

  20 DS201 C20 AC300 2CSR255040R3204 506102  0.240 5

  25 DS201 C25 AC300 2CSR255040R3254 506201  0.240 5

  32 DS201 C32 AC300 2CSR255040R3324 618300  0.240 5

  40 DS201 C40 AC300 2CSR255040R3404 638407  0.240 5

 1000 6 DS201 C6 AC1000 2CSR255040R5064 996606  0.240 5

  10 DS201 C10 AC1000 2CSR255040R5104 996705  0.240 5

  16 DS201 C16 AC1000 2CSR255040R5164 996804  0.240 5

  20 DS201 C20 AC1000 2CSR255040R5204 996903  0.240 5

  25 DS201 C25 AC1000 2CSR255040R5254 997009  0.240 5

  32 DS201 C32 AC1000 2CSR255040R5324 997108  0.240 5

  40 DS201 C40 AC1000 2CSR255040R5404 997207  0.240 5

DS201 типа АPR, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает опти-
мальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции 
защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при 
прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 C6 APR30 2CSR255440R1064 997306  0.240 5

  10 DS201 C10 APR30 2CSR255440R1104 997405  0.240 5

  13 DS201 C13 APR30 2CSR255440R1134 997504  0.240 5

  16 DS201 C16 APR30 2CSR255440R1164 997603  0.240 5

  20 DS201 C20 APR30 2CSR255440R1204 997702  0.240 5

  25 DS201 C25 APR30 2CSR255440R1254 997801  0.240 5

  32 DS201 C32 APR30 2CSR255440R1324 997900  0.240 5

  40 DS201 C40 APR30 2CSR255440R1404 998006  0.240 5

 100 6 DS201 C6 APR100 2CSR255440R2064 126454  0.240 5

  10 DS201 C10 APR100 2CSR255440R2104 126553  0.240 5

  13 DS201 C13 APR100 2CSR255440R2134 126652  0.240 5

  16 DS201 C16 APR100 2CSR255440R2164 126751  0.240 5

  20 DS201 C20 APR100 2CSR255440R2204 126850  0.240 5

  25 DS201 C25 APR100 2CSR255440R2254 126959  0.240 5

  32 DS201 C32 APR100 2CSR255440R2324 127055  0.240 5

  40 DS201 C40 APR100 2CSR255440R2404 127154  0.240 5

 300 6 DS201 C6 APR300 2CSR255440R3064 998105  0.240 5

  10 DS201 C10 APR300 2CSR255440R3104 998204  0.240 5

  13 DS201 C13 APR300 2CSR255440R3134 998303  0.240 5

  16 DS201 C16 APR300 2CSR255440R3164 998402  0.240 5

  20 DS201 C20 APR300 2CSR255440R3204 998501  0.240 5

  25 DS201 C25 APR300 2CSR255440R3254 998600  0.240 5

  32 DS201 C32 APR300 2CSR255440R3324 998709  0.240 5

  40 DS201 C40 APR300 2CSR255440R3404 998808  0.240 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
AC w тип, APR тип

DS201
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C

DS201 типа А, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 10 10 DS201 B10 A10 2CSR255140R0105 995708  0.240 5

  13 DS201 B13 A10 2CSR255140R0135 995807  0.240 5

  16 DS201 B16 A10 2CSR255140R0165 995906  0.240 5

 30 6 DS201 B6 A30 2CSR255140R1065 638506  0.240 5

  10 DS201 B10 A30 2CSR255140R1105 647805  0.240 5

  13 DS201 B13 A30 2CSR255140R1135 655503  0.240 5

  16 DS201 B16 A30 2CSR255140R1165 655602  0.240 5

  20 DS201 B20 A30 2CSR255140R1205 655701  0.240 5

  25 DS201 B25 A30 2CSR255140R1255 766902  0.240 5

  32 DS201 B32 A30 2CSR255140R1325 814504  0.240 5

  40 DS201 B40 A30 2CSR255140R1405 910602  0.240 5

 100 6 DS201 B6 A100 2CSR255140R2065 990307  0.240 5

  10 DS201 B10 A100 2CSR255140R2105 990406  0.240 5

  13 DS201 B13 A100 2CSR255140R2135 990505  0.240 5

  16 DS201 B16 A100 2CSR255140R2165 990604  0.240 5

  20 DS201 B20 A100 2CSR255140R2205 990703  0.240 5

  25 DS201 B25 A100 2CSR255140R2255 990802  0.240 5

  32 DS201 B32 A100 2CSR255140R2325 990901  0.240 5

  40 DS201 B40 A100 2CSR255140R2405 991007  0.240 5

 300 6 DS201 B6 A300 2CSR255140R3065 991908  0.240 5

  10 DS201 B10 A300 2CSR255140R3105 992004  0.240 5

  13 DS201 B13 A300 2CSR255140R3135 992103  0.240 5

  16 DS201 B16 A300 2CSR255140R3165 992202  0.240 5

  20 DS201 B20 A300 2CSR255140R3205 992301  0.240 5

  25 DS201 B25 A300 2CSR255140R3255 992400  0.240 5

  32 DS201 B32 A300 2CSR255140R3325 992509  0.240 5

  40 DS201 B40 A300 2CSR255140R3405 992608  0.240 5

B

DS201 типа А, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 10 10 DS201 C10 A10 2CSR255140R0104 996002  0.240 5

  13 DS201 C13 A10 2CSR255140R0134 996101  0.240 5

  16 DS201 C16 A10 2CSR255140R0164 996200  0.240 5

 30 2 DS201 C2 A30 2CSR255140R1024 123958  0.240 5

  4 DS201 C4 A30 2CSR255140R1044 942306  0.240 5

  6 DS201 C6 A30 2CSR255140R1064 942405  0.240 5

  8 DS201 C8 A30 2CSR255140R1084 124054  0.240 5

  10 DS201 C10 A30 2CSR255140R1104 952503  0.240 5

  13 DS201 C13 A30 2CSR255140R1134 976004  0.240 5

  16 DS201 C16 A30 2CSR255140R1164 976103  0.240 5

  20 DS201 C20 A30 2CSR255140R1204 976202  0.240 5

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
A y тип

DS201
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  25 DS201 C25 A30 2CSR255140R1254 976301  0.240 5

  32 DS201 C32 A30 2CSR255140R1324 990109  0.240 5

  40 DS201 C40 A30 2CSR255140R1404 990208  0.240 5

 100 6 DS201 C6 A100 2CSR255140R2064 991106  0.240 5

  10 DS201 C10 A100 2CSR255140R2104 991205  0.240 5

  13 DS201 C13 A100 2CSR255140R2134 991304  0.240 5

  16 DS201 C16 A100 2CSR255140R2164 991403  0.240 5

  20 DS201 C20 A100 2CSR255140R2204 991502  0.240 5

  25 DS201 C25 A100 2CSR255140R2254 991601  0.240 5

  32 DS201 C32 A100 2CSR255140R2324 991700  0.240 5

  40 DS201 C40 A100 2CSR255140R2404 991809  0.240 5

 300 2 DS201 C2 A300 2CSR255140R3024 124153  0.240 5

  4 DS201 C4 A300 2CSR255140R3044 124252  0.240 5

  6 DS201 C6 A300 2CSR255140R3064 992707  0.240 5

  8 DS201 C8 A300 2CSR255140R3084 124351  0.240 5

  10 DS201 C10 A300 2CSR255140R3104 992806  0.240 5

  13 DS201 C13 A300 2CSR255140R3134 992905  0.240 5

  16 DS201 C16 A300 2CSR255140R3164 993001  0.240 5

  20 DS201 C20 A300 2CSR255140R3204 993100  0.240 5

  25 DS201 C25 A300 2CSR255140R3254 993209  0.240 5

  32 DS201 C32 A300 2CSR255140R3324 993308  0.240 5

  40 DS201 C40 A300 2CSR255140R3404 993407  0.240 5

DS201 типа А, с характеристикой срабатывания К
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 60947-2

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 10 10 DS201 K10 A10 2CSR255140R0107 996309  0.240 5

  13 DS201 K13 A10 2CSR255140R0137 996408  0.240 5

  16 DS201 K16 A10 2CSR255140R0167 996507  0.240 5

 30 1 DS201 K1 A30 2CSR255140R1017 993506  0.240 5

  2 DS201 K2 A30 2CSR255140R1027 993605  0.240 5

  4 DS201 K4 A30 2CSR255140R1047 993704  0.240 5

  6 DS201 K6 A30 2CSR255140R1067 993803  0.240 5

  8 DS201 K8 A30 2CSR255140R1087 123750  0.240 5

  10 DS201 K10 A30 2CSR255140R1107 993902  0.240 5

  13 DS201 K13 A30 2CSR255140R1137 994008  0.240 5

  16 DS201 K16 A30 2CSR255140R1167 994107  0.240 5

  20 DS201 K20 A30 2CSR255140R1207 994206  0.240 5

  25 DS201 K25 A30 2CSR255140R1257 994305  0.240 5

  32 DS201 K32 A30 2CSR255140R1327 994404  0.240 5

  40 DS201 K40 A30 2CSR255140R1407 994503  0.240 5

 300 1 DS201 K1 A300 2CSR255140R3017 994602  0.240 5

  2 DS201 K2 A300 2CSR255140R3027 994701  0.240 5

  4 DS201 K4 A300 2CSR255140R3047 994800  0.240 5

  6 DS201 K6 A300 2CSR255140R3067 994909  0.240 5

  8 DS201 K8 A300 2CSR255140R3087 123859  0.240 5

  10 DS201 K10 A300 2CSR255140R3107 995005  0.240 5

  13 DS201 K13 A300 2CSR255140R3137 995104  0.240 5

  16 DS201 K16 A300 2CSR255140R3167 995203  0.240 5

  20 DS201 K20 A300 2CSR255140R3207 995302  0.240 5

  25 DS201 K25 A300 2CSR255140R3257 995401  0.240 5

  32 DS201 K32 A300 2CSR255140R3327 995500  0.240 5

  40 DS201 K40 A300 2CSR255140R3407 995609  0.240 5

К

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
A y тип

DS201



3/44 System pro M compact
9CND00000000038

System 
pro M compact®

3

DS201 М типа АС, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 M B6 AC30 2CSR275040R1065 998907  0.240 5

  10 DS201 M B10 AC30 2CSR275040R1105 999003  0.240 5

  13 DS201 M B13 AC30 2CSR275040R1135 999102  0.240 5

  16 DS201 M B16 AC30 2CSR275040R1165 999201  0.240 5

  20 DS201 M B20 AC30 2CSR275040R1205 999300  0.240 5

  25 DS201 M B25 AC30 2CSR275040R1255 999409  0.240 5

  32 DS201 M B32 AC30 2CSR275040R1325 999508  0.240 5

  40 DS201 M B40 AC30 2CSR275040R1405 999607  0.240 5

 100 6 DS201 M B6 AC100 2CSR275040R2065 106159  0.240 5

  10 DS201 M B10 AC100 2CSR275040R2105 106258  0.240 5

  13 DS201 M B13 AC100 2CSR275040R2135 106357  0.240 5

  16 DS201 M B16 AC100 2CSR275040R2165 106456  0.240 5

  20 DS201 M B20 AC100 2CSR275040R2205 106555  0.240 5

  25 DS201 M B25 AC100 2CSR275040R2255 106654  0.240 5

  32 DS201 M B32 AC100 2CSR275040R2325 106753  0.240 5

  40 DS201 M B40 AC100 2CSR275040R2405 106852  0.240 5

 300 6 DS201 M B6 AC300 2CSR275040R3065 107750  0.240 5

  10 DS201 M B10 AC300 2CSR275040R3105 107859  0.240 5

  13 DS201 M B13 AC300 2CSR275040R3135 107958  0.240 5

  16 DS201 M B16 AC300 2CSR275040R3165 108054  0.240 5

  20 DS201 M B20 AC300 2CSR275040R3205 108153  0.240 5

  25 DS201 M B25 AC300 2CSR275040R3255 108252  0.240 5

  32 DS201 M B32 AC300 2CSR275040R3325 108351  0.240 5

  40 DS201 M B40 AC300 2CSR275040R3405 108450  0.240 5

B

DS201 М типа АС, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального тока замыкания на землю; защита при косвенном прикосновении и 
дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 мА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 M C6 AC30 2CSR275040R1064 999706  0.240 5

  10 DS201 M C10 AC30 2CSR275040R1104 999805  0.240 5

  13 DS201 M C13 AC30 2CSR275040R1134 999904  0.240 5

  16 DS201 M C16 AC30 2CSR275040R1164 105657  0.240 5

  20 DS201 M C20 AC30 2CSR275040R1204 105756  0.240 5

  25 DS201 M C25 AC30 2CSR275040R1254 105855  0.240 5

  32 DS201 M C32 AC30 2CSR275040R1324 105954  0.240 5

  40 DS201 M C40 AC30 2CSR275040R1404 106050  0.240 5

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
AC w тип, A y APR тип

DS201 M
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 100 6 DS201 M C6 AC100 2CSR275040R2064 106951  0.240 5

  10 DS201 M C10 AC100 2CSR275040R2104 107057  0.240 5

  13 DS201 M C13 AC100 2CSR275040R2134 107156  0.240 5

  16 DS201 M C16 AC100 2CSR275040R2164 107255  0.240 5

  20 DS201 M C20 AC100 2CSR275040R2204 107354  0.240 5

  25 DS201 M C25 AC100 2CSR275040R2254 107453  0.240 5

  32 DS201 M C32 AC100 2CSR275040R2324 107552  0.240 5

  40 DS201 M C40 AC100 2CSR275040R2404 107651  0.240 5

 300 6 DS201 M C6 AC300 2CSR275040R3064 108559  0.240 5

  10 DS201 M C10 AC300 2CSR275040R3104 108658  0.240 5

  13 DS201 M C13 AC300 2CSR275040R3134 108757  0.240 5

  16 DS201 M C16 AC300 2CSR275040R3164 108856  0.240 5

  20 DS201 M C20 AC300 2CSR275040R3204 108955  0.240 5

  25 DS201 M C25 AC300 2CSR275040R3254 109051  0.240 5

  32 DS201 M C32 AC300 2CSR275040R3324 109150  0.240 5

  40 DS201 M C40 AC300 2CSR275040R3404 109259  0.240 5

DS201 М типа АPR, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает опти-
мальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции 
защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при 
прямом (IΔn=30 мА) прикосновении; защита и изоляция активных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помемещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 30 6 DS201 M C6 APR30 2CSR275440R1064 114154  0.240 5

  10 DS201 M C10 APR30 2CSR275440R1104 114253  0.240 5

  13 DS201 M C13 APR30 2CSR275440R1134 114352  0.240 5

  16 DS201 M C16 APR30 2CSR275440R1164 114451  0.240 5

  20 DS201 M C20 APR30 2CSR275440R1204 114550  0.240 5

  25 DS201 M C25 APR30 2CSR275440R1254 114659  0.240 5

  32 DS201 M C32 APR30 2CSR275440R1324 114758  0.240 5

  40 DS201 M C40 APR30 2CSR275440R1404 114857  0.240 5

 100 6 DS201 M C6 APR100 2CSR275440R2064 127253  0.240 5

  10 DS201 M C10 APR100 2CSR275440R2104 127352  0.240 5

  13 DS201 M C13 APR100 2CSR275440R2134 127451  0.240 5

  16 DS201 M C16 APR100 2CSR275440R2164 127550  0.240 5

  20 DS201 M C20 APR100 2CSR275440R2204 127659  0.240 5

  25 DS201 M C25 APR100 2CSR275440R2254 127758  0.240 5

  32 DS201 M C32 APR100 2CSR275440R2324 127857  0.240 5

  40 DS201 M C40 APR100 2CSR275440R2404 127956  0.240 5

 300 6 DS201 M C6 APR300 2CSR275440R3064 114956  0.240 5

  10 DS201 M C10 APR300 2CSR275440R3104 115052  0.240 5

  13 DS201 M C13 APR300 2CSR275440R3134 115151  0.240 5

  16 DS201 M C16 APR300 2CSR275440R3164 115250  0.240 5

  20 DS201 M C20 APR300 2CSR275440R3204 115359  0.240 5

  25 DS201 M C25 APR300 2CSR275440R3254 115458  0.240 5

  32 DS201 M C32 APR300 2CSR275440R3324 115557  0.240 5

  40 DS201 M C40 APR300 2CSR275440R3404 115656  0.240 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
AC w тип, A y APR тип

DS201 M
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DS201 М типа А, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 10 10 DS201 M B10 A10 2CSR275140R0105 124450  0.240 5

  16 DS201 M B16 A10 2CSR275140R0165 124559  0.240 5

 30 6 DS201 M B6 A30 2CSR275140R1065 109358  0.240 5

  10 DS201 M B10 A30 2CSR275140R1105 109457  0.240 5

  13 DS201 M B13 A30 2CSR275140R1135 109556  0.240 5

  16 DS201 M B16 A30 2CSR275140R1165 109655  0.240 5

  20 DS201 M B20 A30 2CSR275140R1205 109754  0.240 5

  25 DS201 M B25 A30 2CSR275140R1255 109853  0.240 5

  32 DS201 M B32 A30 2CSR275140R1325 109952  0.240 5

  40 DS201 M B40 A30 2CSR275140R1405 110057  0.240 5

 100 6 DS201 M B6 A100 2CSR275140R2065 111054  0.240 5

  10 DS201 M B10 A100 2CSR275140R2105 111153  0.240 5

  13 DS201 M B13 A100 2CSR275140R2135 111252  0.240 5

  16 DS201 M B16 A100 2CSR275140R2165 111351  0.240 5

  20 DS201 M B20 A100 2CSR275140R2205 111450  0.240 5

  25 DS201 M B25 A100 2CSR275140R2255 111559  0.240 5

  32 DS201 M B32 A100 2CSR275140R2325 111658  0.240 5

  40 DS201 M B40 A100 2CSR275140R2405 111757  0.240 5

 300 6 DS201 M B6 A300 2CSR275140R3065 112556  0.240 5

  10 DS201 M B10 A300 2CSR275140R3105 112655  0.240 5

  13 DS201 M B13 A300 2CSR275140R3135 112754  0.240 5

  16 DS201 M B16 A300 2CSR275140R3165 112853  0.240 5

  20 DS201 M B20 A300 2CSR275140R3205 112952  0.240 5

  25 DS201 M B25 A300 2CSR275140R3255 113058  0.240 5

  32 DS201 M B32 A300 2CSR275140R3325 113157  0.240 5

  40 DS201 M B40 A300 2CSR275140R3405 113256  0.240 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
A y тип

DS201 M
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DS201 М типа А, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

1+N 10 10 DS201 M C10 A10 2CSR275140R0104 124658  0.240 5

  16 DS201 M C16 A10 2CSR275140R0164 124757  0.240 5

 30 4 DS201 M C4 A30 2CSR275140R1044 110156  0.240 5

  6 DS201 M C6 A30 2CSR275140R1064 110255  0.240 5

  10 DS201 M C10 A30 2CSR275140R1104 110354  0.240 5

  13 DS201 M C13 A30 2CSR275140R1134 110453  0.240 5

  16 DS201 M C16 A30 2CSR275140R1164 110552  0.240 5

  20 DS201 M C20 A30 2CSR275140R1204 110651  0.240 5

  25 DS201 M C25 A30 2CSR275140R1254 110750  0.240 5

  32 DS201 M C32 A30 2CSR275140R1324 110859  0.240 5

  40 DS201 M C40 A30 2CSR275140R1404 110958  0.240 5

 100 6 DS201 M C6 A100 2CSR275140R2064 111856  0.240 5

  10 DS201 M C10 A100 2CSR275140R2104 111955  0.240 5

  16 DS201 M C16 A100 2CSR275140R2164 112051  0.240 5

  20 DS201 M C20 A100 2CSR275140R2204 112150  0.240 5

  25 DS201 M C25 A100 2CSR275140R2254 112259  0.240 5

  32 DS201 M C32 A100 2CSR275140R2324 112358  0.240 5

  40 DS201 M C40 A100 2CSR275140R2404 112457  0.240 5

 300 6 DS201 M C6 A300 2CSR275140R3064 113355  0.240 5

  10 DS201 M C10 A300 2CSR275140R3104 113454  0.240 5

  13 DS201 M C13 A300 2CSR275140R3134 113553  0.240 5

  16 DS201 M C16 A300 2CSR275140R3164 113652  0.240 5

  20 DS201 M C20 A300 2CSR275140R3204 113751  0.240 5

  25 DS201 M C25 A300 2CSR275140R3254 113850  0.240 5

  32 DS201 M C32 A300 2CSR275140R3324 113959  0.240 5

  40 DS201 M C40 A300 2CSR275140R3404 114055  0.240 5

C

Информация для заказа
АВДТ серии DS201  
A y тип

DS201 M
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DS202С типа А, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

2 30 6 DS202C B6 A30 2CSR252140R1065 132257  0.240 5

  10 DS202C B10 A30 2CSR252140R1105 132356  0.240 5

  13 DS202C B13 A30 2CSR252140R1135 132455  0.240 5

  16 DS202C B16 A30 2CSR252140R1165 132554  0.240 5

  20 DS202C B20 A30 2CSR252140R1205 132653  0.240 5

  25 DS202C B25 A30 2CSR252140R1255 132752  0.240 5

  32 DS202C B32 A30 2CSR252140R1325 132851  0.240 5

 300 6 DS202C B6 A300 2CSR252140R3065 132950  0.240 5

  10 DS202C B10 A300 2CSR252140R3105 133056  0.240 5

  13 DS202C B13 A300 2CSR252140R3135 133155  0.240 5

  16 DS202C B16 A300 2CSR252140R3165 133254  0.240 5

  20 DS202C B20 A300 2CSR252140R3205 133353  0.240 5

  25 DS202C B25 A300 2CSR252140R3255 133452  0.240 5

  32 DS202C B32 A300 2CSR252140R3325 133551  0.240 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS202С  
A y тип

DS202C A

DS202С типа А, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=6 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

2 30 6 DS202C C6 A30 2CSR252140R1064 122357  0.240 5

  10 DS202C C10 A30 2CSR252140R1104 122456  0.240 5

  13 DS202C C13 A30 2CSR252140R1134 122555  0.240 5

  16 DS202C C16 A30 2CSR252140R1164 122654  0.240 5

  20 DS202C C20 A30 2CSR252140R1204 122753  0.240 5

  25 DS202C C25 A30 2CSR252140R1254 122852  0.240 5

  32 DS202C C32 A30 2CSR252140R1324 122951  0.240 5

 300 6 DS202C C6 A300 2CSR252140R3064 123057  0.240 5

  10 DS202C C10 A300 2CSR252140R3104 123156  0.240 5

  13 DS202C C13 A300 2CSR252140R3134 123255  0.240 5

  16 DS202C C16 A300 2CSR252140R3164 123354  0.240 5

  20 DS202C C20 A300 2CSR252140R3204 123453  0.240 5

  25 DS202C C25 A300 2CSR252140R3254 123552  0.240 5

  32 DS202C C32 A300 2CSR252140R3324 123651  0.240 5

C
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DS202С М типа А, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

2 10 13 DS202C M C13 A10 2CSR272140R0134 117957  0.240 5

  16 DS202C M C16 A10 2CSR272140R0164 118053  0.240 5

 30 6 DS202C M C6 A30 2CSR272140R1064 118855  0.240 5

  10 DS202C M C10 A30 2CSR272140R1104 118954  0.240 5

  13 DS202C M C13 A30 2CSR272140R1134 119050  0.240 5

  16 DS202C M C16 A30 2CSR272140R1164 119159  0.240 5

  20 DS202C M C20 A30 2CSR272140R1204 119258  0.240 5

  25 DS202C M C25 A30 2CSR272140R1254 119357  0.240 5

  32 DS202C M C32 A30 2CSR272140R1324 119456  0.240 5

 300 6 DS202C M C6 A300 2CSR272140R3064 120254  0.240 5

  10 DS202C M C10 A300 2CSR272140R3104 120353  0.240 5

  13 DS202C M C13 A300 2CSR272140R3134 120452  0.240 5

  16 DS202C M C16 A300 2CSR272140R3164 120551  0.240 5

  20 DS202C M C20 A300 2CSR272140R3204 120650  0.240 5

  25 DS202C M C25 A300 2CSR272140R3254 120759  0.240 5

  32 DS202C M C32 A300 2CSR272140R3324 120858  0.240 5

C

DS202С М типа А, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита однофазных конечных цепей от токов перегрузки и короткого замыкания; защита 
от переменного синусоидального и пульсирующего постоянного тока замыкания на землю; защита при 
косвенном прикосновении и дополнительная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

2 10 10 DS202C M B10 A10 2CSR272140R0105 124856  0.240 5

  13 DS202C M B13 A10 2CSR272140R0135 117759  0.240 5

  16 DS202C M B16 A10 2CSR272140R0165 117858  0.240 5

 30 6 DS202C M B6 A30 2CSR272140R1065 118152  0.240 5

  10 DS202C M B10 A30 2CSR272140R1105 118251  0.240 5

  13 DS202C M B13 A30 2CSR272140R1135 118350  0.240 5

  16 DS202C M B16 A30 2CSR272140R1165 118459  0.240 5

  20 DS202C M B20 A30 2CSR272140R1205 118558  0.240 5

  25 DS202C M B25 A30 2CSR272140R1255 118657  0.240 5

  32 DS202C M B32 A30 2CSR272140R1325 118756  0.240 5

 300 6 DS202C M B6 A300 2CSR272140R3065 119555  0.240 5

  10 DS202C M B10 A300 2CSR272140R3105 119654  0.240 5

  13 DS202C M B13 A300 2CSR272140R3135 119753  0.240 5

  16 DS202C M B16 A300 2CSR272140R3165 119852  0.240 5

  20 DS202C M B20 A300 2CSR272140R3205 119951  0.240 5

  25 DS202C M B25 A300 2CSR272140R3255 120056  0.240 5

  32 DS202C M B32 A300 2CSR272140R3325 120155  0.240 5

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS202С  
A y тип

DS202C M A
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DS202С М типа АPR, с характеристикой срабатывания В
Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает опти-
мальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции 
защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при 
прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn   Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542   1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï Код заказа EAN  кг шт.

2 30 6 DS202C M B6 APR30 2CSR272440R1065 120957  0.240 5

  10 DS202C M B10 APR30 2CSR272440R1105 121053  0.240 5

  13 DS202C M B13 APR30 2CSR272440R1135 121152  0.240 5

  16 DS202C M B16 APR30 2CSR272440R1165 121251  0.240 5

  20 DS202C M B20 APR30 2CSR272440R1205 121350  0.240 5

  25 DS202C M B25 APR30 2CSR272440R1255 121459  0.240 5

  32 DS202C M B32 APR30 2CSR272440R1325 121558  0.240 5

 300 6 DS202C M B6 APR300 2CSR272440R3065 124955  0.240 5

  10 DS202C M B10 APR300 2CSR272440R3105 125051  0.240 5

  13 DS202C M B13 APR300 2CSR272440R3135 125150  0.240 5

  16 DS202C M B16 APR300 2CSR272440R3165 125259  0.240 5

  20 DS202C M B20 APR300 2CSR272440R3205 125358  0.240 5

  25 DS202C M B25 APR300 2CSR272440R3255 125457  0.240 5

  32 DS202C M B32 APR300 2CSR272440R3325 125556  0.240 5

DS202С М типа АPR, с характеристикой срабатывания С
Назначение: защита от переменного синусоидального тока замыкания на землю, обеспечивает опти-
мальное сочетание между безопастностью и непрерывностью питания потребителя, благодаря функции 
защиты от ложного срабатывания; защита при косвенном прикосновении и дополнительная защита при 
прямом прикосновении (IΔn=30 мА).

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=10 кА

Кол-во Номинал Номинал. Èíôîðìàöèÿ  Bbn  Масса Упаковка
полюсов дифф.  ток äëÿ çàêàçà  8012542  1 шт. 
 ток

 IΔn мА In A Òèï     Код заказа EAN  кг шт.

2 30 6 DS202C M C6 APR30 2CSR272440R1064 121657  0.240 5

  10 DS202C M C10 APR30 2CSR272440R1104 121756  0.240 5

  13 DS202C M C13 APR30 2CSR272440R1134 121855  0.240 5

  16 DS202C M C16 APR30 2CSR272440R1164 121954  0.240 5

  20 DS202C M C20 APR30 2CSR272440R1204 122050  0.240 5

  25 DS202C M C25 APR30 2CSR272440R1254 122159  0.240 5

  32 DS202C M C32 APR30 2CSR272440R1324 122258  0.240 5

C

B

Информация для заказа
АВДТ серии DS202С  
A y APR type

DS202C M APR
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Технические характеристики

Соответствие стандартам
Ýëåêòðè÷åñêèå Тип

õàðàêòåðèñòèêè Кол-во полюсов
Номинальный ток In A
Номинальная чувствительность IΔn A
Номинальное напряжение Ue В
Номинальное напряжение изоляции Ui В
Минимальное испытательное рабочее напряжение В
Минимальное испытательное рабочее напряжение В
Номинальная частота Гц
Номинальная отключающая способность согласно IEC/EN 61009 предельный Icn A
Номинальная отключающая способность предельный Icu кА
согласно IEC/EN 60947-2  1P+N @230 VAC рабочий Ics кА
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (1.2/50) 
Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Характеристика термомагнитного расцепителя C: 5 In ≤ Im ≤ 10 In
Устойчивость к импульсным токам (форма волны 8/20) A

Ìåõàíè÷åñêèå Рычаг управления

õàðàêòåðèñòèêè Электрическая износостойкость
Механическая износостойкость
Степень защиты корпус

клеммы
Тропическое исполнение влажное тепло °C/отн. влажность
согласно IEC /EN 60068-2 пост. климат. условия °C/отн. влажность

перем. климат. условия °C/отн. влажность
Температура калибровки термоэлемента °C
Окружающая температура(присреднесуточном значении ≤ +35 °C) °C
Температура хранения °C

Ìîíòàæ Тип клемм верхние
нижние

Сечение кабеля для верхних/нижних клемм мм2

Момент затяжки Н*м
Монтаж
Подключение

Ãàáàðèòû Габаритные размеры (H  x D x W) 1P+N мм

è âåñ Вес 1P+N г

Âñïîìîãàòåëü-
íûå  ýëåìåíòû

Совместимы с: дополнительный контакт
сигнальный контакт
дистанционный расцепитель
расцепитель минимального напряжения

Технические данные
АВДТ серии DSH941R

DSH941R
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DSH941R

IEC / EN 61009, IEC / EN 60947-2
AC

1P+N
6 ≤ In ≤ 40

0.03
230-240

500
254
110

50…60
4500

6
4,5
5

2.5
■

250
черный, пломбируется в положении ВКЛ/ОТКЛ

10000
20000
IP4X
IP2X

28 циклов 55/95…100
23/83 - 40/93 - 55/20

25/95 - 40/95
30

-25…+55
-40…+70

винтовой (стойкий к ударному воздействию)
винтовой (стойкий к ударному воздействию)

(жестк. и гибкий) до 16/16
1.2

на DIN-рейку EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления
сверху и снизу
85 x 70 x 35.6

200
да
да
да
да

Технические данные
АВДТ серии DSH941R

DSH941R
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DSH941R типа AC, с характеристикой срабатывания C
Назначение: Защита конечных однофазных сетей от перегрузок и коротких замыканий.защита от пере-
менного синусоидального тока замыкания на землю,защита при косвенном прикосновении и дополни-
тельная защита при прямом прикосновении (IΔn=30 mA); отключение резистивных и индуктивных нагрузок.

Применение: жилые помещения, коммерческие и промышленные объекты.

Соответствие стандартам: IEC/EN 61009

Icn=4.5 kA

Кол-во Ном. Ном. Информация   Bbn   Вес Упаковка
полюсов дифф.  ток для заказа  8012542    
 ток

 IΔn мA In A Тип Код заказа EAN   кг шт.

1+N 30 6 DSH 941R AC-C6/0,03A 2CSR145001R1064 214359   0.200 5

  10 DSH 941R AC-C10/0,03A 2CSR145001R1104 214458   0.200 5

  16 DSH 941R AC-C16/0,03A 2CSR145001R1164 214557   0.200 5

  20 DSH 941R AC-C20/0,03A 2CSR145001R1204 214656   0.200 5

  25 DSH 941R AC-C25/0,03A 2CSR145001R1254 214755   0.200 5

  32 DSH 941R AC-C32/0,03A 2CSR145001R1324 214854   0.200 5

  40 DSH 941R AC-C40/0,03A 2CSR145001R1404 214953   0.200 5

C

DSH941RИнформация для заказа
АВДТ DSH941R

 типа AC 
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Блоки дифференциального 
тока DDA для автоматических 
выключателей S800, АВДТ 
DS800, реле дифференциального 
тока RD2, RD3 и тороидальные 
трансформаторы TR

Содержание

Технические характеристики блоков дифф. тока для АВ серии S800  . . . . . . . . . . . . . .3/58

Информация для заказа блоков дифф. тока для АВ серии S800

DDA 800 для АВ серии S800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/60

Технические характеристики АВДТ серии S800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3/64

Информация для заказа АВДТ серии DS800

АВДТ серии DS800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/66

Информация для заказа реле дифференциального  тока RD2, RD3 и тороидальных 

трнасформаторов TR

Реле дифференециального тока RD2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/72

Реле дифференециального тока RD3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/73

Тороидальные трансформаторы TR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3/74
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DDA 800Технические характеристики
Блоки ВДТ для автоматических выключателей 
серии S800

Технические характеристики

Соответствие стандартам
Ýëåêòðè÷åñêèå Тип

õàðàêòåðèñòèêè Число полюсов
Номинальный ток In A
Номинальная чувствительность IΔn A
Номинальное напряжение Ue В
Напряжение изоляции Ui В
Макс. рабочее напряжение испытания цепи В
Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц
 Номинальная отключающая способность (Icn) согласно IEC /EN 
60947-2

A

Номинальная отключающая способность по дифф. току IΔm с S 800 N
с S 800 S

кА
кА

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (1,2/50) 
Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Устойчивость к скачкам тока (волна 8/20) A

Ìåõàíè÷åñêèå Рычаг управления

õàðàêòåðèñòèêè Электрическая износостойкость
Механическая износостойкость
Степень защиты корпус

клеммы
Тропическое исполнение
согласно IEC /EN 60068-2

влажное тепло
постоянные климатические условия
переменные климатические условия

°C/отн. влажность
°C/отн. влажность
°C/отн. влажность

 Температура окружающей среды (при среднесуточном значении  
< +35 °C)
Температура хранения
Сечение кабеля гибкий

жесткий
мм2

мм2

Момент затяжки Н*м
Монтаж

Ðàçìåðû è 
ìàññà

Размеры (В x Г x Ш) 2P
3P
4P

мм
мм
мм

Масса 2P
3P
4P

г
г
г

Ñî÷åòàíèå ñ 
àâòîìàò. âû-
êëþ÷àòåëÿìè

Сочетаются с: S 800 N
S 800 C
S 800 S
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DDA 800Технические характеристики
Блоки ВДТ для автоматических выключателей 
серии S800

DDA 800 AC DDA 800 A DDA 800 A AP-R DDA 800 A S

IEC/EN 60947-2 Прил. B
AC A A A

2P, 3P, 4P
63 63 100 63-100 63 100

0,03-0,3 0,03-0,3-0,5 0,3-0,5 0,03 0,3-1 0,3-0,5*-1
230/400 – 240/415 – 400/690

690
690
195

50...60
согласно отключающей способности подключенного авт. выкл.

согласно Icu подключенного авт. выкл.
согласно Icu подключенного авт. выкл.

6

2,5
250 3000 5000

синий, работает лишь из положения ВЫКЛ.
10000
20000
IP4X
IP2X

28 циклов при 55/95…100
23/83 – 40/93 – 55/20

25/95 – 40/95

-25...+60

-40...+70
6...50
6...70

мин. 3 / макс. 4
на DIN-рейке EN 60715 (35 мм) посредством системы быстрого крепления

108,2 x 82,3 x 81
108,2 x 82,3 x 117
108,2 x 82,3 x 117

300 для 63 A - 415 для 100 A
400 для 63 A - 640 для 100 A
460 для 63 A - 765 для 100 A

да
да
да
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DDA 800 тип AC
Назначение: Представляет блок ВДТ, предназначенный для сборки на месте с автоматическим вы-
ключателем серии S800. Обеспечивает защиту от синусоидальных переменных токов утечки на землю; 
защиту от косвенного прикосновения и дополнительную защиту при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении. 

Применение: коммерческие и промышленные объекты

Стандарт: IEC/EN 60947-2 прил. B

АC

DDA 800 ACИнформация для заказа
Блоки ВДТ для автоматических выключателей 
серии S800 
Тип  w AC

Кол-во
полюсов

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
8012542

Вес Упаковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 30 63 DDA802AC-63/0.03 2CSB802001R1630 919704 0,300 1

300 63 DDA802AC-63/0.3 2CSB802001R3630 919902 0,300 1

3 30 63 DDA803AC-63/0.03 2CSB803001R1630 922001 0,400 1

300 63 DDA803AC-63/0.3 2CSB803001R3630 922209 0,400 1

4 30 63 DDA804AC-63/0.03 2CSB804001R1630 924401 0,460 1

300 63 DDA804AC-63/0.3 2CSB804001R3630 924609 0,460 1

2C
S

C
40

01
77

F
02

01
2C

S
C

40
01

78
F

02
01

2C
S

C
40

01
79

F
02

01
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DDA 800 тип A
Назначение: Представляет блок ВДТ, предназначенный для сборки на месте с автоматическим выключа-
телем серии S800. Обесппечивает защиту от синусоидальных переменных и постоянных пульсирующих 
токов утечки на землю; защиту от косвенного прикосновения и дополнительную защиту при прямом 
(IΔn=30 мА) прикосновении. 

Применение: коммерческие и промышленные объекты

Стандарт: IEC/EN 60947-2 Прил. B

А

DDA 800 AИнформация для заказа
Блоки ВДТ для автоматических выключателей 
серии S800 
Тип y А

Кол-во
полюсов

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
8012542

Вес Упаковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 30 63 DDA802 A-63/0.03 2CSB802101R1630 920007 0,300 1

300 63 DDA802 A-63/0.3 2CSB802101R3630 920205 0,300 1

100 DDA802 A-100/0.3 2CSB802101R3000 545033 0,415 1

500 63 DDA802 A-63/0.5 2CSB802101R4630 920403 0,300 1

100 DDA802 A-100/0.5 2CSB802101 R4000 542636 0,415 1

3 30 63 DDA803 A-63/0.03 2CSB803101R1630 922308 0,400 1

300 63 DDA803 A-63/0.3 2CSB803101R3630 922506 0,400 1

100 DDA803 A-100/0.3 2CSB803101R3000 544135 0,640 1

500 63 DDA803 A-63/0.5 2CSB803101R4630 922704 0,400 1

100 DDA803 A-100/0.5 2CSB803101 R4000 541738 0,640 1

4 30 63 DDA804 A-63/0.03 2CSB804101R1630 924807 0,460 1

300 63 DDA804 A-63/0.3 2CSB804101R3630 925002 0,460 1

100 DDA804 A-100/0.3 2CSB804101R3000 547532 0,765 1

500 63 DDA804 A-63/0.5 2CSB804101R4630 925200 0,460 1

100 DDA804 A-100/0.5 2CSB804101 R4000 544937 0,765 1

2C
S

C
40

01
77
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01
2C

S
C

40
01

78
F

02
01

2C
S

C
40

01
79

F
02

01



3/62 System pro M compact
9CND00000000038

System 
pro M compact®

3

DDA 800 тип A AP-R
Назначение: Представляет блок ВДТ, предназначенный для сборки на месте с автоматическим выключате-
лем серии S800. Обеспечивает защиту от синусоидальных переменных и постоянных пульсирующих токов 
утечки на землю, обеспечивающая наилучшее соотношение между безопасностью и непрерывностью 
работы благодаря устойчивости к нежелательным отключениям; защиту от косвенного прикосновения 
и дополнительную защиту при прямом (IΔn=30 мА) прикосновении.

Применение: коммерческие и промышленные объекты

Стандарт: IEC/EN 60947-2 прил. B

А

DDA 800 A AP-RИнформация для заказа
Блоки ВДТ для автоматических 
выключателей серии S800
Тип y AP-R (высокая помехоустойчивость)

Кол-во
полюсов

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
8012542

Вес Упаковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 30 63 DDA802 A-63/0.03 AP-R 2CSB802401R1630 921400 0,300 1

100 DDA802 A-100/0.03 AP-R 2CSB802401R1000 544630 0,415 1

3 30 63 DDA803 A-63/0.03 AP-R 2CSB803401R1630 923800 0,400 1

100 DDA803 A-100/0.03 AP-R 2CSB803401R1000 542230 0,640 1

4 30 63 DDA804 A-63/0.03 AP-R 2CSB804401R1630 927709 0,460 1

100 DDA804 A-100/0.03 AP-R 2CSB804401R1000 547136 0,765 1
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DDA 800 селективный тип A
Назначение: Представляет блок ВДТ, предназначенный для сборки на месте с автоматическим выключа-
телем серии S800. Обесппечивает защиту от синусоидальных переменных и постоянных пульсирующих 
токов утечки на землю с преднамеренной задержкой отключения, что позволяет реализовать селек-
тивность с расположенными далее по цепи устройствами мгновенного срабатывания (см. подробную 
информацию по селективности в техническом руководстве).

Применение: коммерческие и промышленные объекты

Стандарт: IEC/EN 60947-2 Прил. B

А

DDA 800 A SИнформация для заказа
Блоки ВДТ для автоматических выключателей 
серии S800
Тип y А селективный

Кол-во
полюсов

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
8012542

Вес Упаковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 300 63 DDA802 A S-63/0.3 2CSB802201R3630 920601 0,300 1

100 DDA802 A S-100/0.3 2CSB802201R3000 542537 0,415

1000 63 DDA802 A S-63/1 2CSB802201R5630 920809 0,300 1

100 DDA802 A S-100/1 2CSB802201R5000 547433 0,415 1

3 300 63 DDA803 A S-63/0.3 2CSB803201R3630 922902 0,400 1

100 DDA803 A S-100/0.3 2CSB803201R3000 544838 0,640 1

500 100 DDA803 A S-100/0.5 2CSB803201 R4000 542438 0,640 1

1000 63 DDA803 A S-63/1 2CSB803201R5630 923206 0,400 1

100 DDA803 A S-100/1 2CSB803201R5000 547334 0,640 1

3 300 63 DDA804 A S-63/0.3 2CSB804201R3630 926207 0,460 1

100 DDA804 A S-100/0.3 2CSB804201R3000 544739 0,765 1

500 100 DDA804 A S-100/0.5 2CSB804201 R4000 542339 0,765 1

1000 63 DDA804 A S-63/1 2CSB804201R5630 926504 0,460 1

100 DDA804 A S-100/1 2CSB804201 R5000 547235 0,765 1

2C
S

C
40

01
77
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DS800Технические характеристики
АВДТ серии DS800

Технические характеристики

Соответствие стандартам
Ýëåêòðè÷åñêèå
õàðàêòåðèñòèêè

Тип
Число полюсов
Номинальная чувствительность IΔn A
Номинальный ток In A
Номинальное напряжение Ue В
Напряжение изоляции Ui В
Макс. рабочее напряжение испытания цепи В
Мин. рабочее напряжение испытания цепи В
Номинальная частота Гц
Наибольшая отключающая способность при КЗ
предельная Icu
согласно IEC/EN 60947-2
(перем. ток) 50/60 Гц

240/415В
254/440 В
289/500 В
400/690 В

кА
кА
кА
кА

Наибольшая отключающая способность при КЗ
рабочая Ics
согласно IEC/EN 60947-2
(перем. ток) 50/60 Гц

240/415В
254/440 В
289/500 В
400/690 В

кА
кА
кА
кА

Номинальное выдерживаемое импульсное напряжение (1,2/50) 
Uimp

кВ

Напряжение испытания изоляции (ном. частота, 1 мин.) кВ
Термомагнитное срабатывание,
характеристика

B: 3 In <Im< 5 In
C: 5 In <Im< 10 In
D: 10 In <Im< 20 In
К: 8 In <Im< 14 In

Устойчивость к скачкам тока (волна 8/20) A
Ìåõàíè÷åñêèå 
õàðàêòåðèñòèêè 

Рычаг управления
Электрическая износостойкость
Механическая износостойкость
Степень защиты корпус

клеммы
Тропическое исполнение
согласно IEC /EN 60068-2

влажное тепло
постоянные климатические условия
переменные климатические условия

°C/отн. вл.
°C/отн. вл.
°C/отн. вл.

Температура окружающей среды (при среднесуточном значении  
< +35 °C)

°C

Температура хранения °C
Óñòàíîâêà Сечение кабеля гибкий

жесткий
мм2

мм2

Момент затяжки Н*м
Монтаж

Ðàçìåðû è 
ìàññà

Размеры (В x Г x Ш) 2P
3P
4P

мм
мм
мм

Масса 2P
3P
4P

г
г
г

Ñîâìåñòèìîñòü 
ñ àêñåññóàðàìè

Сочетаются с: вспомогательный контакт 
сигнальный контакт/вспомогательный кон-
такт дистанционный расцепитель
расцепитель минимального напряжения

(*) 1A на версиях 2P и 4P, а 0,3 A – только на 4P.
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DS800Технические характеристики
АВДТ серии DS800

DS800S A DS800N A DS800S A S DS800N A S DS800S A AP-R DS800N A AP-R

IEC/EN 60947-2
A A A

2P, 3P, 4P 2P, 4P 2P, 3P, 4P
0,3 0,3-1* 0,03

125
230/400-240/415-400/690

690
690
195

50...60
50
30
10
4,5

36
20
10
4,5

50
30
10
4,5

36
20
10
4,5

50
30
10
4,5

36
20
10
4,5

40
15
5
3

30
10
5
3

40
15
5
3

30
10
5
3

40
15
5
3

30
10
5
3

6

2,5
�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

250 250 5000 5000 3000 3000
черный (авт. выкл.), фиксируется в положении ВКЛ-ВЫКЛ + синий (УЗО) работает только из положения ВЫКЛ

10000
20000
IP4X
IP2X

28 циклов 55/95…100
23/83 – 40/93 – 55/20

25/95 – 40/95
-25...+60

-40...+70
6,50
6,70

мин. 3 / макс. 4
на DIN-рейке EN 60715 (35 мм) при помощи системы быстрого крепления

108,2 x 82,3 x 133,5
108,2 x 82,3 x 196
108,2 x 82,3 x 223

790
1140
1440

да
да
да
да
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DS800S, тип А
Назначение: защита от перегрузки и токов короткого замыкания; защита от воздействия синусоидальных 
переменных токов утечки на землю; защита от косвенного прикосноения.

Применение: промышленное

Стандарт: IEC/EN 60947-2

Icu=50 кА

DS800S AТаблицы для выбора
АВДТ серии DS800 
Тип  y А

Кол-во
полю-
сов

Кривая
сраба-
тыва-
ния

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
7612271

Вес Упа-
ковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 B 300 125 DS802S-B125/0.3A 2CCA862005R0845 211721 0,790 1

C 300 125 DS802S-C125/0.3A 2CCA862005R0844 211738 0,790 1

D 300 125 DS802S-D125/0.3A 2CCA862005R0841 211745 0,790 1

К 300 125 DS802S-K125/0.3A 2CCA862005R0647 211752 0,790 1

3 B 300 125 DS803S-B125/0.3A 2CCA863005R0845 211769 1:14 1

C 300 125 DS803S-C125/0.3A 2CCA863005R0844 211776 1,14 1

D 300 125 DS803S-D125/0.3A 2CCA863005R0841 211783 1,14 1

К 300 125 DS803S-K125/0.3A 2CCA863005R0647 211790 1,14 1

4 B 300 125 DS804S-B125/0.3A 2CCA864005R0845 211806 1,44 1

C 300 125 DS804S-C125/0.3A 2CCA864005R0844 211813 1,44 1

D 300 125 DS804S-D125/0.3A 2CCA864005R0841 211820 1,44 1

К 300 125 DS804S-K125/0.3A 2CCA864005R0647 211837 1,44 1

2C
C

C
41

32
57

F
00

01
2C

C
C

41
32

58
F

00
01

2C
C

C
41

32
59

F
00

01
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сов

Кривая
сраба-
тыва-
ния

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
7612271

Вес Упа-
ковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 B 300 125 DS802N-B125/0.3A 2CCA892005R0845 211844 0,790 1

C 300 125 DS802N-C125/0.3A 2CCA892005R0844 211851 0,790 1

D 300 125 DS802N-D125/0.3A 2CCA892005R0841 211868 0,790 1

3 B 300 125 DS803N-B125/0.3A 2CCA893005R0845 211875 1:14 1

C 300 125 DS803N-C125/0.3A 2CCA893005R0844 211882 1,14 1

D 300 125 DS803N-D125/0.3A 2CCA893005R0841 211899 1,14 1

4 B 300 125 DS804N-B125/0.3A 2CCA894005R0845 211905 1,44 1

C 300 125 DS804N-C125/0.3A 2CCA894005R0844 211912 1,44 1

D 300 125 DS804N-D125/0.3A 2CCA894005R0841 211929 1,44 1

DS800N, тип А
Назначение: защита от перегрузки и токов короткого замыкания; защита от воздействия синусоидальных 
переменных токов утечки на землю; защита от косвенного прикосноения.

Применение: промышленное

Стандарт: IEC/EN 60947-2

Icu=36 кА

DDA 800 A SТаблицы для выбора
АВДТ серии DS800 
Тип y А
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DS800S, селективный тип А
Назначение: защита от перегрузки и токов короткого замыкания; защита от воздействия синусоидальных 
переменных токов утечки на землю с преднамеренной задержкой отключения, что позволяет реализовать 
селективность с расположенными далее по цепи устройствами мгновенного срабатывания (см. подроб-
ную информацию по селективности в техническом руководстве); защита от косвенного прикосновения.

Применение: промышленное

Стандарт: IEC/EN 60947-2

Icu=50 кА

DS800SA SТаблицы для выбора
АВДТ серии DS800 
Тип y А, селективный

Кол-во
полю-
сов

Кривая
сраба-
тыва-
ния

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
7612271

Вес Упа-
ковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 B 1 000 125 DS802S-B125/1AS 2CCC862006R0845 211516 0,790 1

C 1000 125 DS802S-C125/1AS 2CCC862006R0844 211523 0,790 1

D 1000 125 DS802S-D125/1AS 2CCC862006R0841 211530 0,790 1

К 1000 125 DS802S-K125/1AS 2CCC862006R0647 211547 0,790 1

4 B 300 125 DS804S-B125/0.3AS 2CCC864005R0845 211554 1,44 1

1000 125 DS804S-B125/1AS 2CCC864006R0845 211592 1,44 1

C 300 125 DS804S-C125/0.3AS 2CCC864005R0844 211561 1,44 1

1000 125 DS804S-C125/1AS 2CCC864006R0844 211608 1,44 1

D 300 125 DS804S-D125/0.3AS 2CCC864005R0841 211578 1,44 1

1000 125 DS804S-D125/1AS 2CCC864006R0841 211615 1,44 1

К 300 125 DS804S-K125/0.3AS 2CCC864005R0647 211685 1,44 1

1000 125 DS804S-K125/1AS 2CCC864006R0647 211622 1:44 1

2C
C

C
41

32
57

F
00

01
2C

C
C

41
32

59
F

00
01
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Кол-во
полю-
сов

Кривая
сраба-
тыва-
ния

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
7612271

Вес Упа-
ковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 B 1 000 125 DS802N-B125/1AS 2CCC892006R0845 211639 0,790 1

C 1 000 125 DS802N-C125/1AS 2CCC892006R0844 211646 0,790 1

D 1 000 125 DS802N-D125/1AS 2CCC892006R0841 211653 0,790 1

4 B 300 125 DS804N-B125/0.3AS 2CCC894005R0845 211660 1,44

1000 125 DS804N-B125/1AS 2CCC894006R0845 211691 1,44

C 300 125 DS804N-C125/0.3AS 2CCC894005R0844 211677 1,44

1000 125 DS804N-C125/1AS 2CCC894006R0844 211707 1,44

D 300 125 DS804N-D125/0.3AS 2CCC894005R0841 211684 1,44

1000 125 DS804N-D125/1AS 2CCC894006R0841 211714 1,44

DS800N, селективный тип А
Назначение: защита от перегрузки и токов короткого замыкания; защита от воздействия синусоидальных 
переменных токов утечки на землю с преднамеренной задержкой отключения, что позволяет реализовать 
селективность с расположенными далее по цепи устройствами мгновенного срабатывания (см. подроб-
ную информацию по селективности в техническом руководстве); защита от косвенного прикосновения.

Применение: промышленное

Стандарт: IEC/EN 60947-2

Icu=36 кА

DS800N A SТаблицы для выбора
АВДТ серии DS800 
Тип y А

2C
C

C
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32
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DS800S AP-R, тип A
Назначение: защита от воздействия синусоидальных переменных токов утечки на землю, обеспечивающая 
наилучшее соотношение между безопасностью и непрерывностью работы благодаря устойчивости к не-
желательным отключениям; защита от косвенного прикосновения и дополнительная защита от прямого 
(ΙΔn=30 мА) прикосновения.

Применение: промышленное

Стандарт: IEC/EN 60947-2

Icu=50 кА

DS800S A AP-RТаблицы для выбора
АВДТ серии DS800
Тип y А, AP-R (высокая помехоустойчивость)

Кол-во
полю-
сов

Кривая
сраба-
тыва-
ния

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
7612271

Вес Упа-
ковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 B 30 125 DS802SB125/.03AP-R 2CCB862004R0845 211301 0,790 1

C 30 125 DS802SC125/.03AP-R 2CCB862004R0844 211318 0,790 1

D 30 125 DS802SD125/.03AP-R 2CCB862004R0841 211325 0,790 1

К 30 125 DS802SK125/.03AP-R 2CCB862004R0647 211332 0,790 1

3 B 30 125 DS803SB125/.03AP-R 2CCB863004R0845 211349 1,14 1

C 30 125 DS803SC125/.03AP-R 2CCB863004R0844 211356 1,14 1

D 30 125 DS803SD125/.03AP-R 2CCB863004R0841 211363 1,14 1

К 30 125 DS803SK125/.03AP-R 2CCB863004R0647 211370 1,14 1

4 B 30 125 DS804SB125/.03AP-R 2CCB864004R0845 211387 1,44 1

C 30 125 DS804SC125/.03AP-R 2CCB864004R0844 211394 1,44 1

D 30 125 DS804SD125/.03AP-R 2CCB864004R0841 211400 1 .44 1

К 30 125 DS804SK125/.03AP-R 2CCB864004R0647 211417 1,44 1

2C
C

C
41

32
57

F
00

01
2C

C
C

41
32

58
F

00
01
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Кол-во
полю-
сов

Кривая
сраба-
тыва-
ния

Ном.
дифф. 
ток

Ном.
ток

Информация
для заказа

Bbn
7612271

Вес Упа-
ковка

IΔn мA In A Тип Код заказа EAN кг шт.

2 B 30 125 DS802NB125/.03AP-R 2CCB892004R0845 211424 0,790 1

C 30 125 DS802NC125/.03AP-R 2CCB892004R0844 211431 0,790 1

D 30 125 DS802ND125/.03AP-R 2CCB892004R0841 211448 0,790 1

3 B 30 125 DS803NB125/.03AP-R 2CCB893004R0845 211455 1,14 1

C 30 125 DS803NC125/.03AP-R 2CCB893004R0844 211462 1,14 1

D 30 125 DS803ND125/.03AP-R 2CCB893004R0841 211479 1,14 1

4 B 30 125 DS804NB125/.03AP-R 2CCB894004R0845 211486 1,44 1

C 30 125 DS804NC125/.03AP-R 2CCB894004R0844 211493 1,44 1

D 30 125 DS804ND125/.03AP-R 2CCB894004R0841 211509 1,44 1

DS800N AP-R, тип A
Назначение: защита от воздействия синусоидальных переменных токов утечки на землю, обеспечивающая 
наилучшее соотношение между безопасностью и непрерывностью работы благодаря устойчивости к не-
желательным отключениям; защита от косвенного прикосновения и дополнительная защита от прямого 
(IΔn=30 мА) прикосновения.

Применение: промышленное

Стандарт: IEC/EN 60947-2

Icu=36 кА

DS800N A AP-RТаблицы для выбора
АВДТ серии DS800 
Тип y А, AP-R (высокая помехоустойчивость)

2C
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Таблицы для выбора
Устройства защиты
Реле дифференциального тока RD2

RD2

Реле дифференциального тока с внешним трансформатором позволяют обнаруживать токи утечки. С 
помощью миниатюрного DIP-переключателя можно задавать чувствительность и задержку срабатывания. 
При всех значениях чувствительности реле используются трансформаторы одного и того же диаметра.

Реле дифференциального тока RD2

Рабочее  Информация  Bbn  Масса Упаковка
напряжение для заказа  8012542   1 шт. 
В  Тип Код заказа EAN  кг  шт.

230…400, пер. тока RD2 2CSM142120R1201 058007  0.125  1

48…150, пер./пост. тока RD2-48 2CSM242120R1201 537809  0.125  1

Технические характеристики
Рабочее напряжение В 230÷400 пер. тока. (RD2)
  48÷150 пер./пост. тока (RD2-48)

Частота Гц 50÷60

Уставки чувствительности IΔn [A] 0.03; 0.1; 0.3; 0.5; 1; 2

Уставки задержки  с мгновенн.; 0.3; 0.5; 1; 2; 5
срабатывания  

Коммутирующая способность 
контакта А 10 при 250 В пер. тока (активн. нагрузка)

Тип контакта  переключающий

Рабочая температура °C -5…+40

Кол-во модулей n° 2

Соответствие стандартам  IEC/EN 62020

T
E

P
M

0
1

1
9

Индикация
Зеленый светодиод: номинальное напряжение
Красный светодиод: аварийное состояние

Расширенные функции
Реле постоянно контролирует соединение с 
тороидальным трансформатором. При обрыве со-
единения реле дифференциального тока переходит 
в аварийное состояние.
Кнопка тестирования (TEST) имитирует отказ в реле 
дифференциального тока. При нажатии кнопки реле 
должно перейти в аварийное состояние.
Кнопка RESET обеспечивает возврат реле диффе-
ренциального тока в исходное состояние.

Если конфигурация уставки задана неправильно, то 
аппарат будет работать с минимальным значением 
уставки (согласно диаграмме), что соответствует 
максимальному уровню защиты.O
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Реле дифференциального тока RD3
Реле дифференциального тока RD3 обеспечивает защиту от токов утечки на землю, а также 
функцию мониторинга согласно EN 60947-2:2006 прил.2. Может использоваться совместно 
с устройствами серии S200 и серии T max до Т5 для промышленного использования.

Реле дифференциального тока RD3 имеет возможность обеспечения индикации состояния, 
при помощи LED диодов и двух выходных контактов.

Рабочее  Информация  Bbn  Масса Упаковка
напряжение для заказа  8012542   1 шт. 
В  Тип Код заказа EAN  кг  шт.

12-48 перем./пост. RD3-48 2CSJ201001R0001 748236  0.13  1

230-400 перем. RD3 2CSJ201001R0002 734833  0.25  1

12-48 перем./пост. RD3M-48 2CSJ202001R0001 733935  0.13  1

230-400 перем. RD3M 2CSJ202001R0002 747031  0.25  1

12-48 перем./пост. RD3P-48 2CSJ203001R0001 734734  0.13  1

230-400 перем. RD3P 2CSJ203001R0002 733836  0.25  1

Технические характеристики

 RD3/RD3-48 RD3M/RD3M-48 RD3P/RD3P-48
Рабочее напряжение RD3: 230-400В пер. тока +10% / -15% RD3M: 230-400В пер. тока +10%/-15% RD3P: 230-400В пер. тока +10%/-15%

 RD3-48: 12-48В пер/пост тока +10% / -15% RD3M-48: 12-48В пер/пост тока +10%/-15% RD3P-48: 12-48В пер/пост тока+10%/-15%

Частота контролируемой  сети  50-150 Гц  50-150 Гц  50-150 Гц 

Частотный фильтр - Да Да

Тип A (до IΔn=5 A) АС( если ток выше) A (до IΔn=5 A) АС( если ток выше) A (до IΔn=5 A) АС( если ток выше)

Рабочая температура -25….+70 °C -25….+70 °C -25….+70 °C

Макс. потребление мощности  <3.6 Вт (RD3),  <3.6Вт (RD3M),  <3.6 Вт (RD3P), 
 <600 мВт (RD3-48)  <600 мВт(RD3M-48) <600 мВт (RD3P-48)

Уставки
чувствительности IΔn 0.03-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5-10-30 0.03-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5-10-30 0.03-0.1-0.3-0.5-1-2-3-5-10-30

Уставки задержки
срабатывания Δt 0-0.06-0.2-0.3-0.5-1-2-3-5-10 0-0.06-0.2-0.3-0.5-1-2-3-5-10 0-0.06-0.2-0.3-0.5-1-2-3-5-10

Порог не срабатывания - 60% 60%

Макс. сопротивление кабеля
между трансформатором и реле 3 Ω 3 Ω 3 Ω
Макс. длина подключения
удаленной кнопки ресет 15 м 15 м 15 м

Коммутационная способность
контакта (7-8-9); (10-11-12) 8 A, 250В пер. тока 8 A, 250В пер. тока 8 A, 250В пер. тока

LED индикация - - Да

Макс. сечение кабеля 2.5 мм2 2.5 мм2 2.5 мм2

Кол-во модулей 3 3 3

Размеры  52.8 х 85 х 64.7 мм  52.8 х 85 х 64.7 мм  52.8 х 85 х 64.7 мм

Степень защиты IP20 IP20 IP20

Стандарты IEC/EN 60947-2 annex. M IEC/EN 60947-2 annex. M IEC/EN 60947-2 annex. M
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Таблицы для выбора
Устройства защиты
Реле дифференциального тока RD3
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Информация для заказа
Устройства защиты
Тороидальные трансформаторы

TR

Тороидальные трансформаторы

Размер  Информация  Bbn   Масса Упаковка
  для заказа  8012542    1 шт. 
 
мм  Тип Код заказа EAN   кг шт.

29 (модульное исп.) TRM 2CSM029000R1211 020707   0.170 1 

35*  TR1 2CSG035100R1211 020301   0.212 1 

60*  TR2 2CSG060100R1211 020400   0.274 1 

80*  TR3 2CSG080100R1211 020509   0.454 1 

110*  TR4 2CSG110100R1211 020608   0.530 1 

110 (открытое исп.)* TR4/A 2CSG110200R1211 743408   0.600 1 

160*  TR160 2CSG160100R1211 743507   1.350 1 

160 (открытое исп.)* TR160/A 2CSG160200R1211 743606   1.600 1 

210*  TR5 2CSG210100R1211 024804   1.534 1 

210 (открытое исп.)* TR5/A 2CSG210200R1211 065708   1.856 1 

* С зажимами 1 и 2
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Соедините зажимы 9 и 10 реле RD2 
с зажимами 1 и 2 тороидального 
трансформатора. Зажимы 3 и 4 
(если имеются) не используйте.

Электропитание
RD2: 230÷400 В пер. тока
RD2-48: 48÷150 В пер./пост. тока
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Для заметок












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































