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Уважаемый пользователь!

Представляем Вашему вниманию уникальное издание 
по выбору и монтажу электрооборудования, выпущенное 
специально для Вашего удобства.

Это компактный вариант каталога, где собран основной 
перечень решений Legrand для организации электрических 
систем распределения и информационных сетей при ремонте 
и строительстве жилых и офисных помещений, а также 
на предприятиях малого бизнеса.

Мы искренне надеемся, что издание, которое Вы держите 
сейчас в руках, поможет Вам не только сделать правильный 
выбор электротехники, но и грамотно использовать наши 
рекомендации по подключению в Вашем проекте.

Группа Legrand

ЭЛЕКТРИКА
ДЛЯ ДОМА

И РЕМОНТА
К АТА ЛОГ 2017-2018



Силовое и защитно-коммутационное оборудование

Распределительные щитки

Монтажные аксессуары и промышленные разъемы

Электроустановочное оборудование

Системы домашнего комфорта и управления освещением

Многорозеточные блоки, разъемы и звонки

Кабеленесущие системы и оборудование для рабочих мест

Источники бесперебойного питания и СКС

 Настенные и эвакуационные светильники
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СИЛОВОЕ 
И ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ
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Стр. 6
Автоматические 
выключатели 
и ВДТ TX3

Стр. 16
ВДТ/АВДТ DX3

Стр. 22
Технические 
характеристики

Стр. 44
Модульные 
контакторы CX3

Стр. 52
Импульсные реле

Стр. 57
Сумеречный 
выключатель

Стр. 9
Автоматические 
выключатели DX3

Стр. 19
Выключатели-
разъединители 
DX3 - IS

Стр. 37
УЗИП

Стр. 47
3-полюсные 
контакторы CTX3

Стр. 54
Программируемые 
таймеры

Стр. 58
Однофазные 
блоки питания 
и трансформаторы

Стр. 4
Автоматические 
выключатели, 
ВДТ и АВДТ RX3

Стр. 15
Автоматические 
выключатели MPX3

Стр. 20
Вспомогательные 
устройства DX3

Стр. 42
CX3 переключатели, 
кнопочные 
выключатели, 
светодиодные 
индикаторы

Стр. 49
Тепловые реле RTX3

Стр. 56
Реле с выдержкой 
времени 
для управления 
освещением

Стр. 59
Розетки до 16А, 
зуммеры и звонки
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RX3

MPX3

TX3 DX3
правильный выбор  
для любого объекта

Автоматические
выключатели RX3

4,5 кА

Автоматические
выключатели ТX3

6 кА и 10 кА

Автоматические
выключатели DX3

6/10/16/25/36/50кА
АВДТ DX3

6 / 10 кА

ВДТ RX3

ВДТ TX3

АВДТ RX3

6 кА

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

• Автоматические выключатели 4,5 кА
• Применение в реконструируемых 

и вновь возводимых жилых домах, 
ремонтируемых помещениях

• Установка на различных объектах 
(жилые комплексы, небольшие офисы 
и торговые помещения) 

Автоматические выключатели 
для защиты электродвигателей
ПОЛНОЦЕННАЯ 
И ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА

• Погружных насосов
• Насосных станций
• Вентиляторов

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА 
ДЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

• Автоматические выключатели 6 кА и 10 кА
• Применение в жилых 

и административно-коммерческих 
зданиях

• Характеристики срабатывания С (общего 
применения) и B (с повышенной 
чувствительностью к коротким 
замыканиям) для деревянного 
домостроения

• Возможность применения 
дополнительных аксессуаров

• Наличие прозрачного держателя 
этикеток

МАКСИМАЛЬНАЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

• Автоматические выключатели на токи 
до 125 А (6 / 10 / 16 / 25 / 36 / 50 кА)

• Применение в жилом, коммерческом 
и промышленном секторах

• Сочетание высокой эффективности, 
безопасности и селективности

• Широкий ряд вспомогательных 
устройств управления, контроля 
и сигнализации

• Типы защитных характеристик: 
B, C, D, MA и Z, а так же версии 
для постоянного тока

• 25 типов устройств
• Функции измерения электрических 

параметров и мониторинга сети
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СИЛОВОЕ И ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

4 194 034 194 12

Автоматические выключатели RX³ 4500 
и выключатели-разъединители RX³

Упак. Кат. № 1 полюс, 230/400 В A
Номинальный ток In, А Ширина в модулях 

12 4 196 61 6 1
12 4 196 62 10 1
12 4 196 64 16 1
12 4 196 65 20 1
12 4 196 66 25 1
12 4 196 67 32 1
12 4 196 68 40 1
12 4 196 69 50 1
12 4 196 70 63 1

2 полюса, 230/400 В A
Номинальный ток In, А Ширина в модулях 

6 4 196 94 6 2
6 4 196 95 10 2
6 4 196 97 16 2
6 4 196 98 20 2
6 4 196 99 25 2
6 4 197 00 32 2
6 4 197 01 40 2
6 4 197 02 50 2
6 4 197 03 63 2

3 полюса, 400 В A
Номинальный ток In, А Ширина в модулях 

4 4 197 05 6 3
4 4 197 06 10 3
4 4 197 08 16 3
4 4 197 09 20 3
4 4 197 10 25 3
4 4 197 11 32 3
4 4 197 12 40 3
4 4 197 13 50 3
4 4 197 14 63 3

4 полюса, 400 В A
Номинальный ток In, А Ширина в модулях 

3 4 197 38 6 4
3 4 197 39 10 4
3 4 197 41 16 4
3 4 197 42 20 4
3 4 197 43 25 4
3 4 197 44 32 4
3 4 197 45 40 4
3 4 197 46 50 4
3 4 197 47 63 4

Выключатели-разъединители
Двухполюсные

Номинальный ток In, А Ширина в модулях 
1 4 194 07 40 2
1 4 194 08 63 2
1 4 194 09 80 2

Трехполюсные 
1 4 194 12 40 3
1 4 194 13 63 3
1 4 194 14 80 3

Четырехполюсные
1 4 194 17 40 4
1 4 194 18 63 4
1 4 194 19 80 4

Установка вспомогательных устройств и дополнительных модулей 
дифференциальной защиты не предусмотрена
Совместимы с гребенчатыми шинами
Отключающая способность:
4500  - МЭК 60898-1 - 230/400 В±, 4,5 кА - МЭК 60947-2 - 230/400 В±

Соответствие требованиям стандарта МЭК 61008-1
• Тип AC ?: срабатывание ВДТ обеспечивается синусоидальным 
переменным дифференциальным током 
• Тип A M: срабатывание ВДТ обеспечивается и синусоидальным 
переменным, и пульсирующим постоянным дифференциальными токами
Установка вспомогательных устройств не предусмотрена
Совместимы с гребенчатыми шинами

Упак. Кат. № ВДТ (УЗО), 2 полюса, 230 В±
Тип AC ?

IΔn, мА In, A Ширина в модулях 
1 4 020 24 30 25 2
1 4 020 25 30 40 2
1 4 020 26 30 63 2
1 4 020 27 30 80 2
1 4 020 28 100 25 2
1 4 020 29 100 40 2
1 4 020 30 100 63 2
1 4 020 32 300 25 2
1 4 020 33 300 40 2
1 4 020 34 300 63 2

Тип А M
1 4 020 36 30 25 2
1 4 020 37 30 40 2
1 4 020 38 30 63 2

ВДТ (УЗО), 4 полюса, 400 В±  
нейтраль справа
Тип AC ?

IΔn, мА In, A Ширина в модулях 
1 4 020 62 30 25 4
1 4 020 63 30 40 4
1 4 020 64 30 63 4
1 4 020 66 100 25 4
1 4 020 67 100 40 4
1 4 020 68 100 63 4
1 4 020 70 300 25 4
1 4 020 71 300 40 4
1 4 020 72 300 63 4

Тип А M
1 4 020 74 30 25 4
1 4 020 75 30 40 4
1 4 020 76 30 63 4

АВДТ (дифавтоматы), 6000 А,  
однополюсные + нейтраль, 230 В±
Электронные, Тип AC ?

IΔn, мА In, A Ширина в модулях 
1 4 193 96 30 6 2
1 4 193 97 30 10 2
1 4 193 99 30 16 2
1 4 194 00 30 20 2
1 4 194 01 30 25 2
1 4 194 02 30 32 2
1 4 194 03 30 40 2

4 196 97 4 197 08

ВДТ и AВДТ RX³
УЗО и дифавтоматы

4 020 25 4 020 70
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TX³ 6000  - 6 кА
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на ток от 6 до 63 А

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели TX3 6000  - 6 кА - тип 
характеристики B
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип B Номинальный ток In, А Число модулей
10 4 039 69 6 1
10 4 039 70 10 1
10 4 039 72 16 1
10 4 039 73 20 1
10 4 039 74 25 1
10 4 039 75 32 1
10 4 039 76 40 1
10 4 039 77 50 1
10 4 039 78 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
5 4 039 83 6 2
5 4 039 84 10 2
5 4 039 86 16 2
5 4 039 87 20 2
5 4 039 88 25 2
5 4 039 89 32 2
5 4 039 90 40 2
5 4 039 91 50 2
5 4 039 92 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 039 97 6 3
1 4 039 98 10 3
1 4 040 00 16 3
1 4 040 01 20 3
1 4 040 02 25 3
1 4 040 03 32 3
1 4 040 04 40 3
1 4 040 05 50 3
1 4 040 06 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 040 11 6 4
1 4 040 12 10 4
1 4 040 14 16 4
1 4 040 15 20 4
1 4 040 16 25 4
1 4 040 17 32 4
1 4 040 18 40 4
1 4 040 19 50 4
1 4 040 20 63 4

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели TX3 6000  - 6 кА - тип 
характеристики C
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей 
10 4 040 25 6 1
10 4 040 26 10 1
10 4 040 28 16 1
10 4 040 29 20 1
10 4 040 30 25 1
10 4 040 31 32 1
10 4 040 32 40 1
10 4 040 33 50 1
10 4 040 34 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
5 4 040 39 6 2
5 4 040 40 10 2
5 4 040 42 16 2
5 4 040 43 20 2
5 4 040 44 25 2
5 4 040 45 32 2
5 4 040 46 40 2
5 4 040 47 50 2
5 4 040 48 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 040 53 6 3
1 4 040 54 10 3
1 4 040 56 16 3
1 4 040 57 20 3
1 4 040 58 25 3
1 4 040 59 32 3
1 4 040 60 40 3
1 4 040 61 50 3
1 4 040 62 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 040 67 6 4
1 4 040 68 10 4
1 4 040 70 16 4
1 4 040 71 20 4
1 4 040 72 25 4
1 4 040 73 32 4
1 4 040 74 40 4
1 4 040 75 50 4
1 4 040 76 63 4

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность: 
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 230/400 В~ 
6 кА – согласно МЭК 60947-2 – 230/400 В~ 
Возможность оснащения вспомогательными устройствами  
и дополнительными принадлежностями для устройств  
серии DX3 (стр. 20)

4 039 69 4 040 62

Вспомогательные устройства  
и дополнительные принадлежности, стр. 20�
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СИЛОВОЕ И ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

TX³ 6000  - 10 кА
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на ток от 6 до 63 А

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели TX3 6000  - 10 кА - тип 
характеристики B
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип B Номинальный ток In, А Число модулей 
10 4 038 57 6 1
10 4 038 58 10 1
10 4 038 60 16 1
10 4 038 61 20 1
10 4 038 62 25 1
10 4 038 63 32 1
10 4 038 64 40 1
10 4 038 65 50 1
10 4 038 66 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
5 4 038 71 6 2
5 4 038 72 10 2
5 4 038 74 16 2
5 4 038 75 20 2
5 4 038 76 25 2
5 4 038 77 32 2
5 4 038 78 40 2
5 4 038 79 50 2
5 4 038 80 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 038 85 6 3
1 4 038 86 10 3
1 4 038 88 16 3
1 4 038 89 20 3
1 4 038 90 25 3
1 4 038 91 32 3
1 4 038 92 40 3
1 4 038 93 50 3
1 4 038 94 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 038 99 6 4
1 4 039 00 10 4
1 4 039 02 16 4
1 4 039 03 20 4
1 4 039 04 25 4
1 4 039 05 32 4
1 4 039 06 40 4
1 4 039 07 50 4
1 4 039 08 63 4

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели TX3 6000  - 10 кА - тип 
характеристики C
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей 
10 4 039 13 6 1
10 4 039 14 10 1
10 4 039 15 13 1
10 4 039 16 16 1
10 4 039 17 20 1
10 4 039 18 25 1
10 4 039 19 32 1
10 4 039 20 40 1
10 4 039 21 50 1
10 4 039 22 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
5 4 039 27 6 2
5 4 039 28 10 2
5 4 039 29 13 2
5 4 039 30 16 2
5 4 039 31 20 2
5 4 039 32 25 2
5 4 039 33 32 2
5 4 039 34 40 2
5 4 039 35 50 2
5 4 039 36 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 039 41 6 3
1 4 039 42 10 3
1 4 039 43 13 3
1 4 039 44 16 3
1 4 039 45 20 3
1 4 039 46 25 3
1 4 039 47 32 3
1 4 039 48 40 3
1 4 039 49 50 3
1 4 039 50 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 039 55 6 4
1 4 039 56 10 4
1 4 039 57 13 4
1 4 039 58 16 4
1 4 039 59 20 4
1 4 039 60 25 4
1 4 039 61 32 4
1 4 039 62 40 4
1 4 039 63 50 4
1 4 039 64 63 4

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность: 
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 230/400 В~ 
10 кА – согласно МЭК 60947-2 – 230/400 В~ 
Возможность оснащения вспомогательными устройствами  
и дополнительными принадлежностями для устройств  
серии DX3 (стр. 20)

4 039 16 4 039 44
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Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1
• Тип AC ?: реагирует на дифференциальный переменный ток
Возможность оснащения дополнительными принадлежностями 
для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Устройства, управляемые 
дифференциальным током - тип AC
Двухполюсные - ? 30 мА

Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 030 00 25 2
1 4 030 01 40 2
1 4 030 02 63 2

Двухполюсные - ? 300 мА
1 4 030 38 25 2
1 4 030 39 40 2
1 4 030 40 63 2

Четырехполюсные - ? 30 мА
1 4 030 08 25 4
1 4 030 09 40 4
1 4 030 10 63 4

Четырехполюсные - ? 300 мА
1 4 030 42 25 4
1 4 030 43 40 4
1 4 030 44 63 4

ВДТ - TX³ устройства, управляемые дифференциальным 
током, на токи от 25 до 63 А - тип AC

4 030 00 4 030 10

Подробнее на стр. 64

ОТКРЫВАНИЕ НА 180º

УЛЬТРАПЛОСКИЙ

Стильная дверца для жилых 
помещений и небольших 
коммерческих объектов.

Ультраплоские гладкие 
дверцы щитков Practibox3 

практически не выступают-
над поверхностью стены 
и вписываются в современ-
ные интерьеры.

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЦА

Встроенные петли для на-
вешивания дверцы с нужной 
стороны щитка*. Запатенто-
ванная система Legrand.

(*) Для щитков с числом рядов 2 
и более. 

МАГНИТНАЯ СИСТЕМА ВСТРОЕННАЯ РУКОЯТКА

Для фиксации дверцы в за-
крытом положении*.

С возможностью установки 
замка.

СЕРИЯ ЩИТКОВ PRACTIBOX3

Готовые к использованию щитки выпускаются высотой 
от одного до четырех рядов по 18 модулей в каждом. 
Комплектуются белой или прозрачной дверцей. В зависи-
мости от модели комплектуются клеммниками заземления 
и нейтрали с винтовыми зажимами.
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СИЛОВОЕ И ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

DX³-E 6000  - 6 кА
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на ток от 1 до 63 А

4 074 35 4 075 65 4 078 02 4 079 34

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
6 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3-E 6000  – 6 кА – 
тип характеристики B
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип B Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 072 04 6 1
1 4 072 05 10 1
1 4 072 07 16 1
1 4 072 08 20 1
1 4 072 09 25 1

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3-E 6000  – 6 кА – 
тип характеристики С
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 072 56 1 1
1 4 072 57 2 1
1 4 072 58 3 1
1 4 072 59 4 1
10 4 072 60 6 1
10 4 072 61 10 1
1 4 072 62 13 1
10 4 072 63 16 1
10 4 072 64 20 1
10 4 072 65 25 1
10 4 072 66 32 1
10 4 072 67 40 1
10 4 072 68 50 1
10 4 072 69 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
1 4 072 70 1 2
1 4 072 71 2 2
1 4 072 72 3 2
1 4 072 73 4 2
1 4 072 74 6 2
1 4 072 75 10 2
1 4 072 76 13 2
1 4 072 77 16 2
1 4 072 78 20 2
1 4 072 79 25 2
1 4 072 80 32 2
1 4 072 81 40 2
1 4 072 82 50 2
1 4 072 83 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 072 84 1 3
1 4 072 85 2 3
1 4 072 86 3 3
1 4 072 87 4 3
1 4 072 88 6 3
1 4 072 89 10 3
1 4 072 90 13 3
1 4 072 91 16 3
1 4 072 92 20 3
1 4 072 93 25 3
1 4 072 94 32 3
1 4 072 95 40 3
1 4 072 96 50 3
1 4 072 97 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 072 98 1 4
1 4 072 99 2 4
1 4 073 00 3 4
1 4 073 01 4 4
1 4 073 02 6 4
1 4 073 03 10 4
1 4 073 04 13 4
1 4 073 05 16 4
1 4 073 06 20 4
1 4 073 07 25 4
1 4 073 08 32 4
1 4 073 09 40 4
1 4 073 10 50 4
1 4 073 11 63 4
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DX³ 6000  – 10 кА
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на ток от 0,5 до 63 А

4 074 35 4 075 65

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
10 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  – 10 кА – 
тип характеристики B
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип В Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 074 25 1 1
1 4 074 26 2 1
1 4 074 27 3 1
1 4 074 28 4 1
1 4 074 29 6 1
10 4 074 30 10 1
1 4 074 31 13 1
10 4 074 32 16 1
1 4 074 33 20 1
1 4 074 34 25 1
1 4 074 35 32 1
1 4 074 36 40 1
1 4 074 37 50 1
1 4 074 38 63 1

Однополюсные + нейтраль – 230 ВA
1 4 074 67 0,5 1
1 4 074 68 1 1
1 4 074 69 2 1
1 4 074 70 3 1
1 4 074 71 4 1
1 4 074 72 6 1
1 4 074 73 10 1
1 4 074 74 13 1
10 4 074 75 16 1
1 4 074 76 20 1
1 4 074 77 25 1
1 4 074 78 32 1
1 4 074 79 40 1

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  – 10 кА – 
тип характеристики B (продолжение)
Двухполюсные – 230/400 ВA

Тип В Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 075 02 1 2
1 4 075 03 2 2
1 4 075 04 3 2
1 4 075 05 4 2
1 4 075 06 6 2
1 4 075 07 10 2
1 4 075 08 13 2
1 4 075 09 16 2
1 4 075 10 20 2
1 4 075 11 25 2
1 4 075 12 32 2
1 4 075 13 40 2
1 4 075 14 50 2
1 4 075 15 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 075 54 1 3
1 4 075 55 2 3
1 4 075 56 3 3
1 4 075 57 4 3
1 4 075 58 6 3
1 4 075 59 10 3
1 4 075 60 13 3
1 4 075 61 16 3
1 4 075 62 20 3
1 4 075 63 25 3
1 4 075 64 32 3
1 4 075 65 40 3
1 4 075 66 50 3
1 4 075 67 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 076 17 1 4
1 4 076 18 2 4
1 4 076 19 3 4
1 4 076 20 4 4
1 4 076 21 6 4
1 4 076 22 10 4
1 4 076 23 13 4
1 4 076 24 16 4
1 4 076 25 20 4
1 4 076 26 25 4
1 4 076 27 32 4
1 4 076 28 40 4
1 4 076 29 50 4
1 4 076 30 63 4
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DX³ 6000  – 10 кА
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на ток от 0,5 до 63 А (продолжение)

4 078 02 4 079 34

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
10 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  – 10 кА – 
тип характеристики C
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 076 62 1 1
1 4 076 63 2 1
1 4 076 64 3 1
1 4 076 65 4 1
1 4 076 66 6 1
10 4 076 68 10 1
1 4 076 69 13 1
10 4 076 70 16 1
10 4 076 71 20 1
1 4 076 72 25 1
10 4 076 73 32 1
1 4 076 74 40 1
1 4 076 75 50 1
1 4 076 76 63 1

Однополюсные + нейтраль – 230 ВA
1 4 077 33 0,5 1
1 4 077 34 1 1
1 4 077 35 2 1
1 4 077 36 3 1
1 4 077 37 4 1
1 4 077 38 6 1
1 4 077 40 10 1
1 4 077 41 13 1
10 4 077 42 16 1
1 4 077 43 20 1
1 4 077 44 25 1
1 4 077 45 32 1
1 4 077 46 40 1

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  – 10 кА – 
тип характеристики C (продолжение)
Двухполюсные – 230/400 ВA

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 077 92 1 2
1 4 077 93 2 2
1 4 077 94 3 2
1 4 077 95 4 2
1 4 077 96 6 2
5 4 077 98 10 2
1 4 077 99 13 2
5 4 078 00 16 2
1 4 078 01 20 2
1 4 078 02 25 2
1 4 078 03 32 2
1 4 078 04 40 2
1 4 078 05 50 2
1 4 078 06 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 078 51 1 3
1 4 078 52 2 3
1 4 078 53 3 3
1 4 078 54 4 3
1 4 078 55 6 3
1 4 078 57 10 3
1 4 078 58 13 3
1 4 078 59 16 3
1 4 078 60 20 3
1 4 078 61 25 3
1 4 078 62 32 3
1 4 078 63 40 3
1 4 078 64 50 3
1 4 078 65 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 079 20 1 4
1 4 079 21 2 4
1 4 079 22 3 4
1 4 079 23 4 4
1 4 079 24 6 4
1 4 079 26 10 4
1 4 079 27 13 4
1 4 079 28 16 4
1 4 079 29 20 4
1 4 079 30 25 4
1 4 079 31 32 4
1 4 079 32 40 4
1 4 079 33 50 4
1 4 079 34 63 4
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DX³ 6000  – 10 кА
автоматические выключатели с термомагнитным  
расцепителем на ток от 0,5 до 63 А (продолжение)

DX³ 10000 – 16 кА 
автоматические выключатели с термомагнитным  
расцепителем на токи от 0,5 до 125 А 

4 079 67 4 088 694 080 33 4 089 43

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
10000 – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
16 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополни-
тельными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 10000  - 16 kA - тип B
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип B Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 088 64 0,5 1
1 4 088 65 1 1
1 4 088 66 2 1
1 4 088 67 3 1
1 4 088 68 4 1
1 4 088 69 6 1
1 4 088 70 10 1
1 4 088 71 13 1
1 4 088 72 16 1
1 4 088 73 20 1
1 4 088 74 25 1
1 4 088 75 32 1
1 4 088 76 40 1
1 4 088 77 50 1
1 4 088 78 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
1 4 089 34 0,5 2
1 4 089 35 1 2
1 4 089 36 2 2
1 4 089 37 3 2
1 4 089 38 4 2
1 4 089 39 6 2
1 4 089 40 10 2
1 4 089 41 13 2
1 4 089 42 16 2
1 4 089 43 20 2
1 4 089 44 25 2
1 4 089 45 32 2
1 4 089 46 40 2
1 4 089 47 50 2
1 4 089 48 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 089 83 0,5 3
1 4 089 84 1 3
1 4 089 85 2 3
1 4 089 86 3 3
1 4 089 87 4 3
1 4 089 88 6 3
1 4 089 89 10 3
1 4 089 90 13 3
1 4 089 91 16 3
1 4 089 92 20 3
1 4 089 93 25 3
1 4 089 94 32 3
1 4 089 95 40 3
1 4 089 96 50 3
1 4 089 97 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 090 57 0,5 4
1 4 090 58 1 4
1 4 090 59 2 4
1 4 090 60 3 4
1 4 090 61 4 4
1 4 090 62 6 4
1 4 090 63 10 4
1 4 090 64 13 4
1 4 090 65 16 4
1 4 090 66 20 4
1 4 090 67 25 4
1 4 090 68 32 4
1 4 090 69 40 4
1 4 090 70 50 4
1 4 090 71 63 4

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
6000  – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
10 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополни-
тельными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 6000  - 10 kA - тип D
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип D Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 079 62 0,5 1
1 4 079 63 1 1
1 4 079 64 2 1
1 4 079 65 3 1
1 4 079 66 4 1
1 4 079 67 6 1
1 4 079 69 10 1
1 4 079 70 13 1
1 4 079 71 16 1
1 4 079 72 20 1
1 4 079 73 25 1
1 4 079 74 32 1
1 4 079 75 40 1
1 4 079 76 50 1
1 4 079 77 63 1

Двухполюсные – 230/400 ВA
1 4 080 22 0,5 2
1 4 080 23 1 2
1 4 080 24 2 2
1 4 080 25 3 2
1 4 080 26 4 2
1 4 080 27 6 2
1 4 080 29 10 2
1 4 080 30 13 2
1 4 080 31 16 2
1 4 080 32 20 2
1 4 080 33 25 2
1 4 080 34 32 2
1 4 080 35 40 2
1 4 080 36 50 2
1 4 080 37 63 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 080 80 0,5 3
1 4 080 81 1 3
1 4 080 82 2 3
1 4 080 83 3 3
1 4 080 84 4 3
1 4 080 85 6 3
1 4 080 87 10 3
1 4 080 88 13 3
1 4 080 89 16 3
1 4 080 90 20 3
1 4 080 91 25 3
1 4 080 92 32 3
1 4 080 93 40 3
1 4 080 94 50 3
1 4 080 95 63 3

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 081 43 6 4
1 4 081 45 10 4
1 4 081 46 13 4
1 4 081 47 16 4
1 4 081 48 20 4
1 4 081 49 25 4
1 4 081 50 32 4
1 4 081 51 40 4
1 4 081 52 50 4
1 4 081 53 63 4
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DX³ 10000 – 16 кА 
автоматические выключатели с термомагнитным расцепителем на токи от 0,5 до 125 А (продолжение)

4 091 11 4 092 03

Вспомогательные устройства  
и дополнительные принадлежности стр. 20

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 60898-1
Отключающая способность:
10000 – согласно МЭК 60898-1 – 400 В~
16 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 10000  – 16 кА – 
тип характеристики С
Однополюсные – 230/400 ВA

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 091 06 0,5 1
1 4 091 07 1 1
1 4 091 08 2 1
1 4 091 09 3 1
1 4 091 10 4 1
1 4 091 11 6 1
10 4 091 12 10 1
1 4 091 13 13 1
10 4 091 14 16 1
1 4 091 15 20 1
1 4 091 16 25 1
1 4 091 17 32 1
1 4 091 18 40 1
1 4 091 19 50 1
1 4 091 20 63 1
1 4 091 40 80 1.5
1 4 091 41 100 1.5
1 4 091 42 125 1.5

Двухполюсные – 230/400 ВA
1 4 091 94 0,5 2
1 4 091 95 1 2
1 4 091 96 2 2
1 4 091 97 3 2
1 4 091 98 4 2
1 4 091 99 6 2
1 4 092 00 10 2
1 4 092 01 13 2
1 4 092 02 16 2
1 4 092 03 20 2
1 4 092 04 25 2
1 4 092 05 32 2
1 4 092 06 40 2
1 4 092 07 50 2
1 4 092 08 63 2
1 4 092 28 80 3
1 4 092 29 100 3
1 4 092 30 125 3

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 092 47 1 3
1 4 092 48 2 3
1 4 092 49 3 3
1 4 092 50 4 3
1 4 092 51 6 3
1 4 092 52 10 3
1 4 092 53 13 3
1 4 092 54 16 3
1 4 092 55 20 3
1 4 092 56 25 3
1 4 092 57 32 3
1 4 092 58 40 3
1 4 092 59 50 3
1 4 092 60 63 3
1 4 092 80 80 4.5
1 4 092 81 100 4.5
1 4 092 82 125 4.5

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 10000  - 16 kA -  
тип характеристики C (продолжение)
Четырехполюсные – 400 В±

Тип C Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 093 28 0,5 4
1 4 093 29 1 4
1 4 093 30 2 4
1 4 093 31 3 4
1 4 093 32 4 4
1 4 093 33 6 4
1 4 093 34 10 4
1 4 093 35 13 4
1 4 093 36 16 4
1 4 093 37 20 4
1 4 093 38 25 4
1 4 093 39 32 4
1 4 093 40 40 4
1 4 093 41 50 4
1 4 093 42 63 4
1 4 093 62 80 6
1 4 093 63 100 6
1 4 093 64 125 6

Модульные автоматические 
выключатели DX3 - 16 kA - DC - 250 В

DC
Номинальный ток 

In, А
Число защищенных 

полюсов Число модулей
1 4 095 59 0,5 2 2
1 4 095 60 1 2 2
1 4 095 61 1,6 2 2
1 4 095 62 2 2 2
1 4 095 63 3 2 2
1 4 095 64 4 2 2
1 4 095 65 6 2 2
1 4 095 66 8 2 2
1 4 095 67 10 2 2
1 4 095 68 16 2 2
1 4 095 69 20 2 2
1 4 095 70 25 2 2
1 4 095 71 32 2 2
1 4 095 72 40 2 2
1 4 095 73 50 2 2
1 4 095 74 63 2 2
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DX³ – 25 кА 
автоматические выключатели с термомагнитными расцепителями на токи от 2 до 125 А

4 097 72 4 098 244 098 03 4 098 33

Маркировка оранжевым цветом = 25 кА

Отключающая способность:
25 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 - 25 kA - 
тип характеристики B
Трехполюсные – 400 ВA

Тип B Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 097 28 10 3
1 4 097 29 16 3
1 4 097 30 20 3
1 4 097 31 25 3
1 4 097 32 32 4,5
1 4 097 33 40 4,5
1 4 097 34 50 4,5
1 4 097 35 63 4,5

Модульные автоматические 
выключатели DX3 - 25 kA - 
тип характеристики C и D

Тип C Тип D Номинальный ток In, А Число модулей
Однополюсные – 230/400 ВA

1 4 097 52 4 098 04 2 1
1 4 097 53 4 098 05 6 1
1 4 097 54 4 098 06 10 1
1 4 097 55 4 098 07 16 1/1.5
1 4 097 56 4 098 08 20 1/1.5
1 4 097 57 4 098 09 25 1/1.5
1 4 097 58 4 098 10 32 1.5
1 4 097 59 4 098 11 40 1.5
1 4 097 60 4 098 12 50 1.5
1 4 097 61 4 098 13 63 1.5
1 4 097 62 4 098 14 80 1.5
1 4 097 63 4 098 15 100 1.5
1 4 097 64 4 098 16 125 1.5

Двухполюсные – 230/400 ВA
1 4 097 65 4 098 17 2 2
1 4 097 66 4 098 18 6 2
1 4 097 67 4 098 19 10 2
1 4 097 68 4 098 20 16 2
1 4 097 69 4 098 21 20 2
1 4 097 70 4 098 22 25 2
1 4 097 71 4 098 23 32 2/3
1 4 097 72 4 098 24 40 3
1 4 097 73 50 3
1 4 097 74 63 3
1 4 097 75 80 3
1 4 097 76 100 3
1 4 097 77 125 3

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 - 25 kA - 
тип характеристики C и D

Тип C Тип D Номинальный ток In, А Число модулей
Трехполюсные – 400 ВA

1 4 097 78 4 098 30 2 3
1 4 097 79 4 098 31 6 3
1 4 097 80 4 098 32 10 3
1 4 097 81 4 098 33 16 3/4.5
1 4 097 82 4 098 34 20 3/4.5
1 4 097 83 4 098 35 25 3/4.5
1 4 097 84 4 098 36 32 4.5
1 4 097 85 4 098 37 40 4.5
1 4 097 86 4 098 38 50 4.5
1 4 097 87 4 098 39 63 4.5
1 4 097 88 4 098 40 80 4.5
1 4 097 89 4 098 41 100 4.5
1 4 097 90 4 098 42 125 4.5

Четырехполюсные – 400 В±
1 4 097 91 4 098 43 2 4
1 4 097 92 4 098 44 6 4
1 4 097 93 4 098 45 10 4
1 4 097 94 4 098 46 16 4/6
1 4 097 95 4 098 47 20 4/6
1 4 097 96 4 098 48 25 4/6
1 4 097 97 4 098 49 32 6
1 4 097 98 4 098 50 40 6
1 4 097 99 4 098 51 50 6
1 4 098 00 4 098 52 63 6
1 4 098 01 4 098 53 80 6
1 4 098 02 4 098 54 100 6
1 4 098 03 4 098 55 125 6
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Упак. Кат. № Автоматические выключатели 
с термомагнитным расцепителем 
для защиты электродвигателей
Предназначены для:
- ручного управление двигателем
- защиты от короткого замыкания
- защиты двигателя от перегрузки
- защиты двигателя от заклинивания ротора
- защиты двигателя от затяжного пуска
- защиты двигателя от обрыва фазы
Тепловой расцепитель с регулируемой уставкой 
срабатывания
Электромагнитный расцепитель с фиксированной 
уставкой срабатывания 13 Ie макс
MPX³ 32S
Стандартная отключающая способность
С рычагом. Монтаж на рейке 2

3P

Номи-
нальный 
рабочий 
ток (А)

Диапазон 
настройки 

срабатывания 
теплового 

расцепителя (А)

Уставка сраба-
тывания элек-
тромагнитного 

расцепителя (А)

Номинальная 
наибольшая 

отключающая 
способность Icu 

(кА)
1 4 173 00  0.16 0.1 – 0.16 2.1 100
1 4 173 01  0.25 0.16 – 0.25 3.3 100
1 4 173 02  0.4 0.25 – 0.4 5.2 100
1 4 173 03  0.63 0.4 – 0.63 8.2 100
1 4 173 04  1 0.63 – 1 13 100
1 4 173 05  1.6 1 – 1.6 20.8 100
1 4 173 06  2.5 1.6 – 2.5 32.5 100
1 4 173 07  4 2.5 – 4 52 100
1 4 173 08  6 4 – 6 78 100
1 4 173 09  8 5 – 8 104 100
1 4 173 10  10 6 – 10 130 50
1 4 173 11  13 9 – 13 169 50
1 4 173 12  17 11 – 17 221 20
1 4 173 13  22 14 – 22 286 15
1 4 173 14  26 18 – 26 338 15
1 4 173 15  32 22 – 32 416 15

Блоки вспомогательных контактов
Двухполюсные
Боковые
Монтаж с левой стороны автоматического 
выключателя для защиты электродвигателя
Два блока на аппарат

2 4 174 00  1 Н.О. + 1 Н.З.
2 4 174 01  2 Н.О.
2 4 174 02  2 Н.З

Фронтальные
Один блок на аппарат

10 4 174 03  1 Н.О. + 1 Н.З.

Блоки контактов сигнализации 
аварийного срабатывания
1 Н.О. + 1 Н.З.
Блок контактов сигнализации любого отключения
Срабатывает в случае аварийного отключения 
аппарата
Монтаж с левой стороны автоматического 
выключателя для защиты электродвигателя
При использовании вместе с блоком 
вспомогательных контактов устанавливается 
первым (к MPX³ 63H нельзя подсоединить 
блок вспомогательных контактов вместе 
с блоком контактов сигнализации аварийного 
срабатывания)

1 4 174 06  Для MPX³ 32

Соответствуют требованиям МЭК 60947-1, МЭК 60947-2 и МЭК 60947-4

Технические и время-токовые характеристики стр. 36
Размеры и сечения подключаемых проводников стр. 36

4 173 08 4 174 00 4 174 03

Автоматические выключатели MPX³
для защиты электродвигателей на токи от 0,16 до 100 А

DX³ MA и Z – 25 кА  
автоматические выключатели на токи от 1,6 до 40 А

4 098 69 4 099 25

Отключающая способность:
25 кА – согласно МЭК 60947-2 – 400 В~
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополни-
тельными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Модульные автоматические 
выключатели DX3 MA – 25 кА
Двухполюсные – 230/400 В±

Тип MA Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 098 66 1,6 2
1 4 098 67 2,5 2
1 4 098 68 4 2
1 4 098 69 6,3 2
1 4 098 70 10 2
1 4 098 71 12,5 2
1 4 098 72 16 2
1 4 098 73 25 2

Трехполюсные – 400 В±
1 4 098 76 1,6 3
1 4 098 77 2,5 3
1 4 098 78 4 3
1 4 098 79 6,3 3
1 4 098 80 10 3
1 4 098 81 12,5 4.5
1 4 098 82 16 4.5
1 4 098 83 25 4.5
1 4 098 84 40 4.5
1 4 098 85 63 4.5

Четырехполюсные – 400 В±
1 4 098 86 1,6 4
1 4 098 87 2,5 4
1 4 098 88 4 4
1 4 098 89 6,3 4
1 4 098 90 10 4
1 4 098 91 12,5 6
1 4 098 92 16 6
1 4 098 93 25 6
1 4 098 94 40 6
1 4 098 95 63 6

Модульные автоматические 
выключатели DX3 Z – 25 кА
Двухполюсные – 230/400 В±

Тип Z Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 099 08 2 2
1 4 099 09 3 2
1 4 099 11 6 2
1 4 099 12 10 2
1 4 099 13 16 2
1 4 099 14 20 2

Трехполюсные – 400 В±
1 4 099 20 3 3
1 4 099 22 6 3
1 4 099 23 10 3
1 4 099 24 16 3
1 4 099 25 20 3
1 4 099 26 25 3

Четырехполюсные – 400 В±
1 4 099 34 10 4
1 4 099 35 16 4
1 4 099 36 20 4
1 4 099 37 25 4
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ВДТ – DX³-ID
устройства, управляемые дифференциальным током, на токи от 16 до 100 А – типы AC, A и F

4 115 25 4 117 05 4 117 60
Вспомогательные устройства, дополнительные  
принадлежности и устройства дистанционного  
управления стр. 20

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1
•	 Тип AC ?: реагирует на дифференциальный переменный ток
•	 Тип AC M: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
•	 Тип F (высокий уровень помехоустойчивости) : реагирует на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Двухполюсные – 230 В±
Тип AC ? 10 мА

Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 115 00 16 2

Тип AC ? 30 мА
1 4 115 04 25 2
1 4 115 05 40 2
1 4 115 06 63 2
1 4 115 07 80 2
1 4 115 08 100 2

Тип AC ? 100 мА
1 4 115 14 25 2
1 4 115 15 40 2
1 4 115 16 63 2
1 4 115 17 80 2

Тип AC ? 300 мА
1 4 115 24 25 2
1 4 115 25 40 2
1 4 115 26 63 2
1 4 115 27 80 2
1 4 115 28 100 2

Тип AC ? 100 мА селективный
1 4 115 37 100 2

Тип AC ? 300 мА селективный
1 4 115 43 63 2

Тип A M 10 мА
1 4 115 50 16 2

Тип A M 30 мА
1 4 115 54 25 2
1 4 115 55 40 2
1 4 115 56 63 2
1 4 115 57 80 2

Тип A M 300 мА
1 4 115 69 25 2
1 4 115 70 40 2
1 4 115 71 63 2
1 4 115 72 80 2

Тип A ? 300 мА селективный
1 4 115 84 63 2

Тип F M 30 мА
1 4 115 90 25 2
1 4 115 91 40 2
1 4 115 92 63 2

Упак. Кат. № Четырехполюсные – 400 В± –  
зажим для нейтрального проводника  
с правой стороны
Тип AC ? 30 мА

Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 117 02 25 4
1 4 117 03 40 4
1 4 117 04 63 4
1 4 117 05 80 4

Тип AC ? 100 мА
1 4 117 12 25 4
1 4 117 13 40 4
1 4 117 14 63 4
1 4 117 15 80 4

Тип AC ? 300 мА
1 4 117 22 25 4
1 4 117 23 40 4
1 4 117 24 63 4
1 4 117 25 80 4

Тип AC ? 500 мА
1 4 117 32 25 4
1 4 117 33 40 4
1 4 117 34 63 4
1 4 117 35 80 4

Тип AC ? 300 мА селективный
1 4 117 45 40 4
1 4 117 46 63 4

Тип A M 30 мА
1 4 117 59 25 4
1 4 117 60 40 4
1 4 117 61 63 4
1 4 117 62 80 4
1 4 117 63 100 4

Тип A M 100 мА
1 4 117 69 25 4
1 4 117 70 40 4
1 4 117 71 63 4
1 4 117 72 80 4
1 4 117 73 100 4

Тип A M 300 мА
1 4 117 79 25 4
1 4 117 80 40 4
1 4 117 81 63 4
1 4 117 82 80 4
1 4 117 83 100 4
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СИЛОВОЕ И ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

ВДТ – DX³-ID
устройства, управляемые дифференциальным током,  
на токи от 16 до 100 А – типы AC, A и F (продолжение)

АВДТ DX³ 6000 – на 10 кА автоматические 
выключатели, управляемые дифференциальным током, 
на токи от 3 до 63 А - типы AC, A и F

4 117 90

Соответствуют требованиям стандарта МЭК 61008-1
•	 Тип AC ?: реагирует на дифференциальный переменный ток
•	 Тип A M: реагирует на дифференциальный переменный и пульсиру-

ющий постоянный ток
•	 Тип F (высокий уровень помехоустойчивости) : реагирует 

на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополни-
тельными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Четырехполюсные – 400 В± – зажим 
для нейтрального проводника с правой 
стороны (продолжение)

Номинальный ток In, А Число модулей

Тип A M 500 мА
1 4 117 89 25 4
1 4 117 90 40 4
1 4 117 91 63 4
1 4 117 92 80 4
1 4 117 93 100 4

Тип A M 300 мА селективный
1 4 118 00 40 4
1 4 118 01 63 4

4 110 02

Отключающая способность: 
6000  – согласно МЭК 61009-1 – на 10 кА/согласно МЭК 60947-2 
для 2 и 4 полюсов
•	 Тип AC ?: реагирует на дифференциальный переменный ток
•	 Тип A M: реагирует на дифференциальный переменный 

и пульсирующий постоянный ток
•	 Тип F (высокий уровень помехоустойчивости) : реагирует 

на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный 
ток

Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами 
и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 
(стр. 20)

Упак. Кат. № Однополюсные + нейтраль – 230 В±
Зажим для нейтрального проводника  
с правой стороны
Тип AС ? 10 мА

Тип С Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 109 93 16 2

Тип AС ? 30 мА
1 4 109 97 3 2
1 4 109 99 6 2
1 4 110 00 10 2
1 4 110 02 16 2
1 4 110 03 20 2
1 4 110 04 25 2
1 4 110 05 32 2
1 4 110 06 40 2

Тип AС ? 300 мА
1 4 110 21 6 2
1 4 110 22 10 2
1 4 110 24 16 2
1 4 110 25 20 2
1 4 110 26 25 2
1 4 110 27 32 2
1 4 110 28 40 2

Тип A M 10 мА
1 4 110 41 16 2

Тип A M 30 мА
1 4 110 47 6 2
1 4 110 48 10 2
1 4 110 50 16 2
1 4 110 51 20 2
1 4 110 52 25 2
1 4 110 53 32 2
1 4 110 54 40 2

Тип F M 30 мА
1 4 110 91 6 2
1 4 110 92 10 2
1 4 110 94 16 2
1 4 110 95 20 2
1 4 110 96 25 2
1 4 110 97 32 2
1 4 110 98 40 2
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АВДТ DX3 6000  – на 10 кА автоматические  
выключатели, управляемые дифференциальным током,  
на токи от 3 до 63 А – Типы AC, A и F (продолжение)

АВДТ DX3 6000  – на 10 кА автоматические 
выключатели, управляемые дифференциальным током, 
на токи от 3 до 63 А - типы AC, A и F

4 117 904 111 49 4 111 92

Отключающая способность: 
6000  – согласно МЭК 61009-1 –  10 кА/согласно МЭК 60947-2  
для 2 и 4 полюсов
•	 Тип AC ?: реагирует на дифференциальный переменный ток
•	 Тип A M: реагирует на дифференциальный переменный и пульсирую-

щий постоянный ток
•	 Тип F (высокий уровень помехоустойчивости) : реагирует 

на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный ток
Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами и дополни-
тельными принадлежностями для устройств серии DX3 (стр. 20)

Упак. Кат. № Четырехполюсные – 400 В± 
(продолжение)
Тип A M 30 мА

Тип С Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 112 33 10 4
1 4 113 57 13 4
1 4 112 34 16 4
1 4 112 35 20 4
1 4 112 36 25 4
1 4 112 37 32 4

Тип A M 300 мА
1 4 112 38 10 4
1 4 112 39 16 4
1 4 112 40 20 4
1 4 112 41 25 4
1 4 112 42 32 4

Тип AС ? 300 мА
Тип В

1 4 113 59 16 4
1 4 113 60 20 4

Тип AС ? 1000 мА
1 4 113 61 16 4
1 4 113 62 20 4

Тип A M 30 мА
1 4 112 23 10 4
1 4 113 56 13 4
1 4 112 24 16 4
1 4 112 25 20 4
1 4 112 26 25 4
1 4 112 27 32 4

Тип A M 300 мА
1 4 112 28 10 4
1 4 112 29 16 4
1 4 112 30 20 4
1 4 112 31 25 4
1 4 112 32 32 4

Упак. Кат. № Двухполюсные – 230 В±

Тип AС ? 10 мА
Тип С Номинальный ток In, А Число модулей

1 4 111 49 10 4
1 4 111 50 16 4
1 4 111 51 20 4

Тип AС ? 30 мА
1 4 111 57 10 4
1 4 111 58 16 4
1 4 111 59 20 4
1 4 111 60 25 4
1 4 111 61 32 4
1 4 111 62 40 4
1 4 111 63 50 4
1 4 111 64 63 4

Тип AС ? 300 мА
1 4 111 71 10 4
1 4 111 72 16 4
1 4 111 73 20 4
1 4 111 74 25 4
1 4 111 75 32 4
1 4 111 76 40 4
1 4 111 77 50 4
1 4 111 78 63 4

Четырехполюсные – 400 В±
Тип AС ? 30 мА

Тип С Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 111 85 10 4
1 4 111 86 16 4
1 4 111 87 20 4
1 4 111 88 25 4
1 4 111 89 32 4
1 4 111 90 40 7
1 4 111 91 50 7
1 4 111 92 63 7

Тип AС ? 300 мА
1 4 112 04 10 4
1 4 112 05 16 4
1 4 112 06 20 4
1 4 112 07 25 4
1 4 112 08 32 4
1 4 112 09 40 7
1 4 112 10 50 7
1 4 112 11 63 7

Отключающая способность: 
6000  – согласно МЭК 61009-1 – на 10 кА/согласно МЭК 60947-2 
для 2 и 4 полюсов
•	 Тип AC ?: реагирует на дифференциальный переменный ток
•	 Тип A M: реагирует на дифференциальный переменный 

и пульсирующий постоянный ток
•	 Тип F (высокий уровень помехоустойчивости) : реагирует 

на дифференциальный переменный и пульсирующий постоянный 
ток

Повышенная защита от ложного срабатывания в условиях помех
Возможность оснащения вспомогательными устройствами 
и дополнительными принадлежностями для устройств серии DX3 
(стр. 20)
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Выключатели-разъединители DX³-IS
на токи от 20 А до 125 А

4 064 06 4 064 59 4 064 814 065 27 4 065 44

Монтаж на рейке DIN 4 EN 60715 
Двойные отключающие контакты
Индикация состояния контактов

Упак. Кат. № Выключатели-разъединители  
с возможностью дистанционного 
управления
Категория применения AC 23 A в соответствии  
с EN 60947-3
Рычаг красного цвета
Дистанционное управление с помощью соответст-
вующего дополнительного оборудования (стр. 20) 
Возможно использование электродвигательных 
приводов для аппаратов до 63 А (2 или 4 модуля) 
Визуальная индикация фактического состояния 
контактов:
-	 закрытое положение или неисправность  

(красный индикатор - I)
-	 открытое положение (зеленый индикатор)  

на рычаге
В случае неисправности при открытии, красный 
индикатор положения указывает на неисправный 
полюс, а рычаг находится в центральном 
положении
Двухполюсные - 400 В±

Номинальный ток In, А Число модулей
1 4 065 27 40 2
1 4 065 28 63 2

Четырехполюсные - 400 В±
1 4 065 43 40 4
1 4 065 44 63 4

Упак. Кат. № Выключатели-разъединители 
Категория применения AC 22 A в соответствии  
с EN 60947-3 
Рычаг серого цвета 
Возможно использование одного 
вспомогательного контакта DX3

Однополюсные - 250 ВA
Номинальный ток 

In, А Число модулей
10 4 064 01 20 1
10 4 064 03 32 1
10 4 064 12 63 1
10 4 064 23 100 1

Однополюсные с индикатором - 250 В±
Поставляются  
с лампой

10 4 064 04 20 1
10 4 064 06 32 1

Двухполюсные - 400 ВA
10 4 064 32 20 1
10 4 064 34 32 1
5 4 064 41 63 2
5 4 064 49 100 2
5 4 064 50 125 2

Двухполюсные с индикатором - 250 В±
Поставляются 
с лампой

10 4 064 36 20 1
10 4 064 38 32 1

Трехполюсные - 400 ВA
5 4 064 57 20 2
5 4 064 59 32 2
1 4 064 61 63 3
1 4 064 69 100 3
1 4 064 70 125 3

Четырехполюсные - 400 ВA
5 4 064 77 20 2
5 4 064 79 32 2
1 4 064 81 63 4
1 4 064 89 100 4
1 4 064 90 125 4
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Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности  
и устройства дистанционного управления DX³

Упак. Кат. № Вспомогательные устройства
Устанавливаются с левой стороны устройства
Возможные конфигурации: 3 вспомогательных 
устройства, включая 1 вспомогательное 
устройство управления
Данные вспомогательные устройства являются 
общими для модульных автоматических 
выключателей, АВДТ, ВДТ и выключателей-
разъединителей
Возможность установки гребёнчатой шины
Вспомогательные контакты Число 

модулей
1 4 062 58 Вспомогательный переключающий 

контакт положения, 6 А – 250 ВA 
Отображает положение контактов 
модульного автоматического 
выключателя, АВДТ, ВДТ  
или выключателя-разъединителя

0.5

1 4 062 60 Вспомогательный переключающий 
контакт срабатывания, 6 А – 250 ВA
Сигнализирует о срабатывании 
устройства защиты

0.5

1 4 062 62 Вспомогательный переключающий 
контакт положения, 6 А – 250 ВA
Может быть преобразован  
в вспомогательный переключающий 
контакт состояния

0.5

1 4 062 66 Вспомогательный переключающий 
контакт положения + вспомогательный 
переключающий контакт срабатывания,  
6 А – 250 ВA
Может быть преобразован  
в 2 вспомогательных переключающих 
контакта положения

1

Независимые расцепители
Предназначены для дистанционного 
отключения модульных автоматических 
выключателей, ВДТ, АВДТ  
или выключателей-разъединителей

1 4 062 76 От 12 до 48 ВA/= 1
1 4 062 78 От 110 до 415 ВA 1

Расцепители минимального 
напряжения
Регулирование задержки в диапазоне  
от 0 до 300 мс

1 4 062 80 От 24 до 48 ВA/= 1
1 4 062 82 230 ВA 1

Независимый расцепитель, 
управляемый размыкающим контактом 
кнопочного выключателя
Предназначен для принудительного  
аварийного отключения через цепь управления 
с помощью размыкающего контакта кнопочного 
выключателя
Предотвращает срабатывание устройства 
защиты, с которым он используется, при 
исчезновении напряжения питания в цепи 
управления, сохраняя при этом способность 
отключить аппарат защиты через цепь 
управления в течение не менее 60 ч
Не предназначен для цепей питания машин 
с подвижными элементами (например, 
обрабатывающих станков)

1 4 062 87 Независимый расцепитель, 230 ВA
поставляется с элементом питания

1.5

1 4 062 85 Запасной элемент питания для расцепителя  
(Кат. № 4 062 87)

Упак. Кат. № Вспомогательные устройства 
(продолжение)

1 4 062 86 Расцепитель порогового напряжения 
"POP", 275 ВA 
Модуль защиты от перенапряжений
Для отключения модульных 
автоматических выкл-лей ВДТ или АВДТ  
в случае аварийного повышения напряжения 
в сети (например, при обрыве нейтрали).

Число 
модулей

1

Электродвигательные приводы
Для дистанционного замыкания и размыкания 
устройств, с которыми они используются.
Для установки с левой стороны устройств DX3 и TX3

Для автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ 
и выключателей-разъединителей с возможностью 
дистанционного управления (от 1 П до 4 П)
Стандартное исполнение – для устройств 
с шириной полюса 1 модуль (Iном до 63 A)
Напряжение цепи управления Число модулей

1 4 062 90 24-48 ВA/= 1
1 4 062 91 230 ВA 1

Стандартное исполнение – для устройств 
с шириной полюса 1,5 модуля (Iном до 125 A)
Напряжение цепи управления Число модулей

1 4 062 92 230 ВA 1
Со встроенным устройством автоматического 
повторного включения
Выполняет автоматическое повторное 
включение устройства, с которым используется, 
обеспечивая бесперебойность электроснабжения 
Оснащены одним вспомогательным контактом 
положения и одним вспомогательным контактом 
срабатывания

1 4 062 93 24-48 ВA/= 2
1 4 062 95 230 ВA 2

Дополнительные принадлежности
Блокиратор с навесным замком

2 4 063 03 Приспособление для фиксации модульных 
автоматических выключателей, АВДТ, ВДТ  
и выключателей разъединителей DX3  

в выключенном положении
1 0 227 97 Навесной замок с дужкой диаметром 6 мм
3 4 063 13 Навесной замок с дужкой диаметром 5 мм

Пломбируемая крышка для винтов (4 шт)
2 4 063 04 Для модульных автоматических  

выключателей DX3 с шириной полюса  
1 модуль

2 4 063 12 Для модульных автоматических  
выключателей DX3 с шириной полюса  
1,5 модуля
Межполюсные перегородки
Для модульных автоматических  
выключателей DX3 с шириной полюса  
1 модуль

1 4 063 05 Межполюсная перегородка  
(комплект из 6 шт.)
Фальш-модуль

10 4 063 07 Ширина 0,5 модуля. Устанавливается  
между двумя устройствами для:
-	 облегчения теплового режима
-	 выравнивания устройств и  

заполнения пустых мест в ряду
Зажимы для алюминиевых  
проводников

1 4 063 10 Сечением до 50 мм2

1 4 063 11 Сечением до 95 мм2 для модульных 
автоматических выключателей  
с шириной полюса 1,5 модуля
Крышки выводов

1 4 063 06 Для устройств с шириной полюса  
1,5 модуля (комплект из 2 шт.)

4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062 78 4 062 82 4 062 91
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Вспомогательные устройства, дополнительные принадлежности  
и устройства дистанционного управления DX³

Принцип работы

Сигнализация Обогрев Бассейн Холодильник

Контроль
доступа

Морозильник Аквариум Полив

Прекращение 
электроснабжения 
в результате воздействия 
временного электрического 
возмущения
Питание электроаппаратов 
отсутствует

Устройство STOP&GO 
выполняет автоматическое 
повторное включение 
соответствующего  
устройства защиты  
в целях незамедлительного 
восстановления 
электроснабжения

Электроустановка 
без устройства STOP&GO

Электроустановка 
с устройством STOP&GO

Упак. Кат. № Приводы автоматического повторного 
включения STOP&GO
Для установки с левой стороны двухмодульных 
(полюс + нейтраль или 2 полюса), ВДТ  
и модульных автоматических выключателей  
на токи не более 63 А
Выполняет автоматическое повторное 
включение устройства, с которым используется, 
в случае ложного отключения (например, 
при ударе молнии, коммутационных 
перенапряжениях, перегораниях ламп 
накаливания)
Проверка состояния электроустановки перед 
повторным включением
Отображение всех активных неисправностей 
(наличие тока утечки или короткого замыкания)
Оснащены встроенным вспомогательным 
контактом срабатывания
Стандартное исполнение
Напряжение цепи управления Число модулей

1 4 062 88 230 ВA 2
С функцией самотестирования
Периодическое тестирования устройства 
дифференциального тока, с которым оно 
используется (чувствительность не более 30 мА)

1 4 062 89 230 ВA 2

Блокиратор для ручного ввода резерва 
(MSI)
Для ручного переключения между главной цепью 
питания и резервной линией.
Для автоматических выключателей DX3/ TX3 
и выключателей-разъединителей

1 4 063 14 Для устройств шириной 2 модуля
1 4 063 15 Для устройств шириной 3 модуля
1 4 063 16 Для устройств шириной 4 модуля

Рукоятки для управления с двери щита
Позволяет управлять модульными аппаратами 
(включать/отключать), не открывая дверь щита
Для устройств DX3 и TX3 (2, 3, 4 модуля шириной)

1 4 063 19 Черная рукоятка
1 4 063 20 Красно-жёлтая рукоятка

nn Приводы автоматического повторного включения 
STOP&GO для устройств серии DX3

4 062 88 4 063 14 4 063 19

Устройства защиты от импульсного перенапряжений стр. 37

Временные электрические возмущения и другие внешние явления 
могут вызвать ложное отключение различных устройств защиты 
электроустановок.
Приводы STOP&GO автоматически проверяют состояние электроу-
становки до выполнения автоматического повторного включения  
и в случае обнаружения непрекращающейся неисправности (ко-
роткого замыкания или тока утечки) подают визуальный и звуковой 
аварийный сигнал.
После проверки состояния электроустановки, устройство STOP&GO 
выполняет автоматическое повторное включение соответствующего 
устройства защиты в целях незамедлительного восстановления 
электроснабжения и во избежание нежелательных последствий
Устройство STOP&GO не защищает электроустановку от ударов 
молний.
Для эффективной защиты от ударов молний следует использовать 
устройства защиты от импульсных перенапряжений (стр. 37)
Устройство с функцией самотестирования особенно подходит для 
электроустановок, оснащенных устройствами защиты, управляемы-
ми дифференциальным током (ВДТ и АВДТ).
Устройство STOP&GO периодически автоматически тестирует функ-
ционирование таких устройств. Необходимость ручного тестирова-
ния в этом случае отсутствует.
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Автоматические выключатели

nn Маркировка и назначение автоматических выключателей
Автоматические выключатели предназначены для защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий.

Основные характеристики автоматических выключателей:
–  Номинальный ток In – электрический ток, который автоматический 
выключатель способен проводить в продолжительном режиме.
–  Номинальная наибольшая отключающая способность в амперах – 
это значение предельной наибольшей отключающей способности, 
указанное для автоматического выключателя изготовителем. Этот 
параметр характеризует качество и уровень исполнения аппарата.
–  Класс токоограничения (1,2,3) – чем выше класс, тем меньше 
термическое действие тока короткого замыкания в защищаемой цепи.
–  Время – токовые характеристики. Зависимость времени 
отключения автоматического выключателя от величины, 
протекающего через него тока.

nn Время-токовые характеристики модульного 
автоматического выключателя

1
1,31,45

3 4 5 10 20 30 50 100 200
x In (номинальный ток)

Характеристика теплового расцепителя указана при 30 °C
In = номинальный ток модульного автоматического выключателя

Электромагнитный 
расцепитель 

(высокий сверхток: 
малая задержка 
срабатывания)

MA

DCB

DCB

Z

Тепловой расцепитель 
(небольшой сверхток: 

большая задержка 
срабатывания)

2

0,01 с

1 ч

t (время)

1: по отдельному заказу

Тип защитной характеристики Уставки электромагнитного расцепителя
Z(1) От 2,4 до 3,6 In
B От 3 до 5 In
C От 5 до 10 In
D От 10 до 14 In

MA(1) От 12 до 14 In (от 10 до 20 согласно стандартам)

nn Диапазон токов мгновенного срабатывания 
(тип защитной характеристики) Z:

для защиты электронных устройств.

nn Диапазон токов мгновенного срабатывания 
(тип защитной характеристики) В:

преимущественно для защиты протяженных кабелей и цепей 
в жилых домах (цепи освещения, розетки). Рекомендуется 
для применения в деревянном домостроении.

nn Диапазон токов мгновенного срабатывания 
(тип защитной характеристики) С:

для защиты кабелей и цепей, особенно с возможными пусковыми 
токами (группы светильников, мощные бытовые приборы, 
маломощные электродвигатели и т. д.).

nn Диапазон токов мгновенного срабатывания 
(тип защитной характеристики) D:

для защиты кабелей и цепей, особенно с очень большим пусковым 
током (сварочные трансформаторы, мощные электродвигатели 
и т. д.), а также в качестве вводного аппарата, для улучшения 
селективности с аппаратами групповых цепей.

nn Диапазон токов мгновенного срабатывания 
(тип защитной характеристики) МА:

защита двигателей от короткого замыкания (теплового расцепителя 
нет). Пожарные насосы и вентиляторы дымоудаления.
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Автоматические выключатели

nn Максимальная длина цепей защищаемых автоматическими выключателями
Максимальная длина каждой цепи зависит от допускаемого падения напряжения и времени срабатывания автоматического выключателя 
в случае короткого замыкания.
В приведённых ниже таблицах отражены максимальные теоретические длины медных кабелей, защищённых от минимальных токов 
короткого замыкания в зависимости от номинального тока (In), типа автоматического выключателя и сечения жил (S) для трехфазной цепи 
с нейтралью, напряжением 400 В или однофазной цепи напряжением 230 В. Данные действительны для участков цепей, расположенных 
далеко от источника питания.
Предполагается, что в случае короткого замыкания, напряжение в начале участка поврежденной цепи равно 80 % от номинального 
напряжения питания.

Автоматический выключатель модульный тип С
Номинальный ток (In) автоматического выключателя (в А)

S (мм2) 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63
1,5 300 150 100 60 38

2,5 500 250 167 100 63 50 40

4 800 400 267 160 100 80 64 50

6 600 400 240 150 120 96 75 60

10 667 400 250 200 160 125 100 80 63

16 1067 640 400 320 256 200 160 128 102

Автоматический выключатель модульный тип B
Номинальный ток (In) автоматического выключателя (в А)

S (мм2) 2 4 6 10 16 20 25 32 40 50 63
1,5 600 300 200 120 75

2,5 1000 500 333 200 125 100 80

4 1600 800 533 320 200 160 128 100

6 1200 800 480 300 240 192 150 120

10 1333 800 500 400 320 250 200 160 127

16 2133 1280 800 640 512 400 320 256 203

nn Рекомендуемые сечения медных проводов и номинал автоматических выключателей
Область применения Сечение проводника Номинальный ток Рекомендации

Освещение 1,5 мм2 10 А Нагрузка на цепь, защищаемую одним автоматом, до 1,5 кВт

Силовые розетки 2,5 мм2 16 А Количество подключаемых розеток на линию, защищаемую одним 
автоматом, не более 10

Электроплиты, 
варочные поверхности 6 мм2 32 А Использовать специальные розетки для электроплит
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Автоматические выключатели

Для обеспечения селективности между двумя устройствами защиты, управляемыми дифференциальным током аппарат, расположенный 
выше, должен иметь в 3 раза большую уставку и как минимум в 3 раза большее время отключения при IΔn, чем аппарат, расположенный 
ниже.

nn Селективность между двумя уровнями защиты
Селективность устройств защиты – способность системы при повреждениях или возникновении аварийной ситуации на любом её участке, 
отключать его одним устройством, которое расположено ближе всего к месту повреждения (аварии). Вышестоящие устройства при этом 
не срабатывают.
Для обеспечения селективности между двумя автоматическими выключателями, аппарат со стороны нагрузки должен всегда иметь 
меньший номинальный ток и уставку срабатывания магнитного расцепителя, чем аппарат защиты со стороны питания.
Селективность является полной, если обеспечивается до уровня отключающей способности нижестоящего автоматического выключателя.
Стандартные модульные автоматические выключатели обладают частичной селективностью.
В приведённых ниже таблицах указаны предельные значения токов короткого замыкания, при которых срабатывает только нижестоящий 
автоматический выключатель. При превышении этих значений тока короткого замыкания, может также отключиться аппарат со стороны 
питания.

Модульный автоматический выключатель со стороны питания
TX3 10 кА - DX3 6000А/10кА

Тип время-токовой характеристики C
Модульный автоматический выключатель 

со стороны нагрузки 10А 16А 20А 25А 32А 40А 50А 63А

DX3, TX3 6000А
Тип время-токовой характеристики В и C

6А 75 120 150 187 240 300 375 472

10А - 120 150 187 240 300 375 472

16А - - 150 187 240 300 375 472

20А - - - 187 240 300 375 472

25А - - - - 240 300 375 472

32А - - - - - 300 375 472

40А - - - - - - 375 472

50А - - - - - - - 472

63А - - - - - - - -

Модульный автоматический выключатель со стороны питания
DX3 6000А/10кА

Тип время-токовой характеристики D
Модульный автоматический выключатель 

со стороны нагрузки 10А 16А 20А 25А 32А 40А 50А 63А

DX3, TX3 6000А
Тип время-токовой характеристики В и C

6А 120 192 240 300 384 480 600 756

10А - 192 240 300 384 480 600 756

16А - - 240 300 384 480 600 756

20А - - - 300 384 480 600 756

25А - - - - 384 480 600 756

32А - - - - - 480 600 756

40А - - - - - - 600 756

50А - - - - - - - 756

63А - - - - - - - -
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nn Тип AC ? – стандартные области применения
ВДТ типа AC предназначены для обнаружения синусоидальных дифференциальных токов в цепях переменного тока.
В большинстве случаев (стандартные области применения) они используются в цепях переменного тока частотой 50/60 Гц.

nn Тип A M – специальные области применения: электрические цепи специального назначения
ВДТ типа A реагирует как на синусоидальный переменный дифференциальный ток, так и на пульсирующий постоянный дифференциаль-
ный ток.
Данные устройства предназначены для специальных областей применения (в цепях защиты электроприёмников имеющих встроенные 
выпрямители: электронные бытовые приборы, стиральные машины и т. д.) или в цепях защиты оборудования, в которых может возникать 
дифференциальный постоянный ток (многоскоростные приводы с преобразователями частоты и т. д.).

nn Тип F  – специальные области применения
ВДТ типа Hpi обладают повышенной устойчивостью к ложному срабатыванию, значительно превышающей требования стандартов.
Они также реагируют на переменный и постоянный дифференциальные токи (аналогично ВДТ типа A).
Диапазон рабочих температур: от минус 25 до плюс 40 °С.
Предназначены для специальных областей применения, характеризующихся следующими условиями:
•	 Возможность ущерба в результате потери информации, например, линии питания компьютеров (банки, военные базы, центры брониро-

вания авиабилетов и т. д.).
•	 Возможность ущерба вследствие останова оборудования (автоматизированные производственные линии, медицинское оборудование, 

морозильные камеры и т. д.).
Также они используются:
•	 в зонах с повышенной опасностью удара молнии;
•	 в зонах с сильными электромагнитными помехами (помещения с большим количеством люминесцентных светильников и т. д.);
•	 в установках с длинными кабельными трассами.

Каждый тип аппарата, управляемого дифференциальным током, может быть поставлен:
• �в стандартном исполнении

Отключение предполагается немедленным.
• �в исполнении «S» (с обеспечением селективности за счет использования задержки срабатывания)

Отключение производится с задержкой, что обеспечивает селективность срабатывания по отношению к расположенным ниже аппаратам, 
также управляемым дифференциальным током.

Устройства дифференциальной защиты

nn Устройства дифференциальной защиты
Автоматические выключатели, управляемые дифференциальным током ВДТ (УЗО) предназначены для:
•	 Защиты людей от поражения электрическим током;
•	 Защиты объектов от возгораний и пожаров при повреждении изоляции электропроводки и электрооборудования;
В основе действия защитного действия, лежит принцип ограничения (за счет быстрого отключения) продолжительности протекания тока 
через тело человека при непреднамеренном прикосновении его к элементам, находящимся под напряжением.
При нормальных условиях ток, протекающий по нейтральному проводу, точно равен току в фазном проводе. Если между ними возникает 
разница из‑за утечки на землю через поврежденную изоляцию или через тело человека, то прибор реагирует на это немедленным 
отключением сети.

Противопожарная защита ВДТ обусловлена тем, что на сравнительно небольшие утечки тока через повреждённую изоляцию 
автоматический выключатель не реагирует, а ВДТ своевременно, до возгорания, отключит аварийный участок электроустановки.
Основные характеристики ВДТ:
–  номинальный отключающий дифференциальный ток (IΔn) – значение дифференциального тока, которое вызывает отключение ВДТ 
при заданных условиях эксплуатации. Номинальный отключающий дифференциальный ток (уставка) выбирается из следующего ряда: 
6, 10, 30, 100, 300, 500 мА. Значение IΔn в мА указывается на лицевой панели прибора дифференциального тока.
–  номинальный ток. Это ток, который ВДТ способен проводить в длительном режиме.
Номинальный ток In выбирается из ряда: 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А.
–  тип функционирования при наличии составляющей постоянного тока

nn Маркировка двухполюсного ВДТ (УЗО)
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Устройства дифференциальной защиты

nn Устройства дифференциальной защиты (продолжение) 
ВДТ по конструктивному исполнению делятся на двухполюсные, которые предназначены для защиты в однофазных цепях (L, N), 
и четырёхполюсные, используемые в трёхфазных сетях (L1, L2, L3, N). Если нулевой рабочий проводник не используется, то к ВДТ 
подключаются только фазные проводники.
Применение четырёхполюсных ВДТ возможно и в двухпроводных сетях. В этих случаях, для обеспечения работоспособности цепи 
контроля (кнопка «Тест» с ограничительным резистором) необходимо правильно подключить проводники сети к зажимам ВДТ.

Разновидностью ВДТ, являются автоматические выключатели управляемые дифференциальным током со встроенной защитой 
от сверхтока (АВДТ).
В своём составе кроме элементов дифференциальной защиты они имеют тепловой и электромагнитный расцепители. Таким образом, 
АВДТ защищают и от перегрузок и коротких замыканий, и от токов замыкания на землю.
АВДТ «Legrand» в зависимости от элементной базы, могут иметь два варианта исполнения.

Маркировка электромеханического двухполюсного АВДТ с одним 
защищённым полюсом

Электромеханические АВДТ
Электромеханические АВДТ функционально не зависят 
от напряжения питания, позволяют подключать нагрузку к верхним 
или нижним выводам и защищают от дифференциальных токов, 
даже при обрыве нулевого рабочего проводника

Электронные АВДТ
Имеют в своём составе электронный блок, питающийся 
от контролируемой сети и усиливающий сигнал 
от дифференциального трансформатора до уровня достаточного 
для срабатывания исполнительного элемента. Нагрузка 
подключается только к нижним выводам, а при обрыве нулевого 
рабочего проводника, защита от дифференциальных токов 
не функционирует.

Маркировка электронного двухполюсного АВДТ с одним защищённым 
полюсом

Усредненные время-токовые характеристики устройств, управляемых дифференциальным током

10 410 310 210 110 0
0,01

0,05

0,1

0,5

10 мА 30 мA 300 мA 1A

t(с)

I ∆ (мA)

1

Типы A, AC и F 
с селективностью

Типы A и AC 
с мгновенным 
срабатыванием

Тип F
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nn Применение устройств дифференциальной защиты
Применение ВДТ (АВДТ) с номинальным дифференциальным током до 30 мА обязательно:
• в квартирных групповых сетях, питающих штепсельные розетки;
• для сантехкабин, ванных и душевых (рекомендуется устанавливать приборы с номинальным дифференциальным отключающим током 
до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, 
кухни и коридора, следует использовать приборы с номинальным дифференциальным током до 30 мА);
• в одноквартирных домах (дачах, коттеджах) для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, 
встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые, сауны.
• для устанавливаемых снаружи здания розеток.

Для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому 
подобное рекомендуется установка ВДТ с номинальным отключающим дифференциальным током до 300 мА.

Номинальный ток дифференциального выключателя или ВДТ (аппарата, имеющего ограниченную отключающую способность) выбирается 
в зависимости от максимального установившегося тока нагрузки. Если ВДТ располагается последовательно за автоматическим 
выключателем, то рабочий ток обоих выключателей одинаков, но должно соблюдаться условие In >In1 (см. рис. a), т. е. номинал ВДТ 
должен быть выше номинала автоматического выключателя на одну и более ступеней. Если ВДТ расположен перед группой цепей, 
защищенных автоматическими выключателями (см. рис. b), номинальный ток ВДТ рассчитывается следующим образом:

Ιn ≥ f x (Ιn1 + Ιn2 + Ιn3 + Ιn4)

где:	 f = 0,8 для n = 2 и 3 цепей
	 f = 0,7 для n = 4 и 5 цепей
	 f = 0,6 для n = от 6 до 9 цепей
	 f = 0,5 для n = 10 цепей и более

Устройства дифференциальной защиты

При определении количества цепей защищаемых ВДТ следует 
помнить, что для снижения вероятности ложных срабатываний, 
суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных 
и переносных электроприемников (приборов) в нормальном режиме 
работы не должен превосходить 1 / 3 номинального отключающего 
дифференциального тока защитного устройства.

Токи утечки
Комплекс ГОСТов МЭК 60335 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность»

ток утечки не должен превышать
для переносных приборов класса I 0,75 мА

для приборов класса II 0,25 мА

для приборов класса III 0,50 мА

для стационарных электромеханических приборов класса I 3,50 мА

для стационарных нагревательных приборов класса I 0,75 мА на 1 кВт (но не более 5 мА) 

для электроплит, духовых шкафов и аналогичных нагревательных приборов класса I 1 мА на 1 кВт (но не более 10 мА)

Технический отчёт МЭК 62350
ток утечки составляет

для компьютеров 1,0-2,0 мА

для портативного оборудования 0,5-0,75 мА

для принтеров 0,5-1,0 мА

для факсимильных аппаратов 0,5-1,0 мА

для светокопировальных аппаратов 0,5-1,5 мА

При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети – 
из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Для защиты мощных одиночных потребителей (электроплита, проточный водонагреватель и т. п.) применяются АВДТ, в остальных случаях, 
для снижения стоимости защитного оборудовании, целесообразна комбинация ВДТ с несколькими автоматическими выключателями.

а b

In1

In1 In2 In3 In4

In

In
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nn Монтаж устройств управления и сигнализации

Присоединение проводников

nn Присоединение медных проводников к модульным устройствам защиты и управления 
К выводам электроаппаратов обычно допускается присоединять два проводника с жесткой жилой
одинакового сечения. Не рекомендуется присоединять к одному выводу два проводника с жилами разного типа и сечения.
Допустимые сечения, типы и сочетания присоединяемых проводников указаны в таблице.

Устройство Подвод питания Жёсткий провод Гибкий провод 
без наконечника

Гибкий провод 
с наконечником Момент затяжки винтов

Автоматические выключатели RX³ Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²
2 x 1,5…16 мм²

1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

ВДТ RX³ Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²
2 x 1,5…16 мм²

1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

АВДТ RX³ Сверху 1 x 0.75…16 мм²
2 x 0.75 … 6 мм ²

1 x 0.75 … 10 мм ²
2 x 0.75…4 мм ² 1 x 0.75 … 10 мм ² 2,0 Нм

Выключатели – разъединители RX³ Сверху и снизу 1 x 4… 50 мм²
2 x 4… 16 мм

1 x 4… 35 мм²
2 x 4… 10 мм² 1 x 1,5…35 мм² 3,0 Нм

Автоматические выключатели ТX³ 
In≤25A Сверху и снизу 1 x 1,5… 25 мм²

2 x 1,5…10 мм²
1 x 1,5… 16 мм²
2 x 1,5… 10 мм² 1 x 1,5…16 мм² 2,5 Нм

Автоматические выключатели ТX³ 
In 32A – 63A Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²

2 x 1,5…16 мм²
1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

ВДТ ТX³ Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²
2 x 1,5…16 мм²

1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

Автоматические выключатели DX³ 
до 63А (6-25кА) Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²

2 x 1,5…16 мм²
1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

Автоматические выключатели DX³ 
до 63А (36кА) Сверху и снизу 1 x 1,5… 50 мм²

2 x 1,5… 16 мм²
1 x 1,5… 35 мм²
2 x 1,5… 10 мм² 1 x 1,5…35 мм² 3,0 Нм

Автоматические выключатели DX³ 
от 80А до 125А Сверху и снизу 1 x 6… 70 мм² 1 x 6… 50 мм² 1 x 6…50 мм² 5,5 Нм

ВДТ DX³ Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²
2 x 1,5…16 мм²

1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

AВДТ DX³ Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²
2 x 1,5…16 мм²

1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 2,5 Нм

Выключатели – разъединители DX³ 
до 40А Сверху и снизу 1 x 1,5…16 мм²

2 x 1,5 … 6 мм²
1 x 1,5 … 10 мм ²

2 x 1,5…4 мм ² 1 x 1,5 … 10 мм ² 2,0 Нм

Выключатели – разъединители DX³ 
от 40 до 63 А Сверху и снизу 1 x 1,5… 35 мм²

2 x 1,5…16 мм²
1 x 1,5… 25 мм²
2 x 1,5…10 мм² 1 x 1,5… 25 мм² 3,0 Нм

Выключатели – разъединители DX³ 
от 100 до 125 А Сверху и снизу 1 x 4… 50 мм²

2 x 4… 16 мм²
1 x 4… 35 мм²
2 x 4… 10 мм² 1 x 1,5…35 мм² 3,0 Нм

nn Присоединение алюминиевых проводников к модульным устройствам защиты и управления
Применение алюминиевых проводников имеет свои особенности, которые необходимо учитывать.
- Алюминий имеет отрицательный электрохимический потенциал, равный -1,67 В.
Это означает, что алюминий является «жертвенным анодом» и корродирует в контакте с другими металлами. При этом коррозия 
усиливается во влажной или проводящей среде.
Недопустим контакт алюминия с нержавеющей сталью, серебром и медью. Цинк, углеродистая сталь и олово вполне совместимы.
- Коэффициент теплового расширения алюминия намного больше, чем у других металлов (сталь, медь, латунь и т.п.), что неизбежно 
создает усилия разжима контактных соединений при нагреве. Зажимы для присоединения алюминиевых проводников
должны быть изготовлены из алюминия или алюминиевого сплава, или содержать устройства компенсации расширения, например, 
пружинные шайбы. Для присоединения алюминиевых проводников к модульным устройствам следует применять специальные зажимы 
Кат. №№ 4 063 10, 4 063 11 ( см. стр. 20, 34).
При присоединении алюминиевых проводников рекомендуется через несколько дней подтянуть винтовые зажимы.
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Монтаж вспомогательных устройств
Устройства управления и сигнализации

nn Монтаж устройств управления и сигнализации
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Монтаж вспомогательных устройств
Устройства управления и сигнализации

nn Монтаж устройств управления и сигнализации

4 062 50
4 062 52
4 062 56
4 062 58
4 062 60
4 062 62
4 062 64
4 062 66

4 062 76
4 062 78
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4 062 82
4 062 84
4 062 86
4 062 87
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Монтаж вспомогательных устройств
Блокировка для ручного ввода резерва

nn Монтаж блокиратора для ручного ввода резерва

nn Таблица выбора блокиратора для ручного ввода резерва
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Монтаж вспомогательных устройств
Блокировка для ручного ввода резерва

ЩЕЛК

nn Монтаж блокиратора для ручного ввода резерва (продолжение)
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Монтаж дополнительных принадлежностей

nn Монтаж пломбируемых крышек для винтов

nn Монтаж навесного замка для блокировки автоматических выключателей в выключенном состоянии
Дополнительные принадлежности могут устанавливаться на автоматические выключатели, ВДТ и АВДТ серий RX3, ТX3 и DX3

Кат. № 4 063 04 Кат. № 4 063 12

4063 04 4063 124063 04 4063 12
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nn Монтаж зажимов для алюминиевых проводников

Монтаж дополнительных принадлежностей

3 Нм

3 Нм

5.5 Нм

5.5 Нм

95 мм2 Al
Кат. № 4 063 11

ЩЕЛК

50 мм2 Al

3 Нм

Кат. № 4 063 10

5.5 Нм
15 ммPz 2 4 мм
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Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MPX³
технические характеристики

90
° 90°

30°

12
0°

1

1

2

Крепление на DIN рейкеРабочие положения

nn Монтаж
MPX³ 32: на рейке 35 мм 2 (глубина 15 мм)

nn Схема подключения однофазного двигателя

nn Указания по настройке теплового расцепителя
1.	Не поворачивайте регулятор за пределы, показанные на рисун-

ке
2.	При повороте регулятора против часовой стрелки за пределы 

диапазона настройки можно повредить устройство

32

27 22

Д
иапазон регулировки

Как правильно вращать регулятор

3.	Калибровка по температуре окружающего воздуха
А: установить на 

одно деление 
ниже

Калибруется автомати-
чески

В: установить на 
одно деление 

выше

-20 °C -5 °C +40 °C +60 °C

nn Условия окружающей среды
Температура окружающего воздуха:
- при хранении: -50 ... +80 °C
- рабочая: -20 ... +60 °C
Компенсация температуры окружающего воздуха: - 20…+60 °C
Максимальная рабочая высота: 2000 м
Степень защиты: IP20
Стойкость к ударам: 25 g
Стойкость к вибрациям: 5-150 Гц

nn Рассеиваемая мощность
MPX³ 32S

Суммарная рассеиваемая мощность Pv
при  номинальном токе в рабочем 
температурном диапазоне (Вт)

In = 0.16 до 1.6 A : 4.4
In = 2.5 до 26 A : 7.4

In = 32 A : 4.0

MPX³ 32S
Номинальный рабочий 
ток Ie (A) 0.16 0.25 0.4 0.63 1 1.6 2.5 4 6 8 10 13 17 22 26 32

Коммутация стандартных 
трехфазных электродвигателей 
AC-2, AC-3

220/230 В (кВт) - 0.03 0.06 0.09 0.12 0.18/0.25 0.37 0.55/0.75 1.1/1.5 1.5 2.2/3 3 3.7/4 4 5.5 7.5
400/415 В (кВт) 0.02 0.06 0.09 0.12 0.18/0.25 0.37/0.55 0.75 1.1/1.5 2.2 3 3.7/4 5.5 7.5 7.5 11 15
500 В (кВт) - - - 0.25 0.37 0.55/0.75 1.1 1.5/2.2 3 3.7 4/5.5 7.5 11 11 15 18.5

690 В (кВт) - - - 0.25 0.37/0.55 0.75/1.1 1.5 2.2/3 3.7/4 5.5 7.5 11 11 15 18.5 22

Номинал дополнительного 
предохранителя типа gG, gL, 
только если Icc>Icu 
(* = дополнительный 
предохранитель не требуется)

220/230 В (A) * * * * * * * * * * * * * 125 125 125
400/415 В (A) * * * * * * * * * * 80 80 100 100 100 100
460 В (A) * * * * * * * 50 50 63 63 80 80 100 100 100
500 В (A) * * * * * * 50 40 50 63 63 80 80 80 80 80
690 В (A) * * * * * 20 35 40 50 63 63 63 63 63 63 63
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Автоматические выключатели для защиты электродвигателей MPX³
время-токовые характеристики и размеры

nn Время-токовые характеристики

MPX³ 32S / 32H / 32MA

1)	 Ток срабатывания теплового расцепителя:
Надежная защита электродвигателей от перегрузки обеспечивается тепловым расцепителем на базе биметаллических пластин.
На характеристике показан средний ток срабатывания при температуре окружающего воздуха 20 °C и пуске из холодного состояния.
При надлежащей настройке обеспечивается эффективная защита электродвигателя даже при обрыве фазы.

2)	 Ток срабатывания электромагнитного расцепителя:
Мгновенная защита, обеспечиваемая электромагнитным расцепителем, имеет фиксированную уставку срабатывания,
равную максимальному значению тока Ie, умноженному на 13.

3)	 Настройка тока Ie:
Уставка защиты от перегрузок соответствует уставке теплового реле в пускателе двигателя согласно МЭК60947-4-1.
Если предписывается использовать другое значение (например, уменьшенный ток Ie при температуре выше 40 °C или при 
установке на высоте более 2000 м над уровнем моря), то настроенное значение тока равно уменьшенному номинальному току Ie 
двигателя.

Ч
ас

ы
М
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ут

ы
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ре
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я 
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ы
ва
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я
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 MPX³
32S/32H

MPX³
32MA

nn MPX³ 32S

4.6
32.1

51.4
54.4

67.4
75

45

18 18

4594

1)
2)

3)

5)

4)

M4

3

1)	 Боковой блок  вспомогательных контактов
2)	 Блок контактов сигнализации срабатывания электромагнитного расцепителя
3)	 Независимый расцепитель или расцепитель минимального напряжения
4)	 Фронтальный блок  вспомогательных контактов
5)	 Стандартная 35 мм монтажная рейка по EN 50 022

Масса: 0.320 кг

MPX³ 32S
Соответствуют стандартам IEC60947

МЭК 60947, UL508, UL508 
Тип E

Сертификация CE, UL

Тип зажима

Однопроволочный 1 проводник (мм2) / (AWG) 1...10 / 18...8
2 проводника (мм2) / (AWG) 1...6 / 18...10

Многопроволочный 1 проводник (мм2) / (AWG) 1...6 / 18...10
2 проводника (мм2) / (AWG) 1...6 / 18...10

Гибкий 1 проводник (мм2) / (AWG) 1...6 / 18...10
2 проводника (мм2) / (AWG) 0.75...4 / 18...10

Момент затяжки (Нм) / (фунт-
дюйм) 0.8...2.5 / 7...22

nn Зажимы
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Устройства защиты от импульсных
перенапряжений (УЗИП) класс 1

Устройства защиты от импульсный
перенапряжений (УЗИП) класс 2

Упак. Кат. № Защита главных комплектных устройств 
(НКУ)
С высоким выдерживаемым импульсным 
током - H - limp: 50 кА; 
UC=440 B; UP=2.5 кB при In=50 кА
Защита силовых электроустановок. 
Режим нейтрали: TT, TN, IT 
Моноблочное исполнение

Дополнительное 
устройство защиты

Количество 
модулей 

1 0 030 00 Однополюсный Type gG - 250 A max. 2
С повышенным выдерживаемым 
импульсным током - E - limp: 25 кА 
UC=350 B; UP=1.5 кB при In=25 кА
Защита силовых электроустановок. 
Возможность установки в перевернутом 
положении позволяет подсоединять проводники 
сверху или снизу. Оснащены вспомогательным 
контактом для дистанционной передачи сигнала 
о состоянии разрядника.
Состоят из основания и сменных модулей  
с сигнальным индикатором: 
- Зеленый: нормальное рабочее состояние. 
- Красный: требуется замена модуля

1 0 030 20 Однополюсный, 
режим нейтрали 
TN

Тип gG, макс. 250 А 2

1 0 030 22 Трехполюсный, 
режим 
нейтрали TNC

Тип gG, макс. 250 А 6

1 0 030 23 Четырех-
полюсный, 
режим нейт-
рали TNS

Тип gG, макс. 250 А 8

Сменные модули для УЗИП класс 1
1 0 030 28 Сменный модуль для Кат. № 0 030 20/22/23
1 0 030 29 Сменный модуль ( N-PE) для Кат. № 0 030 23 

УЗИП Класс 1 Предназначены для защиты от прямых ударов 
молнии в систему молниезащиты здания  или воздушную линию 
электропередач (ЛЭП). Устанавливаются на вводе в здание 
во вводно-распределительном устройстве (ВРУ) или главном 
распределительном щите (ГРЩ). Нормируются импульсным  
током Iimp с формой волны 10/350 мкс.
Соответствуют МЭК 61643-1

УЗИП Класс 2 предназначены для защиты сети от коммутационных 
помех или как вторая ступень защиты при ударе молнии. 
Нормируется импульсным током с формой волны 8 / 20 мкс. 
Состоят из основания и сменных модулей с сигнальным индикатором:
- Зеленый: нормальное рабочее состояние.
- оранжевый: требуется замена кассеты.
Могут быть оснащены вспомогательным сигнальным контактом  
для дистанционной передачи сигнала о состоянии УЗИП.

(1)	 Дополнительное (совместно используемое) устройство защиты: автоматиче-
ский выключатель в зависимости от требуемой отключающей способности.

Упак. Кат. № Защита главных комплектных устройств 
(НКУ)
Защита силовых электроустановок.
Режим нейтрали: TT, TN, IT. 
С высоким выдерживаемым током H,  
класс 1/2, Imax: 70 кА; 
Iimp=10 кА; UC=440 B; UP=2 кB при In=20 кА

Дополнительное 
устройство защиты Количество модулей

1 0 039 20(1) Однополюсный Тип  C - 40 A 1
1 0 039 21(1) Двухполюсный Тип  C - 40 A 2
1 0 039 22(1) Трехполюсный Тип  C - 40 A 3
1 0 039 23(1) Четырех-

полюсный Тип  C - 40 A 4

Защита распределительных шкафов 
(цепей)
Рекомендуется для защиты чувствительного 
к внешним воздействиям оборудования, 
размещаемого на расстоянии более 30 м  
от главного комплектного устройства.
С повышенным выдерживаемым током - E - 
класс 2, Imax: 40 кА; 
UC=440 B; UP=1,8 кB при In=15 кА
Режим нейтрали: TT, TN, IT

Дополнительное 
устройство защиты Количество модулей

1 0 039 30(1) Однополюсный Тип  C - 20 A 1
1 0 039 31(1) Двухполюсный Тип  C - 20 A 2
1 0 039 32(1) Трехполюсный Тип  C - 20 A 3
1 0 039 33(1) Четырех-

полюсный 
Тип  C - 20 A 4

Со стандартным выдерживаемым током - S - 
класс 2, Imax: 15 кА 
UC=320 B; UP=1,2 кB при In=5 кА
Режим нейтрали : TT, TN

1 0 039 40(1) Однополюсный Тип  C - 20 A 1
1 0 039 41(1) Двухполюсный Тип  C - 20 A 2
1 0 039 43(1) Четырех-

полюсный Тип  C - 20 A 4

Сменные модули для УЗИП класс 2
5 0 039 28 Сменный модуль для Кат. № 0 039 20/21/22/23
5 0 039 34 Сменный модуль для Кат. № 0 039 30/31/32/33
5 0 039 44 Сменный модуль для Кат. № 0 039 40/41/43

0 030 23 0 030 28
0 039 31 0 039 33 0 039 34
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Выбор УЗИП и комплектующих

ЭТАП 1  
Определение типа 

здания

ЭТАП 2 
Определение уровня 

опасности и типа сети

ЭТАП 3 + 4  
Оптимизация защиты от разрядов молнии и защиты  
УЗИП от сверхтоков

ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ СЕТИ

КЛАСС 1  
ГЛАВНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ 

УСТАНОВКИ
КЛАСС 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛАСС 3  

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ  
И МАЛЫЕ ОФИСЫ

УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ ТИП СЕТИ

УЗИП +  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Icc ≤ 6 kA

УЗИП +  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Icc ≤ 6 kA
УЗИП ЗАЩИТА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ ЩИТКИ

Очень высокий L, N, PE 2 x 6 039 50 + 4 078 04

+
0 039 41 + 4 078 01

+ Celiane Кат. №  0 671 93  
или  

Mosaic Кат. №  0 775 40  

Защита всех линий 
входящих в здание  является 

обязательной (включая 
телекоммуникационные сети: 
телефон, дата центры и т.д.)

L1, L2, L3, PEN 3 x 6 039 50 + 4 078 63 3 x 0 039 40 + 4 078 60

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ L1, L2, L3, N, PE 6 039 53 + 4 079 32 0 039 43 + 4 079 29

И

Высокий L, N, PE 0 039 31 + 4 078 01

+
0 039 41 + 4 078 01

L1, L2, L3, PEN 0 039 32 + 4 078 60 3 x 0 039 40 + 4 078 60

МНОГОЭТАЖНЫЕ  
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ L1, L2, L3, N, PE 0 039 33 + 4 079 29 0 039 43 + 4 079 29

И

Средний L, N, PE 0 039 41 + 4 078 01

+
0 039 41 + 4 078 01

L1, L2, L3, PEN 3 x 0 039 40 + 4 078 60 3 x 0 039 40 + 4 078 60

МАЛЫЕ ОФИСЫ L1, L2, L3, N, PE 0 039 43 + 4 079 29 0 039 43 + 4 079 29

ОФИСНЫЕ  
И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ЗДАНИЯ
УРОВЕНЬ 

ОПАСНОСТИ ТИП СЕТИ
УЗИП +  

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Icc ≤ 50 kA

УЗИП +  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Icc ≤ 25 kA
УЗИП ЗАЩИТА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ ЩИТКИ

Очень высокий
L, N, PE -

+

0 039 31 + 4 097 69

+ Celiane Кат. № 0 671 93  
или  

Mosaic Кат. № 0 775 40

Защита всех линий 
входящих в здание  является 

обязательной (включая 
телекоммуникационные сети: 
телефон, дата центры и т.д.)

L1, L2, L3, PEN 0 030 22 + 3xGg 250 A (max)
3 x 0 030 00 + 3xGg 250 A (max) 0 039 32 + 4 097 82

ОФИСНЫЕ L1, L2, L3, N, PE 0 030 23 + 4xGg 250 A (max)
4 x 0 030 00 + 4xGg 250 A (max) 0 039 33 + 4 097 95

И Высокий L, N, PE -

+
0 039 31 + 4 097 69

L1, L2, L3, PEN 0 039 22 + 3xGg 125 A (max) 0 039 32 + 4 097 82

L1, L2, L3, N, PE 0 039 23 + 4xGg 125 A (max) 0 039 33 + 4 097 95

Средний L, N, PE -

+
0 039 31 + 4 097 69

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  
ЗДАНИЯ L1, L2, L3, PEN 0 039 22 + 3xGg 125 A (max) 0 039 32 + 4 097 82

L1, L2, L3, N, PE 0 039 23 + 4xGg 125 A (max) 0 039 33 + 4 097 95
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Выбор УЗИП и комплектующих Выбор УЗИП и комплектующих

Для полноценной защиты все входящие в здание линии должны 
быть защищены УЗИП

nn Определение уровня опасности (этап 2)
Вне зависимости от нормативных требований использование 
УЗИП настоятельно рекомендуется в подавляющем большинстве 
случаев (обеспечение непрерывности электропитания, снижение 
затрат на эксплуатацию оборудования и т.д.), при этом подбор 
УЗИП для установок различного типа может быть выполнен 
в зависимости от уровня опасности описанными ниже способами.
Уровень опасности:

–	 Очень высокая опасность: установка, оснащенная 
молниеотводами, оснащенная достаточно высокой ме-
таллической конструкцией (или любой объект, который 
может служить в качестве молниеотвода), изолиро-
ванная установка, расположенная на возвышенности, 
установка, которая подвергалась удару молнии;

–	 Высокая опасность: установка с питанием от воздуш-
ной линии электропередач, расположенная в горной 
местности, изолированная, расположенная в конце 
линии, рядом с водоемами, деревьями и т.п.;

–	 Средняя опасность: другие типы установок (в город-
ских районах, на равнинной местности, в холмистых 
районах и горах средней высоты, подземные источники 
питания и т.п.)

nn Оптимизация защиты (этап 3)
Защита установки от перенапряжения может быть гарантирована 
только в случае использования последовательного размещения 
УЗИПов. В добавление к выше-объясненным аспектам 2 и 3 уров-
ни УЗИП действительно необходимы для уменьшения перенапря-
жений, связанных с довольно частым явлением разрядов молнии.
С целью наибольшего уменьшения риска перенапряжений УЗИП 
всегда должно быть установлено как можно ближе к оборудо-
ванию, которое требует защиты. Тем не менее ближняя защита 
(уровень 3) может обеспечить безопасность только для устройств, 
подсоединенных ниже УЗИП, главным образом, это не может 
достаточно ограничить перенапряжение. Чтобы сделать это, УЗИП 
должно быть в главных комплектных устройствах (уровень 1), 
чтобы отвести большую часть разряда в землю. 
Аналогично само УЗИП в главных комплектных устройствах (уро-
вень1) не может защитить всю установку и оборудование, подсо-
единенное к нему, в следствие это позволяет пройти остаточному 
току, к тому же разряды молнии довольно частое явление. По этим 
причинам , в зависимости от уровня установки и безопасности 
(защищенности и чувствительности оборудования, критичности 
продолжительности работы), защиты распределительной цепи 
(уровень 2) следует выбирать защиту главных устройств.

nn Защита оборудовании от сверхтоков (этап 3)
Питающая линия УЗИП должна всегда быть защищена от коротко-
го замыкания и перегрузок с помощью дополнительных элементов 
в соответствии с правилами селективности.

Выбор автоматических выключателей и предохранителей в зави-
симости от вашего оборудования:

Кат. № 
УЗИП

6 039 50/53, 0 030 00/20/22/23,  
0 039 20/21/22/23 0 039 30/31/32/33/40/41/43

Icc Кат. № соответствующего устройства защиты

2П 3П 4П 2П 3П 4П

≤ 10 kA 4 078 04 4 078 63 4 079 32 4 078 01 4 078 60 4 079 29

≤ 15 kA 4 092 06 4 092 58 4 093 40 4 092 03 4 092 55 4 093 37

≤ 25 kA 4 097 72 4 097 85 4 097 98 4 097 69 4 097 82 4 097 95

≤ 50 kA
Icc > 6 кА

2 x 0 173 65
Icc <= 6 кА

2 x 0 163 50

Icc > 6 кА
3 x 0 173 65
Icc <= 6 кА

3 x 0 163 50

Icc > 6 кА
4 x 0 173 65
Icc <= 6 кА

4 x 0 163 50

ЭТАП 1  
Определение типа 

здания

ЭТАП 2 
Определение уровня 

опасности и типа сети

ЭТАП 3 + 4  
Оптимизация защиты от разрядов молнии и защиты  
УЗИП от сверхтоков

ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ СЕТИ

КЛАСС 1  
ГЛАВНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ 

УСТАНОВКИ
КЛАСС 2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
КЛАСС 3  

ЗАЩИТА ПОТРЕБИТЕЛЯ

ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ  
И МАЛЫЕ ОФИСЫ

УРОВЕНЬ 
ОПАСНОСТИ ТИП СЕТИ

УЗИП +  
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Icc ≤ 6 kA

УЗИП +  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Icc ≤ 6 kA
УЗИП ЗАЩИТА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ ЩИТКИ

Очень высокий L, N, PE 2 x 6 039 50 + 4 078 04

+
0 039 41 + 4 078 01

+ Celiane Кат. №  0 671 93  
или  

Mosaic Кат. №  0 775 40  

Защита всех линий 
входящих в здание  является 

обязательной (включая 
телекоммуникационные сети: 
телефон, дата центры и т.д.)

L1, L2, L3, PEN 3 x 6 039 50 + 4 078 63 3 x 0 039 40 + 4 078 60

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ L1, L2, L3, N, PE 6 039 53 + 4 079 32 0 039 43 + 4 079 29

И

Высокий L, N, PE 0 039 31 + 4 078 01

+
0 039 41 + 4 078 01

L1, L2, L3, PEN 0 039 32 + 4 078 60 3 x 0 039 40 + 4 078 60

МНОГОЭТАЖНЫЕ  
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ L1, L2, L3, N, PE 0 039 33 + 4 079 29 0 039 43 + 4 079 29

И

Средний L, N, PE 0 039 41 + 4 078 01

+
0 039 41 + 4 078 01

L1, L2, L3, PEN 3 x 0 039 40 + 4 078 60 3 x 0 039 40 + 4 078 60

МАЛЫЕ ОФИСЫ L1, L2, L3, N, PE 0 039 43 + 4 079 29 0 039 43 + 4 079 29

ОФИСНЫЕ  
И ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ЗДАНИЯ
УРОВЕНЬ 

ОПАСНОСТИ ТИП СЕТИ
УЗИП +  

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Icc ≤ 50 kA

УЗИП +  КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 

Icc ≤ 25 kA
УЗИП ЗАЩИТА 
ПОТРЕБИТЕЛЯ

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ  
ТЕЛЕКОММУНИКА-
ЦИОННЫЕ ЩИТКИ

Очень высокий
L, N, PE -

+

0 039 31 + 4 097 69

+ Celiane Кат. № 0 671 93  
или  

Mosaic Кат. № 0 775 40

Защита всех линий 
входящих в здание  является 

обязательной (включая 
телекоммуникационные сети: 
телефон, дата центры и т.д.)

L1, L2, L3, PEN 0 030 22 + 3xGg 250 A (max)
3 x 0 030 00 + 3xGg 250 A (max) 0 039 32 + 4 097 82

ОФИСНЫЕ L1, L2, L3, N, PE 0 030 23 + 4xGg 250 A (max)
4 x 0 030 00 + 4xGg 250 A (max) 0 039 33 + 4 097 95

И Высокий L, N, PE -

+
0 039 31 + 4 097 69

L1, L2, L3, PEN 0 039 22 + 3xGg 125 A (max) 0 039 32 + 4 097 82

L1, L2, L3, N, PE 0 039 23 + 4xGg 125 A (max) 0 039 33 + 4 097 95

Средний L, N, PE -

+
0 039 31 + 4 097 69

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ  
ЗДАНИЯ L1, L2, L3, PEN 0 039 22 + 3xGg 125 A (max) 0 039 32 + 4 097 82

L1, L2, L3, N, PE 0 039 23 + 4xGg 125 A (max) 0 039 33 + 4 097 95
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Устройства защиты от импульсных
перенапряжений (УЗИП)

Схемы подключения УЗИП

	 	 	 Сменный блок
	 1	 6 039 54	 Для Кат. № 6 039 50 и 6 039 53

УЗИП для защиты телефонных линий  
и телекоммуникационных сетей
Обеспечивает защиту оборудования от 
перенапряжений, например, телефонов, 
телефаксов, модемов, подсоединенных 
к телефонной линии.
Последовательное подсоединение к телефонной 
линии:
Оснащены сигнальными индикаторами:
- Зеленый: нормальное рабочее состояние.
- оранжевый: требуется замена модуля.
Соответствуют стандартам NF EN 61643-21 
и МЭК 61643-21.
Imax: 10 кА (выдерживаемый импульсный ток, 
форма волны 8/20 мкс).

Номинальное 
напряжение Un) 

Уровень 
защиты Up

1 0 038 28 Аналоговые устройства 
(RTC и ADSL)

170 В 260 В

1 0 038 29 Цифровые устройства 48 В 100 В

Принадлежности для УЗИП
Сигнальные контакты
Для УЗИП со сменными модулями - H, E и S.
Микровыключатель с переключающим 
контактором 2 А, 250 В пер. тока, закрепляется 
защелками на основании УЗИП.

1 0 039 56 Для двухполюсного устройства
1 0 039 57 Для трехполюсного устройства
1 0 039 58 Для четырехполюсного устройства

Модули для координации устройств 
(индуктивные)
Обеспечивают последовательное срабатывание 
двух УЗИП, расположенных в одном щите 
или на расстоянии менее 2 м друг от друга. 

Количество модулей
1 0 039 62 Модуль 500 В пер. тока, 

МАКС. 35 А.
2

1 0 039 63 Модуль 500 В пер. тока, 
МАКС. 63 А.

4

nn Подключение УЗИП  
к сети TNC 220/380 B

nn Подключение УЗИП  
к сети TNS 220/380 B

Однофазная система
Однофазная система

QF 1

QF 2

УЗИП

PEN

L 1
L 2

L 3

Трехфазная система

QF 1

QF 2

УЗИП

PE

L 1
L 2
L 3
N 

Трехфазная система

УЗИП – 
активная защита от импульсных перенапряжений,  
вызванных:

• грозовым разрядом
• вкл./выкл. трансформатора
• сварочными работами
• удаленным коротким замыканием и т.д. 

0 038 29 0 038 28

	 Упак.	 Кат. №	 УЗИП класс 1+2
	 	 	 Рекомендуются для защиты индивидуальных 

жилых домов оборудованных системой 
молниезащиты, или с установленными  
внешними теле-радио антеннами,  
или с воздушным вводом линии электропередач.
Максимальный разрядный ток

	 	 	 Iimp: 8 кА, Imax ≤ 60 кА; Uc=320 B; Up=1,5 кB  
при In= 15 кA

				    Дополнительные 
	 устройства защиты

	 1	 6 039 50	 Однополюсный	 Тип С - 40 А	 1
	 1	 6 039 53	 Четырехполюсный	 Тип С - 40 А	 4
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Правила установки устройств защиты от импульсных перенапряжений (УЗИП)

nn Присоединение УЗИП

Параллельное присоединение Проводники, подсодиняемые к УЗИП как со стороны питающей сети, 
так и со стороны нагрузки, имеют участки с общей трассой

Проводники, присоединенные к одним и тем же зажимам УЗИП, 
разнесены

Присоединенные к УЗИП прямые и обратные проводники не разнесены

Проводники, присоединенные к УЗИП, разнесены и имеют 
минимальную длину

УИЗП классов 1 и 2 присоединяются параллельно защищаемой 
электроустановке. 
УИЗП класса 3 можно присоединять как параллельно, 
так и последовательно в соответствии с рекомендациями 
производителя.

Принципы присоединения
Чтобы УЗИП выполняло свои функции наилучшим образом, 
его следует устанавливать:
–  как отвод;
–  сохранять минимально возможной длину соединительных 
проводников до фазного (нулевого) зажима и до главного 
заземляющего зажима (шины);
–  учитывать правила электромагнитной совместимости (избегать 
образования петель, разносить кабели и токопроводящие 
металические части). 

При определенном расположении проводников возможна 
индуктивная связь между подходящими к УЗИП проводниками 
со стороны нагрузки, что может привести к распространению 
перенапряжений по цепям электроустановки.

Фазный (нулевой) 
зажим

Модульный 
автоматический 

выключатель 
УЗИП

Макс. расстояние 
0,5 м

Сечение 6 мм2 
(16 мм2 при наличии 
защиты от прямых 
ударов молний)

УЗИП

Главная  
заземляющая шина
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CX³ переключатели, кнопочные выключатели, светодиодные индикаторы

4 129 00 4 129 08 4 129 214 129 01 4 129 16 4 129 314 129 04 4 129 12 4 129 34

Упак. Кат. № Переключатели
Соответствуют требованиям стандарта МЭК 
60669-1  
Номинальный ток 32 A
Совместимы с люминесцентными лампами (20 AX)
Однополюсный 250 ВA

Схема Количество 
модулей

10 4 129 00 1

Двухполюсный 400 ВA
5 4 129 01 2

Однополюсный со средней точкой 250 ВA
10 4 129 02 1

Двухполюсный со средней точкой 400 ВA
5 4 129 03 2

Переключатель 1 Н.О. + 1 Н.З. ВA
10 4 129 04 1

Кнопочные выключатели
Соответствуют требованиям стандарта 
МЭК 60669-1 
Номинальный ток 20 A - 250 В~
Совместимы с люминесцентными лампами (20 AX)
Кнопочные выключатели с 1 кнопкой

Схема
Количество 

модулей
10 4 129 08 1 Н.О. 

(без фиксации)
1

10 4 129 09 1 Н.З. 
(без фиксации)

1

10 4 129 10 2 Н.О. 
(с фиксацией)

1

10 4 129 11 1 Н.О. + 1 Н.З. 
(с фиксацией)

1

Кнопочный выключатель с 2-мя кнопками 
(без фиксации)

10 4 129 16 1 Н.О. 
(зеленая кнопка) 
+ 1 Н.З. 
(красная кнопка)

1

Кнопочные выключатели с 1 кнопкой 
(с фиксацией) и светодиодной индикацией

10 4 129 12 1 Н.О. + зеленый 
индикатор  
12/48 ВA/=

1

10 4 129 13 1 Н.З. + красный 
индикатор  
12/48 ВA/=

1

10 4 129 14 1 Н.О. + зеленый 
индикатор  
110/400 ВA

1

10 4 129 15 1 Н.З. + красный 
индикатор 
110/400 ВA

1

Упак. Кат. № Светодиодные индикаторы
Незаменяемые светодиоды 
Срок работы светодиодов: 100 000 ч
Потребление светодиодов: 0.17 Вт 
при напряжении 230 В~
0.11 Вт при 24 В~
Соответствуют требованиям стандарта 
МЭК 60947-3
С одним светодиодом - 12/48 ВA/=

Схема Количество 
модулей

10 4 129 21  Зеленый 1
10 4 129 22  Красный 1
10 4 129 23  Желтый 1
10 4 129 24  Синий 1
10 4 129 25  Белый 1

С одним светодиодом - 110/400 ВA
10 4 129 26  Зеленый 1
10 4 129 27  Красный 1
10 4 129 28  Желтый 1
10 4 129 29  Синий 1
10 4 129 30  Белый 1

С двумя светодиодами - 110/400 ВA
10 4 129 31   Зеленый/

красный
1

С тремя светодиодами - 230/400 ВA
10 4 129 32    Белый

N

1
10 4 129 33    Красный 1
10 4 129 34    Красный/

желтый/зеленый
1

TX3 Светодиодные индикаторы 250ВA
Незаменяемые светодиоды
С одним светодиодом

Схема Количество 
модулей

12 6 040 77  Зеленый 1
12 6 040 78  Красный 1
12 6 040 79  Оранжевый 1

6 040 78
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CX³ переключатели, кнопочные выключатели, светодиодные индикаторы
технические характеристики

nn Технические характеристики
Переключатели
Тепловые потери на полюс : 1.5 Вт
Категория перенапряжения : 4 кВ
Диэлектрическая стойкость : 2 кВА
Степень загрязнения : 2
Кнопочные выключатели
Электрическая износостокность  : 30 000 циклов при AC12
(cos φ= 0,9) МЭК 60947-5-1
Электрическая износостойность (люминесцентные лампы) : 30 000 
циклов согласно МЭК 60669-1
Светодиодные индикаторы
Незаменяемые светодиоды
Срок работы светодиодов : 100 000 ч.
Потребление светодиодов :
- 0.17 Вт при напряжении 230 В переменного тока
- 0.11 Вт при напряжении 24 В переменного тока

nn Размеры
Переключатели

Кат. №№ B

4 129 00/02/04 17,7

4 129 01/03 35,6

44
68

83 4596

B

94
Ø 3

60
74

Кнопочные выключатели

43,85
616,3

45

43,85
66,65

17,8

6,3

84
,5

94
,9

Светодиодные индикаторы

43,85
616,3

45

43,85
62

17,8

6,3

84
,5

94
,9
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4 125 44 4 125 56

Модульные контакторы CX³
от 16 до 63 А

Соответствуют требованиям МЭК/EN 61095
В верхней части предусмотрено место для размещения выводов гребенчатой шины (до 25 А)

Технические характеристики стр. 46

Упак.

 

Кат. № Малошумные модульные контакторы с 
катушкой 230 В± , с рукояткой управления 
(ВКЛ - АВТО - ОТКЛ)
Перевод в положение ВКЛ. и ОТКЛ. с помощью 
дистанционного управления
Рукоятка возвращается из положения ВКЛ в 
положение АВТО при подаче сигнала управления
Двухполюсные – 250 В±

I макс. Подключение
Тип 

контактов
Число 

модулей
1 4 125 00 25 A

230V

1 Н.О. +  
1 Н.З.

1

1 4 125 01 25 A
230V

2 Н.О. 1

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 125 02 25 A

230V

3 Н.О. 2

Модульные контакторы с катушкой 24 В± ,  
с рукояткой управления (ВКЛ - АВТО - 
ОТКЛ)
Принудительное изменение коммутационного 
положения вручную с помощью рукоятки управления 
(для проверки или ремонта)
Перевод в положение ВКЛ. и ОТКЛ. исключает 
возможность дистанционного управления 
Двухполюсные – 250 В±

I макс. Подключение
Тип 

контактов
Число 

модулей
1 4 125 14 25 A

230V

2 Н.О. 1
1 4 125 15 1 40 A 2 Н.О. 2
1 4 125 16 1 63 A 2 Н.О. 2

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 125 17 25 A

230V

4 Н.О. 2
1 4 125 18 1 40 A 4 Н.О. 3
1 4 125 19 1 63 A 4 Н.О. 3

Малошумные модульные контакторы с 
катушкой 230 В± , с рукояткой управления
Двухполюсные – 250 В±

I макс. Подключение
Тип 

контактов
Число 

модулей
1 4 125 58 25 A

230V

2 Н.О. 1
1 4 125 59 1 40 A 2 Н.О. 2
1 4 125 60 1 63 A 2 Н.О. 2

Четырехполюсные – 400 ВA
1 4 125 61 25 A

230V

4 Н.О. 1
1 4 125 62 1 40 A 4 Н.О. 2
1 4 125 63 1 63 A 4 Н.О. 2

Упак. Кат. № Модульные контакторы с катушкой  
230 В± , с рукояткой управления  
(ВКЛ - АВТО - ОТКЛ)
Принудительное изменение коммутационного 
положения вручную с помощью рукоятки 
управления (для проверки или ремонта)
Перевод в положение ВКЛ. и ОТКЛ. исключает 
возможность дистанционного управления
Двухполюсные – 250 В±

I макс. Подключение
Тип 

контактов
Число 

модулей
4 4 125 44 25 A

230V

2 Н.О. 1
1 4 125 45 1 40 A 2 Н.О. 2
1 4 125 47 1 63 A 2 Н.О. 2

1 4 125 48 1 63 A
230V

2 Н.З. 2

Трехполюсные – 400 ВA
1 4 125 49 1 40 A

230V

3 Н.О. 3
1 4 125 50 1 63 A 3 Н.О. 3

Четырехполюсные – 400 ВA
2 4 125 51 25 A

230V

4 Н.О. 2
1 4 125 53 1 40 A 4 Н.О. 3
1 4 125 56 1 63 A 4 Н.О. 3

1 4 125 57 1 63 A
230V

4 Н.З. 3

1: Доступ к рычагу возможен после удаления заглушки

1: Доступ к рычагу возможен после удаления заглушки
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Принадлежности  
для модульных контакторов CX³

Модульные контакторы CX³
от 16 до 63 А

Соответствуют требованиям МЭК/EN 61095
В верхней части предусмотрено место для размещения выводов 
гребенчатой шины (до 25 А)

Упак. Кат. № Модульные контакторы  
с катушкой 24 В±
Двухполюсные – 250 В±

I макс. Подключение Тип контактов
Число 

модулей
1 4 125 03 16 A

24V

1 Н.О + 1 Н.З. 1

1 4 125 05 25 A
24V

2 Н.О. 1

Четырехполюсные – 400 В±
1 4 125 10 25 A

24V

4 Н.О. 2

1 4 125 12 63 A
24V

4 Н.О. 3

1 4 125 09 25 A
 24V

2 Н.О. + 2 Н.З. 2

Модульные контакторы  
с катушкой 230 В±
Двухполюсные – 250 В±

I макс. Подключение Тип контактов
Число 

модулей
4 4 125 21 16 A

230V

1 Н.О + 1 Н.З. 1

10 4 125 23 25 A
230V

2 Н.О. 1
1 4 125 27 63 A 2 Н.О. 2

1 4 125 24 25 A
230V

2 Н.З. 1

Четырехполюсные – 400 В±
5 4 125 35 25 A

230V

4 Н.О. 2
1 4 125 41 63 A 4 Н.О. 3

1 4 125 36 25 A
230V

4 Н.З. 2

1 4 125 33 25 A
230V

2 Н.О. + 2 Н.З. 2

Упак. Кат. № Вспомогательные контакты  
для модульных контакторов
Предназначены для сигнализации 
коммутационного положения контактов  
главной цепи аппарата
Для модульных контакторов 16-25 А  
шириной один модуль
Не более двух вспомогательных контактов  
на контактор
Крепится к левой стороне контактора

I макс. Напряжение Тип контактов
Число 

модулей
1 4 124 29 5 A 250 ВA 1 Н.О + 1 Н.З. 0.5

Для модульных контакторов 25 А  
шириной два модуля
Не более двух вспомогательных контактов  
на контактор
Крепится к левой стороне контактора

1 4 124 30 5 A 250 ВA 1 Н.О + 1 Н.З. 0.5
Для модульных контакторов 40 А и 63 А
Не более одного вспомогательного контакта  
на контактор
Крепится к левой стороне контактора

1 4 124 31 5 A 250 ВA 1 Н.О + 1 Н.З. 0.5

Технические характеристики стр. 46

4 125 05
4 124 29

4 125 35
4 124 31
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Модульные контакторы CX³

nn Технические характеристики

- Iq = 6 кА для модульных контакторов от 16-25 A
- Iq = 3 кА для модульных контакторов от 40-63 A
Номинальный ток автоматического выключателя  
или предохранителя gG:
• ≤ 16 А для контактора номиналом 16 А
• ≤ 25 А для контактора номиналом 25 А
• ≤ 40 А для контактора номиналом 40 А
• ≤ 63 А для контактора номиналом 63 А

Защита модульных контакторов от коротких замыканий в 
соответствии со стандартом EN 61095, условный ток короткого 
замыкания:

• Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение Uimp: 4 кВ
• Механическая износостойкость: 106 циклов
• Рабочая температура: от -25 °C до 40 °C
• Температура хранения: от -25 °C до 70 °C

Модульные контакторы 40 А и 63 А
Напряжение 
катушки 24 ВA 230 ВA
Ток 40 A и 63 A 40 A и 63 A 40 A и 63 A 40 A и 63 A

Тип контактов 2 Н.О. 4 Н.О. 2 Н.О.
2 Н.З.

3 Н.О.
4 Н.О.
4 Н.З.

Ширина 2 модуля 3 модуля 2 модуля 3 модуля
Ток удержания 250 мА 270 мА 15 мА 30 мА
Пусковой ток 1750 мА 1500 мА 150 мА 200 мА

Модульные контакторы 16 А и 25 А
Напряжение 
катушки 24 ВA 230 ВA 

малошумн. 230 ВA
Ток 16 A и 25 A 25 A 25 A 16 A и 25 A 16 A и 25 A

Тип контактов 1 Н.О + 1 Н.З..
2 Н.О. 4 Н.О. 2 Н.О.

1 Н.О + 1 Н.З.
2 Н.О.
2 Н.З.

2 Н.О + 2 Н.З.
4 Н.О.
4 Н.З.

Ширина 1 модуль 2 модуля 1 модуль 1 модуль 2 модуля
Ток удержания 200 мА 300 мА 12 мА 20 мА 20 мА
Пусковой ток 970 мА 2500 мА 60 мА 90 мА 200 мА

• Потребление катушки управления контактора

• Рекомендации
Установка разделительного модуля (Кат. № 4 063 07, стр. 20):
-	 при рабочей температуре менее 40 °C – через каждые 2 модуль-

ных контактора
-	 при рабочей температуре от 40 °C до 60 °C – после каждого 

модульного контактора
Номинальный ток контактора 40 °C 50 °C 60 °C

Ie = 16 A 16 A 14 A 12 A
Ie = 25 A 25 A 22 A 20 A
Ie = 40 A 40 A 36 A 32 A
Ie = 63 A 63 A 57 A 50 A

• Максимальное сечение проводников, мм2

Тип проводника Ном. ток ≤ 25 A Ном. ток 40 и 63 A
Жесткий 62 или 2 x 2.52 252 или 2 x 102

Гибкий 62 или 2 x 2.52 252 или 2 x 102

Один гибкий с наконечником 62 162

Два гибких с наконечником 2 x 42 2 x 162

• Люминесцентные лампы с электронным пускорегулирующим 
аппаратом

Светильник с одной 
люминесцентной лампой

Светильник с двумя 
люминесцентными лампами

Номинальная 
мощность 18 Вт 30 Вт 36 Вт 58 Вт 2 x 18 Вт 2 x 36 Вт 2 x 58 Вт

16 A 72 42 36 22 36 20 12
25 A 110 68 58 36 56 30 19
40 A 165 102 87 54 84 45 29
63 A 248 153 131 81 126 68 43

Светильник с тремя 
люминесцентными лампами 

Светильник с четырьмя 
люминесцентными лампами

Номинальная 
мощность 3 x 14 Вт 3 x 18 Вт 4 x 14 Вт 4 x 18 Вт

16 A 34 26 26 20
25 A 46 38 37 28
40 A 62 51 52 39
63 A 84 69 73 55

Компактная люминесцентная лампа со встроенным электронным ПРА
Номинальная 

мощность 7 Вт 11 Вт 15 Вт 20 Вт 23 Вт

16 A 120 80 64 50 43
25 A 200 125 90 70 60
40 A 280 175 126 98 84
63 A 392 245 176 137 118

nn Таблицы выбора модульных контакторов 
(продолжение)

• Люминесцентные лампы с электромагнитным 
пускорегулирующим аппаратом

Светильник с одной 
люминесцентной лампой  

с параллельной компенсацией

Светильник с двумя 
люминесцентными лампами  

с последовательной компенсацией
Номинальная 

мощность 18 Вт 20 Вт 36 Вт 58 Вт 115 Вт 2 x 20 
Вт

2 x 36 
Вт

2 x 40 
Вт

2 x 58 
Вт

2 x 140 
Вт

16 A 24 24 16 11 5 30 24 22 15 6
25 A 33 30 25 17 9 45 38 35 24 10
40 A 43 39 33 22 12 68 57 53 36 15
63 A 56 51 42 29 15 101 86 79 54 23

Светильник с четырьмя 
люминесцентными лампами  

с последовательной компенсацией
Компактные люминесцентные  

лампы со встроенным стартером

Номинальная 
мощность 4 x 18 Вт 7 Вт 10 Вт 18 Вт 26 Вт

16 A 16 50 40 28 19
25 A 24 60 50 42 28
40 A 36 78 65 55 36
63 A 54 101 85 71 47

nn Таблицы выбора модульных контакторов
• Лампы накаливания

Вакуумные и галогенные лампы накаливания 230 ВA
Номинальная 

мощность 40 Вт 60 Вт 75 Вт 100 Вт 150 Вт 200 Вт 500 Вт 1000 Вт

16 A 45 30 24 19 13 10 4 2
25 A 60 48 38 30 20 15 6 3
40 A 96 77 61 48 32 24 10 5
63 A 154 123 97 77 51 38 15 8

Галогенные лампы сверхнизкого 
напряжения с электромагнитным 

трансформатором

Галогенные лампы сверхнизкого 
напряжения с электронным 

трансформатором
Номинальная 

мощность 20 Вт 35 Вт 50 Вт 75 Вт 100 Вт 150 Вт 20 Вт 35 Вт 50 Вт 75 Вт 100 Вт 150 Вт

16 A 32 20 15 12 9 6 60 40 28 18 14 9
25 A 52 30 24 16 12 8 80 50 40 26 20 13
40 A 68 39 31 21 16 10 112 70 56 36 28 18
63 A 88 51 41 27 20 14 157 98 78 51 39 25

• Газоразрядные лампы с компенсацией

Натриевая лампа высокого 
давления Ртутная лампа высокого давления

Номинальная 
мощность 70 Вт 150 Вт 250 Вт 400 Вт 1000 

Вт 50 Вт 80 Вт 125 Вт 250 Вт 400 Вт

16 A 8 7 5 3 1 11 8 6 3 2
25 A 10 9 6 4 2 15 10 8 4 3
40 A 15 14 9 6 3 21 14 11 6 4
63 A 23 20 14 9 5 29 20 16 8 6

Ртутно-вольфрамовые лампы 
Номинальная 

мощность 100 Вт 160 Вт 250 Вт 400 Вт

16 A 9 6 4 2
25 A 11 7 5 3
40 A 14 9 7 4
63 A 19 12 8 5

Металлогалогенная лампа Натриевая лампа низкого давления
Номинальная 

мощность 35 Вт 70 Вт 100 
Вт

150 
Вт

250 
Вт

400 
Вт 18 Вт 35 Вт 55 Вт 90 Вт 135 

Вт
180 
Вт

16 A 10 6 5 3 2 1 12 6 5 3 2 2
25 A 15 9 7 5 3 2 20 10 7 5 3 3
40 A 23 14 11 8 5 3 30 15 11 8 5 5
63 A 34 20 16 11 7 5 45 23 16 11 7 7

Контактор 16 А 25 А 40 А 63 А
230 В, однофазный 0.9 1.5 2.5 4

400 В, трёхфазный 2.7 4.0 7.5 12

• Электродвигатели
Максимальная мощность (кВт)
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3-полюсные контакторы CTX³
промышленные контакторы на токи от 6 до 65 А

Технические характеристики и размеры стр. 50

4 160 96 4 161 26 4 161 46 4 161 56

Блоки вспомогательных контактов 
стр. 48

4 170 00 4 170 01

Упак. Кат. № 3-полюсные мини-контакторы
Со встроенным вспомогательным 
контактом
Винтовые зажимы

Встроенный 
вспомогательный 

контакт
6 A

1 Н.О. 1 Н.З. Номинальный ток Напряжение  
цепи управленияAC 3 AC 1

4 170 06 4 170 16 6 A 20 A 230 BA
9 A

4 170 16 4 170 36 9 A 20 A 230 BA
12 A

4 170 46 4 170 56 12 A 20 A 230 BA
16 A

4 170 66 4 170 76 16 A 20 A 230 BA

Размеры стр. 50

Контакторы CTX³ mini

Соответствуют МЭК 60947-1, МЭК 60947-4-1
Могут быть оборудованы тепловыми реле RTX³ (стр. 49),  
дополнительными блоками вспомогательных контактов 
и устройствами взаимной блокировки CTX³ (стр. 48)

Упак. Кат. № CTX³ 22
Со встроенными вспомогательными 
контактами
Винтовые зажимы

Винтовые зажимы
9 A
Номинальный ток Напряжение цепи 

управления
Встроенные 

вспомогательные 
контакты

АС 3 АС 1

1 4 160 86  9 A 25 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
12 A

1 4 160 96  12 A 25 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
18 A

1 4 161 06  18 A 40 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.
22 A

1 4 161 16  22 A 40 A 230 BA 1 Н.О. + 1 Н.З.

CTX³ 40
Со встроенными вспомогательными  
контактами
Винтовые зажимы

Винтовые зажимы
32 A
Номинальный ток Напряжение цепи 

управления
Встроенные 

вспомогательные 
контакты

АС 3 АС 1

1 4 161 26  32 A 50 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
40 A

1 4 161 36  40 A 60 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

CTX³ 65
Со встроенными вспомогательными 
контактами
50 A

Винтовые 
зажимы

Торцевые 
зажимы

Номинальный ток Напряжение цепи 
управления

Встроенные 
вспомогательные 

контактыАС 3 АС 1

1 4 161 46 4 161 56  50 A 70 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.
65 A

1 4 161 66 4 161 76  65 A 100 A 230 BA 2 Н.О. + 2 Н.З.

Категории применения контакторов:
АС 1 – Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, 
нагревательные элементы
АС 3 – Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение 
при номинальном токе
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Вспомогательные устройства  
и аксессуары CTX³

Упак. Кат. № Блоки вспомогательных контактов CTX³
Фронтальные 2-полюсные и 4-полюсные
Для 3-полюсных CTX³ 9-150 A (AC-3) 
и 4-полюсных CTX³ 40-135 A (AC-1)
Ith: 16 A

20 4 168 50  1 Н.О. + 1 Н.З.
20 4 168 51  2 Н.О.
20 4 168 52  2 Н.З.
10 4 168 53  4 Н.О.
10 4 168 54  3 Н.О. + 1 Н.З.
10 4 168 55  2 Н.О. + 2 Н.З.
10 4 168 56  1 Н.О. + 3 Н.З.
10 4 168 57  4 Н.З.

Боковые
Двухполюсные
Монтаж с обеих сторон

20 4 168 58  Для 3-полюсных CTX³ 9-150 A (AC-3) 
1 Н.О. + 1 Н.З. - Ith: 16 A

50 4 168 59  Для 3-полюсных CTX³ 185-800 A (AC-3) 
и 4-полюсных CTX³ 165-900 A (AC-1) 
1 Н.О. + 1 Н.З. - Ith: 16 A

60 4 168 49  Для 4-полюсных CTX³ 40-135 A (AC-1) 
1 Н.О. + 1 Н.З. - Ith: 16 A

Устройства взаимной блокировки CTX³
1 4 168 80  Устройство механической взаимной блокировки 

для 3-полюсных CTX³ 9-150 A
Имеет 2 Н.З. контакта для электрической 
взаимной блокировки

Размеры стр. 50

4 168 50 4 168 55 4 168 79 4 171 55

Упак. Кат. № Блоки вспомогательных контактов для 
мини-контакторов
Ith : 10 A
Фронтальные

15 4 171 50  1 Н.О. + 1 Н.З.
15 4 171 51  2 Н.О.
15 4 171 52  2 Н.З.
15 4 171 53  4 Н.О.
15 4 171 54  3 Н.О. + 1 Н.З.
15 4 171 55  2 Н.О. + 2 Н.З.
15 4 171 56  1 Н.О. + 3 Н.З.
15 4 171 57  4 Н.З.

Боковые
20 4 171 58  1 Н.О.
20 4 171 59  1 Н.З.

Устройство взаимной блокировки
5 4 171 60  Устройство механической взаимной блокировки 

мини-контакторов

Размеры стр. 50

Принадлежности
для мини-контакторов

48



СИЛОВОЕ И ЗАЩИТНО-КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

Тепловые реле RTX³
для промышленных 3-полюсных контакторов CTX³

Тепловые реле обеспечивают защиту электродвигателя от перегрузок, затяжного пуска и заклинивания ротора.
Реле, оснащённые расцепителем дифференциального типа, обеспечивают  защиту  при  обрыве фазы.
Соответствуют МЭК 60 947-1, МЭК 60 947-4-1

Упак. Кат. № Тепловые реле защиты 
от перегрузки
Класс 10 А
Встроенные вспомогательные контакты 
1 Н.О. + 1 Н.З.
RTX³ 40
Для контакторов CTX³ 22 и 40
С винтовыми зажимами

Тип Диапазон настройки
Станд. Дифф. I мин. (A) I макс. (A)

1 4 166 40 4 166 60  0.1 0.16
1 4 166 41 4 166 61  0.16 0.25
1 4 166 42 4 166 62  0.25 0.4
1 4 166 43 4 166 63  0.4 0.63
1 4 166 44 4 166 64  0.63 1
1 4 166 45 4 166 65  1 1.6
1 4 166 46 4 166 66  1.6 2.5
1 4 166 47 4 166 67  2.5 4
1 4 166 48 4 166 68  4 6
1 4 166 49 4 166 69  5 8
1 4 166 50 4 166 70  6 9
1 4 166 51 4 166 71  7 10
1 4 166 52 4 166 72  9 13
1 4 166 53 4 166 73  12 18
1 4 166 54 4 166 74  16 22
1 4 166 55 4 166 75  18 25
1 4 166 56 4 166 76  22 32
1 4 166 57 4 166 77  28 40

4 166 70 4 166 90

Размеры стр. 50

Упак. Кат. № Тепловые реле защиты 
от перегрузки
RTX³ 65
Для контакторов CTX³ 65
Стандартные реле, с винтовыми 
зажимами
Реле с  защитой от обрыва фаз, 
с торцевыми зажимами

1 4 166 83 4 167 03  9 13
1 4 166 84 4 167 04  12 18
1 4 166 85 4 167 05  16 22
1 4 166 86 4 167 06  18 25
1 4 166 87 4 167 07  24 36
1 4 166 88 4 167 08  28 40
1 4 166 89 4 167 09  34 50
1 4 166 90 4 167 10  45 65
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3-полюсные контакторы CTX³ и CTX³ mini
технические характеристики и размеры

nn CTX³ 65

41
47

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

119 (AC)

72 (AC)

146.4  (DC)

99.4 (DC)
41
47

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

119 (AC)

72 (AC)

146.4  (DC)

99.4 (DC)
41
47

21.8
36
55
79

73 10
6

92 10
0

119 (AC)

72 (AC)

146.4  (DC)

99.4 (DC)

nn CTX³ 22

33.5
36.5

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46

86 (AC)

63.3 (AC)

117.7 (DC)

95 (DC)

33.5
36.5

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46

86 (AC)

63.3 (AC)

117.7 (DC)

95 (DC)

33.5
36.5

10.910.9
45

49
.5

6528
.1

11.6

46
.6

73
.5

46
86 (AC)

63.3 (AC)

117.7 (DC)

95 (DC)

nn CTX³ 40

3522
29
45
69

60 7551 83

90 (AC)

66 (AC)

117.1 (DC)

93.1 (DC)

3522
29
45
69

60 7551 83

90 (AC)

66 (AC)

117.1 (DC)

93.1 (DC)

3522
29
45
69

60 7551 83

90 (AC)

66 (AC)

117.1 (DC)

93.1 (DC)

nn Условия окружающей среды
-	 Температура хранения: -50 °C … +40 °C
-	 Рабочая температура: -5 °C … +40 °C
-	 Рабочая высота над уровнем моря: 3000 м
-	 Степень защиты: IP20
-	 Стойкость к ударам: 8 g в разомкнутом и 10 g в замкнутом состоянии
-	 Стойкость к вибрациям (5-300 Гц): 2 g в разомкнутом и 4 g в замкнутом состоянии

nn Блоки вспомогательных контактов
Фронтальные Боковые

M3.5

33
.5

52

7.6

10

41

1.3

44
.5

51
.7

53.926.1
M3.5

12

7.6

32

36.1
8.7

M3.5

12

7.6

32

36.1

35.4

38.8

45

58
33

.5

57
43.3

78.77.6

M3.5
(зажим катушки)

M3.5

37.7
35

 4
50

4xM4 (монтажное отв.)

0.17 кг

[мм]
nn 3-х и 4-полюсные мини-контакторы и промежуточные реле

Управление переменным током
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Тепловые реле RTX³ с винтовыми и торцевыми зажимами
размеры

nn RTX³ 40

nn RTX³ 65

6545
86.33.7

17
.5

74
.5

5

14 18
55

80
.6

5.
3

M3.5
(зажим вспомога-
тельной цепи)
M6
(зажим главной
цепи)

81
.1

29.5 18
55

M3.5
(зажим вспомога-
тельной цепи)

(зажим главной
цепи)

57.5
96.33.7

31
80.5

17
.5

(зажим вспомога-
тельной цепи)

(зажим главной
цепи)

Винтовые зажимы Торцевые зажимы
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Импульсные реле

Упак. Кат. № Малошумное импульсное реле
Соответствует стандарту EN/МЭК 60669-2-2
Однополюсные - 16 А - 250 В±
Напряжение 

цепи 
управления Тип контактов Подключение Число модулей

1 4 124 00 230 В 1 Н.О. 1

Малошумное импульсное реле  
с задержкой 5-60 мин на отключение
Соответствует стандарту EN/МЭК 60669-2-2
Однополюсные - 16 А - 250 В±
Регулировка задержки отключения от 5 до 60 мин
Напряжение 

цепи 
управления Тип контактов Подключение Число модулей

1 4 124 01 230 В 1 Н.О. 1

Стандартные импульсные реле
Соответствует стандарту EN/МЭК 60669-2-2
Не более 2 вспомогательных устройств на одно 
реле
Однополюсные - 16 А - 250 В±
Напряжение 

цепи 
управления Тип контактов Подключение Число модулей

1 4 124 04 12 В 1 Н.О. 1
1 4 124 05 24 В 1 Н.О. 1
10 4 124 08 230 В 1 Н.О. 1

Двухполюсные - 16 А - 250 В±
1 4 124 10 24 В 2 Н.О. 1
1 4 124 11 48 В 2 Н.О. 1
10 4 124 12 230 В 2 Н.О. 1

Четырехполюсные - 16 А - 250 В±
Может использоваться как трехпполюсное реле

1 4 124 14 24 В 4 Н.О. 2
1 4 124 16 230 В 4 Н.О. 2

Упак. Кат. № Вспомогательный контакт
Крепится к левой стороне импульсного реле 
(с или без вспомогательного устройства 
управления) 
На одно импульсное реле устанавливается не 
более двух вспомогательных контактов
Предназначены для сигнализации 
коммутационного положения контактов главной 
цепи реле
Вспомогательный контакт

I макс. Напряжение Тип контактов Число модулей
1 4 124 29 5 А 250 ВA 1 Н.О. +  

1 Н.З.
0.5

Вспомогательные устройства 
управления
Крепятся к левой стороне импульсного реле
На одно реле устанавливается не более одного 
вспомогательного устройства управления
Совместимо с вспомогательным контактом  
Кат. № 4 124 29
Вспомогательные устройства группового 
управления
Для управления группой двустабильных реле  
из одной точки

Число модулей
1 4 124 33 Для импульсных реле 24-48 ВA 0.5
1 4 124 34 Для импульсных реле 230 ВA 0.5

Вспомогательное устройство 
централизованного управления

1 4 124 36 Для одновременного управления 
группами импульсных реле, уже 
оснащённых вспомогательными 
устройствами группового 
управления 230 В ±
Кат. № 4 124 34

1

Вспомогательное устройство для управления 
с помощью непрерывного сигнала

1 4 124 37 Позволяет использовать 
для управления импульсным 
реле непрерывный сигнал от 
переключающего контакта 
(например, от реле времени или 
переключателя на 2 направления)

0.5

Модуль компенсации
Используется для корректного управления 
импульсными реле 230 В, 50 Гц с помощью 
кнопок с подсветкой
Подключается к зажимам катушки импульсного 
реле
Количество используемых модулей:
-	 1 модуль для компенсации суммарного потре-

бляемого тока от 3 до 6 мА (например: от 6 до 
11 кнопок с подсветкой, потребляющих 0,55 мА 
каждая)

-	 2 модуля для компенсации суммарного потре-
бляемого тока от 6 до 9 мА (пример: от 12 до 
17 кнопок с подсветкой, потребляющих 0,5 мА 
каждая)

Число модулей
1 4 124 39 Модуль компенсации для 

импульсных реле 230 В ±
1

4 124 01 4 124 12 4 124 29 4 124 36
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Импульсные реле

nn Электрические схемы
Сигнализация с вспомогательным контактом Кат. № 4 124 29

L
N

Кат. № 4 124 29

Управление с помощью реле времени и вспомогательного 
устройства для управления непрерывным сигналом  
Кат. № 4 124 37

L
N

Кат. № 4 124 37

nn Технические характеристики
Потребляемый ток

Кат. № 4 124 00
4 124 01 4 124 04 4 124 05

4 124 10 4 124 14 4 124 11 4 124 08
4 124 12 4 124 16

Напряжение цепи 
управления 230 ВA 12 ВA 24 ВA 24 ВA 48 ВA 230 ВA 230 ВA
Номинальный 
ток 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A 16 A

Тип контактов 1 Н.О. 1 Н.О. 1 Н.О.
2 Н.О. 4 Н.О. 2 Н.О. 1 Н.О.

2 Н.О. 4 Н.О.

Число модулей 1 1 1 2 1 1 2

Ток отключения - 670 мА 280 мА 570 мА 170 мА 30 мА 50 мА

Ток включения - 2500 мА 1200 мА 2500 мА 700 мА 130 мА 250 мА

Сечение подсоединяемых проводников, мм2

Тип проводника Сечение

Жесткий 1 x 6 или 2 x 2,5

Гибкий 1 x 6 или 2 x 2,5

Один гибкий с наконечником 6

Два гибких с наконечниками 2 x 4

Централизованное и групповое управление с помощью 
устройств Кат. № 4 124 36 и 4 124 34

1. �Управление освещением здания 
(централизованное)

2. �Управление освещением этажа  
(групповое)

3. �Управление освещением комнаты 
(локальное)

Используется только с кнопками  
без подсветки

L
N

OFF

OFF

ON

ON

OFF
ON

Кат. №
4 124 36

Кат. № 4 124 34 Кат. № 4 124 34

OFF
ON

OFF ON

OFF
ON

OFF
ON

1

2

3 3

2

3 3

Кат. № 4 124 34 (гр.)Кат. № 4 124 34

Кат. №
4 124 36
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Программируемые таймеры
цифровые

4 126 304 126 31 0 047 700 037 05

Для включения или отключения электрической цепи (освещение, отопление) по заданной программе в рамках определённого интервала времени
Возможность временного (с автоматическим возвратом) или постоянного принудительного включения или отключения сигнала на выходе

Упак. Кат. № Стандартный суточный/недельный 
таймер
Может использоваться для совместной работы  
с возобновляемыми источниками энергии, напри-
мер, солнечными батареями
Автоматический переход на зимнее/летнее время
Точность хода часов: ± 1 с в день
Минимальный программируемый временной 
интервал: 1 мин.
28 программ
Резервное питание от гальванического элемента 
СR2032 – до 6 лет
Питание 120/230 В± , 50/60 Гц

Число 
модулей

1 0 037 05 1 выход, переключающий контакт  
16 A – 250 В± μ cos φ = 1 
Малая потребляемая мощность, всего 0,1 Вт

1

Многофункциональные суточные/
недельные таймеры
Режимы суточного или недельного программиро-
вания
15 языков интерфейса
Возможность работы в обход программы в течение 
определенного интервала, начиная с указанной 
даты и времени
Минимальный программируемый временной 
интервал: 1 с
Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
Резервное питание от гальванического элемента 
СR2477 Кат. № 0 047 82 – до 6 лет
Хорошо подходят для нерегулярных рабочих 
циклов:
-	 системы охраны (точки доступа, сигнализация,  

и т.п.),
-	 промышленные установки (насосные станции,  

и т.п.)
Программируется непосредственно кнопками на 
устройстве или с помощью ключа-программатора 
Кат. № 4 128 72
Дополнительные возможности в т.ч. счетчик часов, 
случайные коммутации 

Питание 230 В – 50/60 Гц
Число 

модулей
1 4 126 31 1 выход, переключающий контакт  

16 A – 250 В± μ cos φ = 1
56 программ
Дополнительная функция выдачи импульсов

2

Питание 120 В – 50/60 Гц
1 4 126 32 1 выход, переключающий контакт  

16 A – 120 В± μ cos φ = 1
56 программ
Дополнительная функция выдачи импульсов

2

Питание 24 В – 50/60 Гц
1 4 126 33 1 выход, переключающий контакт  

16 A – 24 В± μ cos φ = 1
56 программ
Дополнительная функция выдачи импульсов

2

Ключ-программатор
1 4 128 72 Позволяет записывать и копировать 

составленную программу:
-	 Непосредственно на многофункциональных 

таймерах Кат. №№ 4 126 30/31/32/33/54/57 
(загрузка данных с таймера)

-	 С помощью специального ПО Кат. № 4 128 73 
на ПК с ОС Windows (через загрузчик данных)

Упак. Кат. № Многофункциональные годовые 
таймеры
Годовая программа

Число 
модулей

Резервное питание от гальванического 
элемента СR2477 Кат. № 0 047 82 – до 5 
лет
Для программирования интервалов  
на протяжении года
До 28 программ на канал:
-	 недельные / астрономические 

программы
-	 годовые программы
-	 программы-исключения
Программируется непосредственно 
кнопками реле или с помощью ключа-
программатора
Питание 230 В ± , 50/60 Гц

1 4 126 30 2 выхода - 230 В± , 50/60 Гц
Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день

2

1 0 047 70 4 выхода – 120/230 В± , 50/60 Гц
Высокая точность хода часов: ± 0,2 с в день
Ручное принудительное включение или 
отключение каждого канала кнопкой на 
лицевой панели реле

6

Запасной гальванический элемент СR2477
1 0 047 82 Срок службы – 5 лет

ПО для программирования
Используется для создания, хранения и 
передачи программ для многофункциональных  
и многопрограммных таймеров  
Кат. №№ 0 047 70, 4 126 31/32/33/41 и 4 126 54/57
Данные передаются на ключ-программатор 
(Кат. № 4 128 72), с помощью загрузчика данных, 
подключаемого к USB-порту ПК

1 4 128 73 Комплект поставки: компакт-диск с ПО, загрузчик 
данных и ключ-программатор
Совместимо с Windows XP/Vista/7/8

Астрономические таймеры
Предназначены для управления осветительными 
приборами
при наступлении сумерек или на рассвете,  
без использования 
наружного датчика освещённости
Время восхода и захода солнца рассчитывается 
исходя из заданных параметров (дата, текущее 
время, географические координаты места)
Включение/выключение освещения 
производится как в рассчитанное время заката/
восхода, так и в заданное время
Программируется непосредственно кнопками 
на панели управления или с помощью ключа-
программатора Кат. № 4 128 27
Высокая точность хода часов: ± 0,1 с в день
Резервное питание от гальванического элемента 
СR2477 Кат. № 0 047 82 – до 5 лет
Время замыкания и размыкания выходных 
контактов вычисляется на основе даты, текущего 
времени и географических координат места 
установки
Питание 230 В± , 50/60 Гц

Число 
модулей

1 4 126 54 1 выход, переключающий контакт  
16 A – 250 В ±
28 программ

2

1 4 126 57 2 выхода, переключающий контакт  
16 A – 250 В ±
2 x 14 программ

2
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Программируемые таймеры
аналоговые

Программируемые таймеры
Аналоговые и цифровые

4 127 90 4 127 95

Программирование посредством сегментов на командном диске
Питание: 230 ВA, 50/60 Гц
3-позиционный переключатель «ВКЛ-АВТО-ОТКЛ» на лицевой панели
Ручное переключение на летнее/зимнее время

nn Схемы
Кат. №№ 4 128 12/13/95

Выход

U1 U2 1 4 2

N L

Кат. № 0 047 70

N
L

047 70

120V/230V 50/60Hz

R6a    -20T
16A 230V xxx=1

1
ON
AUTO
OFF

16A 230V xxx=1

3
ON
AUTO
OFF

L
N

S

2
ON
AUTO
OFF

4
ON
AUTO
OFF

Кат. №№ 4 126 31/32/33
N L

Выход

Кат. №№ 4 127 80/90/94

16 A

N L

Выход

Упак. Кат. № Суточные таймеры
1 сегмент = 15 минут
Точность: ± 5 минут
Вертикальная шкала
Минимальный цикл коммутации: 15 минут
1 Н.О. контакт 16 A – 250 В ± μ cos φ = 1

Число 
модулей

1 4 127 80 Без запаса хода часов 1

1 4 127 90 Запас хода часов - 100 ч 1

Горизонтальная шкала
Минимальный цикл коммутации: 15 минут
1 переключающий контакт  
16 A – 250 В ± μ cos φ = 1

3

1 4 128 12 Без запаса хода часов 3

1 4 128 13 Запас хода часов - 100 ч

Недельные таймеры
1 сегмент = 2 часа 
Точность: ± 30 минут
Вертикальная шкала
Минимальный цикл коммутации: 2 часа
1 Н.О. контакт 16 A – 250 В ± μ cos φ = 1

Число 
модулей

1 4 127 94 Запас хода часов - 100 ч 1

Горизонтальная шкала
Минимальный цикл коммутации: 4 часа
1 переключающий контакт  
16 A – 250 В ± μ cos φ = 1

1 4 127 95 Запас хода часов - 100 ч 3

3

L

N

Кат. № 4 126 54

L

N

2
1

4

2
1

4

Кат. № 4 126 57

Время замыкания и размыкания выходных контактов 
вычисляется на основе даты, текущего времени  
и географических координат места установки

nn Технические характеристики

Кат. №
Цикл  

програм-
мирования

Мин. 
программ. 
интервал

Резерв-
ное 

питание

Переход на 
зимнее/лет-
нее время

Выходы 
16 А

Кол-во 
программ

Число 
модулей

0 037 05 7 д 1 мин. 6 лет авто 1 28 1
4 126 31 24 ч/7 д 1 с 5 лет авто 1 56 2
4 126 32 24 ч/7 д 1 с 5 лет авто 1 56 2
4 126 33 24 ч/7 д 1 с 5 лет авто 1 56 2
4 126 41 24 ч/7 д 1 с 5 лет авто 2 2 x 28 2

Кат. № Программа Сегмент
Мин. цикл 

комму 
тации

Запас 
хода 

часов
Выход 16 А Число 

модулейН.О. Н.О./Н.З.
4 128 12 24 ч 15 мин. 30 мин. без - 1 3
4 128 13 24 ч 15 мин. 30 мин. 100 ч - 1 3
4 127 80 24 ч 15 мин. 15 мин. без 1 - 1
4 127 90 24 ч 15 мин. 15 мин. 100 ч 1 - 1
4 127 94 7 d 2 h 2 h 100 h 1 - 1
4 127 95 7 d 2 h 4 h 100 h - 1 3
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Реле с выдержкой времени 
для управления освещением

Реле с выдержкой времени 
для управления освещением

3-проводное подключение

+

230 В ± L
N

-
8 - 230 В ±/=

Многофункциональное реле с выдержкой времени: 
дополнительное управление от домофона

8 - 230 В ±/=

L
N

230 В ±

- +

Функция предупреждения перед отключением

100%

    0%
0.5 с...12мин.

20 с

5 с

0.3 с

0.3 с

Для люминесцентных и энергосберегающих ламп интервал между 
импульсами должен быть больше 0,3 с.

nn Многофункциональное реле с выдержкой времени

8 - 230 В ±/=

L
N

±230 В

- +

4-проводное подключение

Упак. Кат. № Реле с выдержкой времени Число 
модулей

10 4 126 02 230 В~, 50/60 Гц
Регулировка времени от 0,5 до 10 мин.
Возможно ручное управление
Выход 16 A – 250 В±, μ cos φ = 1
2000 Вт, лампы накаливания/галогенные
2000 Вт, галогенные лампы 230 В пер тока
1000 ВА, люминесцентные лампы с после-
довательной компенсацией
120 ВА, люминесцентные лампы с парал-
лельной компенсацией, 14 мкФ
100 ВА, компактные люминесцентные 
лампы
1000 Вт, энергосберегающие лампы
Автоопределение 3-х и 4-проводного под-
ключения

1

Многофункциональное реле с 
выдержкой времени Число 

модулей
10 0 047 04 230 В ±, 50/60 Гц

Регулировка времени от 0,5 до 12 мин.
Автоопределение 3-х и 4-проводного 
подключения
-	 Отдельный вход управления  

от 8 до 230 В (датчики движения,  
домофоны, звонки и т.п.)

-	 Функция предупреждения о скором 
отключении

-	 Возможность установки длительной 
задержки (1 час) и ручного отключения

Выход 16 A – 250 В ±, μ cos φ = 1
3680 Вт, лампы накаливания/галогенные
2000 Вт, галогенные лампы 230 В пер тока
1000 ВА, люминесцентные лампы с 
последовательной компенсацией ≤ 100 мкФ
2000 ВА, компактные люминесцентные 
лампы
500 Вт, галогенные лампы с 
ферромагнитным трансформатором
2000 Вт, галогенные лампы с 
электронным трансформатором
1000 Вт, энергосберегающие лампы

1

Реле с выдержкой времени для 
настенного монтажа, 230 В± , 50 Гц
Включает освещение на заданное время
Управление через подсвечиваемую кнопку, макс. 
Ток подсветки 50 мА
3-проводное подключение
Выход: 1 контакт
Номинальный ток контакта 10 A, 250 В±, cos φ = 1

1 0 497 83 Регулируемая задержка  
электронная
от 0,5 до 10 мин

Разработаны для гребенчатых шин
Электропитание: 230 В ± , 50/60 Гц
Включают цепи освещения на заданное время
Функция самозащиты при блокировке кнопки

4 126 02 0 047 04Место для размещения 
выводов гребенчатой шины
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Сумеречные выключатели

4 126 23 0 037 21

Упак. Кат. № Стандартный
1 4 126 23 Выход 16 A, 250 В ± , μ cos φ = 1

2000 Вт, лампы накаливания
2000 ВА, люминесцентные лампы  
с последовательной компенсацией
1000 Вт, люминесцентные с параллельной 
компенсацией, 70 мкФ
1000 Вт, энергосберегающие лампы
2000 ВА, галогенные лампы с ферромагнитным 
трансформатором
2000 ВА, галогенные лампы с электронным 
трансформатором
Задержка срабатывания: 90 с
Регулировка освещенности от 1 до 100 000 лк
Число модулей: 1
Поставляется с фотоэлементом Кат. № 4 128 58

Программируемый
1 4 126 26 Возможна установка 56 ежедневных, недельных 

или годовых графиков, русский язык в настройках 
Выход 16 A, 250 В ± - μ cos ϕ = 1
2000 Вт, лампы накаливания
2000 ВА, люминесцентные лампы с последова-
тельной компенсацией
1000 Вт, энергосберегающие лампы
Встроенный таймер
Точность хода часов ±0,1 с в день  
при t= 25 0C
Запас хода часов: 5 лет 
Регулировка освещенности от 3 до 100 000 лк
Автоматический переход на летнее/зимнее 
время
Число модулей: 2 
Программируется непосредственно кнопками 
реле или с помощью ключа-программатора 
Кат. № 4 128 72
Поставляется с фотоэлементом Кат. № 4 128 58

Можно использовать для автоматического включения и отключения 
освещения по уровню освещенности (при наступлении сумерек  
и рассвета)
Электропитание: 230 В ±, 50/60 Гц

Макс. 50 м

Фотоэлемент 
(входит в комплект 

поставки)

N L 

nn Стандартный сумеречный выключатель 
(Кат. № 4 126 23)
Включение и отключение в зависимости от уровня освещенности

Реле неприоритетных нагрузок
для установки в любые электрические цепи

	 Упак. 	 Кат. № 	 Однофазные, 230 В, перемен. тока±
			   Для подключения аппаратуры с потребляемым 

током до 90 А	
			   Одноканальное реле	 Количество
			   Неприоритетная 	 модулей
	 1	 0 038 10	 нагрузка до 15 А	 3
			   Трехканальное реле
			   Макс. 15 А на каждую цепь
	 1	 0 038 11(1)	 Со встроенной катушкой	 5
	 1	 0 038 14(2)	 С отдельной катушкой для кабеля 252	 5 

С аппаратом поставляется 1 катушка 
Макс. длина кабеля 10 м (кабель 
улучшенной конструкции)

			   Трехфазные 400 В перемен. тока
			   При превышении нагрузки  

неприоритетные цепи отключаются  
независимо по каждой фазе,  
либо синхронно	

			   1 цепь нагрузки	 Количество
			   Макс. 15 А на фазу	 модулей
	 1	 0 038 13	 Со встроенной катушкой	 8

Непрерывно контролирует мощность, потребляемую всеми исполь-
зуемыми устройствами, и автоматически отключает неприоритетные 
нагрузки (например, конвекторы).
В среднем для помещения площадью 100 м2, оснащенного системой 
электрического отопления, можем быть достигнута экономия более 
чем 40 % в год
Позволяет избежать срабатывания вводного автоматического выклю-
чателя, устанавливаемого поставщиком электроэнергии для контроля 
максимальной потребляемой мощности
Расцепители устанавливаются непосредственно за этим выключате-
лем
Макс. ток в цепи нагрузки 15 А
Для более высоких значений тока применяются силовые 
контакторы (стр. 47)
Возможность принудительного отключения неприоритетной нагрузки
Индикация отключенных цепей

0 038 10 0 038 11
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Однофазные блоки питания Трансформаторы 
для цепей звуковой сигнализации и зуммеров

4 131 05 4 130 91 4 130 93 4 130 98

Применяются для питания программируемых контроллеров и под-
ключенных к ним устройств, а также в любых других случаях, когда 
требуется постоянное напряжение 12, 15 или 24 В
Устанавливаются на монтажную рейку 4

Упак Кат. № Блоки питания с фильтрами,  
обеспечивающие выдачу  
выпрямленного напряжения
Соответствуют стандартам EN / МЭК 61558-2-6 
Подходят для комплектования оборудования, 
соответствующего требованиям стандартов  
EN 61131-2, EN 60204, EN 61439-1 и EN 61439-2
Состав:
–	 трансформатор обеспечения безопасности с 

фильтрацией паразитных токов
–	 сглаживающий конденсатор
–	 защита с положительным температурный коэф-

фициент, встроенная в первичную обмотку
–	 два ряда зажимов для подсоединения нагрузок
В случае автоматического отключения из-за 
перегрузки или короткого замыкания отключите 
питание и оставьте аппарат на некоторое 
время, чтобы он охладился, только после этого 
допускается его повторное включение 
Класс II после закрытия передней панели. 
Коэффициент пульсаций < 3 % 
Температура окружающей среды, до которой 
не ухудшаются рабочие характеристики: 60 °C 
Напряжение в сети питания (230 ± 15) В~
12 В =
Мощность, 

Вт Ток, А

Сечение присоединяемых 
гибких проводников, мм2 Число 

модулей вход выход
1 4 131 05 15 1,3 6 6 5

15 В =
1 4 131 06 15 1 6 6 5

24 В =
1 4 131 07 12 0,5 6 6 5
1 4 131 08 21,5 0,9 6 6 5

Упак Кат. № Трансформаторы для цепей звуковой 
сигнализации
d Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-8  
Защищены от перегрузок и коротких замыканий 
терморезистором с ПТК, в случае автоматического 
отключения из-за перегрузки отключите питание  
и оставьте трансформатор на некоторое время, 
чтобы он охладился, только после этого  
допускается его повторное включение
Крепление на стене или монтажной рейке 4  
(для 4 модулей)
В моделях с Кат. №№ 4 130 90 и 4 130 91  
предусмотрена установка гребенчатой шины
Модели оснащаются держателем этикеток новой 
конструкции и обеспечивают установку гребенча-
той шины питания (снизу) со стороны цепи нагруз-
ки двухполюсного автоматического выключателя  
с отключающим нейтральным полюсом
230 В / 8 В
Напряжение 
во вторичной 

обмотке, В Ток, А Мощность, ВА Число модулей 
1 4 130 90 8 0,5 4 2

230 В / 12 В - 8 В
1 4 130 91 12-8 0,66-1 8 2
1 4 130 92 12-8 2-3 24 4

230 В / 24 В - 12 В
1 4 130 93 24-12 1-1,5 24-18 4

Трансформаторы обеспечения  
безопасности
e Соответствуют стандарту EN / МЭК 61558-2-6
Защищены от перегрузок и коротких замыканий
В случае автоматического отключения  
из-за перегрузки отключите питание и оставьте 
трансформатор на некоторое время, чтобы он 
охладился, только после этого допускается  
его повторное включение
Крепление на стене или монтажной рейке 4 (для 
4 модулей)
230 В / 12 или 24 В
Для соединения по схеме 2 x 12 В модели  
с Кат. №№ 4 130 97 и 4 130 98 поставляются  
с соединительными перемычками

P, ВА

Потери 
холост. 
хода,

Вт

Падение 
напряжения 
%, cos φ = 1

КПД, %
cos φ = 1 Ucc (%)

I, A, в 
первич. 

под 
нагрузкой

Число 
модулей

1 4 130 95 16 2,5 34,6 60 27,5 0,1 4
1 4 130 96 25 2,5 29 66 23,3 0,14 4
1 4 130 98 63 4 15,7 75 13,6 0,33 5
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Розетки до 16 А,  
специальные суппорты

Зуммеры и звонки

	 Упак.	 Кат. №	 Зуммеры и звонки
			   Оснащены держателями этикеток 

Переменный ток – 50-60 Гц
			   Звонки IP 30
			   Напряжение	 Мощность	 Потребл.	 Модулей
				    (В)	 (ВА)	 тока (мА)	 по 17,5 мм

	 10	 0 041 07		  230	 6	 27	 1
			   Зуммеры IP 30
	 10	 0 041 13		  230	 6	 27	 1

	 	 	 Адаптеры для монтажа на рейку 4
	 10	 0 044 16	 Захваты шириной 10 мм -  

отверстие с резьбой М4
	 10	 0 044 17	 Захваты 
			   Шириной 17,5 мм 

отверстие Ø 3,8 мм 
Поставляются с крепежными винтами  
Ø 3,5 мм. Длина 13 мм

			   Адаптеры для монтажа на рейках 4 и 1
	 100	 0 364 78	 Для винтов М4
	 100	 0 364 79	 Для винтов М6
		  Св.-серый	 Заглушки
	 20	 0 016 54	 6,5 модулей

0 044 16

0 364 78

006217-6639s.eps

0 016 54

0 042 85 0 041 13

	 Упак.	 Кат. №	 Розетка на Din-рейку
			   Возможно подключение гребенками
			   10 / 16 А - 250 В~	 Модулей
				    по 17,5 мм
	 10	 0 042 85	 2 К + З немецкий стандарт 	 2,5

			   Фальш-модуль	 Модулей
				    по 17,5 мм
	 		  Устанавливается между  

двумя устройствами для:  
- облегчения теплового режима; 
- выравнивания устройств в ряду; 
- заполнения пустых мест в рядах.

	 10	 0 044 40	 Разделительная  
перегородка	 0,5

			   Универсальные модульные суппорты
			   Предназначены для монтажа устройств 

управления и сигнализации, а также прочего 
оборудования (микро-выключателей, индикаторов 
и т. д) на DIN-рейку 
Возможно подключение гребенками

			   Адаптер для монтажа прочего оборудования
	 1	 4 129 50	 Для монтажа 2-модульных механизмов Mosaic 

на рейке 
Ширина – 2,5 модуля шириной 17,5 мм

			   Адаптер для монтажа устройств управления 
и сигнализации Osmoz

	 1	 4 129 51	 Обычный адаптер с просверленным отверстием 
(Ø 22,5 мм) для монтажа на универсальном 
суппорте кат. № 4 129 50

			   Адаптер для монтажа прочего оборудования
	 1	 4 129 52	 Цельный адаптер или адаптер с заглушкой 

для монтажа на универсальном суппорте 
Кат. № 4 129 50 
Предназначены для монтажа различного 
оборудования (потенциометров, индикаторов, 
печатных плат и т. д) после предварительного 
высверливания отверстия в адаптере

4 129 50 в сборе
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Стр. 64
Распределительные 
щитки скрытого 
монтажа Practibox3

Стр. 69
Распределительные 
щитки скрытого 
монтажа Practibox™

Стр. 74
Рекомендации 
по выполнению 
проводки в щитках

Стр. 62
Распределительные 
щитки XL3 125

Стр. 68
Встраиваемые щитки 
Nedbox

Стр. 71
Щитки пыле- 
и влагозащищенные 
Plexo3 IP65-IK09

Стр. 78
Горизонтальное 
оптимизированное 
распределение

Стр. 66
Накладные щитки 
Nedbox

Стр. 70
Накладные  
мини-щитки 
Mini S IP30

Стр. 76
Клеммные колодки 
и модульные 
распределительные 
блоки

 стр. 

268

 стр. 

232

 стр. 

224

 стр. 

206

 стр. 

98

 стр. 

80

 стр. 

2

 стр. 

280
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IP 41 - IK 09 с дверью
IP 31 - IK 08 без двери
Класс II
Стойкость к воздействию огня до 650 °С.
Соответствуют стандартам МЭК 61439-3. 
Поставляются с шинами N+PE
Номинальный ток: 63 А (18 мод.), 90 А (36 мод.), 125 А (54 и 72 мод.)

х 2

х 4

х 4

4 016 49

4 016 57

4 018 56

4 018 45

4 018 51

4 018 504 018 44

Упак. Кат. № Щитки на 18 модулей
Белый цвет RAL 9003.
Возможность установки шасси/щитка  
в перевернутом положении. Реверсивная дверь.
Комплект поставки:
- рама съемно-поворотная (оснащена рейками);
- рейки 4 на 2 положения (для установки 
модульного оборудования или выключателя  
DPX3 125). Монтажные рейки снимаются  
по отдельности без использования инструмента;
- кабельные вводы (сверху и снизу), 
демонтируемые без инструмента;
- лицевые панели по 1 шт. на каждый ряд;
- шина N+PE (демонтируются без инструмента);
- лист с самоклеющимися этикетками для 
идентификации цепей (для маркировки модулей).
- суппорт для монтажа изделий серии Mosaic
Расстояние между центральными осями реек 
150 мм
Могут быть оснащены перфорированными 
монтажными платами и сплошными 
лицевыми панелями для установки устройств, 
немонтируемого на рейку (относится только к 2,  
3 и 4-рядным щиткам).
Щитки с белой дверью

Кол-во  
рядов

Кол-во 
модулей Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

1 4 016 46 1 18 300 450 128
1 4 016 47 2 36 450 450 128
1 4 016 48 3 54 600 450 128
1 4 016 49 4 72 750 450 128

Щитки с прозрачной дверью
Кол-во  
рядов

Кол-во 
модулей Высота, мм Ширина, мм Глубина, мм

1 4 016 56 1 18 300 450 128
1 4 016 57 2 36 450 450 128
1 4 016 58 3 54 600 450 128
1 4 016 59 4 72 750 450 128

Упак. Кат. № Аксессуары
Замок

2 4 018 51 Для установки в двери, комплектуется 
ключом №  850

2 4 018 45 Комплект для объединения щитков
Для вертикального или горизонтального 
объединения 2 щитков XL3125

1 4 018 56 Петли для навесного монтажа
Комплект из 4 петель для крепления снаружи 
щитка без предварительного выполнения 
отверстий

2 4 018 44 Карман для документации
Самоклеющийся карман для хранения 
документации внутри щитка
Сплошная лицевая панель на 18 модулей

2 4 018 55 Для 2, 3 или 4-рядных щитков XL3 125
Позволяет устанавливать устройства,  
не монтируемые на рейку (блок управления  
и сигнализации)
Перфорированная плата

1 4 018 53 Может использоваться вместо монтажной 
рейки для установки не монтируемых на рейку 
устройств. Высота 150 мм

5 4 018 50 Суппорт для монтажа изделий серии Mosaic
Обеспечивает крепление устройств на 2 модуля 
на боковых стенках

5 4 018 57 Суппорт для шин
Комплект из двух суппортов для однорядных 
щитков

XL³ 125
Распределительные щитки на 18 модулей
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■■ Таблица комплектности 

Кат. № щитка
A  

(мм)
B 

(мм)

4 016 46/56 300 250

4 016 47/57 450 365

4 016 48/58 600 515

4 016 49/59 750 665

15
0

260

B

Расстояния между точками 
крепления, расстояния между 
монтажными рейками

■■ Размеры 

450

A

Вид спереди

128.2

Вид сбоку, 
без двери

150

Вид сбоку,  
с дверью

■■ Съемные лицевые панели
Сплошная лицевая панель используется совместно  
с перфорированной платой

■■ Съемно-поворотная рама
Съемные 
монтажные 
рейки

■■ Кабельные вводы, съемные

Преднарезанный ввод кабеля 
для кабельных лотков любого 
размера

Кат. №
Число 
моду-
лей

Шина  
PE

Шина N
Заглушка 

пласт-
рона

Эти-
кетки

Вертикаль-
ные 

держатели 
кабелей

4 016 46/56 1 х 18 1 x 252 + 16 x 162 2 x (8 x 162) 5М +

4 016 47/57 2 х 18 1 x 252 + 21 x 162 3 x (8 x 162) 2 x 5М + +

4 016 48/58 3 х 18 1 x 252 + 26 x 162 4 x (8 x 162) 3 x 5М + +

4 016 49/59 4 х 18 1 x 252 + 34 x 162 5 x (8 x 162) 3 x 5М + +

XL³ 125
распределительные щитки, 18 модулей на 1 рейку
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4 017 09 4 017 064 017 08 4 017 19  0 019 664 017 07

Класс II
IP 40 - IK 07 с дверью 
Самозатухание: стойкость к воздействию проволокой, нагретой до 850 °C 
Соответствуют требованиям МЭК 60670-24 и МЭК 62208. В собранном 
виде соответствуют МЭК 61439-3

Упак. Кат. № Распределительные щитки скры-
того монтажа
Вместимость на 18 модулей в ряд
Щиток для установки в кладке или сухих 
перегородках (с монтажным комплектом 
Кат. № 4 017 24)
В комплект поставки входят:
- съемное шасси с установленными 
рейками 4
- дверца, перенавешиваемая для 
открывания влево и вправо (дверца + 
лицевая панель для 1-рядных щитков)
- съемные лицевые панели для каждого 
ряда (для 2, 3 и 4-рядных щитков) 
- клеммники IP 2X с винтовыми зажимами
- заглушки (шириной 5 модулей, 
разделяются с шагом 1 или 1/2 модуля, 
для 2-х, 3-х и
4-рядных щитков)
Расстояние между рейками по высоте: 
150 мм
Угол открытия двери: 180°
Могут оборудоваться замком с ключом 
n° 850 Кат. № 0 019 66

С клемм
ником 

заземления

С клемм-
никами 

заземления 
и нейтрали

С прозрачной дверцей
Кол-во 
рядов  

Кол-во
модулей 

Высота
(мм)

Ширина
(мм) 

Глубина 
щитка 
(мм)

1 4 017 06 4 017 56 1 18 234 422 85
1 4 017 07 4 017 57 2 36 442 422 85
1 4 017 08 4 017 58 3 54 592 422 91
1 4 017 09 4 017 59 4 72 742 422 91

С белой дверцей RAL 9003
1 4 017 16 4 017 66 1 18 234 422 85
1 4 017 17 4 017 67 2 36 442 422 85
1 4 017 18 4 017 68 3 54 592 422 91
1 4 017 19 4 017 69 4 72 742 422 91

Упак. Кат. № Аксессуары

Комплект для объединения щитков по вертика-
ли или горизонтали

1 4 017 23 Для объединения 2 щитков, установленных в кладке
Комплект для монтажа в сухих перегородках

1 4 017 24 Для монтажа щитков Practibox3 в сухих перегородках
Горизонтальная перегородка

1 4 017 22 Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков 
Сплошная лицевая панель

1 4 017 25 Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков 
Позволяет устанавливать немодульное оборудова-
ние, такое как устройства контроля и сигнализации
Перфорированные монтажные панели
Используются вместо одной из реек 4, служат 
для установки немодульного оборудования 

1 4 017 26 Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков 
Высота 150 мм
Плоская шина 12 x 2 см для клеммников IP 2X

1 4 017 27 Для 2-х, 3-х и 4-рядных щитков
Позволяет устанавливать дополнительные клемм-
ники IP 2X
Замок

1 0 019 66 Устанавливается на белые или прозрачные дверцы
Поставляется с ключом n° 850
Заглушки
Белый цвет RAL 9003  
Отрезаются с шагом 1 или 1/2 модуля

20 0 016 60 5 модулей
10 0 016 62 13 модулей
10 0 016 64 18 модулей

Технические характеристики стр. 65

4 017 164 017 18 4 017 17

Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox³
от 18 до 72 модулей
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■■ Размеры ■■ Размер монтажного выреза в сухой перегородке 
или кладке

Для монтажа в сухие перегородки используйте комплект скрытого 
монтажа Кат. № 4 017 24

A

B

88мм max
Кат. №

Размеры 
(мм)

А B C D

4 017 06/16/56/66 493 288 20 105

4 017 07/17/57/67 493 496 20 105

4 017 08/18/58/68 493 650 20 111

4 017 09/19/59/69 493 800 20 111

Кат. №

Размеры для установки  
в сухих перегородках 

(мм)

Размеры 
для установки в кладке 

(мм)

А B А B

4 017 06/16/56/66 437 249 > 437 > 249

4 017 07/17/57/67 437 454 > 437 > 454

4 017 08/18/58/68 437 607 > 437 > 607

4 017 09/19/59/69 437 757 > 437 > 757

■■ Количество подключений к клеммникам заземления 
и нейтрали, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток
Кат. №

Клеммники нейтрали
с винтовыми зажимами

Клеммники заземления
с винтовыми зажимами

1,5 - 16 мм2 6 - 25 мм2 1,5 - 16 мм2 6 - 25 мм2

4 017 06/16 - - 12 1

4 017 07/17 - - 16 1

4 017 08/18 - - 21 1

4 017 09/19 - - 33 2

4 017 56/66 12 1 12 1

4 017 57/67 2 х 8 - 16 1

4 017 58/68 3 х 8 - 21 1

4 017 59/69 4 х 8 - 33 2

■■ Количество заглушек, поставляемых в комплекте со щитком

Щиток
Кат. №

Кол-во
заглушек

5 модулей

4 017 06/56(1) 1

4 017 07/57 2

4 017 08/58 2

4 017 09/59 2

4 017 16/66(1) 1

4 017 17/67 2

4 017 18/68 2

4 017 19/69 2

1 : 4 модуля, установлена на лицевой панели

Объединение щитков с помощью комплекта Кат. № 4 017 23

B

A

C

D

Распределительные щитки скрытого монтажа Practibox³
от 18 до 72 модулей
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IP 40 (с дверью) IP 30 (без двери)  
IK 07 (с дверью) IK 05 (без двери)
	Класс II 0 - Белый RAL 9010 
Соответствуют МЭК 61439-3 
Самозатухание до 650° C 
Материал - полистирол 
Клеммные блоки N + PE 
Съемные шасси для монтажа оборудования
Номинальный ток 63 А

	 Упак.	 Кат. №	 Щитки с белой дверью
	 1	 6 012 35	 1 рейка 8 модулей
	 1	 6 012 36	 1 рейка х 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 37	 2 рейки х 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 38	 3 рейки х 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 39	 4 рейки х 12 (+1) модулей

		  	 Щитки с металлической дверью
	 1	 6 012 56	 1 рейка 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 57	 2 рейки 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 58	 3 рейки 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 59	 4 рейки 12 (+1) модулей

		  	 Щитки с прозрачной дверью
	 1	 6 012 45	 1 рейка 8 модулей
	 1	 6 012 46	 1 рейка х 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 47	 2 рейки х 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 48	 3 рейки х 12 (+1) модулей
	 1	 6 012 49	 4 рейки х 12 (+1) модулей

	 Упак.	 Кат. №	 Аксессуары
	 1	 0 014 91	 Замок

	 10	 0 048 30	 Клеммный блок PE 4x16 мм2

	 10	 0 048 40	 Клеммный блок N 4x16 мм2

	 10	 0 048 50	 Фазный клеммный блок 4x16 мм2

	 20	 0 016 60	 Заглушка (5 модулей)
	 1	 0 013 89	 Набор  

для опломбирования

001389-59103o.eps

001389-59103o.eps

001491-59102o.eps

■■ Клеммные блоки N+PE

Щиток р х м
Количество клемм и их сечение

N PE
Nedbox 1 x 8 4 x 16 мм2 + 4 х 10 мм2 4 x 16 мм2 + 4 х 10 мм2

Nedbox 1 x 12 2 х (3 x 16 мм2 + 3 х 10 мм2) 6 x 16 мм2 + 6 х 10 мм2

Nedbox 2 x 12 3 х (4 x 16 мм2 + 4 х 10 мм2) 11 x 16 мм2 + 11 х 10 мм2

Nedbox 3 x 12 4 х (4 x 16 мм2 + 4 х 10 мм2) 15 x 16 мм2 + 15 х 10 мм2

Nedbox 4 x 12 5 х (4 x 16 мм2 + 4 х 10 мм2) 19 x 16 мм2 + 19 х 10 мм2

Nedbox
накладные распределительные  щитки от 8 до 48 модулей

Nedbox
аксессуары

6 012 35 6 012 46 6 012 37 6 012 48 6 012 49
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■■ 2, 3 или 4 рейки по 12 модулей ■■ 1 рейка по 8 или 12 модулей
A B D E

GF C

I

J

■■ Разметка для кабель-канала

■■ Разметка для кабель-канала

Монтаж дверцы 
без инструмента

A: шасси щита		  F: заглушки
B: клеммный блок		  G: металлическая дверь
C: шасси			  H: фиксаторы кабеля
D: крышка		  I: крепление для дополнительного
E: дверь пластиковая	 клеммного блока

A: шасси щита		  E: дверь
B: клеммный блок		  F: заглушки
C: рейка			   I: фиксатор кабеля
D: крышка		  J: крепление для дополнительного 
			   клеммного блока

■■ Габариты

Пространство под рейкой Пространство сбоку

		  8 мод.	 12 мод.
	 A	 225	 317
	 B	 210	 240
	 C	 195	 287
	 D	 180	 150
	 E	 14	 9

■■ Габариты

Пространство сбоку

		  24 мод.	 36 мод.	 48 мод.
	 B	 380	 505	 630

	 D	 225	 350	 475

Nedbox накладные распределительные щитки
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330 (1)

47.5
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350 (2)86.5

B
 (2

)

A
 (1

)

12
5

6 1219

005414-3963c.eps

■■ Габариты

		  1 x 12	 2 x 12	 3 x 12	 4 x 12
	 A	 305	 430	 555	 680

	 B	 335	 460	 585	 710

(1) Габариты коробки
(2) Внешние габариты
(3) Распределено на 2 блока
(4) Распределено на 3 блока

■■ Клеммные блоки
	 Сечение
	 Земля	 Нейтраль
	 Кат. №№	

кол-во
	 1.5 - 16 мм2	 1.5 - 10 мм2	 1.5 - 16 мм2	 1.5 - 10 мм2 

		
модулей

	0 014 11/21/31	 1 x (12+2)	 6	 6	 6	 6

	0 014 12/22/32	 2 x (12+2)	 8	 8	 8(3)	 8(3)

	0 014 13/23/33	 3 x (12+2)	 15	 15	 12(3)	 12(3)

	0 014 14/24/34	 4 x (12+2)	 15	 15	 18(4)	 18(4)

A - корпус
B - панели кабельных вводов
С - комплект шин
D - рейки

Е - лицевая панель
F - рама с дверью
G - монтажные аксессуары
H - �шаблон для разметки / 

защитный экран

	 Упак.		  Кат. №			  Встраиваемые щитки
					     Класс II O, IP 40 - IK 07 

Встраиваемые щиты для сухих 
перегородок или кирпичных стен 
Соответствуют МЭК 61439-3 
12 модулей на рейке (+ 2 вырезать  
по размеру ) 
Самозатухающие до 850°C 
в соответствии с EN 60695-2.1 
Комплектуются двумя типами дверей:  
- скругленными, толщиной 12/19 мм 
- плоскими металлическими - 6 мм 
Шаблон для разметки стены, клеммные 
блоки N+PE, монтажные аксессуары  
для фиксации щитка в нише, а также  
для объединения щитов поставляются  
в комплекте

					     Со скругленными дверями
	 	 Белый		 Синий полу-		  Кол-во 	 Кол-во	 Габариты коробки (мм)
		  RAL 9010		 прозрачный		  модулей	 реек	 Выс. x Шир. x Толщина
	 1	 0 014 11		0 014 21		  12 + 2	 1	 305 x 330 x 86
	 1	 0 014 12		0 014 22		  24 + 4	 2	 430 x 330 x 86
	 1	 0 014 13		0 014 23		  36 + 6	 3	 555 x 330 x 86
	 1	 0 014 14		0 014 24		  48 + 8	 4	 680 x 330 x 86
					     С плоскими металлическими дверями
			   Белый		  	(дверь и рама окрашены эпоксидной
			   RAL 9010		  	эмалью)
	 1		 0 014 31			  12 + 2	 1	 305 x 330 x 86
	 1		 0 014 32			  24 + 4	 2	 430 x 330 x 86
	 1		 0 014 33			  36 + 6	 3	 555 x 330 x 86
	 1		 0 014 34			  48 + 8	 4	 680 x 330 x 86
					     Аксессуары
	 1		 0 014 90		 Набор креплений для сухих перегородок
	 1		 0 014 91		 Замок и ключ n° 850

0 014 22 0 014 32

Nedbox
встраиваемые распределительные щитки от 12 до 48 модулей

A C G F H

B E

B

D

A - корпус, B - панели кабельных вводов, С - комплект шин, D - рейки, 
Е - лицевая панель, F - рама с дверью, G - монтажные аксессуары,
H - шаблон для разметки / защитный экран
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■■ Габаритные размеры
•	Щитки на 6, 8 и 12 модулей

•	Щитки на 24 и 36 модулей

Степень защиты IP 40 – IK 07 с дверью 
Класс изоляции II 
Номинальный ток In = 63 А 
Соответствие МЭК 61439-3

	 Упак.	 Кат. №	 Щитки
			   Цвет белый 

Поставляются без шин
	 1	 6 011 10	 1 рейка на 6 модулей
	 1	 6 011 11	 1 рейка на 8 модулей
	 1	 6 011 12	 1 рейка на 12 модулей
	 1	 6 011 13	 2 рейки на 12 модулей
	 1	 6 011 14	 3 рейки на 12 модулей

			   Щитки c шинами PE+N
			   Поставляются с шинами: 

– 1 x PE: 4 x 162 + 4 x 102 
– 1 x N: 4 x 162 + 4 x 102

	 1	 6 011 17	 1 рейка на 12 модулей
	 1	 6 011 18	 2 рейки на 12 модулей
	 1	 6 011 19	 3 рейки на 12 модулей

			   Аксесссуары
			   Заглушка
			   Разделяемая на модули или 1/2 модулей
	 20	 0 016 60	 Шириной 5 модулей, белая
			   Шина N + PE
	 10	 6 012 90	 Нейтраль и земля, 2 х 8 зажимов
			   Замок
	 1	 0 019 66	 Замок n° 850 

Только для распределительных щитков 
на 2 или 3 рейки

Предварительно надрезанные  
отверстия для ввода кабелей  
сверху, сбоку и снизу

Установка шасси  
с системой выравнивания

Лицевая панель  
и дверь

C
E 72

D B

A

Количество модулей
6 мод. 8 мод. 12 мод.

A 230 266 334
B 186 188 225
C 208 244 287
D 180 180 208
E 27 27 31

289

D B15
0

334
E 80

Количество модулей
24 мод. 36 мод.

B 376 526
D 358 508
E 40 42

6 011 11 6 011 19

Practibox™ распределительные щитки скрытого монтажа
от 6 до 36 модулей
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	 Упак.	 Кат. №	 IP 30 – Класс II
			   Соответствуют ГОСТ Р 50827-95 

Пломбируемый корпус 
Снабжены DIN-рейками 35 х 7,5 мм 
Температура эксплуатации до 70°С 
Материал: ударопрочный и термостойкий ПВХ 
Поставляется без шин

	 	 	 Щитки накладные
			   Поставляются в пленке
			   Состав комплекта :
			   • �1 задняя панель с продолговатыми 

установочными отверстиями
			   • 1 рейка 2
			   Щитки на 1-6 модуля
			   Кол-во 		  Размеры (мм) 
			   устанавливаемых		  Высота х Ширина х Глубина 
			   модулей
	 10	 0 013 01			   1		  140 x 30 x 72
	 10	 0 013 02			   2		  140 x 50 x 72
	 10	 0 013 04			   4		  160 x 90 x 74
	 1/50	 0 013 56			   2		  140 x 52 x 68
	 1/30	 0 013 57			   4		  140 x 87 x 68
	 1/20	 0 013 58			   6		  140 x 130 x 68
			   Щитки на 6 модулей
			   Поставляется с 1 заземляющей шиной IP 2X 

с 4 отверстиями 1,5-16 мм2

	 5	 0 013 06		  6	 160 x 128 x 74

	 1/20	 0 013 59		  6	 N 2x16/5x10 мм2 
		  PE 2x16/5x10 мм2

			   Принадлежность
	 10	 0 013 98	 Муфта эластичная для прокладки жесткой трубки 

или кабеля

	 	 	 Щиток на 8/9 модулей
			   Щиток mini Ekinoxe
			   Состав комплекта:
			   • �1 задняя панель с продолговатыми 

установочными отверстиями
			   • 1 рейка 2
			   Поставляется с 1 заземляющим зажимом IP 2X 

с 8 отверстиями 1,5-16 мм2 
Крепление крышки 4 винтами с крупным шагом 
Пломбируемая крышка с комплектом  
для пломбирования  
Кат. № 0 013 89

			   Кол-во		  Габариты (мм) 
			   устанавливаемых		  Высота х Ширина х Глубина 
			   модулей
	 1	 0 013 08	 (8 + 1)		  180 x 190 x 83
			   Двери IP 40 - IK 07
	 2	 0 013 28	 Дверь белого цвета
	 1	 0 013 38	 Дверь прозрачная
			   Принадлежности
	 1	 0 013 90	 Замок № 850
	 10	 0 013 98	 Муфта эластичная

14
0

52 87

68

48

130

114
7236

12
0

5

Ø74 отв.

Mini S
распределительные накладные мини-щитки
от 1 до 9 модулей

Mini S
распределительные щитки

0 013 56 0 013 58 0 013 08

■■ Габариты (мм)
2 модуля

6 модулей

Посадочные размеры

4 модуля
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6 019 82 + 0 019 17

Самозатухание: стойкость к воздействию нагретой проволокой до температуры 650 °C
Соответствуют требованиям МЭК 61439-3
Распределительные щитки стойкие к внешним климатическим воздействиям. Степень защиты оболочки IP 65. Стойкость к внешним 
механическим воздействиям IK 09. Класс изоляции II
Щиток и двери можно перевернуть на 180°
Съемная монтажная рама и лицевые панели (начиная с двухрядных моделей)
Монтажная рейка с двумя позициями установки по глубине щитка для крепления модульных и немодульных аппаратов
Расстояние между рейками по высоте: 150 мм
Щиток можно оснастить перфорированной монтажной платой и сплошными лицевыми панелями для немодульных аппаратов.
Дверная ручка с замком, пломбирование двери и лицевой панели
Щиток из ударопрочного полистирола
Корпус светло-серого цвета L750A, дверь – темно-серая R746A
Поставляются с шинами N и PE, кроме щитка на 2 модуля Кат. № 0 019 02

Упак. Кат. № Щитки на 2 … 8 модулей в ряд
Количество рядов Номинальный ток, А Число модулей

1 0 019 02 1 32 2 (+1)
1 6 019 74 1 32 4
1 6 019 76 1 32 6
1 6 019 78 1 40 8

Щитки на 12 модулей в ряд

Количество рядов Номинальный ток, А
Количество заглушек  
шириной 5 модулей

1 6 019 81 1 63 1
1 6 019 82 2 90 2
1 6 019 83 3 90 3

Щитки на 18 модулей в ряд

Количество рядов Номинальный ток, А
Количество заглушек  
шириной 5 модулей

1 6 019 85 1 63 1
1 6 019 86 2 90 2
1 6 019 87 3 125 3
1 6 019 88 4 125 4

Многофункциональные модули расширения
Поставляются с поворотными шарнирами 
Используются с щитками на 12 и 18 модулей, 
соединяются с помощью комплекта Кат. № 0 019 67 
Могут комплектоваться устройствами управления 
и дополнительными аксессуарами: розетками P17 
на 16 и 32 А со стандартным расстоянием между 
крепежными отверстиями, электромонтажными 
аксессуарами для Plexo IP 55 скрытого монтажа, 
устройствами Osmoz, модульной рейкой
Вертикальные

1 0 019 17 Для двухрядных щитков
1 0 019 18 Для трехрядных щитков

Упак. Кат. № Аксессуары
Замок

1 0 019 66 N° 850
Набор для стыковки

2 0 019 67 Позволяет соединять щитки, а также щитки  
и модули расширения, с сохранением степени 
защиты IP65
Набор для опломбирования

1 0 019 68 Набор из двух держателей пломб для лицевой части 
шкафа и восьми держателей пломб для лицевых 
панелей
Петли для настенного монтажа

1 0 019 69 Комплект из четырех петель для монтажа  
на вертикальной поверхности
Заглушки

20 0 019 61 Пять заглушек, разделяются на части шириной  
1 или 1/2 модуля, серый цвет R746A
Прокалываемые мембраны  
(без применения инструмента)

1 0 019 55 Набор мембран ISO: Ø32 мм – 2 шт., Ø25 мм – 5 шт., 
Ø20 мм – 10 шт.
Сплошные лицевые панели

2 0 019 64 Для щитков на 12 модулей в ряд
2 0 019 65 Для щитков на 18 модулей в ряд

Перфорированные монтажные платы
Монтажную рейку можно заменить на плату LINA 25 
для монтажа немодульных устройств

1 0 019 62 Высотой 150 мм, для щитков на 12 модулей в ряд
1 4 018 53 Высотой 150 мм, для щитков на 18 модулей в ряд

Комплект поворотных шарниров
2 0 019 70 Комплект из двух шарниров для подвижного 

соединения лицевой части шкафа и основания
Суппорт для монтажа Plexo3

5 0 019 71  Суппорт для монтажа позволяет полностью 
встроить оборудование гаммы Plexo, начиная  
с щитков в 2 ряда

 Суппорт для шин
1 0 019 72 Комплект из двух суппортов для однорядных 

щитков на 12 и 18 модулей
1 0 019 73 Комплект из двух суппортов для щитков от 2 до 4 

рядов, от 24 до 72 модулей

Plexo³
стойкие к внешним климатическим воздействиям распределительные щитки со степенью защиты IP 65 – IK 09,
многофункциональные модули расширения и аксессуары

6 019 74 6 019 82 0 019 55 0 019 66
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■■ Размеры:
Щитки шириной 2, 4, 6 и 8 модулей

Кат. № Кол-во 
модулей

Шины
Комплект 

сальников Этикетки
Заглушки 

для лицевых 
панелей 

(5 модулей)
N PE

4-25 1,5-16 4-25 1,5-16
0 019 02 2+1 – – – – + + –
6 019 74 4 – 4 – 4 + + –
6 019 76 6 – 4 – 4 + + –
6 019 78 8 – 8 – 8 + + –
6 019 81 12 1 12 1 12 + + 1
6 019 82 2х12 1 16 1 16 + + 2
6 019 83 3х12 1 21 1 21 + + 2
6 019 85 1х18 1 16 1 16 + + 1
6 019 86 2х18 1 21 1 21 + + 2
6 019 87 3х18 1 26 1 26 + + 3
6 019 88 4x18 1 34 1 34 + + 3

■■ Стандартная комплектация щитков Plexo3

■■ Сальники

Кат. № Тип
Количество 
сальников  

в комплекте

Ø

Мин. (мм) Макс. (мм)

0 019 55

ISO 20 10 4 13

ISO 25 5 9 18

ISO 32 2 12 25

Старые каталожные 
номера Plexo

Новые каталожные 
номера Plexo3

Количество  
рядов

Модулей 
по 17,5 мм

Щитки на 2 … 8 модулей в ряд
0 017 32 0 019 02 1 2 (+1)
0 017 34 6 019 74 1 4
0 017 36 6 019 76 1 6
0 017 38 6 019 78 1 8

Щитки на 12 модулей в ряд
0 017 41 6 019 81 1 12
0 017 42 6 019 82 2 24
0 017 43 6 019 83 3 36

Щитки на 18 модулей в ряд
– 6 019 85 1 18

0 017 45 6 019 86 2 36
0 017 46 6 019 87 3 54

– 6 019 88 4 72

■■ Соответствие старых и новых Кат. №

Кат. № Сверху/снизу Слева/справа
Ø 20 мм Ø 25 мм Ø 32 мм Ø 20 мм Ø 25 мм Ø 32 мм

0 019 02 2 – – – – –
6 019 74 2 1 – 2 – –
6 019 76 4 1 – 2 – –
6 019 78 6 1 – 2 – –
6 019 81 7 2 2 – – 2
6 019 82 13 2 2 – – 3
6 019 83 13 2 2 – – 4
6 019 85 12 2 3 – – 2
6 019 86 13 4 3 – – 3
6 019 87 13 4 3 – – 4
6 019 88 13 4 3 – – 5

■■ Количество выбивных отверстий с каждой стороны

Кат. №
Размеры, мм

A B C D E
0 019 02 109 93 174 94 -
6 019 74 115.6 128 200 120 -
6 019 76 115.6 164 200 120 70
6 019 78 115.6 200 200 120 106

A

48,5
78

C D

B
E

Кат. № Размеры, мм
A B C D E

6 019 81 141 340 282 180 180
6 019 82 161 340 432 330 180
6 019 83 161 340 622 480 180
6 019 85 141 448 282 180 288
6 019 86 161 448 432 330 290
6 019 87 161 448 622 480 290
6 019 88 161 448 822 680 290

Щитки шириной 12 и 18 модулей
B
EA

48,5
89

DC

Кат. № Размеры, мм
A B

0 019 17 137 432
0 019 18 137 622

■■ �Вертикальные многофункциональные модули  
расширения

A

B

Plexo³
стойкие к внешним климатическим воздействиям распределительные щитки со степенью защиты IP 65,
многофункциональные модули расширения и принадлежности
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■■ Комплект для опломбирования
Кат. № 0 019 68

x 8

x 2

Опломбирование лицевой части корпуса щитка

2 31

Опломбирование лицевых панелей щитка

21

■■ Комплект поворотных шарниров
Кат. № 0 019 70

0 019 70

Шарниры соединяют заднюю и лицевую части корпуса щитка

Plexo³
дополнительные аксессуары

■■ Набор для стыковки
Кат. № 0 019 67

B

A

C
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Рекомендации по выполнению проводки в щитках

■■ Рекомендации по выполнению проводки в щитках
Механические и тепловые воздействия не должны приводить 
к повреждению элементов системы кабельной разводки.
Повреждения могут происходить по следующим причинам:
–  воздействие электродинамических сил при коротком замыкании
–  расширение и сжатие при нагревании и охлаждении
–  воздействие электромагнитного поля, наведенного током
–  перемещение подвижных частей комплектного устройства.
Также необходимо убедиться в выполнении следующих условий:
– � кабели не соприкасаются с острыми кромками и подвижными 

частями комплектного устройства
– � кабели имеют достаточные радиусы изгиба (соответствующие 

данные указываются изготовителем кабелей)
–  на кабели не воздействуют силы растяжения и скручивания
– � проводники цепей управления должны прокладываться отдельно 

от силовых
Разнообразие типов электроустановок, диапазонов мощностей, 
а также местных технических норм и правил являются причинами 
того, что не существует типовой модели электромонтажа 
электрического щита. Провода и кабели, прокладываемые внутри 
электрощита, как правило используются для передачи токов, 
не превышающих сотни ампер.
Существует множество типов проводников. Выбор конкретного типа 
определяется назначением проводника, что достаточно хорошо 
определено в отношении электроустановок, но чего нельзя сказать 
о электрических щитах. Помимо допустимого тока, в последнем 
случае выбор зависит от множества факторов, связанных с типом 
щита, величиной номинального напряжения, способом установки, 
типом изоляции, видом применения и т. д.

■■ Сечения проводников внутри щитка
Данные, указанные в таблице были собраны на основе опыта 
работы профессионалов и результатов проведенных испытаний 
готовых щитов и являются справочными.
Условия монтажа и значения температуры окружающей среды 
получены эмпирически:
– � IP < 30 для проводников, эксплуатируемых в условиях 

достаточного охлаждения (открытые шкафы или шкафы 
с естественным конвекционным охлаждением, плотность 
проводки от низкой до средней, температура внутри оболочки 
близка к температуре окружающей среды и не превышает 35°C)

– � IP > 30 для проводников, эксплуатируемых в условиях 
недостаточного охлаждения (герметичные шкафы, высокая 
плотность проводки, многожильные кабели, температура внутри 
оболочки может достигать 50°C). 

■■ Ориентировочные значения для минимальных 
сечений (мм2)
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Рекомендации по выполнению проводки в щитках

■■ Присоединение проводников
Проводники с жесткой медной жилой
В стационарных электроустановках в основном применяются 
проводники с жесткой медной жилой.
Зажимы и выводы аппаратов должны допускать подсоединение 
проводников требуемого сечения и пропускать ток требуемого 
значения.
Надежность присоединения проводников обеспечивается 
применением специального инструмента и соблюдением 
указанного изготовителем клемм усилия затяжки.
Присоединение проводников малого сечения в зажимы 
с прямой передачей давления требует соблюдения некоторых 
предосторожностей.
– � При снятии изоляции нельзя надрезать жилу, т. к. это может 

привести к ее облому.
– � Нельзя затягивать резьбовой зажим сверх меры. Это позволит 

исключить повреждение жилы винтом.
–  Для обеспечения лучшего контакта конец жилы можно согнуть.

Модульные аппараты и клеммные блоки Viking имеют зажимы 
с непрямой передачей давления: проводник зажимается 
невращающейся частью, обеспечивающей равномерное 
распределение давления при затягивании винта.

Не следует облуживать многопроволочные жилы, поскольку припой 
со временем может разрушиться под воздействием «фриттирующей 
коррозии». При выполнении электромонтажа установок, которым 
предстоит работать в тяжелых условиях, рекомендуется оснащать 
проводники кабельными наконечниками с изолированным фланцем.
Определяясь с размером щитка, предусмотрите в нем запас 
свободного пространства (15‑30 %). Это облегчит тепловой режим 
и кроме того даст возможность при необходимости добавить 
оборудование в будущем.

Гибкие медные проводники
Гибкие проводники являются относительно хрупкими, и эту 
особенность необходимо учитывать при выполнении монтажных 
работ. Слишком сильная затяжка винтового зажима
может привести к повреждению проволок жилы проводника. 
Присоединение проводников не номинального сечения приводит 
к расплющиванию жил и плохому контакту.
Перед вставкой проводника в зажим, необходимо соблюдая 
направление скрутки дополнительно скрутить многопроволочную 
жилу. Эта операция позволит избежать расплющивания жилы 
и обеспечит надлежащий электрический контакт проводника 
с зажимом.
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(1)	Все клеммные колодки оснащаются маркировкой Duplix: 2-зеленого цвета  
со значком T; 2-синего цвета с буквой N; 2-красного цвета с буквой L

(2)	Кат. № 0 048 15/16 - ввод 10-35 мм2, вывод 6-25 мм2

Неизолированные клеммные колодки и клеммные блоки IP 2x  
(без основания) можно устанавливать  
на основания Кат. № 4 048 18 с 28 отверстиями для требуемого 
количества кабелей ввода и вывода

Клеммные колодки с изолирующими основаниями крепятся 
на плоские шинки 12 х 2 мм

0 048 22

0 048 19

Чтобы составить распределительный модуль 2П, 3П или 4П 
достаточно установить клеммные блоки IP 2 x  
на основание Кат. № 0 048 10

В случае установки на рейку 4 или 1, на универсальные 
основания Кат. № 0 048 11 можно устанавливать клеммные 
колодки любого типа (кроме колодок «домино»)

0 048 10

0 048 22

0 048 11

0 048 40

0 048 50

Соответствуют МЭК 60998-2-1
Поставляются с полуввинченными винтами
100 А макс. - 400 В± для вводного кабеля 25 мм2

80 А макс. - 400 В± для вводного кабеля 16 мм2

Рекомендуемый момент затяжки 2 Нм

			   Основания для клеммных колодок
			   Основания
			   Для установки неизолированных 

клеммных блоков и колодок «домино»
	 5	 4 048 18	 28 отверстий, длина 227 мм
	 5	 0 048 17	 35 отверстий, длина 276 мм
			   Универсальные основания
	 5	 0 048 11	 Для установки клеммных колодок любого 

типа (кроме «домино») на рейку 4 или 1
			   Основание для распределительного 

блока 
	 1	 0 048 10	 Позволяет составить распределительный 

блок, подключив до 4 колодок 
IP 2 x одного размера

			   Плоские шинки 12 х 2
	 10	 0 048 19	 Длина 1 м

	 Упак.	 Кат. №	 Клеммные колодки 
неизолированные

			   Крепятся винтами М4
		  		  Ввод 6-25 мм2	 Вывод 1,5-16 мм2	 Длина, мм
	 10	 0 048 01		  -	 4	 45
	 10	 0 048 03		  -	 8	 73
	 10	 0 048 05		  1	 14	 122
	 10	 0 048 06		  1	 19 	 157
	 10	 0 048 07		  1	 24	 192

			   Клеммные колодки 
на изолирующих основаниях

			   Чаще всего уст-ся на планке 12х2 мм  
Оснащаются маркировкой Duplix(1)

		  		  Ввод 6-25 мм2	 Вывод 1,5-16 мм2	 Длина, мм
	 10	 0 048 20(1)		  -	 4	 47
	 10	 0 048 22(1)		  -	 8	 75
	 10	 0 048 24(1)		  1	 12	 113
	 10	 0 048 25(1)		  1	 16	 141

					     Клеммные колодки 3-полюсные 
+ нейтраль (3 черных + 1 синяя)

			   	 Ввод 6-25 мм2	 Вывод 1,5-16 мм2	 Длина, мм
				   Нейтраль	 Фаза	 Нейтраль	 Фаза

		  0 048 14		  1 x 1	  3 x 1	 1 x 4	 3 x 4	 227

					     Клеммные колодки IP 2x
					     Чаще всего уст-ся на планке 12х2 мм
		  Фаза 		  Нейтраль
		  (черный)		  (синий)		 Ввод 6-25 мм2	 Вывод 1,5-16 мм2	 Длина, мм

	 10	 0 048 16		0 048 15		  1(2)	 5(2)	 62
	 10	 0 048 50		0 048 40		  -	 4	 47
	 10	 0 048 52		0 048 42		  -	 8	 75
	 10	 0 048 54		0 048 44		  1	 12	 113
	 10	 0 048 55		0 048 45		  1	 16	 141
	 10	 0 048 56		0 048 46		  1	 16	 176
		  Земля (зеленый)
	 10		 0 048 30			  -	 4	 47
	 10		 0 048 32			  -	 8 	 75
	 10		 0 048 34			  1	 12	 113
	 10		 0 048 35			  1	 16 	 141
	 10		 0 048 36			  1	 21	 176
	 10		 0 048 38			  2	 33 	 276
	 10		 0 048 37			  1	 26 	 227

Для клеммных колодок
Кат. № 0 048 15/16/22/24/32/34/42/44/52/54
возможен непосредственный монтаж
на DIN-рейку

Клеммные колодки

0 048 03 0 048 32

0 048 12

■■ Использование оснований для клеммных колодок

4 048 18
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Модульные распределительные блоки 
125-160-250 A

Модульные распределительные блоки 
40-100-125-160 A

(1) Поставляются с наконечниками

			   Распределительные клеммы
			   Распределительные клеммы
	 1	 0 048 67	 160 А – 6 х 252 

для DPX3 160, Vistop 100 А и 160 А, DX3 125 А
	 1	 0 048 68	 250 A – 4 х 352 + 2 x 252 

для DPX3 250, DPX-IS 250

	 Упак.	 Кат. №	 Модульные распределительные блоки
	 Упак.	 Кат. №	 Однополюсные
				    Кол-во		  Сечения		  Isc 

	 подключений		 проводников	 пиковый (кA)
					     Жесткий		  Гибкий	  

		  кабель		  кабель
	 4	 0 048 71	 125 A	 4	 16 - 50		 16 - 35	 35 

	 12	 1.5 - 6		  1.5 - 6
	 4	 0 048 83	 160 A	  1	 35 - 70		 25 - 50	 27 

	 7	 2.5 - 10		 1.5 - 10 
	 2	 6 - 25		  6 - 16 
	 3	 10 - 35		 10 - 25

	 4	 0 048 73	 250 A	 1	 70 - 150		 70 - 120	 60 
	 4	 2.5 - 16		 2.5 - 10 
	 6	 10 - 35		 10 - 25

0 048 76 + 0 048 460 048 83 0 048 77 0 048 79

Подключение кабеля с/без кабельных наконечников Starfix 
Самозатухание при 750°C: 5c, при 960°C: 30с  
Установка на рейку DIN 
Оснащены держателем этикеток

Подключение оконцованных или неоконцованных  
наконечниками StarfixTM проводников 
Снабжены изолирующей задней панелью и прозрачной  
изолирующей передней крышкой, 
самозатухающей до 960o C 
Способы монтажа : 
• на рейку  
• на пластину, 2 винтами
При установки в распределительный щит или шкаф 
блоки полностью закрываются заглушкой  
для лицевой панели 
Все шины блока изолированы. 
Возможна маркировка каждой шины маркерами CAB 3TM 

Соответствуют EN 60947-1 
Возможно добавление клеммной колодки IP 2X 

	 Упак.	 Кат. №	 Модульные распределительные блоки
	 Упак.	 Кат. №	 Двухполюсные
				    Кол-во		  Сечение		  Isc	 Кол-во  

	 подключений		 проводников	 пик (KA)	 17.5 мм
				    на шину	 Жесткий		  Гибкий		  модулей 

		  кабель		  кабель

	 5	 0 048 81	 40 A	 11	 1.5 - 4		 0.75 - 4	 20	 6 
	 2	 6 - 16		  4 - 10

	 10	 0 048 80	 100 A	  5	 2.5 - 10		1.5 - 10	 20	 4 
	 2	 10 - 25		  6 - 16

	 5	 0 048 82	 125 A	 11	 2.5 - 10		1.5 - 10	 18	 8 
	 2	 10 - 25		  6 - 16 
	 2	 10 - 35		  10 - 25

			   Четырехполюсные
				    Кол-во		  Сечение		  Isc	 Кол-во  

	 подключений		 проводников	 пик (KA)	 17.5 мм
				    на шину	 Жесткий		  Гибкий		  модулей 

		  кабель		  кабель

	 5	 0 048 85	 40 A	 11	 1.5 - 4		 0.75 - 4	 20	 6 
	 2	 6 - 16		  4 - 10

	 10	 0 048 84	 100 A	  5	 2.5 - 10		1.5 - 10	 20	 4 
	 2	 10 - 25		  6 - 16

	 5	 0 048 86	 125 A	 7	 2.5 - 10		1.5 - 10	 20	 6 
	 2	 10 - 25		  6 - 16 
	 2	 10 - 35		  10 - 25

	 5	 0 048 88	 125 A	 11	 2.5 - 10		1.5 - 10	 14.5	 8 
	 4	 10 - 35		  6 - 25

	 1	 0 048 76	 125 A	 14	 2,5-10		  1,5-10	 14.5	 8
	 5	 0 048 79	 160 A	 1	 35 - 70		  35 - 70	 27	 10 

	 8	 2.5 - 10		1.5 - 10 
	 4	 10 - 25		  6 - 16 
	 2	 10 - 35		 10 - 25(1)

	 1	 0 048 77	 250 A	 6	 2,5-16		  2,5-10	 42	 9
				    2	 10-25		  6-16		
				    2	 10 - 35		  10-25
				    1	 16 - 50		  16-35
				    1	 50-120		  50-120

■■ Рекомендуемые моменты затяжки винтов 
распределительных блоков

Диаметр отверстия, мм Сечение жесткого / гибкого кабеля, мм2 Момент, Нм
4,3 – 9 1,5-35 / 0,75-25 2
10 16-50 / 16-35 3,5
- 35-70 / - 15
- 50-120 / - 15
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Упак. Кат. № Гребенчатые шины HX3, 
оптимизированные однополюсные
Универсальные гребенчатые шины  
(фаза или нейтраль)
Обеспечивают подачу питания  
ряду устройств или группе  
аппаратов DX3 и DNX3 (фаза + нейтраль)
Могут использоваться как для фазного, так и для 
нейтрального проводника (после переворачивания)
Подача питания к гребенчатым шинам может 
осуществляться:
- от верхнего винтового зажима однофазного 
группового аппарата, с расположенными сверху 
выходами,
- от зажима для присоединения проводников, 
Кат. № 0 049 05.

20 4 049 26 Рассчитан на 13 модулей, расстояние между 
осями зубьев: 1 модуль

10 4 049 37 Рассчитан на 57 модулей (1 м)
Расстояние между осями зубьев:  
1 модуль

10 4 049 33 Рассчитан на 57 модулей (1 м)
Расстояние между осями зубьев:  
1,5 модуля
Концевой колпачок

40 4 049 89 Для универсальных однополюсных гребенчатых 
шин

Дополнительные принадлежности 
для однофазных распределительных 
устройств
Зажимы для присоединения проводников, 
устанавливаемые на универсальные 
гребенчатые шины
Присоединение проводников возможно  
только к винтовым зажимам

20 4 049 05 Сечение присоединяемых проводников  
от 4 до 25 мм2, IP 2X

4 049 26
Универсальная гребенчатая шина, фаза + нейтраль
черная сторона - фаза, синяя сторона - нейтраль

Упак. Кат. № Традиционные гребенчатые шины HX3 
для винтовых зажимов
Обеспечивают подачу питания ряду устройств 
или группе аппаратов
Двухполюсные гребенчатые шины

Длина Макс. количество 
присоединяемых 

аппаратов
50 4 049 38 1 12 модулей 6
10 4 049 39 56 модулей (1 м) 28

Двухполюсные гребенчатые шины, 
распределенные на 3 фазы

3 4 049 40 1 12 модулей 6
10 4 049 41 56 модулей (1 м) 28

Трехполюсные гребенчатые шины
40 4 049 42 1 12 модулей 4
10 4 049 43 56 модулей (1 м) 19

Четырехполюсные гребенчатые шины
30 4 049 44 1 12 модулей 3
10 4 049 45 57 модулей (1 м) 14

Зажимы для присоединения проводников
20 4 049 06 Для стандартных гребенчатых шин любого типа 

Сечение присоединяемых проводников:  
от 6 до 35 мм2

Концевые заглушки
20 4 049 90 Для двухполюсных гребенчатых шин, 

рассчитанных на 56 модулей, а также для 
трехполюсных шин

20 4 049 91 Для трехполюсных гребенчатых шин, а также 
двухполюсных, распределенных на 3 фазы 
Дополнительные принадлежности для 
защиты зубьев

20 4 049 88 Для стандартных гребенчатых шин любого типа, 
рассчитанных на 12 модулей, отделяемые

■■ Характеристики гребенчатых шин HX3

Кат. №
Тип 

гребенчатой 
шины

Длина

Макс. 
количество 

присое-
диняемых 
аппаратов

Сечение 
(мм2)

Макс. допустимый ток 
в зависимости  

от типа питания
1 

боковая 
точка

1 цент-
ральная 

точка
2 точки

Компоненты для оптимизированного распределения HX3

4 049 26(1)
Универсаль-

ная, фаза или 
нейтраль

13 модулей 13
16 63 80 100

4 049 37(1) 57 модулей 57
4 049 33 57 модулей 37 16 63 80 100
Традиционные компоненты для распределения HX3,  
для аппаратов DX3 с зажимами в одной плоскости
4 049 38

Двухполюсная
12 модулей 6 10 - 63 90

4 049 39 56 модулей 28 16 - 80 100
4 049 40 Двухполюсная, 

сбалансирован-
ная на 3 фазы

12 модулей 6 10 - 63 90

4 049 41 56 модулей 28 16 - 80 100

4 049 42
Трехполюсная

12 модулей 4 10 - 63 90
4 049 43 57 модулей 19 16 - 80 100
4 049 44 Четырехпо-

люсная
12 модулей 3 10 - 63 90

4 049 45 56 модулей 14 16 - 80 100

(1)	Гребенчатые шины Кат. № 4 049 26 и 4 049 37 допускают использование  
в цепях фотоэлектрических установок до 1000 В постоянного тока.  
Применение наконечников обязательно

1: Укомплектованы концевыми заглушками

Горизонтальное оптимизированное  
распределение HX³ до 63 А

Горизонтальное оптимизированное  
распределение HX³ до 63 А

4 049 38

4 049 42

4 049 44 4 049 06
4 049 05

lexic

1

2

1

2
12 - 15 mm

4 - 25 mm2

Подача питания через зажим Кат. № 4 049 05
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Пылевлагозащищенные распределительные щитки 
Plexo3 IP 65 - IK 10 на токи до 125 А предназначены 
для установки в жилых и общественных зданиях,  
а также на объектах промышленного назначения
Прочные, надежные и простые в монтаже щитки 
изготовлены из ударопрочного, термостойкого 
пластика

Оптимальная организация внутреннего 
пространства для прокладки кабеля:
 Свободное расстояние до боковых стенок 
сверху и снизу

 Расстояние между рейками 150 мм
 Расстояние от рейки до задней стенки 45 мм
 Съемные клеммы

ПЫЛЕВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ 
ЩИТКИ PLEXO3

Простота,
           удобство

и универсальность
определяют выбор

Преднарезанные отверстия для 
монтажа электроустановочных 
изделий серии Plexo

Сплошные лицевые панели, 
на которые можно установить 
устройства серии Osmoz

При необходимости можно 
установить резьбовые 
уплотнители кабельных вводов

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ЩИТКИ PLEXO3, СТР. 71

Возможность установки промышленных разъемов серии P 17  
и устройств управления и сигнализации серии Osmoz 
на модуль расширения

СЕРИЯ PLEXO, СТР. 165
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МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ 
И ПРОМЫШЛЕННЫЕ

РАЗЪЕМЫ
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Стр. 85
Коробки Plexo

Стр. 89
Наконечники 
и инструмент 
для опрессовки

Стр. 93
Кабельные хомуты 
Colring

Стр. 84
Коробки Batibox

Стр. 88
Фиксаторы и хомуты 
для труб

Стр. 92
Монтажные хомуты 
Colson

Стр. 82
Таблица выбора 
монтажных коробок

Стр. 87
Клеммные блоки

Стр. 90
Система маркировки 
CAB 3

Стр. 95
Промышленные 
разъемы P17
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 стр. 

2

 стр. 
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Встраиваемые коробки Batibox™
таблица выбора монтажных коробок

ПРОГРАММА	 	 	 2-местная горизонтальный/	 	 3-местная горизонтальный/	 4-местная горизонтальный/	 коробки большой 	 коробки для крепления 
CELIANE	 1-модульная	 1-местная	 вертикальный монтаж	 	 вертикальный монтаж	 вертикальный монтаж	 вместимости	 на дверной раме

ДЛЯ КИРПИЧНЫХ 	 0 801 40 глуб. 40	 Квадратные:	 0 801 42 глуб. 40 мм*	 0 801 49 глуб. 40 мм	 0 801 43 глуб. 40 мм	 0 801 44  глуб. 40 мм	 	 	      0 801 70 глуб. 40 мм	
СТЕН	 	 0 801 31 глуб. 30 мм*	 2 x 0 801 31 глуб. 30 мм	 	 3 x 0 801 31 глуб. 30 мм	 4 x 0 801 31 глуб. 30 мм
	 	 0 801 41 глуб. 40 мм*	 2 x 0 801 41 глуб. 40 мм	 	 3 x 0 801 41 глуб. 40 мм	 4 x 0 801 41 глуб. 40 мм
	 	 0 801 51 глуб. 50 мм*	 2 x 0 801 51 глуб. 50 мм	 	 3 x 0 801 51 глуб. 50 мм	 4 x 0 801 51 глуб. 50 мм	 	 	
	 	 0 801 61 глуб. 60 мм*	 2 x 0 801 61 глуб. 60 мм	 	 3 x 0 801 61 глуб. 60 мм	 4 x 0 801 61 глуб. 60 мм

	 	 Круглые
	 	 Глубиной 40 мм:
	 	 0 801 08 с винтами*
	 	 0 801 09 без винтов*

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	 	 0 801 01 глуб. 40 мм*	 0 801 02 глуб. 40 мм*	 	 0 801 03 глуб. 40 мм	 	 0 801 24 глуб. 50 мм
	 	 0 801 21 глуб. 50 мм*	 0 801 22 глуб. 50 мм*	 	 0 801 43 глуб. 50 мм	 	 2 x 4/5 модулей
	 	 	
	 	 0 801 01 + 0 801 05	 0 801 02 + 801 05	 	 0 801 03 + 0 801 05	 	 0 801 26 глуб. 50 мм
	 	 для монтажа  	 для монтажа 	 	 для монтажаe	 	 2 x 6/8 модулей
	 	 в кабель-канале	 в кабель-канале	 	 в кабель-канале

ДЛЯ СТЕН 	 	 0 819 41 глуб. 58 мм	 2 x 0 819 41 глуб. 58 мм	 	 3 x 0 819 41 глуб. 58 мм	 4 x 0 819 41 глуб. 58 мм
ИЗ МОНОЛИТНОГО 	 	 0 819 40 глуб. 58 мм	 0 819 42 глуб. 58 мм
	 БЕТОНА

(1) Только для монтажа изделий серии Mosaic

ПРОГРАММА	 1-модульная	 2-модульная	 4/5-модульная	 3-модульная	 6/8-модульная	 10-модульная	 2 x 4/5-модульная- 2 x 6/8 
MOSAIC	 	 	 	 	 	 	 модульная

+ +

ДЛЯ СУХИХ 	 0 800 40	 0 800 41 глуб. 40 мм*	 0 800 42 глуб. 40 мм*	 0 800 49 глуб. 40 мм	 0 800 43 глуб. 40 мм	 0 800 44 глуб. 40 мм	 	 	 	
ПЕРЕГОРОДОК	 глуб. 40 мм	 0 800 51 глуб. 50 мм*	 0 800 52 глуб. 50 мм*	 	 0 800 53 глуб. 50 мм	 0 800 54 глуб. 50 мм
	 	 0 800 61 глуб. 60 мм*

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	 0 802 50	 0 802 51	 0 802 52 или 2 х 0 802 51*	 0 802 59	 0 802 53 или 3 х 0 802 51**	 0 802 54 или 4 х 0 802 51**	 0 802 64	 0 802 51	
СУППОРТЫ	 	 0 802 61 (монтаж на захватах)	 0 802 57(1)	 	 	 	 0 802 66(1)

	 	 0 802 69 (монтаж на удлиненных 	 0 802 58(1)

	 	 захватах)
	 	 0 802 60(1) - 0 802 62(1)

+

ЭНЕРГО- 
СБЕРЕГАЮЩИЕ 	 	 0 800 21 глуб. 40 мм	 0 800 22 глуб. 40 мм	 0 800 23 глуб. 40 мм	 	 	 	 	 	
	 	 0 800 31 глуб. 50 мм	 + 0 800 61/20/25	 + 0 800 61/20/25	 	  	  
	 	 + 0 800 61/20/25	 (заглушка)	 (заглушка)	 	 	

* Может использоваться как распаечная коробка в сборе с универсальными крышками для коробок Batibox (см.страницу 84)
** В некоторых случаях возможно комбинировать двухмодульный суппорт 0 802 51 для многопостового монтажа (например, установка серии Celiane в стену).
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Встраиваемые коробки Batibox™
таблица выбора монтажных коробок

ПРОГРАММА	 	 	 2-местная горизонтальный/	 	 3-местная горизонтальный/	 4-местная горизонтальный/	 коробки большой 	 коробки для крепления 
CELIANE	 1-модульная	 1-местная	 вертикальный монтаж	 	 вертикальный монтаж	 вертикальный монтаж	 вместимости	 на дверной раме

ДЛЯ КИРПИЧНЫХ 	 0 801 40 глуб. 40	 Квадратные:	 0 801 42 глуб. 40 мм*	 0 801 49 глуб. 40 мм	 0 801 43 глуб. 40 мм	 0 801 44  глуб. 40 мм	 	 	      0 801 70 глуб. 40 мм	
СТЕН	 	 0 801 31 глуб. 30 мм*	 2 x 0 801 31 глуб. 30 мм	 	 3 x 0 801 31 глуб. 30 мм	 4 x 0 801 31 глуб. 30 мм
	 	 0 801 41 глуб. 40 мм*	 2 x 0 801 41 глуб. 40 мм	 	 3 x 0 801 41 глуб. 40 мм	 4 x 0 801 41 глуб. 40 мм
	 	 0 801 51 глуб. 50 мм*	 2 x 0 801 51 глуб. 50 мм	 	 3 x 0 801 51 глуб. 50 мм	 4 x 0 801 51 глуб. 50 мм	 	 	
	 	 0 801 61 глуб. 60 мм*	 2 x 0 801 61 глуб. 60 мм	 	 3 x 0 801 61 глуб. 60 мм	 4 x 0 801 61 глуб. 60 мм

	 	 Круглые
	 	 Глубиной 40 мм:
	 	 0 801 08 с винтами*
	 	 0 801 09 без винтов*

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	 	 0 801 01 глуб. 40 мм*	 0 801 02 глуб. 40 мм*	 	 0 801 03 глуб. 40 мм	 	 0 801 24 глуб. 50 мм
	 	 0 801 21 глуб. 50 мм*	 0 801 22 глуб. 50 мм*	 	 0 801 43 глуб. 50 мм	 	 2 x 4/5 модулей
	 	 	
	 	 0 801 01 + 0 801 05	 0 801 02 + 801 05	 	 0 801 03 + 0 801 05	 	 0 801 26 глуб. 50 мм
	 	 для монтажа  	 для монтажа 	 	 для монтажаe	 	 2 x 6/8 модулей
	 	 в кабель-канале	 в кабель-канале	 	 в кабель-канале

ДЛЯ СТЕН 	 	 0 819 41 глуб. 58 мм	 2 x 0 819 41 глуб. 58 мм	 	 3 x 0 819 41 глуб. 58 мм	 4 x 0 819 41 глуб. 58 мм
ИЗ МОНОЛИТНОГО 	 	 0 819 40 глуб. 58 мм	 0 819 42 глуб. 58 мм
	 БЕТОНА

ПРОГРАММА	 1-модульная	 2-модульная	 4/5-модульная	 3-модульная	 6/8-модульная	 10-модульная	 2 x 4/5-модульная- 2 x 6/8 
MOSAIC	 	 	 	 	 	 	 модульная

ДЛЯ СУХИХ 	 0 800 40	 0 800 41 глуб. 40 мм*	 0 800 42 глуб. 40 мм*	 0 800 49 глуб. 40 мм	 0 800 43 глуб. 40 мм	 0 800 44 глуб. 40 мм	 	 	 	
ПЕРЕГОРОДОК	 глуб. 40 мм	 0 800 51 глуб. 50 мм*	 0 800 52 глуб. 50 мм*	 	 0 800 53 глуб. 50 мм	 0 800 54 глуб. 50 мм
	 	 0 800 61 глуб. 60 мм*

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	 0 802 50	 0 802 51	 0 802 52 или 2 х 0 802 51*	 0 802 59	 0 802 53 или 3 х 0 802 51**	 0 802 54 или 4 х 0 802 51**	 0 802 64	 0 802 51	
СУППОРТЫ	 	 0 802 61 (монтаж на захватах)	 0 802 57(1)	 	 	 	 0 802 66(1)

	 	 0 802 69 (монтаж на удлиненных 	 0 802 58(1)

	 	 захватах)
	 	 0 802 60(1) - 0 802 62(1)

ЭНЕРГО- 
СБЕРЕГАЮЩИЕ 	 	 0 800 21 глуб. 40 мм	 0 800 22 глуб. 40 мм	 0 800 23 глуб. 40 мм	 	 	 	 	 	
	 	 0 800 31 глуб. 50 мм	 + 0 800 61/20/25	 + 0 800 61/20/25	 	  	  
	 	 + 0 800 61/20/25	 (заглушка)	 (заглушка)	 	 	

+ + + ++

* Может использоваться как распаечная коробка в сборе с универсальными крышками для коробок Batibox (см.страницу 84)
** В некоторых случаях возможно комбинировать двухмодульный суппорт 0 802 51 для многопостового монтажа (например, установка серии Celiane в стену).

+
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Коробки Batibox

0 893 48 0 801 85

■■ Монтаж крышек. Преобразование коробок 
из монтажных в ответвительные.

Преобразование 1

Преобразование 2

Упак. Кат. № Коробки ответвительные
Прямоугольные ответвительные коробки 
для кирпичных и бетонных стен
С перфорированными кабельными вводами 
Поставляются в комплекте с крышкой, винтами 
и пластиковой заглушкой для штукатурных работ 
(кроме Кат. № 0 892 71)
Внешние размеры 

коробки (мм)
Размеры 

крышки (мм)
10 0 892 71 85 x 85 x 40 100 x 100
10 0 892 72 120 x 120 x 40 140 x 140
10 0 892 73 165 x 115 x 40 190 x 135
10 0 892 74 175 x 175 x 40 195 x 195
10 0 892 75 230 x 180 x 50 255 x 210

Коробки увеличенной емкости
Возможен подвод труб диаметром 25 и 32 мм

2 0 892 77 400 x 180 x 70 мм
2 0 892 78 390 x 245 x 70 мм

Ответвительные коробки для сухих 
перегородок
Поставляются с крышкой и винтами 
С перфорированными кабельными вводами
Внешние размеры коробки (мм) Размеры крышки (мм)

10 0 893 72 115 x 115 x 40 135 x 135
10 0 893 73 160 x 105 x 40 190 x 135
10 0 893 74 170 x 170 x 50 195 x 195
10 0 893 75 230 x 170 x 50 225 x 210

Универсальные крышки.  
Ответвительные коробки
Монтируются на коробку для преобразования 
монтажной коробки в распаечную. Также 
могут использоваться для закрывания уже 
существующей коробки

20 0 801 80 Крышка круглая, Ø85 мм, 	
для одноместной коробки

20 0 892 81 Крышка квадратная, 85х85 мм, 	
для одноместной коробки

10 0 801 82 Крышка для двухместной 	
коробки Batibox, межосевое 	
расстояние для крепления - 71 мм

10 0 892 85 Крышка 100х100 мм, для коробки Ø85 мм
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Коробки Plexo™ Коробки Plexo™
размеры

IP 55 - IK 07
Серый RAL 7035 	
Материалы: полистирол и полипропилен	
Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 °С	
Самозатухающие до 650 °C	
Соответствуют EN 60695 2-1	
Светонепроницаемая крышка	
Кабельные вводы с мембранными уплотнителями	
или подготовленные для уплотнителей ISO

(1) Номинальные внутренние габариты : Высота x Ширина x Глубина

	 Упак.	 Кат. №	 Коробки круглые влагозащищенные
	 	 	 Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 0 319 57
	 	 650 °C	 Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
	 5/100	 0 920 01	 60 мм x 40 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 0 919 10)
	 5/100	 0 920 02	 70 мм x 45 мм - 4 каб. ввода (Кат. № 0 919 10)

	 	 	 Коробки квадратные влагозащищенные
	 	 	 Используйте винты Ø 5 мм или Кат. № 0 319 57
	 	 	 Крышка крепится к корпусу с помощью скобы
	 	 650 °C	 65 x 65 x 40 мм(1)

	 5/100	 0 920 05	 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 10)
	 	 	 80 x 80 x 45 мм(1)

	 5/100	 0 920 12	 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 10)

	 	 	 Коробки квадратные  
влагозащищенные Класс II

	 	 	 Способы монтажа:
	 	 	 внутренние точки крепления - винты Ø 5 мм
	 	 	 внешние точки крепления - винты Ø 4 мм
	 	 	 Вибростойкий уплотнитель
	 	 	 Крышка с замками 4 x 1/4 оборота,	

индикация I-O. Крышка остается прикрепленной 	
к коробке во время монтажа

	 	 650 °C	 105 x 105 x 55 мм(1)

	 5	 0 920 22	 7 кабельных вводов (Кат. № 0 919 11)

	 	 	 Аксессуары
	 	 	 Клеммная колодка.	

4 клеммы 4 мм2

	 20	 0 312 10	 Для установки в коробки Plexo

0 920 01

■■ Кат. № 0 920 01

46

40

40
11

Ø 60

■■ Кат. № 0 920 02

51

45

50
11

Ø 70

■■ Кат. № 0 920 05
40 40

46

30

5,
7

7578

78

R23

Ø 16

11

■■ Кат. № 0 920 12

52

4550

34

5,
7

9094

94

R23

Ø 20

11

■■ Кат. № 0 920 22

60

41,8
54

95 80 37

47
116

121
95
80

50 11
6

12
1
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Коробки Plexo™
аксессуары

Коробки Plexo™
крышка с замками 1/4 оборота

0 920 32 0 920 52

0 919 15

0 358 02 0 358 00

0 919 16

(1) Внутренние габаритные размеры

IP 55 - IK 07
	Стойкость к испытанию раскаленной нитью:
750 °C (NF EN 60695 2-1)
Диапазон рабочих температур: от минус 25 °C до плюс 40 °С
Взаимозаменяемые заглушки
Крышка соединена с коробкой хомутом 
(кроме коробок 310 x 240 и 360 x 270)
Замки открываются и закрываются поворотом на 1/4 оборота.
Маркировка на замках 0 - открыто, I - закрыто
Монтаж с установкой по уровню
- 2 или 4 внутренних крепежных отверствия (винты ≥ 5 мм макс.)
- 4 внешних (винты Ø 4 мм макс.)
- Кронштейны Кат. № 0 358 02
Класс II обеспечивается заглушками 
(поставляются в комплекте) для винтов

			   Коробки прямоугольные 
	 	

Серый
	 влагозащищенные

	 	 RAL 7035	 	 155 х 110 х 74 мм(1)

	 1/20	 0 920 42	 10 уплотненных кабельных вводов
	 	 	 для кабелей и труб Ø 4 - 25 мм
	 	 	 180 x 140 x 86 мм(1)

	 1/10	 0 920 52	 10 уплотненных кабельных вводов
	 	 	 для кабелей и труб Ø 4 - 32 мм
	 	 	 220 x 170 x 86 мм(1)

	 1/10	 0 920 62	 14 уплотненных кабельных вводов
	 	 	 для кабелей и труб Ø 4 - 32 мм
	 	 	 310 x 240 x 124 мм(1)

	 1	 0 920 82	 24 уплотненных кабельных ввода
	 	 	 для кабелей и труб Ø 4 - 40 мм
	 	 	 360 x 270 x 124 мм(1)

	 1	 0 920 92	 24 уплотненных кабельных ввода
	 	 	 для кабелей и труб Ø 4 - 40 мм

	 Упак.	 Кат. №	 	Коробки квадратные влагозащищенные
	 	
	 	 Серый 
	 	 RAL 7035	 	130 х 130 х 74 мм(1)

	 1	 0 920 32	 	10 уплотненных кабельных вводов для кабелей 	
и труб Ø 4 - 25 мм

			   Петли для коробок
	 	 	 Набор из 2 петель (RAL 7016)
	 1	 0 358 00	 Для коробок от 130 x 130	

до 270 x 170 включительно
	 1	 0 358 01	 Для коробок 310 x 240 и 360 x 270

			   Кронштейны
	 	 	 Набор из 4 кронштейнов
	 1	 0 358 02	 Для крепления коробок	

к стенам

			   Металлические монтажные платы 
толщиной 1,5 мм

	 	 	 Для коробок:
	 5	 0 358 10	 130 x 130 мм
	 5	 0 358 11	 155 x 110 мм
	 5	 0 358 12	 180 x 140 мм
	 5	 0 358 13	 220 x 170 мм
	 5	 0 358 14	 270 x 170 мм
	 5	 0 358 15	 310 x 240 мм
	 5	 0 358 16	 360 x 270 мм

	
Упак.	 Кат. №

	 Запасные мембраны
	 	 	 Для труб диаметром до 16 мм и кабелей 

диаметром до 20 мм
	 50	 0 919 10	Для коробок с крышкой, прикрепленной скобой
	 	 	 Ø 25 максимум
	 50	 0 919 11	Для коробок 105 x 105 x 55 мм	

(Кат. № 921 36)
	 	 	 Ø 20 максимум
	 50	 0 919 14	Серый (RAL 7035)
	 	 	 Ø 25 максимум
	 50	 0 919 15	Серый (RAL 7035)
	 	 	 Ø 32 максимум
	 50	 0 919 16	Серый (RAL 7035)
	 	 	 Ø 40 максимум
	 50	 0 919 17	Серый (RAL 7035)
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Клеммные блоки Клеммные блоки Nylbloc™ 
с винтовыми клеммами

	 Упак.	 Кат. №	 Nylbloc™
	 	 	 Соответствуют EN 60998 и IEC 60/64-1	

12 винтовых клемм	
Полипропилен – 25° до + 100 °C (температура)	
Температура окружающей среды – 25 °C - + 55 °C

	 	 	 	 Макс.	 Номин.	 	 	
	 	 	 	сечение	 сечение	 Диаметр	 Ток	 Габариты
	 	 Черный	 	 (мм2)	 (мм2)	 Ø	  макс.(A)	 (мм)
	 10	 0 342 11	 	 4	 2.5	 2.5	 24	 15.6 x 94 x 12.3
	 10/250	 0 342 13	 	 6	 6	 3.5	 41	 18 x 107 x 14.4
	 10/200	 0 342 15	 	 10	 10	 4.5	 57	 20.8 x 135.1 x 17.4
	 10/100	 0 342 17	 	 16	 16	 5.5	 76	 24.2 x 156.8 x 22.5
	 10	 0 342 19	 	 25	 25	 7	 101	 33 x 214 x 27.5
	 	 Белый
	 10	 0 342 21	 	 4	 2.5	 2.5	 24	 15.6 x 94 x 12.3
	 10	 0 342 23	 	 6	 6	 3.5	 41	 18 x 107 x 14.4
	 10	 0 342 25	 	 10	 10	 4.5	 57	 20.8 x135 x 17.4
	 10	 0 342 27	 	 16	 16	 5.5	 76	 24.2 x 156.8 x 22.5
	 	 Синий
	 10	 0 342 03	 	 6	 6	 3.5	 41	 18 x 107 x 14.4
	 10	 0 342 05	 	 10	 10	 4.5	 57	 20.8 x 135.1 x 17.4
	 10	 0 342 07	 	 16	 16	 5.5	 76	 24.2 x 156.8 x 22.5
	 10	 0 342 09	 	 25	 25	 7	 101	 33 x 214 x 27.5

	 	 	 Hypo
	 	 	 Для 2 проводников	

Стойкость к нагреву раскаленной проволокой 
960 °C согласно EN 60695-2-11	
Напряжение изоляции: 450 В согласно 	
EN 60998-2-1

	 	 	 	 Макс.	 	 	 	
	 	 	 	сечение	 Диаметр	 Ток	
	 	 Черный	 	 (мм2)	 (мм)	  макс.(A)	
	 10	 0 342 63	 	 1.5	 2.3	 17.5
	 10	 0 342 64	 	 2.5	 4	 24
	 10	 0 342 65	 	 4	 5	 32
	 10	 0 342 66	 	 6	 6	 41
	 10	 0 342 67	 	 10	 7.6	 57

	  	  	 Nylbloc™ auto
	 	 	 Пружинные клеммные блоки для проводников 

сечением от 0,75 до 2,5 мм
	 100	 0 343 22	 2 клеммы 24 А / 400 В~
	 100	 0 343 23	 3 клеммы 24 А / 400 В~
	 100	 0 343 25	 5 клемм 24 А / 400 В~
	 50	 0 343 28	 8 клемм 24 А / 400 В~

0 342 17

0 342 21

0 342 05

0 343 28 0 343 25 0 343 23 0 343 22

0 342 65

0 342 19

0 342 23

■■ Клеммные блоки Nylbloc™ с винтовыми клеммами
Применяются для соединения, как жестких, так и гибких 
проводников.
Разделение колодки без использования инструментов.
Для удобства работы поставляются с выкрученными винтами.

Подсоединение к пружинной клемме

Извлечение проводника из пружинной клеммы

Предусмотрена возможность проверки наличия напряжения 
и применения системы маркировки Duplix™

■■ Блоки Nylbloc™ auto c пружинными клеммами
Блоки с пружинными клеммами обычно используется 
для соединения (разветвления) жестких медных проводников 
в осветительных сетях. В процессе эксплуатации не требуют 
обслуживания.

Подготовка проводника для подсоединения к пружинным 
клеммам.
Проводник, должен иметь ровную, недеформированную жилу. 
Изоляция с провода снимается в строгом соответствии с метками 
на корпусе.

ОДНОЖИЛЬ-
НЫЙ

11 мм

11 мм

DUPLIX™

TEST

Ø 4 мм

Кат. № 0 394 45
Тестер IP2X

Невыпадающие 
винты
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Фиксаторы для труб
оснащены защелками

			   Фиксаторы для гибких и жестких труб
	 	 	 Фиксация при помощи защелок	

Лирообразный фиксатор для:
	 	 	 • крепления штифтом
	 	 	 • крепежными средствами для DLP
	 	 	 • винтами или дюбелями
	 	 Серый	 • клеем
	 100	 0 313 70	 Для труб IRL 16, CEI 16
	 100	 0 313 71	 Для труб IRL 20, CEI 20
	 100	 0 313 72	 Для труб IRL 25, CEI 25
	 100	 0 313 73	 Для труб IRL 32, CEI 32
	 100	 0 313 74	 Для труб IRL 40, CEI 40

	 Упак.	 Кат. №	 Фиксаторы для труб, 
цвет серый RAL 7035

	 	 	 Для установки внутри помещений. Для крепления 	
с помощью дюбеля Кат. № 0 318 82, металлического 
болта Ø 7 мм шаг 150, винта Ø 5 мм или с 
применением инструмента Spit Pulsa 700 E	
(для Кат. № 0 319 05/07)

	 100	 0 319 03	 Для жестких гладких труб Ø 16 мм
	 100	 0 319 04	 Для жестких гладких труб Ø 20 мм
	 100	 0 319 06	 Для жестких гладких труб Ø 25 мм
	 100	 0 319 05	 Регулируемые для жестких гладких труб	

Ø 16 и 20 мм
	 100	 0 319 07	 Регулируемые для жестких гладких труб	

Ø 20 и 25 мм

			   Аксессуары
	 	 	 Полиамид	

Дюбель Ø 7 мм, хомут 150 мм	
Монтаж на дюбели с резьбой Кат. № 0 399 57

	 	 	 Возможен монтаж при помощи строительного 
пистолета.

	 	 Серый	 Фиксация группы проводников
	 100	 0 319 35	 длина 140 мм для 8 кабелей U1000 R2V 3G 1.5
	 50	 0 319 36	 длина 240 мм для 16 кабелей U1000 R2V 3G 1.5

0 319 05 0 319 07 0 319 06

0 319 350 313 710 319 04

Хомуты для труб

0 319 00 0 319 63

			   Крепежные приспособления
	 	 Черный
	 100	 0 319 47	 Хомут Кат. № 0 319 13 + основание Кат. № 0 319 58	

(Кат. № 0 319 13/50/58, стр. 92, 271)

			   Аксессуары для хомутов Colson
	 	 Серый	 Для монтажа внутри помещений
	 100	 0 318 80	 Дюбель с отверстием для хомута	

Сверление Ø 8 мм
	 100	 0 318 99	 Монтажное основание	

Монтаж с применением инструмента Spit Pulsa

			   Хомуты Colson
	 	 	 Для крепления труб IRL	

Полиамид 12. Ширина 9 мм	
Для монтажа внутри помещений

	 	 	 	 Длина полная	 Макс. зажимание	 Мин. зажимание
	 	 Серый	 	 (мм)	 Ø (мм)	 Ø (мм)
	 100	 0 318 70	 	 185	 42	 10
	 100	 0 318 71	 	 265	 62	 26
	 100	 0 318 72	 	 355	 92	 26

	 Упак.	 Кат. №	 Хомуты с монтажным основанием
			   Для применения в сфере жилых  

и общественных зданий
	 	 	 Монтаж с применением инструмента Pulsa. 	

Для труб диаметром 9 - 21 или кабелей.	
Ø 15 - 30 мм

	100/1000	 0 319 00	 Полиамид 6 (для помещений) - цвет серый
	 100	 0 319 02	 Полиамид 12 (для наружного монтажа) - цвет 

черный
			   Для промышленных предприятий
	 	 	 Ударостойкие (IK 10) и выдерживающие высокую 

температуру (- 25 °C, + 70 °C)
	 50	 0 319 63	 Основание для хомутов Ø 16 - 25 мм
	 50	 0 319 64	 Основание для хомутов Ø 25 - 40 мм

			   Дюбели монтажные
	 	 Черный	 С резьбой Ø 6.6 шаг 150 - сверление Ø 8 мм
	 100	 0 319 57	 Для хомутов с монтажными основаниями,	

Clipsotube и коробок Plexo

88



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЕМЫWWW.LEGRAND.RU

0 376 430 376 77 0 376 87

0 376 09 + лента 0 376 43 Выбор сечения 
кабеля

0 376 39 0 376 92

Упак. Кат. № Инструмент для опрессовки наконечников в 
лентах
Для наконечников 0.5 - 6 мм2, обжим в четырех 
точках. Кабели с наконечниками рекомендуется 
присоединять к пружинным клеммам
Поставляется со специальной кассетой для ленты
Инструмент Starfix для опрессовки 
наконечников сечением 0,25 и 0,34 мм2 

1 0 376 08 Поставляется с пустой кассетой
Инструмент Starfix для опрессовки 
наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм2 

1 0 376 09 Снабжен регулировочным колесиком
Поставляется с пустой кассетой

1 0 376 39 Комплект для опрессовки:
- 1 обжимной инструмент Starfix Кат. № 0 376 09 	
с пустой кассетой
- 120 наконечников 0,5 мм2

- 120 наконечников 0,75 мм2

- 240 наконечников 1 мм2

- 320 наконечников 1,5 мм2

- 200 наконечников 2,5 мм2

Инструмент Starfix для опрессовки 
наконечников сечением 4 и 6 мм2 

1 0 376 10 Снабжен регулировочным колесиком 
Поставляется с пустой кассетой
Многофункциональный инструмент Starfix S  
для наконечников сечением 0,5 - 2,5 мм2 

1 0 376 97 4 функции: резка, зачистка, скручивание, 
опрессовка
Поставляется с 5 пустыми кассетами
Для правшей или левшей

Инструмент для опрессовки одиночных  
и двойных наконечников
Инструмент Starfix для опрессовки 
наконечников сечением 0,25 - 6 мм2 
Обжим в 4 точках наконечников от 0,25 до 6 мм2

Кабели с наконечниками рекомендуется 
присоединять к пружинным клеммам

1 0 376 06 Поставляется с подъемной собачкой
Для правшей или левшей

Комплект для опрессовки наконечников 
сечением 10 - 50 мм2

1 0 376 92 Комплект для опрессовки: 
- 1 инструмент с приспособлением с для контроля 
качества опрессовки наконечников 10 - 50 мм2 
- 30 одиночных наконечников 10 мм2 
- 20 одиночных наконечников 16 мм2 
- 15 одиночных наконечников 25 мм2 
- 10 одиночных наконечников 35 мм2 
- 10 одиночных наконечников 50 мм2

0 376 06

0 376 660 376 50

Упак. Кат. № Наконечники с изолированным фланцем
Обеспечивают эквипотенциальное соединение 
всех проволочек жилы кабеля. Активная часть 
покрыта электролитической медью
Соответствуют NF C 63-023
Температурный диапазон: -30 °С до +85 °С 
(+110 °С пиковая)
Материал изоляции: полиамид 6/6
Сопротивление изоляции: 30 кВ/мм
Фактор диэлектрических потерь: 0,075 Tg5
Наконечники в лентах

Сечение кабеля (мм2) Цвет 
Кол-во 
лент

Кол-во 
наконечников 

в ленте
500 0 376 50 0.25 бирюзовый 10 50
500 0 376 60 0.34 зеленый 10 50
480 0 376 61 0.5 белый 12 40
480 0 376 62 0.75 синий 12 40

1000 0 376 63 1 красный 25 40
1000 0 376 64 1.5 черный 25 40
1000 0 376 66 2.5 серый 25 40
250 0 376 67 4 оранжевый 10 25
250 0 376 68 6 зеленый 10 25

Наконечники россыпью (в коробках)
100 0 376 69 10 коричневый 
100 0 376 72(1) 16 белый
100 0 376 70 16 белый
50 0 376 71 25 черный
50 0 376 77 35 красный
30 0 376 78 50 синий

Двойные наконечники россыпью
100/500 0 376 87 2 x 0.75 синий
100/500 0 376 88 2 x 1 красный
100/500 0 376 89 2 x 1.5 черный
100/500 0 376 90 2 x 2.5 серый

	 	 	 Ленты большой емкости
	 	 	 Большое кол-во наконечников для снижения 

частоты перезарядки инструмента	
Упакованы в прозрачный пластик	
Для обжимного инструмента Кат. № 0 376 09

	 	 		 Сечение (мм2)	 Цвет	 Наконечников
	 	 		 	 	 в ленте
	 3 000	 0 376 41	 	 0.5	 белый	 300
	 3 000	 0 376 42	 	 0.75	 синий	 300
	 3 000	 0 376 43	 	 1	 красный	 300
	 3 000	 0 376 44	 	 1.5	 черный	 300
	 2 500	 0 376 45	 	 2.5	 серый	 250

(1) Укороченный наконечник

Наконечники и инструмент для опрессовки Starfix™
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Безупречная фиксация на кабеле

Клеммный блок с маркировочными элементами 	
CAB 3 в держателях

CAB 3
система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3

CAB 3
система маркировки кабеля

	 	 	 	 Маркировочные элементы  
для клемм и кабелей сечением  
от 1,5 до 2,5 мм2

	 	 	 	 Цифры: черные на белом фоне	
(желтый или черный фон - по заказу)

	 240	 	0 381 60	 01 - 20
	 240	 	0 381 61	 21 - 40
	 240	 	0 381 62	 41 - 60
	 240	 	0 381 63	 61 - 80
	 240	 	0 381 64	 81 - 100
	 240	 	0 381 65	 Без надписей

0 381 64

	 Упак.	 	 Кат. №		  Маркеры для кабеля сечением 
0,15 – 0,5 мм2 и 0,5 – 1,5 мм2 
и для клеммных блоков  
(до 4-х маркеров)

		  0,15 – 0,52	 	 0,5 – 1,52	 Цифры: международная кодировка
	1000  1200	 0 381 00		0 382 10	 	 0	 Черный
	1000  1200	 0 381 01		0 382 11	 	 1	 Коричневый
	1000  1200	 0 381 02		0 382 12	 	 2	 Красный
	1000  1200	 0 381 03		0 382 13	 	 3	 Оранжевый
	1000  1200	 0 381 04		0 382 14	 	 4	 Желтый
	1000  1200	 0 381 05		0 382 15	 	 5	 Зеленый
	1000  1200	 0 381 06		0 382 16	 	 6	 Голубой
	1000  1200	 0 381 07		0 382 17	 	 7	 Фиолетовый
	1000  1200	 0 381 08		0 382 18	 	 8	 Серый
	1000  1200	 0 381 09		0 382 19	 	 9	 Белый
					     Буквы:  черные на желтом фоне
	 300	 0 381 10		0 383 00	 	 A
	 300	 0 381 11		0 383 01	 	 B
	 300	 0 381 12		0 383 02	 	 C
	 300	 0 381 13		0 383 03	 	 D
	 300	 0 381 14		0 383 04	 	 E
	 300	 0 381 15		0 383 05	 	 F
	 300	 0 381 16		0 383 06	 	 G
	 300	 0 381 17		0 383 07	 	 H
	 300	 0 381 18		0 383 08	 	 I
	 300	 0 381 19		0 383 09	 	 J
	 300	 0 381 20		0 383 10	 	 K
	 300	 0 381 21		0 383 11	 	 L
	 300	 0 381 22		0 383 12	 	 M
	 300	 0 381 23		0 383 13	 	 N
	 300	 0 381 24		0 383 14	 	 O
	 300	 0 381 25		0 383 15	 	 P
	 300	 0 381 26		0 383 16	 	 Q
	 300	 0 381 27		0 383 17	 	 R
	 300	 0 381 28		0 383 18	 	 S
	 300	 0 381 29		0 383 19	 	 T
	 300	 0 381 30		0 383 20	 	 U
	 300	 0 381 31		0 383 21	 	 V
	 300	 0 381 32		0 383 22	 	 W
	 300	 0 381 33		0 383 23	 	 X
	 300	 0 381 34		0 383 24	 	 Y
	 300	 0 381 35		0 383 25	 	 Z
					     Условные обозначения: 	

черные на желтом фоне
	 300	 0 381 40		0 382 70	 	 /
	 300	 0 381 41		0 382 71	 	 •
	 300	 0 381 42		0 382 72	 	 +
	 300	 0 381 43		0 382 73	 	 –
	 300	 0 381 44		0 382 74	 	 ±
	 300	 0 381 45		0 382 75	 	 =
	 300	 0 381 46		0 382 76	 	 T

0 381 43

0 382 72

0 381 28

0 383 17

0 381 06

0 382 12

	 	 	 	�Маркировочные элементы  
для клемм и кабелей сечением  
от 0,5 до 1,5 мм2

	 	 	 	Цифры: черные на белом фоне
	 	 	 	(желтый или черный фон – по заказу)
	 240	 0 381 50	 01 - 20
	 240	 0 381 51	 21 - 40
	 240	 0 381 52	 41 - 60
	 240	 0 381 53	 61 - 80
	 240	 0 381 54	 81 - 100
	 240	 0 381 55	 Без надписей

0 381 51

	 	Упак	.	 	 Кат. №		  Маркеры для кабеля сечением 
1,5 – 2,5 мм2 и 4 – 6 мм2

				    1,5 – 2,52	 	 4 – 62	 Цифры: международная 	
кодировка цветов

	1200		800	 0 382 20		0 382 30	 	 0	 Черный
	1200		800	 0 382 21		0 382 31	 	 1	 Коричневый
	1200		800	 0 382 22		0 382 32	 	 2	 Красный
	1200		800	 0 382 23		0 382 33	 	 3	 Оранжевый
	1200		800	 0 382 24		0 382 34	 	 4	 Желтый
	1200		800	 0 382 25		0 382 35	 	 5	 Зеленый
	1200		800	 0 382 26		0 382 36	 	 6	 Голубой
	1200		800	 0 382 27		0 382 37	 	 7	 Фиолетовый
	1200		800	 0 382 28		0 382 38	 	 8	 Серый
	1200		800	 0 382 29		0 382 39	 	 9	 Белый
							       Буквы:  черные на желтом фоне
	 	300		 0 383 30		0 383 60	 	 A
	 	300		 0 383 31		0 383 61	 	 B
	 	300		 0 383 32		0 383 62	 	 C
	 	300		 0 383 33		0 383 63	 	 D
	 	300		 0 383 34		0 383 64	 	 E
	 	300		 0 383 35		0 383 65	 	 F
	 	300		 0 383 36		0 383 66	 	 G
	 	300		 0 383 37		0 383 67	 	 H
	 	300		 0 383 38		0 383 68	 	 I
	 	300		 0 383 39		0 383 69	 	 J
	 	300		 0 383 40		0 383 70	 	 K
	 	300		 0 383 41		0 383 71	 	 L
	 	300		 0 383 42		0 383 72	 	 M
	 	300		 0 383 43		0 383 73	 	 N
	 	300		 0 383 44		0 383 74	 	 O
	 	300		 0 383 45		0 383 75	 	 P
	 	300		 0 383 46		0 383 76	 	 Q
	 	300		 0 383 47		0 383 77	 	 R
	 	300		 0 383 48		0 383 78	 	 S
	 	300		 0 383 49		0 383 79	 	 T
	 	300		 0 383 50		0 383 80	 	 U
	 	300		 0 383 51		0 383 81	 	 V
	 	300		 0 383 52		0 383 82	 	 W
	 	300		 0 383 53		0 383 83	 	 X
	 	300		 0 383 54		0 383 84	 	 Y
	 	300		 0 383 55		0 383 85	 	 Z
							       Условные обозначения:  

черные на желтом фоне
	 	300		 0 382 80		0 382 90	 	 /
	 	300		 0 382 81		0 382 91	 	 •
	 	300		 0 382 82		0 382 92	 	 +
	 	300		 0 382 83		0 382 93	 	 –
	 	300		 0 382 84		0 382 94	 	 ±
	 	300		 0 382 85		0 382 95	 	 =
	 	300		 0 382 86		0 382 96	 	 T

0 382 82

0 382 94

0 383 79

0 383 46

0 382 32

0 382 26
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382 08

			   Наборы маркеров CAB 3 (цифры)
	 	 	 Для кабеля сечением:
	 1	 0 382 01	 0,15 - 0,5 мм2: 2500 маркеров	

+ 10 аппликаторов (250 цифр 0 - 9)
	 1	 0 382 02	 0,5 - 1,5 мм2: 3000 маркеров	

+ 10 аппликаторов (300 цифр 0 - 9)
	 1	 0 382 03	 1,5 - 2,5 мм2: 3000 маркеров	

+ 10 аппликаторов (300 цифр 0 - 9)
	 1	 0 382 04	 4 - 6 мм2: 2000 маркеров	

+ 10 аппликаторов (200 цифр 0 - 9)

	 Упак.	 Кат. №	 Аппликаторы
				    Прозрачные: мгновенная идентификация 

маркеров
	 	 	 	 Для быстрого выбора и нанесения маркера 	

на проводник
	 	 	 	 Для маркеров	 Цветная маркировка аппликаторов
	 	 	 	 сеч. (мм2)	 для идентификации сечения

	 10	 0 383 94	 0,15 - 0,5	 CAB 3
	 10	 0 383 95	 0,5 - 1,5	 CAB 3
	 10	 0 383 96	 1,5 - 2,5	 CAB 3
	 10	 0 383 97	 4 - 6	 	 CAB 3

			   Чемоданчик инструментальный переносной
			   Для системы маркировки CAB 3,  

наконечников Starfix...
	 1	 0 382 00	 Поставляется без маркеров со съемным 

отделением для аппликаторов и маркеров	
Высота 85, глубина 280, ширина 450 мм	
Металлический, с замком

			   Касса для маркеров CAB 3
	 1	 0 382 08	 Состоит из полочек, расположенных друг над 

другом и предназначенных для:	
• Раскладки маркеров по блокам для нанесения на 
рабочем месте	
• Хранения вблизи рабочего места коробок с мар
керами размером: выс. 450, глуб. 300, шир. 255 мм	
• Крепления к стене и соединения сразу 	
нескольких касс

	 Размеры	 Сечение кабеля (мм2)

	 0.15 - 0.5	 0.5 - 1.5	 1.5 - 2.5	 4 - 6
	 A (мм)	 5	 5	 5.6	 8

	 B (мм)	 5.05	 6.4	 7.6	 9.6

	 C (мм)	 3.7	 4.3	 4.9	 7.1

	 D (мм)	 2.3	 3	 3	 3

 Ø мин./макс. (мм)	 0.8/2.2	 2.2/3	 2.8/3.8	 4.3/5.3

Кат. № 0 381 50 - 0 381 55 и 0 381 60 - 0 381 65: 	
Ширина шага маркировки D = 6 мм

B
 

A 

D 

C 

Держатели маркировочных элементов

B

C D

26.3
26.3

26.3

Кат. № 0 384 90 Кат. № 0 384 91 Кат. № 0 384 92

■■ Размеры
Маркировочные элементы 
Полиамид 6/6

	Размеры	 Сечение маркируемого кабеля (мм2)
		  10 - 16	 25 - 35	 50 - 70
	 A (мм)	 18	 24.3	 27.2

	 B (мм)	 8.9	 12.2	 17.2

	 C (мм)	 7	 7	 10

Держатели маркировочных элементов  
Кат. № 0 383 92

18

10
.7

5

Кат. № 0 384 92, надетый на кабель

450

28
0

85

■■ Описание чемоданчика для инструментов  
и принадлежностей Кат. № 0 382 00

В нижнем лотке:
• 8 средних отделений
(в каждую помещается одна коробка 
CAB 3)
• 1 большое отделение

В верхнем лотке:
• 12 маленьких отделений 	
(<=> 6 коробок CAB 3)
• 1 среднее отделение для кассет
Вместимость: прибл. 15 000 
маркировочных элементов CAB 3

0 382 00

383 97

384 90 384 92

 	 	 	 Аксессуары CAB 3
			   Держатели маркировочных элементов
	 	 	 Для кабелей сечением 10 - 70 мм2

	 	 	 Вместимость:
	 	 	 8 маркировочных элементов (цифры, буквы, знаки) 

для кабелей сечением 0,5 – 1,5 мм2 или 1,5 – 2,5 мм2

	 	 	 Черные, для кабеля сечением (мм2):
	 100	 0 384 90	 10 - 16
	 50	 0 384 91	 25 - 35
	 50	 0 384 92	 50 - 70

			   Держатели
	 100	 0 383 92	 �Держатели маркировочных элементов	

Защелкиваются на клеммах Viking 3	
Вместимость:	
7 маркировочных элементов от 0,15 до 0,5 мм2	

6 маркировочных элементов от 0,5 до 1,5 мм2

CAB 3
система маркировки кабеля и клеммных блоков Viking 3

Система маркировки CAB 3
для кабелей и клемм Viking 3
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	 Упак.	 Кат. №	 Стойкие к ультрафиолетовым лучам (УФ) 
монтажные хомуты

	 	 	 Соответствуют EN 50146	
Не содержат галогенов.

	 	 	 	 Ширина	 Длина	 Макс. Ø	 Мин. Ø	 Вес		 (мм)	 (мм)	 охвата	 охвата	 (гр)		 	 	 (мм)	 (мм)
	100/1 000	 0 319 10	 	 9	 123	 22	 4	 2.2
	100/1 000	 0 319 13	 	 9	 185	 42	 10	 3.2
	100/1 000	 0 319 16	 	 9	 262	 62	 26	 4.7
	100/1 000	 0 319 19	 	 9	 357	 92	 26	 6.9
	 100/500	 0 319 20	 	 9	 498	 140	 74	 12.7
	 100	 0 319 21	 	 9	 750	 220	 74	 16.9
	 100	 0 319 22	 	 6	 119	 25	 4	 1.6
	100/1 000	 0 319 25	 	 6	 180	 45	 10	 2

	 	 	 Монтажный комплект
	 	 	 Состав :
	 100	 0 319 47	 Хомуты Кат. № 0 319 13 + дюбели Кат. № 0 319 58

	 	 	 Монтажный инструмент Colson™
	 1/10	 0 319 96	 Для затяжки и обрезки хомутов ColsonTM и Col 6

			   Монтажные хомуты
			   Для промышленных предприятий
	 	 	 Монтаж инструментом Spit Pulsa
	 50	 0 319 63	 Для труб Ø 16 - 25
	 50	 0 319 64	 Для труб Ø 25 - 40
	 	 	 Для жилых зданий
	 100	 0 319 02	 Для труб IRL 16 - 32 или кабелей	

диам. 15 - 30 мм2

0 319 16

0 319 96

Colson™ монтажные хомуты

■■ Размеры
Монтажные хомуты Colson™ черные, предназначены для стяжки 
и удержания кабелей, жгутов и труб в наружных установках. 
Устойчивы к ультрафиолетовому излучению, имеют внешнюю 
зубчатую поверхность. Рабочий температурный диапазон: от – 
40 °C до + 85 °C. Минимальная температура монтажа: – 30 °C

18
.5

Ø
 6

10

10

Ø 15

37 13.5

Дюбели быстрого монтажа Кат. № 0 319 58 служат для крепления 
хомутов до 9 мм к поверхности. Диаметр отверстия в стене 
из твёрдых материалов – 8 мм, в стене из мягких материалов – 7 мм.

Монтажный инструмент Colson Кат. № 0 319 96 предназначен 
для затяжки хомутов шириной 6 и 9 мм, а также для обрезки 
излишков хомута непосредственно около замка.

1 2
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Colring™ кабельные хомуты

0 320 42 блистерная 
упаковка

Для фиксации группы электрических кабелей	
Неразблокируемые хомуты с внутренними зубцами	
Соответствуют EN 62275 type 1

1: Хомуты уложены одинаково	
2: Упаковка: пакет по 100 шт.	
3: Хомуты уложены одинаково, упаковка: пакет по 100 шт.

0 320 61/14/31/19/20/49

Under
Writers

Laborato-
ries Listed
(Etats-Unis)

LLOYD'S
REGIS-
TER OF

SHIPPING

Упак. Кат. № Бесцветные кабельные хомуты 

Блистерная упаковка, 100 шт.
Ширина,

мм
Длина,
мм

Ø охвата петли, мм
Макс. Мин.

1000/10000 0 320 30 2.4 95 18 1.6
1000/10000 0 320 31 2.4 140 33 1.6
1000/6000 0 320 32 2.4 180 46 1.6
1000/4000 0 320 37 3.5 140 33 1.6
1000/4000 0 320 38 3.5 180 46 1.6
100/2000 0 320 39 3.5 280 77 1.6
100/2000 0 320 40 3.5 360 102 1.6
1000/4000 0 320 42 4.6 180 46 1.6
100/2000 0 320 43 4.6 280 77 1.6
100/2000 0 320 44 4.6 360 102 1.6
100/1000 0 320 47 3 7.6 180 42 4.8

100 0 320 49 3 7.6 360 98 4.8
100 0 320 50 3 7.6 720 218 4.8

100/1000 0 320 45 2 7.6 550 166 4.8
100/1000 0 320 46 2 9 760 218 14
100/500 0 320 48 2 9 810 246 14
50/500 0 320 51 2 12.6 1030 317 20

Упаковка: пакет, 100 шт.
Кроме Кат. № 0 318 38 - 50 шт.

8000 0 318 20 2.4 95 18 1.6
4000 0 318 21 2.4 140 33 1.6
4000 0 318 22 2.4 180 46 1.6
4000 0 318 23 3.5 140 33 1.6
4000 0 318 24 3.5 180 46 1.6
4000 0 318 25 3.5 280 77 1.6
3000 0 318 26 3.5 360 102 1.6
4000 0 318 27 4.6 180 46 1.6
3000 0 318 28 4.6 280 77 1.6
2500 0 318 29 4.6 360 102 1.6
100 0 318 33 4.6 430 125 1.6
100 0 318 30 7.6 180 42 4.8
100 0 318 34 7.6 290 78 4.8
100 0 318 31 7.6 360 98 4.8
100 0 318 35 7.6 550 166 4.8
100 0 318 32 1 7.6 720 218 4.8
100 0 318 36 9 710 218 14
100 0 318 37 9 810 246 14
500 0 318 38 12.6 1030 317 20

Упаковка: пакет, 100 шт.
С внешними зубцами
Ограниченная маркировка кабелей

1000 0 320 52 1 2.4 105 22 1.6
1000 0 320 54 1 3.5 140 33 1.6
1000 0 320 55 4.6 180 46 1.6
100 0 320 57 4.6 360 102 1.6
100 0 320 58 7.6 360 98 4.8

Упак. Кат. № Монтажные хомуты для маркировки 
кабеля
Упаковка: пакет, 100 шт.

Ширина,
мм

Длина,
мм

Ø охвата петли, мм
Макс. Мин.

100/3000 0 320 61 1 2.4 95 18 4
100/2500 0 320 63 1 4.6 180 46 9.5

Чёрные кабельные хомуты
Устойчивы к высоким температурам 
Стойкие к ультрафиолетовым лучам (УФ)
Блистерная упаковка, 100 шт.
Кроме Кат. №№ 0 320 25 - 0 320 29: 	
В пакете: Кат. № 0 320 28 - 50 шт.

Ширина,
мм

Длина,
мм

Ø охвата петли
Макс. Мин.

1000 0 320 12 2.4 95 18 1.6
1000 0 320 13 2.4 140 33 1.6
1000 0 320 14 2.4 180 46 1.6
1000 0 320 15 3.5 140 33 1.6
1000 0 320 18 3.5 180 46 1.6

100/2000 0 320 19 3.5 280 77 1.6
100/2000 0 320 20 3.5 360 102 1.6

1000 0 320 22 4.6 180 46 1.6
100/2000 0 320 23 4.6 280 77 1.6
100/2000 0 320 24 4.6 360 102 1.6
100/2000 0 320 29 3 7.6 360 98 4.8

100 0 320 25 2 7.6 550 166 4.8
100 0 320 26 2 9 760 218 14
100 0 320 27 2 9 810 246 14
500 0 320 28 2 12.6 1030 317 20

Упаковка: пакет, 100 шт.
Кроме Кат. № 0 318 18 - 50 шт.

8000 0 318 00 2.4 95 18 1.6
4000 0 318 01 2.4 140 33 1.6
4000 0 318 02 2.4 180 46 1.6
4000 0 318 03 3.5 140 33 1.6
4000 0 318 04 3.5 180 46 1.6
4000 0 318 05 3.5 280 77 1.6
3000 0 318 06 3.5 360 102 1.6
4000 0 318 07 4.6 180 46 1.6
3000 0 318 08 4.6 280 77 1.6
2500 0 318 09 4.6 360 102 1.6
100 0 318 13 4.6 430 125 1.6
100 0 318 10 7.6 180 42 4.8
100 0 318 14 7.6 290 78 4.8
100 0 318 11 7.6 360 98 4.8
100 0 318 15 7.6 550 166 4.8
100 0 318 12 1 7.6 720 218 4.8
100 0 318 16 9 710 218 14
100 0 318 17 9 810 246 14
500 0 318 18 12.6 1030 317 20

0 318 04 0 318 24
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Colring™ кабельные хомуты

0 320 88 0 395 98

	 Упак.	 Кат. №	 Аксессуары
	 	 	 Самоклеющиеся площадки
	 	 	 Для хомутов шириной до 4.6 мм макс.
	100/2 000	 0 320 65	 Безцветные
	 100	 0 320 67	 Черные

	 	 	 Базы для монтажа на винтах
	 1 000	 0 320 70	 Для хомутов шириной 4.6 мм макс.
	 	 	 Для винтов Ø 4 мм

			   Для любых хомутов
	 100	 0 320 72	 Винты Ø 5 мм

			   Монтажное основание
	 1 000	 0 320 76	 Для хомутов шириной 4.6 мм макс. 	

Для металлических пластин толщиной 0.5 - 3 мм. 
Диаметр отверстия 6 - 6.35 мм

			   Пластина для маркировки 40 x 22 мм
	 100	 0 320 85	 Для хомутов шириной 4.6 мм макс. 	

Для маркировки используйте фломастер
	 	 	 Кат. № 0 395 98 

	 	 	 Инструмент Colring™ P46
	 	 	 Для затяжки хомутов Colring™
	 	 	 макс. ширина 4.6 мм
	 	 	 Автоматическое обрезания хомутов после затяжки 
	 1	 0 320 88	 P 46 для хомутов шириной 4.6 мм макс.
	 10	 0 395 98	 Фломастер
	 	 	 Цвет черный

Colring™ аксессуары, 
инструмент Colring™ P46

Кабельные хомуты Colring предназначены для связывания в жгуты 
и крепления к различным поверхностям электрических кабелей 
низкого и сверхнизкого напряжения.
Они идеально подходят для приложений, таких 
как автомобилестроение, авиастроение,
фармацевтическая промышленность, связь, транспорт и т. д.
–  Кабельные хомуты с внутренними зубьями (черные 
и бесцветные)
–  Кабельные и идентификационные хомуты с наружными зубьями 
(бесцветные)
–  Хомуты для маркировки кабелей (бесцветные)
Черные хомуты устойчивы к ультрафиолету и могут также 
применяться в наружных установках.
Для удобства монтажа применяется инструмент Legrand P46 
Кат. № 0 320 88. Регулировка степени
затяжки хомута осуществляется винтом в основании рукоятки. 
После затяжки, лезвие автоматически отрезает избыток хомута 
заподлицо с замком. Используется с хомутами шириной 	
2,4 мм - 3,5 мм - 4,6 мм. Для хомутов шириной 7,6 мм применяйте 
инструмент Кат. № 0 319 96

■■ Диапазон температур

Каталожный номер.№ Рабочая  
температура

Мин.  
температура 

монтажа
0 320 30 - 0 320 44, 0 320 47, 0 320 49, 0 320 52 – 0 320 63 - 40 ….+ 75 °C - 10 °C
0 320 45, 0 320 46, 0 320 48, 0 320 50, 0 320 51 - 15 ….+ 75°C - 10 °C
0 320 12 - 0 320 24, 0 320 29 - 40….+ 105°C     0 °C
0 320 25 - 0 320 28 - 15 ….+ 85°C     0 °C
0 318 20 - 0 318 38 - 15 ….+ 85°C - 10 °C
0 318 00 – 0 318 18 - 15 ….+ 105°C     0 °C

Хомуты для маркировки кабеля

0 320 61 0 320 63

■■ Технические характеристики
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ РАЗЪЕМЫ
ШИРОКОГО СПЕКТРА ПРИМЕНЕНИЯ

P17 TEMPRA PRO
Гарантия 

надежного подключения
  от 16 до 125 А
  2К/2К+З/3К+З/3К+Н+3
  от24 до 500 ВA
  50/60 Гц
  IK 09 - полиамид 6
  �соответствуют МЭК 60309-1 
и МЭК 60309-2

  �вибростойкое винтовое 
подключение проводников

IP44 

Розетки внутренней и наружной 
установки, защищенные 
от проникновения влаги и пыли 
(кроме прямого попадания струй).

IP66/67 

Пыле- и влагозащищенные 
розетки выдерживают временное 
непродолжительное погружение 
в воду, а также струи воды.

от 24 до 130 ВA 50/60 Гц

от 200 до 250 ВA 50/60 Гц

от 380 до 415 ВA 50/60 Гц

от 440 до 460 ВA 50/60 Гц

от 480 до 500 ВA 50/60 Гц

Прямые вилки Мобильные розетки Встраиваемые розетки Накладные розетки

Для более удобного подключения 
в ограниченном пространстве  
накладные розетки имеют два угла  
наклона (5 градусов или 25 градусов),  
которые можно изменять простым  
поворотом на 180 градусов.

ДВА МОНТАЖНЫХ ПОЛОЖЕНИЯ

5° 25°

Нажмите отверткой в отверстие, обозначенное 
специальной маркировкой, чтобы разблокировать 
защелку, а затем поверните обе части разъема 
в противоположных направлениях.

БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ/РАЗЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ КОРПУСА
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5 552 58 5 551 88 5 551 08 5 551 28

Упак. Кат. № Накладные розетки

IP 44

Возможно два регулируемых угла 
наклона (5° или 25°). С подготовленными 
отверстиями для кабельных вводов 
и заглушками	
Кабельные вводы заказываются 
отдельно

16 A 32 A  100/130 ВA
10 5 551 51 5 552 51 2К+З
10 5 551 52 3К+З

 200/250 ВA
10 5 551 54 5 552 54 2К+З
10 5 551 55 5 552 55 3К+З
10 5 551 56 5 552 56 3К+Н+З

 380/415 ВA
10 5 551 57 5 552 57 2К+З
10 5 551 58 5 552 58 3К+З
10 5 551 59 5 552 59 3К+Н+З

Встраиваемые наклонные розетки

IP 44

Могут устанавливаться на сплошных 
лицевых панелях или лицевых 
панелях с отверстиями и в коробках 
для скрытого монтажа

16 A 32 A  100/130 ВA
10 5 551 81 5 552 81 2К+З

 200/250 ВA
10 5 551 84 5 552 84 2К+З
10 5 551 85 5 552 85 3К+З
10 5 551 86 5 552 86 3К+Н+З

 380/415 ВA
10 5 551 88 5 552 88 3К+З
10 5 551 89 5 552 89 3К+Н+З

Встраиваемые прямые розетки 
с уменьшенным фланцем

IP 44
Устанавливаются только на сплошных 
лицевых панелях Кат. № 0 577 15/16

16 A 32 A  100/130 ВA
5 0 573 51 2К+З

 200/250 ВA
5 0 573 54 0 580 54 2К+З

 380/415 ВA
5 0 573 58 0 580 58 3К+З
5 0 573 59 0 580 59 3К+Н+З

Встраиваемые розетки с блоки-
ровкой-выключателем (умень-
шенный фланец)

16 A

Размеры: 125 x 105 мм	
Устанавливаются только на лицевых 
панелях Кат. № 577 23

IP 44 IP 55  200/250 ВA
1 0 573 00 0 573 20 2К+З

 380/415 ВA
1 0 573 01 0 573 21 3К+З
1 0 573 02 0 573 22 3К+Н+З

Упак. Кат. № Мобильные розетки

IP 44

Поставляются в разобранном виде 
Безынструментальная фиксация кабеля 
и сборка разъема

16 A 32 A  100/130 ВA
10 5 551 01 5 552 11 2К+З
10 5 551 02 3К+З

 200/250 ВA
10 5 551 04 5 552 14 2К+З
10 5 551 05 5 552 15 3К+З
10 5 551 06 5 552 16 3К+Н+З

 380/415 ВA
10 5 551 07 5 552 17 2К+З
10 5 551 08 5 552 18 3К+З
10 5 551 09 5 552 19 3К+Н+З

Прямые вилки

IP 44

Поставляются в разобранном виде 
Безынструментальная фиксация кабеля 
и сборка разъема

16 A 32 A  100/130 ВA
10 5 551 21 5 552 31 2К+З
10 5 551 22 3К+З

 200/250 ВA
10 5 551 24 5 552 34 2К+З
10 5 551 25 5 552 35 3К+З
10 5 551 26 5 552 36 3К+Н+З

 380/415 ВA
10 5 551 27 5 552 37 2К+З
10 5 551 28 5 552 38 3К+З
10 5 551 29 5 552 39 3К+Н+З

Вилки с переключателем фаз

IP 44

Прямые вилки. В кабельную вилку встро-
ено устройство, позволяющее с помощью 
отвёртки изменять положение двух фаз-
ных контактов. Переключение осуществ-
ляется со стороны контактов. Например, 
для изменения направления вращения 
трехфазного электродвигателя

16 A 32 A  380/415 ВA
5 0 574 40 0 581 40 3К+З
5 0 574 41 0 581 41 3К+Н+З

IP 44
Накладные вилки

16 A 32 A  100/130 ВA
10 0 575 81 0 582 81 2К+З

 200/250 ВA
5 0 575 84 0 582 84 2К+З
5 0 575 85 3К+З
5 0 575 86 0 582 86 3К+Н+З

 380/415 ВA
5 0 575 88 0 582 88 3К+З
5 0 575 89 0 582 89 3К+Н+З

Защитные заглушки
Резиновые Для накладных и мобильных вилок

10 0 521 25 2К+З, 16 A
5 0 521 26 3К+З, 16 A
5 0 521 27 3К+Н+З, 16 A / 2К+З и 3К+З, 32 A
5 0 527 99 3К+Н+З, 32 A

Промышленные разъемы P17 Tempra Pro 16 и 32 А - IP 44
розетки, вилки, мобильные розетки, накладные вилки и розетки с блокировкой и выключателем
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Низковольтные P17  
бытового назначения 16 А - 250 ВA

Упак. Кат. № Встраиваемые розетки
Бытового назначения	
Степень защиты: IP 54 при закрытой крышке без 
вилки, IP 44 в подключенном состоянии	
IK 09 согласно МЭК EN 62262 и EN 62262	
2К+З, 250 ВA	
Материал: пластик. Самозатухание 850 °C
Встраиваемые розетки с уменьшенным фланцем
Устанавливаются только на сплошных лицевых 
панелях Кат. № 0 577 15/16

20 0 576 67 Франц. стандарт, синего цвета, 	
с защитной крышкой и со шторками

20 0 576 69 Немецкий стандарт, белого цвета, 	
с защитной крышкой, без шторок

20 0 576 70 Немецкий стандарт, синего цвета, 	
с защитной крышкой, без шторок

20 0 576 75 Немецкий стандарт, синего цвета, 	
с защитной крышкой и со шторками
Встраиваемые розетки
Устанавливаются на сплошных лиц. панелях 
или лиц. панелях с отверстиями, в коробках 
для скрытого монтажа Кат. № 0 577 21/22 
и комбинированных щитках Р 17

20  0 576 71 Франц. стандарт, синего цвета, 	
с защитной крышкой и со шторками

20 0 576 72 Немецкий стандарт, синего цвета, 	
с защитной крышкой, без шторок

20 0 576 76 Немецкий стандарт, синего цвета, 	
с защитной крышкой и со шторками

Адаптер Plexo для встраиваемого 
монтажа

8 0 539 48 Для установки механизмов Mosaic, 
вместимость 2 модуля. Устанавливается 
на сплошных лиц. панелях или лиц. панелях 
с отверстиями, в коробках для скрытого монтажа 
Кат. № 0 577 21/22 и комбинированных щитках Р17 
в посадочные места для розеток 16 А

Мобильный адаптер
10 0 521 05 16 А, 250 ВA	

Для мех-мов Mosaic 2К+З для всех стандартов 
(кроме мех-мов, предназначенных специально 
для установки в кабель-каналы)

Коробки для скрытого монтажа
IP 55. Для установки встраиваемых наклонных 
розеток (IP 44 или IP 66/67)
Коробки укомплектованы лиц. панелями
Имеют унифицированные расстояния между 
крепежными отверстиями 70 x 70 мм

3 0 577 21 Для установки 2 встраиваемых розеток 16 А 
промышленного или бытового стандарта P17

3 0 577 22 Для установки 1 встраиваемой розетки 16 или 32 А 
промышленного или бытового стандарта P17	
(розетки 32 А монтируются только 
в горизонтальном положении)

0 539 48

0 521 05 + 0 772 11

Могут 
оборудоваться 
механизмом 

Mosaic

0 577 22

0 576 720 576 69 проще
становится
электроприборы
Подключать

МОБИЛЬНЫЕ 
КОМБИНИРОВАННЫЕ ЩИТКИ P17

	 �Для временного электроснабжения 
на стройплощадках, приусадебных участках 
и других объектах, где требуется мобильное 
подключение как внутри, так и снаружи 
помещений.

	 �2 типа комбинированных щитков:
– �укомплектованные напольные и переносные 

щитки, полностью готовые к использованию
– �свободно конфигурируемые щитки, которые 

можно укомплектовать, исходя из конкретных 
потребностей.

	 �Комплектуются встраиваемыми розетками 
P17 Tempra Pro, устройствами управления 
и сигнализации Osmoz, механизмами 
розеток Mosaic (через специальный адаптер 
Plexo Кат. № 0 539 48).

	 �Легко навешиваются на стену без необходимости 
открывать щиток.

ШИРОКАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
СВОБОДНО КОНФИГУРИРУЕМЫХ 
ЩИТКОВ
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Стр. 160
Электрооборудование 
серии Quteo

Стр. 175
Электрооборудование 
серии Mosaic

Стр. 194
Управление 
освещением

Стр. 202
Монтаж телефонных 
и информационных 
розеток

Стр. 136
Электрооборудование 
серии Valena™ Classic

Стр. 165
Электрооборудование 
серии Plexo IP55-IK07

Стр. 192
Система ТВ 
соединений

Стр. 197
Термостат для теплого 
пола

Стр. 100
Электрооборудование 
серии Celiane

Стр. 150
Электрооборудование 
серии Etika

Стр. 114
Электрооборудование 
серии 
Valena Life / Allure

Стр. 158
Электрооборудование 
серии Cariva

Стр. 173
Электрооборудование 
Plexo 66

Стр. 193
Общая информация 
о механизмах 
электроустановочных 
изделий

Стр. 198
Телекоммуникационное  
оборудование

 стр. 

268

 стр. 

232

 стр. 

224

 стр. 

206

 стр. 

80

 стр. 

60

 стр. 

2

 стр. 

280
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Céliane Инновационный Céliane Бесшумный Céliane Смарт Céliane USB Céliane Беспроводной

КОЛЛЕКЦИЯ CÉLIANE

СОБЛАЗН ПЕРЕМЕН
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Выбирайте с удовольствием!

Грин ПеркальБелая Перкаль Фиолетовая ПеркальГрэй Перкаль ГрадиентЧерная Перкаль

Классика

Белый МуарБелый Глянец Бирюзовый МуарСлоновая Кость Лиловый МуарОранжевый Муар Песочный Муар

Лазурный Пунктум

Вольфрам Карбон Медь Сильвер Пунктум Оранж ПунктумАлюминийТитан

Металлик
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Céliane™
максимальные нагрузки

■■ Максимальные нагрузки переключателей и светорегуляторов при 230 ВA

или

Кат. №

Лампы 
накаливания 
и галогенные 

220 В

Лампы 
галогенные 

с ферро-
магнитным 

трансформа-
тором

Лампы 
галогенные 
с электрон- 

ным 
трансформа-

тором

Лампы 
люми-

несцентные

Лампы
люми-

несцентные
с балластом 

1-10 В

Лампы 
компактные 

люми-
несцентные

Люми-
несцентные 

лампы 
с внешним 
балластом

Светодиод-
ные лампы 

Свето-
диодные 
лампы со 

встроенным 
балластом

Силовые 
установки

Тепловые 
установки

Модуль-
ные кон-
такторы

Бесконтактный переключатель

0 670 49 1000 Вт 500 ВА 500 ВА 500 ВА - 500 ВА 500 ВА - - 100 ВА 1000 Вт I max ≤ 
2 А

Светорегуляторы

0 670 86 100 Вт
1000 Вт

100 ВА
1000 ВА

100 ВА
1000 ВА - - - - - - - - -

0 670 80 - - - -
I max ≤40 

мА
600 ВА

- - - - - - -

0 670 82 40 Вт
600 Вт

40 ВА
600 ВА - - - - - - - - - -

0 670 83 3 Вт
400 Вт

3 ВА
400 ВА

3 ВА
400 ВА

3 ВА
200 ВА

3 ВА
200 ВА

75 Вт 
или до 

10 ламп(1)
- -

75 Вт 
или до 

10 ламп(1)
- - -

Датчики движения
0 670 25 400 Вт 200 ВА 200 ВА 150 ВА 150 ВА 200 ВА 200 Вт 200 ВА 50 Вт - - -

0 670 26 3 Вт
250 Вт

3 ВА
250 ВА

3 ВА
250 ВА

3 ВА
250 ВА

3 ВА
250 ВА

3 ВА
250 ВА

3 Вт
100 Вт

3 ВА
250 ВА

3 Вт
100 Вт - - -

0 670 99 2000 Вт 1000 ВА 1000 ВА 10 x  
(2 x 36 Вт) - 500 ВА 1000 ВА 500 ВА - 2000 Вт I max ≤ 

2 А
Выключатель с выдержкой времени
0 670 51 1000 Вт 400 ВА 400 ВА - - - - - 250 ВА 1840 Вт -
Программируемый таймер
0 670 53 1200 Вт 1800 ВА 2300 ВА - - 100 ВА(1) - - 1800 ВА - -

(1) Работает со светорегулируемыми светодиодными или компактными люминесцентными лампами

■■ Совместимость выключателей с подсветкой

Кат. №

Лампы 
накаливания 
и галогенные 

220 В

Лампы 
галогенные 

с ферро-
магнитным 

трансформа-
тором

Лампы 
галогенные 
с электрон- 

ным 
трансформа-

тором
Лампы люми-
несцентные

Лампы
люми-

несцентные
с балластом 

1-10 В

Лампы 
компактные 

люми-
несцентные

Люми-
несцентные 

лампы с 
внешним 

балластом

Светодиод-
ные  

лампы
Силовые 
установки

Тепловые 
установки

Модульные 
контакторы

Лампочка подсветки
0 676 86 ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ
Светодиодный модуль
0 676 70 ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ

или
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Céliane™
механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Выключатель 1-полюсный 10 АХ 0 670 02 10 0 680 01 0 683 01 0 662 00 0 679 01 10

Выключатель 1-полюсный 10 АХ
с подсв./инд. с рассеивателем*

0 670 02
+

0 676 70
10 0 650 04 0 651 04 0 678 84 0 652 04 10

Выключатель 1-полюсный 10 АХ 
с подсветкой* 0 670 02 10 0 680 03 0 683 03 0 662 01 0 679 03 10

Выключатель 1-полюсный 10 АХ 
двухклавишный 2х0 670 02 10 0 680 02 0 683 02 0 662 01 0 679 02 10

Выключатель 1-полюсный 10 AX 
двухклавишный с подсветкой 2х0 670 02 10 0 680 04 0 683 04 0 662 11 0 679 04

Выключатель 1-полюсный тонкий 10 AX 0 670 02 10 0 650 01 0 651 01 0 662 97 0 652 01 10

Выключатель 1-полюсный тонкий 10 AX 
с подсв./инд. с рассеивателем*

0 670 02
+

0 676 70
10 0 650 03 0 651 03 0 662 77 0 652 03 10

Выключатель 1-полюсный тонкий 10 AX 
двухклавишый с подсв./инд. с рассеивателем* 2x0 670 02 10 0 650 02 0 651 02 0 662 99 0 652 02 10

Выключатель 1-полюсный 10 АХ 
5-клавишный 5х0 670 02 10 0 680 11 0 683 11 0 662 03 0 679 05 1

Выключатель двухполюсный 20 АХ

0 670 20

10 0 680 21 0 683 21 0 662 18 0 679 21 10

Выключатель двухполюсный 20 АХ 
с подсветкой/индикацией*

10 0 680 23 0 683 23 0 662 19 0 679 23 10

Выключатель клавишный без фиксации 6 А

0 670 32

10 0 680 01 0 683 01 0 662 00 0 679 01 10

Выключатель клавишный без фиксации 6 А  
с подсветкой*

10 0 680 03 0 683 03 0 662 10 0 679 03 10

Выключатель клавишный без фиксации 
тонкий 6 A 0 670 32 10 0 650 01 0 651 01 0 662 97 0 652 01 10

Выключатель клавишный без фиксации 
тонкий 6 A с подсв./инд. с рассеивателем*

0 670 32
+

0 676 70
10 0 650 03 0 651 03 0 662 77 0 652 03 10

Выключатель клавишный без фиксации 6 А 
с подсв./инд. с рассеивателем *

0 670 32
+

0 676 70
10 0 650 04 0 651 04 0 678 84 0 652 04 10

Выключатель двухклавишный 
без фиксации 6 А

2х0 670 32

10 0 680 02 0 683 02 0 662 01 0 679 02 10

Выключатель двухклавишный 
без фиксации 6 А с подсветкой*

10 0 680 04 0 683 04 0 662 11 0 679 04 10

Выключатель 5-клавишный
без фиксации 6 А

5х0 670 32

10 0 680 11 0 683 11 0 662 03 0 679 05 1

Выключатель 5-клавишный 
без фиксации 6 А с подсветкой*

10 0 680 20 0 683 20 0 662 13 0 679 06 1

Выключатель шнурковый
с самовозвратом 6А 0 670 38 0 680 08 0 683 08 0 662 17 – 10

Выключатель бесконтактный 
с нейтралью 1000 Вт 0 670 49 1 0 680 49 0 683 49 0 662 20 0 679 49 1

Выключатель без нейтрали 
с выдержкой времени 1000 Вт 0 670 51 1 0 680 37 0 683 37 0 662 53 0 679 36 1

Таймер программируемый недельный 0 670 53 1 0 680 38 0 683 38 0 662 48 0 679 28 1

* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. табл. выбора на стр. 111)
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МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ – ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ 0 670 01 10 0 680 01 0 683 01 0 662 00 0 679 01 10

Переключатель со встроенным датчиком 
присутствия 0 670 12 1 0 680 12 0 683 12 – 0 679 22 10

Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ 
с подсветкой/индикацией* 0 670 01 10 0 680 03 0 683 03 0 662 10 0 679 03 10

Переключатель 1-полюсный на 2 напр. 10 АХ 
с инд./подсв. с рассеивателем*

0 670 01
+

0 676 70
10 0 650 04 0 651 04 0 678 84 0 652 04 10

Переключатель на 2 напр. двухклавишный

2х0 670 01

10 0 680 02 0 683 02 0 662 01 0 679 02 10

Переключатель на 2 напр. двухклавишный
с подсветкой/индикацией*

10 0 680 04 0 683 04 0 662 11 0 679 04 10

Переключатель на 2 напр. 5-клавишный 5х0 670 01 10 0 680 11 0 683 11 0 662 03 0 679 05 1

Переключатель на 2 напр. 5-клавишный
с подсветкой/индикацией* 5х0 670 01 10 0 680 20 0 683 20 0 662 13 0 679 06 1

Переключатель 1-полюсный на 2 напр.
10 АХ с этикеткой 0 670 01 10 0 680 14 0 683 14 0 662 15 0 679 34 10

Переключатель клавишный без фиксации
с НО/НЗ контактом 6 А

0 670 31

10 0 680 01 0 683 01 0 662 00 0 679 01 10

Переключатель клавишный без фиксации
с НО/НЗ контактом 6 А с подсветкой*

10 0 680 03 0 683 03 0 662 10 0 679 03 10

Переключатель клавишный без фиксации
с НО/НЗ контактом 6 А с подсветкой/индикацией
с рассеивателем*

0 670 31
+

0 676 70
10 0 650 04 0 651 04 0 678 84 0 652 04 10

Переключатель клавишный без фиксации 
тонкий 6 A 0 670 31 10 0 650 01 0 651 01 0 662 97 0 652 01 10

Переключатель клавишный без фиксации 
тонкий 6 A с подсв./инд. с рассеивателем*

0 670 31
+

0 676 70
10 0 650 03 0 651 03 0 662 77 0 652 03 10

Переключатель двухклавишный 
без фиксации 6 А

2х0 670 31

10 0 680 02 0 683 02 0 662 01 0 679 02 10

Переключатель двухклавишный 
без фиксации с подсветкой*

10 0 680 04 0 683 04 0 662 11 0 679 04 10

Переключатель 5-клавишный без фиксации 5х0 670 31 10 0 680 11 0 683 11 0 662 03 0 679 05 1

Переключатель 5-клавишный 
без фиксации с подсветкой* 5х0 670 31 10 0 680 20 0 683 20 0 662 13 0 679 06 1

Переключатель промежуточный 0 670 05 10 0 680 01 0 683 01 0 662 00 0 679 01 10

Переключатель на 2 напр. шнурковый 10 АХ 0 670 08 10 0 680 08 0 683 08 0 662 17 – 10

Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ 0 670 01 10 0 650 01 0 651 01 0 662 97 0 652 01 10

Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ
подсв./инд., с рассеивателем* 0 670 01 10 0 650 03 0 651 03 0 662 77 0 652 03 1

Переключатель на 2 напр. тонкий 10 АХ 
двухклавишный 0 670 01 10 0 650 02 0 651 02 0 662 99 0 652 02 10

* Необходимы лампочки подсветки или индикации (см. табл. выбора на стр. 111)

Céliane™
механизмы и лицевые панели

104



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

ДАТЧИКИ ДВИЖЕНИЯ

Датчик движения двухпроводной 250 Вт, 
без нейтрали, с функцией ручного управления

0 670 26 1 0 680 26 0 683 26 – 0 679 26 10

Датчик движения двухпроводной 250 Вт, 
без нейтрали, без функции ручного управления 0 670 26 1

0 682 99 0 685 99 – 0 679 99 10Датчик движения трехпроводной  400 Вт, 
с нейтралью, без функции ручного управления 0 670 25 1

Датчик движения трехпроводной 2000 Вт, 
с нейтралью, без функции ручного управления 0 670 99 1

СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

Светорегулятор двухпроводной 400 Вт, 
без нейтрали

0 670 83 1

0 650 83 0 651 83 0 662 50 0 652 83
10Светорегулятор двухпроводной 600 Вт, 

без нейтрали 0 670 82 1

Светорегулятор 1-10 В, с нейтралью 0 670 80 1

Светорегулятор трехпроводной 1000 Вт, 
с нейтралью 0 670 86 1 0 680 33 0 683 33 0 662 51 0 679 33 1

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

Светильник для чтения - 1 0 676 56 0 676 57 1

Поворотный точечный светильник (спот) 0 676 55 1 Поставляется с матовой хромированной накладкой

Точечный светильник 3 Вт (спот) 0 676 52 1 Поставляется в комплекте с накладкой

Точечный светильник для лестницы 0 676 54 1 0 680 54 0 683 54 1

СВЕТОВЫЕ УКАЗАТЕЛИ

Указатель световой 0 676 51 1 поставляется с лицевой панелью 1

Указатель световой автономный 0 676 53 1 поставляется с лицевой панелью 1

Автономный съемный светильник 
аварийного освещения 0 670 68 1

 
0 680 68 0 683 68 – 0 679 68 1

Световой указатель с датчиком движения 0 670 93 1 0 680 51 0 683 51 – – 1

* Необходимы лампы подсветки или индикации (см. табл. выбора на стр. 111)
** Светодиодная подсветка/индикация встроена в лицевую панель

Céliane™
механизмы и лицевые панели
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МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

КОНТРОЛЬ ДОСТУПА, ЗВОНКИ

Выключатель с ключом 2-позиционный 6 А 0 670 09 1 0 680 09 0 683 09 – 0 679 69 1

Выключатель с ключом 3-позиционный 
с самовозвратом 0 670 39 1 0 681 57 0 684 57 – – 1

Выключатель с ключом для светильников 0 675 31 1 0 681 99 0 684 99 – – 1

Выключатель с ключом-картой* 0 675 63 1

0 682 09 0 685 09 0 662 70 0 679 09 1

Выключатель с ключом-картой RFID 0 675 64 1

Звонок с подсветкой 230 В 0 675 41 1

0 682 01 0 685 01 0 662 73 – 1

Звонок с подсветкой 8-12 В 0 675 42 1

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ШТОР / ЖАЛЮЗИ / ТЕНТОВ

Выключатель привода 0 676 01 10

0 681 51 0 684 51 0 662 90 0 679 55 10Выключатель привода кнопочный 0 676 02 10

Выключатель привода мансардного окна 0 676 04 10

Выключатель привода программируемый  
с ежедневной программой 0 676 21 1 0 681 59 0 684 59 0 662 91 0 679 59 1

УПРАВЛЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЕЙ

Выключатель для вентиляции 0 670 01 10

0 680 61 0 683 61 – 0 679 61 10
Переключатель клавишный без фиксации 
для вентиляции 0 670 31 10

Выключатель с выдержкой времени 
для вентиляции 0 674 23 1 0 680 37 0 683 37 – 0 679 36 10

Регулятор мотора вентилятора 40-400 Вт 0 670 88 1 0 680 88 0 683 88 – – 1

УПРАВЛЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕМ

Термостат с датчиком для теплого пола 0 674 05 1 0 682 49 0 685 49 0 662 98 0 679 89 1

Термостат комнатный 0 674 00 1 0 682 40 0 685 40 0 662 80 0 679 80 1

Термостат комнатный программируемый 0 674 02 1 0 682 42 0 685 42 0 662 81 0 679 92 1

Датчик для модульного термостата
Кат. № 0 038 40 0 674 08 1 0 682 43 0 685 43 – – 1

* Необходим ключ-карта Кат. № 0 698 06

Céliane™
механизмы и лицевые панели
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МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

УПРАВЛЕНИЕ УБОРОЧНОЙ СИСТЕМОЙ

Розетка без контакта для стационарной 
уборочной системы

1 0 674 30* 0 674 31* 1

Розетка с контактом для стационарной 
уборочной системы

1 0 674 32* 0 674 33* 1

РОЗЕТКИ СИЛОВЫЕ

Розетка 2К+З немецк. стандарта
с безвинтовыми зажимами 0 671 53 10

0 681 31 0 684 31 0 662 27 0 679 31 10
Розетка 2К+З немецк. стандарта
с винтовыми зажимами 0 671 61 10

Розетка 2К+З франц. стандарта
с безвинтовыми зажимами 0 671 11 10

0 681 12 0 684 12 0 662 21 0 679 12 10

Розетка 2 К с винтовыми зажимами 0 671 10 10

Розетка 2К+З немецк. стандарта с плоской 
лицевой панелью и безвинтовыми зажимами - - 0 671 66 0 671 67 0 671 69 0 671 68 10

Розетка для электробритв 0 671 59 1 0 681 35 0 684 35 0 662 24 0 679 35 1

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

Розетка RJ 11 телефонная 0 673 40 10

0 682 37 0 685 37 0 662 30 0 679 37 10

Розетка RJ 12 телефонная 0 673 41 10

Розетка RJ 45 + розетка ТВ тип F
0 673 45

+
0 673 82

10 0 682 39 0 685 39 0 662 34 0 679 39 10

Розетка RJ 45 UTP кат. 6 0 673 44 10

0 682 51 0 685 51 0 662 35 0 679 51 10

Розетка RJ 45 FTP кат. 6 0 673 45 10

Розетка RJ 45 UTP кат. 6 двойная 2x0 673 44 10

0 682 52 0 685 52 0 662 36 0 679 52 10

Розетка RJ 45 FTP кат. 6 двойная 2x0 673 45 10

Коммутатор на 6 портов RJ-45
Ethernet 10/100 base T 0 673 61 1 0 682 54 0 685 54 – – 1

Розетка RJ 45 STP кат. 6
для оптимизированной сети с этикеткой 0 673 96 10 0 682 91 0 685 91 0 662 37 0 679 90 10

* Механизм поставляется вместе с лицевой панелью

Céliane™
механизмы и лицевые панели
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МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

РОЗЕТКИ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ, МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

Розетка TV тип F 0 673 80 10

0 682 82 0 685 82 0 662 31 0 679 82 10

Розетка TV (штекер) 0 673 82 10

Розетка TV проходная 0 673 86 10

Розетка TV оконечная 0 673 87 10

Розетка TV-FM-SAT 0 673 88 10 0 682 85 0 685 85 0 662 33 0 679 85 10

Розетка акустическая 0 673 11 10 0 682 11 0 685 11 0 662 40 0 678 13 10

Розетка акустическая двойная 2x0 673 11 10 0 682 12 0 685 12 0 662 41 0 678 14 10

Розетка аудио/видео RCA 0 673 13 1

0 682 13 0 685 13 0 662 78 0 678 63 10

Розетка аудио/видео RCA,  
укомплектованная кабелями 0 683 73 1

Розетка аудио/видео HD15 (VGA) 0 673 16 1 0 682 15 0 685 15 0 662 87 – 1

Двойная розетка аудио/видео RCA 2x0 673 13 1 0 682 14 0 685 14 0 662 79 0 678 64

Céliane™
механизмы и лицевые панели
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МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

РОЗЕТКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ

Розетка USB 0 673 52 1

0 682 53 0 685 53 – 0 679 50 1

Розетка USB укомплектованная кабелями 0 673 72 1

Зарядное устройство 2 х USB 2400 мА 0 674 62 1 0 682 56 0 685 56 – 0 679 56 5

Розетка аудио/видео HDMI 0 673 17 1

0 682 16 0 685 16 0 662 88 0 678 16 1

Розетка аудио/видео HDMI  
укомплектованная кабелями 0 673 77 1

Розетка аудио Jack 3,5мм 0 673 18 1 0 682 17 0 685 17 0 662 89 – 1

Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм 0 673 19 1

0 682 19 0 685 19 – – 1

Розетка аудио/видео HD15 + Jack 3,5 мм 
укомплектованная кабелями 0 673 76 1

Гнездо XLR 0 673 35 1 0 682 35 0 685 35 – – 1

Розетка Banana 0 673 12 1 0 682 31 0 685 31 – 0 678 72 1

Розетка Banana двойная 2х0 673 12 1 0 682 32 0 685 32 – 0 678 74 1

Аттенюатор для звуковой трансляции 0 673 07 1 0 682 08 0 685 08 – – 1

Céliane™
механизмы и лицевые панели
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Céliane™
механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

СИСТЕМА ЗВУКОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ

Одна зона

Тюнер с функцией RDS 0 673 26 1 0 682 42 0 685 42 0 679 92 1

Тюнер (предварительный усилитель) 0 673 20 1 0 682 20 0 685 20 0 662 42 0 678 70 1

Блок питания для тюнера
(со встроенной колонкой) 0 673 21 1 0 682 29 0 685 29 0 662 43 0 678 79 1

Интерфейс Bluetooth 
системы звуковой трансляции 0 673 08 1 0 682 18 0 685 18 – 0 678 18 1

Несколько зон

Модуль с входом для источника звука
и блоком питания 60 Вт 0 673 24 1 0 682 21 0 685 21 0 662 44 0 678 71 1

Модуль локального управления  
с ЖК экраном 0 673 23 1 0 682 23 0 685 23 0 662 45 0 678 73 1

Дополнительный модуль для тюнера  
(с функцией наблюдения за ребенком  
и функцией внутренней связи)

0 673 25 1 0 682 25 0 685 25 0 662 46 – 1

Колонки

Колонка встраиваемая Ø2" 0 673 28 1 0 682 28 0 685 28 0 662 47 0 678 78 1

СИСТЕМА ДОМОФОНИИ*

Комплект на 1 абонента 
(лицевая панель и рамка  
титанового цвета входят в комплект)

0 633 31** 1 поставляется 
с механизмом

1

Видеоблок внутренний дополнительный 0 675 46 1 0 682 06 0 685 06 0 662 71 0 648 06 1

* Может являться компонентом системы домашней автоматизации 
** О возможности поставки проконсультируйтесь с представителем Legrand в Вашем регионе
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Céliane™
механизмы и лицевые панели

МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

Белый Титан Слоновая 
кость Графит

Кат. № Упак. Упак.

 КАБЕЛЬНЫЕ ВЫВОДЫ, ЗАГЛУШКИ

Вывод кабельный 0 671 81 10 0 681 41 0 684 41 0 662 25 0 679 41 10

Заглушка 0 681 43 0 684 43 0 662 26 0 679 43 10

 НАКЛАДНЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

Одноместная 0 802 41 0 802 44 10

Двухместная горизонтальная/вертикальная 0 802 42 0 802 45 5

 ЛАМПОЧКИ И АКСЕССУАРЫ

Лампочка подсветки 220 В 0 676 86 10 10

Лампочка подсветки 220 В 
для Кат. № 0 670 02/32 0 676 84 10

Лампочка подсветки 12 / 24 / 48 В 0 676 87 10 10

Лампочки индикации 0 676 88 10 10

Светодиодный модуль с контурной 
подсветкой 0 676 70 1 1

Лампочка подсветки для силовых розеток 0 676 64 10 10

Держатель этикеток для маркировки 0 676 60 10 10

Цилиндр для механизма с замком – 
полуцилиндр евростандарта – поставляется 
с одним комплектом из 3-х ключей

0 697 95 1 1

Лампа подсветки 230 В 
Потребление 0,15 мА 6 650 90 10 10

Лампа светодиодная для индикации 230 В 
Потребление 3 мА 6 650 91 10 10
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Céliane™
рамки и универсальные суппорты

Рамки и суппорты. 
Монтаж 
вертикальный 
или горизонтальный

Межосевое расстояние 71 мм

1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов

КЛАССИКА

Белый  
глянец 0 666 31 + 0 802 51 0 666 32 + 2 х 0 802 51 0 666 33 + 3 х 0 802 51 0 666 34 + 4 х 0 802 51 0 666 30 + 5 х 0 802 51

Слоновая кость 0 666 21 + 0 802 51 0 666 22 + 2 х 0 802 51 0 666 23 + 3 х 0 802 51 0 666 24 + 4 х 0 802 51 0 666 25 + 5 х 0 802 51

Бирюзовый  
муар 0 666 41 + 0 802 51 0 666 42 + 2 х 0 802 51 0 666 43 + 3 х 0 802 51 0 666 44 + 4 х 0 802 51 –

Оранжевый  
муар 0 666 51 + 0 802 51 0 666 52 + 2 х 0 802 51 0 666 53 + 3 х 0 802 51 0 666 54 + 4 х 0 802 51 –

Лиловый  
муар 0 666 61 + 0 802 51 0 666 62 + 2 х 0 802 51 0 666 63 + 3 х 0 802 51 0 666 64 + 4 х 0 802 51 –

Песочный  
муар 0 666 71 + 0 802 51 0 666 72 + 2 х 0 802 51 0 666 73 + 3 х 0 802 51 0 666 74 + 4 х 0 802 51 –

Белый  
муар 0 666 40 + 0 802 51 – – – –

Белая  
перкаль 0 667 01 + 0 802 51 0 667 02 + 2 х 0 802 51 0 667 03 + 3 х 0 802 51 0 667 04 + 4 х 0 802 51 –

Грин  
перкаль 0 667 11 + 0 802 51 0 667 12 + 2 х 0 802 51 0 667 13 + 3 х 0 802 51 0 667 14 + 4 х 0 802 51 –

Грэй  
перкаль 0 667 21 + 0 802 51 0 667 22 + 2 х 0 802 51 0 667 23 + 3 х 0 802 51 0 667 24 + 4 х 0 802 51 –

Фиолетовая  
перкаль 0 667 31 + 0 802 51 0 667 32 + 2 х 0 802 51 0 667 33 + 3 х 0 802 51 0 667 34 + 4 х 0 802 51 –

Черная  
перкаль 0 667 41 + 0 802 51 0 667 42 + 2 х 0 802 51 0 667 43 + 3 х 0 802 51 0 667 44 + 4 х 0 802 51 –

Градиент 0 667 40 + 0 802 51 – – – –

МЕТАЛЛИК

Титан 0 689 01 + 0 802 51 0 689 02 + 2 х 0 802 51 0 689 03 + 3 х 0 802 51 0 689 04 + 4 х 0 802 51 0 689 10 + 5 х 0 802 51

Алюминий 0 689 21 + 0 802 51 0 689 22 + 2 х 0 802 51 0 689 23 + 3 х 0 802 51 0 689 24 + 4 х 0 802 51 0 689 30 + 5 х 0 802 51

Вольфрам 0 689 71 + 0 802 51 0 689 72 + 2 х 0 802 51 0 689 73 + 3 х 0 802 51 0 689 74 + 4 х 0 802 51 –

Карбон 0 689 81 + 0 802 51 0 689 82 + 2 х 0 802 51 0 689 83 + 3 х 0 802 51 0 689 84 + 4 х 0 802 51 0 689 80 + 5 х 0 802 51

Медь 0 689 91 + 0 802 51 0 689 92 + 2 х 0 802 51 0 689 93 + 3 х 0 802 51 0 689 94 + 4 х 0 802 51 –

Сильвер  
пунктум 0 687 21 + 0 802 51 0 687 22 + 2 х 0 802 51 0 687 23 + 3 х 0 802 51 0 687 24 + 4 х 0 802 51 –

Оранж  
пунктум 0 687 61 + 0 802 51 0 687 62 + 2 х 0 802 51 0 687 63 + 3 х 0 802 51 0 687 64 + 4 х 0 802 51 –

Лазурный  
пунктум 0 687 71 + 0 802 51 0 687 72 + 2 х 0 802 51 0 687 73 + 3 х 0 802 51 0 687 74 + 4 х 0 802 51 –

РАМКИ IP 44

IP 44 - Белый 0 690 71 + 0 802 51 0 690 72 + 2 x 0 802 51 – – –

IP 44 - Слоновая кость 0 690 81 + 0 802 51 0 690 82 + 2 х 0 802 51 – – –

Другие декоративные решения Celiane Вы можете найти в брошюре Celiane и Общем каталоге Legrand 2017
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Céliane™
рамки и универсальные суппорты

Механизм 
Céliane

Переключатель  
0 670 01
Кнопка   
0 670 31

0 673 26
0 673 54/55
0 670 86
0 674 02
0 671 59
5 x 0 670 01/31

Коммутатор 
0 673 61

Экран 3.5"
0 672 92

0 675 46(1)

0 675 15(1)

0 675 20(1)

0 674 56

Рамка 1 модуль Рамка 4/5 модулей Рамка 6/8 модулей Рамка для экрана 3,5" Рамка (большой формат)

КЛАССИКА

Белый  
глянец 0 686 30(2) + 0 802 50 0 666 35 + 0 802 52 0 666 36 + 0 802 53 0 686 06(2) 0 686 37(2)

Белая  
перкаль – 0 667 05 + 0 802 52 0 667 06 + 0 802 53 – –

Грин  
перкаль – 0 667 15 + 0 802 52 0 667 16 + 0 802 53 – –

Грэй  
перкаль – 0 667 25 + 0 802 52 0 667 26 + 0 802 53 – –

Фиолетовая  
перкаль – 0 667 35 + 0 802 52 0 667 36 + 0 802 53 – –

Черная  
перкаль – 0 667 45 + 0 802 52 0 667 46 + 0 802 53 – –

МЕТАЛЛИК

Титан 0 689 00(3) + 0 802 50 0 689 05 + 0 802 52 0 689 06 + 0 802 53 0 689 16(3) 0 689 07

Алюминий – 0 689 25 + 0 802 52 0 689 26 + 0 802 53 – –

Вольфрам – 0 689 75 + 0 802 52 0 689 76 + 0 802 53 – –

Карбон – 0 689 85 + 0 802 52 0 689 86 + 0 802 53 0 689 87 –

1) Поставляется в комплекте с суппортом 
2) Рамка белая 
3) Рамка окрашена
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 Выключатель с подветкой  Энергосберегающий 
выключатель 

 Выключатель с подветкой  Комбинированная розетка:  
силовая + зарядное устройство USB

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
для ЛЮБОГО ИНТЕРЬЕРА
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ЛазурьЛайм Терракота МедьАлюминийСталь

Темное ДеревоСветлое Дерево

Valena Life

Ампир Белый Эл ГрэйАмпир БежевыйЖемчугБелый Слоновая Кость

Valena Allure

Нарцисс Хром ФлораНарцисс ЗолотоЖемчугБелый Слоновая Кость

Матовый ЧерныйТиснение бежевоеТиснение белое Алюминий
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Valena

Электроустановочные изделия серии Valena Life/Allure 
комплектуются новым механизмом Legrand – In’Matic.
Valena In’Matic является результатом многолетних 
исследований, изучения потребностей рынка и тщательных 
испытаний, подтвердивших простоту монтажа и обслуживания, 
а также высокие электротехнические характеристики 
и удобство эксплуатации.

Oдин механизм

два 
дизайна
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ЭРГОНОМИЧНЫЕ 
ТОЛКАТЕЛИ ЗАЖИМОВ

Извлекать провода 
из безвинтовых зажимов  
стало ещё удобнее.

ЗАЩИТНЫЕ ШТОРКИ

Интегрированы в механизм.
Высокая надежность 
и электробезопасность 
при эксплуатации.

Захваты с двумя зубцами

1 - Надежная фиксация механизма 
в монтажной коробке
2 - Захваты полностью скрыты, 
что исключает возможность 
повреждения проводов и получения 
травм во время монтажа.

Защитная крышка

Защита механизмов 
от повреждений и загрязнений 
при монтаже и отделочных 
работах.
Основные механизмы 
поставляются с откидными 
защитными крышками.

Безопасность
Надежность

Прочность

ИЗОЛИРОВАННЫЙ 
СУППОРТ

Сталь + поликарбонат. 
Дополнительная жесткость 
и электробезопасность.

МАКСИМАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ

Конструкция закрытого типа 
исключает прикосновения 
к токоведущим частям.

КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

Подключение тестера 
без демонтажа изделия.

Контрольные точки 
на выключателе.

Valena
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Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Выключатель 10АХ 250В. Безвинтовые зажимы 7 520 01 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09 7 524 01 7 525 01 7 526 01 7 527 01 7 528 01 7 529 01 7 529 11 7 521 51

Выключатель 10 АХ 250 В с подсветкой. Безвинтовые зажимы 7 520 01 0 676 84 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 524 10 7 525 10 7 526 10 7 521 61

Выключатель 10 АХ 250 В с индикацией. Безвинтовые зажимы 7 520 01 6 650 91 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 521 04 7 522 04 7 523 04

Переключатель 10 АХ 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 16 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09 7 524 06 7 525 06 7 526 06 7 527 06 7 528 06 7 529 06 7 529 16 7 521 56

Переключатель 10 АХ 250 В с подсветкой. Безвинтовые зажимы 7 520 16 0 676 86 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 524 26 7 525 26 7 526 26 7 527 26 7 528 26 7 529 26 7 529 36 7 521 67

Переключатель 10 АХ 250 В c зажимом нейтрали. Безвинтовые зажимы 7 520 10 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Переключатель 10 АХ 250 В c зажимом нейтрали, с индикацией.  
Безвинтовые зажимы 7 520 10 0 676 88 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89

Valena ALLURE. Переключатель 10 АХ 250 В с контурной подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 16 7 520 57 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Valena ALLURE. Переключатель 10 АХ 250 В c зажимом нейтрали,  
с контурной индикацией. Безвинтовые зажимы 7 520 10 7 520 58 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Переключатель 16 АХ 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 27 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Выключатель двухклавишный 10 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 05 7 550 20 7 550 21 7 550 22 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29 7 524 05 7 525 05 7 526 05 7 527 05 7 528 05 7 529 05 7 529 15 7 521 55

Выключатель двухклавишный 10 АХ 250 В с подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 05 0 676 84 7 552 20 7 552 21 7 552 22 7 552 25 7 552 26 7 552 27 7 552 28 7 552 29 7 524 28 7 525 28 7 526 28

7 520 01 + 7 550 05 7 520 01 + 7 550 06 7 520 01 + 7 550 07 7 520 01 + 7 550 08 7 520 01 + 7 551 02

118



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Выключатель 10АХ 250В. Безвинтовые зажимы 7 520 01 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09 7 524 01 7 525 01 7 526 01 7 527 01 7 528 01 7 529 01 7 529 11 7 521 51

Выключатель 10 АХ 250 В с подсветкой. Безвинтовые зажимы 7 520 01 0 676 84 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 524 10 7 525 10 7 526 10 7 521 61

Выключатель 10 АХ 250 В с индикацией. Безвинтовые зажимы 7 520 01 6 650 91 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 521 04 7 522 04 7 523 04

Переключатель 10 АХ 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 16 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09 7 524 06 7 525 06 7 526 06 7 527 06 7 528 06 7 529 06 7 529 16 7 521 56

Переключатель 10 АХ 250 В с подсветкой. Безвинтовые зажимы 7 520 16 0 676 86 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 524 26 7 525 26 7 526 26 7 527 26 7 528 26 7 529 26 7 529 36 7 521 67

Переключатель 10 АХ 250 В c зажимом нейтрали. Безвинтовые зажимы 7 520 10 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Переключатель 10 АХ 250 В c зажимом нейтрали, с индикацией.  
Безвинтовые зажимы 7 520 10 0 676 88 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89

Valena ALLURE. Переключатель 10 АХ 250 В с контурной подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 16 7 520 57 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Valena ALLURE. Переключатель 10 АХ 250 В c зажимом нейтрали,  
с контурной индикацией. Безвинтовые зажимы 7 520 10 7 520 58 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Переключатель 16 АХ 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 27 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09

Выключатель двухклавишный 10 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 05 7 550 20 7 550 21 7 550 22 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29 7 524 05 7 525 05 7 526 05 7 527 05 7 528 05 7 529 05 7 529 15 7 521 55

Выключатель двухклавишный 10 АХ 250 В с подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 05 0 676 84 7 552 20 7 552 21 7 552 22 7 552 25 7 552 26 7 552 27 7 552 28 7 552 29 7 524 28 7 525 28 7 526 28

7 520 01 + 7 550 05 +  
7 543 41 (Нарцисс хром)

7 520 01 + 7 550 07 +
7 543 91 (Алюминий)

7 520 05 + 7 552 20 +
7 540 07 (Белый)

7 520 27 + 7 550 00 +
7 540 91 (Лазурь)

7 520 16 + 7 550 06 +  
7 543 11 (Слоновая кость)

119



WWW.LEGRAND.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций (продолжение)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Valena ALLURE. Выключатель двухклавишный 10 АХ 250 В с контурной 
подсветкой. Безвинтовые зажимы 7 520 28 7 520 57 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29

Переключатель двухклавишный 10 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 28 7 550 20 7 550 21 7 550 22 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29 7 524 08 7 525 08 7 526 08 7 527 08 7 528 08 7 529 08 7 529 18 7 521 58

Переключатель двухклавишный 10 А 250 В с подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 28 0 676 86 7 552 20 7 552 21 7 552 22 7 552 25 7 552 26 7 552 27 7 552 28 7 552 29 7 524 09 7 525 09 7 526 09 7 527 09 7 528 09 7 529 09 7 529 19 7 521 59

Переключатель промежуточный 10АХ 250В. Винтовые зажимы 7 520 07 7 550 70 7 550 71 7 550 72 7 550 75 7 550 76 7 550 77 7 550 78 7 550 79 7 524 07 7 525 07 7 526 07

Переключатель промежуточный 10 АХ 250 В с подсветкой.  
Винтовые зажимы 7 520 07 6 650 90 7 552 70 7 552 71 7 552 72 7 552 75 7 552 76 7 552 77 7 552 78 7 552 79 7 524 48 7 525 48 7 526 48

Переключатель промежуточный 10 АХ 250 В с индикацией.  
Винтовые зажимы 7 520 07 6 650 91 7 552 70 7 552 71 7 552 72 7 552 75 7 552 76 7 552 77 7 552 78 7 552 79

Выключатель кнопочный 6 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 11 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09 7 524 11 7 525 11 7 526 11 7 521 71

Выключатель кнопочный 6 А 250 В c подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 11 0 676 84 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 524 12 7 522 12 7 523 12

Выключатель кнопочный 6 А 250 В с символом «звонок».  
Безвинтовые зажимы 7 520 11 7 550 10 7 550 11 7 550 12 7 550 15 7 550 16 7 550 17 7 550 18 7 550 19

Выключатель кнопочный 6 А 250 В с символом «звонок», с подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 11 0 676 86 7 550 50 7 550 51 7 550 52 7 550 90 7 550 91 7 550 92 7 550 93 7 550 94 7 521 16 7 522 16 7 523 16

Кнопочный выключатель 6 А 250 В с держателем маркировки,  
с подсветкой 7 520 11 0 676 84 7 551 10 7 551 10 7 551 10 7 551 15 7 551 15 7 551 15

Выключатель двухклавишный кнопочный 6 А 250 В.  
Безвинтовые зажимы 7 520 18 7 550 20 7 550 21 7 550 22 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29

Выключатель двухклавишный кнопочный 6 А 250 В. С подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 18 0 676 86 7 552 20 7 552 21 7 552 22 7 552 25 7 552 26 7 552 27 7 552 28 7 552 29

7 520 11 + 7 550 10 7 520 18 + 7 552 21 7 520 11 + 7 551 02
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Valena ALLURE. Выключатель двухклавишный 10 АХ 250 В с контурной 
подсветкой. Безвинтовые зажимы 7 520 28 7 520 57 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29

Переключатель двухклавишный 10 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 28 7 550 20 7 550 21 7 550 22 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29 7 524 08 7 525 08 7 526 08 7 527 08 7 528 08 7 529 08 7 529 18 7 521 58

Переключатель двухклавишный 10 А 250 В с подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 28 0 676 86 7 552 20 7 552 21 7 552 22 7 552 25 7 552 26 7 552 27 7 552 28 7 552 29 7 524 09 7 525 09 7 526 09 7 527 09 7 528 09 7 529 09 7 529 19 7 521 59

Переключатель промежуточный 10АХ 250В. Винтовые зажимы 7 520 07 7 550 70 7 550 71 7 550 72 7 550 75 7 550 76 7 550 77 7 550 78 7 550 79 7 524 07 7 525 07 7 526 07

Переключатель промежуточный 10 АХ 250 В с подсветкой.  
Винтовые зажимы 7 520 07 6 650 90 7 552 70 7 552 71 7 552 72 7 552 75 7 552 76 7 552 77 7 552 78 7 552 79 7 524 48 7 525 48 7 526 48

Переключатель промежуточный 10 АХ 250 В с индикацией.  
Винтовые зажимы 7 520 07 6 650 91 7 552 70 7 552 71 7 552 72 7 552 75 7 552 76 7 552 77 7 552 78 7 552 79

Выключатель кнопочный 6 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 520 11 7 550 00 7 550 01 7 550 02 7 550 05 7 550 06 7 550 07 7 550 08 7 550 09 7 524 11 7 525 11 7 526 11 7 521 71

Выключатель кнопочный 6 А 250 В c подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 11 0 676 84 7 551 00 7 551 01 7 551 02 7 550 85 7 550 86 7 550 87 7 550 88 7 550 89 7 524 12 7 522 12 7 523 12

Выключатель кнопочный 6 А 250 В с символом «звонок».  
Безвинтовые зажимы 7 520 11 7 550 10 7 550 11 7 550 12 7 550 15 7 550 16 7 550 17 7 550 18 7 550 19

Выключатель кнопочный 6 А 250 В с символом «звонок», с подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 11 0 676 86 7 550 50 7 550 51 7 550 52 7 550 90 7 550 91 7 550 92 7 550 93 7 550 94 7 521 16 7 522 16 7 523 16

Кнопочный выключатель 6 А 250 В с держателем маркировки,  
с подсветкой 7 520 11 0 676 84 7 551 10 7 551 10 7 551 10 7 551 15 7 551 15 7 551 15

Выключатель двухклавишный кнопочный 6 А 250 В.  
Безвинтовые зажимы 7 520 18 7 550 20 7 550 21 7 550 22 7 550 25 7 550 26 7 550 27 7 550 28 7 550 29

Выключатель двухклавишный кнопочный 6 А 250 В. С подсветкой.  
Безвинтовые зажимы 7 520 18 0 676 86 7 552 20 7 552 21 7 552 22 7 552 25 7 552 26 7 552 27 7 552 28 7 552 29

7 529 08 + 7 543 91 
(Алюминий)

7 524 07 + 0 540 07
(Белый)

7 520 11 + 7 550 05 +
7 543 01 (Белый) 

7 520 11 + 7 550 06 +
7 543 11 (Слоновая кость)
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Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций (продолжение)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Выключатель двухполюсный 16 АХ 250 В. Винтовые зажимы 7 520 02 7 551 20 7 551 21 7 551 22 7 551 25 7 551 26 7 551 27 7 551 28 7 551 29 7 524 02 7 525 02 7 526 02 7 521 64

Выключатель трехклавишный 10 АХ 250 В. Винтовые зажимы 7 520 03 7 550 30 7 550 31 7 550 32 7 550 35 7 550 36 7 550 37 7 550 38 7 550 39 7 524 03 7 525 03 7 526 03

Указатель световой с датчиком движения 180°. С лицевой панелью 7 521 74 7 522 74 7 523 74 7 521 78 7 522 78 7 523 78

Датчик движения 180° 250 Вт без нейтрали 7 520 70 7 548 84 7 548 93 7 548 94 7 521 79 7 522 79 7 523 79 7 521 70 7 522 70 7 523 70 7 527 70 7 528 70 7 529 70 7 521 77

Датчик движения 180° 400 Вт с нейтралью 7 520 73 7 548 84 7 548 93 7 548 94 7 521 79 7 522 79 7 523 79 7 521 73 7 522 73 7 523 73

Датчик движения 180° 250 Вт без нейтрали, с ручным управлением 7 520 70 7 521 80 7 522 80 7 523 80 7 521 81 7 522 81 7 521 72 7 522 72 7 523 72

Переключатель со встроенным датчиком движения 160°.  
Безвинтовые зажимы 7 520 65 7 547 10 7 547 11 7 547 12 7 520 75 7 520 76 7 520 77 7 520 78 7 520 79 7 521 65 7 522 65 7 523 65

Светорегулятор кнопочный для балластов 1-10 В с нейтралью. 
Безвинтовые зажимы 7 520 67 7 548 90 7 548 91 7 548 92 7 520 85 7 520 86 7 520 87 7 520 88 7 520 89

Светорегулятор с поворотной ручкой универсальный 300 Вт без нейтрали 7 520 60 7 548 80 7 548 81 7 548 82 7 520 45 7 520 46 7 520 47 7 520 48 7 520 49 7 524 60 7 525 60 7 526 60 7 527 60 7 528 60 7 529 60 7 529 80

Светорегулятор кнопочный универсальный 400 Вт без нейтрали 7 520 62 7 548 90 7 548 91 7 548 92 7 520 85 7 520 86 7 520 87 7 520 88 7 520 89 7 524 62 7 525 62 7 526 62 7 527 62 7 528 62 7 529 62

Выключатель без нейтрали, с задержкой отключения. 10 АХ 250 В. 
Винтовые зажимы 7 520 61 7 552 10 7 552 11 7 552 12 7 552 15 7 552 16 7 552 17 7 552 18 7 552 19

Выключатель кнопочный управления для жалюзи и рольставней 6 А 250 В. 
Безвинтовые зажимы 7 520 30 7 551 40 7 551 41 7 551 42 7 551 45 7 551 46 7 551 47 7 551 48 7 551 49 7 524 30 7 525 30 7 526 30

Выключатель управления для жалюзи и рольставней 6 АХ 250 В. 
Безвинтовые зажимы 7 520 29 7 551 40 7 551 41 7 551 42 7 551 45 7 551 46 7 551 47 7 551 48 7 551 49 7 524 29 7 525 29 7 526 29

7 527 70 7 520 29 + 7 551 457 520 67 + 7 520 87
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Выключатель двухполюсный 16 АХ 250 В. Винтовые зажимы 7 520 02 7 551 20 7 551 21 7 551 22 7 551 25 7 551 26 7 551 27 7 551 28 7 551 29 7 524 02 7 525 02 7 526 02 7 521 64

Выключатель трехклавишный 10 АХ 250 В. Винтовые зажимы 7 520 03 7 550 30 7 550 31 7 550 32 7 550 35 7 550 36 7 550 37 7 550 38 7 550 39 7 524 03 7 525 03 7 526 03

Указатель световой с датчиком движения 180°. С лицевой панелью 7 521 74 7 522 74 7 523 74 7 521 78 7 522 78 7 523 78

Датчик движения 180° 250 Вт без нейтрали 7 520 70 7 548 84 7 548 93 7 548 94 7 521 79 7 522 79 7 523 79 7 521 70 7 522 70 7 523 70 7 527 70 7 528 70 7 529 70 7 521 77

Датчик движения 180° 400 Вт с нейтралью 7 520 73 7 548 84 7 548 93 7 548 94 7 521 79 7 522 79 7 523 79 7 521 73 7 522 73 7 523 73

Датчик движения 180° 250 Вт без нейтрали, с ручным управлением 7 520 70 7 521 80 7 522 80 7 523 80 7 521 81 7 522 81 7 521 72 7 522 72 7 523 72

Переключатель со встроенным датчиком движения 160°.  
Безвинтовые зажимы 7 520 65 7 547 10 7 547 11 7 547 12 7 520 75 7 520 76 7 520 77 7 520 78 7 520 79 7 521 65 7 522 65 7 523 65

Светорегулятор кнопочный для балластов 1-10 В с нейтралью. 
Безвинтовые зажимы 7 520 67 7 548 90 7 548 91 7 548 92 7 520 85 7 520 86 7 520 87 7 520 88 7 520 89

Светорегулятор с поворотной ручкой универсальный 300 Вт без нейтрали 7 520 60 7 548 80 7 548 81 7 548 82 7 520 45 7 520 46 7 520 47 7 520 48 7 520 49 7 524 60 7 525 60 7 526 60 7 527 60 7 528 60 7 529 60 7 529 80

Светорегулятор кнопочный универсальный 400 Вт без нейтрали 7 520 62 7 548 90 7 548 91 7 548 92 7 520 85 7 520 86 7 520 87 7 520 88 7 520 89 7 524 62 7 525 62 7 526 62 7 527 62 7 528 62 7 529 62

Выключатель без нейтрали, с задержкой отключения. 10 АХ 250 В. 
Винтовые зажимы 7 520 61 7 552 10 7 552 11 7 552 12 7 552 15 7 552 16 7 552 17 7 552 18 7 552 19

Выключатель кнопочный управления для жалюзи и рольставней 6 А 250 В. 
Безвинтовые зажимы 7 520 30 7 551 40 7 551 41 7 551 42 7 551 45 7 551 46 7 551 47 7 551 48 7 551 49 7 524 30 7 525 30 7 526 30

Выключатель управления для жалюзи и рольставней 6 АХ 250 В. 
Безвинтовые зажимы 7 520 29 7 551 40 7 551 41 7 551 42 7 551 45 7 551 46 7 551 47 7 551 48 7 551 49 7 524 29 7 525 29 7 526 29

7 524 60 + 7 540 07 
(Белый)

7 520 67 + 7 548 92 +
7 541 37 (Алюминий)

7 520 67 + 7 520 87 +
7 543 91 (Алюминий)

7 524 03 + 7 541 21  
(Эл Грей)

123



WWW.LEGRAND.RU

Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций (продолжение)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Б
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Термостат комнатный электронный 5-30 °С 8 А 230 В 7 520 33 7 553 15 7 553 16 7 553 17 7 553 18 7 553 19 7 521 33 7 522 33 7 523 33

Термостат для теплых полов с датчиком. 16 А 250 В 7 520 34 7 553 25 7 553 26 7 553 27 7 553 28 7 553 29 7 521 34 7 522 34 7 523 34

Выключатель с выдержкой времени 2-канальный освещение 250 Вт /
вентиляция 250 ВА, с нейтралью 7 520 32 7 552 10 7 552 11 7 552 12 7 552 15 7 552 16 7 552 17 7 552 18 7 552 19

Термостат комнатный программируемый. С лицевой панелью 7 521 35 7 522 35 7 523 35 7 521 35 7 522 35 7 523 35 7 553 38 7 553 39

Выключатель вентилятора 4-позиционный. С лицевой панелью 7 521 32 7 522 32 7 523 32 7 551 75 7 551 76 7 551 77 7 551 78 7 551 79

Аудиорозетка с винтовыми зажимами «банан». Одиночная 7 530 76 7 552 80 7 552 82 7 552 85 7 552 87

Аудиорозетка с винтовыми зажимами «банан». Двойная 7 530 77 7 552 90 7 552 92 7 552 95 7 552 97

Аудиорозетка с пружинными зажимами. Одиночная. 7 530 72 7 553 60 7 553 61 7 553 62 7 553 65 7 553 66 7 553 67 7 534 72 7 535 72 7 536 72

Аудиорозетка с пружинными зажимами. Двойная 7 530 78 7 553 70 7 553 71 7 553 72 7 553 75 7 553 76 7 553 77 7 534 78 7 535 78 7 536 78

Телефонная розетка RJ11 одиночная 7 530 68 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19 7 534 38 7 535 38 7 536 38 7 537 38 7 538 38 7 539 38 7 539 48

Телефонная розетка RJ11 двойная 7 530 39 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29 7 531 39 7 532 39 7 533 39

Розетка для аудио/видео устройств HDMI Тип А. С лицевой панелью 7 531 71 7 532 71 7 533 71 7 547 15 7 547 16 7 547 17

Розетка для аудио/видео устройства с тремя разьемами RCA 7 530 75 7 547 20 7 547 21 7 547 22 7 547 25 7 547 26 7 547 27

Розетка ТВ c топологией «звезда» 0-2400 МГц. 7 530 51 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69 7 534 51 7 535 51 7 536 51 7 537 51 7 538 51 7 539 51 7 539 71

7 530 78 + 7 553 75 7 530 39 + 7 554 25 7 530 51 + 7 547 657 530 72 + 7 553 65
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МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕWWW.LEGRAND.RU

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Термостат комнатный электронный 5-30 °С 8 А 230 В 7 520 33 7 553 15 7 553 16 7 553 17 7 553 18 7 553 19 7 521 33 7 522 33 7 523 33

Термостат для теплых полов с датчиком. 16 А 250 В 7 520 34 7 553 25 7 553 26 7 553 27 7 553 28 7 553 29 7 521 34 7 522 34 7 523 34

Выключатель с выдержкой времени 2-канальный освещение 250 Вт /
вентиляция 250 ВА, с нейтралью 7 520 32 7 552 10 7 552 11 7 552 12 7 552 15 7 552 16 7 552 17 7 552 18 7 552 19

Термостат комнатный программируемый. С лицевой панелью 7 521 35 7 522 35 7 523 35 7 521 35 7 522 35 7 523 35 7 553 38 7 553 39

Выключатель вентилятора 4-позиционный. С лицевой панелью 7 521 32 7 522 32 7 523 32 7 551 75 7 551 76 7 551 77 7 551 78 7 551 79

Аудиорозетка с винтовыми зажимами «банан». Одиночная 7 530 76 7 552 80 7 552 82 7 552 85 7 552 87

Аудиорозетка с винтовыми зажимами «банан». Двойная 7 530 77 7 552 90 7 552 92 7 552 95 7 552 97

Аудиорозетка с пружинными зажимами. Одиночная. 7 530 72 7 553 60 7 553 61 7 553 62 7 553 65 7 553 66 7 553 67 7 534 72 7 535 72 7 536 72

Аудиорозетка с пружинными зажимами. Двойная 7 530 78 7 553 70 7 553 71 7 553 72 7 553 75 7 553 76 7 553 77 7 534 78 7 535 78 7 536 78

Телефонная розетка RJ11 одиночная 7 530 68 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19 7 534 38 7 535 38 7 536 38 7 537 38 7 538 38 7 539 38 7 539 48

Телефонная розетка RJ11 двойная 7 530 39 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29 7 531 39 7 532 39 7 533 39

Розетка для аудио/видео устройств HDMI Тип А. С лицевой панелью 7 531 71 7 532 71 7 533 71 7 547 15 7 547 16 7 547 17

Розетка для аудио/видео устройства с тремя разьемами RCA 7 530 75 7 547 20 7 547 21 7 547 22 7 547 25 7 547 26 7 547 27

Розетка ТВ c топологией «звезда» 0-2400 МГц. 7 530 51 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69 7 534 51 7 535 51 7 536 51 7 537 51 7 538 51 7 539 51 7 539 71

7 530 78 + 7 534 78 +  
7 540 07 (Белый)

7 530 39 + 7 554 25 +  
7 543 01 (Белый)

7 536 51 + 7 541 37 
(Алюминий)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций (продолжение)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Розетка ТВ оконечная 10 дБ 0-862 МГц. 7 530 66 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69 7 534 60 7 535 60 7 536 60 7 537 60 7 538 60 7 539 60 7 539 70

Розетка ТВ проходная 1,5 дБ / 14 дБ 0-2400 МГц. 7 530 67 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69 7 534 61 7 535 61 7 536 61 7 537 61 7 538 61 7 539 61 7 539 81

Розетка оконечная TV-SAT 10 дБ, диапазоны 5-862 МГц / 950-2400 МГц. 7 530 59 7 548 20 7 548 21 7 548 22 7 548 25 7 548 26 7 548 27 7 548 28 7 548 29 7 534 62 7 535 62 7 536 62

Розетка проходная TV-SAT 1,5 дБ / 14 дБ,  
диапазоны 5-862 МГц / 950-2400 МГц. 7 530 71 7 548 20 7 548 21 7 548 22 7 548 25 7 548 26 7 548 27 7 548 28 7 548 29 7 534 63 7 535 63 7 536 63

Розетка ТВ с разьемом F-типа, c топологией «звезда» 0-2400 МГц. 7 530 90 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69

Розетка TV-SAT «звезда» 5-862 МГц / 950-2400 МГц 7 530 57 7 548 20 7 548 21 7 548 22 7 548 25 7 548 26 7 548 27 7 548 28 7 548 29 7 534 64 7 535 64 7 536 64

Розетка TV-SAT двухкабельная 7 534 58 7 535 58 7 536 58 7 537 58 7 538 58 7 539 58 7 539 68

Розетка TV «звезда» / RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 55 7 548 30 7 548 31 7 548 32 7 548 35 7 548 36 7 548 37 7 548 38 7 548 39

Информационная розетка комбинированная RJ11/RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 32 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29

Информационная розетка одиночная RJ45 Кат. 5е UTP 7 530 70 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19 7 534 40 7 535 40 7 536 40 7 537 40 7 538 40 7 539 40 7 539 50

Информационная розетка одиночная RJ45 Кат. 6 STP 7 530 46 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19

Информационная розетка одиночная RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 42 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19 7 534 42 7 535 42 7 536 42 7 537 42 7 538 42 7 539 42 7 539 52

Информационная розетка двойная RJ45 Кат. 6 STP 7 530 47 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29

7 530 47 + 7 554 20 7 530 32 + 7 554 22 7 530 55 + 7 548 32 7 530 71 + 7 548 22
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Розетка ТВ оконечная 10 дБ 0-862 МГц. 7 530 66 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69 7 534 60 7 535 60 7 536 60 7 537 60 7 538 60 7 539 60 7 539 70

Розетка ТВ проходная 1,5 дБ / 14 дБ 0-2400 МГц. 7 530 67 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69 7 534 61 7 535 61 7 536 61 7 537 61 7 538 61 7 539 61 7 539 81

Розетка оконечная TV-SAT 10 дБ, диапазоны 5-862 МГц / 950-2400 МГц. 7 530 59 7 548 20 7 548 21 7 548 22 7 548 25 7 548 26 7 548 27 7 548 28 7 548 29 7 534 62 7 535 62 7 536 62

Розетка проходная TV-SAT 1,5 дБ / 14 дБ,  
диапазоны 5-862 МГц / 950-2400 МГц. 7 530 71 7 548 20 7 548 21 7 548 22 7 548 25 7 548 26 7 548 27 7 548 28 7 548 29 7 534 63 7 535 63 7 536 63

Розетка ТВ с разьемом F-типа, c топологией «звезда» 0-2400 МГц. 7 530 90 7 547 60 7 547 61 7 547 62 7 547 65 7 547 66 7 547 67 7 547 68 7 547 69

Розетка TV-SAT «звезда» 5-862 МГц / 950-2400 МГц 7 530 57 7 548 20 7 548 21 7 548 22 7 548 25 7 548 26 7 548 27 7 548 28 7 548 29 7 534 64 7 535 64 7 536 64

Розетка TV-SAT двухкабельная 7 534 58 7 535 58 7 536 58 7 537 58 7 538 58 7 539 58 7 539 68

Розетка TV «звезда» / RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 55 7 548 30 7 548 31 7 548 32 7 548 35 7 548 36 7 548 37 7 548 38 7 548 39

Информационная розетка комбинированная RJ11/RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 32 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29

Информационная розетка одиночная RJ45 Кат. 5е UTP 7 530 70 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19 7 534 40 7 535 40 7 536 40 7 537 40 7 538 40 7 539 40 7 539 50

Информационная розетка одиночная RJ45 Кат. 6 STP 7 530 46 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19

Информационная розетка одиночная RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 42 7 554 10 7 554 11 7 554 12 7 554 15 7 554 16 7 554 17 7 554 18 7 554 19 7 534 42 7 535 42 7 536 42 7 537 42 7 538 42 7 539 42 7 539 52

Информационная розетка двойная RJ45 Кат. 6 STP 7 530 47 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29

7 530 42 + 7 554 12 +
7 541 37 (Алюминий)

7 530 55 + 7 548 30 +  
7 540 91 (Лазурь)

7 534 62 + 7 540 81 
(Лайм)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций (продолжение)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Информационная розетка двойная RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 43 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29 7 534 43 7 535 43 7 536 43 7 537 43 7 538 43 7 539 43 7 539 53

Информационная розетка двойная RJ45 Кат. 5е UTP 7 530 41 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29 7 534 41 7 535 41 7 536 41

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В. Винтовые зажимы. 7 530 25 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 25 7 535 25 7 536 25 7 537 25 7 538 25 7 539 35 7 539 45

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В c защитными шторками.  
Винтовые зажимы. 7 530 29 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 24 7 535 24 7 536 24 7 537 24 7 538 24 7 539 24 7 539 34

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В с защитными шторками.  
Безвинтовые зажимы. 7 530 30 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 20 7 535 20 7 536 20 7 537 20 7 538 20 7 539 20 7 539 30 7 531 19

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В. Безвинтовые зажимы. 7 530 21 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 21 7 535 21 7 536 21 7 537 21 7 538 21 7 539 21 7 539 31

Лицевая панель для розетки с крышкой 7 548 40 7 548 41 7 548 42 7 548 45 7 548 46 7 548 47 7 548 48 7 548 49

Силовая розетка двойная 2х2К+З 16 А 250 В. С защитными шторками.  
Безвинтовые зажимы 7 530 31 7 549 50 7 549 51 7 549 52 7 549 55 7 549 56 7 549 57 7 549 58 7 549 59 7 534 26 7 535 26 7 536 26 7 537 26 7 538 26 7 539 26 7 539 36

Силовая розетка двойная 2х2К+З 16 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 530 27 7 549 50 7 549 51 7 549 52 7 549 55 7 549 56 7 549 57 7 549 58 7 549 59 7 531 27 7 532 27 7 533 27

Силовая розетка 2К 16 А 250 В. C защитными шторками.  
Безвинтовые зажимы 7 530 16 7 549 70 7 549 71 7 549 72 7 549 75 7 549 76 7 549 77 7 549 78 7 549 79 7 534 16 7 535 16 7 536 16

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В со увеличенными винтовыми 
зажимами 6 мм2. С защитными шторками. 7 530 28 7 552 50 7 552 51 7 552 52 7 552 55 7 552 56 7 552 57 7 552 58 7 552 59

Вывод кабеля. Без клемм. 7 530 34 7 547 30 7 547 31 7 547 32 7 550 55 7 550 56 7 550 57 7 534 34 7 535 34 7 533 34

Комбинированная розетка 2К+З 16 А 250 В / USB 1000 мА.  
С лицевой панелью LIFE/ALLURE. 7 531 10 7 532 10 7 531 10 7 532 10

Зарядное устройство с двумя USB-разьемами 240 В / 5 В 1500 мА.  
С лицевой панелью 7 549 95 7 549 96 7 549 97 7 549 98 7 549 99 7 534 12 7 535 12 7 536 12

Зарядная станция MicroUSB 240 В / 5 В 1500 мА. C лицевой панелью 7 530 11 7 530 12

7 530 25 + 7 552 07 7 530 11 7 530 34 + 7 547 32 7 530 16 + 7 549 72
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Информационная розетка двойная RJ45 Кат. 6 UTP 7 530 43 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29 7 534 43 7 535 43 7 536 43 7 537 43 7 538 43 7 539 43 7 539 53

Информационная розетка двойная RJ45 Кат. 5е UTP 7 530 41 7 554 20 7 554 21 7 554 22 7 554 25 7 554 26 7 554 27 7 554 28 7 554 29 7 534 41 7 535 41 7 536 41

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В. Винтовые зажимы. 7 530 25 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 25 7 535 25 7 536 25 7 537 25 7 538 25 7 539 35 7 539 45

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В c защитными шторками.  
Винтовые зажимы. 7 530 29 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 24 7 535 24 7 536 24 7 537 24 7 538 24 7 539 24 7 539 34

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В с защитными шторками.  
Безвинтовые зажимы. 7 530 30 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 20 7 535 20 7 536 20 7 537 20 7 538 20 7 539 20 7 539 30 7 531 19

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В. Безвинтовые зажимы. 7 530 21 7 552 00 7 552 01 7 552 02 7 552 05 7 552 06 7 552 07 7 552 08 7 552 09 7 534 21 7 535 21 7 536 21 7 537 21 7 538 21 7 539 21 7 539 31

Лицевая панель для розетки с крышкой 7 548 40 7 548 41 7 548 42 7 548 45 7 548 46 7 548 47 7 548 48 7 548 49

Силовая розетка двойная 2х2К+З 16 А 250 В. С защитными шторками.  
Безвинтовые зажимы 7 530 31 7 549 50 7 549 51 7 549 52 7 549 55 7 549 56 7 549 57 7 549 58 7 549 59 7 534 26 7 535 26 7 536 26 7 537 26 7 538 26 7 539 26 7 539 36

Силовая розетка двойная 2х2К+З 16 А 250 В. Безвинтовые зажимы 7 530 27 7 549 50 7 549 51 7 549 52 7 549 55 7 549 56 7 549 57 7 549 58 7 549 59 7 531 27 7 532 27 7 533 27

Силовая розетка 2К 16 А 250 В. C защитными шторками.  
Безвинтовые зажимы 7 530 16 7 549 70 7 549 71 7 549 72 7 549 75 7 549 76 7 549 77 7 549 78 7 549 79 7 534 16 7 535 16 7 536 16

Силовая розетка 2К+З 16 А 250 В со увеличенными винтовыми 
зажимами 6 мм2. С защитными шторками. 7 530 28 7 552 50 7 552 51 7 552 52 7 552 55 7 552 56 7 552 57 7 552 58 7 552 59

Вывод кабеля. Без клемм. 7 530 34 7 547 30 7 547 31 7 547 32 7 550 55 7 550 56 7 550 57 7 534 34 7 535 34 7 533 34

Комбинированная розетка 2К+З 16 А 250 В / USB 1000 мА.  
С лицевой панелью LIFE/ALLURE. 7 531 10 7 532 10 7 531 10 7 532 10

Зарядное устройство с двумя USB-разьемами 240 В / 5 В 1500 мА.  
С лицевой панелью 7 549 95 7 549 96 7 549 97 7 549 98 7 549 99 7 534 12 7 535 12 7 536 12

Зарядная станция MicroUSB 240 В / 5 В 1500 мА. C лицевой панелью 7 530 11 7 530 12

7 530 25 + 7 552 02 +  
7 541 37 (Алюминий)

7 530 31 + 7 549 50 +  
7 542 21 (Белый)

7 531 10 + 7 543 06 
(Белый)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

Valena™ Life/Allure
Таблица выбора функций (продолжение)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Модуль Bluetooth 2x1 Вт 7 520 36 7 554 30 7 554 31 7 554 32 7 554 35 7 554 36 7 554 37 7 554 38 7 554 39

Тюнер FM с RDS, ЖК-дисплеем и блоком питания. С лицевой панелью 7 521 42 7 522 42 7 523 42 7 521 42 7 522 42 7 523 42 7 554 08 7 554 09

Локальный модуль управления звуковой трансляции с ЖК-дисплеем 7 520 37 7 554 40 7 554 41 7 554 42 7 554 45 7 554 46 7 554 47 7 554 48 7 554 49

Аудио-вход с блоком питания 7 520 38 7 554 50 7 554 51 7 554 52 7 554 55 7 554 56 7 554 57 7 554 58 7 554 59

Модуль расширения FM-тюнера с функцией интерком 7 520 39 7 554 60 7 554 61 7 554 62 7 554 65 7 554 66 7 554 67 7 554 68 7 554 69

Сьемная лампа аварийного освещения. С лицевой панелью 7 520 69 7 521 69 7 522 69

Блок питания технической сигнализации 230 В / 12 В 4 ВА.  
С лицевой панелью 7 521 39 7 522 39 7 523 39

Релейный повторитель технической сигнализации 6 А. С лицевой панелью 7 521 40 7 522 40 7 523 40

Датчик протечки воды. С лицевой панелью 7 521 41 7 522 41 7 523 41

Адаптер для механизмов Mosaic 2-модульных 7 521 44 7 523 44

Заглушка с суппортом. С лицевой панелью 7 551 80 7 551 81 7 551 82 7 551 85 7 551 86 7 551 87

7 520 36 + 7 554 35 7 520 37 + 7 554 40 7 520 39 + 7 554 65 7 520 38 + 7 554 55
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 3-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм + Лицевая панель + Рамка
(3 каталожных номера)

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПАКОВКА
СБОРКА ИЗ 2-Х КОМПЛЕКТУЮЩИХ
Механизм с лицевой панелью + Рамка
(2 каталожных номера)

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  УПАКОВКА ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  УПАКОВКА

VALENA IN’MATIC VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE VALENA ALLURE VALENA LIFE IP44
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Модуль Bluetooth 2x1 Вт 7 520 36 7 554 30 7 554 31 7 554 32 7 554 35 7 554 36 7 554 37 7 554 38 7 554 39

Тюнер FM с RDS, ЖК-дисплеем и блоком питания. С лицевой панелью 7 521 42 7 522 42 7 523 42 7 521 42 7 522 42 7 523 42 7 554 08 7 554 09

Локальный модуль управления звуковой трансляции с ЖК-дисплеем 7 520 37 7 554 40 7 554 41 7 554 42 7 554 45 7 554 46 7 554 47 7 554 48 7 554 49

Аудио-вход с блоком питания 7 520 38 7 554 50 7 554 51 7 554 52 7 554 55 7 554 56 7 554 57 7 554 58 7 554 59

Модуль расширения FM-тюнера с функцией интерком 7 520 39 7 554 60 7 554 61 7 554 62 7 554 65 7 554 66 7 554 67 7 554 68 7 554 69

Сьемная лампа аварийного освещения. С лицевой панелью 7 520 69 7 521 69 7 522 69

Блок питания технической сигнализации 230 В / 12 В 4 ВА.  
С лицевой панелью 7 521 39 7 522 39 7 523 39

Релейный повторитель технической сигнализации 6 А. С лицевой панелью 7 521 40 7 522 40 7 523 40

Датчик протечки воды. С лицевой панелью 7 521 41 7 522 41 7 523 41

Адаптер для механизмов Mosaic 2-модульных 7 521 44 7 523 44

Заглушка с суппортом. С лицевой панелью 7 551 80 7 551 81 7 551 82 7 551 85 7 551 86 7 551 87

7 520 36 + 7 554 30 +
7 540 81 (Лайм)

7 520 37+ 7 554 40 +  
7 541 21 (Эл Грей)

7 520 39 + 7 554 62+
7 541 37 (Алюминий)

7 520 38 +7 554 50+  
7 540 91 (Лазурь)
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VALENA LIFE

РАМКИ

1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов 5 модулей 
без 

перегородок

Специальная рамка 
для розетки 2х2К+3 

(двойной)
одинарная 

рамка
двойная 

рамка

Белый  7 540 07  7 540 02  7 540 03  7 540 04  7 540 05 7 540 06 7 542 21 7 542 22

Белый 
с держателем для маркировки  7 540 11  7 540 12*  7 540 13* 

Белый IP 44, 
с откидной крышкой  7 540 21  

Слоновая кость  7 540 47  7 540 42  7 540 43  7 540 44  7 540 45 7 540 46 7 542 31 7 542 32

Слоновая кость,  
с держателем для маркировки  7 540 51  7 540 52*  7 540 53*

Терракота  7 540 71  7 540 72  7 540 73  7 540 74  7 540 75 

Лайм  7 540 81  7 540 82  7 540 83  7 540 84  7 540 85 

Лазурь  7 540 91  7 540 92  7 540 93  7 540 94  7 540 95 

Ампир белый  7 541 01  7 541 02  7 541 03  7 541 04  7 541 05 

Ампир бежевый  7 541 11  7 541 12  7 541 13  7 541 14  7 541 15 

Эл Грей  7 541 21  7 541 22  7 541 23  7 541 24  7 541 25 

Алюминий  7 541 37  7 541 32  7 541 33  7 541 34  7 541 35 7 541 36 7 542 41 7 542 42

Жемчуг  7 541 41  7 541 42  7 541 43  7 541 44  7 541 45 

Сталь  7 541 51  7 541 52  7 541 53  7 541 54  7 541 55 

Медь  7 541 61  7 541 62  7 541 63  7 541 64  7 541 65 

Темное дерево  7 541 71  7 541 72  7 541 73  7 541 74  7 541 75 

Светлое дерево  7 541 81  7 541 82  7 541 83  7 541 84  7 541 85 

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Коробка для накладного 
монтажа, белая  7 541 91  7 541 92 

Коробка для накладного 
монтажа, слоновая кость  7 542 01  7 542 02 

Коробка для накладного 
монтажа, алюминий  7 542 11  7 542 12 

Рамки для универсальной установки (горизонтально или вертикально)

* Для горизонтальной установки

Valena™ Life
таблица выбора рамок
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Valena™ Life
размеры рамок

1 пост
86

86

4 поста
299

86

5 постов
370

86

2 поста

86

157

3 поста
228

86

 ALLURE см. на обороте  LIFE см. на обороте

За несколько кликов Вы можете подобрать цвет, мате-
риал и функции электроустановочного оборудования 
и увидеть результат на фоне, выбранном из коллекции 
сайта, или прямо на Вашей стене, если сфотографируете 
и загрузите её фрагмент в Конфигуратор. Из выбранных 
решений формируется список оборудования, который 
можно передать в один из офисов продаж дистрибью-
торов и партнеров Группы Legrand, указанных на сайте.
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Рамки для универсальной установки (горизонтально или вертикально)

VALENA ALLURE

РАМКИ

1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов 5 модулей

Белый  7 543 01  7 543 02  7 543 03  7 543 04  7 543 05  7 543 06

Слоновая кость  7 543 11  7 543 12  7 543 13  7 543 14  7 543 15 7 543 16

Нарцисс хром  7 543 41  7 543 42  7 543 43  7 543 44  7 543 45 

Нарцисс золото  7 543 51  7 543 52  7 543 53  7 543 54  7 543 55 

Флора  7 543 61  7 543 62  7 543 63  7 543 64  7 543 65 

Тиснение белое  7 543 71  7 543 72  7 543 73  7 543 74  7 543 75 

Тиснение бежевое  7 543 81  7 543 82  7 543 83  7 543 84  7 543 85 

Алюминий  7 543 91  7 543 92  7 543 93  7 543 94  7 543 95 7 543 96

Матовый черный  7 544 01  7 544 02  7 544 03  7 544 04  7 544 05 7 544 06

Жемчуг  7 544 11  7 544 12  7 544 13  7 544 14  7 544 15 7 544 16

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

Коробка для накладного 
монтажа, белая  7 555 51  7 555 52** 

Коробка для накладного 
монтажа, слоновая кость  7 555 61  7 555 62** 

Коробка для накладного 
монтажа, алюминий  7 555 71  7 555 72** 

* О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
Другие декоративные решения Valena Allure Вы можете найти в каталоге Valena LIFE ALLURE и Общем каталоге Legrand 2017

Valena™ Allure
таблица выбора рамок
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1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов

Размеры рамки A=92 мм 
B=90 мм

A=92 мм 
B=157 мм

A=92 мм 
B=233 мм

A=92 мм 
B=299 мм

A=92 мм 
B=370 мм

Белый  7 543 01    7 543 02    7 543 03    7 543 04    7 543 05   
Слоновая кость  7 543 11    7 543 12    7 543 13    7 543 14    7 543 15   
Нарцисс хром  7 543 41    7 543 42    7 543 43    7 543 44    7 543 45   
Нарцисс золото  7 543 51    7 543 52    7 543 53    7 543 54    7 543 55   
Флора  7 543 61    7 543 62    7 543 63    7 543 64    7 543 65   
Тиснение белое  7 543 71    7 543 72    7 543 73    7 543 74    7 543 75   
Тиснение бежевое  7 543 81    7 543 82    7 543 83    7 543 84    7 543 85   
Алюминий  7 543 91    7 543 92    7 543 93    7 543 94    7 543 95   
Матовый черный  7 544 01    7 544 02    7 544 03    7 544 04    7 544 05   
Жемчуг  7 544 11    7 544 12    7 544 13    7 544 14    7 544 15   

1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов

B

A

B

A B

A
B

A B

A

Valena™ Allure
размеры рамок
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 Датчик движения  Светорегулятор кнопочный 

Светорегуляторы, механизмы управления приводами 
рольставней, датчики движения, информационные 
розетки и другое современное электрооборудование.
Коллекция  предлагает все возможные 
функции в элегантном исполнении.

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПОДКЛЮЧЕНО
к РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
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Алюминий матовыйАлюминий модерн Алюминий Алюминий /  
Серебряный штрих

Ноктюрн/ 
Серебряный штрих

Темное дерево/ 
Серебряный штрих

Гусиные лапки Жемчужный

Белый Белый /  
Серебряный штрих

Белый /  
Кристалл

Слоновая Кость Слоновая Кость /  
Золотой штрих

Золото Барокко Матовое Золото Тонированное Дерево

Cоздано для свободы творчества
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Valena™ Classic
выключатели / переключатели

7 744 06 + 7 704 207 743 06 + 7 703 11 7 701 05 + 7 703 31 7 742 13 + 7 704 91

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Выключатели / переключатели 10 AX - 250 В~
Выключатель

7 744 01 7 743 01 7 701 01 10 6 942 60 20 6 956 00 20 6 943 36 10

Переключатель  
на два направления 7 744 06 7 743 06 7 701 06 10 6 942 62 10 6 956 02 10 6 943 38 10

Переключатель  
промежуточный 7 744 07 7 743 07 7 701 07 10 6 942 63 10 6 956 08 10

Выключатель  
двухклавишный 7 744 05 7 743 05 7 701 05 10 6 942 65 20 6 956 05 20 6 943 37 10

Переключатель двухклавишный  
на два направления 7 744 08 7 743 08 7 701 08 10 6 942 66 10 6 956 04 10 6 943 39 10

Выключатель двухполюсный
7 744 02 7 743 02 7 701 02 10

Выключатели / переключатели с подсветкой и индикацией 10 AX  - 250 В~
Выключатель с подсветкой  
(Зеленая лампа  
0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)

7 744 10 7 743 10 7 701 10 10 6 942 61 20 6 956 01 20 6 943 40 10

Переключатель на два направления 
с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 
230 В Кат. № 7 758 97)

7 744 26 7 743 26 7 701 26 10 6 942 71 10 6 956 03 10

Перключатель на два направления с ин-
дикацией (Оранжевая лампа 1 мА - 230 
В Кат.№ 7 758 98)

7 744 25 7 743 25 7 701 25 10

Выключатель двухклавишный  
с подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 
230 В Кат. № 7 758 97)

7 744 28 7 743 28 7 701 28 10 6 942 90 20 6 956 30 20 6 943 44 10

Выключатель двухклавишный с индика-
цией (Оранжевая лампа 1 мА -  
230 В Кат. № 7 758 98)

7 744 45 7 743 45 7 701 45 10

Выключатель двухклавишный с двумя 
индикаторами (Оранжевая лампа 1 мА - 
230 В Кат. № 7 758 98)

7 742 13 7 741 13 7 702 13 10

Переключатель промежуточный с под-
светкой (Зеленая лампа 0,5 мА - 230 В 
Кат. № 7 758 97)

7 744 48 7 743 48 7 701 48 10

Перключатель на два направления 
двухклавишный с подсветкой (Зеленая 
лампа 0,5 мА - 230 В Кат. № 7 758 97)

7 742 12 7 741 12 7 702 12 10

Выключатель двухполюсный с индика-
цией (Оранжевая лампа  
1 мА - 230 В Кат. № 7 758 98)

7 744 49 7 743 49 7 701 49 10

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149) 
Безвинтовые зажимы

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка»
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Valena™ Classic
выключатели / переключатели (продолжение)

7 741 01 + 7 741 51

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Выключатели 10 AX - 250 В~ - IP44
Выключатель

7 742 01 7 741 01 10

Переключатель  
на два направления 7 742 06 7 741 06 10

Переключатель  
промежуточный 7 700 97 7 741 97 10

Переключатель двухклавишный  
на два направления 7 700 98 7 741 98 10

Выключатель двухполюсный
7 700 92 7 741 92 10

Выключатели / переключатели 16 AX - 250 В~
Переключатель на два направления

7 742 05 7 741 05 7 702 05 10

Перключатель на два направления с 
подсветкой (Зеленая лампа 0,5 мА -  
230 В Кат.№ 7 758 97)

7 742 03 7 741 03 7 702 03 10

Выключатель двухполюсный
7 742 04 7 741 04 7 702 04 10

Выключатель двухполюсный с индикаци-
ей (Оранжевая лампа 1 мА - 230 В  
Кат. № 7 758 98)

7 742 14 7 741 14 7 702 14 10

3-х полюсные выключатели - 10 АХ - 400 B~
Трехполюсный выключатели (для люми-
несцентных светильников с электромаг-
нитным ПРА) 10 AХ - 400 B

7 744 03 7 743 03 7 701 03 10

7 741 04 + 7 703 01 7 742 14 + 7 704 71

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149)  
Безвинтовые зажимы

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка»
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Valena™ Classic
выключатели / переключатели без фиксации

7 743 12 + 7 743 51 7 741 17 + 7 743 517 701 13 + 7 703 51 7 744 19 
+ 7 744 51

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Выключатели / переключатели без фиксации 10 A  - 250 В~
Выключатель без фиксации

7 744 11 7 743 11 7 701 11 10 6 942 67 10 6 956 07 10

Выключатель без фиксации с символом 
лампы 7 744 12 7 743 12 7 701 12 10

Выключатель без фиксации с символом 
звонка 7 742 16 7 741 16 7 702 16 10

Переключатель  
без фиксации двухклавишный 7 742 18 7 741 18 7 702 18 1

Переключатель 
без фиксации перекидной со шнуром 7 744 19 7 743 19 7 701 19 1

Выключатель без фиксации с подсвет-
кой с символом лампы (Зеленая лампа 
1 мА - 230 В  
Кат. № 7 758 90)

7 744 13 7 743 13 7 701 13 10

Выключатель без фиксации с подсвет-
кой с символом звонка (Зеленая лампа 
1 мА - 230 В  
Кат. № 7 758 90)

7 742 15 7 741 15 7 702 15 10

Шнур. Длина 1,5 м
0 898 05 10

Выключатель без фиксации 10 A - 250 В~ - IP44
Выключатель без фиксации  
с символом звонка 7 700 99 7 741 99 10

Выключатели / переключатели без фиксации 10 A  - 12 В~
Выключатель без фиксации с подсвет-
кой с символом звонка (Зеленая лампа  
15 мА - 8-12 В Кат. № 7 758 99)

7 744 15 7 743 15 7 701 15 10

Выключатель без фиксации с подсвет-
кой с держателем этикетки (Зеленая 
лампа 15 мА - 8-12 В  
Кат. № 7 758 99)

7 742 17 7 741 17 7 702 17 10

Механизмы поставляются с лицевыми панелями  
и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149). Безвинтовые зажимы

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка»
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Valena™ Classic
датчики движения, светорегуляторы

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Датчики движения
Датчик движения с ручным управле-
нием, с нейтралью. 1000 Вт для ламп 
накаливания и галогенных 230 В. 500 ВА 
для низковольтных ламп с ферромагнит-
ным или электронным трансформатором. 
250 ВА для светодиодных или компактных 
люминесцентных ламп.   
Задержка отключения: 10 с – 10 мин. Угол 
обнаружения: 180° Возможно параллель-
ное подключение до 3-х датчиков.

7 742 69 7 741 69 1

Датчик движения с ручным управлением, 
двухпроводный без нейтрали. 250 Вт 
для ламп накаливания и галогенных 230 
В. 250 ВА для низковольтных ламп с фер-
ромагнитным или электронным транс-
форматором. 100 ВА для светодиодных 
или компактных люминесцентных ламп. 
Задержка отключения: 10 c - 10 мин. 
Возможно параллельное подключение 
до 3-х датчиков

7 742 29 7 741 29 1

Светорегуляторы 230 В~ - 50 Гц
Светорегулятор поворотный. Вкл. и выкл. 
нажатием Включение и регулирование по-
воротом рукоятки 100–1000 Вт для ламп 
накал.и галог. 230 В~  
100-1000 ВА для низковольтных ламп 
с ферромагнитным трансформатором 

7 700 60 7 741 60 7 702 60 1

Регулирование  и управление поворотом 
рукоятки. 40–400 Вт для ламп накалива-
ния и галогенных 230 В~ 40–400 ВА для 
низковольтных ламп с ферромагнитным 
трансформатором 

7 700 61 7 741 61 7 702 61 1 6 942 88 1 6 956 28 1 6 943 48 1

Кнопочный светорегулятор – 40-400 Вт. 
С кнопкой вкл./выкл. и отдельной кнопкой 
+ / – для регулировки яркости 40–400 Вт 
для ламп накаливания и галогенных 
230 В~ 40–400 ВА для низковольтных 
ламп  с электронным ферромагнитным 
трансформатором. Может управляться 
дистанционно с помощью кнопки без под-
светки или переключателя на 2 напр. 

7 700 62 7 741 62 7 702 62 1

Кнопочный светорегулятор –  
40-600 Вт. С кнопкой вкл./выкл. и от-
дельной кнопкой + / – для регулировки 
яркости  40–600 Вт для ламп накаливания 
и галогенных 230 В~ 40-600 ВА для низ-
ковольтных ламп с ферромагнитным 
трансформатором.

7 700 74 7 741 74 7 702 74 1 6 942 89 1 6 956 29 1

7 700 74 + 7 744 617 741 60 + 7 743 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149)  
Монтаж на винтах или захватах

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка» 
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Valena™ Classic
управление приводами, выключатели для гостиничных номером, термостаты, розетки TV

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Механизмы управления приводами рольставней 10 A – 250 В~ 
Переключатель с механической блоки-
ровкой 7 744 04 7 743 04 7 701 04 1

Переключатель без фиксации с элек-
трической блокировкой 7 744 14 7 743 14 7 701 14 1

Выключатели для гостиничных номеров 
Стандартный. Совместимость со смарт-
картой для гостиничного номера макс. 
шириной 54 мм

7 742 34 7 741 34 7 702 34 10

С выдержкой времени. Совместимость 
со смарт-картой для гостиничного 
номера макс. шириной 54 мм  или клю-
чом-карточкой Кат. № 0 898 06 Выдер-
жка времени ок. 30 с после извлечения 
карты 

7 742 35 7 741 35 7 702 35 1

Термостаты
Стандартный. Контакт  
НО/НЗ для регулирования 
систем отопления или конди-
ционирования воздуха 

7 742 26 7 741 26 7 702 26 1

Комфорт с выключателем. 
Ручное или автоматическое 
переключение в экономичный 
режим по сигналам от внешне-
го таймера. 230 В~

7 742 27 7 741 27 7 702 27 1

Для систем теплых полов. Пе-
реход с комфортного на эко-
номичный режим по сигналам 
от внешнего таймера. 230 В~ 
Поставляется с датчиком тем-
пературы пола длиной 4 м 

7 700 91 7 741 91 7 702 91 1

Запасной датчик для теплого 
пола. Длина 4 м. 7 700 93 1

Одиночные TV - розетки
Для штекеров Ø 9,5 мм TV-штекер: 4–2400 МГц 
Розетка TV - подключение звезда.  
Затухание ≤ 1,5 дБ 7 744 29 7 743 29 7 701 29 10 6 942 84 10 6 956 18 10 6 943 45 10

Розетка TV - оконечная.  
Затухание ≤ 10 дБ 7 744 30 7 743 30 7 701 30 10 6 942 76 10 6 956 17 10

Розетка TV - проходная.  
Затухание ≤ 14 дБ 7 744 31 7 743 31 7 701 31 10 6 942 91 10 6 956 25 10 6 943 46 10

Розетки TV-R

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149)  
Монтаж на винтах или захватах

7 743 04 + 7 703 11 7 742 34 + 7 744 51 7 741 35 + 7 700 20 7 743 29 + 7 703 01

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка» 
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Valena™ Classic
розетки TV-R, розетки TV-R-SAT, информационные розетки

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Для штекеров Ø 9,5 мм. TV-штекер: 4–862 МГц. R-гнездо: 87,5–108 МГц 
Розетка TV-R - подключение звезда. 
Затухание ≤ 1,5 дБ 7 744 32 7 743 32 7 701 32 10

Розетка TV-R - оконечная.  
Затухание ≤ 10 дБ 7 744 33 7 743 33 7 701 33 10

Розетка TV-R - проходная.  
Затухание ≤ 14 дБ 7 744 34 7 743 34 7 701 34 10

Лицевая панель для розетки TV-R 30 
мм с винтом для монтажа на розетки 
других производителей, например, DX 
Contera, Televes и Hirschmann

7 744 42 7 743 42 7 701 42 10

Розетки TV-R-SAT
Для штекеров Ø 9,5 мм. Оснащены механизмом быстрого подключения (не требуется зачистка проводящей части кабеля) TV-штекер:  
4–862 МГц R-гнездо: 87,5–108 МГц SAT (IF + IF 2) 950–2400 МГц 
Розетка TV-R-SAT - подключение зве-
зда. Затухание ≤ 1,5 дБ 7 744 35 7 743 35 7 701 35 10

Розетка TV-R-SAT двухкабельная - За-
тухание ≤ 1,5 дБ. 2 независимых входа 
позволяют добавить спутниковый 
канал без изменения существующей 
структуры эфирного ТВ

7 704 10 7 741 10 7 702 10 10

Розетка TV-R-SAT - оконечная.  
Затухание ≤ 10 дБ 7 744 36 7 743 36 7 701 36 10 6 942 77 10 6 956 19 10

Розетка TV-R-SAT - проходная.  
Затухание ≤ 14 дБ 7 744 37 7 743 37 7 701 37 10

Информационные розетки Кат. 6
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,  для установки с рамками (стр. 149). Монтаж на винтах или захватах.  
Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами
Розетка RJ45 UTP -  1 выход - с захва-
тами 7 742 46 7 741 46 7 702 46 10

Розетка RJ45 UTP -  2 выхода - с захва-
тами 7 742 47 7 741 47 7 702 47 10

Розетка RJ45 FTP -  1 выход - без 
захватов 7 742 32 7 741 32 7 702 32 10

Розетка RJ45 STP -  1 выход - без 
захватов 7 742 44 7 741 44 7 702 44 10

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149)  
Монтаж на винтах или захватах

7 701 36 + 7 703 91 7 744 32 + 7 744 51 7 741 46 + 7 743 517 743 42 7 741 44 + 7 743 51

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка»
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Valena™ Classic
информационные розетки (продолжение), телефонные розетки, розетки для аудио и видеоустройств

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Информационные розетки Кат. 5e
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями,  для установки с рамками (стр. 149). Монтаж на винтах или захватах.  
Розетки быстрого подключения – без применения спец. инстр. Контакты, маркированные двойными цветовыми кодами
Розетка RJ 45 UTP - 1 выход - с захва-
тами 7 742 30 7 741 30 7 702 30 10 6 942 86 10 6 956 24 10 6 943 34 10

Розетка RJ 45 UTP - 2 выхода - с захва-
тами 7 742 31 7 741 31 7 702 31 10 6 942 92 10 6 956 26 10

Телефонные розетки
С самозачищающимися контактами.  Способ монтажа – поворот контактного механизма на 1/4 оборота
Розетка RJ11 - 4 контакта - 1 выход 

7 744 38 7 743 38 7 701 38 10 6 942 74 10 6 956 22 10 6 943 47 10

Розетка RJ11 - 4 контакта - 2 выхода 
7 744 39 7 743 39 7 701 39 10 6 942 75 10 6 967 42 10 10

Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP + 
RJ 11 - Без захватов 7 700 80 7 741 80 7 702 80 10 6 953 39 10 6 953 29 10

Розетки для акустических колонок
Оборудованы коннекторами стандарта DIN 41 529 Для проводников сечением 0,75–5 мм² Винтовые зажимы 
Одиночная розетка для колонок

7 742 23 7 741 23 7 702 23 10

Двойная розетка для колонок
7 744 24 7 743 24 7 701 24 10 6 942 83 10 6 956 21 10

Розетки для аудио и видеоустройств
Розетка HDMI для аудио/видеоустройств - 
Розетка HDMI типа A для аудио/видео-
устройств. Используется для передачи 
потоков цифровых аудио/видеоданных 
высокой четкости от источника (привода 
HD-DVD или Blu-Ray, игровой консоли, 
компьютера и т.п.) к совместимому с ним 
приемному устройству (плазменному, ЖК 
дисплею)

7 700 85 7 741 85 7 702 85 1

Розетка HD 15 для видеоустройств - 
Для подключения монитора ПК, плаз-
менного экрана, видеопроектора по 
стандарту VGA, XGA или VESA

7 700 83 7 741 83 7 702 83 1

Тройная розетка RCA -  Для совмест-
ного подключения любых усилите-
лей, DVD-приводов, периферийного 
оборудования типа VCR для передачи 
видеоданных и стереофонических 
аудиоданных

7 700 84 7 741 84 7 702 84 1

7 702 31 + 7 703 71 7 744 38 + 7 744 51 7 702 80 + 7 703 31 7 743 24 + 7 743 51 7 702 82 + 7 703 517 702 85 + 7 703 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149)  
Монтаж на винтах или захватах

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка» 
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Valena™ Classic
розетки 2К, розетки 2К+З

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость
Алюми-

ний Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Алюми-
ний Мин.  

Упак.

Розетки HD 15 + гнездо для аудиосиг-
налов 7 700 82 7 741 82 7 702 82 1

Розетки 2К 10/16 А – 250 В~  
Винтовые зажимы

7 744 16 7 743 16 7 701 16 10 6 942 68 20 6 956 11 20 6 943 41 10

Силовые розетки 10/16 А – 250 В~ 
Розетка 2К+З - автоматические 
клеммы - защитные шторки 7 742 22 7 741 22 7 702 11 10 6 943 78 20 6 943 77 20 6 943 76 10

Розетка 2К+З – винтовые зажимы 
7 744 20 7 743 20 7 701 20 10 6 942 80 20 6 956 12 20 6 943 42 10

Розетка 2К+З с защитными шторками – 
винтовые зажимы 7 744 21 7 743 21 7 701 21 10 6 942 69 20 6 956 13 20 6 943 43 10

Розетка 2К+З с откидной крышкой –  
винтовые зажимы 7 744 22 7 743 22 7 701 22 10 6 942 70 10 6 956 14 10

Розетка 2К+З с механической системой 
выталкивания вилки – винтовые зажимы 7 743 94 7 743 95 5

Немецкий стандарт Силовые розетки 10/16 А – 250 В~ 
Розетка 2К+З с красной лицевой пане-
лью и блокировкой. Винтовые зажимы. 
Использовать с ключом  
Кат. № 0 502 99 – винтовые зажимы 

7 743 27 
(Красный) 10

Ключ блокировки (предназначен для 
подключения к розетке Кат. № 7 743 27) 0 502 99 10

7 743 16 + 7 743 51 7 744 21 + 7 744 51 7 702 11 + 7 703 71 7 743 27 + 7 701 51

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка» 
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Valena™ Classic
 розетка USB

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость Алюминий Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Зарядное устройство с 2-мя коннекторами USB
Соответствует стандартам IEC 60950-1  
и IEC 62684/EN 50558. Для зарядки 
мобильных устройств: смартфоны, 
планшетные компьютеры, MP3/MP4 
проигрыватели. Макс. ток 2400 мА 
Потребление в пассивном режиме 
< 0.1 Вт SELV Класса II соответствует 
директиве EEC по унификации стандарта 
разъемов подзарядки мобильных 
устройств.

7 704 70 7 741 70 7 702 70 10 6 943 70 10 6 943 72 10

Установив рядом с кроватью зарядное устройство USB, Вы 
можете заряжать мобильное устройство всю ночь, не используя 
силовую розетку 2К+З.

При установке рядом с ПК зарядное устройство USB 
освобождает на нём USB порты и освобождает от необходимости 
его включения для зарядки.

clé 8go

■ Пример использования

7 704 70 + 7 744 51

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и дополнительно комплектуются декоративными рамками (стр. 149)  
Монтаж на винтах или захватах

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка» 
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Valena™ Classic
розеточные блоки, заглушки, влагозащитные рамки, аксессуары для монтажа

7 743 71 7 743 47 + 7 743 51 7 744 50

Функции

Профессиональная упаковка* Индивидуальная упаковка**

Белый
Слоновая  

Кость Алюминий Мин.  
Упак.

Белый Мин.  
Упак.

Слоновая 
Кость Мин.  

Упак.

Немецкий стандарт Силовые розетки 16 А – 250 В~ – IP 44
Розетка 2К+З с откидной прозрач-
ной крышкой и защитными шторка-
ми для защиты от детей – винтовые 
зажимы

7 742 20 7 741 20 10 6 956 41 10 6 956 40 10

Немецкий стандарт Розеточные блоки 16 А – 250 В~ 
Встроенный монтаж в одноместной монтажной коробке диам. 60 мм Поставляются в сборе (лицевая панель и рамка) 
Розетка 2 x 2К+З – винтовые зажимы 

7 744 00 7 743 70 7 701 00 5 6 942 72 10 6 956 16 10

Розетка 2 x 2К+З с защитными штор-
ками   
для защиты детей 7 744 27 7 743 71 7 701 27 5 6 942 82 10 6 956 44 5

Вывод кабеля -  Заглушки
Механизмы, поставляемые с лицевыми панелями, для установки с рамками (стр. 149). Монтаж на винтах или захватах
Вывод кабеля

7 744 47 7 743 47 7 701 47 10

Заглушка
7 744 46 7 743 46 7 701 46 10

Влагозащищенные рамки – IP 44
Рамка IP44 - Совместимы с любыми 
механизмами, кроме IP 44, только для 
1-местной установки Рамка IP 44 с 
откидной прозрачной крышкой

7 744 50 7 743 50 7 701 50 10 6 956 43 10 6 956 42 10

Аксессуары для монтажа
Накладная коробка, 1 пост

7 761 81 7 761 31 10

Накладная коробка, 2 поста 7 761 82 7 761 32 5
Накладная коробка, 3 поста 7 761 83 7 761 33 5
Лампочки запасные
Цвет зеленый - 0,5 мА - 230 В 7 758 97 10
Цвет оранжевый - 1 мА - 230 В 7 758 98 10
Цвет зеленый - 15 мА - 12 В 7 758 99 10
Цвет зеленый - 1 мА - 230 В

7 758 90 10

	 *	Профессиональная упаковка - изделия без индивидуальной упаковки, сгруппированные в коробке по 1-5-10 шт.
	**	� Индивидуальная упаковка - каждое изделие поставляется в индивидуальной упаковке, адаптированной для магазинов DIY. Сгруппированы в коробке по 5-10-

20 шт. 
Данный вид упаковки существует параллельно со стандартной упаковкой. При заказе выбирайте артикул из раздела «индивидуальная упаковка» 
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Valena™ Classic
рамки

■■  Габаритные размеры (мм)

■■  Технические характеристики
Степень защиты от механических ударов: IK 04 (0,5 Дж)
Материал: Поликарбонат
Износостойкость рамок, установленных в нормальных условиях эксплуатации,  
соответствует требуемой для данного типа изделий. Запрещается окрашивать рамки.
Огнестойкость: 650° C / 30 с
Температура хранения и эксплуатации:от минус 5° C до плюс 40° C

■■  Уход и техническое обслуживание
Рекомендуется чистка клавиш и рамок влажной тканью.  
Не использовать агрессивные и коррозийные химические вещества.
Стойкость к действию чистящих средств:
- Вода  
- Гексан (EN 60669-1)  
- Денатурат  
- Мыльная вода  
- Жавелевая вода 10%  
- �Стеклоочиститель (этанол 1% vol бутилгликоль 6% vol)

Внимание! Перед использованием чистящих средств необходимо предварительно проверить их воздействие на изделие

11,1

82,0

82
,0

58,0

51
,0

71,0

82✕82

82✕153

82✕224

82✕295

82✕366
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Valena™ Classic
таблица выбора декоративных рамок

Рамки

Универсальные  
(горизонтальный  и вертикальный монтаж)

Универсальные 
(горизонтальный  

и вертикальный монтаж)

1 пост
Мин. 
Упак

2 поста
Мин. 
Упак

3 поста
Мин. 
Упак

4 поста 5 постов 
Мин. 
Упак

Слоновая Кость 7 743 51 10 7 743 52 10 7 743 53 2 7 743 54 7 743 55 1

Слоновая Кость/  
Золотой штрих 7 741 51 10 7 741 52 10 7 741 53 2 7 741 54 7 741 55 1

Матовое Золото 7 703 01 10 7 703 02 10 7 703 03 2 7 703 04 7 703 05 1

Тонированное Дерево 7 703 11 10 7 703 12 10 7 703 13 2 7 703 14 7 703 15 1

Золото Барокко 7 700 20 10  -  -  -  -  -  -  - 

Белый 7 744 51 10 7 744 52 10 7 744 53 2 7 744 54 7 744 55 1

Белый/ 
Кристалл 7 744 61 10 7 744 62 10 7 744 63 2 7 744 64 7 744 65 1

Белый/ 
Серебряный штрих 7 704 91 10 7 704 92 10 7 704 93 2 7 704 94 7 704 95 1

Жемчужный 7 704 71 10 7 704 72 10 7 704 73 2 7 704 74 7 704 75 1

«Гусиные лапки» 7 704 20 10  -  -  -  -  -  -  - 

Алюминий 7 701 51 10 7 701 52 10 7 701 53 2 7 701 54 7 701 55 1

Алюминий/  
Серебряный штрих 7 703 51 10 7 703 52 10 7 703 53 2 7 703 54 7 703 55 1

Темное дерево/ 
Серебряный штрих 7 703 71 10 7 703 72 10 7 703 73 2 7 703 74 7 703 75 1

Ноктюрн/ 
Серебряный штрих 7 703 91 10 7 703 92 10 7 703 93 2 7 703 94 7 703 95 1

Алюминий матовый 7 703 31 10 7 703 32 10 7 703 33 2 7 703 34 7 703 35 1

Алюминий модерн 7 703 41 10 7 703 42 10 7 703 43 2 7 703 44 7 703 45 1
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Электрооборудование серии Etika 
от Legrand —это решения, выходящие 
за рамки привычных представлений 
об электроустановке. Это свежий взгляд 
на современное жилое пространство. 
С новыми идеями ETIKA Вы откроете 
в себе дизайнера и сможете создать 
оригинальный интерьер, оформленный 
и функционирующий в соответствии 
с Вашим собственным вкусом 
и потребностями. 

ЗА РАМКАМИ ЦВЕТА: стиль
ЭСТЕТИКА ПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
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СВОБОДА ВЫБОРА
ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ и КОМБИНАЦИЙ

•	 Лаконичная нейтральная форма  
вписывается в любой интерьер

•	 Возможность цветовых комбинаций  
позволит создать свой собственный стиль:  
весь спектр цветовых решений

Удобство и простота 
многопостового монтажа
Механизмы легко и просто выравниваются  
после правильной установки первого 
элемента многопостовой комбинации

Зеленый папоротникКрасныйКакаоАлюминий СливовыйАнтрацит

УСТАНОВКА ЗА 2 ШАГА!
�� Комбинация из двух элементов: МЕХАНИЗМ + РАМКА
�� Не снимая лицевую панель, закрепите механизм в коробке
�� Установите рамку до щелчка

�� Многоуровневая система крепления с возможностью регу-
лировки глубины для плотного прилегания к любым стенам

�� Механизм устанавливается без снятия лицевой панели при 
фиксации на винтах
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Etika™
выключатели и переключатели

Etika™
выключатели и переключатели

6 726 14 + 6 725 61 6 722 12 + 6 725 416 722 13 + 6 725 01

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизм нового поколения Etikaтм: подключение кабеля с помощью безвинтовых зажимов (кроме промежуточного переключателя  
и 3-клавишного выключателя) 
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке 

Упак. Кат. № Выключатели и переключатели  
10 AX - 250 В ~
Выключатель одноклавишный

20
20
20
20

6 722 01
6 723 01
6 724 01
6 726 01

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Выключатель двухклавишный
20
20
20
20

6 722 02
6 723 02
6 724 02
6 726 02

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Переключатель одноклавишный
20
20
20
20

6 722 05
6 723 05
6 724 05
6 726 05

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Выключатель одноклавишный с подсветкой
Поставляется с лампой. В зависимости  
от способа подключения лампа может работать  
как подсветка или индикация

10
10
10
10

6 722 03
6 723 03
6 724 03
6 726 03

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Выключатель двухклавишный с подсветкой
Поставляется с лампами. В зависимости  
от способа подключения лампы могут работать  
как подсветка или индикация

10
10
10
10

6 722 04
6 723 04
6 724 04
6 726 04

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Промежуточный одноклавишный 
переключатель
Винтовые зажимы

10
10
10
10

6 722 09
6 723 09
6 724 09
6 726 09

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Упак. Кат. № Выключатели и переключатели 10 AX - 250 В ~
Переключатель двухклавишный

20
20
20
20

6 722 12
6 723 12
6 724 12
6 726 12

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Выключатель трехклавишный с винтовыми 
зажимами

10
10
10
10

6 722 13
6 723 13
6 724 13
6 726 13

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Переключатель одноклавишный с подсветкой
Поставляется с лампой в зависимости от способа 
подключения лампа может работать как подсветка 
или индикация

10
10
10
10

6 722 15
6 723 15
6 724 15
6 726 15

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Переключатель двухклавишный с подсветкой
Поставляется с лампами подсветки В зависимости 
от способа подключения лампы могут работать как 
подсветка или индикация 

10
10
10
10

6 722 16
6 723 16
6 724 16
6 726 16

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

10
10

6 722 00
6 723 00

Переключатель IP44 10 АХ - 250 B
Для установки в стандартную рамку

  Белый
  Слоновая кость

Выключатели без фиксации (кнопка)  
6 А, 250 В ~
Выключатель без фиксации (кнопка)  
с Н.О./Н.З. контактом

10
10
10
10

6 722 14
6 723 14
6 724 14
6 726 14

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит
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Etika™
выключатели для гостиничных номеров и термостаты

Etika™
светорегуляторы, датчики движения

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом  
для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки 
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом  
для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки 
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

6 722 18 + 6 725 01 6 724 17 + 6 725 81 6 722 30 + 6 725 716 722 93 + 6 725 01

Упак. Кат. № Светорегуляторы
Светорегулятор с поворотной ручкой без 
нейтрали 300 Вт
Винтовые зажимы
Для всех типов ламп:
- диммируемые светодиодные:
от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
- диммируемые компактные люминесцентные:
от 5 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
- галогенные лампы с ферромагнитным
или электронным трансформатором: от 5 до 300 
ВА
- диммируемые люминесцентные лампы
с балластом: от 5 до 300 ВА
- галогенные и лампы накаливания 240 В~:
от 5 до 300 Вт
При включении постепенно (в течение 2 с)
устанавливается уровень освещенности, 
который был перед последним отключением

1
1
1
1

6 722 19
6 723 19
6 724 19
6 726 19

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Кнопочный светорегулятор без нейтрали
Винтовые зажимы
Для всех типов ламп:
- диммируемые светодиодные от 3 до 75 Вт
(макс. 10 ламп)
- диммируемые компактные люминесцентные
с регулируемой яркостью:
от 3 до 75 Вт (макс. 10 ламп)
- галогенные лампы СНН с ферромагнитным
или электронным трансформатором:  
от 3 до 400 ВА
- диммируемые люминесцентные лампы
с балластом: от 3 до 200 ВА
- галогенные и лампы накаливания 240 В~:
от 3 до 400 Вт
При включении в течение 2 секунд постепенно
устанавливается уровень освещенности, 
который был перед последним отключением
Основные режимы:
- режим диммирования
- предустановленные уровни яркости
(0 %, 33 %, 66 % и 100 %)
- режим ночного освещения: постепенное
отключение в течение 1 часа

1
1
1
1

6 722 18
6 723 18
6 724 18
6 726 18

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Упак. Кат. № Выключатели для гостиничных номеров
Выключатель для гостиничных номеров  
с выдержкой времени и подсветкой
Совместимость с картой для гостиничного 
номера макс. шириной 54 мм
Выдержка времени около 30 с после  
извлечения карты
Нагрузка 2 А

1
1
1
1

6 722 93
6 723 93
6 724 93
6 726 93

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Термостаты
Термостат с внешним датчиком для теплых 
полов
Поставляется с датчиком температуры пола
Регулируемый диапазон температур:  
мин. от 70 – 300 С, макс. до 250 – 500 С
Точность регулировки - ±2 ºС
16 А cos φ = 1

1
1
1
1

6 722 30
6 723 30
6 724 30
6 726 30

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

1 7 700 93 Запасной датчик для теплого пола
Длина 4 м

Датчик движения
Датчик движения без нейтрали
Винтовые зажимы
Номинальная нагрузка по типам ламп:
- Светодиодные*: от 3 до 100 Вт
- Компактные люминесцентные*: от 3 до 100 Вт
- Светодиодные, компактные люминесцентные, 
галогенные лампы с ферромагнитным или 
электронным балластом: от 3 до 250 ВА
- Галогенные и лампы накаливания 230 В:  
от 3 до 250 Вт
Можно подключить 2 датчика параллельно.
Регулировка задержки отключения освещения 
от 10 с до 10 мин. Регулировка уставки уровня 
освещенности от 5 до 1275 люкс. Потребляемая 
мощность в пассивном режиме: 0,035 Вт

1
1
1
1

6 722 17
6 723 17
6 724 17
6 726 17

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит
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Etika™
силовые розетки

Etika™
силовые розетки

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы нового поколения Etikaтм: подключение кабеля с помощью безвинтовых и винтовых зажимов

6 723 22 + 6 725 11 6 722 23 6 722 33 6 722 94 + 6 725 31

Упак. Кат. № Силовые розетки 16 A - 250 В ~
Розетки 2К, винтовые зажимы

20
20

6 722 20
6 723 20

  Белый
  Слоновая кость

Розетки 2К со шторками, винтовые зажимы

10
10
10
10

6 722 34
6 723 34
6 724 34
6 726 34

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Силовые розетки 16 A - 250 В ~ - немецкий 
стандарт
Розетки 2К+З с винтовыми зажимами

20
20
20
20

6 722 21
6 723 21
6 724 21
6 726 21

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки 2К+З со шторками с винтовыми 
зажимами

20
20
20
20

6 722 22
6 723 22
6 724 22
6 726 22

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки 2 х 2К+3 с винтовыми зажимами
Поставляется в сборе (лицевая панель и рамка)

10
10
10
10

6 722 23
6 723 23
6 724 23
6 726 23

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Вывод кабеля с зажимом для фиксации 
кабеля

10
10

6 722 29
6 723 29

  Белый
  Слоновая кость

Вывод кабеля IP44 
Поставляется с рамкой
Установка в многопостовой комбинации 
невозможна!

10
10

6 722 90
6 723 90

  Белый
  Слоновая кость

Силовые розетки 16 A - 250 В ~ - немецкий 
стандарт
Розетки 2 x 2К+З со шторками,  
безвинтовые зажимы
Поставляется в сборе (лицевая панель и рамка)

10
10
10
10

6 722 33
6 723 33
6 724 33
6 726 33

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки 2К+З IP44 с откидной крышкой  
и защитными шторками. Безвинтовые зажимы. 
Для установки в стандартную рамку

10
10

6 722 32
6 723 32

  Белый
  Слоновая кость

Зарядное устройство с двумя USB 
разъемами
100-240 ВA, 50-60 Гц, 5 В - 2400 мА
Соответствует стандарту МЭК 62684-2011-01
Для быстрой зарядки мобильных телефонов,
планшетов, МР3 и МР4 плееров. Потребление
в режиме ожидания < 0,1 Вт, класс II, SELV
Соответствует директиве EEC о стандартах
зарядки для мобильных устройств и унификации
зарядных устройств для мобильных телефонов
Устанавливается в коробку скрытого монтажа
глубиной мин. 40 мм.

1
1
1
1

6 722 94
6 723 94
6 724 94
6 726 94

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Упак. Кат. №

*О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

*
*
*
*
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Etika™
телевизионные розетки

Etika™
телефонные и информационные розетки

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом  
для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки 
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Механизмы поставляются с лицевыми панелями и суппортом  
для крепления в монтажную коробку
Для полной комплектации устройства необходимо заказать рамки 
Крепление в монтажную коробку на захватах и винтах
Механизмы поставляются в индивидуальной упаковке

Упак. Кат. № Телефонные и информационные розетки

Телефонные розетки RJ 11
10
10
10
10

6 722 40
6 723 40
6 724 40
6 726 40

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Двойные розетки RJ 11 + RJ 45 Кат. 5e UTP
10
10
10
10

6 722 52
6 723 52
6 724 52
6 726 52

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки RJ 45 Кат. 5e UTP
10
10
10
10

6 722 41
6 723 41
6 724 41
6 726 41

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Двойные розетки RJ45 Кат. 5е UTP
10
10
10
10

6 722 55
6 723 55
6 724 55
6 726 55

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки RJ 45 Кат. 6 UTP
10
10
10
10

6 722 53
6 723 53
6 724 53
6 726 53

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Двойная розетка RJ 45 Кат. 6 UTP 
10
10

6 722 54
6 723 54

  Белый
  Слоновая кость

Упак. Кат. № Телевизионные розетки TV, TV/R/SAT

Розетки TV проходные 14 дБ, 5-862 мГц
10
10
10
10

6 722 63
6 723 63
6 724 63
6 726 63

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки TV �«звезда» 2 дБ, 0-2400 мГц
10
10
10
10

6 722 51
6 723 51
6 724 51
6 726 51

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетки TV оконечные 5 дБ, 5-862 мГц
10
10
10
10

6 722 65
6 723 65
6 724 65
6 726 65

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

Розетка TV-SAT двухкабельная
Два независимых входа позволяют добавлять
спутниковые каналы без изменения
существующей структуры эфирного ТВ
Механизм с лицевой панелью

10
10
10
10

6 722 57
6 723 57
6 724 57
6 726 57

  Белый
  Слоновая кость
  Алюминий
  Антрацит

6 722 57 + 6 725 51 6 724 51 + 6 725 516 726 53 + 6 725 31 6 722 52 + 6 725 01

*О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе

*
*
*
*
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Etika™
аксессуары

Упак. Кат. № Вспомогательное оборудование
Коробка накладного монтажа, 1 пост
Размеры: 88,5 x 88,5 мм – глубина 40 мм

10
10

6 725 10
6 725 20

  Белый
  Слоновая кость

Коробка накладного монтажа, 2 поста
Размеры: 159,5 x 88,5 мм – глубина 40 мм
Комплектуется съемными перегородками для 
разделения силовой и информационной линий

5
5

6 725 30
6 725 40

  Белый
  Слоновая кость

Крышка защитная
10 6 650 98 Для защиты устройства  

от попадания краски и пыли  
во время ремонта

Встраиваемая монтажная коробка  
для бетонных и кирпичных стен

5 0 313 01 Возможно соединение в ряд  
при многопостовом монтаже
Диаметр 76 мм
Глубина 40 мм

1 0 800 77
Шаблон для сверления отверстий 
в стенах для установки монтажных 
коробок

Комплект с ключом для блокировки розеток 
немецкого стандарта

1 7 759 99 Аксессуары для блокировки 
ключом.
Каждая розетка комплектуется 
своим уникальным ключом

Упак. Кат. № Вспомогательное оборудование

Адаптер для механизма MosaicTM

10 6 651 95 Предназначен для установки 
механизмов серии  MosaicTM 45 х 45

  Белый

Рамка с защитной крышкой IP44 

10
10

6 725 50
6 725 60

Совместима с механизмами Etikaтм.
Используется только для 
одноместной установки. Не может 
быть установлена в коробки 
накладного монтажа 

  Белый
  Слоновая кость

10 7 645 21 Лампа светодиодная 
универсальная для подсветки и 
индикации

6 725 10 6 651 95 6 650 98 6 725 50
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Etika™
таблица выбора рамок

РАМКИ

Цвета IP44 – IK07
(1 пост) 1 пост 2 поста 3 поста 4 поста 5 постов

Белый 6 725 50 6 725 01 6 725 02 6 725 03 6 725 04 6 725 05

Белый с держателем для 
маркировки - 6 725 06 - - - -

Слоновая кость 6 725 60 6 725 11 6 725 12 6 725 13 6 725 14 6 725 15

Слоновая кость с 
держателем для маркировки - 6 725 16 - - - -

Светлая галька - 6 725 21 6 725 22 6 725 23 6 725 24 6 725 25

Красный - 6 725 31 6 725 32 6 725 33 6 725 34 6 725 35

Зеленый папоротник - 6 725 41 6 725 42 6 725 43 6 725 44 6 725 45

Алюминий - 6 725 51 6 725 52 6 725 53 6 725 54 6 725 55

Алюминий с держателем 
для маркировки - 6 725 56 - - - -

Сливовый - 6 725 61 6 725 62 6 725 63 6 725 64 6 725 65

Какао - 6 725 71 6 725 72 6 725 73 6 725 74 6 725 75

Антрацит - 6 725 81 6 725 82 6 725 83 6 725 84 6 725 85

Антрацит с держателем для 
маркировки - 6 725 86 - - - -

+
Рамки от 2 до 5 постов могут  
использоваться как для вертикальной,  
так и для горизонтальной установки.
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CarivaTM

механизмы

7 736 56 7 736 59 + 7 736 60 7 737 15 + 7 737 60 7 737 78 + 7 737 60 7 737 27

Упак. Кат. № Выключатели, переключатели  
250 В~

Белый Слоновая 
кость

10 7 736 56 7 737 56 Выключатель 10 А
10 7 736 00 7 737 00 Выключатель 16 А

10 7 736 57 7 737 57 Переключатель на два  
направления 10 АХ

10 7 736 58 7 737 58 Выключатель  
двухклавишный 10 АХ

10 7 736 10 7 737 10 Выключатель  
с индикацией 10 АХ

10 7 736 26 7 737 26 Переключатель на два  
напр. с подсветкой 10 АХ

10 7 736 09 7 737 09 Выключатель IP 44

10 7 736 08 7 737 08 Двухклавишный  
переключатель  
на два направления

Выключатели без фиксации 
250 В~

10 7 736 11 7 737 11 Выключатель без фиксации  
10 АХ

10 7 736 13 7 737 13 Выключатель без фиксации  
с подсветкой 10 А

Светорегуляторы 
230 В~

10 7 736 15 7 737 15 Кнопочный светорегулятор 500 Вт

10 7 736 17 7 737 17 Светорегулятор 300 Вт

Розетки 16 А - 250 В~
10 7 736 45 7 737 45 Розетка IP 44

10 7 736 59 7 737 59 Розетка 2К+3 
немецкий стандарт

10 7 736 16 7 737 16 Розетка 2К

10 7 736 21 7 737 21 Розетка 2К+3 с защитными  
шторками, немецкий стандарт

10 7 736 27 7 737 27 Двойная розетка 2 х 2К+3 
немецкий стандарт

Упак. Кат. № Розетки телефонные

Белый Слоновая 
кость

10 7 736 38 7 737 38 Розетка телефонная  
RJ11 - 1 выход

10 7 736 39 7 737 39 Розетка телефонная  
RJ11 - 2 выхода

Розетки информационные
10
10

7 736 41
7 736 42

7 737 41
7 737 42

Розетка RJ 45 UTP Кат.6
Розетка 2 х RJ 45 UTP Кат.6

10 7 736 40 7 737 40 Розетка RJ 45/ RJ 11  
Кат.6 UTP Сборная

Розетки TV 
и розетки TV-FM-SAT

10 7 736 78 7 737 78 Розетка ТВ 
Подключение – звезда 
0 – 2400 МГц – <= 1,5 Дб

10 7 736 79 7 737 79 Розетка ТВ оконечная 
4 – 2150 МГц <= 10 Дб

10 7 736 80 7 737 80 Розетка ТВ проходная 
4 – 2150 МГц – < 14 Дб

10 7 736 99 7 737 99 Розетка ТВ 
тип F. 0 – 2400 МГц  
– <= 1,5 Дб

10 7 736 35 7 737 35 Розетка TV-FM-SAT 
Подключение – звезда 
0 – 2150 МГц

10 7 736 36 7 737 36 Розетка TV-FM-SAT 
оконечная. 0 – 2150 МГц

10 7 736 37 7 737 37 Розетка TV-FM-SAT 
оконечная. 0 – 2150 МГц

Моноблоки
10 7 736 44 7 737 44 3-постовой блок: 

выключатель 10А + 
выключатель двухклавишный 10 А + 
розетка 2К+3 16А

Аксессуары
10 7 736 46 7 737 46 Заглушка монтажная

10 7 736 98 7 727 98 Коробка для накл. монтажа 
Глубиной 26 мм для выключателей  
и переключателей

10 7 736 97 7 737 97 Коробка для накл. монтажа 
Глубиной 36 мм для розеток  
и других устройств

10 7 736 98 7 737 98 Коробка для накладного монтажа
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Встраиваемые коробки BatiboxTM 
стр. 82-83

CarivaTM

рамки

7 736 71 + 7 736 56 7 736 61 + 7 736 59 7 736 91 + 7 736 56 7 736 81 + 7 736 59

Упак. Кат. № Рамки

Белый

для вертикального и горизонтального монтажа

25 7 736 60 Рамка 1 пост
10 7 736 52 Рамка 2 поста
2 7 736 53 Рамка 3 поста
1 7 736 54 Рамка 4 поста
1 7 736 55 Рамка 5 постов

Слоновая 
кость

25 7 737 60 Рамка 1 пост
10 7 737 52 Рамка 2 поста
2 7 737 53 Рамка 3 поста
1 7 737 54 Рамка 4 поста
1 7 737 55 Рамка 5 постов

Матовое 
золото

25 7 736 61 Рамка 1 пост
10 7 736 62 Рамка 2 поста
2 7 736 63 Рамка 3 поста
1 7 736 64 Рамка 4 поста
1 7 736 65 Рамка 5 постов

Упак. Кат. № Рамки

Алюминий

для вертикального и горизонтального монтажа

25 7 736 71 Рамка 1 пост
10 7 736 72 Рамка 2 поста
2 7 736 73 Рамка 3 поста
1 7 736 74 Рамка 4 поста
1 7 736 75 Рамка 5 постов

Песок
25 7 736 81 Рамка 1 пост
10 7 736 82 Рамка 2 поста
2 7 736 83 Рамка 3 поста
1 7 736 84 Рамка 4 поста
1 7 736 85 Рамка 5 постов

Жемчужно-
серый

25 7 736 91 Рамка 1 пост
10 7 736 92 Рамка 2 поста
2 7 736 93 Рамка 3 поста
1 7 736 94 Рамка 4 поста
1 7 736 95 Рамка 5 постов

159



WWW.LEGRAND.RU

QuteoTM - инновационная серия установочного электрооборудования для накладного 
монтажа. Лаконичный дизайн гармонично сочетается с любым современным интерьером 
помещений. Изделия реализованы в двух вариантах: IP 20 (три цветовых решения: белый, 
слоновая кость, дерево) и IP 44 (два цвета: белый и серый). 

QUTEOTM - 
СОВРЕМЕННЫЙ ФОРМАТ

НАКЛАДНОГО МОНТАЖА

 МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
Управление освещением

Розетки и розеточные блоки

Оборудование IP 44

 Переключатель 10 А  
на два направления

 Розетка 2К+З

 Выключатель 10 А

 Двухклавишный  
выключатель

 Двухлавишный  
переключатель

 Выключатель 6 А 
без фиксации (кнопка)

 Розетка 2К+З  Сдвоенный механизм: выключатель + розетка 2К+З

 Розеточный блок 3 x 2К+З, отверстия под углом 450  Лампа светодиодная 
для подсветки и индикации
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Информационные и телефонные розетки

Дополнительные устройства и аксессуары Блоки установочные

 Розетка  
информационная RJ 45

 Розетка  
телефонная RJ 11

 Розетка двойная 
информационная RJ 45

 Вывод кабеля, телевизионная розетка и адаптер  
для механизмов серии Mosaic

 Блок установочный на 6 постов (пример комплектации)  
и блок установочный на 4 поста неукомплектованный

 Розетка двойная 
RJ 11 + RJ 45
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Quteo™ IP 20
выключатели, розетки 2К+З

НОВАЯ УПАКОВКА 
ПРОДУКЦИИ QUTEO™
  Подробная информация обо всех устройствах  
доступна покупателю своевременно и наглядно!

2 типа индивидуальной 
упаковки:

– � изделия IP 20 
в пакете «флоупак»  
с отверстием  
для крючка,

– � изделия IP 44 
упакованы 
в термоусадочную 
пленку.

На каждом типе 
упаковке размещены 
технические 
характеристики 
продукции,  
схема подключения.

Устанавливайте 
групповые упаковки 
в любом направлении

  Новая конструкция групповых упаковок оптимизирована для 
компактной выкладки товара 
на полках магазинов или складских помещений. 
Специальная перфорация на торцевой стенке 
каждой упаковки обеспечивает удобный и быстрый 
доступ к продукции независимо от высоты укладки.

Глянцевый пластик: Белый - RAL R903,  
Слоновая кость - RAL R113, Дерево - имитация под светлое дерево  
Все механизмы с винтовыми зажимами

7 822 00 7 822 83

Упак. Кат. № Выключатели и переключатели
Для подсветки / индикации использовать 
светодиодную лампу Кат. № 7 822 57
Выключатель 10 AX - 250 B~

1/20
1/20
1/20

7 822 00
7 822 30
7 822 60

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Переключатель на 2 напр. 10 AX - 250 B~
1/20
1/20
1/20

7 822 04
7 822 34
7 822 64

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Выключатель двухклавишный 10 AX - 250 B~
1/20
1/20
1/20

7 822 02
7 822 32
7 822 62

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Переключатель двухклавишный 10 AX - 250 B~
1/20
1/20
1/20

7 822 06
7 822 36
7 822 66

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Выключатель без фиксации (кнопка) 6 A - 250 В~
1/20
1/20

7 822 05
7 822 35

  Белый
  Слоновая кость

Лампа светодиодная
Для подсветки / индикации
230 В - потребление 0,34 мА

3/30 7 822 57

Розетки без заземления 16 A - 250 В~
Розетка 2К без шторок

1/20
1/20
1/20

7 822 10
7 822 40
7 822 70

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Розеточный блок 2 x 2К без шторок
Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертик.

1/10
1/10
1/10

7 822 12
7 822 42
7 822 72

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Розетки с заземлением 16 A - 250 В~
Розетка 2К+З без шторок

1/20
1/20
1/20

7 822 11
7 822 41
7 822 71

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Розеточный блок 2 x 2К+З без шторок
Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертик.

1/10
1/10
1/10

7 822 13
7 822 43
7 822 73

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Розетка 2К+З с защитными шторками
1/20
1/20
1/20

7 822 20
7 822 50
7 822 80

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево
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Quteo™ IP 20
розетки 2K + З, розетка ТВ, розетки телефонные и информационные, аксессуары

7 822 15 7 822 14 7 822 28 7 822 25 7 822 16

Упак. Кат. № Розетки с заземлением 16 A - 250 В~
Розеточный блок 2 x 2К+З с защитными шторками
Угол отв. 45°. Монтаж горизонт. или вертик.

1/10
1/10
1/10

7 822 23
7 822 53
7 822 83

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Розеточный блок 3 х 2К+З с защитными шторками
Угол отв. 45° Монтаж горизонт. или вертик.

1/10
1/10
1/10

7 822 18
7 822 48
7 822 78

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

RJ 11 телефонная розетка
Автоматическое подключение
с прокалыванием изоляции проводников

1/20
1/20
1/20

7 822 14
7 822 44
7 822 74

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

RJ 45 розетка кат. 5e - UTP
Автоматическое подключение
с прокалыванием изоляции проводников

1/20
1/20

7 822 24
7 822 54

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Розетка двойная  
RJ 11  +  RJ 45 кат. 5e - UTP
Автоматическое подключение
с прокалыванием изоляции проводников

1/20
1/20

7 822 21
7 822 51

  Белый
  Слоновая кость

Розетка двойная информационная 
2 х RJ 45 кат. 5e - UTP
Автоматическое подключение
с прокалыванием изоляции проводников

1/20 7 822 28   Белый

Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone
Для установки в адаптер использовать 
коннекторы RJ 45 Keystone  
Кат. № 6 327 03 (кат. 5е) и Кат. № 6 327 05 (кат. 6)

1/20 7 822 26   Белый

Адаптер для 1 или 2 розеток RJ 45 Keystone
Для установки в адаптер Кат. № 7 822 26

30 6 327 03 Коннектор Keystone кат. 5е UTP
30 6 327 05 Коннектор Keystone кат. 6е UTP

Упак. Кат. № Телевизионная розетка
0 - 862 МГц, затухание ≤ 1.5 дБ
Штекер Ø 9.52 мм. Топология каб. сети - «звезда»

1/20
1/20
1/20

7 822 15
7 822 45
7 822 69

  Белый
  Слоновая кость
  Дерево

Вывод кабеля
Поставляется с фиксатором кабеля

1/20
1/20

7 822 16
7 822 46

  Белый
  Слоновая кость

Адаптер для механизмов Mosaic™ 45х45
Предназначен для установки механизмов
серии Mosaic™ 45х45 в блоки Кат. № 7 822 94 / 96

1/10 7 822 25   Белый

Розетка 2К+З 32 А + Вилка 2К+З 32 A
Комплект: розетка 32 А с защитными шторками
+ вилка 32 А с боковым кабельным вводом

1/3 7 822 22   Белый

Адаптеры для стыковки  
с мини-каналами серии Metra
Материал: ПВХ
Цвет: белый

10
10
10
10
10

6 381 07
6 381 27
6 381 37
6 381 17
6 381 57

Для кабель-каналов  15 x 10 мм
Для кабель-каналов  20 x 12 мм
Для кабель-каналов  24 x 14 мм
Для кабель-каналов  16 x 16 мм
Для кабель-каналов  40 x 16 мм
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Quteo™ IP 44
выключатели и розетки

Quteo™ IP 20
установочные блоки

7 823 00 7 823 48

Все розетки Quteo IP 44 оборудованы лицевой панелью с защитной 
крышкой
Накладной монтаж с винтовыми зажимами 2 цвета: Белый RAL R903 
(глянцевый пластик); Серый RAL R735 (глянцевый пластик)

Упак. Кат. № Выключатели 10 AX - 250 В~
В одноклавишных выкл. и перекл. IP 44 
для подсветки использовать светодиодную 
лампу Кат. № 7 822 57
Выключатель

1/10
1/10

7 823 00
7 823 30

  Белый
  Серый

Переключатель на 2 направления
1/10
1/10

7 823 04
7 823 34

  Белый
  Серый

Двухклавишный выключатель
1/10
1/10

7 823 02
7 823 32

  Белый
  Серый

Двухклавишный переключатель на 2 напр.
1/10
1/10

7 823 01
7 823 31

  Белый
  Серый

Выключатель двухполюсный
1/10
1/10

7 823 09
7 823 39

  Белый
  Серый

Выключатель без фиксации (кнопка)  
6 A - 250 В~

1/10
1/10

7 823 05
7 823 35

  Белый
  Серый

Розетки с заземлением 16 A - 250 В~
и сдвоенные механизмы
Розетка 2К+З с защитными шторками

1/10
1/10

7 823 21
7 823 51

  Белый
  Серый

Розетки 2 х 2К+З с защитными шторками
1/5
1/5

7 823 23
7 823 53

  Белый
  Серый

Выключатель 
+ 2К+З розетка с защитными шторками

1/5
1/5

7 823 18
7 823 48

  Белый
  Серый

1/30 7 822 57

Лампа светодиодная
Для подсветки / индикации 
230 В - потребление 0,34 мА

Цвет Белый - RAL R903, глянцевый пластик,  
с зонами для маркировки
Блоки предназначены для компактной установки до 6 шт. 
различных  однопостовых устройств серии Quteo IP 20
Возможна установка в блок любого из механизмов серии 
Mosaic 45х45 с помощью адаптера Кат. № 7 822 25
Внутри корпуса блока есть удаляемые перегородки для разделения 
силовой проводки и информационных кабелей
На основании блока предусмотрены преднарезанные отверстия 
кабельных вводов для труб диаметром 20 и 32 мм
На боковых стенках корпуса сделаны преднарезанные отверстия 
для кабельных каналов
Подходят для вертикального или горизонтального монтажа

Упак. Кат. № Блоки установочные

1/2 7 822 94 до 4 постов
  Белый

1/2 7 822 96 до 6 постов
  Белый

Заглушка 1 пост
Закрывает резервное место для монтажа 
механизмов в блоках Кат. № 7 822 94 / 96

1/20 7 822 95   Белый

7 822 967 822 94
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Plexo IP 55 – IK 07
механизмы

Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 170) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 170)
Механизмы с подсветкой в комплекте с лампами 230 В ~ (кроме Каь. № 0 695 43 / 0 695 44 / 0 696 33 / 0 696 34: поставляются с лампами 12 В)
Лампы и аксессуары (см. стр. 172)
Присоединение без инструмента

	 Упак		  Кат. №		  Кнопочные выключатели 10 А
		

Серый	

	

Белый

	 IP 55 – IK 07

	 10|5	 0 695 40		0 696 30		  Кнопочный выключатель 
	 Н.О. контакт

	 10	 0 695 41		0 696 31		  Кнопочный выключатель  
	 (Н.О.+Н.З. контакты)

	 10|5	 0 695 42		0 696 32		  Кнопочный выключатель  
	 с подсветкой, Н.О. контакт

	 10	 0 695 43		0 696 33		  Кнопочный выключатель  
	 с подсветкой, Н.О. контакт,  
	 с держателем этикетки 
	 В комплекте с лампой 12 В 
Может оснащаться лампой 230 В  
(см. стр.172)

	 5	 0 695 44		0 696 34		  Кнопочный выключатель  
	 с подсветкой (Н.О. + Н.З.  
	 контакты) с держателем  
	 этикетки 
В комплекте с лампой 12 В 
Может оснащаться лампой 230 В  
(см. стр. 172)

		  			   Выключатель с подсветкой  
250 В ± с задержкой отключения

		

Серый		  Белый

	 IP 55

	 5	 0 695 04		0 696 04		  Электронный 2-проводный 
	 В комплекте с лампой

						      Регулируемая задержка:  
от 25 с до 15 мин.  
Допустимая мощность нагрузки: 
- 1000 Вт – лампы накаливания  
и галогенные лампы 230 В 
- 400 Вт – галогенные лампы 130 В 
- 400 ВА – низковольтные галогенные 
лампы 
- 400 ВА – люминесцентные лампы 
- 2300 Вт – активная нагрузка 
(электронагреватели)

	 Упак		  Кат. №		  Выключатели и переключатели  
10 AX* - 250 В±

		
Серый

		
Белый

	 IP 55 – IK 07

	 10	 0 695 11		0 696 11		  Однополюсный переключатель  
	 на два направления

	 10|5	 0 695 12		0 696 12		  Однополюсный переключатель  
	 на два направления с индикацией  
	 В комплекте с лампой

	 5	 0 695 13		0 696 13		  Однополюсный переключатель  
	 на два направления с подсветкой 
	 В комплекте с лампой

	 5	 0 695 21				   Промежуточный переключатель 

	 10	 0 695 25		0 696 25		  Двухклавишный переключатель 
	 на два направления 

	 5	 0 695 26		0 696 26		  Двухклавишный переключатель 
	 с подсветкой  
	 В комплекте с лампой

	 10	 0 695 30		0 696 27		  Двухполюсный выключатель

* Х - в цепи люминесцентных ламп

0 695 250 695 13

В комплекте  
с лампой

0 695 04

В комплекте  
с лампой

0 695 43

В комплекте  
с лампой
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Plexo IP 55 – IK 07
механизмы (продолжение)

Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 170) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 170)
Лампы и аксессуары (см. стр. 172)
Присоединение без инструмента

	 Упак	 Кат. №	 Датчики движения 230 В ±
		

Серый/Белый

	2-проводный (без нейтрального провода),  
IP 55 – IK 07

	 1	 0 695 00			  Можно использовать вместо 			
	 однополюсного выключателя 
	 Присоединять дополнительные 		
	 провода не требуется 
Допустимая мощность нагрузки: от 60 до 300 Вт 
для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В~ 
Регулируемая задержка: от 6 с до 6 мин.  
Угол обнаружения приближающегося объекта: 130° 
Уставка освещенности: от 3 до 1000 лк 
Максимальная дальность обнаружения:  
8 м (регулируется)

			   3-проводный (с нейтральным проводом),  
IP 55 – IK 07

	 1	 0 695 02			  Допустимая мощность нагрузки:  
	 от 500 до 1000 Вт 
	 - лампы накаливания и галогенные 
 	 лампы 230 В~ 
- низковольтные галогенные лампы 
- люминесцентные компактные лампы 
Регулируемая задержка: от 1 с до 16 мин. Угол 
обнаружения приближающегося объекта: 130° 
Уставка освещенности: от 3 до 1000 лк 
Максимальная дальность обнаружения:  
8 м (регулируется)

			   2-проводный (без нейтрального провода); 
с функцией ВКЛ/ОТКЛ, IP 55

	 1	 0 695 01			  Можно использовать вместо 
	 однополюсного выключателя 
	 Присоединять дополнительные  
	 провода не требуется 
Оснащен кнопками ручного включения  
и отключения 
Допустимая мощность нагрузки: от 40 до 400 Вт 
для ламп накаливания и галогенных ламп 230 В ~ 
Регулируемая задержка: от 1 с до 16 мин.  
Угол обнаружения приближающегося объекта: 130° 
Уставка освещенности: от 3 до 1000 лк 
Максимальная дальность обнаружения:  
8 м (регулируется)

		  	 Выключатели с ключом 3 А, 250 В ±
		

Серый

	 Укомплектован ключом RONIS n° 455 
Ключ извлекается в любом положении замка

	 1	 0 695 34			  Обозначены два положения «0-I»  
«0»–«I» (ОТКЛ–ВКЛ) 
	 2 Н.О. контакта

	 1	 0 695 35			  Обозначены три положения  
	 «I-0-II» (ВКЛ I–ОТКЛ–ВКЛ II) 
	 2 Н.О. контакта

	 Упак	 Кат. №	 Сумеречные выключатели 230 В ±
			   Винтовые зажимы
		

Ceрый
	 Сумеречные выключатели, одна функция,  

IP 55 - IK 07
	 5	 0 695 17			  Можно использовать для  

	 автоматического включения и отключения  
	 освещения по уровню освещенности  
	 (при наступлении сумерек и рассвета)

		  Бeлый	 Поставляется с фотоэлементом в полностью 
		  0 696 17	 собранном виде 

Допустимая мощность нагрузки: 
-1400 Вт – лампы накаливания и галогенные 
лампы 230 В~ 
- 400 ВА – люминесцентные лампы 
Уставка освещенности: от 0,5 до 1500 лк

			   Фотоэлемент – IP 55
	 5	 0 695 18			  Предназначен для работы  

	 с сумеречными выключателями  
	 кат. № 0 037 21/23/25 

0 695 00 0 695 02 0 695 17 0 695 34
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Plexo IP 55 – IK 07
механизмы (продолжение)

Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 170) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 170)

		  	 Электронный комнатный термостат – 250 В±
		  Серый/Белый	 IK 55 – IK 07
	 1	 0 695 08			  Поддержание заданной температуры 

	 во влажных помещениях или  
	 в помещениях специализированного  
	 назначения (например, в производ- 
	 ственных помещениях, лабораториях,  
	 теплицах и т. д.)

			   Диапазон изменения уставки: от 7 до 30 °С
			   Работает от сети: 230 В±, 50/60 Гц
			   С кнопкой переключения режимов  

охлаждение/нагрев

		  	 Световые указатели IP 55 – IK 07
		  Серый/Белый	 Световой индикатор
	 10	 0 695 83			  Используется с лампами Е 10  

	 (в комплекте), 5 Вт; 230 В ± 
	 Винтовые зажимы 
	 Поставляется без рассеивателя  
	 (см. ниже)

		  			  Рассеиватель для светового индикатора
	 5	 0 695 88			  Прозрачный
	 5	 0 695 89			  Зеленый
	 5	 0 695 90			  Оранжевый
	 5	 0 695 91			  Красный

	 Упак	 Кат. №	 Механизмы экстренного отключения  
3 A 230 В±

		

Серый/

	 Поставляются с наклейкой «Экстренное 
отключение» на нескольких языках

		  Желтый	 Желтая лицевая панель и красная кнопка

	 1	 0 695 47			  Кнопка экстренного отключения 
	 Один Н.З. контакт 
	 Один полюс

	 1	 0 695 48			  Кнопка экстренного отключения с ключом 	
	 возврата в исходное состояние 
	 Н.О. и Н.З. контакты 
	 Укомплектована ключом RONIS n° 455 
	 Ключ извлекается только в положении «0»

	 1	 0 695 49			  Кнопка экстренного отключения  
	 с фиксацией. Возврат в начальное  
	 состояние поворотом толкателя  
	 на 1/4 оборота 
	 Н.О. и Н.З. контакты

	 Упак	 Кат. №	 Механизмы управления приводами

		
Серый			   IP 55 – IK 07

	 5	 0 695 38			  Двухклавишный переключатель  
	 для прямого управления приводами  
	  

		  Белый
	 1	 0 696 29		  Двухклавишный переключатель 

	 для прямого управления приводами  
	

	 5	 0 695 39			  Двухклавишный кнопочный выключатель  
	 для систем с электронным блоком  
	 управления: 10 А, 250 В ±

		  		 Технические детекторы
			   Оборудованы сигнальным индикатором.
			   Транслируют аварийный сигнал замыканием  
			   контакта Н.О. 1 A - 48 В ~ 24 В = на модуль  
			   технической сигнализации или телефонный  
			   трансмиттер Кат. 0 432 76

		  Серый/Белый	 Детектор газа IP 31 – IK 07
	 1	 0 695 92		  Служит для обнаружения и подачи  
				    сигнала об утечке газа метана, бутана,  
				    пропана и бытового газа
				    Напряжение – 12 В = подается  
				    с блока питания Кат. № 0 042 10
			   Потребляемый ток:
			   - 170 мА в дежурном режиме
			   - 190 мА при подаче аварийного сигнала

		  Детектор затопления IP 41 – IK 07
	 1	 0 695 93		  Предназначен для обнаружения  
				    жидкости на высоте расположения  
				    датчика. Питание от трансформатора  
				    Кат. № 042 25 или от блока  
				    питания Кат. № 0 042 10
			   Напряжение питания: 12 В постоянного или ±
			   Потребляемый ток:
			   • 0,2 мА в дежурном режиме
			   • 20 мА при подаче аварийного сигнала
			   Поставляется в комплекте с датчиком  
			   и шнуром длиной 2 м

		  Детектор повышения температуры  
		  в морозильной камере IP 41 – IK 07
	 1	 0 695 94		  Служит для подачи сигнала  
				    при превышении температуры  
				    минус 15 °С
				    Напряжение - 12 В =/~ подается  
			   с трансформатора Кат. № 0 744 84/0 042 25  
			   или блока питания Кат. № 0 042 10
			   Потребляемый ток:
			   - 0,2 мА в дежурном режиме
			   - 20 мА при подаче аварийного сигнала 
			   Поставляется с датчиком и шнуром длиной 2 м

0 695 08 0 695 47 0 695 49 +0 695 83 0 695 91
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Plexo IP 55 – IK 07
механизмы (продолжение)

Механизмы с лицевой панелью
Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 170) или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 170)

		

Серый

		  Информационные розетки RJ 45

	 1	 0 695 69			  Розетка RJ45, 9-контактная  
	 под экранированную витую  
	 пару 6-й категории

	 Упак	 Кат. №		  Розетки с заводским монтажом  
16 A - 250 В± 
(продолжение)

		  Серый	 Белый	 Французский стандарт
	 5	 0 695 62	 0 696 42			 2 х 2К + З,  

	 горизонтальные

	 5	 0 695 63	 0 696 43			 2 х 2К + З, вертикальные

	 5	 0 695 64	 0 696 44			 3 х 2К + З,  
	 горизонтальные

		  		  Розетки с заводским монтажом  
16 A – 250 В±

				    Безвинтовые зажимы 
Единый механизм. Проводники  
присоединяют только в одном месте 
Устанавливаются в двойные  
или тройные накладные коробки  
или в суппорты с рамкой для  
встроенного монтажа

		
Серый

		 Немецкий стандарт
	 5	 0 695 76			  2 х 2К + З, горизонтальные

	 5	 0 695 77			  2 х 2К + З, вертикальные

	 1	 0 695 78			  3 х 2К + З,  
	 горизонтальные

	 Упак	 Кат. №		  Розетки
		

Серый	 Белый

	 Немецкий стандарт 16 A – 250 В±

	 10	 0 695 71	 0 696 39			 2К + З с винтовыми зажимами

	 10|5	 0 695 70	 0 696 40			 2К + З с безвинтовыми  
	 зажимами

			   Французский стандарт 16 A – 250 В±
	 10|5	 0 695 52	 0 696 22			 2К + З с защитными  

	 шторками, с винтовыми  
	 зажимами

	 10	 0 695 51	 0 696 21			 2К + З с защитными  
	 шторками,  
	 с безвинтовыми зажимами

	 5	 0 695 53	 0 696 23			 2К + З с блокировкой,  
	 с винтовыми зажимами

	 5	 0 695 55				   2К + З с автоматически  
	 открывающейся защитной  
	 крышкой, с безвинтовыми  
	 зажимами

	 10	 0 502 99			  Ключ для розетки с блокировкой 
	 Крепится на вилке 2К+З с помощью  
	 клеящего элемента

		

Серый

		  Розетки телевизионные

	 1	 0 695 58			  Розетка TV-SAT

0 695 71 0 695 76 0 695 60 0 502 99 на вилке
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Plexo IP 55 – IK 07
модульные механизмы

Устанавливаются в коробки для накладного монтажа (см. стр. 170)  
или в суппорты с рамкой для встроенного монтажа (см. стр. 170)

	 Упак	 Кат. №		  Адаптеры
				   IP 55 – IK 07 для двухмодульных 

механизмов Mosaic
		  		 Могут использоваться с любыми 

механизмами Mosaic, обеспечивающими 
степень защиты IP 55. Для механизмов 
Кат. № 0 746 55/47 необходимо 
использовать модуль Кат. № 0 695 07 

		  Серый	 без адаптера
	 10	 0 695 80				   Адаптер с дымчатой крышкой 

		  из поликарбоната

		  Серый/Белый

	 1	 0 695 79				   Адаптер с дымчатой крышкой  
		  из поликарбоната, запираемой  
		  с помощью специального  
		  инструмента (см. ниже)

	 1	 0 919 45				   Специальный инструмент для  
		  запирания крышки адаптера  
		  Кат. № 0 696 79

				   IP 20, для двухмодульных механизмов 
Mosaic

	 1	 0 695 82			  Адаптер без крышки (IP 20)

		  Серый	 Белый	 IP 55 – IK 07 для трехмодульных 
механизмов Mosaic 

	 20	 6 806 33	6 806 32			  Монтажная рамка с мембраной.  
	 Степень защиты IP 55

						     Позволяет пользоваться  
	 выключателем со степенью  
	 защиты IP 55, не открывая  
	 защитную крышку

PLEXO IP 55

Установка кабеля 
диаметром 
от 4 до 15 мм

Установка пластиковой 
трубки диаметром  
от 16 до 25 мм

БЫСТРЫЙ 
МОНТАЖ, 

ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ЗАЩИТА

Cделайте отверстие в торцевой 
заглушке при помощи отвертки 

Вручную удалите центральную 
часть мембраны на торцевой 
заглушке, потянув за язычок

Вставьте кабель в торцевую 
заглушку

Вставьте трубку в торцевую 
заглушку

Мембрана на торцевой заглушке 
обеспечивает степень защиты 
IP55

Мембрана торцевой заглушки 
компенсирует любое отклонение 
трубки от вертикали и обеспечи-
вает степень защиты IP55  

0 695 80 6 806 33
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Plexo IP 55 – IK 07
коробки для накладного монтажа и суппорты для встроенного монтажа

В коробки для накладного монтажа и в суппорты с рамкой для встроенного монтажа вставляются механизмы Plexo (см. стр. 165-168)
Коробки для накладного монтажа оснащены безвинтовыми зажимами Nybloc для 2-х проводников

	 Упак		  Кат. №		  Суппорты с рамками  
для встроенного монтажа

					     Используются только с монтажными 
коробками французского или немецкого 
стандарта 

		  Серый		  Белый	 Одноместный суппорт с рамкой
	 10	 0 696 81		0 696 92		  Для одного механизма Plexo

					     Двух- и трехместные  
суппорты с рамками

					     Расстояние между точками  
крепления – 71 мм

	 5	 0 696 83		0 696 94			   Двухместный суппорт  
		  с рамкой для двух  
		  механизмов Plexo,  
		  горизонтальная установка

	 5	 0 696 85		0 696 96		  Двухместный суппорт с рамкой  
	 для двух механизмов Plexo,  
	 вертикальная установка

	 5	 0 696 87		0 696 98				    Трехместный суппорт  
			   с рамкой для трех  
			   механизмов Plexo,  
			   горизонтальная установка

	 Упак	 Кат. №		  Коробки для накладного монтажа 
с мембранными сальниками 

				    Коробки оснащены съемными 
мембранными сальниками 
Непосредственный ввод проводников

				    (надрезать не нужно)
		  Серый	 Белый	 Одноместная монтажная коробка
	 10	 0 696 51	 0 696 89			 Один ввод

				    Двух- и трехместные  
монтажные коробки

			   Без перегородок между отсеками, что 
облегчает присоединение проводников  
и дает возможность установить  
в коробки штепсельные розетки  
с заводским электромонтажом	

	 5	 0 696 72	 0 696 90			 Двухместная монтажная  
	 коробка, два ввода

	 5	 0 696 61	 0 696 91			 Двухместная монтажная  
	 коробка, вертикальная  
	 установка 

						     Два ввода

	 5	 0 696 79			  Трехместная монтажная коробка, 
вертикальная установка

	 5	 0 696 80				   Трехместная монтажная  
	 коробка, горизонтальная  
	 установка

						     3 ввода

		  		  Коробки с кабельными вводами 
для накладного монтажа

		  Серый
		  ISO 20	 PG	
	 5	 0 696 56	 0 696 52		�	 Одноместная монтажная  

	 коробка 
	 Один ввод

	 5	 0 696 68	 0 696 64			 Двухместная монтажная  
	 коробка, вертикальная  
	 установка 
	 Два ввода сверху

	 5	 0 696 78	 0 696 74		 Двухместная монтажная  
	 коробка, горизонтальная  
	 установка 
	 Два ввода сверху

0 696 51 0 696 72 0 696 68 0 696 92 0 696 85
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Plexo IP 55 – IK 07
для накладного монтажа, поставляются в собранном виде

Механизмы поставляются в комплекте с монтажными коробками и двумя мембранными сальниками. Механизмы с подсветкой поставляются  
в комплекте с лампой 230 В± Лампы и аксессуары (см. стр. 172). Присоединение без инструмента

	 Упак	 Кат. №		  Выключатели 10 AХ – 250 В±
		

Серый

	 IP 55 – IK 07

	 10	 0 697 11			  Однополюсный переключатель  
	 на 2 направления

	 5	 0 697 16			  Промежуточный переключатель
	 10	 0 697 12			  Однополюсный переключатель  

	 на два направления  
	 с индикатором  
	 В комплекте c лампой

	 5	 0 697 13			  Однополюсный переключатель на  
	 два направления с подсветкой  
	 В комплекте c лампой

	 10	 0 697 15			  Двухклавишный переключатель  
	 на два направления 

				    Розетки
		

Серый
	 Немецкий стандарт 16 A – 250 В±

	 10	 0 697 33			  2К + З с винтовыми зажимами

			   Французский стандарт 16 A – 250 В±
	 10	 0 697 31			  2К + З с защитными  

	 шторками, с безвинтовыми  
	 зажимами

		  		  Розетки 20 и 32 A
			   С винтовыми зажимами
		

Серый
	 20 A – IP 55 – IK 08

	 5	 0 916 55			  2К + З, 230 В±

	 5	 0 916 56			  3К + З, 400 В±

	 5	 0 916 57			  3К + Н + З, 400 В±

			   32 A – IP 44 – IK 08
	 5	 0 558 72			  2К + З, 230 В±

	 5	 0 558 75			  3К + З , 400 В±

	 5	 0 558 77			  3К + Н + З , 400 В±

			   Мембранные сальники
	 50	 0 919 14	 Для уплотнения вводов штепсельных 

розеток 20 А
	 50	 0 919 15	 Для уплотнения вводов штепсельных 

розеток 32 А

		  		  Датчики движения
			   IP 55
			   Предназначен для управления 

освещением при обнаружении движения 
Допустимая мощность нагрузки: 
- 2 000 Вт – лампы накаливания  
и галогенные лампы 230 В ± 
- 2000 Вт – низковольтные галогенные 
лампы  
- 1000 ВА – люминесцентные лампы  
и компактные люминесцентные лампы 
Дальность обнаружения:  
от 0 до 12 м. Диаграмма направленности 
настраивается при монтаже. Диапазон 
регулировки задержки: от 12 с до 16 мин.

		  Серый	 Белый				  Габаритные размеры: 90х90х85 

	 1	 0 697 40	 0 697 80			 Угол обнаружения: 360°

		  		  Выключатель с ключом 10 А – 250 В±
		  Серый	 Белый	 IP 20 – IK 07
	 1	 0 697 06	 0 697 57			 Выключатель с цилиндром  

	 европейского стандарта  
	 1-полюсный выключатель  
	 или 1-полюсный кнопочный выключа-
тель 3-позиционный «1-0-2» Должен быть уком-
плектован цилиндром кат. № 0 697 95, см. ниже

	 1	 0 697 95			  Цилиндр европейского стандарта 
	 Поставляется с комплектом из  
	 трех ключей

		  		  Переносной розеточный блок
		  Серый	
	 10	 0 697 49			�  С передней стороны 

блок оснащен двумя 
штепсельными розетками 
2К + З французского 
стандарта с заводским 
монтажом. Внешний 
кабель присоединяется 
только в одном месте. 
Задняя сторона блока: 
при необходимости можно 
установить два модульных 
механизма Plexo

	 Упак	 Кат. №		  Вывод кабельный 
		

Серый	 Белый

	 IP 20 – IK 07

	 1	 0 697 45	 0 697 79			 Вывод кабельный. Поставляется  
	 с зажимом для кабеля 

		  		  Кнопочные выключатели 10 А
		

Серый
	 IP 55 – IK 07

	 1	 0 697 20			  Кнопочный выключатель  
	 Н.О. контакт

	 1	 0 697 22			  Кнопочный выключатель  
	 c подсветкой, Н.О. контакт  
	 В комплекте c лампой

	 1	 0 697 17			  Двухполюсный выключатель

0 697 12 0 697 33

В комплекте  
с лампой
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Plexo IP 55 – IK 07
для встроенного монтажа, поставляются в собранном виде

Plexo IP 55 – IK 07
монтажные аксессуары

Механизмы поставляются в собранном виде  
Безвинтовые зажимы
Механизмы с подсветкой поставляются в комплекте с лампой  
230 В ± (кроме механизмов Кат. № 0 698 24 / 64, поставляемых  
с лампой 12 В) Лампы и аксессуары представлены в правой колонке

		  		  Розетки 20 A
			   С винтовыми зажимами  

Механизм без возможности установки 
дополнительных захватов для крепления 
в монтажной коробке.

		  Серый	 20 A – IP 44 – IK 08
	 10	 0 557 03			  2К + З, 230 В±

	 10	 0 557 06			  3К + З, 400 В±

	 10	 0 557 08			  3К + Н + З, 400 В±

	 10	 0 903 59			  Накладная монтажная коробка  
	 для штепсельных розеток 20 А  
	 Кат. № 0 557 03/06/08 
	 Габаритные размеры:  
	 79 х 86 х 40 мм

	 Упак	 Кат. №	 	 Переключатели 10 AX – 250 В±
		

Серый	 Белый

	 IP 55 – IK 07

	 10	 0 698 11	 0 698 51			 Однополюсный переключатель  
	 на два направления

	 5		  0 698 55			 Двухклавишный переключатель  
	 на два направления 

		  		  Кнопочные выключатели 10 A
		  Серый	 Белый	 IP 55 – IK 07
	 10	 0 698 21	 0 698 61			 Кнопочный выключатель с под- 

	 светкой (Н.О. + Н.З. контакты) 
	 В комплекте c лампой

	 5	 0 698 24	 0 698 64			 Кнопочный выключатель  
	 с подсветкой (Н.О. + Н.З.  
	 контакты) с держателем  
	 этикетки. В комплекте  
с лампой 12 В. Может оснащаться 
лампой 230 В±

		  		  Розетки 16 A – 250 В±
		  Серый	 Белый	 Французский стандарт IP 55 – IK 07
	 10	 0 698 31	 0 698 70			 2К + З с защитными  

	 шторками, с безвинтовыми  
	 зажимами

				    Немецкий стандарт IP 55 – IK 07
	 10	 0 698 33	 0 698 69			 2К + З с винтовыми зажимами

		

Серый

		  Держатель этикеток

	 10	 0 694 91	 Применяется в качестве замены 
вышедшего из строя держателя этикеток. 
Поставляется с белыми ПВХ этикетками

		

Серый

		  Шаблон для разметки отверстий

	 1	 0 695 97	 Предназначен для точной разметки 
крепежных отверстий 
Поставляется с пузырьковым уровнем

	 Упак	 Кат. №		  Заглушка

		  Серый
	 5	 0 695 37			  Предназначена для закрытия  

	 неиспользуемой коробки для  
	 накладного монтажа или суппорта  
	 с рамкой для встроенного монтажа

		  		  Лампы
			   Для индикации включенного состояния 

применяется лампа оранжевого 
цвета. Для указания местонахождения 
применяется лампа зеленого цвета

	 10	 0 694 96			  230 В – 1 мА, зеленого цвета 
	 Применяется только в кнопоч- 
	 ных выключателях с подсветкой

	 10	 0 694 97			  230 В – 0.5 мА, зеленого цвета
	 10	 0 694 98			  230 В – 1 мА, оранжевого цвета
	 10	 0 694 99			  12 В – 15 мА, зеленого цвета
	 10	 0 694 95			  24 В – 20 мА, зеленого цвета

		

Серый

		  Комплект из четырех колпачков

	 10	 0 695 98			  Надеваются на головки  
	 крепежных винтов

		

Серый	 Белый

	 Мембранные сальники

	 105	 0 695 96	 0 696 46			 Один ввод диаметром до 25 мм

	 5	 0 695 99	 0 696 49			 Два ввода диаметром до 16 мм

		  		  Кабельные выводы
		  Серый	 Белый	 IP 55 – IK 08
	 5	 0 698 48	 0 698 88			 Вывод кабельный. Поставляется  

	 с зажимом для кабеля диаметром  
	 от 5 до 13 мм

0 698 55 0 698 24 0 698 31
0 695 98 0 695 97

0 695 96
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Plexo 66 моноблок
выключатели и розетки

Поставляются с уплотнителями кабельных вводов ISO 20 
и заглушками. Зажимы с нержавеющими винтами
Серый RAL 7016/TO 29

			   Розетки 16 A - 250 В~
			   Для вилок 10/16 A
		  Серый	 Розетки с крышками и защитными шторками

	 6	 0 904 66		  2 K + З

			   С крышкой IP 66 

	 1	 0 904 65		  2 K + З 
	 Оснащены системой “lock 66”, 
	 что позволяет сохранять IP 66 
	 при вставленной вилке

			   Розетки 20 A - 400 В~
			   С защитными шторками

		  Серый

	 5	 0 904 56		  3 K + З

	 5	 0 904 57		  3 К + Н + З

90464-54173o.eps

	 Упак.	 Кат. №.	 Выключатели и переключатели - 250 В~
			   Поставляются без ламп Кат. №. 0 899 01/02/07

		  Серый 	 Переключатели 10 A

	 6	 0 904 60		  Однополюсный переключатель  
	 на два направления с подсветкой

	 2	 0 904 64		�  Двухполюсный переключатель  
на два направления с подсветкой

			   Кнопочный выключатель 6 A

	 6	 0 904 62		  С подсветкой

Серия электроустановочных 
изделий Plexo 66 гарантирует 
надежность и высокую степень 
защиты, даже при вставленной 
вилке

PLEXO
IP 66

Проводник подключен, степень защиты IP 66 
гарантирована

Простой монтаж

Стальные крепежные винты  
поставляются в комплекте

ИСПЫТАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

0 904 60

0 904 66

0 904 62

0 904 65 с вилкой 2К+З
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Plexo 66 моноблок
сборные механизмы IP 66  IK 08

0 904 80 0 904 82

0 904 86 0 904 90

Поставляются без коробок 
Монтируются в коробки, перечисленные в следующей колонке
Серый RAL 7016/T 029

0 904 91 0 904 67

0 904 93

0 904 92
	 Упак.	 Кат. №.	 Выключатели и переключатели - 250 В~
			 

		  Серый	 Переключатели 10 A

	 6	 0 904 80		  Однополюсный переключатель  
	 на два направления с подсветкой

	 2	 0 904 84		  Двухполюсный переключатель на два  
	 направления с подсветкой. Лампы  
	 для подсветки см. Кат. № 0 899 01/02/07 

			   Кнопочные выключатели 6 A
			   Лампы для подсветки Кат. № 0 899 01/02/07

	 2	 0 904 82		  Выключатель кнопочный с подсветкой

			   Адаптер Mosaic
			   Для монтажа механизмов Mosaic 

Монтируется в коробку Кат. № 0 904 91
		  Серый	

	 2	 0 904 90			  Адаптер для 2 модулей Mosaic

			   Розетки 16 A - 250 В~
			   Для прямых и угловых вилок 10/16 A 

Оснащены защитными шторками
		  Серый	 Розетка с крышкой

	 6	 0 904 86			  2 K + З

			   Розетка с крышкой  
(IP 66 при вставленной вилке)

	 1	 0 904 85			  2 K + З 
		 Оснащены системой “lock 66,” 
		  которая сохраняет IP 66 
		 при вставленной вилке

			   Аксессуары
			   Индикаторные лампы
			   Поставляются с клеммами Capvis для быстрого 

подключения к рабочему нулевому проводнику

	 10	 0 899 01		  Лампа накаливания (белая) 12 В 
	 Мощность 0,4 В

	 10	 0 899 02		  Лампа накаливания (белая) 24 В 
	 Мощность 0,8 В

	 10	 0 899 07		  Люминесцентная лампа 230 В
				    С низкой потребляемой мощностью 

	 Упак.	 Кат. №	 Коробки для накладного монтажа
			   IP 66 - IK 08 

Позволяют получить всевозможные комбинации
		  Серый	 Служат для монтажа сборных механизмов
		  RAL	 Plexo 66 или адаптеров Mosaic Кат. № 0 904 90
		  7016/T 029	 Поставляются с уплотнителями кабельных вводов 

ISO 20 и заглушками

	 6	 0 904 91		  Одноместная монтажная коробка

	 5	 0 904 92		  Двухместная монтажная коробка,  
	 вертикальная установка

	 5	 0 904 93			   Двухместная монтажная коробка,  
		  горизонтальная установка	

			   Розетка RJ45
	 1	 0 904 67			  Кат.6 - FTP
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Более 200 усовершенствованных функций, позволяющих потребителю оборудовать 
офис и организовать рабочие места.

СИСТЕМА ФУНКЦИЙ MOSAIC:
МЕНЯЕМСЯ, 

ЧТОБЫ СТАТЬ 
СОВЕРШЕННЕЕ

 СИСТЕМА ФУНКЦИЙ MOSAIC

 Традиционные и бесконтактные 
выключатели, кнопки

 Электронные термостаты

 Управляющее устройство для 
светорегулятора

 Выключатели управления 
приводами

 Датчики движения с углом 
обнаружения 180°

Управление освещением

Интерфейсные разъёмы

Управление комфортом

 Телефонные розетки RJ 11/12, 
розетки RJ 45 кат. 5e/6/10GIGA

 Розетка HDMI  Разъемы для аудио-  
и видео розеток

 Источники питания USB
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Механизмы Mosaic™
кнопочные и бесконтактные выключатели

Механизмы Mosaic™
выключатели

Все механизмы с индикацией включают в себя зажим для повторного
подключения нейтрали

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191
Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

0 770 02 0 792 010 770 12 0 792 11
0 770 150 766 66

Выключатели 10 AX – 250 В~
Все механизмы с индикацией включают 
в себя зажим для повторного подключения 
нейтрали

1 модуль 2 модуля Лицевая панель, цвет белый
10 0 770 00 0 770 10 Выключатель 10 AX
10 0 770 01 0 770 11

 

Перекл. на 2 направл. 10 AX

10 0 770 02 0 770 12

 

Перекл. на 2 направл. 10 AX 
со светодиодной подсветкой(1)

10 0 770 21 Промежуточный перекл. 10 AX 

Лицевая панель, цвет алюминий
10 0 792 01 0 792 11

 

Перекл. на 2 направл. 10 AX

10 0 792 02 0 792 12

 

Перекл. на 2 направл. 10 AX 
со светодиодной подсветкой(1)

Упак. Кат. № Переключатель со встроенным 
датчиком движения

1 модуль 2 модуля

Обеспечивает автоматическое отключение 
освещения через 10 минут после последнего 
обнаружения движения (встроенным 
ИК-датчиком). Включение освещения 
производится вручную
Устанавливается и работает аналогично 
стандартному проходному выключателю
Угол обнаружения 160°.  
Дальность действия 8 м
Поддерживает работу с различными типами 
ламп:
- 12-150 Вт: лампы накаливания 
и галогенные 230 В
- 12-150 ВА: лампы с ферромагнитным 
или электронным балластом
- 8-30 Вт (или 650 мА): светодиодные 
и компактные люминесцентные лампы (CFL)
Возможность подключения к одной цепи ламп 
различных типов
Рекомендуется для установки в тех 
помещениях (подвалы, чердаки, прачечные, 
кладовки, гостевые комнаты и т.п.) и комнатах 
(детские, кабинеты и т.п.) где часто забывают 
выключить освещение.

5 0 770 15  Белый

5 0 792 15  Аллюминий

Упак. Кат. № Выключатели 250 В~
1 модуль 2 модуля

10 0 770 50 Выкл. двухполюсн. 16 AX

10 0 770 52 Выкл. двухполюсн. 16 AX  
с подсветкой при помощи  
светодиодов(3)

10 0 770 60 0 770 92 Перекл. на 2 направл. 20 AX

10 0 770 62 0 770 94 Перекл. на 2 направл. 20 AX  
с подсветкой при помощи  
светодиодов(2)

10 0 770 63 Перекл. двухполюсн.  
на 2 направл. 20 AX

10 0 770 64 Перекл. двухполюсн.  
на 2 направл. 20 AX с подсветкой 
при помощи светодиодов(2)

Кнопки 6 А – 250 В~
Быстрое подключение с использованием 
безвинтовых зажимов не требует приме-
нения инструмента.

1 модуль 2 модуля Лицевая панель, цвет белый
10 0 770 30 0 770 40

 

Кнопочный. выкл. 6 A

10 0 770 31 0 770 41

 

Кноп. выкл. перекидной 6 A 

10 0 770 32 0 770 42

 

Кноп. выкл. перекидной 6 A  
со светодиодной подсветкой(1)

10 0 770 43 Кноп. выкл. перекидной 6 A  
с держателем этикеток

Лицевая панель, цвет алюминий
10 0 792 30 0 792 40

 

Кнопочный выкл. 6 A

10 0 792 32 0 792 42

 

Кноп. выкл. перекидной 6 A  
со светодиодной подсветкой(1)

Бесконтактные выключатели 10 AX
1 модуль 2 модуля

1 0 766 66 Для управления источниками 
света достаточно просто прове-
сти рукой вблизи выключателя 
Специально разработаны для 
использования в медицинских 
учреждениях (антибактериал.)

(1)	 Для функции индикации использовать лампочку Кат. № 0 676 88  
Для функции подсветки использовать лампочку Кат. № 0 676 86 на 230 В,  
а также Кат. № 0 676 87 на 12, 24 и 48 В

(2)	 Для функций индикации или подсветки использовать Кат № 0 676 64
(3)	 Для функции индикации или подсветки использовать Кат. № 6 650 90/91
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Механизмы Mosaic™
датчики движения

Упак. Кат. № Датчики движения 230 В~ - 50 Гц
Рекомендованная высота установки: 1 м
Угол поля зрения: 180°
Порог освещенности регулируется от 5 до 1275 люкс
Выдержка времени регулируется от 1 с до 30 минут
Потребление 0,2 Вт в режиме ожидания
Оптимальное расстояние между двумя детектора-
ми: 6 м
Встроенная защита от перегрузок и короткого 
замыкания
Устанавливаются в коробку минимальной глубины 
40 мм, 2 модуля
Площадь обнаружения 15 м²
С нейтралью, 3-проводное, 2000 В

2 модуля

Для управления лампами:
–	 накаливания или галогенными до 2 000 Вт, 230 В~
–	 низковольтными галогенными  

с ферромагнитным или электронным  
трансформатором до 1 000 ВА,

–	 компактными люминесцентными лампами до 
500 ВА

–	 светодиодными до 500 ВА
1 0 784 54 Лицевая панель, цвет белый

Датчики движения Mosaic с углом обна-
ружения 180° Площадь обнаружения 15м², 
для малых конференц-залов и офисов
Автоматическое управление освещением в зонах 
с высоким уровнем естественного освещения при 
продолжительном нахождении в них людей (офисы 
открытого типа, конференц-залы…)
Режим обнаружения движения: автоматическое 
вкл./выкл. при обнаружении
Режим обнаружения присутствия: ручное включе-
ние кнопкой, выключение – автоматическое
Заводские настройки: временная задержка 15 минут, 
порог уровня естественного освещения 500 лк  
у датчиков для подвесных потолков, 300 лк  
у датчиков для установки на стены
Настенный монтаж

Датчики присутствия
Датчик присутствия с нейтралью

 Комбинированная технология обнаружения
2 модуля Дальность обнаружения 8 м. IP41

1 0 784 52  Белый
Датчик присутствия без нейтрали

 ИК технология обнаружения
2 модуля Дальность обнаружения 8 м. IP41

1 0 784 53  Белый

0 784 54 0 784 52

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191 Упак. Кат. № Датчики движения 
ИК-датчики
Двухпроводной датчик движения, без нейтрали, 
с возможностью переключения режимов работы
Максимальная допустимая мощность нагрузки - 
250 Вт, может быть увеличена в случае 
установки нескольких датчиков в одной цепи 
(см. инструкцию). Возможность параллельного 
подключения до 3 датчиков.
Автоматическое или ручное включение/
отключение при детектировании движения, 
или с помощью встроенного 3-позиционного 
переключателя режимов работы.
Регулирование выдержки времени — от 10 с 
до 10 мин
Регулирование порога освещенности — от 5 
до 1275 люкс
Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,02 Вт

1 0 784 59*  Белый

Двухпроводной датчик движения, 
без нейтрали
Максимальная допустимая мощность нагрузки - 
250 Вт, может быть увеличена в случае 
установки нескольких датчиков в одной цепи 
(см. инструкцию). Возможность параллельного 
подключения до 3 датчиков.
Автоматическое включение/отключение нагрузки 
при детектировании движения.
Регулирование выдержки времени — от 10 с 
до 10 мин
Регулирование предельного уровня 
освещенности — от 5 до 1275 люкс
Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,02 Вт

1 0 784 58*  Белый

Трехпроводный датчик
ИК-датчики
Датчик движения, трехпроводной, с нейтралью
Максимальная допустимая мощность нагрузки - 
400 Вт.
Автоматическое включение/отключение нагрузки 
при детектировании движения.
Регулирование выдержки времени — от 10 с 
до 10 мин
Регулирование предельного уровня 
освещенности — от 5 до 1275 люкс
Потребляемый ток в режиме ожидания: 0,55 Вт

1 0 784 50*  белый

* О доступности продукции для заказа уточняйте у торговых представителей
Группы Legrand в Вашем регионе

0 784 59 0 784 58
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Механизмы Mosaic™
светорегуляторы

Упак. Кат. № Светорегуляторы ECO, 2-проводные, 
без нейтрали

2 модуля

Обеспечивают управление включением/
отключением и регулирование ламп любого типа:
- светодиодные с регулируемой яркостью: 3-75 Вт 
(и/или не более 10 ламп),
- компактные люминесцентные с регулируемой 
яркостью: 3-75 Вт (и/или не более 10 ламп),
- галогенные лампы сверхнизкого напряжения 
с ферромагнитным или электронным 
трансформатором: 3-400 ВА,
- галогенные 230 В: 3-400 Вт
- люминесцентные лампы с балластом: 3-200 ВА,
- лампы накаливания: 3-400 Вт
Способы применения:
- регулирование интенсивности освещения,
- предварительно заданные уровни освещенности 
(0, 33, 66 и 100 %),
- режим ночника (постепенное отключение 
освещения в течение 1 ч)
Сохранения последнего уровня: при включении 
осветительного прибора уровень освещенности 
задается равным уровню, который был при 
отключении 
Плавное включение и отключение света (в течение 2 с)
Может управляться дистанционно с помощью 
кнопок без подсветки
2 модуля	

1 0 784 07 цвет белый
1 0 792 07 цвет алюминий

Светорегуляторы 230 В~ / 50 Гц
Оснащены кнопками вкл./выкл. и независимой 
кнопкой +/- для регулировки
Возможно дистанционное включение, выключение 
и регулировка яркости кнопочными выключателя-
ми без подсветки (стр. 176). Или дистанционное 
включение-выключение простым выключателем 
без подсветки. Включаются на уровне яркости, 
заданном перед последним выключением.
Устанавливаются в коробке мин. глуб. 40 мм
Без нейтрали, 2-проводные, 600 Вт

2 модуля

Для управления лампами:
–	 накаливания или галогенными до 600 Вт, 230 В~
–	 низковольтным галогенными с ферромагнитным 

или электронным трансформатором, до 400 ВA
1 0 784 05 Лицевая панель, цвет белый

Упак. Кат. № Светорегуляторы 0-10 В
2 модуля

1 0 784 04 Оснащены кнопками вкл./выкл. и незави-
симой кнопкой +/- для регулировки. Могут 
управлять функциями вкл./выкл./регули-
ровка люминесцентных ламп с электрон-
ным ПРА 0-10 В. Возможно дистанционное 
включение, выключение и регулировка 
яркости кнопочными выключателями без 
подсветки (стр. 176).
Ток управления макс.: 40 мA
Мощность макс.: 600 ВA
Рекомендуется установка в коробку глуб. 
50 мм

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

0 784 07 0 792 07

Таблица с данными по подбору коробок, суппортов и рамок 
приведена на стр. 190-191
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Механизмы Mosaic™
Таблицы с данными по допустимой нагрузке

■■ Таблица с данными по допустимой нагрузке

Кат. №

Лампы 
накаливания 

или галогенные

Галогенные 
лампы сверхниз-
кого напряжения 
с ферромагнит-
ным трансфор-

матором

Галоген-
ные лампы 

сверхнизкого 
напряжения 

с электронным 
трансформа-

тором
Люминесцент-

ные лампы

Компактные 
люминесцент-

ные лампы, 
в том числе 

регулируемые

Люминесцент-
ные лампы 

с электронным 
балластом 

1–10 В

Компактные 
люминесцент-
ные лампы с 
отдельным 

трансформа-
тором

Элек-
тродви-
гатели

Тепловые 
установки

Модульные 
контакторы

Светоди-
оды

Светорегуляторы ECO

0 784 07
3 Вт

400 Вт
3 ВА

400 ВА
3 ВА

400 ВА
3 ВА

200 ВА
3 Вт(2)

75 Вт или не 
более 10 ламп

- - - - -
3 Вт(3)

75 Вт или 
не более 
10 ламп

0 792 07
0 488 70

Светорегуляторы

0 784 04 - - - - - 40 ВА
600 ВА - - - - -

0 784 05 40 Вт
600 Вт

40 ВА
600 ВА - - - - - - - - -

Датчики движения и присутствия
0 784 50 400 Вт 200 ВА 200 ВА 150 ВА 50 Вт - 200 ВА - - - 50 Вт

0 784 58/59 3 Вт
250 Вт

3 ВА
250 ВА

3 ВА
250 ВА

3 ВА
250 ВА

3 Вт(4)

100 Вт - 3 ВА 
250 ВА - - - 3 Вт(4) 

100 Вт

0 784 54 2000 Вт 1000 ВА 1000 ВА 10 x (2 x 36 Вт) 250 Вт - 1000 ВА - - I макс ≤ 2A 250 Вт

0 784 52 2000 Вт 1000 ВА 1000 ВА 10 x (2 x 36 Вт) 250 Вт - 1000 ВА - - I макс ≤ 2A 250 Вт

или

■■ Совместимость с управляющими устройствами, оснащенными светодиодным индикатором (без нейтрали)

Кат. №

Лампы нака-
ливания или 
галогенные

Галоген-
ные лампы 

сверхнизкого 
напряжения 

с ферромагнит-
ным трансфор-

матором

Галоген-
ные лампы 

сверхнизкого 
напряжения 

с электронным 
трансформа-

тором
Люминесцент-

ные лампы

Люминесцент-
ные лампы с 
электронным 

балластом 
1–10 В

Компактные 
люминесцент-

ные лампы, 
в том числе 

регулируемые

Компактные 
люминесцент-

ные лампы 
с отдельным 
трансформа-

тором

Свето-
диодные 
лампы

Элек-
тродви-
гатели

Тепловые 
установки

Модульные 
контакторы

Светодиодные индикаторы

0 676 86 ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ

Суппорты с подсветкой
0 802 60
0 802 57
0 802 58

ДА ДА ДА НЕТ НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА ДА НЕТ

или

1 : Не используются с регулируемыми компактными люминесцентными лампами
2 : Используются с регулируемыми компактными люминесцентными лампами
3 : Используются со светодиодными регулируемыми лампами
4 : В случае установки нескольких датчиков в одной цепи минимальная нагрузка увеличивается
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Механизмы Mosaic™
механизм управления приводами

Механизмы Mosaic™
отопление, вентиляция, регулировка температуры

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191 Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

0 767 20 0 767 21 0 770 26 0 792 25

Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента Подключение безвинтовыми зажимами без применения инструмента

Упак. Кат. № Термостаты комнатные
Питание 230 В~ - 50/60 Гц
Разработан для регул. теплоизлучающих
потолков и теплых полов с прямым обогревом
Электронный термостат

2 модуля

Диапазон регулировки от 5°C до 30°C.
Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C
Выход с незапитанным контактом
Кнопка на передней панели предназначена для 
выбора режима работы (выключение, отключение 
при понижении или повышении температуры).
•	 Эксплуатация в сети низкого напряжения
Отключающая способность:
–	 8 A / 230 В~ - резистивная цепь
–	 2 A / 230 В~ - индуктивная цепь
•	 Эксплуатация в сети сверхнизкого напряжения

1 0 767 20 Отключающая способность от 1 мA  
до 500 мА
12 - 48 В~ / 12 - 24 В=

Электронный термостат с ежедневной
и недельной программами

5 модулей

Предназначен для регулировки температуры
систем мазутного, газового, электрического
отопления в режиме комфорта, экономии
и защиты от замерзания
Постоянный показ текущей программы.
4 предустановленных программы, 1 свободная
2 регулируемых уровня температуры
Диапаз. регулировки температуры от 7°C до 35°C
Допустимая погрешность регулировки ± 0,5°C
Постоянное сохранение программ
Время автономной работы 100 час.
1 выход с реверсивным контактом

1 0 767 21 Отключающая способность:
–	 8 A / 230 В~ - резистивная цепь
–	 2 A - 250 В~ - индукт. цепь
–	 от 1 до 500 мA макс. - 12 до 48 В~

2 модуля Датчик для модульного термостата
1 0 767 23 Обеспечивает измерение температуры

для модульного термостата
Кат. № 0 038 40

2 модуля
Выключатель с ключом для светильников
аварийного освещения

1 0 766 30 Для добавления механизмов управления
Используется только в дополнение к изде-
лию Кат. № 0 039 00 Может одновременно 
отключать цепи освещения и светильники 
эвакуационного освещения

2 модуля Механизм управления вентиляцией
1 0 770 27 Подключение безвинтовыми зажимами

без применения инструмента
Переключатель на 2 направл. для непоср. 
управления вентиляцией 10 AX - 250 В~
Антибактериальный

Упак. Кат. № Выключатели управления приводами

2 модуля

Для непосредственного управления приводом
рольставней: поднятие/опускание/остановка
рольставней, штор или тентов 500 Вт макс.

10 0 770 26 Выкл. с белой лицевой панелью

1 0 792 26 Выкл. с алюминиевой лицевой панелью

Кнопочный выкл. управления приводами

2 модуля

Для непосредственного управления или  
управления через специальный блок приводом 
рольставней, штор или тентов 500 Вт макс.

10 0 770 25 Кнопочн. выкл. с белой лицевой панелью

1 0 792 25 Кнопочн. выкл. с алюм. лицевой панелью

2 модуля Однополюсное реле
1 0 766 90 Для подключения устройств с низкой  

отключающей способностью рядом  
с оборудованием
Резистивная нагрузка: 3 000 Вт
Лампа накаливания: 1 800 Вт
Низковольтная галогенная лампа: 1 800 Вт
Люминесцентная лампа: 400 ВA
Приводы рольставней: 530 Вт
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Механизмы Mosaic™
розетки простые для всех видов суппортов и розетки международных стандартов

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

0 772 16

0 772 13

0 772 17

0 771 11

0 772 18

0 772 14

Упак. Кат. № Розетки простые для всех типов суппортов

Немецкий стандарт

2 модуля

С защитными шторками. Для монтажа во встраи-
ваемые и накладные монтажные коробки, наполь-
ные коробки, колонны и настольные блоки
Подключение автоматическими зажимами
(кроме исключений)

10 0 772 10 Розетка 2К+3 с винтовыми зажимами
Без защитных шторок

10 0 772 11 Розетка 2К+3

10 0 772 13 Розетка 2К+3 с винтовыми зажимами 
для повторного подключения
и сечением 4 мм2

10 0 772 45 Розетка 2К+3 под углом 45°

10 0 792 13 Розетка 2К+3 с лицевой панелью
цвета алюминий с винтовыми зажимами

10 0 772 14 Розетка 2К+3 с винтовыми
зажимами, с механической блокировкой

10 0 772 19 Розетка 2К+3 с крышкой
Антибактериальная

10 0 772 12 Розетка 2К+3 с индикатором(1)

10 0 772 16 Розетка 2К+3 с зеленой лицевой панелью
Антибактериальная(2)

10 0 772 17 Розетка 2К+3 с оранжевой
лицевой панелью
Антибактериальная

10 0 772 18 Розетка 2К+3 с красной лицевой панелью

5 модулей
10 0 772 31 Специальная розетка для людей  

с ограниченными возможностями.  
Антибактериальная 2К+З. Простое нажа-
тие на рычаг позволяет легко вставлять 
и вытаскивать вилку из розетки

Упак. Кат. № Розетки международных стандартов

Французский стандарт

2 модуля

Для монтажа во встраивамые и накладные  
монтажные коробки, напольные коробки, 
колонны, блоки розеток и настольные блоки
Подключение автоматическими зажимами
(кроме исключений)

10 0 771 11 Розетка 2К+3

10 0 771 13 Розетка 2К+3 с винтовыми зажимами 
для повторного подключения
и сечением 4 мм2

10 0 792 71 Розетка 2К+З с лицевой панелью цвета 
алюминий

10 0 771 14 Розетка 2К+З, с винтовыми зажимами,  
с механической блокировкой

10 0 771 10 Розетка 2К

10 0 775 01 Розетка евро-US 2П-1 модуль 
белый

Ключ для розетки с блокировкой
10 0 502 99 Крепится на вилке 2К+3 с помощью 

клеящего элемента

Заглушки

1 модуль
Предназначена для закрытия неиспользуемого 
модуля

10 0 770 70 1 модуль, цвет белый

2 модуля
10 0 770 71 2 модуля, цвет белый

(1)	 Индикатор Кат. №. 0 676 64  входит в комплект поставки
(2)	 Розетка может использоваться как энергоэффективная при подключении  

к таймеру Кат. № 4 126 31 или 4 127 95. 

0 502 99 на вилке
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Механизмы Mosaic™
розетки для любых суппортов и розетки для кабель-каналов

0 772 52 0 792 83 0 772 74

0 774 030 772 52 вид сзади
Безвинтовые зажимы проходные

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

Упак. Кат. № Блоки розеток для любых
суппортов (немецкий стандарт)
Для монтажа во встраиваемые  
и накладные монтажные коробки,  
напольные коробки, колонны,  
настольные блоки
Подключение автоматическими зажима-
ми

стандарт. с мех.
блокир 

красные

Розетки стандартные и розетки  
с механической блокировкой

10 0 772 52 0 772 81
 

Розетка 2 x 2К+3 
под углом 45°

10 0 772 53 0 772 82
 

Розетка 3 x 2К+3 
под углом 45°

5 0 772 54 0 772 83

 

Розетка 4 x 2К+3 
под углом 45°

красные
10 0 772 72 Розетка 2 х 2К+З, под углом 45° 

(4 мод.)
10 0 772 73 Розетка 3 х 2К+З, под углом 45° 

(6 мод.)
10 0 772 74 Розетка 4 х 2К+З, под углом 45° 

(8 мод.)

стандарт. Розетки стандартные, цвет алюминий
10 0 792 82 Розетка 2 x 2К+3 под углом 45°

с лицевой панелью цвета алюми-
ний

10 0 792 83 Розетка 3 x 2К+3 под углом 45°
с лицевой панелью цвета 
алюминий

Для установки в кабель-каналы DLP
Розетки Mosaic с защитными шторками 
двухстороннего подключ. для монтажа  
в кабель-канале с использ. суппортов 
и рамок для кабель-каналов 
Отсоединение розетки  
не требует демонтажа суппорта

стандарт. с мех.
блокир 

красные

Подключение автоматическими зажимами  
Немецкий стандарт 

10 0 774 01 0 774 21
 

Розетка 2К+3

10 0 774 02 0 774 22
 

Розетка 2 x 2К+3

10 0 774 03 0 774 23
 

Розетка 3 x 2К+3

5 0 774 04 0 774 24

 

Розетка 4 x 2К+3

красные
10 0 774 11 Розетка 2К+З, (2 мод.)

10 0 774 12 Розетка 2 х 2К+З, (4 мод.)

10 0 774 13  Розетка 3 х 2К+З, (6 мод.)

5 0 774 14  Розетка 4 х 2К+З, (8 мод.)

Упак. Кат. № Для установки в кабель-каналы DLP 
(продолжение)

стандарт. с мех.
блокир 

красные

Подключение винтовыми зажимами 
Немецкий стандарт

10 0 776 01 0 776 21 Розетка 2К+3
10 0 776 02 0 776 22 Розетка 2 x 2К+3

10 0 776 03 0 776 23 Розетка 3 x 2К+3

5 0 776 04 0 776 24 Розетка 4 x 2К+3

красные
10 0 776 11 Розетка 2К+3 (2 мод.)
10 0 776 12

o 0 7 4 1 9 7

Розетка 2 x 2К+3 
(4 мод.)

10 0 776 13 Розетка 3 x 2К+3 
(6 мод.)

10 0 776 14 Розетка 4 x 2К+3 
(8 мод.)

Для установки в кабель-каналы DLP 
с крышкой 65 мм
Розетки Mosaic с защитными шторками 
двухстороннего соединения для монтажа 
в кабель-канале DLP  
с крышкой 65 (стр. 242-243)
Имеют:
–	 розетку и суппорт
–	 лицевую панель
Подключение автоматическими зажима-
ми. Отсоединение розетки  
не требует демонтажа суппорта

стандарт. с мех.
блокир 

красные

Розетки стандартные и розетки  
с механической блокировкой

10 0 774 31 0 774 51
 

Розетка 2К+3

10 0 774 32 0 774 52

 

Розетка 2 x 2К+3

10 0 774 33 0 774 53

 

Розетка 3 x 2К+3

5 0 774 34 0 774 54

 

Розетка 4 x 2К+3

o 0 7 4 1 9 7o 0 7 4 1 9 7
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Механизмы Mosaic™
розетки RJ 45 кат.10GIGA, кат. 6 и кат. 5e, розетки телефонные

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

0 765 73 0 765 76 0 765 62 0 786 630 794 650 794 62

Соответствуют ISO 11801 изд.2.0, EN 50173-1 и EIA/TIA 568
Розетки для быстрого монтажа без использования специальных 
инструментов
Маркировка контактов выполнена двойным цветовым кодом 568 A и B 
с нумерацией контактов
Коннекторы с автоматическим прорезанием изоляции проводников
В случае ошибки монтажа возможно повторное подключение
Подключение кабеля с любой стороны
Возможен монтаж в любых суппортах глубиной 35 мм для коннекторов 
UTP и FTP, 50 мм для STP

Принцип соединения

RJ 45RJ 45

Упак. Кат. № Розетки RJ 45 Кат. 6
1 модуль Кат. 6 FTP

10 0 765 62 FTP - 9 контактов

2 модуля
10 0 765 65 FTP - 9 контактов

10 0 765 92 FTP - 9 контактов, розетка под углом 90°

5 0 786 93 FTP - 9 контактов, 2 RJ 45  
поставляются с рамкой и суппортом 
для кабель-каналов DLP с крышкой 
65 мм

1 модуль Кат. 6 UTP
10 0 765 61 UTP - 8 контактов

2 модуля
10 0 765 64 UTP - 8 контактов

10 0 765 91 UTP - 8 контактов, розетка под углом 90°

10 0 786 63 UTP - 8 контактов, 2 RJ 45  
поставляются с рамкой и суппортом 
для кабель-каналов DLP с крышкой 
65 мм

Розетки RJ 45 Кат. 5e
1 модуль Кат. 5e FTP

10 0 765 52 FTP - 9 контактов

2 модуля
10 0 765 55 FTP - 9 контактов

10 0 786 73 FTP - 5 контактов, 2 RJ 45  
поставляются с рамкой и суппортом 
для кабель-каналов DLP с крышкой 
65 мм

1 модуль Кат. 5e UTP
10 0 765 51 UTP - 8 контактов, 1 модуль

2 модуля
10 0 765 54 UTP - 8 контактов, 2 модуля

Упак. Кат. № Розетки телефонные
Розетки RJ 11 и RJ 12

1 модуль

Оснащены модульным коннектором Jack с зажи-
мом на 1/4 оборота для быстрого подключения
Возможность повторного подключения

10 0 787 30 RJ 11, 4 контакта

2 модуля
10 0 787 31 RJ 11, 4 контакта

10 0 787 32 RJ 12, 6 контактов
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Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

Механизмы Mosaic™
медные коммутаторы, другие информационные розетки

Упак. Кат. № Источники питания USB
Для зарядки мобильных устройств
Потребление энергии в пассивном режиме <0,3 Вт
2К+З отводное соединение посредством клемм  
с винтовыми зажимами 2,5 мм2

Не оснащены кабелем
Двойная розетка USB – 5 В – 1500 мА

2 модуля
Для телефонов, смартфонов, МР3/МР4 плейеров 
и планшетных ПК с быстрой зарядкой

5 0 775 94 Белый
1 0 793 94 Алюминий

Зарядные устройства с 1 разъемом USB, 5 В, 750 мA
1 модуль Для зарядки мобильных телефонов и смартфонов

10 0 775 91 Белый
1 0 793 91 Алюминий

Док-станция с разъемом micro USB
Беспроводная док-станция с разъемом micro USB 
для зарядки смартфона
Питание 5 В, 2400 мА
Во время зарядки экран смартфона остается на виду
Оборудован:
- боковым портом USB для подключеия второго 
устройства
- держателем смартфона с нескользящим 
покрытием, устойчивым к царапинам
Позволяет заряжать iPhone через разъем iPhone. УЗИП
Поставляется без аксессуаров

1 0 775 96 Белый

Держатель мобильных устройств 
во время зарядки
Используется совместно с зарядным устройством 
2xUSB или с розеткой 2К+З и компактным 
переносным зарядным устройством
Плоский суппорт не требует монтажной 
коробки (крепится винтами или приклеивается 
к поверхности стены)
Надежно удерживает заряжаемое устройство, 
предотвращая его падение во время зарядки
Держатель для крепления на стене
Для зарядки одного устройства

1 0 775 97 Белый

Упак. Кат. № Коммутаторы 10/100 база Т встраиваемые

Для подключения к сети информационных 
устройств (компьютеры, принтеры, сервера…).
Системные требования: сетевая карта Ethernet 
10/100 base T. Скорость передачи данных  
10/100 Мбит/с. Расширение сети можно осуще-
ствить заменив розетки RJ 45 на коммутатор. 
Подключение без использования инструмента. 
Соответствует IEEE 802-3 (Ethernet)  
и EN 50081/82-2 (соответствие требованиям ЭМС) 
Монтаж в любые типы суппортов мин. глуб. 40 мм
Оборудованы:
–	 6 портов на передней панели + 1 боковой  

коннектор RJ 45 для кабельных соединений  
и для проверки каналов связи

–	 индикаторы состояния портов, встроенные  
в коннекторы RJ45

–	 цифровая маркировка портов от 1 до 6 и держа-
тель маркировки для идентификации коммутатора

6 модулей Неуправляемые
1 0 779 01 Питание Power Over Ethernet

Розетки с разъемом USB для передачи 
данных

Mosaic

Для подключения к компьютеру удаленных 
USB устройств пользователя (сканер, принтер, 
внешний жесткий диск). Макс. длина кабеля 5 м 
Рекомендуемый кабель: USB А
1 модуль
С предварительно выполненным соединением
USB 3.0, со шнуром длиной 15 см

1 0 787 46 Белый - квадратная форма

С подключением через винтовые зажимы
USB 2.0, сечение 1 мм2

1 0 787 61 Белый
1 0 792 84 Алюминий

Усилитель для линий передачи данных 
(DATA) с гнездовым USB-разъемом
Обеспечивает возможность передачи данных 
на большие расстояния
Используется для подключения USB-устройств 
(цифровые учебные / интерактивные доски и т.д.), 
расположенных на расстоянии 5 м от источника 
данных (компьютерная система и т.п.)
В комплект входит передатчик (1 модуль) 
и приемник (1 модуль)
Для соединения передатчика с приемником 
используется кабель с разъемами RJ 45 / RJ 45

1 0 787 48 Белый

0 779 01 0 787 61

0 787 460 787 48

0 775 94 0 775 96
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Кабельная система Legrand LCS2

механизмы аудио- и видеорозеток Mosaic™

0 787 71 0 787 54 0 787 52

Таблица выбора коробок, суппортов и рамок стр. 190-191

Упак. Кат. № Розетка DVI-I

Белый

Для передачи цифрового и аналогового 
видеосигнала высокой четкости от 
источника (компьютера) к совместимому 
устройству (плазменному  
или ЖК-экрану, проектору и т.п.)

1 0 787 71 Розетка DVI-I
2 модуля

Розетка HDMI типа A

Mosaic

Для передачи цифрового аудио- и 
видеосигнала высокого разрешения от 
источника (компьютер, привод HD-DVD 
и т.д.) на приемник (видеопроектор, 
телевизор и т.д.)
Розетки HDMI 1.4 с предварительно 
выполненным соединением, 1 модуль
Оборудована шнуром длиной 15 см

1 0 787 78 Белый
1 0 793 78 Алюминий

Mosaic

С гнездовыми разъемами HDMI 1.3, 
соединение через винтовые зажимы - 2 
модуля

1 0 787 68 Белый
1 0 792 75 Алюминий

Другие аудио- и видеорозетки

Белый Алюминий Розетка с 1 гнездом RCA
1 0 787 52 1 модуль. Исп. для передачи 

композитного видеосигнала от 
любого периферийного устройства,

такого как видеокамера, DVD-проигр., 
видеомагнитофон и т.п.
Розетка с 2 гнездами RCA

1 0 787 47 1 модуль. Для передачи стереосигнала 
с любого периферийного устройства, 
например, DVD-проигрывателя, 
видеокамеры, видеомагнитофона
С предварительно выполненным 
соединением. Оборудована шнуром 
длиной 15 см

1 0 787 53 1 модуль. Исп. для передачи 
видеосигнала от любого 
периферийного устройства,

такого как видеокамера, DVD-проигр., 
видеомагнитофон и т.п.
Розетка с 3 гнездами RCA

1 0 787 54 0 792 54 1 модуль. Исп. для передачи  
композитного видеосигнала 
и стереозвукового сигнала от любого

периферийного устройства, такого как DVD-
проигр., видеокамера, видеомагнитофон, 
система видео-конференц-связи и т.п.
Розетка BNC 75

1 0 787 58 1 модуль. Исп. для передачи ком-
позитного видеосигнала от любого 
периферийного устройства, такого

как видеокамера, DVD-проигр., видеомаг-
нитофон и т.п.

Механизмы Mosaic™
розетки TV и TV/FM/SAT

0 787 80 0 787 82 0 787 86

0 787 50 0 787 51

Упак. Кат. № Розетки TV и TV/Sat и розетки для колонок
Розетки TV и TV/Sat
C безвинтовым зажимом для подсоединения ко-
акс. кабеля. Для установки радио- и спутниковой 
связи с инд. демодулятором. Для приема анал.  
и цифр. Передач (спутниковый канал)

10 0 787 80 TV розетка типа «F», топология «звезда», 
4-2400 МГц

10 0 787 82 TV розетка, топология «звезда», диаметр
9,52 мм (штекер), цвет белый.
Затухание ≤1,5 дБ

10 0 792 92 TV розетка, топология «звезда», диаметр 
9,52 мм (штекер), цвет алюминий.
Затухание ≤1,5 дБ

10 6 771 37 TV розетка, топология шлейф, проходная, 
диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый.
Затухание ≤ 10дБ

5 0 787 93 TV розетка, топология «Звезда», 
диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый
1 модуль	

10 6 771 38 TV розетка, топология шлейф, оконечная, 
диаметр 9,52 мм (штекер), цвет белый.
Затухание ≤14дБ

Розетки для колонок
10 0 787 50 Розетка для колонок 1 модуль – клемм.

колод. 4 мм2

10 0 787 51 Розетка для колонок 2 модуля – клемм.
колод. 4 мм2
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Шнуры
для подключения аудио/видеотерминала Н

0 514 02 0 517 27 0 517 33

Упак. Кат. № Шнуры
Шнур HDMI
Для подключения аудио-видеотерминала 
(компьютера, видеопроектора, ТВ, 
проигрывателя Blu-Ray, домашнего 
кинотеатра, игровой приставки и т.д.) 
к розетке HDMI.
Шнур HDMI 1.4
Поддерживает разрешение 4 K и 3D 
видео
Позолоченные разъемы

1 0 517 32 Длина 1 м
1 0 517 33 Длина 2 м
1 0 517 34 Длина 3 м
1 0 517 27 Длина 5 м
1 0 517 35 Длина 7 м
1 0 517 20 Длина 10 м
1 0 517 36 Длина 15 м

Шнур HD15 + 3,5 мм
1 0 517 22 Длина 2 м. Для подключения терминала 

(ПК, видеопроектора) к розеткам HD 15 
(видео) и 3,5 мм (аудио)
Усилитель HDMI

1 0 779 30 Применяется со шнурами HDMI увели-
ченной длины. Оснащается 2 гнездами 
HDMI и используется со шнурами HDMI 
(например, Кат. № 0 517 20). Не нуждает-
ся во внешнем источнике питания
Шнур HD15 вилка/вилка
Для подключения розетки HD15 к видео-
терминалу (ПК, видео проектор и т.д.)
Поддерживает разрешение до QXGA 
(2048x1536)

1 0 517 29 Длина 2 м
1 0 517 30 Длина 5 м
1 0 517 23 Длина 10 м
1 0 517 31 Длина 15 м

Шнур XLR
1 0 517 24 Длина 10 м

Для подключения аудио периферии (ми-
крофона, усилителя и т.д.) к розетке XLR
Шнур с 9-контактным разъемом SUB-D

1 0 517 25 Длина 10 м
Для подключения последовательных 
устройств RS 232 (принтер, проектор и т. д.)

Упак. Кат. № Шнуры передачи данных
USB шнуры передачи данных
Для передачи данных от розетки USB 
на терминал (внешний жесткий диск, 
принтер, сканер)
Соответствуют спецификациям 
SuperSpeed USB 3.0
Скорость передачи до 4,8 Гбит/с
Экранированы для защиты от помех

1 0 514 01 Шнур вилка USB 3.0 A / вилка USB 3.0 A, 
длина 2 м

1 0 514 02 Шнур вилка USB 3.0 A / вилка USB 3.0 B, 
длина 2 м

Кабели
Кабели HDMI

1 0 327 80 Длина 20 м. Для подключения к розеткам 
HDMI на удалении до 10 м
Кабели VGA 

1 0 327 81 Длина 20 м. Задействованы все контакты 
соединителя HD15

Кат №, выделенные красным: Новая продукция
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Рамки Mosaic™

0 788 01

0 793 02

0 788 03

0 793 08 0 788 25

Упак. Кат. № Рамки

Белый Антрацит Алюминий

Крепятся на суппортах 
винтовыми зажимами 
или захватами, вставляемыми 
в специальные прорези 
(при необходимости можно 
увеличить толщину конструкции)

10 | 5 0 788 11 0 793 11 Для 1 модуля
Крепится 
на суппорте 
Кат. № 0 802 51

10 | 5 0 788 01 0 793 01 Для 1 модуля
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 50

10 0 788 02 0 790 42 0 793 02 Для 2 модулей
Крепится 
на суппортах
Кат. № 0 802 
51/60/61/62/69

10 | 5 0 788 03 0 793 03 Для 3 модулей
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 59

10 | 5 0 788 14 0 790 54 0 793 14 Для 4 модулей
горизонт. установка
Крепится 
на суппортах
Кат. № 0 802 52/58

10 | 5 0 788 15 0 793 15 Для 5 модулей
горизонт. установка
Крепится 
на суппортах
Кат. № 0 802 52/58

10 | 5 0 788 25 0 793 25 Для 5 модулей
вертикал. установка
Крепится 
на суппортах
Кат. № 0 802 52/57

10 | 5 0 788 04 0 790 44 0 793 04 Для модулей 2x2
горизонт. установка
Крепится 
на суппортах
Кат. № 0 802 52/58

10 | 5 0 788 22 0 790 62 0 793 22 Для модулей 2x2
вертикал. установка
Крепится 
на суппортах
Кат. № 0 802 52/57

10 | 5 0 788 16 0 790 56 0 793 16 Для 6 модулей
горизонт. установка
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 53

10 | 5 0 788 18 0 790 58 0 793 18 Для 8 модулей
горизонт. установка
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 53

Упак. Кат. № Рамки (продолжение)

Белый Антрацит Алюминий
10 | 5 0 788 06 0 790 46 0 793 06 Для 3x2 модулей

горизонт. установка
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 53

10 | 5 0 788 23 0 793 23 Для 3x2 модулей
вертикал. установка
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 53

1 0 788 10 0 793 10 Для 10 модулей
горизонт. установка
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 54

1 0 788 08 0 793 08 Для модулей 4x2
горизонт. установка
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 54

5 | 1 0 788 30 0 793 30 Для модулей 2x5
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 64

5 | 1 0 788 38 0 793 38 Для модулей 2x2x2
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 64

5 | 1 0 788 36 0 790 76 0 793 36 Для модулей 2x6
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 66

5 | 1 0 788 37 0 790 77 0 793 37 Для модулей 2x8
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 66

5 | 1 0 788 32 0 793 32 Для модулей 2x3x2
Крепится 
на суппорте
Кат. № 0 802 66

Н

0 790 44
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Суппорты Mosaic™

0 802 50

0 802 60

0 802 51

0 802 57

0 802 52

0 802 64

0 802 54

Суппорты, поставляемые со строительной защитой

Упак. Кат. № Суппорты
Все суппорты поставляются с винтами,  
защищенными от попадания штукатурки

10 0 802 50 Для 1 модуля

10 0 802 51 Для 2 модулей

10 0 802 61 Для 2 модулей с захватами 
(длина 27 мм)

10 0 802 69 Для 2 модулей с удлиненными 
захватами (длина 37 мм)

5 0 802 59 Для 3 модулей

10 0 802 52 Для 4, 5 или 2x2 модулей
горизонтальная
или вертикальная установка

5 0 802 53 Для 6, 8 или 3x2 модулей
горизонтальная
и вертикальная установка

5 0 802 54 Для 10 или 4x2 модулей

5 0 802 64 Для 2x5 или 2x2x2 модулей

5 0 802 66 Для 2x6, 2x8 или
2x3x2 модулей

Суппорты с подсветкой
Оснащены светодиодными рассеивателями
низкого энергопотребления (0,3 кВт/час в год
при постоянном использовании) для создания
ореола подсветки через переднюю панель

1 0 802 60 Для 2 модулей
Мощность: 0,03 Вт
Идеально подходит для подсветки

1 0 802 62 Для 2 модулей
Мощность: 1,4 Вт
Идеально подходит для индикации

Упак. Кат. № Суппорты с подсветкой (продолжение)
1 0 802 57 Для 5 или 2x2 модулей

вертикальная установка
Мощность: 0,03 Вт
Предназначен для подсветки

1 0 802 58 Для 4, 5 или 2x2 модулей
горизонтальная установка
Мощность: 0,03 Вт
Предназначен для подсветки

Суппорты для тонких перегородок
10 0 802 90 Узкий 1 модуль. Монтируется 

 на коробку Кат. № 0 800 10
10 0 802 91 2 модуля Монтируется на 2 коробки 

Кат. № 0 800 10

10 0 802 92 Узкий 2x1 модулей вертикальная  
установка. Монтируется на коробку 
Кат. № 0 800 11

Суппорты модульные
10 4 129 50 Для крепления оборудования Mosaic

на контактной модульной рейке 3

Заглушки
Обеспечивают защиту от прямого контакта 
(степень защиты IP 20) на панели, где проводятся 
работы и еще не установлены рамки 

10 0 791 04 Заглушка для суппортов  
Кат. № 0 802 52/58,  
оснащена 4 модулями

10 0 791 06 Заглушка для суппортов  
Кат. № 0 802 53/66,  
оснащена 6 модулями

10 0 791 10 Заглушка для суппорта  
Кат. № 0 802 54,  
оснащена 10 модулями

4 129 50 в сборе
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Накладная монтажная коробка Mosaic™ Суппорты Mosaic™  

0 802 80

0 802 85 0 802 82

Упак. Кат. № Коробки накладные
На 2 модуля
Коробки для суппорта Кат. № 0 802 51
Оснащена съемным входом 20 x 12,5 мм

5/50 0 802 80 Глубина 30 мм

5/100 0 802 81 Глубина 40 мм

На 3 модуля
2/20 0 802 89 Коробка для суппорта Кат. № 0 802 59

Оснащена съемным входом  
20 x 12,5 мм
Глубина 40 мм

На 4, 5 или 2x2 модулей
горизонтальная установка

5/20 0 802 85 Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52
Оснащена съемным входом  
32 x 12,5 мм
Глубина 40 мм

На 6, 8 или 3x2 модулей
горизонтальная установка

5/40 0 802 86 Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53
Оснащена съемным входом 
32 x 12,5 мм
Глубина 40 мм

На 10 или 4x2 модулей
горизонтальная установка

2/20 0 802 84 Коробка для суппорта Кат. № 0 802 54
Оснащена съемным входом 
40 x 20 мм
Глубина 40 мм

На 5 или 2x2 модулей  
вертикальная установка

5/20 0 802 82 Коробка для суппорта Кат. № 0 802 52
Оснащена съемным входом  
20 x 12,5 мм
Глубина 40 мм

На 3x2 модулей  
вертикальная установка

5/40 0 802 83 Коробка для суппорта Кат. № 0 802 53
Оснащена съемным входом  
20 x 12,5 мм
Глубина 40 мм

■■ Модульная конструкция стала проще благодаря 
универсальному суппорту

■■ Суппорт с подсветкой: техническое новшество  
и экономия электроэнергии

■■ Применение заглушек:

Суппорт для горизонт.  
или вертик. установки
Наличие съемной
перегородки позволяет
создавать полную или
частичную модульную
конструкцию

4 модуля
горизонт.
установка

5 модулей
горизонт.
установка

2 x 2 модулей
горизонт.
установка

5 модулей
вертик.
установка

2 x 2
модулей
вертик.
установка

Применение заглушек
Кат. № 0 791 04

Применение заглушек
Кат. № 0 791 06

Применение
заглушек
Кат. № 0 791 10

Если полная емкость суппорта не использована, необходимо
заполнить зазоры заглушками, чтобы обеспечить
степень защиты IP 20, пока лицевые панели еще не установлены

Рассеиватель со светодиодами
Для функций индикации или подсветки
Имеется в наличии в конфигурации  
2 модуля (Кат. № 0 802 60/62),  
в конфигурации 4, 5 или 2 x 2 модуля 
горизонт. установки (Кат. № 0 802 58) 
и в конфигурации 5 или 2 x 2 модуля 
верт. установки (Кат. № 0 802 57)
Очень низкое энергопотребление:
–	 Кат. № 0 802 62: 12 кВт.час в год
–	 Кат. № 0 802 57/58/60:  

0,3 кВт.час в год
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Коробки, суппорты и рамки Mosaic™

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СУППОРТЫ

РАМКИ  
MOSAIC

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ BATIBOX
ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОЧНОСТИ
ДЛЯ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО 

БЕТОНА
Глуб. 
(мм) Кат. № Глуб. 

(мм) Кат. № Глуб. 
(мм) Кат. № Глуб. 

(мм) Кат. № Глуб. 
(мм) Кат. №

1 модуль 0 802 50 0 788 01
0 793 01

 40 0 800 40 40 0 801 40

1 модуль 0 802 51
0 802 60 (с подсветкой)
0 802 62 (с индикацией)
0 802 61/69 (на захватах)

0 788 11
0 793 11

 

0 788 80 30
40

0 802 80
0 802 81

40
50
60

0 800 41
0 800 51
0 800 61

30
40
50
60

0 801 31
0 801 41
0 801 51
0 801 61

40
50

0 801 01
0 801 21

58
58

0 818 41
0 819 40

2 модуля
0 788 02
0 793 02
0 790 42

 

3 модуля 0 802 59 0 788 03
0 793 03

 40 0 802 89 40 0 800 49 40 0 801 49

4 модуля

0 802 52

0 802 58 
(с подсветкой)

0 788 14
0 793 14
0 790 54

 
 

40 0 802 855 модулей 0 788 15
0 793 15

 

2 х 2 модуля
0 788 04
0 793 04
0 790 44

 
 40

50
0 800 42
0 800 52 40 0 801 42 40 0 801 02 58 0 819 42

5 модулей

0 802 57 
(с подсветкой)

0 788 25
0 793 25

 

40 0 802 82 2 x 801 31 50 0 801 22 58 2 x 0 819 41

2 х 2 модуля
0 788 22
0 793 22
0 790 62

 
 

6 модулей

0 802 53

0 788 16
0 793 16
0 790 56

 
 

40 0 802 868 модулей
0 788 18
0 793 18
0 790 58

 
 

3 х 2 модуля
0 788 06
0 793 06
0 790 46

 
 40

50
0 800 43
0 800 53 40 0 801 43 40 0 801 03 58 3 x 0 819 41

3 х 2 модуля 0 788 23
0 793 23

 40 0 802 83
30
40
50
60

3 x 0 801 31
3 x 0 801 41
3 x 0 801 51
3 x 0 801 61

50 0 801 23

10 модулей

0 802 54

0 788 10
0 793 10

 40 0 802 84 40
50

0 800 44
0 800 54 40 0 801 44 58 4 x 0 819 41

4 х 2 модуля 0 788 08
0 793 08

 
30
40
50
60

4 x 0 801 31
4 x 0 801 41
4 x 0 801 51
4 x 0 801 61

2 х 5 модулей

0 802 64

0 788 30
0 793 30

 

50 0 802 74 50 0 801 24

2 х 2 х 2 модуля 0 788 38
0 793 38

 

2 х 6 модулей

0 802 66

0 788 36
0 793 36
0 790 76

 
 

50 0 802 76 50 0 801 262 х 8 модулей
0 788 37
0 793 37
0 790 77

 
 

3 х 2 х 2 модуля 0 788 32
0 793 32
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Коробки, суппорты и рамки Mosaic™

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
СУППОРТЫ

РАМКИ  
MOSAIC

НАКЛАДНЫЕ
МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

ВСТРАИВАЕМЫЕ МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ BATIBOX
ДЛЯ СУХИХ ПЕРЕГОРОДОК ДЛЯ КИРПИЧНЫХ СТЕН КОРОБКИ ПОВЫШЕННОЙ 

ПРОЧНОСТИ
ДЛЯ СТЕН ИЗ МОНОЛИТНОГО 

БЕТОНА
Глуб. 
(мм) Кат. № Глуб. 

(мм) Кат. № Глуб. 
(мм) Кат. № Глуб. 

(мм) Кат. № Глуб. 
(мм) Кат. №

1 модуль 0 802 50 0 788 01
0 793 01

 40 0 800 40 40 0 801 40

1 модуль 0 802 51
0 802 60 (с подсветкой)
0 802 62 (с индикацией)
0 802 61/69 (на захватах)

0 788 11
0 793 11

 

0 788 80 30
40

0 802 80
0 802 81

40
50
60

0 800 41
0 800 51
0 800 61

30
40
50
60

0 801 31
0 801 41
0 801 51
0 801 61

40
50

0 801 01
0 801 21

58
58

0 818 41
0 819 40

2 модуля
0 788 02
0 793 02
0 790 42

 

3 модуля 0 802 59 0 788 03
0 793 03

 40 0 802 89 40 0 800 49 40 0 801 49

4 модуля

0 802 52

0 802 58 
(с подсветкой)

0 788 14
0 793 14
0 790 54

 
 

40 0 802 855 модулей 0 788 15
0 793 15

 

2 х 2 модуля
0 788 04
0 793 04
0 790 44

 
 40

50
0 800 42
0 800 52 40 0 801 42 40 0 801 02 58 0 819 42

5 модулей

0 802 57 
(с подсветкой)

0 788 25
0 793 25

 

40 0 802 82 2 x 801 31 50 0 801 22 58 2 x 0 819 41

2 х 2 модуля
0 788 22
0 793 22
0 790 62

 
 

6 модулей

0 802 53

0 788 16
0 793 16
0 790 56

 
 

40 0 802 868 модулей
0 788 18
0 793 18
0 790 58

 
 

3 х 2 модуля
0 788 06
0 793 06
0 790 46

 
 40

50
0 800 43
0 800 53 40 0 801 43 40 0 801 03 58 3 x 0 819 41

3 х 2 модуля 0 788 23
0 793 23

 40 0 802 83
30
40
50
60

3 x 0 801 31
3 x 0 801 41
3 x 0 801 51
3 x 0 801 61

50 0 801 23

10 модулей

0 802 54

0 788 10
0 793 10

 40 0 802 84 40
50

0 800 44
0 800 54 40 0 801 44 58 4 x 0 819 41

4 х 2 модуля 0 788 08
0 793 08

 
30
40
50
60

4 x 0 801 31
4 x 0 801 41
4 x 0 801 51
4 x 0 801 61

2 х 5 модулей

0 802 64

0 788 30
0 793 30

 

50 0 802 74 50 0 801 24

2 х 2 х 2 модуля 0 788 38
0 793 38

 

2 х 6 модулей

0 802 66

0 788 36
0 793 36
0 790 76

 
 

50 0 802 76 50 0 801 262 х 8 модулей
0 788 37
0 793 37
0 790 77

 
 

3 х 2 х 2 модуля 0 788 32
0 793 32
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Система ТВ-соединений
соединители, делители, разъемы, удлинители и аксессуары 

Упак. Кат. № Сумматор эфирного и спутникового 
сигнала
Разделение TV - SAT > 25 дБ

5 0 739 70 Суммирует сигналы эфирного и спутникого 
телевидения для дальнейшего подключения 
к розеткам TV-FM-SAT. Затухание 5 дБ.
47–862 MГц / 950–2400 MГц

Делители (сплиттеры)
Пропускает постоянный ток (Power pass) 

5 0 739 80 Делитель на 2 выхода «F». Затухание: 4,5 дБ.
частота 0 – 2400 MГц

5 0 739 82 Делитель на 4 выхода «F». Затухание: 8,5 дБ.
частота 0–2400 MГц

1 0 739 83 Делитель на 6 выходов «F». Затухание: 11 дБ.
частота 0–2400 MГц

ТВ-вилки
«F»-разъём для коаксиального кабеля Ø7 мм 

1/10 0 910 14 Штекер ТВ тип «F» 
Коаксиальные ТВ-штекеры Ø9,52 мм 
стандартизованные

1/10 0 910 16 2 разъема штекер-штекер
1/10 0 910 17 1 разъем штекер + 1 разъем гнездо

ТВ-удлинители Ø9,52 мм
Упаковка со штрих-кодом
Ø9,52 мм штекер -  Ø9,52 мм гнездо

1/10 0 910 24 Длина 2 м 
1/10 0 910 25 Длина 5 м

Ø9,52 мм «F»-гнездо -  Ø9,52 мм штекер
1/10 0 910 27 Длина 2 м
1/10 0 910 28 Длина 5 м

ТВ-удлинители разъемы «F»
Упаковка со штрих-кодом 
С 2 разъемами «F» 

1/10 0 910 38 Длина 5 м

Заглушка
Монтируется на неиспользуемые выходы 
сплиттера

10 0 739 98 Заглушка 75 Ом “F”

		  	 TV штекеры и адаптеры
			   “F” разъём Ø 7 мм
			   Для коаксиального кабеля Ø 7 мм
	 25	 0 739 90	 Разъём “F” винтовой 
	 25	 0 739 95	 Разъём “F” обжимной
			   Другие “F” разъемы
	 25	 0 739 92	 “F” соединитель 2-х кабелей
	 10	 0 910 49	 Адаптер с “F” на 9.52 мм гнездо/гнездо
			   Разъемы Ø 9.52 мм
	 50	 0 500 09	 Штекер
	 50	 0 500 10	 Гнездо
	 1/10	 0 910 19	 Штекер с боковым подключением 
	 1/10	 0 910 20	 Гнездо с боковым подключением 
			   Делитель экранированный Ø 9.52 - 2150 МГц 
			   Потери 2 dB - экран zamak и никель
	 1/10	 0 910 05	 1 вход (гнездо) - 2 выхода (штекера)
	 1/10	 0 910 02	 1 вход (штекер) - 2 выхода (гнезда)

0 739 900 910 38 0 739 820 910 19

Упак. Кат.№ ТВ-усилители

Подключение типа “F”. Встроенный блок питания 
230 В, оснащенный вилкой 2К и индикатором 
работы.
Усилитель UHF + VHF - 862 MГц

1 0 739 51 1 вход - 4 выхода. Усиление до 20 дБ.
Спутниковый линейный усилитель

10 0 910 47 Усиление 20 дБ 
1 выход 950 - 2400 MГц 
Питание 15 В от демодулятора

0 910 470 739 51

Усилители TV/SAT
для внутренней установки
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Общая информация о механизмах электроустановочных изделий

■■ Монтаж
Механизмы электроустановочных изделий устанавливаются 
в стандартные электромонтажные коробки (для кирпичных, 
гипсокартонных, бетонных перегородок и стен). Момент затяжки 
винтов для крепления механизмов в монтажные коробки 
не должен превышать 0,5‑0,6 Нм. В случае систем с открытой 
проводкой необходимо использование накладных коробок 
или электроустановочных изделий накладного монтажа. 
Монтаж в кабель-каналы производится с помощью специальных 
суппортов.

Подсоединение проводников. Зажимы для подсоединения.
Механизмы розеток и выключателей оснащены двойными 
винтовыми или безвинтовыми зажимами для подсоединения 
медных проводников и соответствуют стандарту МЭК 60884‑1. 
Механизмы электронных устройств (датчики движения, 
светорегуляторы и т. п.) оснащаются одинарными винтовыми 
зажимами. Шаблон для замера длины снятия оболочки 
проводника расположен на суппорте или на корпусе механизма, 
он позволяет точно определить необходимую длину снятия 
оболочки подсоединяемых проводников.

■■ Винтовые зажимы
Предназначены для подсоединения провода к устройству 
или для соединения двух и более проводов, причем контактное 
давление создается, непосредственно или косвенно, за счет 
винта.
Двойной зажим обеспечивает одновременное зажатие двух 
проводов. Зажатие проводов осуществляется через клеммную 
планку, рифленая поверхность которой обеспечивает 
оптимальную прочность соединения.

Сечение подсоединяемых проводников от 1,5 мм2 до 2,5 мм2 
(один или два проводника) для всех механизмов, кроме 
специально оговоренных случаев (4 мм2 или 6 мм2). Конструкция 
зажимов также позволяет подсоединять гибкие многожильные 
проводники без применения специального инструмента. 
Достаточно вручную скрутить жилы (без оконцовки кабельными 
наконечниками). Во избежание повреждений из‑за слишком 
большого крутящего момента при затягивании винтов 
необходимо соблюдать рекомендации по величине крутящего 
момента. Для выключателей и электронных устройств – 
момент затяжки от 0,5 до 0,6 Нм. Для розеток на 16 А – момент 
затяжки 0,8 Нм.
В процессе эксплуатации рекомендуется периодически 
проверять затяжку винтов зажимов.

Винтовой зажим электронного устройства

Двойной винтовой зажим розетки 16А

Пружина подключения с двойной пластиной из аустенитной 
нержавеющей стали состоит из 2‑х симметричных частей, 
что позволяет одновременно подсоединить два проводника 
разных сечений (от 1 мм2 до 2,5 мм2). Конструкция гарантирует 
надежность подключения и не требует обслуживания 
в процессе эксплуатации. Для извлечения провода необходимо 
нажать на защёлку (толкатель) зажима.
Конструкция зажимов позволяет подсоединять и гибкие 
многожильные проводники без применения специального 
инструмента. Достаточно вручную скрутить жилу (без оконцовки 
кабельными наконечниками) и ввести в зажим с нажатием 
на защелку.

■■ Безвинтовые зажимы
Предназначены для подсоединения провода к устройству 
или для соединения двух проводов, причем крепление 
осуществляется пружинным элементом.

Безвинтовой зажим розетки 16А
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Управление освещением

■■ Выключатели и переключатели
Выключатели и переключатели предназначены для установки 
в электрических сетях жилых и общественных зданий 
и используются для включения и выключения систем 
освещения, вентиляции и т. д. Для управления нагрузкой 
с двух точек используются два переключателя на два 
направления. Если требуется управление более чем с двух 
точек, то к переключателями на два направления добавляется 
необходимое количество промежуточных (перекрёстных) 
переключателей.

Особенности управления энергосберегающими лампами
Мерцание энергосберегающих ламп в выключенном 
состоянии при использовании выключателей с подсветкой 
может возникнуть из‑за того, что при разомкнутых контактах 
выключателя, через элемент подсветки (светодиод 
или неоновую лампу) продолжает протекать очень маленький 
ток (0,15‑0,3 мА). Он вызывает свечение элемента подсветки, 
а также постепенно заряжает конденсатор, который является 
неотъемлемым элементом схемы любой энергосберегающей 
лампы. При заряде конденсатора напряжение на нем 
растёт и в определённый момент времени достигает уровня 
достаточного для запуска основной схемы лампы, однако 
энергии запасённой в конденсаторе хватает только на короткую 
вспышку. Он разряжается, и процесс повторяется вновь. 
При наличии в установочной коробке нулевого рабочего 
проводника, в качестве выключателя с подсветкой можно 
применить переключатель на 2 направления, подключив 
его особым образом. При этом элемент подсветки должен 
предусматривать возможность произвольного подключения 
посредством гибких проводников.

■■ Светорегуляторы
Для чего применяется регулировка яркости?
Повышение срока службы ламп.
Снижение питающего напряжения всего лишь на 5% от 
обычного напряжения увеличивает срок службы осветительных 
элементов в среднем в два раза (ламп накаливания, галогенных 
ламп на 230 В и низковольтных галогенных ламп).
Экономия электроэнергии благодаря отсутствию потерь 
при управлении освещением. При регулировании яркости 
светорегулятор потребляет из сети ровно столько мощности, 
сколько требуется фактически
Создание уютной обстановки в помещении

■■ Способы регулирования яркости
Первый способ фазового регулирования по заднему 
фронту Тип А
Важнейшим элементом современных систем управления 
с фазовым регулированием является полупроводниковый 
прибор – Triac. В определенный момент времени положительной 
или отрицательной полуволны напряжения он открывается 
и проводит ток до прохождения фазой нулевой точки. Момент 
открытия зависит от положения движка потенциометра Р. После 
этого, Triac автоматически запирается до следующего момента 
открытия. Чем позже отпирается Triac, тем меньше среднее 
значение напряжения на лампе и тем ниже её яркость.
При переменном напряжении (с частотой 50 Гц) этот процесс 
происходит 100 раз в секунду и может вызывать помехи, 
которые устраняются с помощью соответствующих элементов 
(С1, L). Для обеспечения бесперебойной работы угол открытия 
симистора (Triac) не должен быть меньше минимального 
допустимого значения, в противном случае будет наблюдаться 
мигание ламп.

Один провод подсветки подключается к выходной клемме 
переключателя, а другой, с помощью подходящего клеммного 
блока – к нейтрали. Сам клеммный блок размещаем 
в установочной коробке, за механизмом переключателя. 
Теперь при выключенном освещении питание подаётся только 
на элемент подсветки. При включении освещения подсветка 
гаснет, и питание подаётся на лампу.

1
2

L

Принципиальная схема

Диаграмма напряжения

Светорегуляторы типа А используются совместно с лампами 
накаливания, галогенными лампами 230 В, низковольтными 
галогенными лампами с ферромагнитными трансформаторами. 
Кроме того, возможно использование с диммируемыми 
компактными люминесцентными и светодиодными лампами*
* рекомендуется провести проверку совместимости светорегулятора 
с лампами, т. к. при большом разнообразии представленных на рынке 
ламп, данный параметр не нормируется.
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■■ Универсальные светорегуляторы
В зависимости от типа нагрузки осуществляют фазовое 
регулирование или по типу А, или по типу В. Режим работы 
определяется автоматически или / и вручную.
Могут использоваться совместно с вышеперечисленными 
источниками света, согласно инструкции. Не допускается 
совместное подключение к универсальному светорегулятору 
индуктивной и емкостной нагрузки.

Потери и общая мощность
Для расчета общей мощности нагрузки светорегулятора 
необходимо учитывать возможные потери в зависимости 
от применяемых типов ламп следующим образом:
Лампы накаливания, галогенные лампы 230 В, диммируемые 
компактные люминесцентные и светодиодные: Потери отсутствуют
Галогенные лампы с ферромагнитными трансформаторами:
В зависимости от изготовителя – от 15 до 25 %
номинальной мощности трансформатора
Галогенные лампы с электронными трансформаторами:
Около 5 % номинальной мощности трансформатора

Общая мощность = потребляемая мощность на одну лампу 
х количество ламп + (суммарная мощность потерь)
Номинальная мощность светорегулятора
Номинальная мощность светорегуляторов Легран 
для различных источников света указываются в паспорте 
и инструкции на прибор. Данные действительны 
для температуры окружающей среды до 30°С при скрытой 
проводке и монтаже в прочной кирпичной или бетонной 
стене. Из-за плохого отвода тепла или взаимного нагрева 
нескольких электронных приборов может произойти повышение 
температуры. В этом случае номинальная мощность 
применяемого светорегулятора уменьшается:

Из расчета 20 % уменьшения мощности на каждые 10°С
повышения температуры!
Например:
При температуре окружающей среды, равной 40°С, 
подключенную мощность необходимо уменьшить до 80 % 
номинальной мощности светорегулятора.
Кроме этого, необходимо учитывать уменьшение мощности 
в зависимости от условий монтажа:
– � 15 % < – > Скрытая проводка. Монтаж в деревянные 

или гипсокартонные конструкции.
– � 20 % < – > Скрытая проводка. Комбинация двух 

светорегуляторов в одной горизонтальной рамке.
– � 40 % < – > Скрытая проводка. Комбинация трёх 

светорегуляторов в одной горизонтальной рамке.

Если в инструкции или паспорте диммера не указана его 
возможность работы с диммируемыми светодиодными 
и компактными люминесцентными лампами, то суммарная 
мощность диммируемых ламп не должна превышать 0,1 
номинальной мощности диммера для ламп накаливания.
При этом количество ламп не должно превышать 10 шт.!
Номинальная мощность выбранного светорегулятора должна быть 
больше расчетной общей мощности системы освещения в 1,1 раза 
(коэффициент безопасности). 

Светорегуляторы типа В используются совместно с лампами 
накаливания, галогенными лампами 230 В, низковольтными 
галогенными лампами с электронными трансформаторами. 
Кроме того, возможно использование с диммируемыми 
компактными люминесцентными и светодиодными лампами*
* рекомендуется провести проверку совместимости светорегулятора 
с лампами, т. к. при большом разнообразии представленных на рынке 
ламп, данный параметр не нормируется.

■■ Способы регулирования яркости
Второй способ фазового регулирования по переднему 
фронту Тип В
При фазовом регулировании по Типу В применяются два 
мощных транзистора. Эти транзисторы (Т1, Т2) открываются 
автоматически блоком электронного управления 
при прохождении фазы через нулевую точку и снова 
запираются в определенный момент времени положительной 
или отрицательной полуволны напряжения в зависимости 
от положения потенциометра управления.
Данная схема необходима для регулировки яркости освещения 
при емкостной нагрузке (например, в случае электронных 
трансформаторов, во входном каскаде которых установлен 
диодный выпрямитель с электролитическим конденсатором 
для снижения пульсаций выпрямленного напряжения). 

Диаграмма напряжения

Принципиальная схема

Управление освещением
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Управление освещением

■■ Датчики движения
Датчик движения, это электронный инфракрасный прибор, 
коммутирующий питание электроприборов (чаще всего 
освещения) в зависимости от обнаружения перемещения 
человека, и уровня освещённости. Датчик обнаруживает только 
изменения ИК фона, то есть неподвижный объект не будет 
обнаружен.
При температуре окружающей среды более 35°С, обнаружение 
перемещения человека затруднено.

Особенности монтажа и применения.
Двухпроводные датчики (без нейтрали). Не требуют изменений 
в электросети, и могут устанавливаться в монтажную коробку 
вместо обычного выключателя.

■■ Рекомендации по размещению датчиков 
и диаграммы зон обнаружения 

N 

L 

Коммутирующее устройство – электромагнитное реле. 
Имеют ограничения только по максимальной мощности 
(см. инструкцию). Наиболее универсальны по типу 
коммутируемой нагрузки.

Коммутирующее устройство электронного типа. Имеют 
ограничения по минимальной и максимальной мощности, 
а также по типу коммутируемой нагрузки (см. инструкцию). 

Трёхпроводные датчики (с нейтралью). Требуют наличия 
в монтажной коробке нулевого рабочего провода.

N 

L 

 

 
 ~ 6 м

Максимальная
чувствительность

Минимальная
чувствительность

~ 8 м

4 6 8м :

1,2 м
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Термостат для теплого пола

■■ Термостат для теплого пола
Термостат предназначен для регулирования температуры 
полов с электроподогревом в соответствии с устанавливаемым 
значением температуры. Ручная установка заданного значения 
температуры в диапазоне от +10°С до +60°С осуществляется 
с помощью поворотной ручки. Выходной контакт термостата 
разрывает цепь нагревательного элемента при превышении 
установленного значения температуры.

Провода от датчика прокладываются в защитных трубах, 
которые необходимо закрывать на концах защитными втулками. 
Необходимо избегать параллельной прокладки совместно 
с питающими проводами или же применять экранированный 
кабель. Установка и монтаж должны производиться 
квалифицированными специалистами. Регулировку 
температуры рекомендуется выполнять спустя два часа, 
после ввода в эксплуатацию устройства (время стабилизации 
температуры электронного оборудования).

Примечание: срабатывание контактов реле при изменении 
температуры, или при повороте рукоятки, происходит 
с задержкой до нескольких десятков секунд.

4 м
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Монтажная схема

Схема подключения

Индикация и управление

■■ Характеристика датчика термостата для теплого 
пола Legrand
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Телекоммуникационное оборудование

■■ Усилители TV/SAT и система TV-соединений
Передача телевизионных сигналов осуществляется посредством коаксиальных кабелей. Рекомендуется использовать кабели 
с внешним диаметром 6‑7 мм, имеющими двухслойный экран и изоляцию из физически вспененного полиэтилена. Затухание сигнала 
в кабеле не должно превышать 20 дБ / 100 м. Для подключения кабелей к телевизионному оборудованию обычно применяют разъемы 
типа F (F-разъемов). Их широкое применение обусловлено простотой монтажа и надежностью соединения, они обеспечивают 
защищенность от помех и внешних воздействий. F-разъем состоит из F-гайки, устанавливаемой на коаксиальный кабель, и ответной 
резьбовой части, которая устанавливается на соединителе (ТВ-штекере, F-F-соединителе) или на оборудовании (усилителе, 
разветвителе и т. п.). 

Монтаж F-гайки

Подключение усилителя телевизионных сигналов

Подключение усилителя для спутникового телевидения

■■ Усилители сигналов
В тех районах, где сигнал ТВ или FM-радио слабый, 
антенный усилитель сигнала заметно улучшит прием. 
При соответствующем усилителе сигнал можно передавать 
на несколько приемников без потери качества. Коэффициент 
усиления (до 20 дБ) регулируется потенциометром на лицевой 
панели.

■■ Усилитель линейный для спутникового телевидения
Используется для компенсации потерь сигнала, при слишком 
длинной кабельной линии. Не требует дополнительного 
внешнего источника питания. Коэффициент усиления 
фиксированный, 20 дБ. Потребляемый от ресивера ток – 50 мА

■■ Делители ТВ сигналов – сплиттеры
Предназначены для подключения нескольких приёмников, 
к одному источнику телевизионного сигнала. Основная 
характеристика делителя, это затухание сигнала в дБ. 
Чем больше выходов, тем сильнее затухание.
Подсоединение кабелей осуществляется посредством 
F-разъемов. Кроме того, чтобы делитель функционировал 
правильно, все его выходы должны быть нагружены. Если 
по каким либо причинам один из выходов не задействован, 
на него следует установить специальную F-заглушку 
(кат.№ 0 739 98), в которой находится нагрузочный резистор 
сопротивлением 75 Ом
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Телекоммуникационное оборудование

■■ Телевизионные абонентские розетки
Телевизионные абонентские розетки являются оконечными 
распределительными устройствами телевизионной сети, 
к которым подключаются приёмники сигналов (телевизоры, 
ресиверы и т. д.)

Одиночные TV розетки
Служат для подключения одного телевизора к одной антенне. 
Используя одиночные розетки, посредством сплиттера, можно 
подключить несколько телевизоров к одной антенне. Такая 
топология подключения называется «звезда».
Данная схема является наиболее предпочтительной 
для подключения нескольких телевизоров, так как отличается 
надежностью, а также практически одинаковым, уровнем 
сигнала на всех розетках

Проходные и оконечные TV розетки
Предназначены для организации последовательного 
подключения (топология «шлейф») нескольких приёмников 
к одному источнику. Проходные розетки с обратной стороны 
имеют два коннектора для подключения приходящего 
и отходящего кабелей. При передаче сигнала на следующую 
розетку, затухание на проход составляет 1,5 дБ. В конце 
«шлейфа», всегда подключается оконечная розетка

Розетки TV-R
Розетки TV-R в своем составе имеют специальные фильтры, 
которые выделяют из общего сигнала от широкополосной 
антенны, частоты FM-диапазона 87,5‑108 МГц. Эти сигналы 
поступают на отдельное гнездо R, для подключения 
радиоприёмного устройства. Остальные сигналы от антенны 
подаются на гнездо TV, к которому подключается телевизор. 
Розетки TV-R имеют исполнения для подключения по схеме 
«звезда» или «шлейф»

Розетки TV-R без фильтра
Розетки TV-R без фильтра оснащены встроенным делителем 
сигналов от широкополосной антенны. Сигнал делится 
на две равные по уровню части и с затуханием 3 дБ подаётся 
на выходные гнёзда. К розетке можно подключать телевизоры 
и радиоприёмники в любых комбинациях

Розетки TV-R-SAT
Розетки TV-R-SAT для однокабельных сетей оснащаются 
тремя гнездами на лицевой панели. TV – для подключения 
телевизора (эфирные каналы), SAT – для подключения 
спутникового ресивера и R– для подключения радиоустройств. 
Внутри механизма размещаются фильтры, которые выделяют 
из общего сигнала нужный диапазон частот и направляют его 
на соответствующее гнездо.
Для работы такой розетки потребуется сумматор эфирных 
и спутниковых сигналов Кат. № 0 739 70. После сумматора 
розетки можно подключать по схеме «звезда» (через сплиттер) 
или «шлейф» (проходные и оконечная) 

Если к месту установки уже проложены два кабеля, один 
от общей эфирной, а другой от спутниковой антенны, 
то можно установить одиночную двухкабельную розетку 
TV - FM - SAT. С обратной стороны механизма расположены два 
соответствующих коннектора
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Телекоммуникационное оборудование

■■ Типовые характеристики розеток Legrand для скрытой установки

Тип розетки Выход

Спутниковое ТВ Обратный 
канал

VHF1 R VHF3 UHF SAT

Транзит 
питания 

500 мА DC

Сигнал 
управления 
22 кГц 0,6 В

4‑30 
МГц

47‑68 
МГц

87,5‑108 
МГц

120‑470  
МГц

470‑862 
МГц

950‑2400  
МГц

TV одиночная (звезда) TV + 1,5 дБ 1,5 дБ

TV проходная (шлейф) TV 14 дБ

TV оконечная (шлейф) TV 10 дБ

TV-R одиночная (звезда)
TV 1,5 дБ 1,5 дБ

R 1,5 дБ

TV-R проходная (шлейф)
TV 14 дБ 14 дБ

R 14 дБ

TV-R оконечная (шлейф)
TV 10 дБ 10 дБ

R 10 дБ

TV-R одиночная Без фильтра
TV 3 дБ

R 3 дБ

TV-R-SAT одиночная (звезда)

TV 1,5 дБ 1,5 дБ

R 1,5 дБ

SAT + 1,5 дБ 2 дБ

TV-R-SAT проходная (шлейф)

TV 14 дБ 14 дБ

R 14 дБ

SAT + 1,5 дБ 14 дБ

TV-R-SAT оконечная (шлейф)

TV 10 дБ 10 дБ

R 10 дБ

SAT + 1,5 дБ 10 дБ

TV-SAT одиночная
TV 1,5 дБ

SAT + 1,5 дБ 2 дБ

TV-SAT проходная
TV 14 дБ

SAT + 1,5 дБ 14 дБ

TV-SAT оконечная
TV 10 дБ

SAT + 1,5 дБ 10 дБ

TV-SAT двухкабельная
TV 1,5 дБ

SAT + 1,5 дБ 2 дБ

Примечание: в некоторых сериях, затухание сигнала может незначительно отличаться от табличных данных
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Телекоммуникационное оборудование

■■ Технологии присоединения коаксиальных кабелей к механизмам телевизионных розеток разных типов
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Монтаж телефонных и информационных розеток

A B

A B

TLnn

NT

TLn1
OK 

Ø 1,4 мм макс.26 AWG < Ø < 21 AWG

33 мм

1234 1234

1234

RJ11

2 x RJ11

■■ Технология присоединения кабелей к телефонным розеткам RJ11
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Монтаж телефонных и информационных розеток

■■ Технологии присоединения кабелей к телефонным розеткам RJ12

Ø 1,4 мм макс.
0,4 mm < Ø < 0,8 мм

26 AWG < Ø < 20 AWG

33 мм123456 1 = 2
2 = TX
3 = L2
4 = L1
5 = TS
6 = T

RJ12

OK 

2 5

1 4

3 6

123456

Ø 1,4 мм макс.
0,4 mm < Ø < 0,8 мм

26 AWG < Ø < 20 AWG

33 мм123456 1 = 2
2 = TX
3 = L2
4 = L1
5 = TS
6 = T

RJ12

OK 

2 5

1 4

3 6

123456

Ø 1,4 мм макс.
0,4 mm < Ø < 0,8 мм

26 AWG < Ø < 20 AWG

33 мм123456 1 = 2
2 = TX
3 = L2
4 = L1
5 = TS
6 = T

RJ12

OK 

2 5

1 4

3 6

123456

Ø 1,4 мм макс.
0,4 mm < Ø < 0,8 мм

26 AWG < Ø < 20 AWG

33 мм123456 1 = 2
2 = TX
3 = L2
4 = L1
5 = TS
6 = T

RJ12

OK 

2 5

1 4

3 6

123456
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Монтаж телефонных и информационных розеток

■■ Технологии присоединения кабелей к информационным розеткам

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3

U/UTP UTP UTP Cat 6A SF/UTP

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3

FTP / UTP

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3

> 50 мм

0 332 62

U/UTP SF/UTPUTP Cat 6AUTP

> 50 мм

U/UTP F/UTP F/UTP Cat 6A

> 80 мм

1 1

1

1

2
3

4

2 3

4
SF/UTP

> 80 мм
10 мм

1
2

3 4
5

6

S/FTP

> 80 мм

FTP / STP

EIA 568 A

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

EIA 568 B

1

2
3
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Монтаж телефонных и информационных розеток

■■ Технологии присоединения кабелей к информационным розеткам (продолжение)

1

2
432

2xRJ45
RJ11 + RJ45

1

10

9

STP

6

7

8

6

5

FTP

4

3
2

1
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MyHOME Play с технологией Zigbee

ЭСТЕТИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД, АДАПТИРУЕМЫЙ К ЛЮБЫМ ПРЕДПОЧТЕНИЯМ ЗАКАЗЧИКА

Активаторы  
(приемники)

Беспроводные управляющие 
устройства (передатчики)

 Выключатель 
Устанавливается в стандартную 
монтажную коробку, допускает 
подключение нескольких 
нагрузок, в том числе светодиодов. 
Подсоединение без нейтрали

 Микромодуль для установки 
совместно с нагрузкой 
Устанавливается в монтажную 
коробку или подвесной потолок. 
Подсоединяется к фазному 
и нейтральному проводникам

 Управляемая розетка 
Включается в стандартную 
розетку 2К+З

Подключаются к сети 230 В 
и нагрузке, которой они управляют. 
Поставляются в нескольких 
конструктивных исполнениях:

Питаются от батарей. Поставляются 
в нескольких конструктивных исполнениях:

  �Выключатель 
Для накладного монтажа на стену, 
мебель и т.д., сверхплоская конструкция

  �Ручной пульт дистанционного 
управления

  �Микромодуль для установки 
в монтажную коробку

  Датчик движения

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

БЕСПРОВОДНАЯ СИСТЕМА
ДОМАШНЕЙ

АВТОМАТИЗАЦИИ

MyHOME® Play
c технологией Zigbee

Идеальное решение для проведения частичной реконструкции 
здания, а также в тех случаях, когда отсутствует возможность 
прокладки кабелей или выполнения большого объема 
ремонтных работ.

Беспроводной 
сценарный выключатель 
(передатчик)

Активатор (приемник) 
для приводов жалюзи

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Беспроводной 
обмен данными
Обмен данными между устройствами 
производится по технологии 
радиопередачи (ZigBee) 
без использования кабеля.

Обеспечивают управление следующим 
оборудованием   / функциями:
• �Системы освещения / светорегуляторы
• Приводы жалюзи/рольставен
• Управление сценариями
• Обнаружение движения
• Техническая сигнализация

LEGRAND

Axolute Livinglight 
BTICINO

Céliane Valena LIFE Valena ALLURE

Очень простая 
настройка конфигурации 
в режиме обучения 
Push and Learn

Устройства формируют 
надежную и быструю 
сеть обмена данными

Активатор (приемник) 
для освещения

Шлюз WiFi/Радио

MyHOME Play является 
бесплатным приложением 

и доступно в

ПРИЛОЖЕНИЕ 
MyHOME PLAY

MyHOME Play — приложение, которое позволяет 
с помощью смартфона дистанционно управлять 

устройствами Connected Home, которые управляют 
освещением и жалюзи — просто, интуитивно 

и с возможностью составления сценариев.

LIVINGLIGHT КАТАЛОГ 2016 29208
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Шлюз WiFi/Радио

MyHOME Play является 
бесплатным приложением 

и доступно в

ПРИЛОЖЕНИЕ 
MyHOME PLAY

MyHOME Play — приложение, которое позволяет 
с помощью смартфона дистанционно управлять 

устройствами Connected Home, которые управляют 
освещением и жалюзи — просто, интуитивно 

и с возможностью составления сценариев.

LIVINGLIGHT КАТАЛОГ 2016 29209
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Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane 
приведена на стр. 217
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute / Livinglight 
приведена на стр. 218
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena 
Life / Allure приведена на стр. 220

1: Не совместимо с рамками Livinglight Air

HA4596 + рамка, антрацит, 
HA4802XS

HA4597+ рамка, Tech 
HA4802HC

0 672 24 + лицевая панель + 
рамка, титан, 0 689 01

Упак. Кат. № Одноклавишные управляющие 
устройства (радио) для управления 
освещением ON/OFF, 1 функция
Беспроводное управляющее устройство 
для 1 функции ON/OFF управления освещением. 
Обеспечивают передачу команды одному 
или группе выключателей-приемников (радио)
Может использоваться в качестве проходного 
выключателя или для групп управления. Питание 
от батареи 3 В, тип CR2032 (входит в комплект 
поставки) 
Накладной монтаж без коробки, сверхплоская 
конструкция

Legrand Серия Céliane
1 0 672 23 Оснащается лицевой панелью Céliane 

и рамкой Céliane 
Поставляется в комплекте с суппортом

Серия Axolute

Bticino

Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, 
кат. №№ HD/HC/HS4915BA
Поставляется в комплекте с заглушками — 
по одной каждого цвета (белая, алюминий, 
антрацит)

1 HA4596 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 HB4596 Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Серия Livinglight

Bticino

Оснащается 1 клавишей на 1 модуль,  
кат. №№ N/NT/L4915AN
Поставляется в комплекте с заглушками — 
по одной каждого цвета (белая, алюминий, 
антрацит)

1 N4596N 1 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 L4596N Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Двухклавишные управляющие 
устройства (радио) для управления 
освещением ON/OFF, 2 функции
Беспроводное управляющее устройство 
для 2 функций ON/OFF управления освещением. 
Обеспечивает (при каждом нажатии сенсорной 
клавиши) передачу команды одному или 
группе выключателей-приемников (радио). 
Может использоваться в качестве проходного 
выключателя или для управления группой
Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит 
в комплект поставки) 
Накладной монтаж без коробки, сверхплоская 
конструкция

Legrand Серия Céliane
1 0 672 24 Оснащается лицевыми панелями Céliane 

и рамкой Céliane
Поставляется в комплекте с суппортом

Упак. Кат. № Двухклавишные управляющие 
устройства (радио) для управления 
освещением ON/OFF (продолжение)
Серия Axolute

Bticino
Оснащается 2 клавишами на 1 модуль
кат. № HD/HC/HS4915BA, в комплекте с суппортом

1 HA4597 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 HB4597 Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Серия Livinglight

Bticino
Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ N/NT/L4915AN, в комплекте с суппортом

1 N4597N 1 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 L4597N Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Управляющие устройства 
для светорегуляторов (радио)
Беспроводное управляющее устройство: 
функции «ON / OFF / регулировка»
Обеспечивают передачу команды одному или 
группе светорегуляторов-приемников (радио)
Может использоваться в качестве проходного 
выключателя или для группового управления
Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит 
в комплект поставки) 
Накладной монтаж без коробки, сверхплоская 
конструкция

Legrand Серия Céliane
1 0 672 29 Оснащается лицевыми панелями 

и рамкой Céliane
Поставляется в комплекте с суппортом

Серия Axolute

Bticino

Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ HD/HC/HS4915BA
Поставляется в комплекте с суппортом

1 HA4598 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 HB4598 Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Серия Livinglight

Bticino

Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ N/NT/L4915AN + N/NT/L4911ADN
Поставляется в комплекте с суппортом

1 N4598N 1 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 L4598N Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

MyHOME® Play с технологией Zigbee
беспроводные управляющие устройства (передатчики) для управления освещением

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция
* �О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
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Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane 
приведена на стр. 217
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute / Livinglight 
приведена на стр. 218
Таблица с данными по подбору лицевых панелей Valena 
Life / Allure приведена на стр. 220

0 672 65 + лицевые панели + 
рамка, ардезия, 0 693 71

HA4599 + рамка, Tech, 
HA4802HC

0 672 66 + лицевые панели + рамка, 
кожа крем-карамель, 0 694 21

Упак. Кат. № Управляющие устройства (радио) 
для радиоуправления приводами 
жалюзи/рольставен
Беспроводное управляющее устройство, 
выполняющее функции подъема / опускания / 
остановка. Обеспечивает передачу команды 
одному или группе выключателей-приемников 
(радио) для управления двигателем
Может использоваться в качестве 
дополнительного отдельного управляющего 
устройства или для группового управления
Питание от батареи 3 В, тип CR2032 (входит 
в комплект поставки) 
Настенный монтаж без коробки для встраивания, 
сверхплоская конструкция

Legrand Серия Céliane
1 0 672 65 Оснащается лицевыми панелями 

и рамкой Céliane
Поставляется в комплекте с суппортом

Серия Axolute

Bticino

Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ HD/HC/HS4911AH + HD/HC/HS4915AE
Поставляется в комплекте с суппортом

1 HA4599 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 HB4599 Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Серия Livinglight

Bticino

Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ N/NT/L4911AHN + N/NT/L4915AEN
Поставляется в комплекте с суппортом

1 N4599N 1 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 L4599N Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Упак. Кат. № Сценарные выключатели (радио) 
для 4 сценариев
Обеспечивает (при каждом нажатии сенсорной 
клавиши) передачу команды на запуск сценариев, 
которые могут включать в себя несколько команд 
одному или группе выключателей-приемников
Питание от батареи 3 В, тип CR2032  
(входит в комплект поставки)
Накладной монтаж без коробки, сверхплоская 
конструкция

Legrand Серия Céliane
1 0 672 66 Оснащается лицевыми панелями Céliane 

и рамкой Céliane
Поставляется в комплекте с суппортом

Серия Axolute

Bticino

Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ HD/HC/HS4911
Поставляется в комплекте с суппортом

1 HA4589 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 HB4589 Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Серия Livinglight

Bticino

Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 
кат. №№ N/NT/L4911N 
Поставляется в комплекте с суппортом

1 N4589N 1 Управляющее устройство для установки 
в прямоугольную рамку

1 L4589N Управляющее устройство для установки 
в овальную рамку

Беспроводные датчики движения 
(радио)

Legrand

Питание от 2 батарей типа АА, 1,5 В 
(входят в комплект поставки)

1 0 883 09* Обеспечивает включение осветительных 
приборов, подключенных к приемникам (радио), 
во время обнаружения двигающегося объекта 
и в течение заданной выдержки времени 
Регулируемая дальность действия датчика 
от 2 до 10 м, регулируемая выдержка времени 
от 1 до 30 мин
Возможно проведение теста с выдержкой 5 с. 
Регулируемый предельный уровень освещенности 
от 1 до 1000 люкс

Bticino
1 3585

Legrand
Питание от батареи, заряжаемой от солнечной 
панели

1 0 489 34* Радиодатчик, IP 55
Питание от батареи, заряжаемой от встроенной 
солнечной панели
Обнаружение ИК-излучения, линза, 
поворачиваемая на 270° 
Дальность 15 м
Рекомендуемая высота крепления 2,50 м
Настенное или потолочное крепление с прямым 
доступом к источнику естественного света / 
солнечному излучению и возможностью замены 
батареи.
Возможность крепления под углом при 
использовании дополнительной принадлежности, 
кат. № 0 489 72

MyHOME® Play с технологией Zigbee 
беспроводные управляющие устройства (передатчики)  
для приводов жалюзи/рольставен и сценариев, датчики движения

Н

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

* �О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в  каталогах LivingLight, Axolute)
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0 883 07 0 883 325 738 70

Контактные интерфейсы (радио)
Legrand Для прямого управления освещением

1 0 883 31 Интерфейс с двумя независимыми 
сухими входными контактами   
Обеспечивает передачу радиокоманд 
с электромеханического  выключателя 
или датчика движения

Обеспечивает передачу команды одному 
или группе выключателей-приемников (радио)
Исполнение basic для установки в монтажную 
коробку

Bticino
1 3577

Legrand Для управления сценариями
1 0 883 32 Обеспечивает запуск двух сценариев замыкании 

или размыкании одного из двух "сухих" контактов.
Обеспечивает управление сценариями в системе 
MyHOME Play с датчиков (датчик влажности, 
датчик ветра/солнца и др.) или детектора дыма

0 883 10

MyHOME® Play с технологией Zigbee
устройства дистанционного радиоуправления и интерфейсы готовые к установке комплекты

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в  каталогах LivingLight, Axolute)

Упак. Кат. № Пульты дистанционного 
радиоуправления

Legrand

Обеспечивают управление сценариями
Сценарий может контролировать несколько 
функций: регулировка уровня освещенности, 
управление приводом жалюзи/рольставен, 
общее отключение...

1 5 738 70 Пульт - брелок с 4 кнопками.
Предназначен для настройки и запуска 
4 сценариев, 
Питание от литиевых батареек 3В 
CR 2032, входящих в комплект поставки

Bticino
1 3528N

Legrand
1 0 883 07 Пульт настольный с 6 кнопками.

Позволяет осуществлять независимое 
управление релейными активаторами 

и светорегуляторами, а также сценарное 
управление (до 6 сценариев).
Питание от 2 батарей типа ААА 1,5 В 
(в комплекте).Legrand

1 0 882 32 Пульт ручной с 5 кнопками.
Работает только со сценами (до 5 сцен).
Питание от двух батареек 1,5 В LR03 (ААА)

Bticino
1 3527N

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

Упак. Кат. № Дополнительные принадлежности

Bticino

Адаптер для монтажных коробок
Обеспечивает встраиваемый монтаж 
управляющих устройств (радио) Bticino

1 H4588 Для серии Axolute
1 LN4588 Для серии Livinglight

Legrand Шлюз IP WiFi/радио
1 0 883 10 Интерфейс Wi-Fi/радио 

для локального или дистанционного 
управления беспроводной системой 
домашней автоматизации MyHOME 
Play со смартфона   

Бесплатно доступны приложения для ОС iOS 
и Android

Bticino
1 3583
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Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane 
приведена стр. 217
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight 
приведена на стр. 218
Таблица с данными по максимальной нагрузке приведена 
на стр. 219
Таблица с данными по подбору лицевых панелей 
Valena Life / Allure приведена на стр. 220 Упак. Кат. № Выключатель-приемник (радио), 

с нейтралью, 1 канал, 2500 Вт
Для коммутации ламп различных типов, включая 
светодиодные и компактные люминесцентные
Встроенный приемник (радио)
Управляется посредством беспроводных 
(радио) управляющих устройств, как одинарных, 
так и двойных (радио), сценарных выключателей 
для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов 
дистанционного управления
Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль 
2 модуля

Legrand Серия Céliane
1 0 672 33 Оснащается лицевой панелью Céliane, 

рамкой Céliane и суппортом
Светодиод индикации состояния

Серия Axolute

Bticino

Поставляется в комплекте с заглушками 
на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, 
алюминий, антрацит)

1 H4591 Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, 
кат. №№HD/HC/HS4915BA, суппортом 
и рамкой
Светодиод индикации состояния

Серия Livinglight

Bticino

Поставляется в комплекте с заглушками 
на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, 
алюминий, антрацит)

1 LN4591 Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, 
кат. №№ N/NT/L4915AN, суппортом 
и рамкой
Светодиод индикации состояния

H4584 + рамка Cristal HA4802VKA 0 672 33 + лицевая панель + 
рамка беленый дуб, 0 690 51

0 695 03

MyHOME® Play с технологией Zigbee
релейные активаторы (приемники) для управления освещением Н

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в  каталогах LivingLight, Axolute)

Упак. Кат. № Выключатель-приемник (радио), 
без нейтрали, 1 канал, ON/OFF, 300 Вт
Для коммутации ламп различных типов, включая 
светодиодные и компактные люминесцентные
Встроенный приемник (радио)
Управляется посредством беспроводных 
(радио) управляющих устройств, как одинарных, 
так и двойных, сценарных выключателей 
для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов 
дистанционного управления
Питание 230 В пер. тока, без нейтрали 
Светодиод индикации состояния
2 модуля

Legrand Серия Céliane
1 0 672 21 Оснащается лицевой панелью Céliane, 

рамкой Céliane и суппортом
Светодиод индикации состояния

Серия Axolute

Bticino

Поставляется в комплекте с заглушками 
на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, 
алюминий, антрацит)

1 H4584 Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, 
кат. №№HD/HC/HS4915BA, суппортом 
и рамкой
Светодиод индикации состояния

Серия Livinglight

Bticino

Поставляется в комплекте с заглушками 
на 1 модуль — по одной каждого цвета (белая, 
алюминий, антрацит)

1 LN4584 Оснащается 1 клавишей на 1 модуль, 
кат. №№ N/NT/L4915AN, суппортом 
и рамкой
Светодиод индикации состояния

Релейный клавишный активатор  
в пыле/влагозащищенном корпусе Plexo

1 0 695 03 1 канал 2500 Вт
Питание 220 ВA
3-проводное подключение, установка
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5 738 62H4592 + клавиши + рамка 
Whice, HA4802VSW

Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane 
приведена стр. 217
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight 
приведена на стр. 218
Таблица с данными по максимальной нагрузке приведена 
на стр. 219
Таблица с данными по подбору лицевых панелей 
Valena Life / Allure приведена на стр. 220

0 672 34 + + лицевые панели + 
рамка черный никель, 0 690 31

0 883 06 0 883 33

MyHOME® Play с технологией Zigbee
релейные активаторы (приемники) для управления освещением (продолжение)

Упак. Кат. № Выключатель-приемник (радио), 
с нейтралью, 2 канала, 1000 Вт
Для коммутации двух групп ламп различных 
типов, включая светодиодные и компактные 
люминесцентные
Встроенный приемник (радио)
Управляется посредством других беспроводных 
(радио) управляющих устройств (передатчиков), 
как одинарных, так и двойных (радио), сценарных 
выключателей для 4 сценариев, ИК-датчиков, 
пультов дистанционного управления
Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль 
Светодиод индикации состояния
2 модуля

Legrand Серия Céliane
1 0 672 34 Оснащается лицевыми панелями 

Céliane, рамкой Céliane и суппортом

Bticino Серия Axolute
1 H4592 Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 

кат. №№ HD/HC/HS4915BA, суппортом 
и рамкой

Bticino Серия Livinglight
1 LN4592 Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 

кат. №№ N/NT/L4915AN, суппортом 
и рамкой

Legrand

Микромодуль выключателя 
с нейтралью, 1 канал, ON/OFF, 300 Вт

1 0 883 06

H

Может быть установлен рядом с нагрузкой  
Управляется беспроводными (радио) 
управляющими устройствами, 
как одинарными, так и двойными, 

сценарными выключателми для 4 сценариев,  
ИК-датчиками, пультами дистанционного 
управления 
Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль

Bticino
1 3584

Упак. Кат. №

Legrand

Съемная розетка с приемником (радио)
1 канал 2500 Вт

1 0 883 33* Для коммутации переносных 
источников света с лампами различных 
типов, включая светодиодные 
и компактные люминесцентные
Включается непосредственно в уже 
имеющуюся розетку 2К+З

Управляется посредством других (радио) 
управляющих устройств (передатчиков), 
как одинарных, так и двойных (беспроводных), 
сценарных выключателей для 4 сценариев,  
ИК-датчиков, пультов дистанционного управления

Bticino
1 3575

Legrand

Выключатель-приемник (радио) 
для установки в подвесной потолок - 
1 канал 2500 Вт

1 5 738 62 Питание 230 В пер. тока, фаза + 
нейтраль
Управляется посредством других (радио) 
управляющих устройств 

(передатчиков), как одинарных, так и двойных 
(радио), сценарных выключателей для 4 сценариев, 
ИК-датчиков, пультов дистанционного управления

Bticino
1 3571

Многофункциональные активаторы 
в корпусе IP55 приемники (радио)

Legrand

Для управления 1 или 2 каналами, 
подсоединенными к клеммам, или выполнения 
функции 1 или 2 сухих контактов (например, 
для автоматики ворот)
3 режима работы: померизованный, 
моностабильный, с задержкой на отключение. 
Управляется посредством других (радио) 
управляющих устройств (передатчиков), 
как одинарных, так и двойных (радио), сценарного 
выключателя для 4 сценариев, ИК-датчика, пульта 
дистанционного управления
Питание 230 В пер.тока, фаза-нейтраль

1 0 883 39*

Legrand

1 канал 2500 Вт или выход с сухим  
НО/НЗ контактом

1 5 738 60 2 канала 2500 Вт или 2 выхода с сухими 
НО/НЗ контактами

H

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция

* �О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в  каталогах LivingLight, Axolute)
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Таблица с данными по подбору лицевых панелей Céliane 
приведена стр. 217
Таблица с данными по подбору клавиш Axolute/Livinglight 
приведена на стр. 218
Таблица с данными по максимальной нагрузке приведена 
на стр. 219
Таблица с данными по подбору лицевых панелей 
Valena Life / Allure приведена на стр. 220

0 883 260 672 63 + лицевые панели + 
рамка венге, 0 692 01

LN4585 + клавиши + рамка 
клавиши + рамка LNA4802ACS

5 738 64

Упак. Кат. № Светорегуляторы-приемники (радио), 
без нейтрали, 1 канал, 8–300 Вт
Для светодиодных ламп 230 В пер. тока 
с регулируемой яркостью, компактных 
люминесцентных ламп 230 В пер. тока 
с регулируемой яркостью, галогенных ламп 230 В 
пер. тока, электронных или ферромагнитных 
трансформаторов
Встроенный приемник (радио)
Управляется посредством других беспроводных 
(радио) управляющих устройств (передатчиков), 
например, устройств для управления 
светорегуляторами, сценарных выключателей 
для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов 
дистанционного управления
Питание 230 В пер. тока, без нейтрали
Светодиод индикации состояния включения/
отключения 
2 модуля

Legrand Серия Céliane
1 0 672 27 Оснащается лицевой панелью Céliane, 

рамкой Céliane и суппортом

Bticino Серия Axolute
1 H4585 Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 

кат. №№ HD/HC/HS4915BA + HD/HC/
HS4911AD, суппортом и рамкой

Bticino Серия Livinglight
1 LN4585 Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 

кат. №№ N/NT/L4915AN + N/NT/L4911ADN, 
суппортом и рамкой

Legrand

Съемная розетка с приемником 
(радио) и диммером, для 1 канала 
с регулировкой яркости, 5–300 Вт

1 0 883 34 Для переносных источников света 
со светодиодными лампами 230 В 
пер. тока с регулируемой яркостью, 
компактными люминесцентными 
лампами 230 В пер. тока с регулируемой 
яркостью, галогенными лампами 

230 В пер. тока, с электронными 
или ферромагнитными трансформаторами
Включается непосредственно в уже имеющуюся 
розетку 2К+3 
Управляется посредством беспроводных (радио) 
управляющих устройств (передатчиков),
например, устройств для управления 
светорегуляторами, сценарных выключателей 
для 4 сценариев, ИК-датчиков, пультов 
дистанционного управления

Bticino
1 3574

Legrand
Светорегуляторы-приемники (радио) 
для установки в подвесной потолок

1 5 738 64 1 канал 60–600 ВА лампы 
накаливания / галогенные 230 В, 
галогенные сверхнизкого напряжения 
с электронным трансформатором
Питание 230 В пер. тока, без нейтрали

Bticino
1 3572

Legrand
1 5 738 66 Для балласта 0–10 В мощностью 

не более 1000 ВА
Питание 230 В пер. тока, фаза + 
нейтраль

Bticino
1 3573

+

-

Упак. Кат. № Выключатели-приемники (радио), 
с нейтралью, для приводов жалюзи/
рольставен, 1 x 500 ВА
Для управления приводами жалюзи/рольставен
Встроенный приемник (радио)
Управляется посредством других беспроводных 
(радио) управляющих устройств (передатчиков), 
например, устройств для управления приводами 
жалюзи/рольставен, сценарных выключателей 
для 4 сценариев, пультов дистанционного 
управления
Питание 230 В пер. тока, фаза + нейтраль
Светодиод индикации состояния 
2 модуля
Возможность изменения угла наклона пластин 
жалюзи при длительном удержании кнопки

Legrand Серия Céliane
1 0 672 63 Оснащается лицевыми панелями, 

рамкой Céliane и суппортом

Bticino Серия Axolute
1 H4595 Оснащается 2 клавишами на 1 модуль, 

кат. №№ HD/HC/HS4915AE + HD/HC/
HS4911AH, суппортом и рамкой

Bticino Серия Livinglight
1 LN4595 Оснащается 2 клавишами  

на 1 модуль, кат. №№ N/NT/L4915AEN +  
N/NT/L4911AHN, суппортом и рамкой

Legrand

Приемники (радио) для приводов 
жалюзи/рольставен, для монтажа 
в коробку

1 0 883 26 Управление двигателями 
(4-проводными) электрических приводов 
жалюзи/рольставен 230 В, обеспечивает 
подъем, опускание и остановку привода 
жалюзи/рольставен
Устанавливается в монтажную коробку 

или полость стены при проведении модернизации 
эксплуатируемых жалюзи/рольставен
Управляется беспроводным выключателем 
для управления приводом жалюзи/рольставен 
(передатчику)
Максимальная допустимая нагрузка при 230 В 
пер. тока: 1 x 500 ВА

MyHOME® Play с технологией Zigbee 
активаторы, светорегуляторы (приемники) для управления освещением,  
релейные активаторы (приемники) для управления приводами жалюзи/рольставен

Н

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в  каталогах LivingLight, Axolute)
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LN4586 HD4511V120 675 25 + 0 675 29 + 0 675 26 +
рамка никель велюр

Упак. Кат. № Передатчики (встраиваемые) 
для технической сигнализации
Обеспечивает передачу системе MyHOME Play 
сигнала, генерируемого датчиком газа 
или датчиком протечки воды, подключенным 
к соответствующим клеммам
Устанавливается вместе с датчиком и его блоком 
питания 12 В 
2 модуля

Legrand Серия Céliane
1 0 675 25 Оснащается лицевой панелью,  

рамкой Céliane и суппортом

Bticino Серия Axolute
1 H4586* Поставляется с комплектом клавиш 

цвета белый, алюминий и антрацит
Дополнительно комплектуется 
суппортом и рамкой

Bticino Серия Livinglight
1 LN4586* Поставляется с комплектом клавиш 

цвета белый, алюминий и антрацит
Дополнительно комплектуется 
суппортом и рамкой

Источники питания 12 В для технических 
датчиков технической сигнализации
Серия Céliane

Legrand
Дополнительно комплектуется суппортом, 
рамкой и заглушкой

1 0 675 26 Вход 230 В — выход 12 В — 4 ВА — 2 модуля
Серия Axolute

Bticino
Дополнительно комплектуется суппортом 
и рамкой

1 HD4541  белый 
1 HC4541  алюминий
1 HS4541  антрацит

Серия Livinglight

Bticino
Дополнительно комплектуется суппортом 
и рамкой

1 N4541  белый 
1 NT4541  алюминий
1 L4541  антрацит

Датчики протечки воды Céliane

Legrand

Сигнализирует о наличии проводящей жидкости 
с помощью индикатора; высота, на которой 
устанавливается зонд, определяет уровень 
затопления
Поставляется с 2 метровым кабелем и зондом
Питание 12 В

1 0 675 29 Оснащается лицевой панелью, рамкой 
Céliane и суппортом

Упак. Кат. № Датчики бытового газа (метана)
Сигнализирует о наличии утечки газа 
с помощью индикатора и звукового 
сигнала, мощность звучания 85 дБ 
на расстоянии 1 м
2 модуля, питание 12 В

Legrand Серия Céliane
1 0 675 28 Оснащается лицевой панелью, 

рамкой Céliane и суппортом

Серия Axolute

Bticino
Дополнительно комплектуется 
суппортом и рамкой

1 HD4511V12  белый 
1 HC4511/12  алюминий
1 HS4511/12  антрацит

Серия Livinglight

Bticino
Дополнительно комплектуется 
суппортом и рамкой

1 N4511/12  белый 
1 NT4511/12  алюминий
1 L4511/12  антрацит

Датчики пропана/бутана
Сигнализирует о наличии утечки газа 
с помощью индикатора и звукового 
сигнала, мощность звучания 85 дБ 
на расстоянии 1 м 
Питание 12 В

Legrand Серия Céliane
1 0 675 27 Оснащается лицевой панелью, 

рамкой Céliane и суппортом

Серия Axolute

Bticino
Дополнительно комплектуется 
суппортом и рамкой

1 HD4512V12  белый 
1 HC4512/12  алюминий
1 HS4512/12  антрацит

Серия Livinglight

Bticino
Дополнительно комплектуется 
суппортом и рамкой

1 N4512/12  белый 
1 NT4512/12  алюминий
1 L4512/12  антрацит

MyHOME® Play с технологией Zigbee
передатчики для технической сигнализации

(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в каталогах LivingLight, Axolute)

* �О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand в Вашем регионе
(Подробную информацию о продукции Bticino Вы можете найти в  каталогах LivingLight, Axolute)
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МЕХАНИЗМЫ КЛАВИШИ И ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ

 
Белый цвет

 
Цвет титан

 
Цвет графит

УПРАВЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНИЕМ, СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ

Одноклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, 
для управления освещением, 1 функция 0 672 23 0 681 93 0 684 93 0 678 93

Двухклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, 
для управления освещением, 2 функции 0 672 24 0 680 93 0 683 93 0 678 98

Сценарный выключатель (радио) для 4 сценариев 0 672 66 0 681 96 0 684 96 0 678 96

Управляющее устройство для светорегуляторов 0 672 29 0 681 97 0 684 97 0 678 99

Выключатель приемник с нейтралью, 1 канал, 2500 Вт 0 672 33 0 681 71 0 684 71 0 678 91

Светорегулятор-приемник без нейтрали 
1 канал 8–300 Вт 0 672 27 0 682 93 0 685 93 0 678 97

Выключатель-приемник с нейтралью 
2 канала, 1000 Вт 0 672 34 0 681 72 0 684 72 0 678 92

УПРАВЛЕНИЕ ПРИВОДАМИ ЖАЛЮЗИ/РОЛЬСТАВЕН

Выключатель-приемник (радио) с нейтралью,  
для приводов жалюзи/рольставен, 1 x 500 ВА 0 672 63 0 681 74 0 684 74 0 678 94

Управляющее устройство (радио) для приводов  
жалюзи/рольставен 0 672 65 0 681 95 0 684 95 0 678 95

УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИГНАЛИЗАЦИЕЙ

Передатчик встраиваемый для технической сигнализации 0 675 25 0 682 98 0 685 98 -

Источник питания 12 В для технической сигнализации 0 675 26 0 681 68 0 684 68 -

Датчик пропана/бутана 0 675 27

0 681 67 0 684 67 -

Датчик бытового газа (метана) 0 675 28

Датчик протечки воды 0 675 29 0 681 69 0 684 69 -

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ-ПРИЕМНИКИ
Кат. №№ 0 672 21/27/33/34/63

Механизм Лицевая панель РамкаСуппорт

УПРАВЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА (ПЕРЕДАТЧИКИ), РАБОТАЮЩИЕ ОТ БАТАРЕЙ*
Кат. №№ 0 672 23/24/29/65 и 0 672 66 

Механизм, поставляемый с суппортом Лицевая панель Рамка

*Передатчики с питанием от батарей также могут 
устанавливаться в монтажную коробку

MyHOME® Play с технологией Zigbee
лицевые панели CélianeTM

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция
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Bticino

 
Белый цвет

 
Цвет алюминий

 
Цвет антрацит

КЛАВИШИ AXOLUTE

Одноклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, 
для управления освещением, 1 функция

HA4596
HB4596

HD4915BA HC4915BA HS4915BA
Выключатель-приемник с нейтралью 
1 канал, ON/OFF, 2500 Вт H4591

Двухклавишное управляющее устройство (радио),  
ON/OFF, для управления освещением, 2 функции

HA4597
HB4597

    

2 x HD4915BA 2 x HC4915BA 2 x HS4915BA
Выключатель-приемник с нейтралью 
2 канала, ON/OFF, 1000 Вт H4592

Управляющее устройство для светорегуляторов HA4598
HB4598 HD4915BA

+ HD4911AD
HC4915BA

+ HC4911AD
HS4915BA

+ HS4911ADСветорегулятор-приемник без нейтрали 
1 канал, 8–300 ВА H4585

Управляющее устройство (радио) для приводов  
жалюзи/рольставен

HA4599
HB4599

  

HD4915AE
+ HD4911AH

HC4915AE
+ HC4911AH

HS4915AE
+ HS4911AH

Выключатель-приемник с нейтралью, для приводов  
жалюзи/рольставен, 1 x 500 ВА H4595

Сценарный выключатель (радио) для 4 сценариев HA4589
HB4589

   

2 x HD4911 2 x HC4911 2 x HS4911

 
Белый цвет

 
Цвет Tech

 
Цвет графит

КЛАВИШИ LIVINGLIGHT

Одноклавишное управляющее устройство (радио), ON/OFF, 
для управления освещением,1 функция

N4596N
L4596N

N4915AN NT4915AN L4915AN
Выключатель-приемник с нейтралью 
1 канал, ON/OFF, 2500 Вт LN4591

Двухклавишное управляющее устройство (радио),  
ON/OFF, для управления освещением, 2 функции

N4597N
L4597N

   

2 x N4915AN 2 x NT4915AN 2 x L4915ANВыключатель-приемник с нейтралью 
2 канала, ON/OFF, 1000 Вт LN4592

Управляющее устройство для светорегуляторов N4598N
L4598N

   

N4915AN
+ N4911ADN

NT4915AN
+ NT4911ADN

L4915AN
+ L4911ADNСветорегулятор-приемник без нейтрали 

1 канал, 8–300 ВА LN4585

Управляющее устройство (радио) для приводов  
жалюзи/рольставен

N4599N
L4599N

 

N4915AEN
+ N4911AHN

NT4915AEN
+ NT4911AHN

L4915AEN
+ L4911AHNВыключатель-приемник (радио) с нейтралью,  

для приводов жалюзи/рольставен 1 x 500 ВА LN4595

Сценарный выключатель (радио) для 4 сценариев L4589N

 

2 x N4911N 2 x NT4911N 2 x L4911N

MyHOME® Play с технологией Zigbee
лицевые панели Axolute и Livinglight

Кат. №, выделенные красным: Новая продукция
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■■ Таблица выбора

Управляемые нагрузки 
(лампы и трансформаторы)

       

Кат. №№
Светодиодные, 

компактные 
люминесцентные 

лампы

Галогенные 
и энергосберегающие 

галогенные лампы

Галогенные СНН 
(ELV) с электронными 

или ферромагнитными 
трансформаторами

Лампы 
накаливания

Люминесцентные 
лампы 

Люминесцентные 
лампы  

с балластами  
0–10 В

Светорегулятор-приемник 
без нейтрали, 1 канал

0 672 21
H4585
LN4585

• Светодиодные 
регулируемые: 5–60 Вт 
или не более 10 ламп
• Регулируемые 
компактные 
люминесцентные: 9–60 Вт

7 - 300 Вт 10–300 ВА (элект.)
35–300 ВА (ферром.) 7 - 300 Вт - -

Выключатель-приемник 
с нейтралью, 1 канал

0 672 33
0 695 03
H4591
LN4591

1250 ВА 2500 Вт 2500 ВА 2500 Вт 1250 ВА -

Выключатель-приемник 
с нейтралью, 2 канала

0 672 34
H4592
LN4592

2 x 500 ВА 2 x 1000 Вт 2 x 1000 ВА 2 x 1000 Вт 2 x 500 ВА -

Выключатель-приемник 
для установки в подвесной 
потолок

5 738 62
3571 1250 ВА 2500 Вт 2500 ВА 2500 Вт 1250 ВА -

Светорегулятор-приемник 
для установки в подвесной 
потолок

5 738 64
3572 - 60 - 600 Вт 60–600 ВА (элект.)

60–450 ВА (ферром.) 60 - 600 Вт - -

Светорегулятор-приемник 
для установки в подвесной 
потолок

5 738 66
3573 - - - - - 1000 ВА, 40 мА

Многофункциональные 
активаторы в корпусе IP55 
приемники (радио)

0 883 39 800 ВА 2500 Вт 2500 ВА 2500 Вт 1250 ВА -

5 738 60 2х1250 ВА 2х2500 Вт 2х2500 ВА 2х2500 Вт 2х1250 ВА -

MyHOME® Play с технологией Zigbee
активаторы - приемники. Таблица с данными по максимальной нагрузке
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MyHome® Play с технологией Zigbee
Лицевые панели Valena Life/Allure для активаторов 

7 547 70 + 7 540 07

Суппорт Механизм Лицевая панель Рамка

Для полной сборки устройства требуются 
четыре элемента

Упак. Кат. № Лицевые панели для активаторов 
(приемников)
Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 
1 канал, 2500 Вт

1 7 547 09  Белый Valena Life
1 7 547 13  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 02  Алюминий Valena Life
1 7 547 03  Белый Valena Allure
1 7 547 19  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 23  Алюминий Valena Allure

Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 
2 канала, 1000 Вт

1 7 547 70  Белый Valena Life
1 7 547 71  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 72  Алюминий Valena Life
1 7 547 75  Белый Valena Allure
1 7 547 76  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 77  Алюминий Valena Allure

Светорегулятор-приемник (радио), 
без нейтрали, 1 канал, 8–300 Вт
Маркировка: "+" сверху справа, "-" снизу справа

1 7 547 40  Белый Valena Life
1 7 547 41  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 42  Алюминий Valena Life
1 7 547 43  Белый Valena Allure
1 7 547 44  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 48  Алюминий Valena Allure

Выключатель-приемник (радио), с нейтралью, 
для приводов жалюзи/рольставен, 1 x 500 ВА
Маркировка: квадрат – снизу слева
стрелка "вверх" – сверху справа
стрелка "вниз" – снизу справа

1 7 547 24  Белый Valena Life
1 7 547 28  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 29  Алюминий Valena Life

1 7 547 33  Белый Valena Allure
1 7 547 34  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 38  Алюминий Valena Allure

Суппорт Valena In’Matic для активаторов 
(приемников)

5 7 520 44 Для механизмов размером 2 модуля

7 547 38 + 7 543 91 

Упакованы в профессиональную упаковку.

ПОДРОБНЕЕ НА СТР. 116220
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Упак. Кат. № Лицевые панели для управляющих 
устройств
Одноклавишные управляющие устройства 
(радио) для управления освещением ON/OFF, 
1 функция

1 7 547 49  Белый Valena Life
1 7 547 59  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 63  Алюминий Valena Life
1 7 547 64  Белый Valena Allure
1 7 547 73  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 74  Алюминий Valena Allure

Двухклавишные управляющие устройства 
(радио) для управления освещением ON/OFF 

1 7 547 78  Белый Valena Life
1 7 547 79  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 83  Алюминий Valena Life
1 7 547 84  Белый Valena Allure
1 7 547 93  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 94  Алюминий Valena Allure

Управляющие устройства 
для светорегуляторов (радио)
Маркировка: "+" сверху справа, "-" снизу справа

1 7 547 39  Белый Valena Life
1 7 547 51  Слоновая кость Valena Life
1 7 547 53  Алюминий Valena Life
1 7 547 54  Белый Valena Allure
1 7 547 56  Слоновая кость Valena Allure
1 7 547 58  Алюминий Valena Allure

Управляющие устройства (радио) 
для радиоуправления приводами  
жалюзи/рольставен
Маркировка: квадрат – снизу слева
стрелка "вверх" – сверху справа
стрелка "вниз" – снизу справа

1 7 548 24  Белый Valena Life
1 7 548 33  Слоновая кость Valena Life
1 7 548 34  Алюминий Valena Life

1 7 548 43  Белый Valena Allure
1 7 548 44  Слоновая кость Valena Allure
1 7 548 53  Алюминий Valena Allure

Сценарные выключатели (радио) 
для 4 сценариев 

1 7 548 03  Белый Valena Life
1 7 548 04  Слоновая кость Valena Life
1 7 548 13  Алюминий Valena Life
1 7 548 14  Белый Valena Allure
1 7 548 19  Слоновая кость Valena Allure
1 7 548 23  Алюминий Valena Allure

MyHome® Play с технологией Zigbee. Устройства Valena Life/Allure.
беспроводные управляющие устройства (передатчики). Лицевые панели для беспроволных устройств Valena Life/Allure

7 547 49 + 7 540 07 7 547 64 + 7 543 01 7 547 58 + 7 543 91

Настенные устройства используются с лицевыми панелями 
и рамками Valena Life или Valena. Могут устанавливаться 
непосредственно на стене без суппорта и коробки скрытого 
монтажа. Для дистанционного управления активатором или группой 
активаторов. Упакованы в профессиональную упаковку.

Упак. Кат. № Настенные беспроводные управляющие 
утсройства
Двухклавишные управляющие устройства 
(радио) для управления освещением ON/OFF

1 7 520 82

Управляющие устройства 
для светорегуляторов (радио) 

1 7 520 80

Одноклавишные управляющие устройства 
(радио) для управления освещением ON/OFF, 
1 функция

1 7 520 81

Сценарные выключатели (радио) 
для 4 сценариев 

1 7 520 83

Управляющие устройства (радио) 
для радиоуправления приводами  
жалюзи/рольставен

1 7 520 84
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Система управления освещением
Автономные датчики со встроенным  
релейным блоком, 1 выход

Технические характеристики стр. 223

Автоматическое управление освещением в редко используемых зонах 
(гаражи, кладовки, коридоры…) при непродолжительном нахождении 
в них людей.
Уровень естественного освещения - низкий или отсутствует
Режим работы: автоматическое вкл/выкл при обнаружении движения
Ручная регулировка порога уровня естественного освещения 
и временной задержки поворотным регулятором/отверткой

Упак. Кат. № Потолочный автономный ИК датчик 
движения 360° со встроенным релейным 
блоком

1 0 489 44 ИК датчик 360°
Диаметр зоны обнаружения 8м
Задержка по времени от 10 сек до 10 мин
Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс
Нагрузка 1000Вт для ламп накал. и галог. 230В, 
250 Вт флуорисцентные и LED лампы 
Для скрытой установки в подвесном потолке
Цвет белый
Упаковка "Блистер"

Настенный автономный ИК датчик 
движения 140° со встроенным релейным 
блоком

1 0 489 45 ИК датчик 140°
Размеры зоны обнаружения 8x4 м.
Задержка по времени от 10 сек до 10 мин
Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс
Нагрузка 1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В, 
250 Вт флуорисцентные и LED лампы 
Для установки на стене
Цвет белый
Упаковка "Блистер"

Потолочный/настенный ИК датчик 360° 
IP55 со встроенным релейным блоком

1 0 489 46 ИК датчик 360°
Степень защиты IP55
Диаметр зоны обнаружения 8м.
Задержка по времени от 10 сек до 10 мин
Порог освещенности от 10 Люкс до 1275 Люкс
Нагрузка 1000 Вт для ламп накал. и галог. 230 В, 
250 Вт флуорисцентные и LED лампы 
Возможна установка на потолке или на стене.
Цвет белый
Упаковка "Блистер"

0 489 44 0 489 45 0 489 46

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ DLP 
С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ

Трехсекционный 
кабель-канал 

DLP

	 Кабель-канал  
для электроустановок любой сложности

	 �Кабель-канал 65 x 220 оснащается 
2 перегородками и тремя гибкими 
крышками

	 Экономия времени монтажа

	 �Идеален в сочетании  
с оборудованием Mosaic

 Таблица выбора кабель-каналов DLP 
стр. 244

222



МОНТАЖНЫЕ АКСЕССУАРЫ СИСТЕМЫ ДОМАШНЕГО КОМФОРТА И УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМWWW.LEGRAND.RU

Система управления освещением. Автономные датчики движения
Основные характеристики и применение
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0 489 44 1 вкл/выкл подвесной 
потолок ИК IP41 45 м² 8 м • �внутри помещений

0 489 45 1 вкл/выкл стена ИК IP42 32 м² 8х4 м • �внутри помещений

0 489 46 1 вкл/выкл потолок/
стена ИК IP55 45 м² 8 м

• �снаружи и внутри 
помещений, в зонах 
с повышенной 
влажностью
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0 489 44 С ней-
тралью 230 В 1000 Вт 500 ВА 5 х (2 х 36 Вт) 500 ВА 250 Вт 250 Вт - макс. ≤ 2 A

0 489 45 С ней-
тралью 230 В 1000 Вт 500 ВА 5 х (2 х 36 Вт) 500 ВА 250 Вт 250 Вт - макс. ≤ 2 A

0 489 46 С ней-
тралью 230 В 1000 Вт 500 ВА 5 х (2 х 36 Вт) 500 ВА 250 Вт 250 Вт - макс. ≤ 2 A
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Стр. 227
Многорозеточные 
блоки

Стр. 231
Разъемы 20 А и 32 А

Стр. 229
Вилки, розетки, 
многорозеточные 
блоки, адаптеры

Стр. 226
Беспроводные звонки

Стр. 230
Вилки и розетки 
с дополнительными 
функциями

 стр. 

268

 стр. 

232

 стр. 

206

 стр. 

98

 стр. 

80

 стр. 

60

 стр. 

2

 стр. 

280
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	 Упак.	 Кат. №	 Беспроводные звонки
	 	 	 Поставляются в комплекте с вызывной кнопкой 

Частота радиосигнала: 433 МГц 
Радиус действия: до 100 метров 
Регулируемый уровень громкости 
Не требуют настроек со стороны пользователя 
и прокладки кабеля 
Место для надписи на кнопке

	 1	 0 942 19	 Набор «Стандартный» 
36 мелодий 
Батарейка для кнопки поставляется в комплекте  
Звонок работает от 2 батареек АА  
(не идут в комплекте) 
Цвет: белый

	 1	 0 942 22	 Набор «Стандартный 220 В» 
15 мелодий 
Простая установка: в розетку 220 В 
Батарейка для кнопки поставляется в комплекте 
Цвет: белый

	 1	 0 942 24	 Набор «Максимум» 
36 мелодий + световой сигнал 
3 режима работы, включая мигание без звука 
Звонок работает от 2 батареек АА  
(не поставляются комплекте) 
Батарейка для кнопки поставляется в комплекте 
Подставка в комплекте – возможна установка на 
горизонтальные поверхности 
Цвет: белый

Беспроводные звонки

0 942 19 0 942 22

0 942 24

ПРОГРАММА ELIOT ОТ LEGRAND ПОЗВОЛЯЕТ 
УДАЛЕННО УПРАВЛЯТЬ УСТРОЙСТВАМИ,  
ДЕЛАЯ ЖИЗНЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ КОМФОРТНОЙ 

ВДОХНИТЕ ЖИЗНЬ 
В УСТРОЙСТВА

ПРОГРАММА ELIOT ОТ LEGRAND
ДЛЯ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЛОГОТИП 
ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ УСТРОЙСТВ,  
ВХОДЯЩИХ В ПРОГРАММУ ELIOT

Каждое устройство маркируется логотипом Eliot. 
Он гарантирует, что подключенное к сети устройство 
обладает дополнительными преимуществами, 
а также обеспечивает конфиденциальность данных 
и максимальную эффективность в соответствии 
с запросами пользователя.

В любом 
здании,  
Программа Eliot 
подключает 

устройства к единой 
управляемой сети 
и адаптирует их под образ 
жизни пользователя. 
Устройства можно 
настроить дистанционно 
для создания сценариев 
под конкретные задачи.

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР 
С УПРАВЛЕНИЕМ 
ПО WI-FI
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Многорозеточные мультимедийные удлинители с кабелем
Комфорт и безопасность

	 Упак 	 Кат. № 	 �Многорозеточные блоки 
«Безопасность и защита оборудования»*

	 	 	 Выключатель со световым индикатором, можно 
включать ногой или рукой 
Конструкция подставок позволяет поворачивать 
блок в нужном направлении, предусматривая 
также его крепление к стене, мебели или рабочей 
поверхности 
Розетки с защитными шторками для защиты детей, 
способными выдерживать 10 000 действий 
Максимальное расстояние между 2 розетками 
для подключения трансформаторов, зарядных 
устройств и т.д. 
С питающим кабелем (3G 1,5 мм²)

			   Защита электрических и электронных устройств 
от импульсных перенапряжений (разряды 
молнии, коммутационные процессы в сети). 
Оснащен световым индикатором 
работоспособности УЗИП

			   Многорозеточный блок с защитой от импульсных 
перенапряжений

	 5	 6 946 51	 4 х 2К + З кабель 1,5 м, Бело-серый
	 5	 6 946 11	 4 х 2К + З кабель 1,5 м, Черный
	 5	 6 946 56	 6 х 2К + З кабель 1,5 м, Бело-серый
	 5	 6 946 12	 6 х 2К + З кабель 1,5 м, Черный
			   Многорозеточный блок: 4 силовые розетки + 

2 розетки USB + 1 розетка микро USB, с защитой 
от импульсных перенапряжений

	 	 	 – 4 силовых розетки с кнопкой отключения 
и защитой в электросети

	 	 	 – 2 USB розетки для подзарядки через USB кабель 
устройств типа iPad, цифровых камер и т.п. 

	 	 	 – Микро USB разъем для прямой подзарядки 
смартфонов, MP3 плееров и других устройств

	 1	 6 946 14	 Цвет Бело-серый
	 1	 6 946 19	 Цвет Черный 

		  	 �Многорозеточный блок со шнуром 
и подключением к интернету

	 	 	 Функции розетки или группы розеток: 
- оповещение (через email или сотовую связь) о 
сбое электроснабжения или достижения заданного 
уровня потребления 
- измерение потребляемой мощности (доступно 
через приложение на смартфоне) 
- удаленное включение и выключение со 
смартфона с возможностью составления 
сценариев через приложение 
Подключается к интернету через Wi-Fi, что 
обеспечивает быстрое конфигурирование со 
смартфона 
Приложение можно скачать, считав камерой 
смартфона QR-код, напечатанный на упаковке

	 5	 6 946 90	 16 A / 250 В - 3680 Вт, кабель 1,5 м

6 946 48

6 946 47

	 Упак 	 Кат. № 	 �Многорозеточные блоки 
«Комфорт и безопасность»

	 	 	 Выключатель со световым индикатором, можно 
включать ногой или рукой 
Конструкция подставок позволяет поворачивать 
блок в нужном направлении, предусматривая 
также его крепление к стене, мебели или рабочей 
поверхности 
Розетки с защитными шторками для защиты детей, 
способными выдерживать 10 000 действий 
Максимальное расстояние между 2 розетками 
для подключения трансформаторов, зарядных 
устройств и т.д. 
С питающим кабелем (3G 1,5 мм²)

			   С индикатором потребленной  
мощности и защитой «Safe control»  
С ручным повторным включением

	 5	 6 946 41	 4 x 2К + З - кабель 1,5 м, Бело-серый
	 5	 6 946 43	 4 x 2К + З - кабель 3 м, Бело-серый 
	 5	 6 946 46	 6 x 2К + З - кабель 1,5 м, Бело-серый
	 5	 6 946 47	 6 x 2К + З - кабель 3 м, Бело-серый
			   Многорозеточный блок  

с мастер розеткой: 5 силовых розеток  
+ 1 Мастер розетка

	 	 	 Для отключения электроприборов, находящихся 
в режиме ожидания (stand-by)

	 	 	 Оснащен:
	 	 	 – 1 мастер розетка
	 	 	 – 4 зависимых розетки
	 	 	 – 1 независимая розетка
	 	 	 – �Все розетки защищены от помех в электросети
	 5	 6 946 48	 Цвет Бело-серый
	 5	 6 946 13	 Цвет Черный 
	 	 	 Подключите ваш телевизор к мастер розетке, 

а DVD плеер, игровую приставку, акустические 
колонки и усилитель – к зависимым розеткам. 
Когда вы включаете телевизор – автоматически 
подается напряжение на зависимые розетки, 
и включаются подключенные к ним устройства. 
Когда вы выключите телевизор (режим «standby» 
или «off») автоматически отключится напряжение, 
подающееся на зависимые розетки. Независимая 
розетка может использоваться в обычном режиме, 
например, для часов или зарядки телефона.

			   С зарядным устройством USB 
	 5	 6 946 15	 4 х 2К + 3 + 2 х USB - кабель 1,5 м, Цвет Бело-

серый
	 5	 6 946 16	 4 х 2К + 3 + 2 х USB - кабель 1,5 м, Цвет Черный 
	 5	 6 946 17	 6 х 2К + 3 + 2 х USB - кабель 1,5 м, Цвет Бело-

серый
	 5	 6 946 18	 6 х 2К + 3 + 2 х USB - кабель 1,5 м, Цвет Черный

6 946 14

6 946 90

*	Важно: для полноценной защиты необходима установка УЗИП класса 2 
в распределительный щит.

Кат №, выделенные красным: Новая продукция
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Универсальные многорозеточные блоки
Стандарт и комфорт

6 946 21

0 506 62 0 506 63 0 506 55 0 506 56

0 506 65

0 506 64

6 950 01

6 946 01

6 950 17

Упак. Кат. № Многорозеточные блоки 
«Стандарт»

Бело-
серый Черный

Компактный удлинитель
Ультраплоская форма позволяет 
устанавливать его под мебелью 
Возможно крепление к стене. Одна 
из розеток повернута на 90° для удобства 
подключения зарядных устройств, 
остальные повернуты на 45°  
Максимальная нагрузка 3 500 Вт
Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м -  
3G сечением 1,5 мм²
Кабель 1,5 м

10 6 950 01 6 950 10 3 x 2К + З
10 6 950 06 6 950 25 4 x 2К + З
10 6 950 11 5 x 2К + З
10 6 950 16 6 x 2К + З

Кабель 3 м
10 6 950 02 6 950 15 3 x 2К + З
10 6 950 07 6 950 28 4 x 2К + З
10 6 950 12 5 x 2К + З
10 6 950 17 6 x 2К + З

Кабель 5 м
10 6 950 03 6 950 20 3 x 2К + З
10 6 950 08 6 950 30 4 x 2К + З
10 6 950 13 5 x 2К + З
10 6 950 18 6 x 2К + З

Без кабеля
10 6 950 04 6 950 23 3 x 2К + З
10 6 950 09 6 950 33 4 x 2К + З
10 6 950 14 6 950 38 5 x 2К + З
10 6 950 19 6 950 45 6 x 2К + З

Многорозеточные блоки 2К – 6 А

Бело-
серый Черный

Подключаются в розетки 2К+З 
Макс. нагрузка: 3 680 Вт при 230 В~ 
4 выхода

10 0 506 50 0 506 51 4 x 2К + З

Многорозеточные блоки 2К + 3 – 16 А

Бело-
серый Черный

Макс. нагрузка: 3 680 Вт при 230 В~

Вертикальное подключение
5 0 506 55 0 505 11 2 x 2К + З

Горизонтальное подключение
10 0 506 56 0 505 12 3 x 2К + З

Белый
Алюминий/
Черный

Горизонтальное подключение

10 0 506 62 0 506 64 3 x 2К + З

Прозрачный
10 0 506 63 3 x 2К + З

Упак. Кат. № Многорозеточные блоки 
«Комфорт»

Бело-
серый Черный

Розеточные гнезда расположены под 
углом 45°, что очень удобно при подключении 
большого количества вилок. Конструкция 
подставок позволяет поворачивать блок 
в нужном направлении, предусматривая 
также его крепление к стене, мебели 
или рабочей поверхности. Блок оснащен 
выключателем с индикацией   
Максимальная нагрузка 3 680 Вт
Длина кабеля 1,5 м или 3 м или 5 м -  
3G сечением 1,5 мм²
Кабель 1,5 м

5 6 946 21 6 946 01 3 x 2К + З
5 6 946 26 6 946 04 4 x 2К + З
5 6 946 31 6 946 07 5 x 2К + З
5 6 946 36 6 946 09 6 x 2К + З

Кабель 3 м
5 6 946 22 6 946 02 3 x 2К + З
5 6 946 27 6 946 05 4 x 2К + З
5 6 946 32 5 x 2К + З
5 6 946 37 6 x 2К + З

Кабель 5 м
5 6 946 83 3 x 2К + З
5 6 946 85 5 x 2К + З

Без кабеля
Для применения с кабелем 3G 
сечением 1,5 мм2

5 6 946 24 6 946 03 3 x 2К + З
5 6 946 29 6 946 06 4 x 2К + З
5 6 946 34 6 946 08 5 x 2К + З
5 6 946 39 6 946 10 6 x 2К + З

Многорозеточные блоки  
с функцией легкого извлечения
Розетка 2x2К+З с кнопкой 
для выталкивания

Бело-серый Горизонтальное подключение 
С кнопкой для выталкивания вилки

5 0 506 65 Цвет Бело-серый

Кат №, выделенные красным: Новая продукция
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Вилки, розетки, многорозеточные блоки, адаптеры
немецкий стандарт

	 Упак	 Кат. №	 Вилки 2К+З – 16 А и розетка – пластик
	 25	 0 501 87	 Вилка – прямой ввод – Цвет Белый
	 25	 0 501 88	 Вилка – нижний ввод – Цвет Белый
	 10	 0 501 89	 Розетка – прямой ввод – Цвет Белый

		  	 Вилки 2К+З – 16 А и розетки – пластик
	 	 	 Кабель макс. 3 х 2,5 мм2, винтовой зажим
	 25	 0 501 92	 Вилка – Цвет Серый
	 10	 0 501 93	 Розетка – Цвет Серый
	 25	 0 501 90	 Вилка – Цвет Белый
	 10	 0 501 91	 Розетка – Цвет Белый
	 25	 0 501 94	 Вилка – Цвет Черный
	 10	 0 501 95	 Розетка – Цвет Черный

		  	 Розетка 2К+З – 16 А – пластик –  
винт сбоку

	 4	 0 501 99	 Белый 
Кронштейн для крепления к стене

		  	 Вилки 2К+З – 16 А – с рычагом  
для извлечения вилки из розетки – пластик

	 	 	 Рычаг, позволяющий вынимать вилку  
из розетки без усилий 
Кабель макс. 3 х 1,5 мм2, винтовой зажим, винт 
сбоку

	 5	 0 501 75	 Цвет Белый
	 5	 0 501 76	 Цвет Черный

		  	 Вилки 2К+З – 16 А –  
с поворотным механизмом

	 	 	 Кабель макс. 3 х 1,5 мм2, винтовой зажим 
Возможность поворачивать кабель на 360°

	 10	 0 501 72	 Цвет Белый
	 10	 0 501 73	 Цвет Черный

		  	 Адаптеры для путешествий
	 	 	 С защитными шторками 

Для подключения вилки в розетку другого 
стандарта 
Белый/Серый

			   Британский стандарт →  
Французский/Немецкий стандарт

	 10	 0 503 83	 2К+З – 16 А розетка – 13 А ввод – 3,000 Вт  
при 230 В~

	 	 	 Переходник с британского стандарта  
на французский/немецкий

			   Немецкий стандарт →  
Французский/Немецкий стандарт

	 10	 0 503 82	 2К+З – 16 А розетка – 13 А ввод – 3,680 Вт  
при 230 В~

	 	 	 Переходник с немецкого стандарта (страны:  
Россия, Германия, Испания, Австрия, Португалия, 
Греция, Венгрия …) на французский

	 Упак	 Кат. №	 Вилка 2К – 16 А – резина
	 	 	 Для подключения оборудования класса II 

Кабель макс. 2х2,5 мм2

	 20	 0 501 81	 Цвет Черный – прямой ввод

		  	 Вилка 2К+З и розетка – 16 А – резина
	 	 	 Винтовой зажим 

Класс защиты IK 08 – H07 RNF 3G 
Кабель макс. 2,5 мм2

			   Вилка
	 10	 0 501 96	 Цвет Черный, IP 44, винтовой зажим
			   Розетка
	 10	 0 501 97	 Цвет Черный, винтовой зажим

		  	 Вилки 2К и розетка – пластик –  
с кольцом – 6 А

	 30	 0 501 62	 Вилка – Цвет Белый
	 30	 0 501 63	 Вилка – Цвет Черный
	 30	 0 501 64	 Вилка – Цвет Бронзовый
	 30	 0 501 65	 Вилка – Цвет Алюминий
	 15	 0 501 66	 Розетка – Цвет Белый

		  	 Вилки 2К – 16 А – пластик – ультраплоские
	 	 	 Винт сбоку, экономит место за мебелью 

Кабель макс. 2х2,5 мм2 

Винтовой зажим
	 15	 0 501 83	 Цвет Белый
	 15	 0 501 84	 Цвет Черный

		  	 Многорозеточные блоки 2К – 6 А
	 	 	 Подключаются в розетки 2К+З 

Макс. нагрузка: 3,680 Вт при 230 В~ 
4 выхода

	 10	 0 506 50	 Цвет Белый
	 10	 0 506 51	 Цвет Черный

0 501 96 0 501 83 0 501 75 0 501 72 0 503 82
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Вилки и розетки с дополнительными функциями

0 504 62 0 504 09 6 946 71

Упак Кат. № Розеточные блоки с защитой 
от импульсных перенапряжений
Розеточный блок с УЗИП* 2К+3 и 2 х RJ45

1 6 946 70 Защита электрических и электронных 
устройств, а также устройств телефонной 
линии от импульсных перенапряжений (разряды 
молнии, коммутационные процессы в сети). 
2К+3. Защита: Uc=250 B, Up=1 000 B при In=1 500 A 
Вход/выход RJ45/RJ11, совместимы с ADSL.
Защита: Uc=200 B, Uoc=2 kB, Up=600 B 
Оснащен световым индикатором 
работоспособности УЗИП. Поставляется 
со шнуром RJ11 (1,5 м)
Розеточный блок с УЗИП* 2К+3 и зарядным 
устройством

1 6 946 71 Защита электрических и электронных устройств 
от импульсных перенапряжений (разряды 
молнии, коммутационные процессы в сети). 
2К+3. Защита: Uc=250 B, Up=1 000 B при In=1 500 A 
Зарядное устройство для мобильных телефонов, 
планшетов, плееров и т.п. 2 х USB 5 B/1 000 мА 
Оснащен световым индикатором 
работоспособности УЗИП и держателем 
телефона. Шнур со штекером micro USB (1 м) 
в комплекте.

Зарядные устройства USB для мобильных 
устройств
Для зарядки мобильных устройств: смартфоны, 
планшетные компьютеры, MP3/MP4 проигрыватели
Компактное зарядное устройство USB 
230 В - 1,5 А - 5 Вт
Можно использовать во время путешествия: имеет 
разъем 2К для подключения, совместимый с 
розетками немецкого, французского и итальянского 
стандартов
Компактный корпус изделия почти полностью 
утапливается в розетку
Питание: 230 В, 50 Гц
Выход: USB
Нагрузка: 5 В, 1500 мА

12 0 506 80  белый
12 0 506 81  черный

Автомобильное зарядное устройство 
2хUSB - 2,1 А - 5 Вт 

24 0 506 82 Устройство совместимо с разъемом штатного 
прикуривателя автомобиля
Питание: 12 В
Выход: 2 разъема USB
Нагрузка: 5 В, 2100 мА
Цвет: черный

Кабели для зарядки и синхронизации 
данных
Для зарядки и подключения мобильных устройств 
к ПК для синхронизации данных
Кабель 3 в 1 для Mini USB / Micro USB / iPhone 
(3/3S, 4/4S)

20 0 506 83 Нагрузка: 2,1 А
Длина: 1 м
Цвет: белый
Кабель для Samsung Galaxy Tab

20 0 506 84 Разъем: 30-pin 
Нагрузка: 2,1 А
Длина: 1 м
Цвет: белый

Упак Кат. № Вилка с двойной функцией 250 В±
Вилка с розеткой 2К + З 16A

10 0 504 62 Используя постянно для одного  
устроиства, освободите розетку  
для других задач! 
�Подключение с помощью провода, 
подсоединённого к устройству 
Вилка оснащена розеткой,  
позволяющей подключить дополнительное 
устройство 16 A/250 В - 3 680 Вт 
Для соединения с гибким шнуром 3G 1,5 мм2

Вилка с выключателем 16A
10 0 504 09 Позволяет оборудовать дополнительным 

выключателем бытовой электроприбор  
класса I или многопостовую розетку 
16 A/250 В - 3 680 Вт 
Для соединения с гибким шнуром 3G 1,5 мм2

Ночник LED с датчиком освещенности 
230 В

1 0 506 73 Автоматически включается в темное время 
суток. Поставляется со светофильтрами 4-х 
цветов и вставкой для рисунков.

Компактные ночники и съемные фонарики
Ночник со встроенным светорегулятором 
10 A - 230 В - 0,06 Вт
Яркость освещения регулируется нажатием 
и удерживанием светового рассеивателя
Поддерживает два режима работы:
- автоматический режим: светодиодная лампа 
автоматически включается и выключается 
в зависимости от уровня освещенности в помещении
- ручной режим: предварительно вставив изделие 
в розетку, необходимо нажать и удерживать световой 
рассеиватель для перехода в режим ночника

12 0 506 76  белый
12 0 506 77  черный

Съемных фонарик 10 А - 230 В - 0,06 Вт
2 цвета светодиодов: выключенном состоянии нажать 
и удерживать световой рассеиватель в течение 
нескольких секунд, то освещение переключится 
с теплого оттенка на холодный и наоборот
2 функции:
- фонарик аварийного освещения
- ночник со встроенным светорегулятором
Режим «Фонарик»
В случае отключения электроэнергии 
он автоматически включает светодиод с холодным 
оттенком на максимальную яркость
Устройство также может выполнять функцию 
съемного фонарика
Зарядка аккумулятора для первого использования 
производится в течение нескольких минут
Время автономной работы: 2 часа
Режим «Ночник»
При нажатии на световой рассеиватель устройство 
переходит в режим ночника (теплый оттенок). 
С помощью встроенного светорегулятора можно 
регулировать яркость освещения нажатием 
и удерживанием светового рассеивателя

12 0 506 78  белый
12 0 506 79  черный

radiateur lampe

0 506 73

* УЗИП – устройство защиты от импульсных перенапряжений

0 506 79 0 506 80
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Упак. Кат. № Разъемы 32 А
 
 
 
 
 
 
 
 

10
10

10
10

10
10

 
 
 
 
 
 
 
 

Слоновая 
кость

0 558 02
0 558 12

0 558 05
0 558 15

0 558 07
0 558 17

Крепление на винтах: 
- накладное в коробку Кат. № 0 558 49; 
- скрытое в коробки для кирпичных стен 
Кат. № 0 801 84/85; для перегородок из сухой 
штукатурки Кат. № 0 893 48/58  
Вилка с боковым выходом и муфтой 
Кат. № 0 919 04 (для кабеля Ø 6-20 мм)  
Розетки с защитными шторками 
Обрамление 100х100 мм, крепление на винтах
2К+З для электрических плит
Вилка
Розетка
3К+З
Вилка
Розетка
3К+Н+З
Вилка
Розетка

20
20

0 893 48
0 893 58

Коробки встраиваемые Batik™
Для перегородок из сухой штукатурки 85 мм
Глубина 40 мм
Глубина 50 мм

 
 

50

 
 

0 558 49

Накладные коробки 100х100х36 мм
Для накладного монтажа: 
- розеток Кат. № 0 554 52/55/57 и 0 558 12/15/17 
- кабельных выходов Кат. № 0 314 90
Коробка 1 пост

Положение коробки  
для выхода кабеля  
(винты на гориз. линии)

Положение коробки  
для розетки 
(винты на верт. линии)

Упак. Кат. № Разъемы 20 А

10
10

5

Вилка

0 550 02
0 550 12

0 550 70

Розетка

0 550 03
0 550 13

0 550 71

Пластиковые, боковой выход кабеля
2К+З
3К+З
Резиновые, прямой выход кабеля
3К+З

20
10
10

Слоновая кость

0 551 52
0 551 55
0 551 57

Вилки 20 А
Пластиковые, боковой выход кабеля
2К+З
3К+З
2К+Н+З

 
 
 
 
 
 
 

10
10
10
5

10

 
 
 

 
 
 

10
10
10

 
 
 
 
 
 

Слоновая кость 
на винтах

0 554 22
0 554 25
0 554 27
0 554 39
На захватах

0 554 32

 
 
 

 
 
 

Слоновая кость

0 554 52
0 554 55
0 554 57

Розетки встраиваемые 20 А
Обрамление 80х80 мм
Крепление: 
- накладное в коробку Кат. № 0 554 39 
- скрытое в коробки Batibox 
универсальные Кат. № 0 801 01/21; 
для кирпичных стен Кат. № 0 800 41/51/61; 
для стен из монолитного бетона 
Кат. № 0 819 41/40
Крепление на захватах: 
- скрытое в коробку Кат. № 0 891 24
2К+З с защитными шторками
3К+З
3К+Н+З
Коробка накладная 82х82, глубина 40 мм

2К+З
Обрамление 95х95 мм
Крепление на винтах:  
- накладное в коробку Кат. № 0 558 49 
- скрытое в коробки Кат. № 0 894 01/02  
и 0 891 71/82
Крепление на захватах: 
- скрытое в коробку Кат. № 0 316 31 
- доукомплектовать захватами 
Кат. № 0 317 96
С защитными шторками
2К+З
3К+З
2К+Н+З

Разъемы 20 А Разъемы 32 А

0 550 02 0 550 03

0 550 710 550 70

0 551 55 0 554 22

0 558 49 0 558 02 0 558 12
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Стр. 234
Мини-плинтусы 
DLPlus: профили, 
аксессуары

Стр. 249
Напольные 
и монтажные коробки 
DLP floor

Стр. 253
Настольные блоки 
розеток

Стр. 256
Кабельные каналы 
серии Metra

Стр. 242
Кабель-каналы DLP

Стр. 250
Выдвижные 
розеточные 
блоки DLP. 
Встраиваемые 
розеточные блоки 
DLP IP 44

Стр. 254
Напольные 
коробки DLP floor 
с регулируемой 
глубиной

Стр. 262
Кабельные  
мини-каналы 
серии Metra

 стр. 

268

 стр. 

224

 стр. 

206

 стр. 

98

 стр. 

80

 стр. 

60

 стр. 

2

 стр. 

280

Стр. 246
Алюминиевые 
колонны  
и мини-колонны 
DLP floor

Стр. 252
Офисные блоки 
скрытого монтажа. 
Настольные 
многорозеточные 
блоки DLP desk 
неукомплектованные

Стр. 255
Напольные коробки 
IP 66 - 4 модуля

Стр. 266
Монтаж  
кабель-каналов

233



WWW.LEGRAND.RU

 ВЫБОР ПОЛЕЗНОЙ ПЛОЩАДИ СЕЧЕНИЯ
Рассчитайте сумму полезных сечений проводников и кабелей по их наружным диаметрам,  
которые вы размещаете в одной секции плинтуса или мини-плинтуса

ВЫБОР СЕЧЕНИЙ
МИНИ-ПЛИНТУСОВ DLPlus

Предложенная методика позволяет выбрать сечение  
мини-плинтусов в соответствии с требованиями, предъявляемыми  
к силовым и информационным сетям.

По ПУЭ 2.1.61 сумма сечений проводов и кабелей, 
рассчитанных по их наружным диаметрам, включая 
изоляцию и наружные оболочки, не должна 
превышать… 
для коробов с открываемыми крышками 40%  
сечения короба в свету

Продолжение примера

• Расчет полезной площади сечения секции A,  
с учетом резерва: 
58,2 x 2,5 = 145,5 мм2

• Расчет полезной площади сечения секции В,  
с учетом резерва: 
59,8 x 2,5 = 149,5 мм2

 ВЫБОР МИНИ-ПЛИНТУСА
Выбор зависит от необходимого количества секций и требуемой полезной площади сечения

Продолжение примера

В данном случае целесообразно выбрать мини-плинтус  
с перегородкой сечением 40х12,5 мм.

A = 145,5 мм2

B = 149,41 мм2

Пример для мини-плинтуса

• Секция A 
6 проводников по 1,5 мм2 
Расчет занимаемого объема: 
6 x 9,7 = 58,2 мм2

• Секция B 
3 проводника по 2,5 мм2 
1 проводник по 4 мм2 

Расчет занимаемого объема: 
(3 x 13,9) + 18,1 = 59,8 мм2

Типы проводников  
или кабелей (мм2)

Полное  
сечение (мм2)

Диаметр макс. 
 (мм)

1,5 9,7 3,5

2,5 13,9 4,2

4 18,1 4,8

6 31,2 6,3

FTP(1) - 7

(1) Диаметр кабеля FTP Legrand 4 пары, категория 6 

[ DLPlus ]
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Таблица емкости миниплинтусов
Емкость  

(мм2)
Диаметр макс.  

(мм)
Сечение  

кабель-канала  
(мм)

Кат. №

1 секция

160 10 20 x 12,5 0 300 08 и 0 333 01
285 2 х 10 32 x 12,5 0 300 15 и 0 333 10/11
360 13 32 x 16 0 308 04 и 0 333 21
450 17 32 x 20 0 300 17
580 17 40 x 20 0 300 27 и 0 333 43

2 секции

секция 1 70 6,5
20 x 12,5 0 300 07

секция 2 70 6,5
секция 1 120 10

32 x 12,5 0 300 14 и 0 333 10
секция 2 120 10
секция 1 150 10

40 x 12,5 0 300 20
секция 2 150 10
секция 1 190 14

40 x 16 0 300 21 и 0 333 22
секция 2 190 14

3 секции

секция 1 200 12,5
60 x 20 0 301 14секция 2 200 12,5

секция 3 320 17
секция 1 290 17

75 x 20 0 300 33секция 2 290 17
секция 3 445 2 х 12

Быстрота монтажа

• Мембрана stop-fils интегрирована в мини-плинтусы  
(скобы для фиксации кабеля больше не нужны)

• Проводники уверенно держатся внутри мини-плинтуса
• Упрощается монтаж крышки

Мембраны stop-fils

Мини-плинтусы DLP оснащены 
держателем – мембраной stop-fils, 
гарантирующей надежную фиксацию 
кабеля в мини-плинтусе в процессе 
монтажа

Монтируйте с комфортом

В процессе монтажа проводники не выпадают из мини-плинтусов 
благодаря держателю кабеля – мембране stop-fils

235



WWW.LEGRAND.RU

Мини-плинтусы DLPlus: профили, аксессуары

ПРОФИЛИ АКСЕССУАРЫ

2,10 м Заглушка Внутрен-
ний угол

Внешний 
угол

Плоский 
угол

Фик-
сатор 

кабеля
Накладка 
на стык 

T-образ-
ное 

ответ-
вление

Ответ-
вление с 
пере-го-
родкой

Ответви-
тель ная 
коробка

Изолир. 
проклад-

ка

Подклад-
ка под 

плинтус 
2,1 м

 мини-плинтусы белые

20 x 12,5 0 300 07
0 300 08 0 312 02 0 302 21 0 302 21 0 302 23 — 0 336 02 0 302 24 0 303 16 0 304 18 0 306 77

32 x 12,5 0 300 14
0 300 15 0 312 03 0 302 51 0 302 51 0 302 53 — 0 336 03 0 302 54 0 333 17 0 303 16 0 304 18 0 306 77

40 x 12,5 0 300 20 0 312 04 0 333 15 0 333 15 0 333 16 — 0 336 06 0 302 07 0 333 17 0 303 16 0 304 18 0 306 77

32 x 16 0 308 04 0 312 07 0 333 25 0 333 25 0 333 27 — 0 336 04 0 333 30 0 333 29 0 303 16 0 304 18 0 306 77

40 x 16 0 300 21 0 312 08 0 333 26 0 333 26 0 333 28 — 0 336 06 0 302 07 0 333 29 0 303 16
0 303 26 0 304 18 0 306 77

60 x 16 0 300 26 0 302 90 0 302 91 0 302 92 0 302 93 0 302 95 0 336 08 0 302 09 0 302 26 0 303 16
0 303 26 0 304 18 0 306 77

32 x 20 0 300 17 0 312 09 0 302 71 0 302 71 0 302 73 — 0 336 04 0 302 74 0 302 16 0 303 16
0 303 26 0 304 18 0 306 77

40 x 20 0 300 27 0 312 11 0 302 81 0 302 81 0 302 83 — 0 336 06 0 302 08 0 302 16 0 303 16
0 303 26 0 304 18 0 306 77

60 x 20 0 301 14 0 302 90 0 302 91 0 302 92 0 302 93 0 302 95 0 336 08 0 302 09 0 302 26 0 303 16
0 303 26 0 304 18 0 306 77

75 x 20 0 300 33 0 303 00 0 303 01 0 303 02 0 303 03 0 303 05 0 336 09 0 302 18 0 302 26 0 303 16
0 303 26 0 304 18 0 306 77

 мини-плинтусы коричневые

32 x 12,5 0 300 25

40 x 16 0 300 81

 микроканалы самоклеющиеся белые

10,5 x 11 0 300 98 для кабеля сечением Ø 3-6 мм

13,5 x 12,6 0 300 99 для кабеля сечением Ø 7-9 мм
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Мини-плинтусы DLPlus: монтаж электроустановочного оборудования*

•	вдоль профиля
объединяя рамку и выдвижной блок

•	на конце профиля
объединяя рамку и адаптер

■■ Новые коробки накладного монтажа Mosaic устанавливаются:

КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА OTEO КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА MOSAIC
Горизонт.  

и верт.  
1 пост

Горизонт.  
и верт.  
2 поста

Монтаж  
на профиль

Монтаж  
на профиль, 

узкая  
(одномодуль-

ная)

Монтаж  
на профиль

2 модуля

Монтаж на конце профиля + адаптер

2 модуля 4 модуля 6 модулей 2 х 4 модуля 3 х 4 модуля

 мини-плинтусы белые

0 314 04 0 314 14 0 314 05 0 314 57
0 316 11 

+ 
0 316 40

0 316 13 
+ 

0 316 40

0 316 14 
+ 

0 316 40

0 316 21 
+ 

0 316 40

0 316 22 
+ 

0 316 40

0 314 04 0 314 14 0 314 05 0 314 57
0 316 11 

+ 
0 316 41

0 316 13 
+ 

0 316 41

0 316 14 
+ 

0 316 41

0 316 21 
+ 

0 316 41

0 316 22 
+ 

0 316 41

0 314 04 0 314 14 0 314 05 0 314 59
0 316 11 

+ 
0 316 42

0 316 13 
+ 

0 316 42

0 316 14 
+ 

0 316 42

0 316 21 
+ 

0 316 42

0 316 22 
+ 

0 316 42

0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 314 59
0 316 11 

+ 
0 316 41

0 316 13 
+ 

0 316 41

0 316 14 
+ 

0 316 41

0 316 21 
+ 

0 316 41

0 316 22 
+ 

0 316 41

0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 314 59
0 316 11 

+ 
0 316 42

0 316 13 
+ 

0 316 42

0 316 14 
+ 

0 316 42

0 316 21 
+ 

0 316 42

0 316 22 
+ 

0 316 42

0 314 56 0 314 66 0 314 07 0 303 77
0 316 11 

+ 
0 316 45

0 316 13 
+ 

0 316 45

0 316 14 
+ 

0 316 45

0 316 21 
+ 

0 316 45

0 316 22 
+ 

0 316 45

0 314 08 0 314 18 0 314 09
0 316 11 

+ 
0 316 46

0 316 13 
+ 

0 316 46

0 316 14 
+ 

0 316 46

0 316 21 
+ 

0 316 46

0 316 22 
+ 

0 316 46

0 314 08 0 314 18 0 314 09
0 316 11 

+ 
0 316 47

0 316 13 
+ 

0 316 47

0 316 14 
+ 

0 316 47

0 316 21 
+ 

0 316 47

0 316 22 
+ 

0 316 47

0 314 08 0 314 18 0 314 09 0 303 77
0 316 11 

+ 
0 316 45

0 316 13 
+ 

0 316 45

0 316 14 
+ 

0 316 45

0 316 21 
+ 

0 316 45

0 316 22 
+ 

0 316 45

0 314 08 0 314 18 0 314 09 0 303 78
0 316 13 

+ 
0 316 48

0 316 14 
+ 

0 316 48

0 316 21 
+ 

0 316 48

0 316 22 
+ 

0 316 48

*	 Полный перечень функций электроустановочных изделий Mosaic смотрите 
на стр. 175
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Мини-плинтусы DLPlus: монтаж электроустановочного оборудования*

ПРОФИЛИ КОРОБКИ НАКЛАДНОГО МОНТАЖА MOSAIC
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОРОБКИ НАКЛАДНОГО 
МОНТАЖА (ПОСАДОЧНЫЙ РАЗМЕР 60 ММ)

2,10 м

Монтаж вдоль профиля + адаптер Монтаж вдоль профиля

2 модуля 4 модуля 6 моду-
лей

2 х 4 
модуля

3 х 4 
модуля

1 пост
Горизонтальная 
и вертикальная 

установка

2 поста
Горизонтальная 

установка

3 поста
Горизонтальная 

установка

 мини-плинтусы белые

20 x 12,5 0 300 07
0 300 08

0 316 11 
+ 

0 317 01

0 316 13 
+ 

0 317 02

0 316 14 
+ 

0 317 03

0 316 21 
+ 

0 317 02

0 316 22 
+ 

0 317 03
0 316 94 0 316 95 0 316 96

32 x 12,5 0 300 14
0 300 15

0 316 11 
+ 

0 317 01

0 316 13 
+ 

0 317 02

0 316 14 
+ 

0 317 03

0 316 21 
+ 

0 317 02

0 316 22 
+ 

0 317 03
0 316 94 0 316 95 0 316 96

40 x 12,5 0 300 20
0 316 11 

+ 
0 317 01

0 316 13 
+ 

0 317 02

0 316 14 
+ 

0 317 03

0 316 21 
+ 

0 317 02

0 316 22 
+ 

0 317 03
0 316 94 0 316 95 0 316 96

32 x 16 0 308 04
0 316 11 

+ 
0 317 04

0 316 13 
+ 

0 317 05

0 316 14 
+ 

0 317 06

0 316 21 
+ 

0 317 05

0 316 22 
+ 

0 317 06
0 316 94 0 316 95 0 316 96

40 x 16 0 300 21
0 316 11 

+ 
0 317 04

0 316 13 
+ 

0 317 05

0 316 14 
+ 

0 317 06

0 316 21 
+ 

0 317 08

0 316 22 
+ 

0 317 06
0 316 94 0 316 95 0 316 96

60 x 16 0 300 26
0 316 11 

+ 
0 317 07

0 316 13 
+ 

0 317 08

0 316 14 
+ 

0 317 09

0 316 21 
+ 

0 317 08

0 316 22 
+ 

0 317 09
0 316 94 0 316 95 0 316 96

32 x 20 0 300 17
0 316 11 

+ 
0 317 07

0 316 13 
+ 

0 317 08

0 316 14 
+ 

0 317 09

0 316 21 
+ 

0 317 08

0 316 22 
+ 

0 317 09
0 316 94 0 316 95 0 316 96

40 x 20 0 300 27
0 316 11 

+ 
0 317 07

0 316 13 
+ 

0 317 08

0 316 14 
+ 

0 317 09

0 316 21 
+ 

0 317 08

0 316 22 
+ 

0 317 09
0 316 94 0 316 95 0 316 96

60 x 20 0 301 14
0 316 11 

+ 
0 317 07

0 316 13 
+ 

0 317 08

0 316 14 
+ 

0 317 09

0 316 21 
+ 

0 317 08

0 316 22 
+ 

0 317 09
0 316 94 0 316 95 0 316 96

75 x 20 0 300 33
0 316 11 

+ 
0 317 07

0 316 13 
+ 

0 317 08

0 316 14 
+ 

0 317 09

0 316 21 
+ 

0 317 08

0 316 22 
+ 

0 317 09
0 316 94 0 316 95 0 316 96

*	 Полный перечень функций электроустановочных изделий Mosaic смотрите 
на стр. 175
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Oteo
Устройства управления, механизмы, розетки телефонные, розетки RJ45, розетки телевизионные, рамки для механизмов

0 861 01 0 861 200 861 33 0 861 40

Цвет белый RAL 9010
IP2X обеспечивает защиту от прямого контакта  
с токоведущими частями

	 Упак.	 Кат. № 	 Выключатели 250 В±
			   10 AX (кроме Кат. № 0 861 14)
	 10/100	 0 861 01	 Переключатель на два направления 
	 10	 0 861 20	 Переключатель на два направления двойной 

	 	  	 Выключатели кнопочные 6 А – 250 В±
	 10	 0 861 21	 Выключатель кнопочный двойной 

Н.Р.-контакт

		   	 Розетки RJ 45
			   Cat. 5e
			   Для кабельной системы Легран LCS2 
	 10	 0 861 59	 UTP, 8 контактов
	 10	 0 861 61	 FTP, 9 контактов

		  	 Розетки телефонные
			   RJ 45 для цифровых телефонных  

линий / Интернет
			   8 контактов
	 10	 0 861 33	 С самозачищающимися  

зажимами. Быстрое подключение 
поворотом на 1/4 оборота 
С клеммой для заземления 2,5 мм2

074250-6887s.eps

			   Розетки 16 А – 250 В±
	 10	 0 861 22	 2 К с защитными шторками

	 10	 0 861 29	 2 К + З, немецкий стандарт

		  	 Розетки телевизионные
			   Розетка простая
	 10	 0 861 40	 TV0 – 2150 МГц

	 Упак.	 Кат. № 	 Рамки для накладного монтажа

		  Белый	 Используется как для горизонтального, 
		  RAL 9010	 так и для вертикального монтажа
			   механизмов Oteo
	 20	 0 860 91	 1 пост 72 х 72 мм
	 10	 0 860 92	 2 поста 138 х 72 мм
	 5	 0 860 93	 3 поста 207 х 72 мм

0 860 92 0 861 29
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DLPlus
емкость кабель-каналов

DLPlus принцип монтажа рамок

для электроустановочного оборудования

Пример

		  Макс. сечение 	 макс. d  
		  (мм2)	 (мм)

	 Мини-плинтус 20 x 12,5 
	 0 300 07	

2 x 70	 2 x 6,5

	 Мини-плинтус 20 x 12,5 
	 0 300 08 и 0 333 01	

160	  10

	 Мини-плинтус 32 x 12,5 
	 0 300 14/78 и 0 333 10	

2 x 120	 2 x 10

	 Мини-плинтус 32 x 12,5 
	 0 300 15 и 0 333 11	

285	 2 x 10

	 Мини-плинтус 40 x 12,5 
	 0 300 20	

2 x 150	 2 x 10

	 Мини-плинтус 32 x 16 
	 0 308 04	

360	 13

	 Мини-плинтус 40 x 16 
	 0 300 21/81	

2 x 190	 2 x 14

	 Мини-плинтус 32 x 20 
	 0 300 17	

450	 17

	 Мини-плинтус 40 x 20 
	 0 300 27	

580	 17

	  
	

	 Мини-плинтус 60 x 20	 ③ или ①	 200	 12,5

	 0 301 14	 ②	 320	 17

	 Мини-плинтус 75 x 20	 ③ или ①	 290	 17

	 0 300 33/85	 ②	 445	 2 x 12

Сопротивление изоляции: гамма DLP обеспечивает 
сопротивление изоляции выше 5 МОм

1 � �Сечения кабелей в мм2

1 � Коробки накладного монтажа Mosaic

2 � �Коробки накладного монтажа Oteo

2 � Емкость мини-плинтусов

C. �Выбор мини-плинтуса: 
Табл.  2

Монтаж розеток Mosaic для DLP 

С адаптерами для монтажа  
на торце мини-плинтуса

Для установки 
вдоль кабель-канала

Для установки 
на кабель-канал

С держателями для монтажа  
вдоль мини-плинтуса

Поставляется 
в сборе

Крепежная 
пластина 
с регулировкой 
уровня Монтаж вдоль 

мини-плинтуса

Крепление 
мини-плинтуса

Поворотный суппорт 
для подключения розеток RJ45

Монтаж рамки 
с адаптером

Монтаж

031414-53544i.eps 031405-53546i.eps
	 Расчетное сечение	 Фактич. сечение 
	 (мм2)	 (мм)

	 3 x 1,52	  3 x 9,7 будет	 29,10

	 3 x 2,52	  3 x 13,9 будет	 41,70

	 ИТОГО		  70,80	 92,04*

Заполнение на 40%. Сечение = 70,8 х 2,5 = 177 мм2

	 Сечение 	 Полезное сечение изолиро-	 макс. d 
	 кабелей (мм2)	 ванных проводников (мм2)	 (мм)

	 1,5	 9,7	 3,5

	 2,5	 13,9	 4,2

	 4	 18,1	 4,8

	 6	 31,2	 6,3

Совершенная отделка 
и полное соответствие ПУЭ

Совершенная отделка 
и полное соответствие ПУЭ

Поставляется 
в сборе

321

A. Описание проводников
• 3 x 1,52	 • 3 x 2,52

B. Расчет общего сечения проводников 
Табл. 1
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Верхний 
элемент

Нижний 
элемент

Сепа- 
ратор

 КОМПОЗИЦИЯ СИСТЕМЫ

Кабель-каналы DLP

Кабель-каналы DLP с гибкими крышками позволяют создавать кабельные системы,  
которые легко развивать и адаптировать к изменяющимся потребностям.  
Система DLP предоставляет решения для задач любой сложности.

•	 Кабель-каналы в конфигурациях 
с 1-3 секциями

•	 2 типа перегородок:
-	перегородки для разделения кабелей  

в одной секции кабель-канала
-	перегородки, разделяющие  

кабель-каналы на секции

Кабель-каналы с отверстиями 
для ускорения монтажа

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ

•	 Разработка Legrand: 
крышки одинаково легко 
монтируются на кабель-каналы  
и аксессуары

Быстрый монтаж

Эстетичный внешний вид

ГИБКИЕ КРЫШКИ

•	 Серии электроустановочного оборудования Legrand 
идеально интегрируются в кабель-каналы

•	 Для монтажа изделий Mosaic требуются только суппорты

Все суппорты для электроустановочного оборудования оснащены 

фиксаторами кабеля

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

[ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ ]

•	 Каждый угол состоит из:
-	одной детали для верхней части 

кабель-канала
-	одной детали для нижней части
-	1 или 2 сепаратора  

для мультисекционных DLP

Все аксессуары разработаны с учетом 
стандартов для СКС
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Гибкая крышка 
идеально закрывает  
кабель-каналы  
и аксессуары.  
Эстетика  
и профессионализм!

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ

Внешние и внутренние 
переменные углы – 
все гениальное просто!

ПЕРЕМЕННЫЕ УГЛЫ

Инновационные
кабель-каналы DLP – 

гибкое решение 
для всех проектов

Монтаж оборудования  
в кабель-каналы –  
легко и быстро!  
Благодаря специальным  
суппортам, которые  
позволяют установить  
в короб любое 
установочное изделие  
Legrand.

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ       

Преднарезанные  
отверстия в основании 
профилей.  
Перед креплением  
к стене профиль  
не нужно засверливать.

ПРЕДНАРЕЗАННЫЕ ОТВЕРСТИЯ 

Быстрый и удобный монтаж в сочетании с великолепным
результатом работы. 
Одно из многочисленных преимуществ:
Вам не придется больше резать крышку,  
чтобы установить внешние и внутренние углы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ

[ DLP С ГИБКИМИ КРЫШКАМИ ]
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ПРЕИМУЩЕСТВА ГИБКОЙ КРЫШКИ Емкость (мм2) Диаметр макс. 
(мм) 

Сечение кабель-
канала (мм)*

Кат. №

Кабель-каналы

1 секция

2240 33 35 x 80 CV 65 0 104 11
2850 33 35 x 105 CV 85 0 104 63

3340 39 50 x 80 CV 65 0 104 19

4330 43 50 x 105 CV 65 0 104 29

8540 2 x 55 65 x 150 CV 130 0 104 33

11240 2 x 55 65 x 195 CV 180 0 104 53

2 секции

секция 1 3960 51
65 x 150 2CV 65 0 104 33

секция 2 3960 51

секция 1 5310 55
65 x 195 2CV 85 0 104 53

секция 2 5310 55

секция 1 8010 2 x 55 65 x 220 1CV 65  
+ 1CV 130 0 104 59

секция 2 3960 51

3 секции

секция 1 3960 51
65 х 195 2CV 65  

+ 1CV 40 0 104 53секция 2 2080 28

секция 3 3960 51

секция 1 3960 51

65 х 220 3CV 65 0 104 59секция 2 3430 51

секция 3 3960 51

 ЕМКОСТЬ КАБЕЛЬ-КАНАЛОВ С ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

Определить объем, занимаемый проводами и суппортами в кабель-канале, можно сложив 
объем, занимаемый проводниками, с объемом, занимаемым суппортами и механизмами.

		  Крыш. 65	 Крыш. 85	 Крыш. 85	 Крыш. 130	 Крыш. 65	 Крыш. 85	 Крыш. 130	 Крыш. 130
Объем, 
занимаемый		  1550	 2030	 2660	 4080	 1210	 1870	 3240	 4000 
суппортом + изделием, мм2

	 Суппорт	 Суппорт универсальный 	 Суппорт 	 Суппорт 
	 Mosaic	 (межосевое расст. 60)	 модульный	 P17

(2260 для проф. 35)

*CV – ширина крышки

 ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА

	Разнообразие 
аксессуаров
-	 отводы угловые
-	 углы плоские
-	 углы внутренние и внешние

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
	Гибкая крышка
Монтируется на профили  
и аксессуары: 
экономия времени  
монтажа, прекрасный  
внешний вид.

ИННОВАЦИИ LEGRAND
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Кабель-каналы DLP
профили, крышки, перегородки, аксессуары, комплекты «профиль + крышка»,  

Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ УГЛЫ ОТВОДЫ(1) УГЛОВЫЕ 
ОТВОДЫ

Количество 
секций

Ширина 
крышки (мм)

Габариты 
кабель-канала 

(мм)

Кабель- 
каналы Крышки

Перегородки 
несущие Перегородки  

разделительные Скобы
Накладка  
на стык  

профиля

Накладка  
на стык 
крышек Заглушки

Внутренние 
от 80°  

до 100°

Вннешние 
от 60°  

до 120° Плоский

Кабель- 
канал  

шириной 
80 м 80  

Кабель- 
канал  

шириной  
105 мм 10 5 

1
65

35 x 80 0 104 11 0 105 21 - 0 105 84 0 106 81 0 106 92 или  
0 106 91 0 108 01 0 107 22 0 106 01 0 106 21 0 107 67 0 107 35 - 0 107 63 +  

0 106 01

Кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ С КРЫШКОЙ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ УГЛЫ ПЛОСКИЕ ОТВОДЫ(1) УГЛОВЫЕ 
ОТВОДЫ

Количество 
секций

Ширина 
крышки (мм)

Габариты 
кабель-канала 

(мм)

Кабель- 
каналы Крышки

Перегородки 
несущие Перегородки  

разделительные Скобы
Накладка  
на стык  

профиля

Накладка  
на стык 
крышек Заглушки

Внутренние 
от 80°  

до 100°

Вннешние 
от 60°  

до 120° Плоский

Кабель- 
канал  

шириной 
80 м 80  

Кабель- 
канал  

шириной  
105 мм 10 5 

1 85 35 x 105 0 104 63 - - 0 105 82 0 106 82 0 106 92 или 
0 106 91 0 108 02 0 107 01 0 106 01 0 106 21 0 107 84 0 107 35 0 107 36 0 107 63 +  

0 106 01

1

6565
50 x 80 0 104 19 - - 0 105 82 0 106 81 0 106 92 или 

0 106 91 0 108 01 0 107 22 0 106 02 0 106 22 0 107 67 0 107 35 - 0 107 63 +  
0 106 02

65
50 x 105 0 104 29 - - 0 105 82 0 106 81 0 106 96 0 108 01 0 107 00 0 106 05 0 106 19 0 107 86 0 107 39 0 107 40 0 107 65 +  

0 106 05

2
65  6565 65

50 х 150 0 104 27* - - 0 105 82 0 106 81 0 106 92 или 
0 106 91 2 x 0 108 01 0 107 03 0 106 06(2) 0 106 35(2) 0 107 89 0 107 35 0 107 36 или 

0 107 37
0 107 63 +  
0 106 09

Кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ УГЛЫ ОТВОДЫ(1) УГЛОВЫЕ 
ОТВОДЫ

Количество 
секций

Ширина 
крышки (мм)

Габариты 
кабель-канала 

(мм)

Кабель- 
каналы Крышки

Перегородки 
несущие Перегородки  

разделительные Скобы
Накладка  
на стык  

профиля

Накладка  
на стык 
крышек Заглушки

Внутренние 
от 80°  

до 100°

Вннешние 
от 60°  

до 120° Плоский

Кабель- 
канал  

шириной 
80 м 80  

Кабель- 
канал  

шириной  
105 мм 10 5 

1

130
65 x 150 0 104 33 0 105 24 - 0 105 83 0 106 86 0 106 92 или 

0 106 91 0 108 04 0 107 06 0 106 03 0 106 23 0 106 90 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 03

180
65 x 195 0 104 53 0 105 26 - 0 105 83 0 106 86 0 106 92 или 

0 106 91 0 108 06 0 107 07 0 106 03 0 106 23 0 106 93 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 03

2

65  6565 65

65 x 150 0 104 33 2 x 0 105 21 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 
0 106 91 2 x 0 108 01 0 107 06 0 106 07 0 106 36 0 106 90 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 

0 106 07

85  8585  8 5

65 x 195 0 104 53 2 x 0 105 22 0 104 73 0 105 83 0 106 82 0 106 92 или 
0 106 91 2 x 0 108 02 0 107 07 0 106 07 0 106 36 0 106 93 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 

0 106 07

65   13065   1 30

65 x 220 0 104 59
0 105 24  

+ 
0 105 21

0 104 73 0 105 83
0 106 81  

+  
0 106 86

0 106 92 или 
0 106 91

0 108 04  
+  

0 108 01
0 107 08 0 106 07 0 106 36 0 106 96 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 

0 106 07

3

65 40 65
65 x 195 0 104 53

2 x 0 105 21  
+  

1 x 0 105 20
2 x 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 

0 106 91
2 x 0 108 01  

+  
0 108 00

0 107 07 0 106 58 0 106 39 0 106 93 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 58

65 65 65 
65 x 220 0 104 59 3 x 0 105 21 2 x 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 

0 106 91 3 x 0 108 01 0 107 08 0 106 58 0 106 39 0 106 96 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 58

(1) Накладка на стык Кат. № 0 106 92 – самоклеющаяся, накладка Кат. № 0 106 91 и Кат. № 0 106 96 крепится на защелках

* поставляются в комплекте с несущей перегородкой

■■ Особенности заказа кабель-каналов DLP с гибкой крышкой:
Кабель-каналы: 35х80, 
65х150, 65х195, 65х220 
поставляются без крышек.

Выбор суппортов Mosaic 
зависит от ширины крышки 
(65 или 85 мм).
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Кабель-каналы DLP
профили, крышки, перегородки, аксессуары, комплекты «профиль + крышка»,  

Моноблочные кабель-каналы DLP
монтаж оборудования*

Кабель-каналы DLP: профили, крышки, перегородки, аксессуары, суппорты

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ УГЛЫ ОТВОДЫ(1) УГЛОВЫЕ 
ОТВОДЫ

Количество 
секций

Ширина 
крышки (мм)

Габариты 
кабель-канала 

(мм)

Кабель- 
каналы Крышки

Перегородки 
несущие Перегородки  

разделительные Скобы
Накладка  
на стык  

профиля

Накладка  
на стык 
крышек Заглушки

Внутренние 
от 80°  

до 100°

Вннешние 
от 60°  

до 120° Плоский

Кабель- 
канал  

шириной 
80 м 80  

Кабель- 
канал  

шириной  
105 мм 10 5 

1
65

35 x 80 0 104 11 0 105 21 - 0 105 84 0 106 81 0 106 92 или  
0 106 91 0 108 01 0 107 22 0 106 01 0 106 21 0 107 67 0 107 35 - 0 107 63 +  

0 106 01

Кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ С КРЫШКОЙ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ УГЛЫ ПЛОСКИЕ ОТВОДЫ(1) УГЛОВЫЕ 
ОТВОДЫ

Количество 
секций

Ширина 
крышки (мм)

Габариты 
кабель-канала 

(мм)

Кабель- 
каналы Крышки

Перегородки 
несущие Перегородки  

разделительные Скобы
Накладка  
на стык  

профиля

Накладка  
на стык 
крышек Заглушки

Внутренние 
от 80°  

до 100°

Вннешние 
от 60°  

до 120° Плоский

Кабель- 
канал  

шириной 
80 м 80  

Кабель- 
канал  

шириной  
105 мм 10 5 

1 85 35 x 105 0 104 63 - - 0 105 82 0 106 82 0 106 92 или 
0 106 91 0 108 02 0 107 01 0 106 01 0 106 21 0 107 84 0 107 35 0 107 36 0 107 63 +  

0 106 01

1

6565
50 x 80 0 104 19 - - 0 105 82 0 106 81 0 106 92 или 

0 106 91 0 108 01 0 107 22 0 106 02 0 106 22 0 107 67 0 107 35 - 0 107 63 +  
0 106 02

65
50 x 105 0 104 29 - - 0 105 82 0 106 81 0 106 96 0 108 01 0 107 00 0 106 05 0 106 19 0 107 86 0 107 39 0 107 40 0 107 65 +  

0 106 05

2
65  6565 65

50 х 150 0 104 27* - - 0 105 82 0 106 81 0 106 92 или 
0 106 91 2 x 0 108 01 0 107 03 0 106 06(2) 0 106 35(2) 0 107 89 0 107 35 0 107 36 или 

0 107 37
0 107 63 +  
0 106 09

Кабель-каналы DLP: комплекты «профиль + крышка»

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ, КРЫШКИ, ПЕРЕГОРОДКИ И АКСЕССУАРЫ УГЛЫ ОТВОДЫ(1) УГЛОВЫЕ 
ОТВОДЫ

Количество 
секций

Ширина 
крышки (мм)

Габариты 
кабель-канала 

(мм)

Кабель- 
каналы Крышки

Перегородки 
несущие Перегородки  

разделительные Скобы
Накладка  
на стык  

профиля

Накладка  
на стык 
крышек Заглушки

Внутренние 
от 80°  

до 100°

Вннешние 
от 60°  

до 120° Плоский

Кабель- 
канал  

шириной 
80 м 80  

Кабель- 
канал  

шириной  
105 мм 10 5 

1

130
65 x 150 0 104 33 0 105 24 - 0 105 83 0 106 86 0 106 92 или 

0 106 91 0 108 04 0 107 06 0 106 03 0 106 23 0 106 90 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 03

180
65 x 195 0 104 53 0 105 26 - 0 105 83 0 106 86 0 106 92 или 

0 106 91 0 108 06 0 107 07 0 106 03 0 106 23 0 106 93 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 03

2

65  6565 65

65 x 150 0 104 33 2 x 0 105 21 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 
0 106 91 2 x 0 108 01 0 107 06 0 106 07 0 106 36 0 106 90 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 

0 106 07

85  8585  8 5

65 x 195 0 104 53 2 x 0 105 22 0 104 73 0 105 83 0 106 82 0 106 92 или 
0 106 91 2 x 0 108 02 0 107 07 0 106 07 0 106 36 0 106 93 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 

0 106 07

65   13065   1 30

65 x 220 0 104 59
0 105 24  

+ 
0 105 21

0 104 73 0 105 83
0 106 81  

+  
0 106 86

0 106 92 или 
0 106 91

0 108 04  
+  

0 108 01
0 107 08 0 106 07 0 106 36 0 106 96 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 

0 106 07

3

65 40 65
65 x 195 0 104 53

2 x 0 105 21  
+  

1 x 0 105 20
2 x 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 

0 106 91
2 x 0 108 01  

+  
0 108 00

0 107 07 0 106 58 0 106 39 0 106 93 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 58

65 65 65 
65 x 220 0 104 59 3 x 0 105 21 2 x 0 104 73 0 105 83 0 106 81 0 106 92 или 

0 106 91 3 x 0 108 01 0 107 08 0 106 58 0 106 39 0 106 96 0 107 33 0 107 38 0 107 64 + 
0 106 58

Моноблочные кабель-каналы DLP

Ширина крышки

65 мм 85 мм
Кат. № Кат. №

СУППОРТЫ И РОЗЕТКИ С СУППОРТОМ, АВТ. ПОДКЛЮЧ.
СУППОРТЫ ПРОГРАММЫ MOSAIC(1)

2 модуля 0 109 52 0 109 92

4 модуля 0 109 54 0 109 94

6 модулей 0 109 56 0 109 96

8 модулей 0 109 58 0 109 98

РОЗЕТКИ MOSAIC С СУППОРТАМИ,  
НЕМ. СТАНДАРТ С БЕЗВИНТ. ЗАЖИМАМИ (2)

Розетка 2К + З
с защитн. шторками
(2 модуля)

0 774 31 -

Розетка 2К + З
с механ. блокировкой
(2 модуля)

0 774 51 -

Розетка 2К + З
с защитн. шторками
(4 модуля)

0 774 32 -

Розетка 2К + З
с механ. блокировкой
(4 модуля)

0 774 52 -

Розетка 2К + T
с защитн. шторками
(6 модулей)

0 774 33 -

Розетка 2К + T
с механ. блокировкой
(6 модулей)

0 774 53 -

Розетка 2К + 3
с защитн. шторками
(8 модулей)

0 774 34 -

Розетка 2К + 3
с механ. блокировкой
(8 модулей)

0 774 54 -

Розетка 2 x RJ 45
кат.6 (2 модуля)

UTP: 0 786 63 
FTP: 0 786 93 -

Розетка 2 x RJ 45
кат.5e (2 модуля) FTP: 0 786 73 -

РОЗЕТКИ ПРОГРАММЫ MOSAIC С БЕЗВИНТ. ЗАЖИМАМИ

Стандарт. С мех. блок.
Розетка 2К + З,
2 модуля 0 774 01 0 774 21

Розетка 2К + З,
4 модуля 0 774 02 0 774 22

Розетка 4 x 2К + З,
6 модулей 0 774 03 0 774 23

Розетка 4 x 2К + З,
8 модулей 0 774 04 0 774 24

СУППОРТЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ(3)

Ширина крышки

85 мм 130 мм

одноместный 0 109 13 0 109 14

двухместный 0 109 23 0 109 24

трёхместный 0 109 33 0 109 34

(1)	 Суппорты поставляются с декоративными рамками. 
(2)	 Розетки Mosaic с суппортами: состоят из розетки,  

уже защёлкнутой на суппорте, и декоративной рамки 
(3)	 Суппорты поставляются в комплекте с рамками.

Внутренние и внешние углы  
для мультисекционных  
кабель-каналов поставляются  
с сепараторами.

Угол  
внутренний

Угол  
внешний

*	 Полный перечень функций электроустановочных изделий Mosaic смотрите 
на стр. 175
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Алюминиевые колонны и мини-колонны DLP floor

0 307 29 
Мини-колонна, 
алюминий, 
оборудовання

0 307 00
Колонна, 

оборудованная

0 307 09
Колонна, 
алюминий, 
оборудованная

Оснащаются с 2 или 4 сторон 
Разделительные перегородки позволяют обеспечить разделение  
сильных и слабых токов 
Подключение колонн осуществляется как через подвесные потолки, 
так и через технические полы 
Допускается установка в помещениях с высотой перекрытий до 5 м 
Применение: офисы, магазины, лаборатории…

	 Максимальная допустимая высота потолков
				    Макс. высота	 Макс. высота
		  Кат. №.		  подвесн. потолка	 перекрытий
		  0 307 00		  3 м	 -
		  0 307 03		  2,70 м	 3,80 м	
		  0 307 35
		  0 307 07		  3,90 м	 5,00 м
		  0 307 36

			   Мини-колонны
			   Состоят из: 

• алюминиевого корпуса с 4 секциями 
• фиксатора с защитной накладкой 
• 4 крышки PVC белого цвета Ral 9010 
• заглушки

	 1	 0 307 42	 Высота 0,70 м

	 Упак.	 Кат. №	 Колонны мобильные

			   • колонна 2 м, 4 отсека 
• гибкий рукав Ø 60 мм, длина 2 м

	 1	 0 307 00	 • нога, 12 кг, Ø 400 мм
			   Колонны и полуколонны
			   С алюминиевой крышкой:
		  0 307 08	 Колонна, алюминий, 4 секции, длина 2,70 м
		  0 307 09	 Колонна, алюминий, 4 секции, длина 3,90 м
	 1	 0 307 27	 Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 2,70 м
		  0 307 28	 Полуколонна, алюминий, 2 секции, длина 3,90 м
		  0 307 29	 Мини-колонна, алюминий, 4 секции, длина 68 см

	 Упак.	 Кат. №	 Колонны и полуколонны

			   Колонны состоят из: 
• алюминиевого корпуса 
• телескопической штанги, регулируемой 
по высоте 
• двух фиксаторов с декоративными и защитными 
накладками 
• крышек PVC белого цвета Ral 9010

			   Предназначены для монтажа 
электроустановочных изделий

			   Колонны 4 секции

	 1	 0 307 03	 Длина 2,70 м
	 1	 0 307 07	 Длина 3,90 м

			   Полуколонны 2 секции

	 1	 0 307 35	 Длина 2,70 м
	 1	 0 307 36	 Длина 3,90 м

95
 м

м

105 мм

95 мм

52
 м

м
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Коробки сборные
для колонн и мини-колонн DLP

Напольные кабель-каналы DLP floor

Кат. № 0 106 98/99

Кат. № 0 107 71 + 0 106 90

					    Аксессуары для напольного 
канала 92 х 20 мм

	 10	 0 328 07	 Заглушка

	 10	 0 328 03	 Накладка на стык

	 5	 0 328 02	 Угол плоский

	 1	 0 328 05	� Адаптер для кабель-канала 60 x 16 
или 75 x 20

	 1	 0 328 06	 Адаптер для плинтуса сечением 
до 120 x 20

	 1	 0 328 10	 Адаптер для плинтуса сечением 
140 х 35

	 5	 0 328 01	� Распаечная коробка. 
Подключение с 4 направлений. 
Разделительные перегородки

	 Упак.	 Кат. №	 Неукомплектованные коробки
Пустые электромонтажные коробки 
для установки розеток Mosaic 
с винтовыми зажимами 
Снабжены поворотными суппортами 
для облегчения установки розеток 
Могут комбинироваться с напольным 
кабель-каналом Кат. № 0 328 00 
Могут подсвечиваться светодиодом 
Кат. № 0 899 06

	 5	 0 317 48	 2 х 4 модуля

	 5	 0 317 49	 3 х 4 модуля

0 328 00

0 300 92

					    Отводы между напольным 
кабель-каналом и кабель-
каналом DLP

	 Для перехода к напольному  
кабель-каналу Кат.№ 0 328 00

	 5	 0 107 71 + 0 106 90	 Для крышки 65 мм

	 5	 0 107 72 + 0 106 90	 Для крышки 85 мм

(1)	 Метров в упаковке

0 317 48 0 317 49 - укомплектованная

Н

	 Упак.	 Кат. №		 Напольные кабель-каналы
			   Для защиты телефонных или других 

кабелей  
Также используются для подвода 
питания к колоннам или мини-колоннам 
Поставляются с крышками

	 54(1)	 0 300 92	 	Размеры сечения: 50 х 12 мм 
Цвет серый RAL 7032 
3 отсека, цвет серый

	 20(1)	 0 328 00	 	Размеры сечения: 92 х 20 мм 
Цвет серый RAL 7016 
4 отсека

	 36(1)	 0 300 93	 	Размер сечения: 75 х 18 мм  
Цвет серый RAL 7016

	 36(1)	 0 300 91	 	Размер сечения:  75х18 мм 
с алюминиевой крышкой, 
3 отсека
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ИДЕАЛЬНАЯ
ПОСАДКА

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ  
DLP FLOOR

	 3 линейки: коробки с регулируемой глубиной (75‑105 мм), коробки уменьшенной 
глубины (65 мм и 50 мм) для технических полов небольшой глубины.

	 На двустороннюю крышку можно уложить ковровое покрытие, винил или паркет. 
Крышка легко снимается (без использования инструментов). 

	 В продаже имеются коробки всех необходимых размеров, подходящие 
для каждого конкретного случая.

Напольные коробки с функциями 
системы Mosaic предназначены 
для установки в технические полы 
и бетонные плиты. Напольные 
коробки хорошо вписываются 
в интерьер, они эргономичны 
и полностью отвечают 
требованиям потребителя.
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Напольные и монтажные коробки  
DLP floor

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

	

	 Для встраивания напольных коробок  
	 на 12 модулей или напольной коробки	 0 896 30 
	 уменьшенной глубины на 10 модулей
	 Для встраивания напольных коробок  	 0 896 31 
	 на 18 модулей 

	 Для встраивания напольных коробок на 24 модуля  
	 или напольной коробки уменьшенной	 0 896 32 
	 глубины на 16 модулей

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С НЕРЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНОЙ 

65 мм

	 Серые
	 Крышка	 Крышка  
	 из стали	 для 
	 с антикор-	 коврового/ 
	розионным	 паркетного 
	покрытием	 покрытия

	 НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

	 10 модулей	 0 896 20	 0 896 21

	 16 модулей	 0 896 25	 0 896 26

Напольные коробки DLP floor
уменьшенной глубины 65 мм и пластиковые монтажные коробки

■■ Принципы установки
Монтаж

■■ Размещение оборудования

■■ Выбор пластиковой монтажной коробки 
в зависимости от устанавливаемой напольной 
коробки и габаритные размеры

	 Размеры	 Монтажные	 Напольные коробки	Напольные коробки
	 A	 B	 H	 пластиковые	 с регулируемой 	 уменьшенной 
			   (мин.)	(макс.)	 коробки	 глубиной 75-105 мм	 глубины 65 мм
						      12 модулей	 10 модулей 
	 212	 252	 65	 120	 0 896 30	 0 896 05/06/07/40/41	 0 896 20/21
						      18 модулей 
	 252	 252	 65	 120	 0 896 31	 0 896 10/11/12/45/46	 -

						      24 модуля	 16 модулей 
	 306	 252	 65	 120	 0 896 32	 0 896 15/16/17	 0 896 25/26

В напольных коробках  
уменьшенной глубины 65 мм

В напольных коробках глубиной 
75-105 мм

Напольная коробка  
с регулируемой глубиной  

50-70 мм

Серая
Крышка 
из стали

Крышка 
для коврового/ 

паркетного 
покрытия

НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ

16 модулей�  
0 880 70

 + 
0 880 72

0 880 70

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ
Для бетонных полов Для фальшполов

Материал - сталь Материал - пластик

0 880 73 0 880 71

	 НЕУКОМПЛЕКТОВАННЫЕ

	 12 модулей	 0 896 05	 0 896 06	 0 896 07

	 18 модулей	 0 896 10	 0 896 11	 0 896 12

	 24 модуля	 0 896 15	 0 896 16	 0 896 17

НАПОЛЬНЫЕ КОРОБКИ 
С РЕГУЛИРУЕМОЙ ГЛУБИНОЙ 

75 - 105 мм

	 Серые	 Бежевые
	 Крышка	 Крышка	 Крышка 
	 из стали 	 для	 для 
   с анти-	 коврового/	 коврового/
	коррози-	 паркетного	 паркетного
	 онным по-	 покрытия	 покрытия
	крытием
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Выдвижные розеточные блоки DLP
для использования в бетонных и фальш-полах

Встраиваемые розеточные блоки  
DLP IP 44

0 540 11 
укомплектованный изделиями серии Mosaic 
Цвет - алюминий

Упак. Кат. № Выдвижные розеточные блоки  
неукомплектованные IP40
Выдвижные розеточные блоки 
неукомплектованные IP40
Блоки для установки в бетонных и фальш-полах.
Блок плавно выдвигается после нажатия кнопки.
Для электроустановочных изделий серии Mosaic.
Поставляются неукомплектованными.
Для установки выдвижных розеточных блоков 
в бетонные полы необходимо использовать 
монтажные коробки Кат.№ 0 540 00/01/02/03 
(металл), 6 503 90, 6 503 31 (пластик). 
Для установки выдвижных розеточных блоков 
в фальш-полы требуется установочный набор  
Кат. № 0 540 05/06/07/08
3 модуля

1 0 540 15 Латунь
1 0 540 10 Алюминий
1 0 540 20 Нержавеющая сталь

4 модуля
1 0 540 16 Латунь
1 0 540 11 Алюминий
1 0 540 21 Нержавеющая сталь
1 0 540 26* Черный
1 0 540 31* Белый

6 (2х3) модулей
1 0 540 17 Латунь
1 0 540 12 Алюминий
1 0 540 22 Нержавеющая сталь

8 (2х4) модулей
1 0 540 18 Латунь
1 0 540 13 Алюминий
1 0 540 23 Нержавеющая сталь
1 0 540 28* Черный
1 0 540 33* Белый

Монтажные коробки
10 6 503 90 3 модуля, пластик
10 6 503 31 6 (2х3) модулей, пластик

Монтажные коробки, металл
1 0 540 00 3 модуля 
1 0 540 01 4 модуля
1 0 540 02 6 (2х3) модулей 
1 0 540 03 8 (2х4) модулей 

Установочные наборы (для фальш-полов)
Необходимы для установки выдвижных  
розеточных блоков в фальш-полы  
Набор состоит из: суппорт для фиксации  
розеточного блока в фальш-поле,  
блок для фиксации кабелей, блок  
для изоляции кабелей и токоведущих частей

1 0 540 05 3 модуля 
1 0 540 06 4 модуля
1 0 540 07 6 (2х3) модулей 
1 0 540 08 8 (2х4) модулей 

Ассортимент цветов (чёрный, белый, 
нержавеющая сталь, алюминий, латунь)

Упак. Кат. № Встраиваемые розеточные блоки IP 44  
неукомплектованные
Могут устанавливаться в любые типы полов,  
стены и мебель
Обеспечивается защита от пыли и влаги IP 44, 
защита от ударов IK 08
Для электроустановочных изделий серии Mosaic
Поставляются неукомплектованными
Квадратный корпус (1 пост)

1 0 897 00 Нержавеющая сталь

1 0 897 10 Бронза
Круглый корпус (1 пост)

1 0 897 01 Нержавеющая сталь

1 0 897 11 Бронза
Прямоугольный корпус (2 поста)

1 0 897 02 Нержавеющая сталь

1 0 897 12 Бронза

Монтажные коробки и аксессуары
6 0 819 88 Монтажная коробка для монолитного  

бетона (толщина от 50 до 80 мм) или 
фальш-пола (толщина от 10 до 40 мм),  
с использованием корончатого сверла  
Кат. № 0 800 88 Ø 80 мм

1 0 800 88 Корончатое сверло (Ø 80 мм)

10 0 897 19 Светодиоды для встраиваемых розеточ-
ных блоков 
Подсветка позволяет осветить контуры 
розетки

10 0 801 88 Монтажная коробка Batibox
Ø 80 мм
Глубина: 50 мм

20 0 897 09 Длинные болты
Упаковка: 10 шт.

0 897 02 + 2 розетки Mosaic0 897 00 + розетка Mosaic

0 897 01 + розетка Mosaic

* �О возможности поставки проконсультируйтесь в представительстве Legrand 
в Вашем регионе.
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Выдвижные розеточные блоки DLP
для применения на рабочих местах, в конференц-залах, на кухне

0 540 36

Упак. Кат. № Блоки для настольной установки 
(рабочие места в офисах, конференц-
залы, кухонные столешницы)
Блок плавно выдвигается после нажатия кнопки.
Для электроустановочных изделий серии Mosaic.
Поставляются неукомплектованными.
Поставляются с установочными наборами для 
монтажа в столешницы
4 модуля

1 6 540 00  Нержавеющая сталь
1 6 540 01  Белый
1 6 540 02  Черный

8 (2 x 4) модулей
1 6 540 03  Нержавеющая сталь
1 6 540 04  Белый
1 6 540 05  Черный

Упак. Кат. № Модули с выдвижным шнуром
Для установки в выдвижные блоки
Комплектация:
- вытяжной шнур
- крышка Mosaic
- элемент крепления

1  0 540 34 Выдвижной розеточный блок с вытяжным 
кабелем
RJ 45 кат. 6 UTP. 1 модуль

1  0 540 36 Выдвижной розеточный блок

Соответствует стандартам IEC 60884-1 и NFC 61-314

0 540 34

6 540 00
укомплектованный изделиями 
серии Mosaic

6 540 046 540 03 6 540 05

Кат №, выделенные красным: Новая продукция

Н
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0 546 90

Офисные блоки скрытого монтажа

0 535 63

0 535 64

0 535 65

Упак. Кат. № Неукомплектованные офисные блоки 
скрытого монтажа
Алюминиевый корпус
Оснащается электроустановочными 
механизмами Arteor или Mosaiс
Вместимость 8 модулей

20 0 535 60  Белый
20 0 535 61  Алюминий
20 0 535 62  Черный

Вместимость 12 модулей
10 0 535 63  Белый
10 0 535 64  Алюминий
10 0 535 65  Черный

Устанавливаются в гипсокартоновые перегородки или прямо 
в офисную мебель

Настольные многорозеточные блоки 
DLP desk неукомплектованные 

0 546 92

0 546 91

0 535 98

	 Упак.	 Кат. №	 Гибкий органайзер

			   Кабели, идущие от рабочего места к полу, надежно 
защищены и имеют аккуратный внешний вид

	 1	 0 535 98	 2 отсека 
Длина: 750 мм 
Цвет белый

Алюминиевые блоки с кабельным органайзером (реверсивным) 
для упорядочивания части шнуров подключенного оборудования 
Для оснащения 2-модульными розетками Mosaic (стр. 179)

			   Розеточные блоки укомплектованные 
Немецкий стандарт

			   Розетки с защитными шторками. Цвет - белый
			   Для подключения и монтажа на плоской 

поверхности (стены, столы,...)
			   Поставляются с 3 специальными адаптерами 

для монтажа на стены с кабель-каналами DLP  
(20 x 12.5 - 32 x 12.5 - 32 x 16 - 32 x 20) 
или трубами 16 и 20 мм

	 5	 0 506 25	 Розетки 3 x 2 К + З

	 5	 0 506 26	 Розетки 4 x 2 К + З 

	 5	 0 506 27	 Розетки 6 x 2 К + З 

	 5	 0 506 30	 Розетки 6 x 2 К + З с индикатором 
и выключателем

Настольные блоки розеток 
неукомплектованные
Алюминиевый корпус
Оснащаются электроустановочными 
механизмами Arteor или Mosaiс

1 0 546 90 8 модулей
1 0 546 91 12 модулей
1 0 546 92 6 модулей
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6 535 60

0 546 99

6 535 63

6 535 62

Настольные блоки розеток

Упак. Кат. № Настольные блоки розеток 
укомплектованные
Алюминиевый корпус
Соответствие требованиям стандарта МЭК 
60884-1
Розетки 16 A, 250 ВA с защитными шторками
Шнур питания 3 м

1 6 535 60 Состав:
- 4 розетки 2К+З
- 1 подсвечиваемый выключатель

1 6 535 61 Состав:
- 6 розеток 2К+З
- 1 подсвечиваемый выключатель

1 6 535 62 Состав:
- 3 розетки 2К+З
- 1 зарядное устройство USB с 2 разъемами

1 6 535 63 Состав:
- 2 розетки 2К+З
- 2 розетки 2К+З с блокировкой
- 2 розетки RJ 45 Кат. 6 UTP шириной 1 модуль

Крепежный аксессуар для фиксации 
блока на столе

1 0 546 99 Для крепления настольного блока розеток на 
офисной мебели

Настольные блоки DLP desk  
укомплектованные

Алюминиевые блоки с кабельными органайзерами (реверсивными) 
для упорядочивания части шнуров подключённого оборудования.
Подключение силовых кабелей к клеммникам с кабельными зажимами
Для слаботочных кабелей подсоединение к розетке RJ 45  
или распределительной коробке при помощи комбинированных  
кабелей RJ 45 – без изоляции кат. № 0 517 96/97/98
Розетки 2К+3 с отверстиями, расположенными под углом 45° 
для удобства подсоединения угловых вилок
- 16 А - 250 В~ – с защитными шторками
Максимальная мощность: 3 680 Вт при 230 В ~ на цепь
Шнур в комплект поставки не входит
Соответствуют NF С 61-314

6 535 75

6 535 77

6 535 74

Упак. Кат. № Настольный блок для центрального 
стола в переговорной
8 розеток 2К+3 с отверстиями, расположенными 
под углом 45° для удобства подсоединения 
угловых вилок
Выключатель со световым индикатором
Максимальная мощность: 3680 Вт при 230 ВA
Шнур питания 5 м (кабель HO5VVF 3G 1,5 мм2) 
с вилкой 2К + З
Кейс для переноски
С силовыми розетками

1 6 535 74 Для подключения до 8 нагрузок
Состав:
- 8 розеток 2К + З с отверстиями, 
расположенными под углом 45°
С неуправляемым коммутатором

1 6 535 75 Для питания до 8 нагрузок и подсоединения 
к сети до 6 компьютеров
Компьютеры должны иметь сетевые карты 
Ethernet 10/100 Base T для обмена данными 
со скоростью 10/100 Mбит/с
Состав:
- 8 розетки 2К + З
- 1 неуправляемый коммутатор 10/100 Base T 
на 6 портов
Сетевой кабель не поставляется
С неуправляемым коммутатором, разъемом 
HD15 и гнездом jack 3,5 мм

1 6 535 77 Для питания до 7 нагрузок и подсоединения 
к сети до 6 компьютеров
1 разъем HD15 и 1 гнездо jack 3,5 мм
Компьютеры должны иметь сетевые карты 
Ethernet 10/100 Base T для обмена данными 
со скоростью 10/100 Mбит/с
Состав:
- 7 розеток 2К + З
- 1 неуправляемый коммутатор 10/100 Base T 
на 6 портов
- 1 разъем HD15 и гнездо jack 3,5 мм
- 1 шнур с разъемом VGA, длина 1 м. 
Подключается к разъему HD15
- 1 шнур с разъемом jack 3,5 мм, длина 1 м
Сетевой кабель не поставляется
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Напольные коробки DLP floor с регулируемой глубиной 50-70 мм
для технических или бетонных полов

	 Упак.	 Кат. №	 Напольная коробка уменьшенной высоты 
50 мм

			   16 модулей
	 1	 0 880 70	 Устанавливается в фальшполах и бетонных полах, 

регулируется по глубине от 50 до 70 мм 
Служит для подключения рабочих станций 
Используется с металлической монтажной 
коробкой Кат. № 0 880 73 (в бетонном полу) 
или пластиковой монтажной коробкой 
Кат. № 0 880 71 (в фальшполу) 
Поставляется с крышкой под ковровое покрытие 
Вертикальное размещение оборудования 
Обеспечивает отличное разделение кабелей 
Крышка легко открывается при помощи ручки 
Предназначена для монтажа 
электроустановочных изделий Mosaic или Arteor 
Поставляется с крышкой под ковровое покрытие 
серого цвета RAL 7031 
Может оборудоваться крышкой из нержавеющей 
стали Кат. № 0 880 72

			   Крышка из нержавеющей стали
	 1	 0 880 72	 Для напольной коробки Кат. № 0 880 70

		  	 Монтажные аксессуары
			   Для напольной коробки уменьшенной высоты 

50 мм Кат.№ 0 880 70 
Подвод кабелей в трубах Ø16, 20 и 25 мм

	 1	 0 880 73	 Монтажная коробка для бетонных полов
	 1	 0 880 71	 Ввод кабеля

0 880 70

■■ Принципы установки в фальшполы

■■ Принцип установки в бетонные полы

50 минимум

0 880 71
0 880 71

1

18-48 мм

2

0 880 71 0 880 71

3

x 4

x 4

1

4

ø 20 мм
ø 25 мм150 x 25

225 x 25

C
C

2 3

0 880 73

0 880 71

Напольная коробка  
с регулируемой глубиной  

50-70 мм

Серая
Крышка 
из стали

Крышка 
для коврового/ 

паркетного 
покрытия

НЕУКОМПЛЕКТОВАННАЯ

16 модулей�  
0 880 70

 + 
0 880 72

0 880 70

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ
Для бетонных полов Для фальшполов

Материал - сталь Материал - пластик

0 880 73 0 880 71
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Напольные коробки IP 66 - 4 модуля
для бетонных полов и фальшполов

Упак. Кат. № Напольные коробки IP 66 - 4 модуля
Поставляются с суппортом на 4 модуля 
для механизмов Mosaic
Устанавливаются в металлическую 
коробку скрытого монтажа Кат. № 0 880 69 
или непосредственно в фальшпол
Со съемной крышкой
Могут быть оборудованы дополнительным 
кабельным выводом Кат. № 0 880 62

1 0 880 60 Латунь
1 0 880 61 Нержавеющая сталь

С откидной крышкой
Совместимы только с угловыми вилками
По запросу могут быть оборудованы замком

1 0 880 63 Латунь
1 0 880 64 Нержавеющая сталь

Монтажная коробка металлическая
1 0 880 69 Коробка с авторегулировкой глубины монтажа 

для установки напольных коробок IP 66 в бетонных 
полах
Поставляется с крышкой
Совместима с кабельными трубками Ø16, 20, 25 мм
Минимальная высота стяжки пола: 65 мм

Кабельный вывод IP 55
Совместим только с угловыми вилками 
и с Кат. № 0 880 60/61

1 0 880 62 Дополнительный кабельный вывод IP 55

Соответствуют стандартам EN 60670-1 и EN 50085-23-2
IP 66 (с закрытой крышкой) / IP 55 (с дополнительным кабельным 
выводом Кат. № 0 880 62)
IK 09

■■ Принцип установки для бетонных полов

0 880 69

A

B

A

B

A

B

4

0 880 69

A

B

A

B

A

B

6

0 880 69

A

B

A

B

A

B

7

0 880 69

A

B

A

B

A

B

5

0 880 69

A

B

A

B

A

B0 880 69

A

B

A

B

A

B

1

0 880 69

A

B

A

B

A

B30 880 69

A

B

A

B

A

B2

■■ Принцип установки для фальшполов

B

C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

5

B

C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

6

2

B

C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

4

B

C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

3

B

C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

1

B
A C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

B
A C

0 980 03

15 mm mini
55 mm max

1

0 880 60 - 61

2

3 4

■■ Принцип установки кабельного вывода IP55

B

B

C

A

A

0 880 61  
с механизмами Mosaic

0 880 62

0 880 64  
с механизмами Mosaic

0 880 69

0 880 60
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ВОЗМОЖНОСТЬ МОНТАЖА В КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ LEGRAND СЕРИЙ MOSAIC, VALENA CLASSIC, ETIKA, CELIANE И ДР.

ТРАДИЦИОННЫЙ МЕТОД МОНТАЖА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
С МОДУЛЬНЫМИ ИЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ СУППОРТАМИ

Монтаж производится защелкиванием, 
без использования инструмента, 
при этом обеспечивается надежная фиксация 
в кабельном канале. Механизмы Mosaic 
устанавливаются с помощью модульных 
суппортов вместимостью от 2 до 6 модулей.

Устройства с расстоянием между винтами 60 мм, такие как электроустановочные изделия серий 
Etika или Valena Classic, устанавливаются на винтах с помощью универсального суппорта.

Кабельные каналы 
серии Metra
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Широкий ассортимент 
аксессуаров для кабельных каналов

серии Metra

Накладки на стык крышки 
и профиля

T-образный отводПлоский угол Заглушка

Изменяемый  
(от 80° до 120°)

Неизменяемый (90°) Неизменяемый (90°)Изменяемый  
(от 60° до 120°)

ВНУТРЕННИЙ УГОЛ ВНЕШНИЙ УГОЛ

Суппорт для 
электроустановочных 
изделий серии Mosaic

обеспечивает 
отличную отделку 

и удобство монтажа

• �Торцевые заглушки могут быть дополнительно закреплены 
винтами для максимально надежной фиксации

• �При монтаже T-образных отводов не требуется распиливать 
крышку основного кабельного канала

• �Самоклеющиеся накладки на стык профиля могут устанавливаться 
как в процессе монтажа кабельных каналов, так и после окончания 
монтажа. В месте, где используется накладка на стык профиля, 
накладка на стык крышки не требуется

• �Изменяемые внешние и внутренние углы поставляются 
со специальными адаптерами для максимально надежной 
фиксации на кабельном канале

• �Изменяемые углы легко адаптируются к различным 
конфигурациям и обеспечивают эстетичный 
внешний вид системы

• �Углы быстро устанавливаются и надежно 
удерживаются на кабель-канале

ИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ
Данное решение позволяет снизить 
стоимость системы в конфигурациях, 
где кабель-каналы поворачиваются 
строго на 90°

НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ

ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО КАНАЛА 100 х 50 ММ ДОСТУПНЫ КАК ИЗМЕНЯЕМЫЕ,  
ТАК И НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ УГЛЫ
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КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ ИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ 
УГЛЫ 90°

НЕИЗМЕ-
НЯЕМЫЕ 
УГЛЫ 90°

ОТВОД СУППОРТЫ

Сечение
(мм)

Профиль + 
крышка

Пере-
городка

Накладка 
на стык 

профиля

Накладка 
на стык 
крышки

Торцевая 
заглушка

Внутренний 
угол

Внешний 
угол

Внутренний 
угол

Внешний 
угол

  Плоский 
угол

T-образ-
ный  

отвод
Для механизмов 45 х 45 мм

Для механизмов 
с расстоянием 
между винтами 

60 мм

2 модуля 4 модуля 6 модулей 1 пост

50

85 75 85 х 50 6 380 80 6 380 08 6 380 26 6 380 01 6 380 25 6 380 21 6 380 22 - - 6 380 23 6 380 24 6 380 02 6 380 03 6 380 04 6 117 88

100 75

50

100 x 50 6 380 81 6 380 08 6 380 36 6 380 01 6 380 35 6 380 31 6 380 32  6 380 11 6 380 12 6 380 13 6 380 34 6 380 02 6 380 03 6 380 04 6 117 88

130

50

75 130 х 50 6 380 82 6 380 08 6 380 46 6 380 01 6 380 45 6 380 41 6 380 42 - - 6 380 43 6 380 44 6 380 02 6 380 03 6 380 04 6 117 88

160 110

50

160 х 50 6 380 83 6 380 08 6 380 96 6 380 85 6 380 95 6 380 91 6 380 92 - - 6 380 93 6 380 94 6 380 86 6 380 87 6 380 88 -

Кабельные каналы серии Metra
профили и аксессуары

80° 120° 60° 120° 90° 90°
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КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ И АКСЕССУАРЫ ИЗМЕНЯЕМЫЕ УГЛЫ НЕИЗМЕНЯЕМЫЕ 
УГЛЫ 90°

НЕИЗМЕ-
НЯЕМЫЕ 
УГЛЫ 90°

ОТВОД СУППОРТЫ

Сечение
(мм)

Профиль + 
крышка

Пере-
городка

Накладка 
на стык 

профиля

Накладка 
на стык 
крышки

Торцевая 
заглушка

Внутренний 
угол

Внешний 
угол

Внутренний 
угол

Внешний 
угол

  Плоский 
угол

T-образ-
ный  

отвод
Для механизмов 45 х 45 мм

Для механизмов 
с расстоянием 
между винтами 

60 мм

2 модуля 4 модуля 6 модулей 1 пост

50

85 75 85 х 50 6 380 80 6 380 08 6 380 26 6 380 01 6 380 25 6 380 21 6 380 22 - - 6 380 23 6 380 24 6 380 02 6 380 03 6 380 04 6 117 88

100 75

50

100 x 50 6 380 81 6 380 08 6 380 36 6 380 01 6 380 35 6 380 31 6 380 32  6 380 11 6 380 12 6 380 13 6 380 34 6 380 02 6 380 03 6 380 04 6 117 88

130

50

75 130 х 50 6 380 82 6 380 08 6 380 46 6 380 01 6 380 45 6 380 41 6 380 42 - - 6 380 43 6 380 44 6 380 02 6 380 03 6 380 04 6 117 88

160 110

50

160 х 50 6 380 83 6 380 08 6 380 96 6 380 85 6 380 95 6 380 91 6 380 92 - - 6 380 93 6 380 94 6 380 86 6 380 87 6 380 88 -

Розетки Mosaic*

Розетки Etika и Valena Classic**

РОЗЕТКИ MOSAIC C ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ  
НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА

Стан-
дартная Красная С мех. 

блокировкой

2К + З, 
2 модуля 0 776 01 0 776 11 0 776 21

2 х 2К + З, 
4 модуля 0 776 02 0 776 12 0 776 22

3 х 2К + З, 
6 модулей 0 776 03 0 776 13 0 776 23

РОЗЕТКИ MOSAIC RJ45

Кат. 6 UTP
2 модуля 0 765 64

Кат. 5e UTP
2 модуля 0 765 54

Кат. 6 UTP
1 модуль 0 765 61

Кат. 5е UTP
1 модуль 0 765 51

РОЗЕТКИ С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ВИНТАМИ 60 ММ 
С ВИНТОВЫМИ ЗАЖИМАМИ НЕМЕЦКОГО СТАНДАРТА

Белая

Etika Valena Classic

2К + 3 6 722 21 + 6 725 01 7 744 20 + 7 744 51

2К + 3
с защитными шторками 6 722 22 + 6 725 01 7 744 21 + 7 744 51

РОЗЕТКИ RJ45 С РАССТОЯНИЕМ МЕЖДУ ВИНТАМИ 60 ММ

Белая

Etika Valena Classic

Кат. 5e UTP 6 722 41 + 6 725 01 7 742 38 + 7 744 51

*	 Полный перечень функций электроустановочных изделий Mosaic смотрите 
на стр. 175

**	 Полный перечень функций электроустановочных изделий Etika 
и Valena Classic смотрите на стр. 136, 150
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Кабельные каналы серии Metra

■■ �Технические характеристики кабельных каналов серии Metra в соответствии с en 50085-2-1
• 6.3. Минимальная температура при хранении и транспортировке	 - 25С°
• 6.3. Минимальная температура при монтаже и эксплуатации	 - 5С°
• 6.3. Максимальная температура при монтаже и эксплуатации	 + 60С°
• 6.4. Устойчивость к распространению огня	 Не распространяет горение
• 6.6. Электроизоляционная характеристика	 Диэлектрик
• 6.7. Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды	 IP40
• Номинальный ток напряжения	 500В
• Защита от механический воздействий	 IK 07

■■ Таблица емкости кабельных каналов серии Metra

Сечение Емкость макс. (мм2)

Максимальное  
количество проводников

Ø Диаметр  
макс. (мм)3 x 1,5 мм2

Ø 9
3 x 2,5 мм2

Ø 11
UTP/FTP Cat. 6

или коаксиальный 
Ø 7

85 x 50 
Кат. № 6 380 80

50

85 75 1 3585 39 29 146 40

100 x 50 
Кат. № 6 380 81

100 75

50

1 4224 47 33 172 40

130 x 50 
Кат. № 6 380 82

130

50

75
1 5565 62 43 228 40

160 x 50 
Кат. № 6 380 83

160 110

50

1 6860 75 51 281 40
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Кабельные каналы серии Metra

■■ Монтаж электроустановочного оборудования Mosaic при помощи суппорта

■■ Пример монтажа

Внутренний угол Внешний угол Плоский угол

ЗаглушкаНакладка на стык профиля

В завершении монтажа защелкиванием 
установите заглушку на торце 
кабельного канала (для кабельного 
канала 160 х 50 заглушка 
дополнительно фиксируется двумя 
винтами). 

Тройник позволяет выполнять отвод 
кабельного канала указанного сечения  
от кабельного канала любого сечения.

Накладка фиксируется при помощи 
самоклеющейся основы (накладка 
для кабельного канала 160 х 50 
монтируется защелкиванием). 

1. Проверьте, 
позволяет 
ли расстояние 
до примыкающей 
стены установку 
плоского угла. 
Защелкните крышку 
плоского угла (плоский 
угол для кабельного 
канала 160 х 50 
поставляется 
с дополнительным 
основанием, который 
крепится на стену).

Используйте специальный адаптор, 
поставляемый вместе  
с внутренним изменяемым углом 
(неизменяемый угол и углы 
для кабельного канала 130 х 50  
и 160 х 50 монтируются без адаптера).

Используйте специальный адаптор, 
поставляемый вместе с внешним 
изменяемым углом (неизменяемый 
угол и углы для кабельного канала 
130 х 50 и 160 х 50 монтируются 
без адаптера). 

Тройник

2 3 41
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Идеальная 
совместимость 

с электроустановочными 
изделиями  

серии Quteo* 

• �Шесть типоразмеров: 15 х10 мм, 20 х12 мм, 24 х14 мм, 16 х16 мм, 
40 х16 мм (с перегородкой и без), 40 х 40 мм, 60 х 40 мм

• �Кабельные мини-каналы серии Metra идеально подходят 
для прокладки в жилых и небольших коммерческих зданиях

Кабельные мини-каналы
серии Metra

ШИРОКИЙ ВЫБОР АКСЕССУАРОВ  
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПО МОНТАЖУ

Внутренний  
угол

Внешний  
угол

Плоский  
угол

Торцевая  
заглушка

Накладка на стык 
крышки

Специальный 
адаптер Quteo

T-образный 
отвод

Универсальный адаптер применяется 
для монтажа электроустановочных изделий 
серии Quteo  как на торце мини-каналов, 
так и вдоль мини-каналов серии Metra.
По завершении электромонтажа адаптер 
легко фиксируется при помощи самоклеящей-
ся основы и закрывает место стыковки мини-
канала и электроустановочного изделия.

МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ QUTEO СОВМЕСТНО 
С КАБЕЛЬНЫМИ МИНИ-КАНАЛАМИ СЕРИИ METRA

При монтаже электроустановочного изделия 
вдоль мини-канала адаптер необходимо 
обрезать.

*	 Полный перечень функций электроустановочных изделий Quteo смотрите 
на стр. 160
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ПРОФИЛИ АКСЕССУАРЫ
Размер,  мм Длина 2 м Внутренний 

угол
Внешний 

угол
Плоский 

угол
T-образный 

отвод
Торцевая 
заглушка

Накладка 
на стык

Адаптер 
для ЭУИ 

Quteo

15

10

15 х 10 6 381 90 6 381 01 6 381 02 6 381 03 6 381 04 6 381 05 6 381 06 6 381 07

20

12

20 х 12 6 381 92 6 381 21 6 381 22 6 381 23 6 381 24 6 381 25 6 381 26 6 381 17

24

14

24 х 14 6 381 93 6 381 31 6 381 32 6 381 33 6 381 34 6 381 35 6 381 36 6 381 27

16

16 16 х 16 6 381 91 6 381 11 6 381 12 6 381 13 6 381 14 6 381 15 6 381 16 6 381 37

16

40 40 х 16 6 381 94 6 381 51 6 381 52 6 381 53 6 381 54 6 381 55 6 381 56 6 381 57

16

40

40 х 16 
с пере-
город-
кой

6 381 95 6 381 51 6 381 52 6 381 53 6 381 54 6 381 55 6 381 56 6 381 57

40

40

40 х 40 6 381 96 6 381 81 6 381 82 6 381 83 6 381 84 6 381 85 6 381 86  - 

60

40

60 х 40 6 381 97 6 381 98 6 381 98 6 381 99 6 381 99 6 381 98 6 381 98  - 

Кабельные мини-каналы серии Metra
профили и аксессуары 
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Кабельные мини-каналы серии Metra

■ Пример монтажа

■ Монтаж аксессуаров кабельных мини-каналов 15 х 10 мм - 40 х 40 мм

Внутренний угол Внешний угол Плоский угол

ЗаглушкаНакладка на стык

Адаптер Quteo

Проверьте, позволяет ли расстояние 
до примыкающей стены установку 
плоского угла. Защелкните крышку 
плоского угла.

Обрежьте при установке вдоль  
мини-канала. Зафиксируйте 
при помощи самоклеющейся основы.

T-образный отвод
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Кабельные мини-каналы серии Metra

■ Монтаж аксессуаров кабельного мини-канала 60 х 40 мм

■ �Технические характеристики кабельных мини-каналов серии Metra 
в соответствии с EN 50085-2-1
6.3 Минимальная температура при хранении и транспортировке	 - 25 °C
6.3 Минимальная температура при монтаже и эксплуатации	 - 5 °С
6.3 Максимальная температура при монтаже и эксплуатации	 + 60 °С
6.4 Устойчивость к распространению огня	 Не распространяет горение
6.6 Электроизоляционная характеристика	 Диэлектрик
6.7 Степень защиты от проникновения твердых предметов и воды	 IP20
Номинальный ток напряжения	 500В
Защита от механический воздействий	 IK 06

■ Таблица емкости кабельных мини-каналы серии Metra 

А
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ие
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²

М
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ы
й 
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ам
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р 
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бе

ля
, 

м
м

Количество проводников / кабелей

1,5 мм² 2,5 мм² 4 мм² 6 мм²  3x1,5 
мм²

 3x2,5 
мм²

 UTP/
FTP 
Кат.6

 6 381 90 15 x 10

1

79 8 4 3 3 2 1 0 1

6 381 91 16 x 16 176 10,5 10 7 6 5 3 2 3

6 381 92 20 x 12 164 10 9 7 6 4 2 1 3

6 381 93 24 x 14 249 12 15 11 9 7 4 2 4

6 381 94 40 x 16 510 14 30 22 20 14 9 5 10

6 381 95
40 x 16 

с перего-
родкой

1 249 14 15 11 9 7 4 2 4

2 249 14 15 11 9 7 4 2 4

6 381 96 40 x 40
1

1337 37 81 60 52 38 24 15 26

6 381 97 60 x 40 2127 37 128 95 83 61 38 24 42

Внутренний угол

Заглушка

Плоский угол

Внешний уголТ-образное ответвление

Накладка на стык
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Монтаж кабель-каналов

■■  Дюбель быстрого крепления кабельных каналов к полым  стенам, Кат. № 0 308 97

Для крепления требуется одна операция. Применяется для тонких перегородок толщиной не менее 10 мм. Инструмент для монтажа 
(сверло и держатель) Ø 8 мм поставляется в каждой коробке с 200 дюбелями

Усилие на отрыв 25 кг

20 мм

3 мм макс. ПВХ

600-800 об./мин.

ЩЕЛК
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Монтаж кабель-каналов

■■ Дюбель быстрого крепления кабельных каналов к бетонным и кирпичным стенам Кат. № 0 308 99

Для крепления требуется две операции

■■ Стусло для кабельных каналов Кат. № 0 306 98
Предназначено для резки кабельных каналов всех профилей. Позволяет сделать аккуратный отрез под углом 90 или 45 градусов.

Предотвращает вибрации при резке корпуса и крышки

Материал – алюминий

Размеры: 225 x 142 x 76 мм
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Стр. 275
Кабельная система 
Legrand LCS². 
19" шкафы LCS² 
и аксессуары

Стр. 270
Источники 
бесперебойного 
питания 
Keor multiplug,  
Keor SPX и Niky

Стр. 271
Кабели 
для подключения 
аудио, видео 
и компьютерной 
техники

Стр. 273
Кабельная система 
Legrand LCS² 
категорий 5e и 6. 
Патч-панели

Стр. 278
Организация кабелей

Стр. 279
Col 6™ монтажные 
хомуты, монтажные 
аксессуары

Стр. 274
Кабельная система 
Legrand LCS² 
категорий 5e и 6. 
Кабели и шнуры
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Keor multiplug
однофазные ИБП, 600 и 800 ВА

Keor SPX / Niky
однофазные ИБП, 600-2000 кВА  / однофазные ИБП, 600–1500 ВА

Для небольших электроприборов:
в жилых домах: телевизоры, компьютеры, боксы, коммутаторы,  
игровые консоли и т.п.
в гостиницах и отдельных торговых точках: небольшие сети 
видеонаблюдения (CCTV) и другое оборудование
в зданиях торгово-офисного и коммерческого назначения: 
компьютеры,  
POS-терминалы, модемы, телефоны и т.п.
Разъем RJ11/RJ45: защита телефонной линии и линии Интернета, 
модема, факса ИБП оснащены 8 розетками 2К+З: 6 розеток для 
расширения мощности с защитой от импульсного перенапряжения 
и 2 боковые розетки с защитой от импульсного перенапряжения
Встроенный автоматический выключатель с кнопкой для возврата 
в исходное состояние
Простая и быстрая замена батареи
Возможность настенного крепления
Примечание: время автономной работы выражено в минутах и мо-
жет изменяться в зависимости от характеристик нагрузки, условий 
использования и окружающей среды ИБП

Keor SPX – однофазный ИБП для компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры
Полная защита от разряда и перегрузки, короткого замыкания и перегрева
Кнопка питания и светодиодные индикаторы; визуальная и звуковая 
сигнализация состояния ИБП. В зависимости от модели, ИБП защищен 
от перегрузки и короткого замыкания плавким предохранителем или авто-
матическим выключателем
Автоматическое отключение и запуск: при исчезновении или низком 
качестве сетевого электроснабжения ИБП переходит на работу от батареи 
и отключается, если продолжительность сбоя электроснабжения превы-
шает время автономной работы. При восстановлении электроснабжения 
ИБП запускается автоматически

Niky – для рабочих станций, систем безопасности, видеонаблюдения 
(CCTV), POS-терминалов, бытовых систем и другого оборудования
Защита от перенапряжения,  перегрузок и коротких замыканий  
Усовершенствованная система управления разрядом батареи
Функция самодиагностики 
Встроенный электронный стабилизатор напряжения AVR 
Функция холодного пуска
Микропроцессорное управление
Защита телефонной линии и линии Интернета RJ11/RJ45

Примечание: время автономной работы выражено в минутах и может изменяться в зависи-
мости от характеристик нагрузки, условий использования и окружающей среды.

3 100 39

Упак. Кат. № ИБП с несколькими выходными розетками
Номи-

нальная 
мощность, 

(ВА)

Активная 
мощность, 

(Вт)

Время 
автономной 

работы, 
(мин)

Кол-во розе-
ток 2К+З

Коммуника
ционные 

порты

1 3 100 38 600 360 10 – 15 6 + 2 USB
1 3 100 39 800 480 10 – 15 6 + 2 USB

Упак. Кат. № ИБП с выходными разъемами мульти стан-
дарта (Тип F -немецкий стандарт,Тип B -амери-
канский стандарт, Тип G- британский стандарт)

Номи-
нальная 

мощность, 
(ВА)

Активная 
мощность,  

(Вт)

Время 
автономной 

работы, 
(мин)

Кол-во 
розеток  

МЭК

Коммуни-
кационные 

порты

1 3 103 00 600 360 8-10 2 -
1 3 103 01 800 480 8-10 2 -
1 3 103 02 1000 600 8-10 4 USB
1 3 103 03 1500 900 8-10 4 USB
1 3 103 04 2000 1200 8-10 4 USB

ИБП с выходными разъемами IEC C13
Номи-

нальная 
мощность, 

(ВА)

Активная 
мощность,  

 (Вт)

Время 
автономной 

работы, 
(мин)

Кол-во 
розеток 
IEC C13

Коммуни-
кационные 

порты

1 3 103 20 600 360 8-10 4 -
1 3 103 21 800 480 8-10 4 -
1 3 103 22 1000 600 8-10 6 USB
1 3 103 23 1500 900 8-10 6 USB
1 3 103 24 2000 1200 8-10 6 USB

Упак. Кат. № ИБП с розетками 2К+З и МЭК
Номи-

нальная 
мощность, 

(ВА)

Активная 
мощность,  

(Вт)

Время ав-
тономной 
работы, 

(мин)

Кол-во 
розеток 

МЭК

Кол-во 
розеток

2К+З

Коммуни-
кационные 

порты

1 3 100 09 600 300 5 – 30 1 1 USB
1 3 100 10 800 400 5 – 30 1 1 USB
1 3 100 13 1000 600 5 – 30 2 2 RS 232
1 3 100 14 1500 900 5 – 30 2 2 RS 232

ИБП с выходными розетками МЭК
Номи-

нальная 
мощность, 

(ВА)

Активная 
мощность,  

 (Вт)

Время 
автономной 

работы, 
(мин)

Кол-во 
розеток МЭК

Коммуни-
кационные 

порты

1 3 100 02 600 300 5 – 30 3 USB
1 3 100 03 800 400 5 – 30 3 USB
1 3 100 04 1000 600 5 – 30 6 USB
1 3 100 05 1500 900 5 – 30 6 USB

3 100 133 103 02

3 100 033 103 00

2 дополнительные 
боковые розетки 
2К+З с защитой 
от перенапряжения

Поставляются в упаковке 
для розничной продажи

Off-line Линейно-интерактивные
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Кабели для подключения аудио/видео и компьютерной техники
Аудио/видеокабели

Упак. Кат. № Стереокабели с разъемами RCA

Эти аудиокабели гарантирует превосходное качество 
звука. Их конструкция и дизайн обеспечивают 
надёжное и простое подключение источника 
аудиосигналов. Витая пара из бескислородной 
меди и изоляция из вспененного полиэтилена 
оптимизированы для передачи аудиосигнала
100-процентное экранирование фольгой и спиралью 
из бескислородной меди обеспечивают защиту 
чувствительных сигналов от электромагнитных 
полей и радиочастотных помех. Разъёмы с цветовой 
кодировкой снабжены фиксаторами и сверхгибкой 
оболочкой, что обеспечивает простое и надёжное 
соединение. Усиленные контакты с 24-каратным 
золотым покрытием гарантируют длительный срок 
службы
Цвет: синий

1 0 398 67 Длина: 2 м
1 0 398 68 Длина: 5 м

Стереокабели штекер Jack 3,5 мм / два 
штекера RCA
Для подключения разъема Jack 3,5 мм 
на iPod, CD и MP3-плеере, звуковой карте ПК 
или любом переносном источнике стереосигнала 
со стационарной аудио аппаратурой
Цвет: синий

1 0 398 69 Длина: 2 м
1 0 398 70 Длина: 5 м

Стереокабели Jack 3,5 мм штекер / штекер
Стереокабели с разъёмами Jack 3,5 мм специально 
разработаны для качественного воспроизведения звука.
Для соединения выходного гнезда 3,5 мм звуковой 
карты ПК, CD-плеера и любого другого переносного 
аудиоустройства с усилителем и колонками. В кабеле 
имеются два медных рабочих проводника и один 
дренажный проводник. Рабочие и дренажный 
проводники находятся внутри плетеного экрана, 
защищающего их от электромагнитных помех. Разъёмы 
с никелированными контактами и фиксаторами 
на защёлках обеспечивают защиту от натяжения 
и надёжное присоединение
Цвет: чёрный

1 0 398 71 Длина: 2 м
1 0 398 72 Длина: 5 м

Оптический цифровой кабель TOSLINK
1 0 398 73 В оптическом цифровом кабеле для передачи 

сигнала используется свет, что обеспечивает
полную защиту от электромагнитных помех 
и наводок. Подключите кабель TOSLINK 
к проигрывателю DVD или CD, спутниковому 
ресиверу, игровой приставке или другому 
цифровому аудиооборудованию, чтобы получить 
чистый качественный звук. Кабель изготовлен 
из высококачественного оптоволокна PMMA 
и снабжен полированными линзами и позолоченным 
фиксатором, что гарантирует точную передачу 
цифрового сигнала. Материал PMMA Poly 
(метилметакрилат) обеспечивает малые потери 
и небольшие искажения. Разъёмы с нескользким 
резиновым захватом и стильной оболочкой из ПВХ 
очень прочны, надёжны и удобны в использовании. 
Пластиковая крышка защищает линзы от пыли, грязи 
и других вредных воздействий
Цвет: синий
Длина: 2 м

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

Упак. Кат. № Кабель для монитора HD15 штекер / штекер

Кабель VGA идеально подходит для применения 
с видеосплиттерами, KVM-переключателями, 
видеопроекторами, POS-терминалами и другим 
оборудованием в учебных аудиториях, серверных 
комнатах и на рабочих местах с компьютерами. 
В его конструкции используется комбинация 
коаксиального кабеля и витой пары, что позволяет 
в большинстве случаев обходиться без усилителя 
при длине кабеля до 30 м, а также избежать искажений, 
типичных для кабелей большой длины. Такой кабель 
обеспечивает поддержание достаточного уровня 
сигнала без усиления и фильтрации
Цвет: серый
Длина: 2 м

1 0 398 50

Кабели HDMI Ethernet для высокоскоростной 
передачи данных
Для высокоскоростной передачи аудио- и видеосигналов 
через разъём HDMI с качеством 4k (2160p) на дисплей 
ПК или домашнего кинотеатра
Применение технологии Ethernet позволяет подключать 
несколько HDMI-устройств с поддержкой Ethernet через 
одно Ethernet-соединение для доступа к интерактивному 
онлайн-контенту или обновления микропрограммного 
обеспечения устройств. Этот универсальный 
кабель с широкой полосой пропускания проверен 
на соответствие отраслевым стандартам
Поддерживаемые стандарты:
–  4K@50 / 60, 2160p
–  3D video, Deep Colour и x. v. Colour™
–  Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio и до 32 каналов 
аудио
–  Частота дискретизации до 1536 кГц для максимальной 
точности воспроизведения аудиосигнала
–  Одновременная передача двух видеопотоков 
нескольким пользователям на одном экране
–  Одновременная передача многопоточного звука 
нескольким пользователям (до 4)
–  Поддержка соотношения сторон 21:9
–  Динамическая синхронизация видео и аудио потоков
Цвет: чёрный

1 0 398 51 Длина: 1 м
1 0 398 52 Длина: 2 м
1 0 398 53 Длина: 3 м
1 0 398 54 Длина: 5 м
1 0 398 55 Длина: 7 м

Кабель Ethernet HDMI / HDMI micro 
для высокоскоростной передачи данных

1 0 398 56 Предназначен для подключения смартфона, планшета 
или другого мобильного устройства к HD-дисплею 
домашнего кинотеатра или ПК
Применение технологии Ethernet позволяет подключать 
несколько HDMI-устройств с поддержкой Ethernet через 
одно Ethernet-соединение
Поддерживаемые стандарты:
–  4K@50 / 60, 2160p
–  3D video, Deep Colour и x. v. Colour™
–  Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio и до 32 каналов 
аудио
–  Частота дискретизации до 1536 кГц для максимальной 
точности воспроизведения аудиосигнала
–  Одновременная передача двух видеопотоков 
нескольким пользователям на одном экране
–  Одновременная передача многопоточного звука 
нескольким пользователям (до 4)
–  Поддержка соотношения сторон 21:9
–  Динамическая синхронизация видео и аудио потоков
Цвет: чёрный
Длина: 2 м

Угловой адаптер HDMI штекер / HDMI гнездо
1 0 398 57 Позволяет подсоединить ЖК-панель к источнику 

HDMI сигнала в случае, если нет возможности 
подключить кабель HDMI напрямую

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

0 398 67 0 398 500 398 71 0 398 560 398 70 0 398 73 0 398 53 0 398 57

Кат №, выделенные красным: Новая продукция
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Кабели для подключения аудио/видео и компьютерной техники
Кабели для работы с ПК и подключения к локальной сети

Упак. Кат. № Кабель DisplayPort штекер / HDMI штекер

Соединяет выход DisplayPort компьютера со входом 
HDMI на HD-телевизоре или проекторе
Цифровой аудио / видеосигнал
Поддерживает разрешение до 1080p
Цвет: чёрный
Длина: 2 м

1 0 398 58

Кабель USB 3.0 тип А штекер / штекер
1 0 398 59 Для подключения внешних жестких дисков, принтеров, 

модемов, видеокамер и других периферийных устройств 
plug-and-play c поддержкой сверхскоростного USB
Кабель обеспечивает скорость передачи до 4,8 Гбит / с 
при соединении совместимого с USB 3.0 хоста 
с периферийным устройством. Экранирование 
из фольги и оплётки подавляет внешние и излучаемые 
электромагнитные помехи, а витая пара помогает 
ограничить перекрестные помехи, что обеспечивает 
высокоскоростную передачу данных без сбоев и ошибок. 
Защищенный разъём с фиксатором имеет синий цвет, 
указывающий на совместимость с USB 3.0
Коннекторы: USB 3.0 тип А
Цвет: чёрный
Длина: 2 м

Кабель USB 3.0 тип А штекер / USB 3.0 тип B 
штекер

1 0 398 60 Для подключения внешних жестких дисков, принтеров, 
модемов, видеокамер и других периферийных устройств 
plug-and-play c поддержкой сверхскоростного USB
Кабель обеспечивает скорость передачи до 4,8 Гбит / с 
при соединении совместимого с USB 3.0 хоста 
с периферийным устройством. Экран из фольги 
и оплётки подавляет внешние и излучаемые 
электромагнитные помехи, а витая пара помогает 
ограничить перекрестные помехи, что обеспечивает 
высокоскоростную передачу данных без сбоев 
и ошибок. Защищенный литой разъём имеет синий цвет, 
указывающий на совместимость с USB 3.0
Коннектор 1: USB 3.0 тип А
Коннектор 2: USB 3.0 тип B
Цвет: чёрный
Длина: 2 м

Кабель USB 2.0 тип А штекер / micro-USB 2.0 
тип B штекер

1 0 398 61 Для соединения мобильных телефонов, устройств GPS, 
КПК, устройств OTG и цифровых камер с помощью 
порта micro-USB к компьютеру или другому устройству 
USB. Разъём micro-USB тоньше и меньше разъёма 
предыдущего стандарта USB Mini-b, но с лучшими 
характеристиками. Его форм-фактор идеально подходит 
для современных компактных переносных устройств, 
обеспечивая их зарядку и передачу данных со скоростью 
до 480 Мбит / с. Кабель соответствует спецификациям 
USB 2.0 с дополнением On-The-Go (OTG)
Цвет: чёрный
Длина: 1 м

Кабель USB тип А штекер / Lighting штекер
1 0 398 62 Кабель с вилками USB тип A и Lightning предназначен 

для зарядки и передачи данных в или из Apple iPad, 
iPhone или iPod последнего поколения. Кабель 
может использоваться в офисе, дома или в дороге 
в качестве запасного или для замены штатного 
кабеля синхронизации или зарядки устройств Apple. 
Он сертифицирован MFi на совместимость с продукцией 
Apple
Цвет: чёрный
Длина: 1 м

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

Упак. Кат. № Кабель USB 3.1 тип С штекер / USB 3.1 тип С 
штекер
USB 3.1 – это новейшая спецификация USB 
Она располагает более мощными возможностями
и также известна как USB SuperSpeed Plus, 
USB Gen 2 и USB Enhanced SuperSpeed
Цвет: чёрный
Длина: 1 м

1 0 398 63

Кабель USB 2.0 тип С штекер / USB тип А 
штекер

1 0 398 64 Соединяет порт USB тип C на устройстве с портом USB 
тип A на ноутбуке, настольном ПК, планшете или другом 
оборудовании
Совместим с устройствами USB 2.0 и USB 1.1
Цвет: чёрный
Длина: 1 м

Кабель USB 2.0 тип С штекер / micro-USB тип В 
штекер

1 0 398 65 Соединяет порт USB-Micro тип C на устройстве с портом 
USB тип С на ноутбуке, настольном ПК, планшете 
или другом оборудовании
Совместим с устройствами USB 2.0 и USB 1.1
Цвет: чёрный
Длина: 1 м

Аудио / видео адаптер USB 3.1 тип С 
штекер / HDMI гнездо

1 0 398 66 Адаптер USB 3.1 тип С – HDMI является идеальным 
решением для подачи аудио- и видеосигналов с порта 
USB 3.1 тип С на порт HDMI проектора или HD-
телевизора. Адаптер поддерживает разрешение до 4k 
(3840x2160 при 30 Гц), позволяя воспроизводить 
высококачественное изображение на подключенном 
дисплее. Компактная конструкция адаптера позволяет 
использовать его с мобильным устройством, например, 
при проведении занятий или презентаций
Не требует драйвер для работы (Plug and Play)
Цвет: чёрный

Шнуры для подключения к локальной сети 
(категория 6 UTP) 
Предназначены для подключения к высокоскоростным 
сетям Gigabit Ethernet с широкополосной передачей 
звука, данных и изображений. Отвечают требованиям 
категории 6 стандартов TIA / EIA и отличается крайне 
низкими потерями из‑за рассогласования импеданса 
и структурными возвратными потерями. Каждая из пар 
проводов из высококачественной меди скручена 
отдельно; шаг скрутки поддерживается на всю 
длину кабеля до самого разъёма. Такая конструкция 
минимизирует переходное затухание между парами, 
измеренное на ближнем конце. Литой корпус разъёма 
с фиксатором позволяет легко и надёжно присоединять 
кабель, а также обеспечивает превосходную защиту 
от натяжения

1 0 398 74 Длина: 2 м
1 0 398 75 Длина: 5 м
1 0 398 76 Длина: 10 м
1 0 398 77 Длина: 15 м
1 0 398 78 Длина: 20 м
1 0 398 79 Длина: 30 м

Продукция поставляется в индивидуальной упаковке

0 398 58 0 398 64

0 398 61 0 398 65

0 398 59 0 398 60

0 398 62

0 398 66

0 398 74

Кат №, выделенные красным: Новая продукция
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Кабельная система Legrand LCS² категорий 5e и 6
патч-панели укомплектованные, вставки для неукомплектованных патч-панелей, коммутационные панели

Соединитель Кат. 6 
STP экранированный

Упак. Кат. № Патч-панель укомплектованная Кат. 6,
оснащена 24 коннекторами RJ 45
Механизм быстрой фиксации 
Установка в любые шкафы
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 
Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568 B2.10 
Формат 19", высота 1 U
19" патч-панель 1U, STP, металлический экран 360°
Автоматическое заземление каждого коннектора 
Поставляется с задним кабельным органайзером 
с индивидуальным зажимом для каждого кабеля 
Поставляется с 4 вставками по 6 коннекторов LCS2 
RJ 45 Кат. 6
Маркировка 568 А/B. Комплектуется цветной мар-
кировкой с нумерацией
Формат 19", высота 1 U

1 0 335 61 UTP – 8 контактов
1 0 335 67 Патч-панель UTP с органайзером, 8 контактов
1 0 335 62 FTP – 9 контактов
1 0 335 68 Патч-панель FTP с органайзером, 9 контактов

Патч-панель UTP проходная
1 0 335 89 24 коннектора RJ 45

Патч-панель Кат. 6, оснащена 24  
коннекторами RJ45, 110 коннектор
Патч-панели поставляются с винтами
Установка в любые шкафы
Укомплектованы 4 вставками по 6 коннекторов 
RJ45 Кат.6, 110 коннектор
Маркировка 568 A/B. Комплектуется цветной 
маркировкой с нумерацией
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 
Изд. 2.0, EN 50173-2 и TIA/EIA 568
Формат 19“, высота 1 U

1 0 335 83 Патч-панель UTP угловая, 110 коннектор

0 335 62

0 335 65

Механизм 
быстрой 

фиксации

Механизм 
быстрой 

фиксации

FTP-соединитель кат. 5e

Упак. Кат. № Патч-панель Кат. 5e, оснащена 
24 коннекторами RJ 45
Механизм быстрой фиксации 
Установка в любые шкафы
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 
2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568 B2.10. Формат 19", 
высота 1 U
19" патч-панель 1U, STP, металлический экран, 
3600

Автоматическое заземление каждого коннектора. 
Поставляется с задним кабельным органайзером 
с индивидуальным зажимом для каждого кабеля. 
Поставляется со вставками на 6 коннекторов LCS2 
RJ 45 Кат. 6а
Маркировка 568 А/B. Комплектуется цветной мар-
кировкой с нумерацией
Формат 19", высота 1 U
Панель UTP

1 0 335 51 UTP – 8 контактов
Панель FTP

1 0 335 52 FTP – 9 контактов
Панель UTP проходная
24 коннектора RJ 45

1 0 335 88 UTP проходная

Патч-панели Кат. 5е 24 х RJ 45 
коннекторов 110 
Патч-панели поставляются с винтами
Установка в любые шкафы
Укомплектованы 4 вставками по 6 коннекторов 
RJ45 Кат.5e, 110 коннектор
Маркировка 568 A/B
Комплектуется цветной маркировкой с нумерацией
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 Изд. 2.0, 
EN 50173-2 и TIA/EIA 568
Формат 19“, высота 1 U

1 0 335 80 Патч-панель UTP 8 контактов, 110 коннектор

0 335 52

0 335 55

Патч-панель телефонная, 50 портов,  
110 коннектор

1 0 335 79 Панель 19'' – 1 U

Телефонные панели и вставки
Панели в сборе – высота 1 U
Оснащаются 4 вставками LCS2 RJ 45 по 12 
портов, предназначенными для быстрой 
установки без помощи инструментов

1 0 335 31 Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия)
1 0 335 30 Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия)

Вставки телефонные для самостоятельного 
комплектования панелей
По 12 портов RJ 45; предназначены для быстрой 
установки без помощи инструментов

2 0 335 33 Контакты 3–6 / 4–5 (цифровая линия)
2 0 335 32 Контакты 4–5 / 7–8 (аналоговая линия)

0 335 79
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Кабельная система Legrand LCS²
категорий 5e и 6 - шнуры

Кабельная система Legrand LCS²
категорий 5e и 6 - кабели

Упак. Кат. № Кабели Кат. 6

PVC

LSZH  
ГОСТ Р 

МЭК 
60332-3

4 или 2 x 4 пары
100 Ом
Цвет голубой RAL 5015
Цветовое кодирование EIA/TIA
Соответствие стандартам ISO/IEC 11801 
Изд. 2.0, EN 50173-2 и EIA/TIA 568 B2.10
U/UTP – 4 пары

305(1) 0 328 66 Длина 305 м
В картонной коробке. Масса 16 кг

305(1) 0 327 55 Длина 305 м 
В картонной коробке. Масса 13 кг
U/UTP – 2 x 4 пары

500(1) Длина 500 м 
В картонной коробке. Масса 38 кг
F/UTP – 4 пары

305(1) Длина 305 м 
На катушке. Масса 25 кг

500(1) 0 328 67 Длина 500 м 
На катушке. Масса 17 кг
F/UTP - 4 пары

305(1) 0 328 57 Длина 305 м 
В картонной коробке. Масса 17 кг

500(1) 0 327 58 Длина 500 м 
На катушке. Масса 25 кг

Кабели для локальной сети Кат. 5e

PVC

LSZH 
ГОСТ Р 

МЭК 
60332-3

4 пары, 100 Ом 
Оболочка LSZH (с низким выделением 
дыма, не содержащего галогенов) 
Цвет серый RAL 7035 
Цветовое кодирование EIA/TIA
U/UTP – 4 пары

305(1) 0 328 64 Длина 305м 
В картонной коробке. Масса 10 кг

305(1) 0 327 51 Длина305м
В картонной коробке. Масса 9 кг
F/UTP – 4 пары

305(1) 0 328 65 Длина 305 м 
В картонной коробке. Масса 12 кг

500(1) Длина 500 м 
На катушке. Масса 21 кг

305(1) 0 327 53 Длина 305 м 
В картонной коробке. Масса 11 кг

Упак. Кат. № Коммутационные шнуры RJ 45 
Кат. 6
RJ 45 – RJ 45

PVC U/UTP неэкранированный,100 Ω

1 0 518 18 Длина 0,5 м
1 0 517 72 Длина 1 м
1 0 517 73 Длина 2 м
1 0 517 74 Длина 3 м
1 0 517 75 Длина 5 м

LSZH

1 0 518 62 0 518 58 Длина 1 м
1 0 518 63 0 518 59 Длина 2 м
1 0 518 64 0 518 60 Длина 3 м
1 0 518 65 0 518 61 Длина 5 м

PVC F/UTP экранированный 100 Ω

1 0 517 62 Длина 1 м
1 0 517 63 Длина 2 м
1 0 517 64 Длина 3 м
5 0 517 65 Длина 5 м

LSZH

1 0 518 54 0 518 50 Длина 1 м
1 0 518 55 0 518 51 Длина 2 м
1 0 518 56 0 518 52 Длина 3 м
1 0 518 57 0 518 53 Длина 5 м

Коммутационные шнуры RJ 45 
Кат. 5e
RJ 45 – RJ 45

PVC U/UTP неэкранированный, 100 Ω
Цвет серый

1 0 518 17 Длина 0,5 м
1 0 516 36 Длина 1м
1 0 516 37 Длина 2м
1 0 516 38 Длина 3м
1 0 516 39 Длина 5м

F/UTP экранированный, 100 Ω
Цвет серый

1 0 518 14 Длина 0,5 м
1 0 516 40 Длина 1 м
1 0 516 41 Длина 2 м
1 0 516 42 Длина 3 м
1 0 516 43 Длина 5 м

(1) в метрах.

0 327 55 0 462 11
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Кабельная система Legrand LCS²
19" шкафы LCS2 и аксессуары

Настенный шкаф с задней 
стенкой на петлях 0 462 11

Упак. Кат. № 19" настенные шкафы LCS2 
Удобство организации кабелей: возможность 
использования кольцевых фиксаторов для 
кабелей Кат. № 0 465 41/42 и хомутов 
(см. стр. 278)
Кабельные вводы формата DLP сверху и снизу, 
возможность фиксации кабелей хомутами.
Высеченные по периметру отверстия для 
кабельных вводов сзади
Шкаф глубиной 400 мм
Вместимость Ширина (мм) Высота (мм)

Допустимая 
нагрузка (кг)

1 0 462 00 6 U 600 350 18
1 0 462 01 9 U 600 500 27
1 0 462 02 12 U 600 600 36
1 0 462 03 16 U 600 800 48

Шкаф глубиной 580 мм
1 0 462 06 9 U 600 500 27
1 0 462 07 12 U 600 600 36
1 0 462 08 16 U 600 800 48
1 0 462 09 21 U 600 1000 63

19" настенные шкафы LCS2 с задней 
стенкой на петлях
В комплект входят:
• основание (для крепления на стену)
• реверсивный поворотный механизм, 
позволяющий поворачивать шкаф в любую 
сторону; свободный доступ к задней части 
шкафа облегчает процесс установки 
и обслуживания оборудования
Сверху и снизу по всей длине кабельный ввод, 
закрытый пластинами; может устанавливаться 
щёточный ввод Кат. № 0 462 55
Шкаф глубиной 600 мм
Вместимость Ширина (мм) Высота (мм)

Допустимая 
нагрузка (кг)

1 0 462 11 9 U 600 500 27
1 0 462 12 12 U 600 600 36
1 0 462 13 16 U 600 800 48
1 0 462 14 21 U 600 1000 63

IP 20 – IK 08
Выгнутая реверсивная дверь из стекла, безопасного для потребителя, с трафаретной печатью
Боковые панели с поворотной рамой, демонтируемые с внутренней стороны без использования специальных инструментов
Закрывается на замок с ключом 2433 А
В комплект входят 2 монтажные стойки 19", регулируемые по глубине, и комплект заземления
сплошные пластины для ввода кабелей для верхней и нижней частей шкафа
вентиляционные решетки в верхней и нижней частях шкафа, с возможностью установки вентилятора в верхней части шкафа
Цвет тёмно-серый RAL 7016

Упак. Кат. № Неподвижные полки
Быстрая установка без применения винтов
Максимальная нагрузка 15 кг
Цвет черный RAL 9005
Для установки на две вертикальные опоры 
за пределами стандартной зоны монтажа

1 0 465 00 Глубина 115 мм
Для шкафов глубиной 400, 580 и 600 мм

1 0 465 01 Глубина 200 мм
Для шкафов глубиной 400, 580 и 600 мм

1 0 465 02 Глубина 360 мм
Для шкафов глубиной 580 и 600 мм

Вентилятор ~230 В с пониженным 
уровнем шума
Скорость работы зависит от уровня температуры 
Встроенный термостат. Подключается к блоку 
питания
Вентилятор
Сетевой шнур длиной 2,5 м

1 0 462 60 Напряжение ~230 В
Термостат

1 0 348 48 Диапазон регулировки 5–60°C, 12 В или ~250 В
Реле спереди (5 A) и сзади (10 A)
Крепление на магните

Кабельный ввод
1 0 462 55 Панель кабельного ввода со щеткой.

Для настенных шкафов с задней стенкой 
на петлях

Аксессуары
1 0 462 64 Комплект из 4 роликов для настенных шкафов 

с задней стенкой на петлях
Допустимая нагрузка на 4 ролика: 120 кг

0 462 01 0 462 11 0 465 01

Технические характеристики стр. 276-277
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Кабельная система Legrand LCS²
19" и 10" настенные шкафы LCS2

Общие характеристики
Шкафы сборные металлические
Прочное полиэстеровое покрытие цвета RAL 7016 обеспечивает превосходную защиту от коррозии и царапин
Передняя дверца из небьющегося стекла
Защита от пыли и влаги IP 20
Стойкость к сотрясениям IK 08
Допустимая нагрузка 	 3 кг/U (или 48 кг на 19" шкаф вместимостью 16 U)
			  12 кг на 10" шкаф вместимостью 6 U

600

В
ы

со
та

Глубина

Габаритные размеры (мм)

Кат. №№ Вместимость Высота Ширина Глубина

19" шкафы 
с фиксированной 
задней стенкой

0 462 00 6 U 350 

600

400
0 462 01 9 U 500 

0 462 02 12 U 600 

0 462 03 16 U 800

0 462 06 9 U 500

580
0 462 07 12 U 600

0 462 08 16 U 800

0 462 09 21 U 1000

19" шкафы 
с задней стенкой 
на петлях

0 462 11 9 U 500

600 600
0 462 12 12 U 600

0 462 13 16 U 800

0 462 14 21 U 1000

Соответствие стандартам

Шкафы LCS2 соответствуют следующим стандартам: 

		  (NF C 20-010)  
		  Степень защиты (IPхх)

		  (NF EN 50102, NF C 20-015) Класс защиты  
		  электрического оборудования от внешних   
		  механических воздействий (IKхх)

		  Защита устройств обработки данных 
	  
	

		  Шкафы, панели и дополнительное оборудование 
		  (ANSI / EIA / 310-D-1992)

	 	 (NF C 20-150, NF C 20-151) Размеры механических 
		  конструкций для электронного оборудования 
		  формата 19 дюймов

	 IEC 60529
	 EN 60529
	 IEC 62262 
	 EN 62262 
	
	 IEC 60950-1 
	 EN 60950-1 
	 C 77-210-1
	 EIA-310-D 

	 IEC 60297-1 & 2 
	 DIN 41414-7

Шкафы LCS2 могут использоваться в составе комплексов, 
соответствующих следующим стандартам:

		  Информационные технологии – 
		  структурированные кабельные системы

		  Информационные технологии –  
		  монтаж кабельных систем

		  Информационные технологии – структурированные  
		  кабельные системы коммерческих зданий

		  Низковольтные электроустановки –  
		  рекомендации

		  Структурированные кабельные системы жилых зданий

	 EN 50173-1

	 EN 50174-1 & 2 
	 C 90-480-1 & 2
	 ISO IEC 11801 
	

	 NF C 15-100 
	 Part 4-41
	 UTE C90-483

1 171

93°

167°

1 
11

4

84
3

Вращение на петлях и открывание задней стенки

175° 

96°

C

A

D

1 190

B

Открывание передней дверцы и боковых панелей

Кат. №№
Открытые дверцы Открытые панели

A B C D

19" шкафы 
с фиксированной 
задней стенкой

0 462 00

400 962 305 1205
0 462 01

0 462 02

0 462 03

0 462 06

580 1140 482.5 1565
0 462 07

0 462 08

0 462 09

19" шкафы 
с задней стенкой 
на петлях

0 462 11

600 1179 482.5 1565
0 462 12

0 462 13

0 462 14
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Кабельная система Legrand LCS²
19" и 10" настенные шкафы LCS2

258 (максимум 308)

600

Рабочий размер

3 x 105

Ра
бо

чи
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зм

ер
28

5 
/ 4

35
 / 
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5 

/ 7
35
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50

 / 
50

0 
/ 6

00
 / 
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0

  В
м

ес
ти

м
ос
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  6

U
 / 

9U
 / 

12
U

 / 
16

U

Габаритный размер 400

50

451

Рабочий размер525

 50 

15
0 

/ 2
50

 /
35

0 
/ 5

50
 

92
(минимум 42)

465

Расстояние между

центрами отверстий

200 x 80

Рабочие размеры (мм)
19" шкафы LCS2 глубиной 400 мм с фиксированной задней 
стенкой

Габаритный размер 580

435(максимум 485)

 50 

25
0 

/ 3
50

 /
55

0 
/ 7

50

92
(минимум 42)

600

Рабочий размер

3 x 105

Ра
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й 
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ер
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5 
/ 5
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 / 
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5 

/ 9
35
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ы
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00
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  В
м
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  9

U
 / 

12
U

 / 
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U
 / 
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U

50

451

Рабочий размер

525 465

Расстояние между

центрами отверстий

200 x 80

19" шкафы LCS2 глубиной 580 мм с фиксированной задней 
стенкой

200
(минимум 100)

600

Рабочий размер 440

Ра
бо
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й 
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зм

ер
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5 
/ 5
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 / 

73
5 

/ 9
35

Вы
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 5
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 / 
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  В
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  9

U
 / 
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U

 / 
16

U
 / 
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U

Рабочий размер 615

62

365(максимум 465)

451

Рабочий размер

465

Расстояние между

центрами отверстий

19" шкафы LCS2 с задней стенкой на петлях глубиной 600 мм

Крепление шкафа (размеры в мм) Масса (кг)

B

D

Ø C

A

A
A

25

Кат. № Weight

19" шкафы с 
фиксированной 
задней стенкой

0 462 00 16.7
0 462 01 20.4
0 462 02 22.8
0 462 03 26
0 462 06 25.7
0 462 07 32.7
0 462 08 41.5
0 462 09 52.5

19" шкафы 
с задней 
стенкой 
на петлях

0 462 11 31.8
0 462 12 40
0 462 13 47.3
0 462 14 59

Capacity A B C D

19" шкафы с 
фиксированной 
задней стенкой

6 U 275

408 20 11
9 U 425
12 U 525
16 U 725
21 U 925

19" шкафы 
с задней 
стенкой 
на петлях

9 U 425

500 18 9
12 U 525
16 U 725
21 U 925
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Организация кабелей
хомуты для СКС

Упак. Кат. № Аксессуары для организации кабелей
1 0 364 53 Комплект

50 самофиксирующихся клипс, 50 пластиковых 
шайб и 50 винтов м6

1 0 364 54 Крепеж
С закладными гайками размером 9,5 мм

Упак. Кат. № Хомуты с индикатором усилия
Удобство организации кабелей: возможность 
использования кольцевых фиксаторов  
для кабелей Кат. № 0 465 41/42 и хомутов
Кабельные вводы формата DLP сверху и снизу, 
возможность фиксации кабелей хомутами.
Высеченные по периметру отверстия  
для кабельных вводов сзади

Ширина 
(мм)

Длина 
(мм)

диаметр охвата
макс. мин.

50 0 331 94 15 180 35 15
50 0 331 95 15 225 50 35
50 0 331 96 15 320 80 50

Хомуты на липучках, заклепки
Хомуты из ткани с двусторонней липучкой
Безопасны для кабелей
Возможность монтажа на стойках шкафов

Цвет
Ширина 

(мм)
Длина 
(мм)

Ø охвата
макс.

10 0 331 84 черный 16 150 35
10 0 331 85 красный 16 150 35
10 0 331 86 зеленый 16 150 35
10 0 331 87 черный 16 300 80
10 0 331 88 красный 16 300 80
10 0 331 89 зеленый 16 300 80

100 0 366 46 Пластиковая заклепка для монтажа хомутов на 
стойках шккафов
Ø охвата от 5,5 до 6 мм

500 0 366 44 Усиленная заклепка - Ø охвата 6,5 мм
50 0 320 68 Самоклеящаяся площадка для хомутов шириной 

от 4,6 до 20 мм
Возможно крепление винтами Ø 4 мм

0 320 68 0 331 85

0 331 96

0 331 94

0 331 86
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Col 6™ монтажные хомуты Монтажные аксессуары

УФ: ультрафиолетовое излучение
ОВ: относительная влажность воздуха

 Распыление воды

По окончании испытаний в течении целого месяца, 
хомуты Colson сохраняют все свои свойства

При продолжении испытаний до 6 недель хомуты 
сохраняют 80% своей прочности

Хомуты Colson прошли испытания на климатические 
воздействия и агрессивные химические вещества.

t, °C

4 неделя

Длительность
испытания

УФ ОВ 85% УФ ОВ 85% УФ ОВ 85%

УФ ОВ 55%

УФ УФ УФ УФ

1 неделя 2 неделя 3 неделя

	 Упак.	 Кат. №	 Col 6™
										          Макс.
							      Ø охвата		  усилие	 Усилие
							        			   фикса-	 разрыва
				   Ширина	 Длина	 Мин.	 	 Макс.	 Вес	 ции	 мин.
				    (мм)	 (мм)	 (мм)		  (мм)	 (гр)	 (daN)	 (daN)

	 100	 0 319 28		  7.6	 128	   8		  22	 1.7	 Н 1.5	 35
	 100	 0 319 29		  7.6	 194	 15		  42	 2.7	 Н 1.5	 45
	 100	 0 319 30		  7.6	 260	 15		  62	 3.4	 Н 1.5	 45
	 100	 0 319 32		  7.6	 359	 15		  92	 4.8	 Н 1.5	 45

Материал: черный полиамид 6/6 
Влагопоглощение: 2 %
Рабочая температура:
•	постоянно > 20 000 час.: 60 °C
•	долговременно > 1 000 час.: 85 °C
•	максимальная температура: 120 °C
Стойкость к низким температурам:
•	рабочая температура: – 25 °C
•	монтировать при температуре не ниже: 0 °C
Огнестойкость: UL 94 HB
Стойкость к УФ: до 500 часов
Стойкость к химическим веществам:
•	нефть, масла, нефтепродукты, растворители
•	чувствительны к кислотам

	 Упак.	 Кат. №	 Аксессуары
	 100	 0 319 59	 Основание для хомутов Colson™
			   Возможен монтаж оснований с использованием 

инструмента Spit Pulsa

			   Для хомутов шириной 9 мм макс.
		  Высота
	 100	 0 319 50	 Высота : 12 мм 

			   Дюбель Ø 8 мм с пазом для хомута
	100/1000	 0 319 55	 Стандартный

	 100	 0 319 58	 Дюбель с высокой шляпкой

	 100	 0 308 94	 Для кабель-каналов DLP и щитов XL

			   Дюбель Ø 8 мм
	 100	 0 319 57	 Ø 6.6 x 150 мм

0 319 28 0 319 32 + , или , или0 319 50 0 319 57 0 319 55 0 319 58
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Стр. 282
Настенные 
светильники

 стр. 

268

 стр. 

232

 стр. 

224

 стр. 

206

 стр. 

98

 стр. 

80

 стр. 

60

 стр. 

2
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Настенные светильники
пыле- и влагозащищенные

		  	 Овальные светильники
			   IP 44 - IK 07 - Класс II
	 	 	 Корпус из дюрапласта 

Стеклянный рассеиватель 
Защитная металлическая решетка 
Фарфоровый патрон лампы

		  E 27	 Ввод кабеля - 3 размера
	 5	 0 604 15	 60 Вт, Цвет серый
	 5	 0 604 19	 100 Вт, Цвет серый

	 Упак.	 Кат. №	 Круглые настенные светильники
			   IP 44 - IK 07 - Класс II
	 	 	 Полипропиленовый корпус
	 	 	 Для ламп накаливания 100 Вт  

или компактных люминесцентных 15 Вт 
Рассеиватель с замком на 1/4 оборота 
Фарфоровый патрон лампы

		  E 27	 Цвет белый RAL 9010
	 5	 0 604 51	 Стеклянный рассеиватель
	 10	 0 604 59	 Рассеиватель из поликарбоната

		  	 Прямоугольные светильники
			   IP 54 - IK 08 - Класс II
	 	 	 Рассеиватель из поликарбоната, установлен  

на шарнире  
Открывается вправо или влево  
Поставляется с заглушкой Plexo 
Подключение через клеммный блок или адаптер 
(снизу или сбоку) 
Патрон уст. на съемном отражателе, облегчающем 
замену лампы

		  E 27	 Для ламп накаливания 75 Вт 
	 5	 0 624 00	 С бесцветным рассеивателем
	 5	 0 624 02	 С красным рассеивателем 

Применяется как эвакуационный светильник  
в служебных помещениях

		  	 Овальные светильники - 60 Вт
			   IP 44 - IK 07 - Класс II
	 	 	 Полипропиленовый корпус
	 	 	 Стеклянный бесцветный рассеиватель
		  E 27	 Защитная пластиковая решетка
	 12	 0 604 92	 Цвет слоновая кость
	 12	 0 604 05	 Цвет серый

	 Упак.	 Кат. №	 Антивандальные светильники
			   IP 54 - IK 09 - Класс II 

Безопасность обеспечивается накладкой и особыми 
винтами, а также замком Кат. № 0 919 45 (ниже) 
Рассеиватель из ударопрочного поликарбоната 
Открывается вправо или влево 
Поставляется с заглушкой Plexo 
Подключение сбоку или сзади 
Патрон установлен на съемном отражателе,  
облегчающим замену лампы	

		  E 27	 Для ламп 100 Вт
	 1	 0 624 15		  	Белый

	 1	 0 919 45		  	Отвертка 
	 	Для демонтажа антивандальных  

	светильников

0 604 51 0 604 15 0 624 00 0 624 15 0 624 25 +0 624 25 0 624 49

		  	 Круглые светильники и аксессуары
			   IP 54 - IK 08 - Класс II
	 	 	 Рассеиватель из поликарбоната, установлен на 

шарнире 
Открывается вправо или влево 
Поставляется с заглушкой Plexo 
Подключение через клеммный блок или адаптер 
(снизу или сбоку) 
Фарфоровый патрон устанавливается на 
отражателе 
Самозатухание при температуре 850 °С

		  E 27	 Белый
	 5	 0 624 25	 	 Для ламп 100 Вт

		  G 23

	 1	 0 624 26	 	 Для компактных люминесцентных ламп  
	 2 x 9 Вт

	 1	 0 624 49	 	 Белая защелкивающаяся рамка  
	 для круглых светильников 
	 Поликарбонат
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Эвакуационные светильники, информационные наклейки и таблички

АВТОНОМНЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
РАБОЧИЙ 

РЕЖИМ IP IK
РАБОТА  

В АВАРИЙНОМ 
РЕЖИМЕ

ВЫХОДНОЙ 
СВЕТОВОЙ 

ПОТОК
ТИП  

АККУМУЛЯТОРА
ИСТОЧНИК 

СВЕТА
Каталожные 

номера
NM1 M1 C/S1

U21LED

Да - -

42 04 1 ч

70 Лм Ni-Cd СВЕТОДИОД 6 616 01

Да - - 100 Лм Ni-Cd СВЕТОДИОД 6 616 02

Да - - 160 Лм Ni-Cd СВЕТОДИОД 6 616 05

U21

Да - -

42 04 1 ч

70 Лм Ni-Cd 1 люм. лампа 6 Вт 6 617 01

Да - - 110 Лм Ni-Cd 1 люм. лампа 6 Вт 6 617 02

Да - - 160 Лм Ni-Cd 1 люм. лампа 6 Вт 6 617 05

ПОГОДОУСТОЙЧИВЫЕ ЭВАКУАЦИОННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
B65LED

Да Да -
65 07 1 ч

100 Лм Ni-Cd СВЕТОДИОД 6 614 31

Да Да - 200 Лм Ni-Cd СВЕТОДИОД 6 614 33

САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ НАКЛЕЙКИ ДЛЯ B65LED

Упак. Кат. № Размер
B65LED

6 616 70 6 616 70

5 6 616 70 100 x 200 мм

6 616 71

5 6 616 71 100 x 200 мм

6 616 72

5 6 616 72 100 x 200 мм

EXIT
6 616 80

5 6 616 80 100 x 200 мм

NO
EXIT

6 616 88

5 6 616 88 100 x 200 мм

6 616 90

5 6 616 90 100 x 200 мм

6 616 91

5 6 616 91 100 x 200 мм

ВЫХОД
6 616 95

5 6 616 95 100 x 200 мм

6 616 96

5 6 616 96 100 x 200 мм

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ U21LED и U21
U21LED и U21

10 0 609 50 227 х 26 мм

5 0 609 64 227 х 90 мм

5 0 609 90 227 х 90 мм

5 0 609 91 227 х 90 мм

10 0 609 56 230 х 45 мм

10 0 609 58 230 х 45 мм

5 0 609 15 230 х 45 мм

5 0 609 45 230 х 90 мм

1: NM: непостоянный; M: постоянный; C/S: комбинированный или защищенный
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Кат. № Стр.

0 010 00

0 013 01 70

0 013 02 70

0 013 04 70

0 013 06 70

0 013 08 70

0 013 28 70

0 013 38 70

0 013 56 70

0 013 57 70

0 013 58 70

0 013 59 70

0 013 89 66

0 013 90 70

0 013 98 70

0 014 11 68

0 014 12 68

0 014 13 68

0 014 14 68

0 014 21 68

0 014 22 68

0 014 23 68

0 014 24 68

0 014 31 68

0 014 32 68

0 014 33 68

0 014 34 68

0 014 90 68

0 014 91 68

0 016 54 59

0 016 60 64

0 016 62 64

0 016 64 64

0 017 32 72

0 017 34 72

0 017 36 72

0 017 38 72

0 017 41 72

0 017 42 72

0 017 43 72

0 017 45 72

0 017 46 72

0 019 02 71

0 019 17 71

0 019 18 71

0 019 55 71

0 019 61 71

0 019 62 71

0 019 64 71

0 019 65 71

0 019 66 69

0 019 67 71

Кат. № Стр.

0 019 68 71

0 019 69 71

0 019 70 71

0 019 71 71

0 019 72 71

0 019 73 71

0 030 00 37

0 030 20 37

0 030 22 37

0 030 23 37

0 030 28 37

0 030 29 37

0 037 05 54

0 037 21 57

0 038 10 57

0 038 11 57

0 038 13 57

0 038 14 57

0 038 28 40

0 038 29 40

0 038 40 106

0 039 00 180

0 039 20 37

0 039 21 37

0 039 22 37

0 039 23 37

0 039 28 37

0 039 30 37

0 039 31 37

0 039 32 37

0 039 33 37

0 039 34 37

0 039 40 37

0 039 41 37

0 039 43 37

0 039 44 37

0 039 56 40

0 039 57 40

0 039 58 40

0 039 62 40

0 039 63 40

0 041 07 59

0 041 13 59

0 042 10 167

0 042 25 167

0 042 85 59

0 044 16 59

0 044 17 59

0 044 40 59

0 047 04 56

0 047 70 54

0 047 82 54

0 048 01 76

Кат. № Стр.

0 048 03 76

0 048 05 76

0 048 06 76

0 048 07 76

0 048 10 76

0 048 11 76

0 048 12 76

0 048 14 76

0 048 15 76

0 048 16 76

0 048 17 76

0 048 19 76

0 048 20 76

0 048 22 76

0 048 24 76

0 048 25 76

0 048 30 76

0 048 32 76

0 048 34 76

0 048 35 76

0 048 36 76

0 048 37 76

0 048 38 76

0 048 40 76

0 048 42 76

0 048 44 76

0 048 45 76

0 048 46 76

0 048 50 66

0 048 52 76

0 048 54 76

0 048 55 76

0 048 56 76

0 048 67 77

0 048 68 77

0 048 71 77

0 048 73 77

0 048 76 77

0 048 77 77

0 048 79 77

0 048 80 77

0 048 81 77

0 048 82 77

0 048 83 77

0 048 84 77

0 048 85 77

0 048 86 77

0 048 88 77

0 049 05 78

0 100 00

0 104 11 244

0 104 19 244

Кат. № Стр.

0 104 27 244

0 104 29 244

0 104 33 244

0 104 53 244

0 104 59 244

0 104 63 244

0 104 73 244

0 105 20 244

0 105 21 244

0 105 22 244

0 105 24 244

0 105 26 244

0 105 82 244

0 105 83 244

0 105 84 244

0 106 01 245

0 106 02 245

0 106 03 245

0 106 05 245

0 106 06 245

0 106 07 245

0 106 09 245

0 106 19 245

0 106 21 245

0 106 22 245

0 106 23 245

0 106 35 245

0 106 36 245

0 106 39 245

0 106 58 245

0 106 81 244

0 106 82 244

0 106 86 244

0 106 90 245

0 106 91 244

0 106 92 244

0 106 93 245

0 106 96 245

0 106 98 247

0 107 00 244

0 107 01 244

0 107 03 244

0 107 06 244

0 107 07 244

0 107 08 244

0 107 22 244

0 107 33 245

0 107 35 245

0 107 36 245

0 107 37 245

0 107 38 245

0 107 39 245

0 107 40 245

Кат. № Стр.

0 107 63 245

0 107 64 245

0 107 65 245

0 107 67 245

0 107 71 247

0 107 72 247

0 107 84 245

0 107 86 245

0 107 89 245

0 108 00 244

0 108 01 244

0 108 02 244

0 108 04 244

0 108 06 244

0 109 13 245

0 109 14 245

0 109 23 245

0 109 24 245

0 109 33 335

0 109 34 245

0 109 52 245

0 109 54 245

0 109 56 245

0 109 58 245

0 109 92 245

0 109 94 245

0 109 96 245

0 109 98 245

0 163 50 39

0 173 65 39

0 200 00

0 227 97 20

0 300 00

0 300 07 236

0 300 08 236

0 300 14 236

0 300 15 236

0 300 17 236

0 300 20 236

0 300 21 236

0 300 25 236

0 300 26 236

0 300 27 236

0 300 33 236

0 300 81 236

0 300 91 247

0 300 92 247

0 300 93 247

0 300 98 236

0 300 99 236

0 301 14 236

Список каталожных номеров
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Кат. № Стр.

0 302 07 236

0 302 08 236

0 302 09 236

0 302 16 236

0 302 18 236

0 302 21 236

0 302 23 236

0 302 24 236

0 302 26 236

0 302 51 236

0 302 53 236

0 302 54 236

0 302 71 236

0 302 73 236

0 302 74 236

0 302 81 236

0 302 83 236

0 302 90 236

0 302 91 236

0 302 92 236

0 302 93 236

0 302 95 236

0 303 00 236

0 303 01 236

0 303 02 236

0 303 03 236

0 303 05 236

0 303 16 236

0 303 26 236

0 303 77 237

0 303 78 237

0 304 18 236

0 306 77 236

0 306 98 267

0 307 00 246

0 307 03 246

0 307 07 246

0 307 08 246

0 307 09 246

0 307 27 246

0 307 28 246

0 307 29 246

0 307 35 246

0 307 36 246

0 307 42 246

0 308 04 236

0 308 94 279

0 308 97 266

0 308 99 267

0 312 02 236

0 312 03 236

0 312 04 236

0 312 07 236

Кат. № Стр.

0 312 08 236

0 312 09 236

0 312 10 85

0 312 11 236

0 313 01 156

0 313 70 88

0 313 71 88

0 313 72 88

0 313 73 88

0 313 74 88

0 314 04 237

0 314 05 237

0 314 07 237

0 314 08 237

0 314 09 237

0 314 14 237

0 314 18 237

0 314 56 237

0 314 57 237

0 314 59 237

0 314 66 237

0 314 90 231

0 316 11 237

0 316 13 237

0 316 14 237

0 316 21 237

0 316 22 237

0 316 31 231

0 316 40 237

0 316 41 237

0 316 42 237

0 316 45 237

0 316 46 237

0 316 47 237

0 316 48 237

0 316 94 238

0 316 95 238

0 316 96 238

0 317 01 238

0 317 02 238

0 317 03 238

0 317 04 238

0 317 05 238

0 317 06 238

0 317 07 238

0 317 08 238

0 317 09 238

0 317 48 247

0 317 49 247

0 317 96 231

0 318 00 93

0 318 01 93

0 318 02 93

Кат. № Стр.

0 318 03 93

0 318 04 93

0 318 05 93

0 318 06 93

0 318 07 93

0 318 08 93

0 318 09 93

0 318 10 93

0 318 11 93

0 318 12 93

0 318 13 93

0 318 14 93

0 318 15 93

0 318 16 93

0 318 17 93

0 318 18 93

0 318 20 93

0 318 21 93

0 318 22 93

0 318 23 93

0 318 24 93

0 318 25 93

0 318 26 93

0 318 27 93

0 318 28 93

0 318 29 93

0 318 30 93

0 318 31 93

0 318 32 93

0 318 33 93

0 318 34 93

0 318 35 93

0 318 36 93

0 318 37 93

0 318 38 93

0 318 70 88

0 318 71 88

0 318 72 88

0 318 80 88

0 318 82 88

0 318 99 88

0 319 00 88

0 319 02 88

0 319 03 88

0 319 04 88

0 319 05 88

0 319 06 88

0 319 07 88

0 319 10 92

0 319 13 92

0 319 16 92

0 319 19 92

0 319 20 92

Кат. № Стр.

0 319 21 92

0 319 22 92

0 319 25 92

0 319 28 279

0 319 29 279

0 319 30 279

0 319 32 279

0 319 35 88

0 319 36 88

0 319 47 88

0 319 50 279

0 319 55 279

0 319 57 279

0 319 58 279

0 319 59 279

0 319 63 88

0 319 64 88

0 319 96 92

0 320 12 93

0 320 13 93

0 320 14 93

0 320 15 93

0 320 18 93

0 320 19 93

0 320 20 93

0 320 22 93

0 320 23 93

0 320 24 93

0 320 25 93

0 320 26 93

0 320 27 93

0 320 28 93

0 320 29 93

0 320 30 93

0 320 31 93

0 320 32 93

0 320 37 93

0 320 38 93

0 320 39 93

0 320 40 93

0 320 42 93

0 320 43 93

0 320 44 93

0 320 45 93

0 320 46 93

0 320 47 93

0 320 48 93

0 320 49 93

0 320 50 93

0 320 51 93

0 320 52 93

0 320 54 93

0 320 55 93

Кат. № Стр.

0 320 57 93

0 320 58 93

0 320 61 93

0 320 63 93

0 320 65 94

0 320 67 94

0 320 68 278

0 320 70 94

0 320 72 94

0 320 76 94

0 320 85 94

0 320 88 94

0 327 51 274

0 327 53 274

0 327 55 274

0 327 58 274

0 327 80 186

0 327 81 186

0 328 00 247

0 328 01 247

0 328 02 247

0 328 03 247

0 328 05 247

0 328 06 247

0 328 07 247

0 328 10 247

0 328 57 274

0 328 64 274

0 328 65 274

0 328 66 274

0 328 67 274

0 331 84 278

0 331 85 278

0 331 86 278

0 331 87 278

0 331 88 278

0 331 89 278

0 331 94 278

0 331 95 278

0 331 96 278

0 333 01 235

0 333 10 235

0 333 11 240

0 333 15 236

0 333 16 236

0 333 17 236

0 333 21 235

0 333 22 235

0 333 25 236

0 333 26 236

0 333 27 236

0 333 28 236

0 333 29 236

Список каталожных номеров
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Кат. № Стр.

0 333 30 236

0 333 43 235

0 335 30 273

0 335 31 273

0 335 32 273

0 335 33 273

0 335 51 273

0 335 52 273

0 335 55 273

0 335 61 273

0 335 62 273

0 335 65 273

0 335 67 273

0 335 68 273

0 335 79 273

0 335 80 273

0 335 83 273

0 335 88 273

0 335 89 273

0 336 02 236

0 336 03 236

0 336 04 236

0 336 06 236

0 336 08 236

0 336 09 236

0 342 03 87

0 342 05 87

0 342 07 87

0 342 09 87

0 342 11 87

0 342 13 87

0 342 15 87

0 342 17 87

0 342 19 87

0 342 21 87

0 342 23 87

0 342 25 87

0 342 27 87

0 342 63 87

0 342 64 87

0 342 65 87

0 342 66 87

0 342 67 87

0 343 22 87

0 343 23 87

0 343 25 87

0 343 28 87

0 348 48 275

0 358 00 86

0 358 01 86

0 358 02 86

0 358 10 86

0 358 11 86

Кат. № Стр.

0 358 12 86

0 358 13 86

0 358 14 86

0 358 15 86

0 358 16 86

0 364 53 278

0 364 54 278

0 364 78 59

0 364 79 59

0 366 44 278

0 366 46 278

0 376 06 89

0 376 08 89

0 376 09 89

0 376 10 89

0 376 39 89

0 376 41 89

0 376 42 89

0 376 43 89

0 376 44 89

0 376 45 89

0 376 50 89

0 376 60 89

0 376 61 89

0 376 62 89

0 376 63 89

0 376 64 89

0 376 66 89

0 376 67 89

0 376 68 89

0 376 69 89

0 376 70 89

0 376 71 89

0 376 72 89

0 376 77 89

0 376 78 89

0 376 87 89

0 376 88 89

0 376 89 89

0 376 90 89

0 376 92 89

0 376 97 89

0 381 00 90

0 381 01 90

0 381 02 90

0 381 03 90

0 381 04 90

0 381 05 90

0 381 06 90

0 381 07 90

0 381 08 90

0 381 09 90

0 381 10 90

Кат. № Стр.

0 381 11 90

0 381 12 90

0 381 13 90

0 381 14 90

0 381 15 90

0 381 16 90

0 381 17 90

0 381 18 90

0 381 19 90

0 381 20 90

0 381 21 90

0 381 22 90

0 381 23 90

0 381 24 90

0 381 25 90

0 381 26 90

0 381 27 90

0 381 28 90

0 381 29 90

0 381 30 90

0 381 31 90

0 381 32 90

0 381 33 90

0 381 34 90

0 381 35 90

0 381 40 90

0 381 41 90

0 381 42 90

0 381 43 90

0 381 44 90

0 381 45 90

0 381 46 90

0 381 50 90

0 381 51 90

0 381 52 90

0 381 53 90

0 381 54 90

0 381 55 90

0 381 60 90

0 381 61 90

0 381 62 90

0 381 63 90

0 381 64 90

0 381 65 90

0 382 00 91

0 382 01 91

0 382 02 91

0 382 03 91

0 382 04 91

0 382 08 91

0 382 10 90

0 382 11 90

0 382 12 90

Кат. № Стр.

0 382 13 90

0 382 14 90

0 382 15 90

0 382 16 90

0 382 17 90

0 382 18 90

0 382 19 90

0 382 20 90

0 382 21 90

0 382 22 90

0 382 23 90

0 382 24 90

0 382 25 90

0 382 26 90

0 382 27 90

0 382 28 90

0 382 29 90

0 382 30 90

0 382 31 90

0 382 32 90

0 382 33 90

0 382 34 90

0 382 35 90

0 382 36 90

0 382 37 90

0 382 38 90

0 382 39 90

0 382 70 90

0 382 71 90

0 382 72 90

0 382 73 90

0 382 74 90

0 382 75 90

0 382 76 90

0 382 80 90

0 382 81 90

0 382 82 90

0 382 83 90

0 382 84 90

0 382 85 90

0 382 86 90

0 382 90 90

0 382 91 90

0 382 92 90

0 382 93 90

0 382 94 90

0 382 95 90

0 382 96 90

0 383 00 90

0 383 01 90

0 383 02 90

0 383 03 90

0 383 04 90

Кат. № Стр.

0 383 05 90

0 383 06 90

0 383 07 90

0 383 08 90

0 383 09 90

0 383 10 90

0 383 11 90

0 383 12 90

0 383 13 90

0 383 14 90

0 383 15 90

0 383 16 90

0 383 17 90

0 383 18 90

0 383 19 90

0 383 20 90

0 383 21 90

0 383 22 90

0 383 23 90

0 383 24 90

0 383 25 90

0 383 30 90

0 383 31 90

0 383 32 90

0 383 33 90

0 383 34 90

0 383 35 90

0 383 36 90

0 383 37 90

0 383 38 90

0 383 39 90

0 383 40 90

0 383 41 90

0 383 42 90

0 383 43 90

0 383 44 90

0 383 45 90

0 383 46 90

0 383 47 90

0 383 48 90

0 383 49 90

0 383 50 90

0 383 51 90

0 383 52 90

0 383 53 90

0 383 54 90

0 383 55 90

0 383 60 90

0 383 61 90

0 383 62 90

0 383 63 90

0 383 64 90

0 383 65 90
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Кат. № Стр.

0 383 66 90

0 383 67 90

0 383 68 90

0 383 69 90

0 383 70 90

0 383 71 90

0 383 72 90

0 383 73 90

0 383 74 90

0 383 75 90

0 383 76 90

0 383 77 90

0 383 78 90

0 383 79 90

0 383 80 90

0 383 81 90

0 383 82 90

0 383 83 90

0 383 84 90

0 383 85 90

0 383 92 91

0 383 94 91

0 383 95 91

0 383 96 91

0 383 97 91

0 384 90 91

0 384 91 91

0 384 92 91

0 395 98 94

0 398 50 271

0 398 51 271

0 398 52 271

0 398 53 271

0 398 54 271

0 398 55 271

0 398 56 271

0 398 57 271

0 398 58 272

0 398 59 272

0 398 60 272

0 398 61 272

0 398 62 272

0 398 63 272

0 398 64 272

0 398 65 272

0 398 66 272

0 398 67 271

0 398 68 271

0 398 69 271

0 398 70 271

0 398 71 271

0 398 72 271

0 398 73 271

Кат. № Стр.

0 398 74 272

0 398 75 272

0 398 76 272

0 398 77 272

0 398 78 272

0 398 79 272

0 399 57 88

0 400 00

0 432 76 167

0 462 00 275

0 462 01 275

0 462 02 275

0 462 03 275

0 462 06 275

0 462 07 275

0 462 08 275

0 462 09 275

0 462 11 275

0 462 12 275

0 462 13 275

0 462 14 275

0 462 55 275

0 462 60 275

0 462 64 275

0 465 00 275

0 465 01 275

0 465 02 275

0 465 41 275

0 488 70 179

0 489 34 211

0 489 44 222

0 489 45 222

0 489 46 222

0 489 72 211

0 497 83 56

0 500 00

0 500 09 192

0 500 10 192

0 501 62 229

0 501 63 229

0 501 64 229

0 501 65 229

0 501 66 229

0 501 72 229

0 501 73 229

0 501 75 229

0 501 76 229

0 501 81 229

0 501 83 229

0 501 84 229

0 501 87 229

Кат. № Стр.

0 501 88 229

0 501 89 229

0 501 90 229

0 501 91 229

0 501 92 229

0 501 93 229

0 501 94 229

0 501 95 229

0 501 96 229

0 501 97 229

0 501 99 229

0 502 99 145

0 503 82 229

0 503 83 229

0 504 09 230

0 504 62 230

0 505 11 228

0 505 12 228

0 506 25 252

0 506 26 252

0 506 27 252

0 506 30 252

0 506 50 230

0 506 51 230

0 506 55 230

0 506 56 230

0 506 62 230

0 506 63 230

0 506 64 230

0 506 65 230

0 506 73 230

0 506 76 230

0 506 77 230

0 506 78 230

0 506 79 230

0 506 80 230

0 506 81 230

0 506 82 230

0 506 83 230

0 506 84 230

0 514 01 186

0 514 02 186

0 516 36 274

0 516 37 274

0 516 38 274

0 516 39 274

0 516 40 274

0 516 41 274

0 516 42 274

0 516 43 274

0 517 20 186

0 517 22 186

0 517 23 186

Кат. № Стр.

0 517 24 186

0 517 25 186

0 517 27 186

0 517 29 186

0 517 30 186

0 517 31 186

0 517 32 186

0 517 33 186

0 517 34 186

0 517 35 186

0 517 36 186

0 517 62 274

0 517 63 274

0 517 64 274

0 517 65 274

0 517 72 274

0 517 73 274

0 517 74 274

0 517 75 274

0 517 96 274

0 518 14 274

0 518 17 274

0 518 18 274

0 518 50 274

0 518 51 274

0 518 52 274

0 518 53 274

0 518 54 274

0 518 55 274

0 518 56 274

0 518 57 274

0 518 58 274

0 518 59 274

0 518 60 274

0 518 61 274

0 518 62 274

0 518 63 274

0 518 64 274

0 518 65 274

0 521 05 97

0 521 25 96

0 521 26 96

0 521 27 96

0 527 99 96

0 535 60 252

0 535 61 252

0 535 62 252

0 535 63 252

0 535 64 252

0 535 65 252

0 535 98 252

0 539 48 97

0 540 00 250

Кат. № Стр.

0 540 01 250

0 540 02 250

0 540 03 250

0 540 05 250

0 540 06 250

0 540 07 250

0 540 08 250

0 540 10 250

0 540 11 250

0 540 12 250

0 540 13 250

0 540 15 250

0 540 16 250

0 540 17 250

0 540 18 250

0 540 20 250

0 540 21 250

0 540 22 250

0 540 23 250

0 540 26 250

0 540 28 250

0 540 31 250

0 540 33 250

0 540 34 251

0 540 36 251

0 546 90 252

0 546 91 252

0 546 92 252

0 546 99 253

0 550 02 231

0 550 03 231

0 550 12 231

0 550 13 231

0 550 70 231

0 550 71 231

0 551 52 231

0 551 55 231

0 551 57 231

0 554 22 231

0 554 25 231

0 554 27 231

0 554 32 231

0 554 39 231

0 554 52 231

0 554 55 231

0 554 57 231

0 557 03 172

0 557 06 172

0 557 08 172

0 558 02 231

0 558 05 231

0 558 07 231

0 558 12 231
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Кат. № Стр.

0 558 15 231

0 558 17 231

0 558 49 231

0 558 72 171

0 558 75 171

0 558 77 171

0 573 00 96

0 573 01 96

0 573 02 96

0 573 20 96

0 573 21 96

0 573 22 96

0 573 51 96

0 573 54 96

0 573 58 96

0 573 59 96

0 574 40 96

0 574 41 96

0 575 81 96

0 575 84 96

0 575 85 96

0 575 86 96

0 575 88 96

0 575 89 96

0 576 67 97

0 576 69 97

0 576 70 97

0 576 71 97

0 576 72 97

0 576 75 97

0 576 76 97

0 577 15 96

0 577 21 97

0 577 22 97

0 580 54 96

0 580 58 96

0 580 59 96

0 581 40 96

0 581 41 96

0 582 81 96

0 582 84 96

0 582 86 96

0 582 88 96

0 582 89 96

0 600 00

0 604 05 282

0 604 15 282

0 604 19 282

0 604 51 282

0 604 59 282

0 604 92 282

0 609 15 283

Кат. № Стр.

0 609 45 283

0 609 50 283

0 609 56 283

0 609 58 283

0 609 64 283

0 609 90 283

0 609 91 283

0 624 00 282

0 624 02 282

0 624 15 282

0 624 25 282

0 624 26 282

0 624 49 282

0 633 31 110

0 648 06 110

0 650 01 103

0 650 02 103

0 650 03 103

0 650 04 103

0 650 83 105

0 651 01 103

0 651 02 103

0 651 03 103

0 651 04 103

0 651 83 105

0 652 01 103

0 652 02 103

0 652 03 103

0 652 04 103

0 652 83 105

0 662 00 103

0 662 01 103

0 662 03 103

0 662 10 103

0 662 11 103

0 662 13 103

0 662 15 104

0 662 17 103

0 662 18 103

0 662 19 103

0 662 20 103

0 662 21 107

0 662 24 107

0 662 25 111

0 662 26 111

0 662 27 107

0 662 30 107

0 662 31 108

0 662 33 108

0 662 34 107

0 662 35 107

0 662 36 107

0 662 37 107

Кат. № Стр.

0 662 40 108

0 662 41 108

0 662 42 110

0 662 43 110

0 662 44 110

0 662 45 110

0 662 46 110

0 662 47 110

0 662 48 103

0 662 50 105

0 662 51 105

0 662 53 103

0 662 70 106

0 662 71 110

0 662 73 106

0 662 77 103

0 662 78 108

0 662 79 108

0 662 80 106

0 662 81 106

0 662 87 108

0 662 88 109

0 662 89 109

0 662 90 106

0 662 91 106

0 662 97 103

0 662 98 106

0 662 99 103

0 666 21 112

0 666 22 112

0 666 23 112

0 666 24 112

0 666 25 112

0 666 30 112

0 666 31 112

0 666 32 112

0 666 33 112

0 666 34 112

0 666 35 113

0 666 36 113

0 666 40 112

0 666 41 112

0 666 42 112

0 666 43 112

0 666 44 112

0 666 51 112

0 666 52 112

0 666 53 112

0 666 54 112

0 666 61 112

0 666 62 112

0 666 63 112

0 666 64 112

Кат. № Стр.

0 666 71 112

0 666 72 112

0 666 73 112

0 666 74 112

0 667 01 112

0 667 02 112

0 667 03 112

0 667 04 112

0 667 05 113

0 667 06 113

0 667 11 112

0 667 12 112

0 667 13 112

0 667 14 112

0 667 15 113

0 667 16 113

0 667 21 112

0 667 22 112

0 667 23 112

0 667 24 112

0 667 25 113

0 667 26 113

0 667 31 112

0 667 32 112

0 667 33 112

0 667 34 112

0 667 35 113

0 667 36 113

0 667 40 112

0 667 41 112

0 667 42 112

0 667 43 112

0 667 44 112

0 667 45 113

0 667 46 113

0 670 01 104

0 670 02 103

0 670 05 104

0 670 08 104

0 670 09 106

0 670 12 104

0 670 20 103

0 670 25 105

0 670 26 105

0 670 31 106

0 670 32 103

0 670 38 103

0 670 39 106

0 670 49 102

0 670 51 102

0 670 53 102

0 670 68 105

0 670 80 105

Кат. № Стр.

0 670 82 105

0 670 83 105

0 670 86 105

0 670 88 106

0 670 93 105

0 670 99 105

0 671 10 107

0 671 11 107

0 671 53 107

0 671 59 107

0 671 61 107

0 671 66 107

0 671 67 107

0 671 68 107

0 671 69 107

0 671 81 111

0 671 93 39

0 672 21 213

0 672 23 210

0 672 24 210

0 672 27 215

0 672 29 210

0 672 33 213

0 672 34 214

0 672 63 215

0 672 65 211

0 672 66 211

0 672 92 113

0 673 07 109

0 673 08 110

0 673 11 108

0 673 12 109

0 673 13 108

0 673 16 108

0 673 17 109

0 673 18 109

0 673 19 109

0 673 20 110

0 673 21 110

0 673 23 110

0 673 24 110

0 673 25 110

0 673 26 110

0 673 28 110

0 673 35 109

0 673 40 107

0 673 41 107

0 673 44 107

0 673 45 107

0 673 52 109

0 673 54 113

0 673 61 107

0 673 72 109
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Кат. № Стр.

0 673 76 109

0 673 77 109

0 673 80 108

0 673 82 107

0 673 86 108

0 673 87 108

0 673 88 108

0 673 96 107

0 674 00 106

0 674 02 106

0 674 05 106

0 674 08 106

0 674 23 106

0 674 30 107

0 674 31 107

0 674 32 107

0 674 33 107

0 674 56 113

0 674 62 109

0 675 15 113

0 675 20 113

0 675 25 214

0 675 26 214

0 675 27 214

0 675 28 214

0 675 29 214

0 675 31 106

0 675 41 106

0 675 42 106

0 675 46 110

0 675 63 106

0 675 64 106

0 676 01 106

0 676 02 106

0 676 04 106

0 676 21 106

0 676 51 105

0 676 52 105

0 676 53 105

0 676 54 105

0 676 55 105

0 676 56 105

0 676 57 105

0 676 60 111

0 676 64 111

0 676 70 111

0 676 84 111

0 676 86 111

0 676 87 111

0 676 88 111

0 678 13 108

0 678 14 108

0 678 16 109

Кат. № Стр.

0 678 18 110

0 678 63 108

0 678 64 108

0 678 70 110

0 678 71 110

0 678 72 109

0 678 73 110

0 678 74 109

0 678 78 110

0 678 79 110

0 678 84 103

0 678 91 217

0 678 92 217

0 678 93 217

0 678 94 217

0 678 95 217

0 678 96 217

0 678 97 217

0 678 98 217

0 678 99 217

0 679 01 103

0 679 02 103

0 679 03 103

0 679 04 103

0 679 05 103

0 679 06 103

0 679 09 106

0 679 12 107

0 679 21 103

0 679 22 104

0 679 23 103

0 679 26 105

0 679 28 103

0 679 31 107

0 679 33 105

0 679 34 104

0 679 35 107

0 679 36 106

0 679 37 107

0 679 39 107

0 679 41 111

0 679 43 111

0 679 49 103

0 679 50 109

0 679 51 107

0 679 52 107

0 679 55 106

0 679 56 109

0 679 59 106

0 679 61 106

0 679 68 105

0 679 69 106

0 679 80 106

Кат. № Стр.

0 679 82 108

0 679 85 108

0 679 89 106

0 679 90 107

0 679 92 110

0 679 99 105

0 680 01 103

0 680 02 103

0 680 03 103

0 680 04 103

0 680 08 103

0 680 09 106

0 680 11 103

0 680 12 104

0 680 14 104

0 680 20 103

0 680 21 103

0 680 23 103

0 680 26 105

0 680 33 105

0 680 37 103

0 680 38 103

0 680 49 103

0 680 51 105

0 680 54 105

0 680 61 106

0 680 68 105

0 680 88 106

0 680 93 215

0 681 12 107

0 681 31 107

0 681 35 107

0 681 41 111

0 681 43 111

0 681 51 106

0 681 57 106

0 681 59 106

0 681 67 217

0 681 68 217

0 681 69 217

0 681 71 217

0 681 72 217

0 681 74 217

0 681 93 217

0 681 95 217

0 681 96 217

0 681 97 217

0 681 99 106

0 682 01 106

0 682 06 110

0 682 08 109

0 682 09 106

0 682 11 108

Кат. № Стр.

0 682 12 108

0 682 13 108

0 682 14 108

0 682 15 108

0 682 16 109

0 682 17 109

0 682 18 110

0 682 19 109

0 682 20 110

0 682 21 110

0 682 23 110

0 682 25 110

0 682 28 110

0 682 29 110

0 682 31 109

0 682 32 109

0 682 35 109

0 682 37 107

0 682 39 107

0 682 40 106

0 682 42 110

0 682 43 106

0 682 49 106

0 682 51 107

0 682 52 107

0 682 53 109

0 682 54 107

0 682 56 109

0 682 82 108

0 682 85 108

0 682 91 107

0 682 93 215

0 682 98 215

0 682 99 105

0 683 01 103

0 683 02 103

0 683 03 103

0 683 04 103

0 683 08 103

0 683 09 106

0 683 11 103

0 683 12 104

0 683 14 104

0 683 20 103

0 683 21 103

0 683 23 103

0 683 26 105

0 683 33 105

0 683 37 103

0 683 38 103

0 683 49 103

0 683 51 105

0 683 54 105

Кат. № Стр.

0 683 61 106

0 683 68 105

0 683 73 108

0 683 88 106

0 683 93 217

0 684 12 107

0 684 31 107

0 684 35 107

0 684 41 111

0 684 43 111

0 684 51 106

0 684 57 106

0 684 59 106

0 684 67 217

0 684 68 217

0 684 69 217

0 684 71 217

0 684 72 217

0 684 74 217

0 684 93 217

0 684 95 217

0 684 96 217

0 684 97 217

0 684 99 106

0 685 01 106

0 685 06 110

0 685 08 109

0 685 09 106

0 685 11 108

0 685 12 108

0 685 13 108

0 685 14 108

0 685 15 108

0 685 16 109

0 685 17 109

0 685 18 110

0 685 19 109

0 685 20 110

0 685 21 110

0 685 23 110

0 685 25 110

0 685 28 110

0 685 29 110

0 685 31 109

0 685 32 109

0 685 35 109

0 685 37 107

0 685 39 107

0 685 40 106

0 685 42 110

0 685 43 106

0 685 49 106

0 685 51 107
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Кат. № Стр.

0 685 52 107

0 685 53 109

0 685 54 107

0 685 56 109

0 685 82 108

0 685 85 108

0 685 91 107

0 685 93 217

0 685 98 217

0 685 99 105

0 686 06 113

0 686 30 113

0 686 37 113

0 687 21 112

0 687 22 112

0 687 23 112

0 687 24 112

0 687 61 112

0 687 62 112

0 687 63 112

0 687 64 112

0 687 71 112

0 687 72 112

0 687 73 112

0 687 74 112

0 689 00 113

0 689 01 112

0 689 02 112

0 689 03 112

0 689 04 112

0 689 05 113

0 689 06 113

0 689 07 113

0 689 10 112

0 689 16 113

0 689 21 112

0 689 22 112

0 689 23 112

0 689 24 112

0 689 25 113

0 689 26 113

0 689 30 112

0 689 71 112

0 689 72 112

0 689 73 112

0 689 74 112

0 689 75 113

0 689 76 113

0 689 80 112

0 689 81 112

0 689 82 112

0 689 83 112

0 689 84 112

Кат. № Стр.

0 689 85 113

0 689 86 113

0 689 87 113

0 689 91 112

0 689 92 112

0 689 93 112

0 689 94 112

0 690 31 214

0 690 51 213

0 690 71 112

0 690 72 112

0 690 81 112

0 690 82 112

0 692 01 215

0 693 71 211

0 694 21 211

0 694 91 172

0 694 95 172

0 694 96 172

0 694 97 172

0 694 98 172

0 694 99 172

0 695 00 166

0 695 01 166

0 695 02 166

0 695 03 213

0 695 04 165

0 695 07 169

0 695 08 167

0 695 11 165

0 695 12 165

0 695 13 165

0 695 17 166

0 695 18 166

0 695 21 165

0 695 25 165

0 695 26 165

0 695 30 165

0 695 34 166

0 695 35 166

0 695 37 172

0 695 38 167

0 695 39 167

0 695 40 165

0 695 41 165

0 695 42 165

0 695 43 165

0 695 44 165

0 695 47 167

0 695 48 167

0 695 49 167

0 695 51 168

0 695 52 168

Кат. № Стр.

0 695 53 168

0 695 55 168

0 695 58 168

0 695 60 168

0 695 62 168

0 695 63 168

0 695 64 168

0 695 69 168

0 695 70 168

0 695 71 168

0 695 76 168

0 695 77 168

0 695 78 168

0 695 79 169

0 695 80 169

0 695 82 169

0 695 83 167

0 695 88 167

0 695 89 167

0 695 90 167

0 695 91 167

0 695 92 167

0 695 93 167

0 695 94 167

0 695 96 172

0 695 97 172

0 695 98 172

0 695 99 172

0 696 04 165

0 696 11 165

0 696 12 165

0 696 13 165

0 696 17 166

0 696 21 168

0 696 22 168

0 696 23 168

0 696 25 165

0 696 26 165

0 696 27 165

0 696 29 167

0 696 30 165

0 696 31 165

0 696 32 165

0 696 33 165

0 696 34 165

0 696 39 168

0 696 40 168

0 696 42 168

0 696 43 168

0 696 44 168

0 696 46 172

0 696 49 172

0 696 51 170

Кат. № Стр.

0 696 52 170

0 696 56 170

0 696 61 170

0 696 64 170

0 696 68 170

0 696 72 170

0 696 74 170

0 696 78 170

0 696 79 170

0 696 80 170

0 696 81 170

0 696 83 170

0 696 85 170

0 696 87 170

0 696 89 170

0 696 90 170

0 696 91 170

0 696 92 170

0 696 94 170

0 696 96 170

0 696 98 170

0 697 06 171

0 697 11 171

0 697 12 171

0 697 13 171

0 697 15 171

0 697 16 171

0 697 17 171

0 697 20 171

0 697 22 171

0 697 31 171

0 697 33 171

0 697 40 171

0 697 45 171

0 697 49 171

0 697 57 171

0 697 79 171

0 697 80 171

0 697 95 111

0 698 06 106

0 698 11 172

0 698 21 172

0 698 24 172

0 698 31 172

0 698 33 172

0 698 48 172

0 698 51 172

0 698 55 172

0 698 61 172

0 698 64 172

0 698 69 172

0 698 70 172

0 698 88 172

Кат. № Стр.

0 700 00

0 739 51 192

0 739 70 192

0 739 80 192

0 739 82 192

0 739 83 192

0 739 90 192

0 739 92 192

0 739 95 192

0 739 98 192

0 744 84 167

0 746 55 169

0 765 51 183

0 765 52 183

0 765 54 183

0 765 55 183

0 765 61 183

0 765 62 183

0 765 64 183

0 765 65 183

0 765 73 183

0 765 76 183

0 765 91 183

0 765 92 183

0 766 30 180

0 766 66 176

0 766 90 180

0 767 20 180

0 767 21 180

0 767 23 180

0 770 00 176

0 770 01 176

0 770 02 176

0 770 10 176

0 770 11 176

0 770 12 176

0 770 15 176

0 770 21 176

0 770 25 180

0 770 26 180

0 770 27 180

0 770 30 176

0 770 31 176

0 770 32 176

0 770 40 176

0 770 41 176

0 770 42 176

0 770 43 176

0 770 50 176

0 770 52 176

0 770 60 176

0 770 62 176
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Кат. № Стр.

0 770 63 176

0 770 64 176

0 770 70 181

0 770 71 181

0 770 92 176

0 770 94 176

0 771 10 181

0 771 11 181

0 771 13 181

0 771 14 181

0 772 10 181

0 772 11 181

0 772 12 181

0 772 13 181

0 772 14 181

0 772 16 181

0 772 17 181

0 772 18 181

0 772 19 181

0 772 31 181

0 772 45 181

0 772 52 182

0 772 53 182

0 772 54 182

0 772 72 182

0 772 73 182

0 772 74 182

0 772 81 182

0 772 82 182

0 772 83 182

0 774 01 182

0 774 02 182

0 774 03 182

0 774 04 182

0 774 11 182

0 774 12 182

0 774 13 182

0 774 14 182

0 774 21 182

0 774 22 182

0 774 23 182

0 774 24 182

0 774 31 182

0 774 32 182

0 774 33 182

0 774 34 182

0 774 51 182

0 774 52 182

0 774 53 182

0 774 54 182

0 775 01 181

0 775 40 39

0 775 91 184

Кат. № Стр.

0 775 94 184

0 775 96 184

0 775 97 184

0 776 01 182

0 776 02 182

0 776 03 182

0 776 04 182

0 776 11 182

0 776 12 182

0 776 13 182

0 776 14 182

0 776 21 182

0 776 22 182

0 776 23 182

0 776 24 182

0 779 01 184

0 779 30 186

0 784 04 178

0 784 05 178

0 784 07 178

0 784 10 178

0 784 50 177

0 784 52 177

0 784 53 177

0 784 54 177

0 784 58 177

0 784 59 177

0 786 63 183

0 786 73 183

0 786 93 183

0 787 30 183

0 787 31 183

0 787 32 183

0 787 46 184

0 787 47 185

0 787 48 184

0 787 50 185

0 787 51 185

0 787 52 185

0 787 53 185

0 787 54 185

0 787 58 185

0 787 61 184

0 787 68 185

0 787 71 185

0 787 78 185

0 787 80 185

0 787 82 185

0 787 86 185

0 787 93 185

0 788 01 187

0 788 02 187

0 788 03 187

Кат. № Стр.

0 788 04 187

0 788 06 187

0 788 08 187

0 788 10 187

0 788 11 187

0 788 14 187

0 788 15 187

0 788 16 187

0 788 18 187

0 788 22 187

0 788 23 187

0 788 25 187

0 788 30 187

0 788 32 187

0 788 36 187

0 788 37 187

0 788 38 187

0 788 80 190

0 790 42 187

0 790 44 187

0 790 46 187

0 790 54 187

0 790 56 187

0 790 58 187

0 790 62 187

0 790 76 187

0 790 77 187

0 791 04 188

0 791 06 188

0 791 10 188

0 792 01 176

0 792 02 176

0 792 07 178

0 792 11 176

0 792 12 176

0 792 13 181

0 792 15 176

0 792 25 180

0 792 26 180

0 792 30 176

0 792 32 176

0 792 40 176

0 792 42 176

0 792 54 185

0 792 71 181

0 792 75 185

0 792 82 182

0 792 83 182

0 792 84 184

0 792 92 185

0 793 01 187

0 793 02 187

0 793 03 187

Кат. № Стр.

0 793 04 187

0 793 06 187

0 793 08 187

0 793 10 187

0 793 11 187

0 793 14 187

0 793 15 187

0 793 16 187

0 793 18 187

0 793 22 187

0 793 23 187

0 793 25 187

0 793 30 187

0 793 32 187

0 793 36 187

0 793 37 187

0 793 38 187

0 793 78 185

0 793 91 184

0 793 94 184

0 794 62 183

0 794 65 183

0 800 00

0 800 10 188

0 800 11 188

0 800 21 82

0 800 22 82

0 800 23 82

0 800 31 82

0 800 40 82

0 800 41 82

0 800 42 82

0 800 43 82

0 800 44 82

0 800 49 82

0 800 51 82

0 800 52 82

0 800 53 82

0 800 54 82

0 800 61 82

0 800 77 156

0 800 88 248

0 801 01 82

0 801 02 82

0 801 03 82

0 801 05 82

0 801 08 82

0 801 09 82

0 801 21 82

0 801 22 82

0 801 23 191

0 801 24 83

Кат. № Стр.

0 801 26 83

0 801 31 83

0 801 40 82

0 801 41 82

0 801 42 82

0 801 43 83

0 801 44 83

0 801 49 82

0 801 51 82

0 801 61 82

0 801 70 83

0 801 80 84

0 801 82 84

0 801 84 231

0 801 85 84

0 801 88 250

0 802 41 111

0 802 42 111

0 802 44 111

0 802 45 111

0 802 50 82

0 802 51 82

0 802 52 82

0 802 53 83

0 802 54 83

0 802 57 82

0 802 58 82

0 802 59 82

0 802 60 82

0 802 61 82

0 802 62 82

0 802 64 83

0 802 66 83

0 802 69 82

0 802 74 191

0 802 76 191

0 802 80 189

0 802 81 189

0 802 82 189

0 802 83 189

0 802 84 189

0 802 85 189

0 802 86 189

0 802 89 189

0 802 90 188

0 802 91 188

0 802 92 188

0 818 41 191

0 819 40 82

0 819 41 82

0 819 42 82

0 819 88 250

0 860 91 239
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0 860 92 239

0 860 93 239

0 861 01 239

0 861 14 239

0 861 20 239

0 861 21 239

0 861 22 239

0 861 29 239

0 861 33 239

0 861 40 239

0 861 59 239

0 861 61 239

0 880 60 255

0 880 61 255

0 880 62 255

0 880 63 255

0 880 64 255

0 880 69 255

0 880 70 254

0 880 71 254

0 880 72 254

0 880 73 254

0 882 32 212

0 883 06 214

0 883 07 212

0 883 09 211

0 883 10 212

0 883 26 215

0 883 31 212

0 883 32 212

0 883 33 214

0 883 34 215

0 883 39 214

0 891 24 231

0 891 71 231

0 892 71 84

0 892 72 84

0 892 73 84

0 892 74 84

0 892 75 84

0 892 77 84

0 892 78 84

0 892 81 84

0 892 85 84

0 893 48 231

0 893 58 231

0 893 72 84

0 893 73 84

0 893 74 84

0 893 75 84

0 894 01 231

0 896 05 249

0 896 06 249

Кат. № Стр.

0 896 07 249

0 896 10 249

0 896 11 249

0 896 12 249

0 896 15 249

0 896 16 249

0 896 17 249

0 896 20 249

0 896 21 249

0 896 25 249

0 896 26 249

0 896 30 249

0 896 31 249

0 896 32 249

0 897 00 250

0 897 01 250

0 897 02 250

0 897 09 250

0 897 10 250

0 897 11 250

0 897 12 250

0 897 19 250

0 898 05 140

0 898 06 142

0 899 01 174

0 899 02 174

0 899 06 247

0 899 07 174

0 900 00

0 903 59 172

0 904 56 173

0 904 57 173

0 904 60 173

0 904 62 173

0 904 64 173

0 904 65 173

0 904 66 173

0 904 67 174

0 904 80 174

0 904 82 174

0 904 84 174

0 904 85 174

0 904 86 174

0 904 90 174

0 904 91 174

0 904 92 174

0 904 93 174

0 910 02 192

0 910 05 192

0 910 14 192

0 910 16 192

0 910 17 192

Кат. № Стр.

0 910 19 192

0 910 20 192

0 910 24 192

0 910 25 192

0 910 27 192

0 910 28 192

0 910 38 192

0 910 47 192

0 910 49 192

0 916 55 171

0 916 56 171

0 916 57 171

0 919 04 231

0 919 10 85

0 919 11 85

0 919 14 86

0 919 15 86

0 919 16 86

0 919 17 86

0 919 45 169

0 920 01 85

0 920 02 85

0 920 05 85

0 920 12 85

0 920 22 85

0 920 32 86

0 920 42 86

0 920 52 86

0 920 62 86

0 920 82 86

0 920 92 86

0 942 19 226

0 942 22 226

0 942 24 226

3 000 00

3 100 02 270

3 100 03 270

3 100 04 270

3 100 05 270

3 100 09 270

3 100 10 270

3 100 13 270

3 100 14 270

3 100 38 270

3 100 39 270

3 103 00 270

3 103 01 270

3 103 02 270

3 103 03 270

3 103 04 270

3 103 20 270

3 103 21 270

Кат. № Стр.

3 103 22 270

3 103 23 270

3 103 24 270

4 000 00

4 016 46 62

4 016 47 62

4 016 48 62

4 016 49 62

4 016 56 62

4 016 57 62

4 016 58 62

4 016 59 62

4 017 06 64

4 017 07 64

4 017 08 64

4 017 09 64

4 017 16 64

4 017 17 64

4 017 18 64

4 017 19 64

4 017 22 64

4 017 23 64

4 017 24 64

4 017 25 64

4 017 26 64

4 017 27 64

4 017 56 64

4 017 57 64

4 017 58 64

4 017 59 64

4 017 66 64

4 017 67 64

4 017 68 64

4 017 69 64

4 018 44 62

4 018 45 62

4 018 50 62

4 018 51 62

4 018 53 71

4 018 55 62

4 018 56 62

4 018 57 62

4 020 24 5

4 020 25 5

4 020 26 5

4 020 27 5

4 020 28 5

4 020 29 5

4 020 30 5

4 020 32 5

4 020 33 5

4 020 34 5

Кат. № Стр.

4 020 36 5

4 020 37 5

4 020 38 5

4 020 62 5

4 020 63 5

4 020 64 5

4 020 66 5

4 020 67 5

4 020 68 5

4 020 70 5

4 020 71 5

4 020 72 5

4 020 74 5

4 020 75 5

4 020 76 5

4 030 00 8

4 030 01 8

4 030 02 8

4 030 08 8

4 030 09 8

4 030 10 8

4 030 38 8

4 030 39 8

4 030 40 8

4 030 42 8

4 030 43 8

4 030 44 8

4 038 57 7

4 038 58 7

4 038 60 7

4 038 61 7

4 038 62 7

4 038 63 7

4 038 64 7

4 038 65 7

4 038 66 7

4 038 71 7

4 038 72 7

4 038 74 7

4 038 75 7

4 038 76 7

4 038 77 7

4 038 78 7

4 038 79 7

4 038 80 7

4 038 85 7

4 038 86 7

4 038 88 7

4 038 89 7

4 038 90 7

4 038 91 7

4 038 92 7

4 038 93 7
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Кат. № Стр.

4 038 94 7

4 038 99 7

4 039 00 7

4 039 02 7

4 039 03 7

4 039 04 7

4 039 05 7

4 039 06 7

4 039 07 7

4 039 08 7

4 039 13 7

4 039 14 7

4 039 15 7

4 039 16 7

4 039 17 7

4 039 18 7

4 039 19 7

4 039 20 7

4 039 21 7

4 039 22 7

4 039 27 7

4 039 28 7

4 039 29 7

4 039 30 7

4 039 31 7

4 039 32 7

4 039 33 7

4 039 34 7

4 039 35 7

4 039 36 7

4 039 41 7

4 039 42 7

4 039 43 7

4 039 44 7

4 039 45 7

4 039 46 7

4 039 47 7

4 039 48 7

4 039 49 7

4 039 50 7

4 039 55 7

4 039 56 7

4 039 57 7

4 039 58 7

4 039 59 7

4 039 60 7

4 039 61 7

4 039 62 7

4 039 63 7

4 039 64 7

4 039 69 6

4 039 70 6

4 039 72 6

Кат. № Стр.

4 039 73 6

4 039 74 6

4 039 75 6

4 039 76 6

4 039 77 6

4 039 78 6

4 039 83 6

4 039 84 6

4 039 86 6

4 039 87 6

4 039 88 6

4 039 89 6

4 039 90 6

4 039 91 6

4 039 92 6

4 039 97 6

4 039 98 6

4 040 00 6

4 040 01 6

4 040 02 6

4 040 03 6

4 040 04 6

4 040 05 6

4 040 06 6

4 040 11 6

4 040 12 6

4 040 14 6

4 040 15 6

4 040 16 6

4 040 17 6

4 040 18 6

4 040 19 6

4 040 20 6

4 040 25 6

4 040 26 6

4 040 28 6

4 040 29 6

4 040 30 6

4 040 31 6

4 040 32 6

4 040 33 6

4 040 34 6

4 040 39 6

4 040 40 6

4 040 42 6

4 040 43 6

4 040 44 6

4 040 45 6

4 040 46 6

4 040 47 6

4 040 48 6

4 040 53 6

4 040 54 6

Кат. № Стр.

4 040 56 6

4 040 57 6

4 040 58 6

4 040 59 6

4 040 60 6

4 040 61 6

4 040 62 6

4 040 67 6

4 040 68 6

4 040 70 6

4 040 71 6

4 040 72 6

4 040 73 6

4 040 74 6

4 040 75 6

4 040 76 6

4 048 18 76

4 049 05 78

4 049 06 78

4 049 26 78

4 049 33 78

4 049 37 78

4 049 38 78

4 049 39 78

4 049 40 78

4 049 41 78

4 049 42 78

4 049 43 78

4 049 44 78

4 049 45 78

4 049 88 78

4 049 89 78

4 049 90 78

4 049 91 78

4 062 58 20

4 062 60 20

4 062 62 20

4 062 66 20

4 062 76 20

4 062 78 20

4 062 80 20

4 062 82 20

4 062 85 20

4 062 86 20

4 062 87 20

4 062 88 21

4 062 89 21

4 062 90 20

4 062 91 20

4 062 92 20

4 062 93 20

4 062 95 20

4 063 03 20

Кат. № Стр.

4 063 04 20

4 063 05 20

4 063 06 20

4 063 07 20

4 063 10 20

4 063 11 20

4 063 12 20

4 063 13 20

4 063 14 21

4 063 15 21

4 063 16 21

4 063 19 21

4 063 20 21

4 064 01 19

4 064 03 19

4 064 04 19

4 064 06 19

4 064 12 19

4 064 23 19

4 064 32 19

4 064 34 19

4 064 36 19

4 064 38 19

4 064 41 19

4 064 49 19

4 064 50 19

4 064 57 19

4 064 59 19

4 064 61 19

4 064 69 19

4 064 70 19

4 064 77 19

4 064 79 19

4 064 81 19

4 064 89 19

4 064 90 19

4 065 27 19

4 065 28 19

4 065 43 19

4 065 44 19

4 072 04 9

4 072 05 9

4 072 07 9

4 072 08 9

4 072 09 9

4 072 56 9

4 072 57 9

4 072 58 9

4 072 59 9

4 072 60 9

4 072 61 9

4 072 62 9

4 072 63 9

Кат. № Стр.

4 072 64 9

4 072 65 9

4 072 66 9

4 072 67 9

4 072 68 9

4 072 69 9

4 072 70 9

4 072 71 9

4 072 72 9

4 072 73 9

4 072 74 9

4 072 75 9

4 072 76 9

4 072 77 9

4 072 78 9

4 072 79 9

4 072 80 9

4 072 81 9

4 072 82 9

4 072 83 9

4 072 84 9

4 072 85 9

4 072 86 9

4 072 87 9

4 072 88 9

4 072 89 9

4 072 90 9

4 072 91 9

4 072 92 9

4 072 93 9

4 072 94 9

4 072 95 9

4 072 96 9

4 072 97 9

4 072 98 9

4 072 99 9

4 073 00 9

4 073 01 9

4 073 02 9

4 073 03 9

4 073 04 9

4 073 05 9

4 073 06 9

4 073 07 9

4 073 08 9

4 073 09 9

4 073 10 9

4 073 11 9

4 074 25 10

4 074 26 10

4 074 27 10

4 074 28 10

4 074 29 10
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4 074 30 10

4 074 31 10

4 074 32 10

4 074 33 10

4 074 34 10

4 074 35 10

4 074 36 10

4 074 37 10

4 074 38 10

4 074 67 10

4 074 68 10

4 074 69 10

4 074 70 10

4 074 71 10

4 074 72 10

4 074 73 10

4 074 74 10

4 074 75 10

4 074 76 10

4 074 77 10

4 074 78 10

4 074 79 10

4 075 02 10

4 075 03 10

4 075 04 10

4 075 05 10

4 075 06 10

4 075 07 10

4 075 08 10

4 075 09 10

4 075 10 10

4 075 11 10

4 075 12 10

4 075 13 10

4 075 14 10

4 075 15 10

4 075 54 10

4 075 55 10

4 075 56 10

4 075 57 10

4 075 58 10

4 075 59 10

4 075 60 10

4 075 61 10

4 075 62 10

4 075 63 10

4 075 64 10

4 075 65 10

4 075 66 10

4 075 67 10

4 076 17 10

4 076 18 10

4 076 19 10

Кат. № Стр.

4 076 20 10

4 076 21 10

4 076 22 10

4 076 23 10

4 076 24 10

4 076 25 10

4 076 26 10

4 076 27 10

4 076 28 10

4 076 29 10

4 076 30 10

4 076 62 11

4 076 63 11

4 076 64 11

4 076 65 11

4 076 66 11

4 076 68 11

4 076 69 11

4 076 70 11

4 076 71 11

4 076 72 11

4 076 73 11

4 076 74 11

4 076 75 11

4 076 76 11

4 077 33 11

4 077 34 11

4 077 35 11

4 077 36 11

4 077 37 11

4 077 38 11

4 077 40 11

4 077 41 11

4 077 42 11

4 077 43 11

4 077 44 11

4 077 45 11

4 077 46 11

4 077 92 11

4 077 93 11

4 077 94 11

4 077 95 11

4 077 96 11

4 077 98 11

4 077 99 11

4 078 00 11

4 078 01 11

4 078 02 11

4 078 03 11

4 078 04 11

4 078 05 11

4 078 06 11

4 078 51 11

Кат. № Стр.

4 078 52 11

4 078 53 11

4 078 54 11

4 078 55 11

4 078 57 11

4 078 58 11

4 078 59 11

4 078 60 11

4 078 61 11

4 078 62 11

4 078 63 11

4 078 64 11

4 078 65 11

4 079 20 11

4 079 21 11

4 079 22 11

4 079 23 11

4 079 24 11

4 079 26 11

4 079 27 11

4 079 28 11

4 079 29 11

4 079 30 11

4 079 31 11

4 079 32 11

4 079 33 11

4 079 34 11

4 079 62 12

4 079 63 12

4 079 64 12

4 079 65 12

4 079 66 12

4 079 67 12

4 079 69 12

4 079 70 12

4 079 71 12

4 079 72 12

4 079 73 12

4 079 74 12

4 079 75 12

4 079 76 12

4 079 77 12

4 080 22 12

4 080 23 12

4 080 24 12

4 080 25 12

4 080 26 12

4 080 27 12

4 080 29 12

4 080 30 12

4 080 31 12

4 080 32 12

4 080 33 12

Кат. № Стр.

4 080 34 12

4 080 35 12

4 080 36 12

4 080 37 12

4 080 80 12

4 080 81 12

4 080 82 12

4 080 83 12

4 080 84 12

4 080 85 12

4 080 87 12

4 080 88 12

4 080 89 12

4 080 90 12

4 080 91 12

4 080 92 12

4 080 93 12

4 080 94 12

4 080 95 12

4 081 43 12

4 081 45 12

4 081 46 12

4 081 47 12

4 081 48 12

4 081 49 12

4 081 50 12

4 081 51 12

4 081 52 12

4 081 53 12

4 088 64 12

4 088 65 12

4 088 66 12

4 088 67 12

4 088 68 12

4 088 69 12

4 088 70 12

4 088 71 12

4 088 72 12

4 088 73 12

4 088 74 12

4 088 75 12

4 088 76 12

4 088 77 12

4 088 78 12

4 089 34 12

4 089 35 12

4 089 36 12

4 089 37 12

4 089 38 12

4 089 39 12

4 089 40 12

4 089 41 12

4 089 42 12

Кат. № Стр.

4 089 43 12

4 089 44 12

4 089 45 12

4 089 46 12

4 089 47 12

4 089 48 12

4 089 83 12

4 089 84 12

4 089 85 12

4 089 86 12

4 089 87 12

4 089 88 12

4 089 89 12

4 089 90 12

4 089 91 12

4 089 92 12

4 089 93 12

4 089 94 12

4 089 95 12

4 089 96 12

4 089 97 12

4 090 57 12

4 090 58 12

4 090 59 12

4 090 60 12

4 090 61 12

4 090 62 12

4 090 63 12

4 090 64 12

4 090 65 12

4 090 66 12

4 090 67 12

4 090 68 12

4 090 69 12

4 090 70 12

4 090 71 12

4 091 06 13

4 091 07 13

4 091 08 13

4 091 09 13

4 091 10 13

4 091 11 13

4 091 12 13

4 091 13 13

4 091 14 13

4 091 15 13

4 091 16 13

4 091 17 13

4 091 18 13

4 091 19 13

4 091 20 13

4 091 40 13

4 091 41 13
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Кат. № Стр.

4 091 42 13

4 091 94 13

4 091 95 13

4 091 96 13

4 091 97 13

4 091 98 13

4 091 99 13

4 092 00 13

4 092 01 13

4 092 02 13

4 092 03 13

4 092 04 13

4 092 05 13

4 092 06 13

4 092 07 13

4 092 08 13

4 092 28 13

4 092 29 13

4 092 30 13

4 092 47 13

4 092 48 13

4 092 49 13

4 092 50 13

4 092 51 13

4 092 52 13

4 092 53 13

4 092 54 13

4 092 55 13

4 092 56 13

4 092 57 13

4 092 58 13

4 092 59 13

4 092 60 13

4 092 80 13

4 092 81 13

4 092 82 13

4 093 28 13

4 093 29 13

4 093 30 13

4 093 31 13

4 093 32 13

4 093 33 13

4 093 34 13

4 093 35 13

4 093 36 13

4 093 37 13

4 093 38 13

4 093 39 13

4 093 40 13

4 093 41 13

4 093 42 13

4 093 62 13

4 093 63 13

Кат. № Стр.

4 093 64 13

4 095 59 13

4 095 60 13

4 095 61 13

4 095 62 13

4 095 63 13

4 095 64 13

4 095 65 13

4 095 66 13

4 095 67 13

4 095 68 13

4 095 69 13

4 095 70 13

4 095 71 13

4 095 72 13

4 095 73 13

4 095 74 13

4 097 28 14

4 097 29 14

4 097 30 14

4 097 31 14

4 097 32 14

4 097 33 14

4 097 34 14

4 097 35 14

4 097 52 14

4 097 53 14

4 097 54 14

4 097 55 14

4 097 56 14

4 097 57 14

4 097 58 14

4 097 59 14

4 097 60 14

4 097 61 14

4 097 62 14

4 097 63 14

4 097 64 14

4 097 65 14

4 097 66 14

4 097 67 14

4 097 68 14

4 097 69 14

4 097 70 14

4 097 71 14

4 097 72 14

4 097 73 14

4 097 74 14

4 097 75 14

4 097 76 14

4 097 77 14

4 097 78 14

4 097 79 14

Кат. № Стр.

4 097 80 14

4 097 81 14

4 097 82 14

4 097 83 14

4 097 84 14

4 097 85 14

4 097 86 14

4 097 87 14

4 097 88 14

4 097 89 14

4 097 90 14

4 097 91 14

4 097 92 14

4 097 93 14

4 097 94 14

4 097 95 14

4 097 96 14

4 097 97 14

4 097 98 14

4 097 99 14

4 098 00 14

4 098 01 14

4 098 02 14

4 098 03 14

4 098 04 14

4 098 05 14

4 098 06 14

4 098 07 14

4 098 08 14

4 098 09 14

4 098 10 14

4 098 11 14

4 098 12 14

4 098 13 14

4 098 14 14

4 098 15 14

4 098 16 14

4 098 17 14

4 098 18 14

4 098 19 14

4 098 20 14

4 098 21 14

4 098 22 14

4 098 23 14

4 098 24 14

4 098 30 14

4 098 31 14

4 098 32 14

4 098 33 14

4 098 34 14

4 098 35 14

4 098 36 14

4 098 37 14

Кат. № Стр.

4 098 38 14

4 098 39 14

4 098 40 14

4 098 41 14

4 098 42 14

4 098 43 14

4 098 44 14

4 098 45 14

4 098 46 14

4 098 47 14

4 098 48 14

4 098 49 14

4 098 50 14

4 098 51 14

4 098 52 14

4 098 53 14

4 098 54 14

4 098 55 14

4 098 66 15

4 098 67 15

4 098 68 15

4 098 69 15

4 098 70 15

4 098 71 15

4 098 72 15

4 098 73 15

4 098 76 15

4 098 77 15

4 098 78 15

4 098 79 15

4 098 80 15

4 098 81 15

4 098 82 15

4 098 83 15

4 098 84 15

4 098 85 15

4 098 86 15

4 098 87 15

4 098 88 15

4 098 89 15

4 098 90 15

4 098 91 15

4 098 92 15

4 098 93 15

4 098 94 15

4 098 95 15

4 099 08 15

4 099 09 15

4 099 11 15

4 099 12 15

4 099 13 15

4 099 14 15

4 099 20 15

Кат. № Стр.

4 099 22 15

4 099 23 15

4 099 24 15

4 099 25 15

4 099 26 15

4 099 34 15

4 099 35 15

4 099 36 15

4 099 37 15

4 109 93 17

4 109 97 17

4 109 99 17

4 110 00 17

4 110 02 17

4 110 03 17

4 110 04 17

4 110 05 17

4 110 06 17

4 110 21 17

4 110 22 17

4 110 24 17

4 110 25 17

4 110 26 17

4 110 27 17

4 110 28 17

4 110 41 17

4 110 47 17

4 110 48 17

4 110 50 17

4 110 51 17

4 110 52 17

4 110 53 17

4 110 54 17

4 110 91 17

4 110 92 17

4 110 94 17

4 110 95 17

4 110 96 17

4 110 97 17

4 110 98 17

4 111 49 18

4 111 50 18

4 111 51 18

4 111 57 18

4 111 58 18

4 111 59 18

4 111 60 18

4 111 61 18

4 111 62 18

4 111 63 18

4 111 64 18

4 111 71 18

4 111 72 18

Список каталожных номеров
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Кат. № Стр.

4 111 73 18

4 111 74 18

4 111 75 18

4 111 76 18

4 111 77 18

4 111 78 18

4 111 85 18

4 111 86 18

4 111 87 18

4 111 88 18

4 111 89 18

4 111 90 18

4 111 91 18

4 111 92 18

4 112 04 18

4 112 05 18

4 112 06 18

4 112 07 18

4 112 08 18

4 112 09 18

4 112 10 18

4 112 11 18

4 112 23 18

4 112 24 18

4 112 25 18

4 112 26 18

4 112 27 18

4 112 28 18

4 112 29 18

4 112 30 18

4 112 31 18

4 112 32 18

4 112 33 18

4 112 34 18

4 112 35 18

4 112 36 18

4 112 37 18

4 112 38 18

4 112 39 18

4 112 40 18

4 112 41 18

4 112 42 18

4 113 56 18

4 113 57 18

4 113 59 18

4 113 60 18

4 113 61 18

4 113 62 18

4 115 00 16

4 115 04 16

4 115 05 16

4 115 06 16

4 115 07 16

Кат. № Стр.

4 115 08 16

4 115 14 16

4 115 15 16

4 115 16 16

4 115 17 16

4 115 24 16

4 115 25 16

4 115 26 16

4 115 27 16

4 115 28 16

4 115 37 16

4 115 43 16

4 115 50 16

4 115 54 16

4 115 55 16

4 115 56 16

4 115 57 16

4 115 69 16

4 115 70 16

4 115 71 16

4 115 72 16

4 115 84 16

4 115 90 16

4 115 91 16

4 115 92 16

4 117 02 16

4 117 03 16

4 117 04 16

4 117 05 16

4 117 12 16

4 117 13 16

4 117 14 16

4 117 15 16

4 117 22 16

4 117 23 16

4 117 24 16

4 117 25 16

4 117 32 16

4 117 33 16

4 117 34 16

4 117 35 16

4 117 45 16

4 117 46 16

4 117 59 16

4 117 60 16

4 117 61 16

4 117 62 16

4 117 63 16

4 117 69 16

4 117 70 16

4 117 71 16

4 117 72 16

4 117 73 16

Кат. № Стр.

4 117 79 16

4 117 80 16

4 117 81 16

4 117 82 16

4 117 83 16

4 117 89 17

4 117 90 17

4 117 91 17

4 117 92 17

4 117 93 17

4 118 00 17

4 118 01 17

4 124 00 52

4 124 01 52

4 124 04 52

4 124 05 52

4 124 08 52

4 124 10 52

4 124 11 52

4 124 12 52

4 124 14 52

4 124 16 52

4 124 29 52

4 124 30 45

4 124 31 45

4 124 33 52

4 124 34 52

4 124 36 52

4 124 37 52

4 124 39 52

4 125 00 44

4 125 01 44

4 125 02 44

4 125 03 45

4 125 05 45

4 125 09 45

4 125 10 45

4 125 12 45

4 125 14 44

4 125 15 44

4 125 16 44

4 125 17 44

4 125 18 44

4 125 19 44

4 125 21 45

4 125 23 45

4 125 24 45

4 125 27 45

4 125 33 45

4 125 35 45

4 125 36 45

4 125 41 45

4 125 44 44

Кат. № Стр.

4 125 45 44

4 125 47 44

4 125 48 44

4 125 49 44

4 125 50 44

4 125 51 44

4 125 53 44

4 125 56 44

4 125 57 44

4 125 58 44

4 125 59 44

4 125 60 44

4 125 61 44

4 125 62 44

4 125 63 44

4 126 02 56

4 126 23 57

4 126 26 57

4 126 30 54

4 126 31 54

4 126 32 54

4 126 33 54

4 126 41 55

4 126 54 54

4 126 57 54

4 127 80 55

4 127 90 55

4 127 94 55

4 127 95 55

4 128 12 55

4 128 13 55

4 128 27 54

4 128 58 57

4 128 72 54

4 128 73 54

4 129 00 42

4 129 01 42

4 129 02 42

4 129 03 42

4 129 04 42

4 129 08 42

4 129 09 42

4 129 10 42

4 129 11 42

4 129 12 42

4 129 13 42

4 129 14 42

4 129 15 42

4 129 16 42

4 129 21 42

4 129 22 42

4 129 23 42

4 129 24 42

Кат. № Стр.

4 129 25 42

4 129 26 42

4 129 27 42

4 129 28 42

4 129 29 42

4 129 30 42

4 129 31 42

4 129 32 42

4 129 33 42

4 129 34 42

4 129 50 59

4 129 51 59

4 129 52 59

4 130 90 58

4 130 91 58

4 130 92 58

4 130 93 58

4 130 95 58

4 130 96 58

4 130 97 58

4 130 98 58

4 131 05 58

4 131 06 58

4 131 07 58

4 131 08 58

4 160 86 47

4 160 96 47

4 161 06 47

4 161 16 47

4 161 26 47

4 161 36 47

4 161 46 47

4 161 56 47

4 161 66 47

4 161 76 47

4 166 40 49

4 166 41 49

4 166 42 49

4 166 43 49

4 166 44 49

4 166 45 49

4 166 46 49

4 166 47 49

4 166 48 49

4 166 49 49

4 166 50 49

4 166 51 49

4 166 52 49

4 166 53 49

4 166 54 49

4 166 55 49

4 166 56 49

4 166 57 49
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Кат. № Стр.

4 166 60 49

4 166 61 49

4 166 62 49

4 166 63 49

4 166 64 49

4 166 65 49

4 166 66 49

4 166 67 49

4 166 68 49

4 166 69 49

4 166 70 49

4 166 71 49

4 166 72 49

4 166 73 49

4 166 74 49

4 166 75 49

4 166 76 49

4 166 77 49

4 166 83 49

4 166 84 49

4 166 85 49

4 166 86 49

4 166 87 49

4 166 88 49

4 166 89 49

4 166 90 49

4 167 03 49

4 167 04 49

4 167 05 49

4 167 06 49

4 167 07 49

4 167 08 49

4 167 09 49

4 167 10 49

4 168 49 48

4 168 50 48

4 168 51 48

4 168 52 48

4 168 53 48

4 168 54 48

4 168 55 48

4 168 56 48

4 168 57 48

4 168 58 48

4 168 59 48

4 168 79 48

4 168 80 48

4 170 00 47

4 170 01 47

4 170 06 47

4 170 16 47

4 170 36 47

4 170 46 47

Кат. № Стр.

4 170 56 47

4 170 66 47

4 170 76 47

4 171 50 48

4 171 51 48

4 171 52 48

4 171 53 48

4 171 54 48

4 171 55 48

4 171 56 48

4 171 57 48

4 171 58 48

4 171 59 48

4 171 60 48

4 173 00 15

4 173 01 15

4 173 02 15

4 173 03 15

4 173 04 15

4 173 05 15

4 173 06 15

4 173 07 15

4 173 08 15

4 173 09 15

4 173 10 15

4 173 11 15

4 173 12 15

4 173 13 15

4 173 14 15

4 173 15 15

4 174 00 15

4 174 01 15

4 174 02 15

4 174 03 15

4 174 06 15

4 193 96 5

4 193 97 5

4 193 99 5

4 194 00 5

4 194 01 5

4 194 02 5

4 194 03 5

4 194 07 5

4 194 08 5

4 194 09 5

4 194 12 5

4 194 13 5

4 194 14 5

4 194 17 5

4 194 18 5

4 194 19 5

4 196 61 5

4 196 62 5

Кат. № Стр.

4 196 64 5

4 196 65 5

4 196 66 5

4 196 67 5

4 196 68 5

4 196 69 5

4 196 70 5

4 196 94 5

4 196 95 5

4 196 97 5

4 196 98 5

4 196 99 5

4 197 00 5

4 197 01 5

4 197 02 5

4 197 03 5

4 197 05 5

4 197 06 5

4 197 08 5

4 197 09 5

4 197 10 5

4 197 11 5

4 197 12 5

4 197 13 5

4 197 14 5

4 197 38 5

4 197 39 5

4 197 41 5

4 197 42 5

4 197 43 5

4 197 44 5

4 197 45 5

4 197 46 5

4 197 47 5

5 000 00

5 551 01 96

5 551 02 96

5 551 04 96

5 551 05 96

5 551 06 96

5 551 07 96

5 551 08 96

5 551 09 96

5 551 21 96

5 551 22 96

5 551 24 96

5 551 25 96

5 551 26 96

5 551 27 96

5 551 28 96

5 551 29 96

5 551 51 96

Кат. № Стр.

5 551 52 96

5 551 54 96

5 551 55 96

5 551 56 96

5 551 57 96

5 551 58 96

5 551 59 96

5 551 81 96

5 551 84 96

5 551 85 96

5 551 86 96

5 551 88 96

5 551 89 96

5 552 11 96

5 552 14 96

5 552 15 96

5 552 16 96

5 552 17 96

5 552 18 96

5 552 19 96

5 552 31 96

5 552 34 96

5 552 35 96

5 552 36 96

5 552 37 96

5 552 38 96

5 552 39 96

5 552 51 96

5 552 54 96

5 552 55 96

5 552 56 96

5 552 57 96

5 552 58 96

5 552 59 96

5 552 81 96

5 552 84 96

5 552 85 96

5 552 86 96

5 552 88 96

5 552 89 96

5 738 60 214

5 738 62 214

5 738 64 215

5 738 66 215

5 738 70 212

6 000 00

6 011 10 69

6 011 11 69

6 011 12 69

6 011 13 69

6 011 14 69

6 011 17 69

Кат. № Стр.

6 011 18 69

6 011 19 69

6 012 35 66

6 012 36 66

6 012 37 66

6 012 38 66

6 012 39 66

6 012 45 66

6 012 46 66

6 012 47 66

6 012 48 66

6 012 49 66

6 012 56 66

6 012 57 66

6 012 58 66

6 012 59 66

6 012 90 69

6 019 74 71

6 019 76 71

6 019 78 71

6 019 81 71

6 019 82 71

6 019 83 71

6 019 85 71

6 019 86 71

6 019 87 71

6 019 88 71

6 039 50 38

6 039 53 38

6 039 54 40

6 040 77 42

6 040 78 42

6 040 79 42

6 117 88 259

6 327 03 163

6 327 05 163

6 380 01 258

6 380 02 258

6 380 03 258

6 380 04 258

6 380 08 258

6 380 11 258

6 380 12 258

6 380 13 258

6 380 21 258

6 380 22 258

6 380 23 258

6 380 24 258

6 380 25 258

6 380 26 258

6 380 31 258

6 380 32 258

6 380 34 258
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Кат. № Стр.

6 380 35 258

6 380 36 258

6 380 41 258

6 380 42 258

6 380 43 258

6 380 44 258

6 380 45 258

6 380 46 258

6 380 80 258

6 380 81 258

6 380 82 258

6 380 83 258

6 380 85 258

6 380 86 258

6 380 87 258

6 380 88 259

6 380 91 258

6 380 92 258

6 380 93 258

6 380 94 258

6 380 95 258

6 380 96 258

6 381 01 263

6 381 02 263

6 381 03 263

6 381 04 263

6 381 05 263

6 381 06 263

6 381 07 163

6 381 11 263

6 381 12 263

6 381 13 263

6 381 14 263

6 381 15 263

6 381 16 263

6 381 17 163

6 381 21 263

6 381 22 263

6 381 23 263

6 381 24 263

6 381 25 263

6 381 26 263

6 381 27 163

6 381 31 263

6 381 32 263

6 381 33 263

6 381 34 263

6 381 35 263

6 381 36 263

6 381 37 163

6 381 51 263

6 381 52 263

6 381 53 263

Кат. № Стр.

6 381 54 263

6 381 55 263

6 381 56 263

6 381 57 163

6 381 81 263

6 381 82 263

6 381 83 263

6 381 84 263

6 381 85 263

6 381 86 263

6 381 90 263

6 381 91 263

6 381 92 263

6 381 93 263

6 381 94 263

6 381 95 263

6 381 96 263

6 381 97 263

6 381 98 263

6 381 99 263

6 503 31 250

6 503 90 250

6 535 60 253

6 535 61 253

6 535 62 253

6 535 63 253

6 535 74 253

6 535 75 253

6 535 77 253

6 540 00 251

6 540 01 251

6 540 02 251

6 540 03 251

6 540 04 251

6 540 05 251

6 614 31 283

6 614 33 283

6 616 01 283

6 616 02 283

6 616 05 283

6 616 70 283

6 616 71 283

6 616 72 283

6 616 80 283

6 616 88 283

6 616 90 283

6 616 91 283

6 616 95 283

6 616 96 283

6 617 01 283

6 617 02 283

6 617 05 283

6 650 90 111

Кат. № Стр.

6 650 91 111

6 650 98 156

6 651 95 156

6 722 00 152

6 722 01 152

6 722 02 152

6 722 03 152

6 722 04 152

6 722 05 152

6 722 09 152

6 722 12 152

6 722 13 152

6 722 14 152

6 722 15 152

6 722 16 152

6 722 17 153

6 722 18 153

6 722 19 153

6 722 20 154

6 722 21 154

6 722 22 154

6 722 23 154

6 722 29 154

6 722 30 153

6 722 32 154

6 722 33 154

6 722 34 154

6 722 40 155

6 722 41 155

6 722 51 155

6 722 52 155

6 722 53 155

6 722 54 155

6 722 55 155

6 722 57 155

6 722 63 155

6 722 65 155

6 722 90 154

6 722 93 153

6 722 94 154

6 723 00 152

6 723 01 152

6 723 02 152

6 723 03 152

6 723 04 152

6 723 05 152

6 723 09 152

6 723 12 152

6 723 13 152

6 723 14 152

6 723 15 152

6 723 16 152

6 723 17 153

Кат. № Стр.

6 723 18 153

6 723 19 153

6 723 20 154

6 723 21 154

6 723 22 154

6 723 23 154

6 723 29 154

6 723 30 153

6 723 32 154

6 723 33 154

6 723 34 154

6 723 40 155

6 723 41 155

6 723 51 155

6 723 52 155

6 723 53 155

6 723 54 155

6 723 55 155

6 723 57 155

6 723 63 155

6 723 65 155

6 723 90 154

6 723 93 153

6 723 94 154

6 724 01 152

6 724 02 152

6 724 03 152

6 724 04 152

6 724 05 152

6 724 09 152

6 724 12 152

6 724 13 152

6 724 14 152

6 724 15 152

6 724 16 152

6 724 17 153

6 724 18 153

6 724 19 153

6 724 21 154

6 724 22 154

6 724 23 154

6 724 30 153

6 724 33 154

6 724 34 154

6 724 40 155

6 724 41 155

6 724 51 155

6 724 52 155

6 724 53 155

6 724 55 155

6 724 57 155

6 724 63 155

6 724 65 155

Кат. № Стр.

6 724 93 153

6 724 94 154

6 725 01 157

6 725 02 157

6 725 03 157

6 725 04 157

6 725 05 157

6 725 06 157

6 725 10 156

6 725 11 157

6 725 12 157

6 725 13 157

6 725 14 157

6 725 15 157

6 725 16 157

6 725 20 156

6 725 21 157

6 725 22 157

6 725 23 157

6 725 24 157

6 725 25 157

6 725 30 156

6 725 31 157

6 725 32 157

6 725 33 157

6 725 34 157

6 725 35 157

6 725 40 156

6 725 41 157

6 725 42 157

6 725 43 157

6 725 44 157

6 725 45 157

6 725 50 157

6 725 51 157

6 725 52 157

6 725 53 157

6 725 54 157

6 725 55 157

6 725 56 157

6 725 60 156

6 725 61 157

6 725 62 157

6 725 63 157

6 725 64 157

6 725 65 157

6 725 71 157

6 725 72 157

6 725 73 157

6 725 74 157

6 725 75 157

6 725 81 157

6 725 82 157
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Кат. № Стр.

6 725 83 157

6 725 84 157

6 725 85 157

6 725 86 157

6 726 01 152

6 726 02 152

6 726 03 152

6 726 04 152

6 726 05 152

6 726 09 152

6 726 12 152

6 726 13 152

6 726 14 152

6 726 15 152

6 726 16 152

6 726 17 153

6 726 18 153

6 726 19 153

6 726 21 154

6 726 22 154

6 726 23 154

6 726 30 153

6 726 33 154

6 726 34 154

6 726 40 155

6 726 41 155

6 726 51 155

6 726 52 155

6 726 53 155

6 726 55 155

6 726 57 155

6 726 63 155

6 726 65 155

6 726 93 153

6 726 94 154

6 771 37 185

6 771 38 185

6 806 32 169

6 806 33 169

6 942 60 138

6 942 61 138

6 942 62 138

6 942 63 138

6 942 65 138

6 942 66 138

6 942 67 140

6 942 68 145

6 942 69 145

6 942 70 145

6 942 71 138

6 942 72 147

6 942 74 144

6 942 75 144

Кат. № Стр.

6 942 76 142

6 942 77 143

6 942 80 145

6 942 82 147

6 942 83 144

6 942 84 142

6 942 86 144

6 942 88 141

6 942 89 141

6 942 90 138

6 942 91 142

6 942 92 144

6 943 34 144

6 943 36 138

6 943 37 138

6 943 38 138

6 943 39 138

6 943 40 138

6 943 41 145

6 943 42 145

6 943 43 145

6 943 44 138

6 943 45 142

6 943 46 142

6 943 47 144

6 943 48 141

6 943 70 146

6 943 72 146

6 943 76 145

6 943 77 145

6 943 78 145

6 946 01 228

6 946 02 228

6 946 03 228

6 946 04 228

6 946 05 228

6 946 06 228

6 946 07 228

6 946 08 228

6 946 09 228

6 946 10 228

6 946 11 227

6 946 12 227

6 946 13 227

6 946 14 227

6 946 15 227

6 946 16 227

6 946 17 227

6 946 18 227

6 946 19 227

6 946 21 228

6 946 22 228

6 946 24 228

Кат. № Стр.

6 946 26 228

6 946 27 228

6 946 29 228

6 946 31 228

6 946 32 228

6 946 34 228

6 946 36 228

6 946 37 228

6 946 39 228

6 946 41 227

6 946 43 227

6 946 46 227

6 946 47 227

6 946 48 227

6 946 51 227

6 946 56 227

6 946 70 230

6 946 71 230

6 946 83 228

6 946 85 228

6 946 90 227

6 950 01 228

6 950 02 228

6 950 03 228

6 950 04 228

6 950 06 228

6 950 07 228

6 950 08 228

6 950 09 228

6 950 10 228

6 950 11 228

6 950 12 228

6 950 13 228

6 950 14 228

6 950 15 228

6 950 16 228

6 950 17 228

6 950 18 228

6 950 19 228

6 950 20 228

6 950 23 228

6 950 25 228

6 950 28 228

6 950 30 228

6 950 33 228

6 950 38 228

6 950 45 228

6 953 29 144

6 953 39 144

6 956 00 138

6 956 01 138

6 956 02 138

6 956 03 138

Кат. № Стр.

6 956 04 138

6 956 05 138

6 956 07 140

6 956 08 138

6 956 11 145

6 956 12 145

6 956 13 145

6 956 14 145

6 956 16 147

6 956 17 142

6 956 18 142

6 956 19 143

6 956 21 144

6 956 22 144

6 956 24 144

6 956 25 142

6 956 26 144

6 956 28 141

6 956 29 141

6 956 30 138

6 956 40 147

6 956 41 147

6 956 42 147

6 956 43 147

6 956 44 147

6 967 42 144

7 000 00

7 520 01 118

7 520 02 122

7 520 03 122

7 520 05 118

7 520 07 120

7 520 10 118

7 520 11 120

7 520 16 118

7 520 18 120

7 520 27 118

7 520 28 120

7 520 29 122

7 520 30 122

7 520 32 124

7 520 33 124

7 520 34 124

7 520 36 130

7 520 37 130

7 520 38 130

7 520 39 130

7 520 44 220

7 520 45 123

7 520 46 123

7 520 47 123

7 520 48 123

Кат. № Стр.

7 520 49 123

7 520 57 118

7 520 58 118

7 520 60 122

7 520 61 122

7 520 62 122

7 520 65 122

7 520 67 122

7 520 69 130

7 520 70 122

7 520 73 122

7 520 75 123

7 520 76 123

7 520 77 123

7 520 78 123

7 520 79 123

7 520 80 221

7 520 81 221

7 520 82 221

7 520 83 221

7 520 84 221

7 520 85 123

7 520 86 123

7 520 87 123

7 520 88 123

7 520 89 123

7 521 04 119

7 521 16 121

7 521 32 124

7 521 33 125

7 521 34 125

7 521 35 124

7 521 39 130

7 521 40 130

7 521 41 130

7 521 42 130

7 521 44 130

7 521 51 119

7 521 55 119

7 521 56 119

7 521 58 121

7 521 59 121

7 521 61 119

7 521 64 123

7 521 65 123

7 521 67 119

7 521 69 130

7 521 70 123

7 521 71 121

7 521 72 123

7 521 73 123

7 521 74 122

7 521 77 123
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Кат. № Стр.

7 521 78 123

7 521 79 123

7 521 80 123

7 521 81 123

7 522 04 119

7 522 12 121

7 522 16 121

7 522 32 124

7 522 33 125

7 522 34 125

7 522 35 124

7 522 39 130

7 522 40 130

7 522 41 130

7 522 42 130

7 522 65 123

7 522 69 130

7 522 70 123

7 522 72 123

7 522 73 123

7 522 74 122

7 522 78 123

7 522 79 123

7 522 80 123

7 522 81 123

7 523 04 119

7 523 12 121

7 523 16 121

7 523 32 124

7 523 33 125

7 523 34 125

7 523 35 124

7 523 39 130

7 523 40 130

7 523 41 130

7 523 42 130

7 523 44 130

7 523 65 123

7 523 70 123

7 523 72 123

7 523 73 123

7 523 74 122

7 523 78 123

7 523 79 123

7 523 80 123

7 524 01 119

7 524 02 123

7 524 03 121

7 524 05 119

7 524 06 119

7 524 07 121

7 524 08 121

7 524 09 121

Кат. № Стр.

7 524 10 119

7 524 11 121

7 524 12 121

7 524 26 119

7 524 28 119

7 524 29 123

7 524 30 123

7 524 48 121

7 524 60 123

7 524 62 123

7 525 01 119

7 525 02 123

7 525 03 123

7 525 05 119

7 525 06 119

7 525 07 121

7 525 08 121

7 525 09 121

7 525 10 119

7 525 11 121

7 525 26 119

7 525 28 119

7 525 29 123

7 525 30 123

7 525 48 121

7 525 60 123

7 525 62 123

7 526 01 119

7 526 02 123

7 526 03 123

7 526 05 119

7 526 06 119

7 526 07 121

7 526 08 121

7 526 09 121

7 526 10 119

7 526 11 121

7 526 26 119

7 526 28 119

7 526 29 123

7 526 30 123

7 526 48 121

7 526 60 123

7 526 62 123

7 527 01 119

7 527 05 119

7 527 06 119

7 527 08 121

7 527 09 121

7 527 26 119

7 527 60 123

7 527 62 123

7 527 70 123

Кат. № Стр.

7 528 01 119

7 528 05 119

7 528 06 119

7 528 08 121

7 528 09 121

7 528 26 119

7 528 60 123

7 528 62 123

7 528 70 123

7 529 01 119

7 529 05 119

7 529 06 119

7 529 08 121

7 529 09 121

7 529 11 119

7 529 15 119

7 529 16 119

7 529 18 121

7 529 19 121

7 529 26 119

7 529 36 119

7 529 60 123

7 529 62 123

7 529 70 123

7 529 80 123

7 530 11 129

7 530 12 129

7 530 16 128

7 530 21 128

7 530 25 128

7 530 27 128

7 530 28 128

7 530 29 128

7 530 30 128

7 530 31 128

7 530 32 126

7 530 34 128

7 530 39 124

7 530 41 128

7 530 42 126

7 530 43 128

7 530 46 126

7 530 47 126

7 530 51 124

7 530 55 126

7 530 57 126

7 530 59 126

7 530 66 126

7 530 67 126

7 530 68 124

7 530 70 126

7 530 71 126

7 530 72 124

Кат. № Стр.

7 530 75 124

7 530 76 124

7 530 77 124

7 530 78 124

7 530 90 126

7 531 10 128

7 531 19 129

7 531 27 129

7 531 39 125

7 531 71 124

7 532 10 128

7 532 27 129

7 532 39 125

7 532 71 124

7 533 27 129

7 533 34 129

7 533 39 125

7 533 71 124

7 534 12 129

7 534 16 129

7 534 20 129

7 534 21 129

7 534 24 129

7 534 25 129

7 534 26 129

7 534 34 129

7 534 38 125

7 534 40 127

7 534 41 129

7 534 42 127

7 534 43 129

7 534 51 125

7 534 58 127

7 534 60 127

7 534 61 127

7 534 62 127

7 534 63 127

7 534 64 127

7 534 72 125

7 534 78 125

7 535 12 129

7 535 16 129

7 535 20 129

7 535 21 129

7 535 24 129

7 535 25 129

7 535 26 129

7 535 34 129

7 535 38 125

7 535 40 127

7 535 41 129

7 535 42 127

7 535 43 129

Кат. № Стр.

7 535 51 125

7 535 58 127

7 535 60 127

7 535 61 127

7 535 62 127

7 535 63 127

7 535 64 127

7 535 72 125

7 535 78 125

7 536 12 129

7 536 16 129

7 536 20 129

7 536 21 129

7 536 24 129

7 536 25 129

7 536 26 129

7 536 38 125

7 536 40 127

7 536 41 129

7 536 42 127

7 536 43 129

7 536 51 125

7 536 58 127

7 536 60 127

7 536 61 127

7 536 62 127

7 536 63 127

7 536 64 127

7 536 72 125

7 536 78 125

7 537 20 129

7 537 21 129

7 537 24 129

7 537 25 129

7 537 26 129

7 537 38 125

7 537 40 127

7 537 42 127

7 537 43 129

7 537 51 125

7 537 58 127

7 537 60 127

7 537 61 127

7 538 20 129

7 538 21 129

7 538 24 129

7 538 25 129

7 538 26 129

7 538 38 125

7 538 40 127

7 538 42 127

7 538 43 129

7 538 51 125
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Список каталожных номеров

Кат. № Стр.

7 538 58 127

7 538 60 127

7 538 61 127

7 539 20 129

7 539 21 129

7 539 24 129

7 539 26 129

7 539 30 129

7 539 31 129

7 539 34 129

7 539 35 129

7 539 36 129

7 539 38 125

7 539 40 127

7 539 42 127

7 539 43 129

7 539 45 129

7 539 48 125

7 539 50 127

7 539 51 125

7 539 52 127

7 539 53 129

7 539 58 127

7 539 60 127

7 539 61 127

7 539 68 127

7 539 70 127

7 539 71 125

7 539 81 127

7 540 02 132

7 540 03 132

7 540 04 132

7 540 05 132

7 540 07 132

7 540 11 132

7 540 12 132

7 540 13 132

7 540 21 132

7 540 31 121

7 540 42 132

7 540 43 132

7 540 44 132

7 540 45 132

7 540 47 132

7 540 51 132

7 540 52 132

7 540 53 132

7 540 71 132

7 540 72 132

7 540 73 132

7 540 74 132

7 540 75 132

7 540 81 132

Кат. № Стр.

7 540 82 132

7 540 83 132

7 540 84 132

7 540 85 132

7 540 91 132

7 540 92 132

7 540 93 132

7 540 94 132

7 540 95 132

7 541 01 132

7 541 02 132

7 541 03 132

7 541 04 132

7 541 05 132

7 541 11 132

7 541 12 132

7 541 13 132

7 541 14 132

7 541 15 132

7 541 21 132

7 541 22 132

7 541 23 132

7 541 24 132

7 541 25 132

7 541 32 132

7 541 33 132

7 541 34 132

7 541 35 132

7 541 37 132

7 541 41 132

7 541 42 132

7 541 43 132

7 541 44 132

7 541 45 132

7 541 51 132

7 541 52 132

7 541 53 132

7 541 54 132

7 541 55 132

7 541 61 132

7 541 62 132

7 541 63 132

7 541 64 132

7 541 65 132

7 541 71 132

7 541 72 132

7 541 73 132

7 541 74 132

7 541 75 132

7 541 81 132

7 541 82 132

7 541 83 132

7 541 84 132

Кат. № Стр.

7 541 85 132

7 541 91 132

7 541 92 132

7 542 01 132

7 542 02 132

7 542 11 132

7 542 12 132

7 540 06 132

7 540 46 132

7 541 36 132

7 542 21 132

7 542 22 132

7 542 31 132

7 542 32 132

7 542 41 132

7 542 42 132

7 543 01 134

7 543 02 134

7 543 03 134

7 543 04 134

7 543 05 134

7 543 11 134

7 543 12 134

7 543 13 134

7 543 14 134

7 543 15 134

7 543 41 134

7 543 42 134

7 543 43 134

7 543 44 134

7 543 45 134

7 543 51 134

7 543 52 134

7 543 53 134

7 543 54 134

7 543 55 134

7 543 61 134

7 543 62 134

7 543 63 134

7 543 64 134

7 543 65 134

7 543 71 134

7 543 72 134

7 543 73 134

7 543 74 134

7 543 75 134

7 543 81 134

7 543 82 134

7 543 83 134

7 543 84 134

7 543 85 134

7 543 91 134

7 543 92 134

Кат. № Стр.

7 543 93 134

7 543 94 134

7 543 95 134

7 544 01 134

7 544 02 134

7 544 03 134

7 544 04 134

7 544 05 134

7 544 11 134

7 544 12 134

7 544 13 134

7 544 14 134

7 544 15 134

7 543 06 134

7 543 16 134

7 543 96 134

7 544 06 134

7 544 16 134

7 547 02 220

7 547 03 220

7 547 09 220

7 547 10 122

7 547 11 122

7 547 12 122

7 547 13 220

7 547 15 125

7 547 16 125

7 547 17 125

7 547 19 220

7 547 20 124

7 547 21 124

7 547 22 124

7 547 23 220

7 547 24 220

7 547 25 125

7 547 26 125

7 547 27 125

7 547 28 220

7 547 29 220

7 547 30 128

7 547 31 128

7 547 32 128

7 547 33 220

7 547 34 220

7 547 38 220

7 547 39 221

7 547 40 220

7 547 41 220

7 547 42 220

7 547 43 220

7 547 44 220

7 547 48 220

7 547 49 221

Кат. № Стр.

7 547 51 221

7 547 53 221

7 547 54 221

7 547 56 221

7 547 58 221

7 547 59 221

7 547 60 124

7 547 61 124

7 547 62 124

7 547 63 221

7 547 64 221

7 547 65 125

7 547 66 125

7 547 67 125

7 547 68 125

7 547 69 125

7 547 70 220

7 547 71 220

7 547 72 220

7 547 73 221

7 547 74 221

7 547 75 220

7 547 76 220

7 547 77 220

7 547 78 221

7 547 79 221

7 547 83 221

7 547 84 221

7 547 93 221

7 547 94 221

7 548 03 221

7 548 04 221

7 548 13 221

7 548 14 221

7 548 19 221

7 548 20 126

7 548 21 126

7 548 22 126

7 548 23 221

7 548 24 221

7 548 25 127

7 548 26 127

7 548 27 127

7 548 28 127

7 548 29 127

7 548 30 126

7 548 31 126

7 548 32 126

7 548 33 221

7 548 34 221

7 548 35 127

7 548 36 127

7 548 37 127
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Кат. № Стр.

7 548 38 127

7 548 39 127

7 548 40 128

7 548 41 128

7 548 42 128

7 548 43 221

7 548 44 221

7 548 45 129

7 548 46 129

7 548 47 129

7 548 48 129

7 548 49 129

7 548 53 221

7 548 80 122

7 548 81 122

7 548 82 122

7 548 84 122

7 548 90 122

7 548 91 122

7 548 92 122

7 548 93 122

7 548 94 122

7 549 50 128

7 549 51 128

7 549 52 128

7 549 55 129

7 549 56 129

7 549 57 129

7 549 58 129

7 549 59 129

7 549 70 128

7 549 71 128

7 549 72 128

7 549 75 129

7 549 76 129

7 549 77 129

7 549 78 129

7 549 79 129

7 549 95 129

7 549 96 129

7 549 97 129

7 549 98 129

7 549 99 129

7 550 00 118

7 550 01 118

7 550 02 118

7 550 05 119

7 550 06 119

7 550 07 119

7 550 08 119

7 550 09 119

7 550 10 120

7 550 11 120

Кат. № Стр.

7 550 12 120

7 550 15 121

7 550 16 121

7 550 17 121

7 550 18 121

7 550 19 121

7 550 20 118

7 550 21 118

7 550 22 118

7 550 25 119

7 550 26 119

7 550 27 119

7 550 28 119

7 550 29 119

7 550 30 122

7 550 31 122

7 550 32 122

7 550 35 123

7 550 36 123

7 550 37 123

7 550 38 123

7 550 39 123

7 550 50 120

7 550 51 120

7 550 52 120

7 550 55 129

7 550 56 129

7 550 57 129

7 550 70 120

7 550 71 120

7 550 72 120

7 550 75 121

7 550 76 121

7 550 77 121

7 550 78 121

7 550 79 121

7 550 85 119

7 550 86 119

7 550 87 119

7 550 88 119

7 550 89 119

7 550 90 121

7 550 91 121

7 550 92 121

7 550 93 121

7 550 94 121

7 551 00 118

7 551 01 118

7 551 02 118

7 551 10 120

7 551 15 121

7 551 20 122

7 551 21 122

Кат. № Стр.

7 551 22 122

7 551 25 123

7 551 26 123

7 551 27 123

7 551 28 123

7 551 29 123

7 551 40 122

7 551 41 122

7 551 42 122

7 551 45 123

7 551 46 123

7 551 47 123

7 551 48 123

7 551 49 123

7 551 75 125

7 551 76 125

7 551 77 125

7 551 78 125

7 551 79 125

7 551 80 130

7 551 81 130

7 551 82 130

7 551 85 131

7 551 86 131

7 551 87 131

7 552 00 128

7 552 01 128

7 552 02 128

7 552 05 129

7 552 06 129

7 552 07 129

7 552 08 129

7 552 09 129

7 552 10 122

7 552 11 122

7 552 12 122

7 552 15 123

7 552 16 123

7 552 17 123

7 552 18 123

7 552 19 123

7 552 20 118

7 552 21 118

7 552 22 118

7 552 25 119

7 552 26 119

7 552 27 119

7 552 28 119

7 552 29 119

7 552 50 128

7 552 51 128

7 552 52 128

7 552 55 129

Кат. № Стр.

7 552 56 129

7 552 57 129

7 552 58 129

7 552 59 129

7 552 70 120

7 552 71 120

7 552 72 120

7 552 75 121

7 552 76 121

7 552 77 121

7 552 78 121

7 552 79 121

7 552 80 124

7 552 82 124

7 552 85 125

7 552 87 125

7 552 90 124

7 552 92 124

7 552 95 125

7 552 97 125

7 553 15 125

7 553 16 125

7 553 17 125

7 553 18 125

7 553 19 125

7 553 25 125

7 553 26 125

7 553 27 125

7 553 28 125

7 553 29 125

7 553 38 125

7 553 39 125

7 553 60 124

7 553 61 124

7 553 62 124

7 553 65 125

7 553 66 125

7 553 67 125

7 553 70 124

7 553 71 124

7 553 72 124

7 553 75 125

7 553 76 125

7 553 77 125

7 554 08 131

7 554 09 131

7 554 10 124

7 554 11 124

7 554 12 124

7 554 15 125

7 554 16 125

7 554 17 125

7 554 18 125

Кат. № Стр.

7 554 19 125

7 554 20 124

7 554 21 124

7 554 22 124

7 554 25 125

7 554 26 125

7 554 27 125

7 554 28 125

7 554 29 125

7 554 30 130

7 554 31 130

7 554 32 130

7 554 35 131

7 554 36 131

7 554 37 131

7 554 38 131

7 554 39 131

7 554 40 130

7 554 41 130

7 554 42 130

7 554 45 131

7 554 46 131

7 554 47 131

7 554 48 131

7 554 49 131

7 554 50 130

7 554 51 130

7 554 52 130

7 554 55 131

7 554 56 131

7 554 57 131

7 554 58 131

7 554 59 131

7 554 60 130

7 554 61 130

7 554 62 130

7 554 65 131

7 554 66 131

7 554 67 131

7 554 68 131

7 554 69 131

7 555 51 134

7 555 52 134

7 555 61 134

7 555 62 134

7 555 71 134

7 555 72 134

7 645 21 156

7 700 20 149

7 700 60 141

7 700 61 141

7 700 62 141

7 700 74 141
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Кат. № Стр.

7 700 80 144

7 700 82 144

7 700 83 144

7 700 84 144

7 700 85 144

7 700 91 142

7 700 92 139

7 700 93 142

7 700 97 139

7 700 98 139

7 700 99 140

7 701 00 147

7 701 01 138

7 701 02 138

7 701 03 139

7 701 04 142

7 701 05 138

7 701 06 138

7 701 07 138

7 701 08 138

7 701 10 138

7 701 11 140

7 701 12 140

7 701 13 140

7 701 14 142

7 701 15 140

7 701 16 145

7 701 19 140

7 701 20 145

7 701 21 145

7 701 22 145

7 701 24 144

7 701 25 138

7 701 26 138

7 701 27 147

7 701 28 138

7 701 29 142

7 701 30 142

7 701 31 142

7 701 32 143

7 701 33 143

7 701 34 143

7 701 35 143

7 701 36 143

7 701 37 143

7 701 38 144

7 701 39 144

7 701 42 143

7 701 45 138

7 701 46 147

7 701 47 147

7 701 48 138

7 701 49 138

Кат. № Стр.

7 701 50 147

7 701 51 149

7 701 52 149

7 701 53 149

7 701 54 149

7 701 55 149

7 702 03 139

7 702 04 139

7 702 05 139

7 702 10 143

7 702 11 145

7 702 12 138

7 702 13 138

7 702 14 139

7 702 15 140

7 702 16 140

7 702 17 140

7 702 18 140

7 702 23 144

7 702 26 142

7 702 27 142

7 702 30 144

7 702 31 144

7 702 32 143

7 702 34 142

7 702 35 142

7 702 44 143

7 702 46 143

7 702 47 143

7 702 60 141

7 702 61 141

7 702 62 141

7 702 70 146

7 702 74 141

7 702 80 144

7 702 82 144

7 702 83 144

7 702 84 144

7 702 85 144

7 702 91 142

7 703 01 149

7 703 02 149

7 703 03 149

7 703 04 149

7 703 05 149

7 703 11 149

7 703 12 149

7 703 13 149

7 703 14 149

7 703 15 149

7 703 31 149

7 703 32 149

7 703 33 149

Кат. № Стр.

7 703 34 149

7 703 35 149

7 703 41 149

7 703 42 149

7 703 43 149

7 703 44 149

7 703 45 149

7 703 51 149

7 703 52 149

7 703 53 149

7 703 54 149

7 703 55 149

7 703 71 149

7 703 72 149

7 703 73 149

7 703 74 149

7 703 75 149

7 703 91 149

7 703 92 149

7 703 93 149

7 703 94 149

7 703 95 149

7 704 10 143

7 704 20 149

7 704 70 146

7 704 71 149

7 704 72 149

7 704 73 149

7 704 74 149

7 704 75 149

7 704 91 149

7 704 92 149

7 704 93 149

7 704 94 149

7 704 95 149

7 727 98 158

7 736 00 158

7 736 08 158

7 736 09 158

7 736 10 158

7 736 11 158

7 736 13 158

7 736 15 158

7 736 16 158

7 736 17 158

7 736 21 158

7 736 26 158

7 736 27 158

7 736 35 158

7 736 36 158

7 736 37 158

7 736 38 158

7 736 39 158

Кат. № Стр.

7 736 40 158

7 736 41 158

7 736 42 158

7 736 44 158

7 736 45 158

7 736 46 158

7 736 52 159

7 736 53 159

7 736 54 159

7 736 55 159

7 736 56 158

7 736 57 158

7 736 58 158

7 736 59 158

7 736 60 158

7 736 61 159

7 736 62 159

7 736 63 159

7 736 64 159

7 736 65 159

7 736 71 159

7 736 72 159

7 736 73 159

7 736 74 159

7 736 75 159

7 736 78 158

7 736 79 158

7 736 80 158

7 736 81 159

7 736 82 159

7 736 83 159

7 736 84 159

7 736 85 159

7 736 91 159

7 736 92 159

7 736 93 159

7 736 94 159

7 736 95 159

7 736 97 158

7 736 98 158

7 736 99 158

7 737 00 158

7 737 08 158

7 737 09 158

7 737 10 158

7 737 11 158

7 737 13 158

7 737 15 158

7 737 16 158

7 737 17 158

7 737 21 158

7 737 26 158

7 737 27 158

Кат. № Стр.

7 737 35 158

7 737 36 158

7 737 37 158

7 737 38 158

7 737 39 158

7 737 40 158

7 737 41 158

7 737 42 158

7 737 44 158

7 737 45 158

7 737 46 158

7 737 52 159

7 737 53 159

7 737 54 159

7 737 55 159

7 737 56 158

7 737 57 158

7 737 58 158

7 737 59 158

7 737 60 158

7 737 78 158

7 737 79 158

7 737 80 158

7 737 97 158

7 737 98 158

7 737 99 158

7 741 01 139

7 741 03 139

7 741 04 139

7 741 05 139

7 741 06 139

7 741 10 143

7 741 12 138

7 741 13 138

7 741 14 139

7 741 15 140

7 741 16 140

7 741 17 140

7 741 18 140

7 741 20 147

7 741 22 145

7 741 23 144

7 741 26 142

7 741 27 142

7 741 29 141

7 741 30 144

7 741 31 144

7 741 32 143

7 741 34 142

7 741 35 142

7 741 44 143

7 741 46 143

7 741 47 143
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Кат. № Стр.

7 741 51 149

7 741 52 149

7 741 53 149

7 741 54 149

7 741 55 149

7 741 60 141

7 741 61 141

7 741 62 141

7 741 69 141

7 741 70 146

7 741 74 141

7 741 80 144

7 741 82 144

7 741 83 144

7 741 84 144

7 741 85 144

7 741 91 142

7 741 92 139

7 741 97 139

7 741 98 139

7 741 99 140

7 742 01 139

7 742 03 139

7 742 04 139

7 742 05 139

7 742 06 139

7 742 12 138

7 742 13 138

7 742 14 139

7 742 15 140

7 742 16 140

7 742 17 140

7 742 18 140

7 742 20 147

7 742 22 145

7 742 23 144

7 742 26 142

7 742 27 142

7 742 29 141

7 742 30 144

7 742 31 144

7 742 32 143

7 742 34 142

7 742 35 142

7 742 38 257

7 742 44 143

7 742 46 143

7 742 47 143

7 742 69 141

7 743 01 138

7 743 02 138

7 743 03 139

7 743 04 142

Кат. № Стр.

7 743 05 138

7 743 06 138

7 743 07 138

7 743 08 138

7 743 10 138

7 743 11 140

7 743 12 140

7 743 13 140

7 743 14 142

7 743 15 140

7 743 16 145

7 743 19 140

7 743 20 145

7 743 21 145

7 743 22 145

7 743 24 144

7 743 25 138

7 743 26 138

7 743 27 145

7 743 28 138

7 743 29 142

7 743 30 142

7 743 31 142

7 743 32 143

7 743 33 143

7 743 34 143

7 743 35 143

7 743 36 143

7 743 37 143

7 743 38 144

7 743 39 144

7 743 42 143

7 743 45 138

7 743 46 147

7 743 47 147

7 743 48 138

7 743 49 138

7 743 50 147

7 743 51 149

7 743 52 149

7 743 53 149

7 743 54 149

7 743 55 149

7 743 70 147

7 743 71 147

7 743 94 145

7 743 95 145

7 744 00 147

7 744 01 138

7 744 02 138

7 744 03 139

7 744 04 142

7 744 05 138

Кат. № Стр.

7 744 06 138

7 744 07 138

7 744 08 138

7 744 10 138

7 744 11 140

7 744 12 140

7 744 13 140

7 744 14 142

7 744 15 140

7 744 16 145

7 744 19 140

7 744 20 145

7 744 21 145

7 744 22 145

7 744 24 144

7 744 25 138

7 744 26 138

7 744 27 147

7 744 28 138

7 744 29 142

7 744 30 142

7 744 31 142

7 744 32 143

7 744 33 143

7 744 34 143

7 744 35 143

7 744 36 143

7 744 37 143

7 744 38 144

7 744 39 144

7 744 42 143

7 744 45 138

7 744 46 147

7 744 47 147

7 744 48 138

7 744 49 138

7 744 50 147

7 744 51 149

7 744 52 149

7 744 53 149

7 744 54 149

7 744 55 149

7 744 61 149

7 744 62 149

7 744 63 149

7 744 64 149

7 744 65 149

7 758 90 147

7 758 97 147

7 758 98 147

7 758 99 147

7 759 99 156

7 761 31 147

Кат. № Стр.

7 761 32 147

7 761 33 147

7 761 81 147

7 761 82 147

7 761 83 147

7 822 00 162

7 822 02 162

7 822 04 162

7 822 05 162

7 822 06 162

7 822 10 162

7 822 11 162

7 822 12 162

7 822 13 162

7 822 14 163

7 822 15 163

7 822 16 163

7 822 18 163

7 822 20 162

7 822 21 163

7 822 22 163

7 822 23 163

7 822 24 163

7 822 25 163

7 822 26 163

7 822 28 163

7 822 30 162

7 822 32 162

7 822 34 162

7 822 35 162

7 822 36 162

7 822 40 162

7 822 41 162

7 822 42 162

7 822 43 162

7 822 44 163

7 822 45 163

7 822 46 163

7 822 48 163

7 822 50 162

7 822 51 163

7 822 53 163

7 822 54 163

7 822 57 164

7 822 60 162

7 822 62 162

7 822 64 162

7 822 66 162

7 822 69 163

7 822 70 162

7 822 71 162

7 822 72 162

7 822 73 162

Кат. № Стр.

7 822 74 163

7 822 78 163

7 822 80 162

7 822 83 163

7 822 94 164

7 822 95 164

7 822 96 164

7 823 00 164

7 823 01 164

7 823 02 164

7 823 04 164

7 823 05 164

7 823 09 164

7 823 18 164

7 823 21 164

7 823 23 164

7 823 30 164
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Список каталожных номеров

Кат. № Стр.

NUM

3571 214

3572 215

3573 215

3574 215

3575 214

3577 212

3583 212

3584 212

3585 211

3527N 212

3528N 212

H

H4584 213

H4585 215

H4586 216

H4588 212

H4591 213

H4592 214

H4595 215

Кат. № Стр.

HA4589 211

HA4596 210

HA4597 210

HA4598 210

HA4599 211

HA4802VSW 214

HB4589 211

HB4596 210

HB4597 210

HB4598 210

HB4599 211

HC4511/12 216

HC4512/12 216

HC4541 216

HC4911 218

HC4911AD 218

HC4911AH 218

HC4915AE 218

HC4915BA 218

HD4511/12 216

HD4511V12 216

HD4512/12 216

Кат. № Стр.

HD4512V12 216

HD4541 216

HD4911 218

HD4911AD 218

HD4911AH 218

HD4915AE 218

HD4915BA 218

HS4511/12 216

HS4512/12 216

HS4541 216

HS4911 218

HS4911AD 218

HS4911AH 218

HS4915AE 218

HS4915BA 218

L

L4511/12 216

L4512/12 216

L4541 216

L4589N 211

L4596N 210

Кат. № Стр.

L4597N 210

L4598N 210

L4599N 211

L4911ADN 218

L4911AHN 218

L4911N 218

L4915AEN 218

L4915AN 218

LN4584 213

LN4585 215

LN4586 216

LN4588 212

LN4591 213

LN4592 214

LN4595 215

LNA4802ACS 215

N

N4511/12 216

N4512/12 216

N4541 216

N4589N 211

Кат. № Стр.

N4596N 210

N4597N 210

N4598N 210

N4599N 211

N4911ADN 218

N4911AHN 218

N4911N 218

N4915AEN 218

N4915AN 218

NT4511/12 216

NT4512/12 216

NT4541 216

NT4911ADN 218

NT4911AHN 218

NT4911N 218

NT4915AEN 218

NT4915AN 218
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Представительство в России
ООО «ЛЕГРАН», 107023 Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 12 
Тел.: +7 495 660 75 50/60 
Факс: +7 495 660 75 61 
e-mail: bureau.moscou@legrand.ru
www.legrand.ru

РОССИЯ
Владивосток 
690012 Владивосток 
ул. Калинина, д. 42,  
корпус Литера 1, офис 323 
Тел.: (423) 261 49 70, (914) 705 41 64 
e-mail: bureau.vladivostok@legrand.ru
Волгоград
400131 Волгоград, 
ул. Коммунистическая, д. 19Д, офис 503 
Тел.: (8442) 33 11 76 
e-mail: bureau.volgograd@legrand.ru
Воронеж
394036 Воронеж, 
ул. Станкевича, д. 36, Бизнеc-центр «Форум» 
Тел.: (473) 228 08 85/91 
e-mail: bureau.voronej@legrand.ru
Екатеринбург
620100​ Екатеринбург, 
Сибирский тракт, д. 12, здание 7, офис 100   
Тел./факс: (343) 253 00 50 
e-mail: bureau.eкat@legrand.ru
Казань
420066 Казань, 
пр. Хусаила Ямашева, д. 33Б, офис 316 
Тел./факс: (843) 210 07 25 
e-mail: bureau.кazan@legrand.ru
Кемерово 
650000 Кемерово, 
ул. Карболитовская, 16А, 4 этаж,  
офис 403 
Тел.: (913) 128 22 72, (3842) 49 05 11 
e-mail: bureau.kemerovo@legrand.ru
Краснодар
350062 Краснодар, 
ул. Атарбекова, д. 1/1, офис 10 
Тел.: (861) 220 09 69 
e-mail: bureau.krasnodar@legrand.ru
Красноярск
660020 Красноярск, 
ул. Взлетная, дом 57, офис 9.3 
Тел.: (391) 270 23 32 
e-mail: bureau.krasnoyarsk@legrand.ru
Нижний Новгород
603000 Нижний Новгород, 
ул. М. Горького, д. 117, Бизнес-центр,  
офис 1111 
Тел./факс: (831) 278 57 06 / 08 
e-mail: bureau.nnov@legrand.ru
Новосибирск
630112 Новосибирск, 
ул. Фрунзе, д. 242, офис 303 
Тел./факс: (383) 230 19 15 
e-mail: bureau.novosib@legrand.ru

Омск
644070 Омск, 
ул. Куйбышева, д. 43, офис 511 
Тел./факс: (3812) 24 77 53 
e-mail: bureau.omsk@legrand.ru
Пермь
614000 Пермь, 
ул. Максима Горького, д. 34, офис 416 
Тел./факс: +7 (342) 249 30 63 
e-mail: bureau.perm@legrand.ru
Ростов-на-Дону
344000 Ростов-на-Дону 
пр. Буденновский, д. 60, офис 502 
Тел./факс: +7 (863) 204 12 26 
e-mail: bureau.rostov@legrand.ru 
Самара
443010 Самара, 
ул. Советской Армии, д. 240Б, офис 1 
Тел./факс: (846) 276 76 63, 372 52 03 
e-mail: bureau.samara@legrand.ru
Санкт-Петербург
197342 Санкт-Петербург, 
Выборгская набережная д. 61, офис 100 
Тел./факс: (812) 309 50 01 
e-mail: bureau.stpet@legrand.ru
Саратов
410019 Саратов, 
ул. Танкистов, д. 37, офис 5а-15,  
Тел./факс: (8452) 30 93 58 
e-mail: bureau.saratov@legrand.ru
Сочи
354000 Сочи,  
пер. Виноградный д. 2А, офис 5  
Тел.: (918) 105 06 36 
e-mail: bureau.sochi@legrand.ru
Уфа
450097 Уфа, 
ул. 8 марта, д. 34, офис 44 
Тел.: (347) 246 04 09 
e-mail: bureau.ufa@legrand.ru
Хабаровск
880030 Хабаровск, 
ул. Павловича, д. 13А, офис 1 
офис «Legrand» 
Тел.: (4212) 41 13 40 
e-mail: bureau.khab@legrand.ru
Челябинск
454091 Челябинск, 
ул. Елькина, д. 45А, офис 1301 
Тел./факс: (351) 247 50 94 
e-mail: bureau.chelyabinsk@legrand.ru

АЗЕРБАЙДЖАН
Баку
AZ 1072 Баку,  
ул. Короглу Рахимова, д. 13А,  
офис «Legrand» 
Тел.: (994 50) 225 88 10 
e-mail: bureau.baku@legrandelectric.com

БЕЛАРУСЬ
Минск
220012, Минск,  
ул. Сурганова, д. 28А, оф. 313 
Тел./факс: (375) 17 285 71 01  
(375) 17 285 71 06 
e-mail: bureau.minsk@legrandelectric.com

КАЗАХСТАН
Алматы
050060 Алматы, 
Бостандыкский район, 
ул. Ходжанова, д. 58/2 
Тел.: (727) 341 01 11 
e-mail: bureau.almaty@legrandelectric.com
Астана
010000, Астана,  
ул. Мунайтпасова, д. 12, офис 704  
Тел.: (7172) 57 15 51/52/53 
e-mail: bureau.astana@legrandelectric.com
Атырау
060011 Атырау, 
ул. Гагарина, д. 107, офис 105 
Тел.: (7122) 30 32 30 
e-mail: bureau.atyrau@legrandelectric.com

УЗБЕКИСТАН
Ташкент
100070 Ташкент,  
ул. Шота Руставели, стр. 41, офис 509 
Тел.: (998 71) 148 09 48, 148 09 49, 238 99 48 
Факс: (998 71) 148 09 47, 238 99 47 
e-mail: bureau.tashkent@legrandelectric.com

УКРАИНА
Киев
04080 Киев, 
ул. Туровская, д. 31 
Тел.: (38) 044 351 12 00 
Факс: (38) 044 351 12 15 
e-mail: office.kiev@legrand.ua

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ НОВОСТЯМИ
сайт: www.legrand.ru

http://www.youtube.com/LegrandtvRussia

https://www.instagram.com/legrandrussia/

https://www.facebook.com/LegrandRussia/

https://vk.com/legrandrussia

https://mobile.twitter.com/LegrandRussia




